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AUTOMATYCZNE  DRZWI
Z MOŻLIWOŚCIĄ BLOKADY
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23
0

płytki do wymiany- kolor nawiązujący do istniejących

płytki wokół niecek basenowych bez zmian- istniejące w kolorze beżowym

płytki wokół niecek basenowych bez zmian- istniejące w kolorze beżowym

płytki do wymiany- kolor nawiązujący do istniejących

EI 30S

EI
 60

GE

GE

istn. murek

istn. pochylnia dla niepełnosprawnych-8%

S
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REI 60

REI 60 REI 60
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REI 120 REI 120

R
E

I 120
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I 120
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I 120

EI 60
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I 60
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K1

K2

K3
szafki depozytowe

ławka

32 szafek

43 szafki

36 szafek

łącznie 110 szafek
max jednoczesne wykorzystanie 70%

przewijak z materacem i półkamiwejście

wyjście

wejście dla grup

kurtyna pow.

płytki na ścianach do wys. 205cmpłytki na ścianach do wys. 205cm

brodzik
h=9cm

brodzik
h=9cm

siedzisko dla niepełnosprawnych

ścianka systemowa

wyjście ewakuacyjne

0.1

ścianka systemowa HPL
z drzwiami przesuwnymi

0.30.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.90.10

0.12
0.11

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.1hol wejściowy+ komunikacja
78,4m2 płytki ceramiczne/ gres

0.2szatnia
10,0m2 płytki ceramiczne/ gres

0.3toaleta dla niepełnosprawnych
8,6m2 płytki ceramiczne/ gres
0.4bufor szatni- hol

17,2m2 płytki ceramiczne/ gres
0.5szatnia koedukacyjna

79,4m2 płytki ceramiczne/ gres
0.6pom. higien.-sanit. dla mężczyzn

24,4m2 płytki ceramiczne/ gres

przebieralnie

przebieralnie

0.7pom. higien.-sanit. dla kobiet
23,9m2 płytki ceramiczne/ gres
0.8komunikacja

6,8m2 płytki ceramiczne/ gres
0.9toaleta dla personelu

3,4m2 płytki ceramiczne/ gres
0.10pom. porządkowe

1,4m2 płytki ceramiczne/ gres

0.11przedsionek
10,6m2 płytki ceramiczne/ gres

0.12pom. ratowników
13,2m2 płytki ceramiczne/ gres

0.13hala pływalni
płytki ceramiczne/ gres

0.14pom. pomocnicze
7,7m2 płytki ceramiczne/ gres
0.15centrale wentylacyjne

41,0m2 płytki ceramiczne/ gres
0.16pom. socjalne

19,5m2 płytki ceramiczne/ gres
0.17

4,9m2 płytki ceramiczne/ gres
0.18toaleta dla personelu

5,0m2 płytki ceramiczne/ gres

przedsionek toalet

szacht

SUMA POW. UŻYTKOWA- 1219,7 m2 

PARTER

max jednoczesne wykorzystanie 70%

max jednoczesne wykorzystanie 70%
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drzwi istniejące
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ściana na pełną wysokość

ściana na pełną wysokość

instalacje prowadzić
od strony toalety dla niep.

instalacje prowadzić
od strony korytarza

szatnia dla grupy

siedzisko dla niepełnosprawnych

siedzisko

kurtyna pow.

zwrotnik opasek

kiosk samoobsługowy

czytnik czasu
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4,2m2 płytki ceramiczne/ gres

toaleta dla niepełnosprawnych
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wyjście ewakuacyjne wyjście ewakuacyjne

wejście

0.20

0.20
19,1m2 płytki ceramiczne/ gres

klatka schodowa

H=320

hp=75

dylatacja
dylatacja

0.2

HP 25

pkt. 6.3.2.
zawężona szerokość spocznika
wynosząca 0,47 - 1,45 m
§ 68 ust. 1  „warunków technicznych”;

pkt. 6.3.1.
zaniżona wysokość holu wynosząca 3,20 m
§ 256 ust. 6 pkt. 5)  „warunków technicznych”;

pkt. 6.3.7.
nieprawidłowa szerokość stopni wynikająca ze
wzoru 2h+s=0,6÷0,65 m, wynosząca 0,58÷0,62
§ 69 ust. 4  „warunków technicznych”;

pkt. 6.3.6.
nieprawidłowa szerokość stopni wynikająca ze
wzoru 2h+s=0,6÷0,65 m, wynosząca 0,594÷0,64
§ 69 ust. 4  „warunków technicznych”;

projektowane wydzielenie holu
zaprojektowane drzwi o klasie

EI 30 odporności ogniowej

EI30R
E

I 1
20

R
E

I 1
20

R
E

I 1
20

pkt. 6.3.8.
bezklasowe okno w ścianie w granicy działki

§ 272 ust. 3 „warunków technicznych”;

EI 30 EI 30

E
I 3

0

E
I 3

0

Rozbudowa o zewnętrzną klatkę schodową,
wydzieloną ścianami REI 60 i zamkniętą drzwiami
EIS 30, wyposażona w system oddymiania

EI 30
E

I 3
0

E
I 3

0

EI30

świetlik

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego
powyżej 0,30 m od górnej krawędzi świetlika

Projektowane okno o klasie EI 60

HP 25

HP 25

REI 60

LEGENDA
SYMBOL ZNACZENIE

Hydrant wewnętrzny o średnicy
25 mm

Kierunek ewakuacji

Ściana o klasie REI 60
odporności ogniowej

HP 25

Ściana o klasie EI 60
odporności ogniowejEI 60

Ściana o klasie REI 120
odporności ogniowejREI 120

opis

punkt 6.3.x
Odniesienie do punktu 6.3.x
części opisowej ekspertyzy

Opisy/elementy projektowane

EI 30 Ściana o klasie EI 30
odporności ogniowej- obrys holu
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