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8 Miejsce wiaczenia instalacji nawiewnej:
| + anemostat nawiewny z mozliwoscig, regulacji

| stopnia otwarcia
- E 4 nawiewnik wirowy ze skrzynka rozprezng
| w wersji z izolacjg akustyczng
| -3 Miejsce wiaczenia instalacji wywiewnej:
o @) —glé + anemostat wywiewny z mozliwoscig regulacii
| stopnia otwarcia

—| 01—+ wywiewnik wirowy ze skrzynka rozprezng,
| w wersji z izolacjg akustyczng

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 4 (centrala C4)
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Przewody instalacji nawiewnej + izolacja
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Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 5 (centrala C5)

Przewody instalacji nawiewnej + izolacja
Przewody instalacji wywiewnej + izolacja
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Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 4+5+LWT1-4
\ —— Przewody instalacji czerpnej + izolacja
—— Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja

\ Przewody instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej
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Przewody instalacji wywiewnej LWT-2
Przewody instalacji wywiewnej LWT-3
Przewody instalacji wywiewnej LWT-4
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(o | oxazom \ . netto kratki zgodnie z WT2021 powinna wynosi¢ 220 cm?,
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C4-N-4
C4-N-5 | 1) Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym instalacje nalezy wyposazy¢ w przepustnice
| regulacyjne - element nawiewny i wywiewny nie moze by¢ elementem regulujacym hydraulicznie
| instalacje. Nalezy zachowa¢ dostep serwisowy do elementéw regulacyjnych.
—_ | 2) Kazdy element koricowy nawiewnik/wywiewnik nalezy wyscieli¢ materiatem chfonnym akustycznie.
‘ Zaleca sie stosowac rozwigzania systemowe. Przed kazdym elementem nawiewnym, wywiewnym i
‘ podejsciem do skrzynki rozpreznej zaleca sie réwniez zastosowac elastyczny kanat tumiacy, w celu
| redukcji rozprzestrzeniania si¢ hatasu pomiedzy pomieszczeniami (przewod izolowany termicznie i
CAW-15 ‘ akustycznie) - minimalna dtugos¢ przewodu 750 mm. Tam gdzie nie jest to mozliwe nalezy
—{OK 3 88mrzzrzl | zastosowac tradycyjny sztywny ttumik akustyczny.
N ‘ 3) Na kazdym znaczacym rozgatezieniu instalacji wentylacji, na wyjéciu instalacji z szchtéw na
\ poszczegdlne kondygnacje, nalezy zamontowa¢ elementy ragulacyjne np. przepustnice reczne.
4) Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowac rewizje umozliwiajaca czyszczenie wnetrza kanatow
Z ‘ wentylacyjnych. Wymiary oraz rozmieszczenie elementdw rewizyjnych zgodnie z opisem technicznym.
Elg h=349 - ] ‘ 5) Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowaé:
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- wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku (wewnafrz strefy ogrzewanej
15— ‘ﬂ- ‘ budynku) - wetna mineralna z folig aluminiowa gr. 30 mm
N — P . ‘ - wszystkie kanaty czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnatrz budynku (wewnatrz strefy ogrzewanej
l ‘ budynku) - wetna mineralna z folig aluminiowa gr. 50 mm
| - wszystkie kanaty prowadzone poza warstwg izolacji budynku (poza strefa ogrzewana budynku)

C4-W-5

C4-W-5 C4-W-5 , . .
C4W9 CAW-11 — | wetna mineralna gr. min. 80 mm zgodnie z WT
- ° H‘ . J 6) Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ caty czas wiaczone, celem odprowadzenia wilgoci z

| 0K 3.30m LWT-1-10
LWT-1-12 \

o s | powietrza w budynku, aby unikna¢ potencjalnych szkdd przez nig powodowanych.
| 7) Przej$cia pozarowe o odpornosci réwnej odporno$ci ogniowej przegrody.
| 8) Nalezy wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych o wymiarze min. 40 mm wiekszym niz kanat
| wentylacyjny (z kazdej ze stron) lub zgodnie z przedstawionym otworowaniem.
| 9) Wszelkie przejscia przez zewnetrzng bryte budynku nalezy wykona¢ jako szczelne. Ubytki w izolacji
spowodowane przebiciami nalezy uzupetni¢ np. pianka poliuretanowa niskoprezna.
\ 10) Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano w mozliwie doktadny sposéb. Przed
\ zamowieniem materiatow oraz przystapieniem do wykonywania robét wykonawca zobowigzany jest
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\ do sprawdzenia niezbednych wymiaréw na budowie i w razie koniecznosci dostosowac trasy instalacji

] wentylacji mechanicznej do rzeczywistych warunkow.

11) Przed ostatecznym zaméwieniem central wentylacyjnych nalezy zweryfikowa¢ wersje wykonania
oraz dostep serwisowy dla danej centrali wentylacyjnej.

// 12) Posadowienie i montaz urzadzen za pomocg konstrukcji i elementéw montazowych

/ — dedykowanych przez producentéw urzadzen. Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w stopy antywibracyjne

/ 13) Kolorystke elementéw widocznych m.in. kratek wentylacyjnych, czerpni, wyrzutni, itp. nalezy

/ uzgodni¢ z architektem i/lub inwestorem

/ 14) Lokalizacje paneli operatorskich nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa

/ z Zamawiajacym. W projekcie wskazano wstepna lokalizacje urzadzen.
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15) Rzedne osi kanatéw w odniesieniu do poziomu posadzki na kazdej kondygnacji - zweryfikowa¢ na
etapie wykonawstwa.
16) Automatyke zasilajaco-sterujaca (AKPiA) urzadzen wentylacji, klimatyzacji, wod.-kan. i c.0. wraz z
oprzewodowaniem - tablice zasilajaco-sterujace, kable zasilajace i sterujace/sygnalizacyjne, panele
/ / oraz czujniki projekt i wykonanie w zakresie Wykonawcy / Dostawcy urzadzen
/ / 17) Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowa¢ jako okre$lenie standardu wykonania i parametréw
// techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych urzadzen pod warunkiem dotrzymania
/ :
/
a

120 od podfogi

h
N

h=220

LWT-3

parametrow.
18) Rysunek rozpatrywaé tacznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branzowymi oraz
/ opisem technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultowa¢ z projektantem.
/ 19) Niniejszy projekt jest chroniony prawami autorskimi zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. "o
/ prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) i nie moze by¢ kopiowany, ani w
h=140 // zaden sposob wykorzystywany bez zgody autoréw. Wszelkie prawa zastrzezone.
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nazwa inwestycji: adres inwestycji: inwestor:

Park Wodny Aqualife Ul. Koszarowa 8 PUK Wrzesnia Sp. z o.0.

Ptywalnia kryta 62-300 Wrzeénia ul. Gen. Sikorskiego 38
62-300 Wrzesnia
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