SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Branza budowlana

Temat: Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z infrastrukturg techniczng

na dziatce nr 3320/5 w mes. Nibork Drugi, g. Nidzica

Inwestor: Nadlesnictwo Nidzica ul. DebowaZ2A, 13-100 Nidzica



Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robét

B.00.00.00. Wymagania Ogoélne
Kod CPV-45000000-7
SKROTY

Skroty:
OST - ogolna specyfikacja techniczna

SST — szczego6towa specyfikacja techniczna

WSTEP

Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg przepisy ogodlne
dotyczgce wykonania robét budowlano -montazowych.

KOD GLOWNY CPV-45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
wielofunkcyjnych

Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét budowlano-montazowych na wykonanie
zadania: Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z infrastrukturg
techniczng na dziatce nr 3320/2 w miejscowosci Nibork Drugi

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne wspodlne dla

robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

Wymagania ogdlne 45000000-7
Roboty ziemne 45110000-1
Roboty zbrojarskie 45262310-7
Roboty betonowe 45262300-4
Konstrukcje stalowe 45262400-5
Roboty murowe 45262522-6
Konstrukcje drewniane 45262300-3
Roboty pokrywcze 45260000-7
Tynki i oktadziny 45410000-4

Posadzki 45430000-0



Stolarka 45421000-4

Slusarka i wyposazenie pomieszczen 45421110-8
Roboty malarskie 45440000-6
Roboty izolacyjne 45320000-6
Elewacja i elem. zewnetrzne 45450000-0

Okreslenia podstawowe:

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz 2z instalacjami i
urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i
rozbudowa.

Roboty budowlane -jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu
budowlanego lub czesci wraz z urzgdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i
innymi urzgdzeniami wptywajgcymi na wyglad obiektu.

Projekt -nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzainy.

Drogi bez blizszego okreslenia -to drogi, przejazdy Sciezki, przejscia nie bedgce
drogami publicznymi znajdujgce sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.
Plac budowy -teren, na ktéorym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce
uzyskania pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np.
wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych, skfadowanie materiatéw,
przedmiotow itp.).

Wiasciwy organ -to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i
dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.

Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w
imieniu Inwestora.

Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub
opracowan.

Plan realizacyjny — to plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzgdzony w
ramach zatozen techniczno — ekonomicznych inwestycji oraz plan zagospodarowania

dziatki budowlane;j.



Nadzoér techniczny — to osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, jak:

— projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

— itechnicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;

— kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

— nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

— wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Sprzet zmechanizowany — to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciggarki, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne,
wozKi, reczne, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

llekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:

— wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontow;

— zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamoéwienie wykonawcy;
do obowigzkow zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy,
przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu wydajgcego, dokument z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzenh zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
nadzoru, wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

Kosztorys "Slepy" - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.



Kosztorys powykonawczy - akceptowany przez Inspektora Nadzoru, zatwierdzany
przez Zamawiajgcego, sporzadzany po zakonczeniu etapu robdt/zadania, jest to
wykaz robdét z podaniem ich ilosci (obmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania a wyliczona w nim cena jest ceng ostateczng, ktora stanowi
wynagrodzenie wykonawcy za wykonane roboty.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robé6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - to splot wspoéfzaleznych dziatan, ktorych celem jest
zaspokojenie potrzeb budowlanych inwestora lub wiasciciela obiektu budowlanego.
Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu,
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu, stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Czes¢ obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety

stopien scalenia robot.



Ogdlne wymagania dotyczgce robaot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje, przekaze dziennik budowy (jesli jest wymagany)
oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety SST (w wers;ji
papierowej lub elektronicznej). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robaot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawieraC opis, czes¢ graficzng i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.
Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig =zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w
SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.



W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosc¢
elementu obiektu, to takie materialy zostang zastgpione innymi, elementy obiektu
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest witgczony w cene umowna.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy — wymagany odpowiednimi przepisami
— w wykorzystywanych pomieszczeniach biurowych, technicznych, magazynowych i
towarzyszgcych oraz przy stosowaniu maszyn i pojazdow. Materiaty fatwopalne bedg
sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji kontraktowych robét albo
wywotanym w innych dziataniach przez personel Wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzeh i innych obiektow
zlokalizowanych na terenie realizowanych prac a niewchodzgcych w zakres
projektowanego demontazu lub rozbidrki. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych elementow Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie straty
spowodowane przez jego dziatania, ktére doprowadzg do uszkodzenia ww.
elementow i za straty dalsze, bedgce konsekwencjg tych uszkodzen.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie gruzu, materiatbw rozbiorkowych, materiatbw  wykonawczych
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
witadz, co do przewozu nietypowych wagowo (i wymiarowo) tadunkéw i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonhczony fragment budowy realizowanej przez siebie lub innego
Wykonawce w obrebie terenu budowy (i w jego otoczeniu) a wykonawca niniejszego
kontraktu bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposoéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego



Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzenh lub metod i w sposob ciggty bedzie informowat Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w SST w celu udokumentowania, ze podstawowe materiaty spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe, okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych ( SST ).

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié
Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badanh
prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiat bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru.
SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robo6t, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Winien spetnia¢c normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robd6t i wiasciwosci
przewozonych materiatbw. Liczba $rodkdédw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom

dopuszczalnych obcigzeh na osie lub innych parametrow technicznych mogg by¢



dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za :

— prowadzenie robot zgodnie z umowg ( kontraktem ), oraz

— jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,

— zgodno$¢ z dokumentami przetargowg, wymaganiami SST oraz poleceniami

Inspektora nadzoru,

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacii
projektowej i SST, a zaistniata wadliwosc¢ tych robét spowodowana zostata robotami
wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to Inspektor nadzoru zleci taki
sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez inspektora nadzoru na
koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatow oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i



badania materiatbw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych
formach, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédta ich
wytwarzania. Dla umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw

i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek pokryje Wykonawca.
Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére :



1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska Norma,

- aprobatg techniczng — w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1, i ktére spetniajg
wymogi SST,

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,

kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w

sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych

wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢é dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢

przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej

strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien byC¢ opatrzony datg jego dokonania,

podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i

inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnoSci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy;

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;



— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robaot;

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach;

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

— daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;

— zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbiorow robot;

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi;,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej;

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot;

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt;

— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat;

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny
by¢ przedtozone dla Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

Kosztorys powykonawczy

Kosztorys powykonawczy stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym. Kosztorys jest akceptowany

przez Inspektora Nadzoru a zatwierdzany przez Zamawiajgcego, sporzgdzany po



zakonczeniu etapu robét/zadania, jest to wykaz robo6t z podaniem ich ilosci (obmiar)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania a wyliczona w nim cena jest ceng
ostateczng, ktora stanowi wynagrodzenie wykonawcy za wykonane roboty.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

a) decyzje o pozwoleniu na budowe,

b) protokoty przekazania placu budowy,

c) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne urnowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy
powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robat.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robo6t podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z
czestotliwoscia wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy wg ustalen
zawartych w umowie.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.



Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie technicznym w catym okresie trwania robot.
ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéow zawierajgcych atesty, certyfikaty i w oparciu o przeprowadzone
pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czes$ciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje



komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.
Odbior ostateczny (koncowy).
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonhczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pismem
do Zamawiajgcego. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéow. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i SST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe).
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :
1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,
2) protokoty robét dodatkowych lub zamiennych, jezeli byty sporzgdzane;
3) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
4) protokoty odbioréw czesciowych,



5) dziennik budowy i kosztorys powykonawczy,

6) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
SST,

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaot.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie

wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi

i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych

przy "Odbior ostateczny (korncowy)”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji $Slepego kosztorysu. Stawka

jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

— robocizne bezposredniag,

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawa placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,



— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji robot,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku V AT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang

pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania

dodatkowe] zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowg za

wyjatkiem przypadkow oméwionych w warunkach kontraktu.

PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie normy i Normy Branzowe;
Aprobaty techniczne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych.

Uwaga: Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych

na zastosowaniu innych materialow i urzadzen niz podane w dokumentacji

projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametréow nie gorszych

niz okreslone w tej dokumentacji. Pod pojeciem parametry rozumie sie

funkcjonalnos¢, przeznaczenie, kolorystyke, strukture, rodzaj materiatu,

ksztalt, wielkosé, bezpieczenstwo, wytrzymatos¢ oraz pozostale parametry

przypisane poszczegolnym materialom i urzadzeniom w dokumentacji

projektowej oraz w szczeqotlowej dokumentacji technicznej. Na materiaty takie

nalezy uzyskacé¢ zqgode Inspektora Nadzoru Inwestorskieqo oraz Inwestora.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV-4S111000-8

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych.

Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym

przetargiem.

W zakres tych robét wechodza:

— wykopy

— zasypki;

— zasypanie wykopdw po wykonaniu izolacji gruntem ztozonym na odktad;

— transport gruntu;

— zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, przewéz i wytadunek
na wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST B.00 Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Do wykonania wykopow materiaty nie wystepuja.

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,

niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna odpadki materiatow

budowlanych itp.

SPRZET



Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do danego typu robot.
TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu przeznaczonymi do
danego typu materiatdw. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
WYKONANIE ROBOT
Wykopy
1) Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno -wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.
2) Tolerancje wykonywania wykopow.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
3) Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu;
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwilaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem
Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.
Zasypki
1) Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2) Warunki wykonania zasypki
a) Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu
przewidzianych w nim robét.
b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatow budowlanych i Smieci.
c) Ukladanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o

grubosci:



— 0,25 m - przy stosowaniu ubijakdéw recznych;
— 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo -udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami;
— 0,40 m - przy zageszczeniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
d) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy
niz Is ~ 0,97 wg préby normalnej Proctora.
e) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w
spos6b nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
Scian.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach Wykopy i Zasypki.
Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w punkcie Przepisy Zwigzane.
1) Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac: zgodnos¢ wykonania robdét z dokumentacjg, prawidtowosc
wytyczenia robét w terenie, przygotowanie terenu, rodzaj i stan gruntu w podtozu,
wymiary wykopow, zabezpieczenie wykopow.
2) Zasypki
Sprawdzeniu podlega: stan wykopu przed zasypaniem, materiaty do zasypki,
grubosc i rownomiernosc¢ warstw zasypki, sposob i jakosS¢ zageszczenia.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
— wykopy - m?;
— zasypki - m3;
— transport gruntu - m® z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegajg zasadom odbioru roboét
zanikajgcych wg zasad ujetych w SST B.0O.
9. PLATNOSCI
Wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje: wyznaczenie zarysu wykopu odspojenie gruntu ze ztozeniem na

odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem.



Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje: zatadowanie gruntu na srodki transportu, przew6z na wskazang
odlegtos¢, wytadunek z rozplanowaniem z grubsza, utrzymanie drég na terenie
budowy i na zwatce.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Przydatnos¢ gruntéw z wykopow do wykonania zasypek okresli Inspektor Nadzoru
po wykonaniu wykopdw.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane:

PN-68/B-06050 -Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

PN-86/B-02480 -Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 -Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONOWE
KOD CPV-4562310-7 CPV 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betonowych oraz zelbetowych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robo6t betonowych oraz zelbetowych.

Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét zbrojarskich i betonowych wystepujgcych w obiekcie
objetym przetargiem.

W zakres tych robét wechodza:

— Woykonanie wiencéw zelbetowych,

— Wykonanie taw fundamentowych,

— Woykonanie stupow zelbetowych (rdzeni),

— podbudowy betonowe.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST B.00 Wymagania ogodlne.
Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-111) i sklejki
uzywane przy deskowaniu oraz inne materiaty do budowy szalunkow.

Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzgce
w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie
sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu
do deskowania.



Zbrojenie

Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne nalezy wykonac¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze

stali A-IIIN, RB500W. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-
03264.

Gtadka stal zbrojeniowa

Zbrojenie montazowe nalezy wykonac z gtadkich pretoéw zbrojeniowych ze

stali A-0, St0S-b. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-
03264.

Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6 mm miegkki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg by¢ betonowe lub z tworzyw sztucznych o grubosci
réwnej grubosci otulenia.

Skfadniki mieszanki betonowej C20/25;

Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materiatdow zamiennych: cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normg
PN-88/B-30000.

Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo

Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen, zgodnie z normg PN-86/B-06712, z
tym ze marka kruszywa nie powinna byC nizsza niz klasa betonu. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowe;j
obejmuje oznaczenia:

— sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

— ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/16

— zawartosci pytébw mineralnych wg PN -78/B06714/13

— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie

domieszek, srodkéw i dodatkdbw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub



przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych,
Srodkoéw do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé
zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyskaC gwarancje
zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez
Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i Ilaboratorium dokumentacii
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan
przez betony, w ktérych zastosowano domieszke.
SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Rodzaje sprzetu
uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy.
TRANSPORT
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw.
gruszkami). llos¢ "gruszek" nalezy dobrac¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania
mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15C¢;

— 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C°;

— 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 C°.
Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikngc¢ trwatych odksztatcen.
WYKONANIE ROBOT
Szalunki
a) Nalezy dopasowywac potgczenia szalunkdédw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosc.
llo$¢ potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum.
b) Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.
c) Deskowania powinny pozostac¢ na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatos$ci pozwalajgcej na przenieS¢ obcigzenia od ciezaru
wiasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

Przygotowanie zbrojenia



Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i
odpowiadac¢ klasom betonu.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywacé sie w sposdb zabezpieczajacy ja
przed odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona
przed korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazyC, by stal taka byta
magazynowana W miejscu nienarazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej,
magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powitoka wykonana z mleczka
cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczyscic¢ z
zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i biota. Stal pokryta rdzg oczyszcza sie
szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Prety zbrojeniowe
zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng, nalezy opalaé¢ az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do zbrojenia powinny by¢
proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczac
4mm. W przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac¢ za
pomocg miotkdw, prostowarki i wyciggarek. Ciecie pretéw nalezy wykonaé przy
maksymalnym wykorzystaniu materiatdw. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0cm.
Ciecie wykonuje sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie ciecie
palnikiem acetylenowym. Giecie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng i normg PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywac
odgiecia pretdw o srednicy do d<12mm. Prety o srednicy d>12mm powinny byc¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca,
gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d. taczenie pretow nalezy wykonywac
zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretobw mogg by¢ dopuszczeni
tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy
wigza¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia nalezy wykonywac bezposrednio w deskowaniu wg. okreslonego w
projekcie rozstawu pretow. Dla zachowania witasciwej grubosci otulenia pretow

nalezy stosowac podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy



cementowej. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie
podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci scian pionowych
otrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastikowych
pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewngtrz. W
szkieletach tych wezty na przecieciach pretow powinny by¢ potaczone przez
spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem
wigzatkowym.

Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢é wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C.

Przestrzeganie tych przedziatbw temperatur zapewnia prawidiowy przebieg
hydratyzacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymatosci betonu.

Skfad mieszanek betonowych

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu
znajdujgcych sie w poblizu budowy. Nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki
na miejscu budowy. Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu
wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy. Wykonawca musi dostarczyc
réwniez badania mieszanki betonowej na poszczegdlne partie betonu zastosowane
w poszczegolnych elementach budynku (fundamenty, stupy, podciagi).
Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w
betonie, oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg s$rodkiem adhezyjnym,
sprawdzi¢ montaz zbrojenia i zapewnienia wiasciwych grubosci otulin dzieki
odpowiednim podktadkom dystansowym.

Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na catej
powierzchni i nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,5m. Dobdr metody
zageszczenia jak i rodzaj wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i
gruboéci uktadanej mieszanki betonowej. Sposéb zageszczania masy betonowej
przy pomocy wibratoréw wgtebnych, ktére nalezy zanurzy¢ 10-15cm w warstwie

uprzednio utozonej, pionowo w odstepach 40-50cm. Warstwe nastepng betonu



uktadac przed rozpoczeciem wigzania warstwy nizszej, usuwajgc wode z powierzchni

warstwy nizszej. Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia betonowania i

wibrowanie powinny zapewni¢ gtadkg powierzchnie betonu bez rakdéw, pecherzy

powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowego.

Wewnetrzne powierzchnie szalunkéw powleka¢ srodkami antyadhezyjnymi, dzieki

ktorym utatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia sie i zachowuje ostre

krawedzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min.6000 drgan na minute, z
butawami o S$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej;

— podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia
butawg wibratora;

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na
gtebokosci 5-8 cm warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu
w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,;

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykte
wynosi 0,35 -0,7 m;

— belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu i ptyt
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu wynosi¢ od 30 do 60 sekund;

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z

Inspektorem nadzoru, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze

powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.



Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze sSwiezym przez: usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu

Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed
wstrzgsami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu
betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
zabrudzeniem. Sposob pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz
gabarytéw betonowych elementow i winien by¢é kazdorazowo uzgadniany z
Inspektorem Nadzoru.

Rozbidrka szalunkow i rusztowania

Catkowita rozbidrka szalunkow i rusztowan moze nastgpic po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN -63/B-0625I) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

Beton podkfadowy, wyréwnawczy i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze i betony ochronne winny by¢
wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Przed przystgpieniem do
uktadania betonu podktadowego nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT



Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- prawidtowosci potozenia elementow

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw,

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych
wad i uszkodzen

- gtadkos$ci powierzchni - tgczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza
niz 1% catkowitej powierzchni elementu, stwierdzone raki winny by¢ zaprawione
zaprawg cementowg, rysy wieksze od 2mm zaprawione masg asfaltows,
prawidtowosci zamontowania elementoéw stalowych/marek, przejs¢ przez sciany itp.
OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

- t : przygotowanie i montaz zbrojenia,

- m3: uktadanie mieszanki betonowe;.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegajg zasadom odbioru roboét
zanikajgcych wg zasad ujetych w SST B.00.

PLATNOSCI

Cena wykonania robo6t obejmuije:

-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

-wykonanie prefabrykacji drobnych elementéw zbrojeniowych

-wykonanie i demontaz szalunkow, rusztowan, stemplowan

-wykonanie zbrojenia i betonowanie elementéw

-pielegnacja betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych

-wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podktadowych

-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych

-prace porzgdkowe

-wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Przydatnos¢ gruntow z wykopdéw do wykonania zasypek okresli Inspektor Nadzoru
po wykonaniu wykopdw.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.



PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B - 06250 Beton zwykty.

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B - 30000 Cement portlandzki.

PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny.

PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny

PN-70/B - 8933-03 Podbudowa z chudego betonu

PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-82/H - 93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-88/B - 04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych..

PN-88/B - 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-76/B - 03001 Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-87/B - 03002 Konstrukcje murowe.

PN-8 I/B - 03020 Posadowienie bezposrednio budowli.

PN-85/B - 10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. Odchyiek i tolerancji
stosowanych w wymaganiach.

PN-1SO3443-8: 1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

PN-85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych. PN-

85/B - 01810 Wtasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowe;j.

PN-8 I/C - 89032 Oznaczenie chtonnosci wody. Badania elektrochemiczne.

PN-83/C - 89031 Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym $ciskaniu.
PN-79/C - 89027 Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym Sciskaniu.
PN-8 I/C - 89034 Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym

rozcigganiu.



SZCZEGOLOWESPECYFIKACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJE STALOWE
Kod CPV-45262400-5
WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji stalowych — belka stalowa HEB 260.
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu belek stalowych HEB 260.
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu konstrukcji stalowych wystepujgcych w obiekcie
przetargowym.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST B.00.
Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robat jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
MATERIALY
Stal
Zakres wymiarowy: HEB od 100mm do 1000mm
Gatunki: S235JR /S275JR / S355J2 wg PN-EN 1025-2: 2019-11 Wyroby walcowane
na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czesé 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych.
Wymiary: wg EN 10365/ PN-EN 10034: 1996 Dwuteowniki | i H ze stali
konstrukcyjnej - Dopuszczalne odchytki wymiarowe i odchyiki ksztattu
Klasa powierzchni: C podklasa 1 wg DIN EN 10163-3:2005.
Powierzchnia walcowki powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy, naderwan. Na
powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem Wady powierzchniowe takie jak

rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukitosci,



wgniecenia, chropowatosci sg dopuszczalne, jezeli mieszczg sie w granicach
dopuszczalnych odchytek nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki o grubosci od 25
mm, 0,7 mm dla walcowki o grubosci wieksze;.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, ktory powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac: znak
wytworcy profil gatunek stali numer wyrobu lub partii znak obrobki cieplne;
Cechowanie materiatdw walcowanych na profilach lub na wywieszkach metalowych.
Odbidér konstrukcji na budowie winien by¢é dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem ,ze usterki w
czasie odbioru miedzyoperacyjnego zostaty usuniete. Cechowanie elementéw farbg
na elemencie. Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na
Sruby.

Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowacé
elektrody ER-346 Ilub ER-546 Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulne
przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia
statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢: zaswiadczenie jakosci spetnia¢ wymagania norm
przedmiotowych opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢é zgodne z
wymaganiami obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

Sruby

Wszystkie tgczniki winny by¢é cechowane: Sruby i nakretki wywalcowane cechy na
gtdbwkach

Powtoki malarskie

Belka powinna by¢ zabezpieczona dwukrotnie farbg podktadowg oraz dwukrotnie
farbg wierzchniego krycia.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢é wytadowywane
zurawiami. Do wyfladunku mniejszych elementdow mozna uzyC wciggarek Ilub
wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatcaniem. Elementy w sposéb
umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare

mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na



miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczysci¢ i naprawi¢ powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji na podkfadkach drewnianych z
bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 od siebie.
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone
przed wilgocig. tagczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w
skrzyniach lub beczkach.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem jakosci
materiatéw, spoin, otworow na Ssruby zgodnosci z projektem zgodnosci z atestem
wytworni jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji jakosci
powtok antykorozyjnych

SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw,
podnosnikéw i innych urzgdzenh. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesi i trawersy
podlegajg przepisom o dozorze technicznym i powinny by¢ dostarczane wraz z
aktualnymi dokumentarni uprawniajgcymi do ich eksploatacji. Udzwig zurawi
samojezdnych lub samochodowych min. 6T Wysoko$¢ podnoszenia podnosnikow
hydraulicznych do 4 m

TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne mogg byC¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
dostosowanymi do charakteru wykonywanych robé6t. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg
stateczno$ci.

WYKONANIE ROBOT

Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste bez naderwan, gradu i zadzioréw, naciekow i
rozpryskow metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie



Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegow
w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic¢ rysy i pekniecia.

Czesci do sktadowania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co
najmniej w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i
przyrzady powinny zagwarantowac¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci i wykonania
potgczen wg. tabeli.

Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale Srodkow,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu
geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Przed przystgpieniem do montazu nalezy
naprawi¢ uszkodzenia elementow konstrukcji powstate podczas transportu, oraz
wstepnie spasowacC z sobg elementy. Belki nalezy opiera¢c na wypoziomowane;j
warstwie zaprawy. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio zamontowanych. Ze wzgledu na
skomplikowany charakter prac, przed ich rozpoczeciem konieczne jest opracowanie
planu bezpieczenstwa i organizacji robo6t, ktéry musi zawiera¢ opis technologii rob6t
dostosowany do wyposazenia technicznego i doswiadczenia wykonawcy.
KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
projektowanymi wymaganiami podanymi powyzej. Roboty podlegajg odbiorowi.
OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

ODBIOR ROBOT Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom
odbioru robét zanikajgcych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych obmiarze robot. Cena
obejmuje czynnosci: dostarczenie niezbednych materiatbw do montazu,
oczyszczenie podtoza, montaz elementow, prace porzgdkowe.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-066200 -Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-88/H-84020 -Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia.

Gatunki



PN-91/M-69430 -Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania

PN-75/M-69703 -Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia



SZCZEGOLOWESPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY MUROWE

Kod CPV-45262522-6
WSTEP
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét murowych.
Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét murowych.
Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej; $ciany
konstrukcyjne i dziatowe z bloczkow silikatowych na zaprawie klejowej
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST B.00.
Ogolne wymagania dotyczace robaot.
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
MATERIALY
Bloczki betonowe
B20 - 25x25x14 cm lub 25x12x14,
« wytrzymatos¢ na $ciskanie réwna badz wieksza 20 N/mm?,
* nasigkliwos¢ wagowa do 10%,
* reakcja na ogien A1
* odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach - brak uszkodzen,
* bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
» tolerancja wymiarowa - kategoria D1
Zaprawa cementowa

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.



Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta w czasie 2 godzin.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalny. Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw
wystepujg w przyrodzie w formie naturalnej i muszg odpowiada¢ normie PN-B-
06711Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje skfadnikdéw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie
marek w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5
wg normy PN-B-19701.

Bloczki silikatowe

Bloczki silikatowe uzyte do murowania s$cian o ksztatcie prostopadioscianu o
szerokos¢: 240 mm i 120 mm. Klasa wytrzymatosci na Sciskanie min. 15 MPa,
wspotczynnik przewodzenia ciepta muru dla srodowiska Sredniowilgotnego min. 0,46
W/(mK), reakcja na ogien Euroklasa A1, absorbcja wody <15%, trwato$¢ —
odpornos¢ na zamrazanie/odmrazanie — 50 cykli.

Cienkowarstwowa biata zaprawa klejgca do silikatow

 Biata zaprawa cienkowarstwowa letnia M5 (wytrzymatos¢ na Sciskanie 5 MPa) z
mozliwoscig stosowania w temperaturach nie nizszych niz 5 °C

* Biala zaprawa cienkowarstwowa zimowa M10 (wytrzymatos¢ na Sciskanie 10 MPa)
z mozliwoscig stosowania w temperaturach od -6 °C do 5 °C

SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét pozostawia sie do uznania wykonawcy
TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
dostosowanymi do przewozu tych materiatbw. Podczas transportu materiatow i
elementow konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci

WYKONANIE ROBOT

Montaz elementéw nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta
materiatu.

Wymagania ogélne:

Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebra¢ roboty ziemne i

fundamentowe sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi



wykonania i odbioru robét. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy

sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych.

1.

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin oraz zgodnosci z rysunkami projektowymi, co do odsadzek,
wyskokow, otworow itp. Poprawnos¢é wykonywanych warstw nalezy kontrolowac
w zakresie dopuszczalnych wartosci odchytek w poziomie i w pionie.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ $ciany konstrukcyjne i stupy. Scianki
dziatowe nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtownych danej
kondygnacji, mozliwie najpdzniej w procesie realizacji inwestyciji.

Sciany prostopadte lub uko$ne powinny byé potgczone w sposéb zapewniajgcy
wzajemne przekazywanie obcigzen pionowych i poziomych, spetnienie wymagan
izolacyjnosci akustycznej i ogniowej oraz szczelnosci budynku. Najlepszym
sposobem na zapewnienie takiego pofgczenia jest przewigzanie elementow
murowych. Potgczenie z zastosowaniem tgcznikbw metalowych lub zbrojenia
powinno by¢ pod wzgledem konstrukcyjnym réwnowazne potgczeniu przez
wigzanie w murze, a z drugiej strony nie powodowaC pogorszenia innych
parametrow $ciany. Wszystkie Sciany konstrukcyjne powinny by¢ potgczone
wigzaniem murarskim (narozniki, sciany zewnetrzne z wewnetrznymi) — chyba ze
projekt zaktada inny sposob potgczenia $cian. Zaleca sie, aby wzajemnie
prostopadte lub ukosne Sciany byly wznoszone jednoczesnie.

Grubos¢ spoin wspornych w murze ze spoinami tradycyjnymi nie powinna byc¢
mniejsza od 6 mm i nie wieksza od 15 mm (nominalnie 10 mm). W przypadku
murdéw z cienkimi spoinami wartosci te wynoszg odpowiednio od 0,5 do 3 mm i
Srednio 2 mm. Mur z niewypetnionymi spoinami pionowymi nalezy wykonywac
przy uzyciu elementdw murowych z profilowanymi powierzchniami czotowymi
(pidra i wpusty) o dopuszczalnych odchytkach wymiarowych zgodnie z normg PN-
EN 771

Spoiny pionowe mozna uzna¢ za wypetnione, gdy zaprawe utozono na calej
wysokosci i co najmniej 0,4 szerokosci spoiny. W przypadku gdy przynajmniej
jeden z elementdbw ma gtadkg powierzchnie czotowg, spoina pionowa powinna
by¢ wypetniona zaprawa.

Zgodnie z normg PN-EN 1996-1-1 spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach
muszg sie mija¢ co najmniej o 0,4 wysokosci elementu murowego (dla elementéw

0 wysokosci mniejszej niz 250 mm). Dla elementéw silikatowych to przesuniecie



wynosi min. 88 mm (silikaty o wysokosci 220 mm). Najkorzystniejsze ze wzgledu
na rozkfad naprezen czy tez odpornos¢ na zarysowanie jest wigzanie w potowie
dtugosci elementow murowych. Aby utatwi¢ wznoszenie muru, najlepiej jest
wykonywa¢ go w module diugosci 250 mm i stosowaé wraz z bloczkami
podstawowymi rowniez potowkowe. W niektorych przypadkach konieczne jest
przycinanie elementdw murowych na budowie. Przy wmurowywaniu elementu
przycietego, zaprawe nanosi sie rowniez na gtadkg (po cieciu) powierzchnie
czotowg. Z tego powodu docinajgc bloczek nalezy przewidzieC, ze jego diugosc¢
powinna byc¢ krotsza o grubos¢ spoiny. Jezeli wykonanie prawidtowego wigzania

w murze jest niemozliwe, nalezy spoiny wsporne zazbroi¢

7. Bloczki betonowe i silikatowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Stosowanie bloczkéw réznych klas wytrzymatosci lub gestosci jest dozwolone,
jednak z zatozeniem, ze kazda pojedyncza Sciana bedzie wykonana z bloczkéw o
tej samej charakterystyce.

|zolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze
wykonywaé na wysokosci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od

poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

10.Instalacje elektryczne nalezy ukfada¢ w warstwie tynku lub, jezeli to z jakichs

powodow jest niemozliwe, w bruzdach - wneki i bruzdy instalacyjne nalezy

wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

11.W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn,

wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
czynnikbéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Zalecane jest
aby budynek, ktérego budowa przerwana zostata na okres zimowy, byt
zadaszony i otynkowany, tak aby nie dopuszcza¢ do statego zawilgacania muru.
Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia murow,

tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw bloczkow i uszkodzonej zaprawy.

Sciany z blokéw betonowych gr. 25 cm .

Grubos¢ spoin w murach powinna wynosic:

12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ me powinna
przekracza¢ 17mm a minimalna 10 mm.
10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc

maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna — 5mm.



Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5 + 10mm.

Stosowanie potéwek i bloczkéw utamkowych:

a) Liczba bloczkéw uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna byc¢
wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

b) Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z blokéw o
grubosci réznigcej sie wiecej niz o0 5Smm nalezy wykonywac¢ na strzepia zazebione
boczne.

Sciany z bloczkéw silikatowych

Pierwsza warstwa muru

Pierwszg czynnoscig jest wytyczenie osi Scian oraz wykonanie niwelacji poziome;j.
Nalezy ustali¢ najwyzszy i najnizszy punkt poditoza (fawa fundamentowa, ptyta
stropowa). Rdoznica ich wysokosci nie powinna przekracza¢ 30 mm. W przypadku
wiekszych réznic podtoze nalezy wyréwnac poprzez wykonanie nadlewki betonowej.
Najczesciej wystarczajgcym jest przeprowadzenie niwelacji dla wszystkich punktéw
charakterystycznych rzutu Scian, tzn. naroznikdw i punktdw przeciecia osi scian.
Bloczki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej (stosunek cementu do
piasku 1: 3) o konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadaty pod wtasnym
ciezarem. Murowanie zaczyna sie od ustawienia pojedynczego bloczka
potbwkowego w najwyzszym narozniku na warstwie zaprawy grubosci 10 mm, a
nastepnie dostawieniu do niego bloczka podstawowego. Po ich ustabilizowaniu
ustawia sie nastepne bloczki potéwkowy i podstawowy w pozostatych narozach, tak,
aby ich gorna pfaszczyzna byta dokladnie na tej samej wysokosci, co pierwszy
bloczek. Najtatwiej i najprecyzyjniej wykonuje sie te czynno$¢ przy uzyciu niwelatora.
Po ustabilizowaniu wszystkich bloczkéw naroznych nalezy rozciggng¢ pomiedzy nimi
sznur murarski i uzupetni¢ warstwe. Podczas uzupetniania pierwszej warstwy trzeba
doktadnie kontrolowa¢ poziomnicg wysoko$S¢ i poziom gornej ptaszczyzny
uktadanych bloczkéw. Korekty potozenia nalezy dokonywa¢ mtotkiem gumowym. Dla
Co dziesigtego bloczka zaleca sie przeprowadzenie kontrolnego pomiaru
niwelatorem. Wiekszo$¢ bloczkow silikatowych posiada profilowane powierzchnie
czotowe pozwalajgce na ograniczenie wypetniania spoin pionowych zaprawg tylko do

przypadkow wyraznie okreslonych w projekcie. W praktyce catkowite unikniecie



docie¢ jest trudne do osiggniecia, dlatego trzeba sie liczy¢ z koniecznoscig
uzupetniania warstw bloczkami o nietypowej dtugosci.

W przypadku, gdy w projekcie przewidziano wysuniecie lica sSciany poza lico
fundamentu wiecej niz 3 do 5 cm, pierwsza warstwa moze przechylaé sie na
zewnatrz. Aby temu zapobiec, nalezy klinowa¢ poszczegodlne bloczki za pomocag
klinow drewnianych, ktére trzeba bezwzglednie usungé nastepnego dnia pracy lub
ustabilizowac w inny trwaty sposob.

Kolejne warstwy muru

Przed przystgpieniem do uktadania kolejnych warstw nalezy sprawdzi¢, czy gorna
powierzchnia warstwy wyrownawczej (pierwszej warstwy muru) jest pozioma i réwna.
W razie wystgpienia nierdwnosci trzeba jg usung¢ i wymurowac ponownie. Uktadanie
kolejnych warstw nalezy zawsze rozpoczyna¢ od usuniecia pylu i piasku
znajdujgcego sie na jej gornej powierzchni. Podobnie oczysci¢ dolng powierzchnie
kazdego bloczka.

W okresie wystepowania wysokich temperatur i niskich wilgotnosci powietrza
powierzchnie wsporne trzeba nawilzy¢ woda.

Mur na cienkiej spoinie

Zaprawe nalezy przygotowywac i stosowaé Scisle wedtug wskazéwek podanych
przez jej producenta. Zaprawe zaleca sie nakfadaé stosujgc kielnie do zapraw
cienkowarstwowych. Zaprawy cienkowarstwowej nie nalezy rozkfada¢ na odcinku
dluzszym niz 4 m, aby unikng¢ jej zbyt szybkiego wysychania. Spoiny pionowe
pomiedzy bloczkami o gtadkich powierzchniach czotowych zawsze nalezy wypetniaé
zaprawg. Kazdy utozony bloczek trzeba stabilizowa¢ poprzez uderzenie mtotkiem
gumowym. Poprawnos¢ wykonania kolejnych warstw muru nalezy kontrolowac¢ za
pomocg poziomnicy. Nalezy ustawiC bloczki narozne, rozciggngé pomiedzy nimi
sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupetni¢ bloczki.
Nie nalezy murowac najpierw samych naroznikow, lecz systematycznie murowac
kolejne warstwy wszystkich scian konstrukcyjnych. Przy wykonywaniu naroznika
zaleca sig, niezaleznie od tego, czy bloczek potdwkowy ma profilowang powierzchnie
(pidra i wpusty), czy jest gtadki, wypetnianie spoiny pionowej zaprawa.

Nadproza

Minimalne oparcie nadproza wynosi 10 cm przy swietle otworu nie wiekszym niz 150
cm, przy wiekszych dlugosciach 12,5 cm. Wszystkie nadproza prefabrykowane

nalezy stosowacC zgodnie z zaleceniami producentow, a zakres ich stosowania



powinien by¢ podany w deklaracji wtasciwosci uzytkowych. Przed wbudowaniem

nadproza nalezy sprawdzi¢ czy nie zostato ono uszkodzone np. podczas transportu.

Nalezy je opiera¢ na wypoziomowanej warstwie zaprawy. Przed wbudowaniem

prefabrykaty nadprozy oraz elementy murowe nalezy oczysci¢ z kurzu i pylu, a

nastepnie obficie zmoczy¢ woda.

KONTROLA JAKOSCI

Mury wykonane z elementow silikatowych i betonowych powinny by¢ wykonane

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami

aktualnych norm i instrukcji producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano montazowych.

Podstawe dla odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

* dziennik budowy,

» zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentow,

+ protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot szczegdlnie zanikajgcych, jezeli
odbiory te nie byty odnotowywane w dzienniku robat,

« wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jezeli takie byty zalecane.

Wymiary i usytuowanie elementow konstrukcji murowej nalezy kontrolowac¢ w trakcie

prowadzenia robot. Odbiér rob6t murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem

prac tynkarskich. Konstrukcja murowa powinna by¢ wykonana zgodnie z

dokumentacjg projektowg. Nalezy sprawdzi¢: prawidtowos¢ wigzania elementéw

murowych, dtugosc¢, szerokos¢, wysokos¢ oraz potozenie osi muru i Sciany, wymiary i

potozenie otwordw oraz katy pomiedzy poszczegdlnymi scianami; sposob wykonania

oparcia stropéw i nadprozy oraz potgczen pomiedzy scianami i innymi elementami.

W zaleznosci od funkgji sciany (konstrukcyjna/niekonstrukcyjna) oraz jej potozenia w

budynku (wewnetrzna/zewnetrzna, ponizej poziomu terenu) nalezy oceni¢, jak

sposob wykonania konstrukcji murowej wptywa na spetnienie wszystkich wymagan

(np. ochrony przed hatasem, cieplnej, bezpieczenstwa pozarowego itd.). Jezeli w

projekcie nie zostaty podane inne wartosci, to maksymalne odchytki wykonania muru

nie powinny przekraczac¢ nastepujgcych wielkosci:

* przesuniecie w pionie 20 mm na wysokos$ci kondygnacji oraz 50 mm na wysokosci

budynku o 3 i wiecej kondygnacjach,

* przesuniecie poziome w osiach scian nad i pod stropem 20 mm,

* wybrzuszenie muru 5 mm na dtugosci 1 m oraz 20 mm na dt. 10 m,



* odchylenie od poziomu gérnej powierzchni muru 10 mmna 1 mi 50 mm na 10 m,
* skrocenie gtebokosci oparcia nadprozy, stropow itp. < 10 mm.
Dla muréw elewacyjnych (licowych, nieotynkowanych) dopuszczalne odchyiki
wykonania powinny by¢ podane w projekcie lub uzgodnione pomiedzy inwestorem i
wykonawcg. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz grubosci spoin nalezy
wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne. W przypadku muréw nie licowych dopuszcza
sie wykonanie pomiaru catej wysokosci $ciany pomiedzy stropami, a po odjeciu
sumarycznej wysokosci nominalnej elementow murowych podzielenie przez liczbe
spoin. Jezeli uzyskana wartos¢ srednia miesci sie w tolerancjach oraz nie sg
zauwazalne duze rozbieznosci w grubosciach poszczegdlnych spoin, mozna przyjac,
ze grubosci spoin sg prawidtowe. Sprawdzenie pionowosci, prostoliniowosci krawedzi
Sciany oraz odchyiki od ptaszczyzny — wybrzuszenie muru — przeprowadza sie z
doktadnosciag do 1 mm. Sprawdzenie dtugosci oparcia nadprozy oraz wykonania
elementow zelbetowych nalezy przeprowadzac¢ z doktadnoscig do 10 mm.
OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest:
- m3 muru z bloczkéw betonowych o odpowiedniej grubosci.
- m? muru z bloczkéw silikatowych o odpowiedniej grubosci.
lloSC robot okresSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad
ujetych w SST B.00.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w obmiarach robat.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowiska pracy,

— wykonanie scian, narozy, nadprozy,

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

— uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
PRZEPISY ZWIAZANE
PN -75/ C -04630 -Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-EN 771-2+A1:2015-10 ,Wymagania dotyczgce elementéw murowych -- Czesc¢ 2:

Elementy murowe silikatowe”,



PN-EN 1996 ,Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych”,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

ITB 282/2011 Wykonywanie robot budowlanych w okresie obnizonych temperatur
PN-B-120030:1996 ze zmiang PN-B-12030:1996/Azl :2002 Wyroby budowlane
ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosSci.



SZCZEGOLOWESPECYFIKACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJE DREWNIANE
Kod CPV-45422000-1
WSTEP
Przedmiot SST,
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zleceniu i realizacji konstrukcji drewnianych.
Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie stropu drewnianego oraz konstrukcji dachu.
Zakres robdt wymienionych w SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w
obiekcie.
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST B.00.
Ogdlne wymagania dotyczgce robaot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
MATERIALY
Drewno.
Drewno dostarczone na budowe musi by¢é ocechowane wymagang klasa
jakosci.
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy
stosowa¢ zgodnie z instrukcjig ITB — ,Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem". Do konstrukcji stosuje sie drewno klasy C24 wedtug

nastepujgcych norm panstwowych:



PN-EN 338: 1999-Drewno konstrukcyjne - klasy wytrzymatosci

PN-821D-94021 -Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-811B-03150.01 -Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne. Materiaty.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego. wg PN-B-03150:2000:

Klasa drewna C24 cztrostronnie strugane

Zginanie - 24 Mpa

Rozcigganie wzdtuz widkien 14 Mpa

Sciskanie wzdtuz wtdkien — 21 Mpa

Sciskanie w poprzek widkien - 5,3 Mpa

o r LN

Scinanie - 2,5 Mpa

Wady drewna C24:

Seki w strefie marginalnej 1/4do1/2
Seki na catym przekroju 1/4do1/3
Skret widkien do 10%

Zgnilizna - niedopuszczalna
Chodniki owadzie - niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow - 6mm

N o g M wDdh e

Oblina Dopuszczalna na dtugosci dwéch krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci
lub dtugosci
8. Krzywizna podtuzna:
a) ptaszczyzn — 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw — 10 mm dla szerokosci do 75 mm
5 mm dla szerokosci > 250 mm
9. Wichrowatos¢ -6% szerokosci
10.Krzywizna poprzeczna -4% szerokosci
Rysy, falistoS¢ razu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu. Ptaszczyzny powinny byC wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ jest niedopuszczalna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu -23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem -20%



Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nie wigksze:

w dtugosci: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilosci,
w szerokosci: do 3mm lub do 1mm,

w grubosci: do 2mm lub do 1mm;

b) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

c) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢

dla tat o grubosci do 50mm:

w grubosci: do 1mm i do 1mm dla 20% iloci,
w szerokosci: do 2mm i do 1mm dla 20% iloSci
dla tat o grubosci powyzej 50mm:

w szerokosci: do 2mm i do 1mm dla 20% ilosci,

w grubosci: do 2mm i do 1mm dla 20% ilosci;

wieksze niz do 3mm i do 2mm;

d) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz

3mm i 2mm.

taczniki

— do mocowania ptatwii drewnianych z kgtownikbw walcowanych na gorgco

100x100x8 i pretéw gwintowanych fi 12 mm;
— gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

— Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-8210 |, Sruby z tbem kwadratowym wg

PN-88/M-8212|

— nakretki szesciokatne wg PN-86/M-82144, nakretki kwadratowe wg PN-88/M-

82151IE
— podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

— wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-82501, wkrety do drewna z
tbem stozkowym wg PN-85/M-82503, wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-

85/M-82505.
Srodki gruntujgce

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny byC¢ stosowane wytgcznie sSrodki dopuszczone do

stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08. 19809r.



Srodek gruntujgcy do drewna powinien zabezpieczaé przed ogniem, grzybami i
owadami, czyli technicznymi szkodnikami drewna.

Srodek do impregnaciji przeciwogniowej drewna dziata na zasadzie poboru ciepta i
obnizenia stezenia tlenu i gazéw palnych w strefie ognia. Stosowa¢ do
zabezpieczania wiezby dachowej, odeskowania dachdéw, elementéw konstrukciji
Scian dziatowych, stropu itp. Po zabezpieczeniu impregnatem wg klasyfikacji PN-B-
02874 uzyskuje sie nastepujgce cechy: dla drewna i sklejki - materiat niezapalny.
Przy zabezpieczeniu przeciwogniowym uzyskuje sie takze zabezpieczenie drewna
przed dziataniem grzybow domowych i owaddéw. Przeciwwskazania: nie stosowac¢ do
impregnacji drewna narazonego na state dziatanie wody i kontakt z gruntem.
Zaimpregnowanego drewna nie wolno poddawaé wtornej obrobce mechaniczne;.
Sposob impregnacii:

— metoda powierzchniowa: stosowa¢ w postaci 30% roztworu wodnego.
Impregnowa¢ drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrzno-suche,
metodg kilkukrotnego smarowania pedzlem, opryskiwania lub kilkugodzinnego
moczenia. Nanies¢ minimum 200 g soli na 1 m? drewna lub ok. 650 mi
roztworu na | m2 w przypadku stosowania srodka impregnujgcego ptynnego
(pakowanego w kanistry),

— metoda cisnieniowa: stosowa¢ w postaci 10% roztworu wodnego.
Impregnowac¢ drewno surowe, ostatecznie obrobione. Wprowadzi¢ minimum
40 kg soli na 1m3 drewna. Po zabiegu materiat pozostawi¢ w przewiewnym i
zadaszonym miejscu, w celu uzyskania przez drewno wymaganej wilgotnosci.
Skfad chemiczny srodka impregnujgcego: sole amonowe kwasu fosforowego i
siarkowego, mocznik, zwigzki boru.

Skfadowanie materiatow i konstrukcji.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym poditozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny byc¢
skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby
nie powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20cm. tgczniki i materialy do ochrony drewna nalezy
sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Badania na budowie.



Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatbw z ewentualnymi
zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.
Schody strychowe

Schody strychowe segmentowe sktadane o wysokos$ci do 280-305 cm:

schody wyposazone w stopki ochronne,

— biata klapa;

— dwie uszczelki obwodowe;

— antyposlizgowe stopnie rowne z policzkami drabiny;

— dwie porecze — na gornym i srodkowym segmencie;

— mechanizm odcigzajgcy drabinke;

— dopuszczalne obcigzenie do 160kg;

— wspbdtczynnik przenikania ciepta min. U=0,74 W/m?K;

— kompletnie zmontowane, przygotowane do szybkiego montazu w stropie.
SPRZET
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét pozostawia sie do uznania wykonawcy. Sprzet
pomocniczy powinien byC przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych, oswietlone, z
dostateczng wentylacja.
TRANSPORT
Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
dostosowanymi do transportu ww. materiatbw. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.
WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw,
ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementow konstrukcji drewnianej
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy wykonywaniu jednakowych
elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub sklejki. Doktadnos¢
wykonania wzornika powinna wynosi¢c 1mm. Diugosci elementéw wykonanych

wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5mm.



Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie belek lub krokwi i rusztow:

* do 2cm w osiach rozstawu belek,

* do 1 cm w osiach rozstawu krokwi.
Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane warstwami papy.
Schody strychowe
Montaz zaleca sie zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta schoddw.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie wykonanie robot.
OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:
-montaz konstrukcji drewnianych - m3
- montaz schoddéw strychowych — szt.
ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych wg zasad ujetych w SST B.00. Wykonanie zabezpieczen przeciwko
korozji biologicznej i ochronie pozarowej powinno by¢é poparte atestami
potwierdzajgcymi ich wtasciwosci i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w obmiarze robét. Cena
obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 338: 1999-Drewno konstrukcyjne - klasy wytrzymatosci
PN-81/B-03150.00 -Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne. Postanowienia ogdine.
PN-811B-03150.01 -Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne. Materiaty.
PN-811B-03150.02 -Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne. Konstrukcje.
PN-81/B-03150.03 -Konstrukcje z drewna i materiatébw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne. Ztgcza.
PN-75/D-0I00I -Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-79/D-0I012 -Tarcica. Wady.



PN-821D-94021 -Tarcica  iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-84/M-81000 -Gwozdzie. Ogbdlne wymagania i badania.

PN-821M-82054.00 -Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Decyzja nr 2 ITB-ITD./87 z 05.08. 1989r. -Srodki ochrony drewna.



SZCZEGOLOWESPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY POKRYWCZE
Kod CPV-45260000-7
WSTEP
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z wszelkimi obrébkami
blacharskimi.
Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji pokry¢ dachowych wraz z wszelkimi obrobkami
blacharskimi.
Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i
elementarni wystajgcymi ponad dach budynku.
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST B.00.
Ogodlne wymagania dotyczgce robat.
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
MATERIALY
Blacha stalowa powlekana gr. 0,5-0,6 mm.
Dachowka ceramiczna zaktadkowa — ,eséwka” — wzoér dobrany przez wykonawce w
porozumieniu z zamawiajgcym, kolor naturalna czerwien, odcien matowy.
Dachowka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i musi spetniaé norme europejskg
DNI —EN-1304
Membrana dachowa wysoko paroprzepuszczalna, — paroprzepuszczalnos¢ -
powyzej 200g/m?2,
Materiaty pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.
Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartych w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB

dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.



SPRZET.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedag
przyjazne dla srodowiska.

TRANSPORT.

Zaleca sie uzy¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed zniszczeniem oraz
zamoczeniem.

WYKONANIE ROBOT.

Montaz elementéw nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta

materiatu.
Wymagania ogélne

Podktad:
— Roéwnos¢ pfaszczyzny potaci z tat powinna byc¢ taka, aby przeswit miedzy

powierzchnig tat a tatg kontrolng dtugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 tatach,
byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10
mm w kierunku rownolegtym do spadku.

— Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

— Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami
wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia

— Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

— taty podktadu nalezy przybija¢c do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny
znajdowac sie na krokwiach.

— Rozstaw tat nalezy dostosowac¢ do rodzaju dachéwek.

— Do czét krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania do
niej uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac sie zwierzchem faty
okapowej.

— Wazdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania ggsioréw.

— Wazdtluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna by¢
przybita deska srodkowa — wzdtuz osi kosza a po obu jej stronach deski tgczone

na styk



taty i deski powinny byC zabezpieczone przed zagrzybieniem sSrodkami

dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

Dachowki:

Do robdt pokrywczych mozna przystgpic po spetnieniu wymagan ogolnych i
szczegotowych dotyczgcych podktadu.

Krycie dachow przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykdéw i wykonywania
obrobek blacharskich moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.
Przed przystgpieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obrébki
blacharskie na okapach, w koszach i podobnych elementach przechodzgcych
przez pokrycie dachowe, z mozliwoscig zastosowania tzw. fartuchéw blaszanych
na pokrycie od strony okapu.

Dachéwki  powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur
przeciagniety wzdtuz poszczegdinych rzedow byt poziomy i jednoczesnie dotykat
dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek w danym rzedzie.

Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek w tym rzedzie nie
powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchyiki od kierunku poziomego
wynoszg 2 mm na 1 mi 30 mm na catej dlugosci rzedu.

Dolne brzegi pierwszego rzedu dachdéwek powinny by¢é oparte na desce
okapowej, nachylonej odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej podtuznym
pasem blachy powlekanej, o szerokosci, co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie
dachowek powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem haczykami
ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.

Krycie dachowkg polega na zawieszaniu na kazdej tacie jednego rzedu
dachowek. Nalezy stosowac sie do wymagan ogolnych.

Styki prostopadte do okapu powinny tworzy¢ linie prostg. Dopuszczalne odchyiki
wynoszg 0,5 cm.

Poszczegodlne rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na siebie na dtugosci zgodnej
z typem dachowki.

W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajgcych wiatréw
(zachodnia i potudniowa kazda dachdéwka powinna by¢ przywigzana drutem
przechodzgcym przez otwor w nosku dachowki do gwozdzi ocynkowanych
wbitych do taty od strony poddasza. Na pozostatych stronach, co 5 dachowke

nalezy mocowac.



— Pozostate wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz PN-
71/B-10241

Wiatroizolacja

— Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontrtat i tat.

— Wiatroizolacje przybijamy za pomocg gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek

— do krokwi.

— Potgczenie wiatroizolacji nalezy wykona¢ na podwojny zakfad lub klejenie

— Wiatroizolacje montujemy tak, aby pozostawi¢ lekki zwis folii.

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obroébki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna

wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robot

nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych poditozach. Przy wykonywaniu obrébek

blacharskich nalezy pamieta¢é o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje

konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesie

ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposoéb, aby nastepowat szybki odptyw

wody z obszaru dylatacji.

Rynny i rury spustowe

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki

rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie

powinien przekracza¢ 25,0 m. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur

spustowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni

dachu (stropodachu). Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadac

wymaganiom podanym w PN-EN612: 1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych

wymaganiom PN-EN 1462: 32001, PN-B- 94701: 1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i

sktadane w elementy wielocztonowe.

- tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; fgczone z

zalecaniami producenta.

- Mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- Rynny powinny mie¢ zamocowane wpusty do rur spustowych — zgodnie z

zaleceniami producenta.



Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i

sktadane w elementy wieloczionowe.

- Laczone w ztgczach poziomych zgodnie z zaleceniami producenta.

- Mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach wg. systemu

wybranego producenta.

KONTROLA JAKOSCI

Przed przystgpieniem do robot pokrycia dachowego:

— Nalezy sprawdzi¢ czy jest potwierdzona przez producenta jako$¢ zastosowanych
materiatow.

— Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne sg z projektem i SST.

— Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzen mechanicznych

— Nalezy sprawdzi¢ czy taty i kontrtaty nie sg pekniete lub krzywe oraz czy
posiadajg zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.

W przypadku watpliwosci, co do jakosci wybranych materiatdw nalezy zleci badanie

zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do

dziennika budowy.

Kontrola w trakcie wykonywania robdot polega na sprawdzaniu prawidtowosci

technologii wykonywania robét oraz prac zanikowych takich jak prawidtowy sposob

utozenia wiatroizolacji, podktadu z tat za pomocg 3 m taty, utozenie folii.

Kontrola w czasie odbioru robét ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a

szczegolnie:

Zgodnosci z dokumentacjg projektowg

Jakosci zastosowanych materiatow

— Jakosci wygladu powierzchni dachowki

— Prawidlowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrobek elementéw
wystajgcych, kompletnoéci wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak
dachdéwki wentylacyjne, tawy kominiarskie, osiatkowania wlotow wentylacji dachu.

— Sprawdzenie prawidtowosci utozenia dachowki.

— Sprawdzenie doktadnosci utozenia i szczelnosci folii

— Sprawdzenie montazu obrébek blacharskich i spadkéw rynien

OBMIAR ROBOT



Jednostkg obmiarowg robot jest: dla robdt pokrywczych i izolacyjnych 1m? pokrytej
powierzchni, mb rynien i rur spustowych; llos¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Odbiér podktadu

Odbior podktadu nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
pokryciowych. Sprawdzenie doktadnosci robot dokonuje sie za pomocg miarki z
doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie odlegtosci tat przeprowadza sie z doktadnos$cig
do 2 mm. Sprawdzenie poziomego utozenia tat sprawdza sie za pomocg poziomicy i
taty dt. 3 m. Sprawdzenie przybicia tat do kontrtat lub krokwi przeprowadza sie za
pomocg ogledzin a w przypadkach watpliwych przez probe oderwania taty.
Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy przeprowadzaé za pomocg przyrzadu
katomierza z pionem murarskim i poziomicg lub za pomocg obliczenia. Doktadno$¢é
przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidtowo$¢ osadzenia wpustow
odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo. Odbiér moze by¢ dokonany, gdy
wszystkie punkty kontroli daty odpowiedz pozytywna. Jezeli jeden wynik badania jest
negatywny odbidr nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi poprawi¢ podktad.
Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowa¢ w dzienniku budowy.

Odbidr robét blacharskich

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane sg
zgodnie z dokumentacjg, w sposob zapewniajgcy szczelnos¢ i estetyke wykonania.
Odbidr pokrycia z dachdwki

Sprawdzeniu prostoliniowosci rzedéw za pomocg sznurka murarskiego lub zyiki i
miarki z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie rozmieszczenia stykdéw i wielkosci
zaktadow sprawdza sie przez ogledziny. Sprawdzenie prawidtowos$ci pokrycia
okapdéw, kalenic i grzbietbw oraz koszy nalezy przeprowadzaé wzrokowo.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z obmiarem robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612: 1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i

wymagania.



PN-EN 505: 2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw

z blachy stalowej uktadanych na ciggtym podtozu.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych tom | —

Budownictwo ogdlne czesc¢ 3.



SZCZEGOLOWESPECYFIKACJE TECHNICZNE

TYNKI | OKLADZINY

Kod CPV-45410000-4
WSTEP
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych oraz oktadzin.
Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji tynkow wewnetrznych oraz oktadzin.
Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu i oktadzin.
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST. B.00.
Ogdlne wymagania dotyczgce robat.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
MATERIALY
Woda PN-75/C-04630.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek PN-79/B-0671l.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowacC piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich - srednioziarnisty.



Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
Tynki wykonywane mechaniczne z gotowych zapraw tynkarskich zgodnie z
zaleceniami producenta tynkdw cementowo — wapiennych. Tynk wykonczony jedng
warstwg gtadzi gipsowej, zgodnie z zaleceniami producenta zaprawy tynkarskie;.
Ptytki sScienne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039.
rektyfikowane. Uktadane na klej elastyczny z minimalng spoing, ze szlifowaniem
naroznikéw pod kgtem 45° aby wykonac¢ niewidoczne tgczenia ptytek. Nie dopuszcza
sie stosowanie tgcznikéw i listew wykonczeniowych. Plytki (na zaprawie klejowej
elastycznej odksztatcalnej, projektowana fuga elastyczna);
Projektuje sie ptytke ceramiczne nieszkliwione prasowane na sucho barwiong w
masie parametrach:

— nasigkliwo$¢ wodna Eb<0,5%;

— odpornos¢ na plamienie: klasa 5

— odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i dodatkdw do basenow

kgpielowych: GA

— odpornos¢ chemiczna: GLA, GRA
Zaprawa klejowa elastyczna odksztatcalna odpowiednia do rodzaju podtozy i ptytek.
Do wypetnienia spoin stosowaé- projektowana fuga elastyczna. Rozmiar pilytek,
kolorystyka plytek oraz zaprawy do spoiny do uzgodnienia z zamawiajacym
przed wbudowaniem.
Materiaty do suchych tynkéw i oktadzin z ptyt OSB3
Sufity podwieszane - oktadziny stropu z ptyt GKF i GKFI gr.12,50 mm wg. Projektu
Architektury;
Podtoga na stropie — ptyty OSB/3 gr. 2,2 cm
Zaprawa gipsowa szpachlowa wg instrukcji producenta.
Ruszt stalowy i tgczniki wg dokumentacji projektowej i instrukcji producenta.
SPRZET
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét pozostawia sie do uznania wykonawcy.
TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg byC¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
dostosowanymi do transportu ww. materiatdbw. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

statecznosci.



WYKONANIE ROBOT

Montaz elementéw nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta
materiatu.

Zasady ogolne wykonania tynkéw na scianach z bloczkéw silikatowych

Do wykonywania tynkow na scianach murowanych z elementow silikatowych zaleca
sie stosowanie przygotowanych fabrycznie =zapraw tynkarskich. Wiekszos¢
producentéw zapraw posiada w swojej ofercie wyroby przeznaczone do stosowania
na murach z silikatéw. Zaprawy tynkarskie w zaleznosci od ich rodzaju mogg byc¢
naktadane recznie i maszynowo. Niektore z nich wymagajg wczesniejszego
gruntowania  lub  stosowania  obrzutki  wstepnej. Przy = wykonywaniu
tynkow z gotowych zapraw nalezy bezwzglednie stosowaé sie do podanej przez
producenta instrukcji przygotowania podtoza, wykonania masy tynkarskiej, warunkow
i sposobdéw jej naktadania i pielegnacji. Szczegodlnie istotne jest to w przypadku
tynkow pocienionych. Przy wykonywaniu tynkdw na murach z silikatow obowigzujg te
same ogolne zasady, jakich nalezy przestrzega¢ przy tynkowaniu
Scian wykonanych z innych elementéw murowanych. do wykonania tynkdw mozna
przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robdét stanu surowego, po zakonczeniu
uktadania wszystkich instalacji podtynkowych, wypetnieniu wszystkich otwordw i
bruzd, osadzeniu oscieznic itp. Wykonanie tynkdéw zbyt szybko po zakonczeniu robot
murowych, stropow i dachu jest niekorzystne. Nalezy réwniez zwréci¢ uwage na
zabezpieczenie przed korozjg wszelkich osadzonych w murze elementéw
metalowych, tak, aby w przysztosci nie nastepowato zabrudzenie tynkéw rdzawymi
zaciekami. Minimalna temperatura muru i powietrza, w ktérej mozna wykonywac
tynki, nie powinna by¢ nizsza od +5°C. Jednoczesnie temperatura powietrza w ciggu
doby po zakonczeniu tynkowania nie moze by¢ nizsza od 0°C. Podstawg
do odstepstwa od tej zasady moze byé wytgcznie wyrazna informacja producenta
konkretnej zaprawy tynkarskiej. Zaleca sie, aby tynki wykonywaé w temperaturach
powietrza od +15 do +20°C.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ rowne, jednorodne i rownomiernie chtongce wode. Nalezy je
oczysci¢ strumieniem wody z pytu i brudu. Pozostawiony na powierzchni muru kurz
moze pogorszy¢ przyczepnos¢ warstwy tynku, a brud spowodowaé miejscowe jego
przebarwienia. Nalezy réwniez wyrownac¢ poditoze (powierzchnie muru) poprzez

usuniecie nadmiaru zaprawy murarskiej, a jednocze$nie uzupetni¢ ubytki. Do



wypetniania ubytkbw muru nie powinno sie stosowac tradycyjnej zaprawy murarskiej,
gdyz pogarsza ona przyczepnosS¢ i moze doprowadzi¢ do zarysowan tynku. Do
wypetniania waskich szczelin i matych ubytkow najlepiej jest wykorzystaCc zaprawe
cienkowarstwowg. W przypadku wiekszych uszkodzen najlepiej jest ,wklejac” w te
miejsca odpowiednio dopasowane elementy z uszkodzonych blokéw silikatowych,
stosujgc do tgczenia rowniez zaprawe cienkowarstwowg. Nalezy zwréci¢ uwage na
to, aby warstwa zaprawy byta mozliwie cienka. Jezeli podifoze jest zarysowane lub
popekane, nalezy te uszkodzenia trwale naprawic. Bruzdy, w ktérych utozone zostaty
instalacje, powinny by¢ starannie i doktadnie wypetnione. Nalezy pamietaé, aby nie
tynkowac¢ tych powierzchni zbyt wczesnie, przed dostatecznym zwigzaniem i
wyschnieciem zaprawy. Wszystkie te fragmenty muru, gdzie stykajg sie rozne
podtoza pod tynk, jak np. betonowe nadproza czy wypetnienie bruzd, powinny by¢
przed tynkowaniem zabezpieczone paskami siatki z witdkna szklanego lub
propylenowego. Podobnie nalezy zabezpieczy¢ wszystkie naroza otworéw okiennych
i drzwiowych. Elementy stalowe, typu prety zbrojeniowe, zabezpieczamy farbag
antykorozyjng.

Tynkowanie

Bardzo wazna czynnos¢ to gruntowanie. Podtoza chtonne typu silikat nalezy
obowigzkowo zagruntowac¢ srodkiem gruntujgcym. Gruntuje sie, aby podtoze nie
wypijato zbyt szybko wody z tynku oraz zeby nie wystepowatly mikropekniecia
(ewentualnie zeby wystgpity w niewielkim stopniu). W otwory drzwiowe wstawiamy
rowne deski przyciete na szeroko$S¢ muru plus grubos¢ tynku, ktore ufatwig
naktadanie tynku na okreslong grubos¢ oraz zachowanie pionu.

Pierwszym etapem tynkowania jest tzw. szpryc. Nalezy go wykona¢ po wyschnieciu
srodka gruntujgcego. Szpryc nie moze by¢ przewodniony, czyli zbyt rzadki i musi by¢
natozony réwnomiernie na catej powierzchni, pokrywajac jg w okoto 80%.
Powierzchnia obrzutki musi by¢ odpowiednio porowata, aby nadata przyczepnosc
wiasciwe] warstwie tynku. Prawidlowo wykonana obrzutka jest bardzo waznym
elementem w procesie dalszej obrobki tynku. Obrzutka ma stworzy¢ mostek sczepny
miedzy podtozem a tynkiem. Czas wysychania obrzutki to min. 48 godzin, czas
uzalezniony jest od podtoza i temperatury.

Zaprawe z agregatu kierujemy za pomocg kohcowki natryskowej na przygotowane

wczesniej podioze. Powinna by¢ ona skierowana do podtoza pod katem 60-90° i



znajdowac sie ok. 15-40 cm od niego, w zaleznosci od rodzaju naktadanej warstwy
(obrzutka, narzut, gtadz). Tynk natryskuje sie na powierzchnie w sposéb ciggty.
Kolejne etapy prac zalezg od rodzaju stosowanego tynku. Nalezy, zatem
przestrzega¢ wskazéwek producenta danej zaprawy tynkarskie;.

Po narzuceniu tynku $ciggng sie go fatg typu ,H”, w celu wstepnego wyréwnania.
Nastepnie nalezy uzupetnic ewentualne ubytki i wyrownac¢ catg powierzchnie po
rozpoczeciu wigzania tynku przy pomocy taty trapezowej. Czynnosc te wykonuje sie
do uzyskania catkowitej réwnosci tynku. Ostatnim etapem jest wygtadzanie
powierzchni.

Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrownujgca lub
bezposrednio do roéwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych
okfadzine nalezy mocowaC do dostatecznie wytrzymatego podtoza. Podtoze pod
oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nieotynkowane Iub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz sciany betonowe. Do osadzania wyktadzin na
Scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic,
co najmniej 5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny
nie wigksze niz 1 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

Wykonywanie suchych tynkow.

Czynnosci technologiczne przy konstruowaniu sufitu z ptyt g-k na ruszcie sag
nastepujgce:

* trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakow i tyczenie poziomu przysziego sufitu

* mocowanie kotew oraz podwieszenie pretéw mocujgcych,

» zamocowanie profilu przysciennego,

» zawieszenie konstrukcji nosnej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej

wypoziomowanie,



* pokrycie konstrukcji no$nej ptytami g-k,
* wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,
Ruszt stalowy do sufitdw podwieszanych
Elementy sktadowe rusztu, poza pretami sg produkowane fabrycznie przez
poszczegodlne firmy zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawg. Sg to ksztaltowniki
stalowe z blachy ocynkowanej w przekroju przypominajgce ceowniki walcowane na
gorgco. Tolerancjg £0,03 mm. Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba
taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu figcznika
wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu za pomocg
wieszakow o takiej dtugosci, aby zapewni¢ odpowiedni stopien obnizenia w
zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.
W pomieszczeniach:
» Ktorych szerokos¢ nie przekracza 4m (pomieszczenia diugie i waskie) stosowac
ruszt pojedynczy jednowarstwowy. Do podituznych $cian w ptaszczyznie sufitu
podwieszanego przytwierdzac przyscienne profile UD. Profile CD uktada¢ pomiedzy
Scianami podtuznymi. Ich konce umieszczane sg pomiedzy potkami profilu
przysciennego i dodatkowo mocowane do stropu za pomocg wieszakow
usytuowanych wzdtuz profilu CD w odstepach nie wigkszych niz 160cm. Rozstaw
pomiedzy profilami CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz kierunkéw jej
usytuowania wzgledem profili CD.
* Wiekszych, ktorych mniejszy wymiar przekracza 4m nalezy stosowac ruszt
dwuwarstwowy krzyzowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki
sg rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. Zawiesza sie na nich gorng warstwe
rusztu, ktérg stanowig profile CD. Profile, do ktérych przykrecana bedzie ptyta g-k,
zawiesza sie na tgcznikach krzyzowych obejmujgcych gorny profil i wcisnietych
zatrzaskowo pomiedzy potki dolnego profilu. Rozstaw pomiedzy profilami CD zalezy
od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz kierunku jej usytuowania wzgledem nich.
Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami nosnymi w zaleznosci od

kierunku mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach.

Dopuszczalna rozpietosé
Grubosc ptyty Kierunek mocowania miedzy elementami
nosnymi (mm)
Porzeczny 500
12,5 Podtuzny 420




Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych
Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do rusztu w dwojaki sposob:

* Mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia
elementéw nosnych rusztu

* Mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych
rownolegle do nich dtuzszymi krawedziami,

Przy wykonywaniu sufitow nalezy przestrzega¢ zasad:

— Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z
oknem (rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczen)

— Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach

— Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych
elementach

— Ptyty rozmiesci¢ mozliwie tak, aby na obu krancach kazdego z rzedow znalazty
sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy
jej dtugosci).

— Styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty

— W przypadku zastosowania dwoch warstw ptyt g-k to drugg warstwe ptyt nalezy
mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwajac jg o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.

Obrébke ptyt nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu noza zarysowujgc licowg strone piyty,

tak, aby karton byt przeciety. Po ztamaniu piyty nalezy przecigé¢ jag od spodu.

Wyciecia ksztaltdw w ptycie uzyskuje sie za pomocg pfatnicy lub recznej pity

tarczowej. Otwory na instalacje wykonywac nalezy wycinarka.

Piyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowa¢ do konstrukcji nosnej rusztu za
pomocg wkretow np. samogwintujgcych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy
powinny by¢ w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed korodujgcym dziataniem
gipsu. Rozstaw wkretow powinien by¢ nie wiekszy nizn30cm, a ich odlegtos¢ od
krawedzi ptyty powinna wynosi¢ 10-15mm. tebki wkretdw powinny by¢ tak
docisniete, aby wgltebiaty sie w licowe powierzchnie ptyt, ale nie powodowaty

przerwania kartonu, lecz jedynie mogg go nieco wgniata¢ w gips. tebki elementow



mocujgcych nalezy zagruntowac farbg olejng i zaszpachlowa¢ masg szpachlowg. W
czasie montazu ptyt nalezy uwazac, aby ich nie uszkodzi¢ i nie doprowadzi¢ do
odksztatcen.
Montaz ptyt OSB/3
Piyty OSB/3 uktada sie prostopadle do osi belek stropowych, z przesunieciem o p6t
dtugosci ptyty w kolejnych rzedach. Ptyty mocuje sie do konstrukcji za pomocg
gwozdzi skretnych lub gwozdzi karbowanych, badz na wkrety. Nie jest zalecane
mocowanie ptyt za pomocg gwozdzi zwykitych. Gwozdzie wbija sie maks. co 150mm
na krawedziach ptyt i maks. co 300 mm w srodku ptyty. W miejscach tgczenia ptyt
zachowuje sie szczeline szerokosci ok. 3 mm. Odchylenie poszycia od poziomu nie
powinno przekracza¢ 2 mm/m. Pomiaru poziomu ptyt dokonuje sie tatg dtugosci 2,0
m lub urzgdzeniem laserowym z doktadnoscig do 1 mm na dtugosc taty.
KONTROLA JAKOSCI
Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,

— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu

ptytek,

— liczby szczerb i peknieé, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia, jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest m? i mb. llosé robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
ODBIOR ROBOT
Odbidr podioza.



Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
Odbidr tynkow.
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. |ll od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej -nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 mm na
catej dtugosci taty kontrolnej 2 mm.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego -nie wieksze niz 2 mm na
1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego -nie wieksze niz 3 mm na Im i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkow

roztworow soli przenikajgcych z podtoza, pilsni, itp.,
— trwate Slady zaciekéw na powierzchni,
— odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

Odbidr suchych tynkoéw oraz ptyt OSB.
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wigksze niz Imm/ 1m.
PODSTAWA PLATNOSCI
Oktadziny z ptyt GKF i GKFI.

Ptaci sie za 1m2 okfadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: dostarczenie
materiatéw i sprzetu, przygotowanie podtoza, mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i
szpachlowaniem, uporzgdkowanie miejsca pracy.

Oktadziny $cian. Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg
ceny jednostkowej, ktora obejmuje: przygotowanie zaprawy, przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatow i sprzetu, moczenie ptytek, docinanie ptytek, ustawienie i
rozbiérke rusztowan, wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem
powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



PN-85/B-04500 -Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100-Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630-Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020Wapno.

PN-79/B-06711-Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501-Zaprawy budowlane cementowo -wapienne.

PN-81/6732-12 - Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 -Ptyty kartonowo -gipsowe



SZCZEGOLOWESPECYFIKACJE TECHNICZNE
POSADZKI
Kod CPV-45430000-0
WSTEP
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru podfozy i posadzek.
Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét podtozy i posadzek.
Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki. Posadzki wiasciwe.
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami w SST B.0O.
Ogdlne wymagania dotyczgce robaot.
MATERIALY
Woda (PN-75/C-046301)
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
PiasekPN-79/B-06711.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych
wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5 -1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.
Cement wg normy PN-88/B-3000.
Wyroby ceramiczne -ptytki gresowe drewnopodobne
Posadzki gresowe uktadajgc na warstwie klejowej elastyczne;j

Projektowana fuga elastyczna



Projektuje sie ptytke gresowg o parametrach:

— nasigkliwos¢ wodna E < 0,1%

— wytrzymato$¢ na zginanie ok. 45 N/mm?

— sita tamigca> 2500

— odpornos¢ na wgtebne Scieranie PEIL: min. klasa 4

— mrozoodpornosé: odporna

— odpornos¢ na plamienie: klasa 5

— odpornos¢ na dziatanie srodkow domowego uzytku i dodatkéw do basendw
kapielowych: GA

— odpornos¢ chemiczna: GLA, GHA

— klasa zdolnosci przeciwposlizgowej: R 9

UWAGA: -stosowaé gres najwyzszej jakosci - rektyfikowany odporny chemicznie

GLA, GHA, antyposlizgowy min. R9, mrozoodporny,

-gres o klasie Scieralnosci 4 lub wiecej;

-do wykonania warstw posadzkowych i $ciennych w pomieszczeniach mokrych

stosowac izolacje przeciwwilgociowe, preparaty gruntujgce, masy klejowe, tasmy

uszczelniajgce i spoiny przeznaczone do tego typu pomieszczeh -elastyczne,

odporne na dziatanie srodkéw chemicznych i naporu wody;

Zaprawa klejowa elastyczna odksztatcalna odpowiednia do rodzaju podtozy i ptytek.

Zaprawa dopuszczona do stosowania przy ogrzewaniu podtogowym (co najmniej

klasa C2S1).

Do wypetnienia spoin stosowac- projektowana fuga elastyczna

SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét pozostawia sie do uznania wykonawcy.

TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu

dostosowanymi do przewozenia ww. materiatow.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Montaz elementéw nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta

materiatu.

Uktadanie podtogi z ptytek gresowych.



Przygotowanie podtoza.

Do uktadania podtogi nadaje sie kazde suche, czyste i rbwne podtoze.

Wilgotno$¢ podtoza powinna wynosi¢ dla betonu i jastrychu do 3%.

Pomieszczenia, w ktorych bedziemy uktadaC podtoge nalezy w razie potrzeby
osuszy¢ tak, aby wilgotnos¢ powietrza spadta ponizej 60% i utrzymywac jg zaréwno
w trakcie uktadania jak i po utozeniu podtogi. Temperatura powietrza w
pomieszczeniach nie powinna byc¢ nizsza od 18°C i wyzsza od 26°C.

Przed rozpoczeciem uktadania nie nalezy rozpakowywaé fabrycznie zapakowanych
paczek. Paczki otwieramy w miare postepu uktadania podtogi.

Ostatnim etapem przygotowawczym uktadania podtogi jest sprawdzenie, czy podtoze
jest rowne, przy pomocy faty kontrolne;.

Przygotowanie kleju

Zawartos¢ worka nalezy wsypa¢ do naczynia z odmierzong iloscig wody (proporcje
podane w Danych Technicznych Producenta) i miesza¢ mieszarkg wolnoobrotowg z
mieszadtem do zapraw, az do uzyskania jednolitej konsystenciji.

Nanoszenie kleju

Klej nalezy nanies¢ na podtoze i spdd klejonej ptytki gtadkg pacg stalowg, a
nastepnie rownomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym kierunku),
uzywajgc pacy zebatej.

Zaleca sie najpierw wciera¢ cienkg warstwe kleju w podtoze, a nastepnie natozy¢
grubszg warstwe kleju od razu profilujgc pacg zebatg. Zaleca sie, aby pace zebatg
prowadzi¢ mozliwie w jednym kierunku. Na Scianach, zaleca sie wyprofilowanie kleju
w kierunku pionowym.

Przyklejanie oktadziny

W przypadku ptytek uktadanych na podtogach, oktadzin wykonywanych na zewnagtrz
oraz montazu ptytek wielkoformatowych zaleca sie, aby powierzchnia

sklejenia byta catkowita (stosowa¢ metode kombinowang polegajgcg na nanoszeniu
zaprawy klejgcej na podtoze i na spodnig powierzchnie

ptytki). Nalezy zachowac¢ szerokosc¢ spoin zaleznie od wielkos$ci ptytek i warunkéw
eksploatacji — uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed przyklejeniem oktadziny.
KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jakos¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

réwnorzednym dokumentem. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow



ogolnych wykonania roboét (cieplnych, wilgotnosciowych), sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m? i mb. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatébw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie tych materiatow z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem, o jako$ci,
wystawionym przez producenta, powinien byC¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie
dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktorych wiasciwosci odpowiadajg
wymaganiom  technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez  materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac: sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego, badanie nalezy
wykona¢ przez ocene wzrokowg, sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania
powierzchni posadzki, badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg, sprawdzenie
grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki, sprawdzenie prawidtowosci
wykonania stykdéw materiatdw posadzkowych, badania prostoliniowosci nalezy
wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z doktadnoscig 1mm, a
szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza Iub suwmiarki, sprawdzenie
prawidtowosci wykonania cokotéw; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg:
PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki i mb utozenia cokolikow
z gresu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie
materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. -Woda do celéw budowlanych.

Wymagania i badania.

PN-88/B-30000. -Cement portlandzki.

PN-88/B-3000 I. -Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711. -Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.



PN-87/B-01100. -Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-74/B-30175. -Kit asfaltowy uszczelniajgcy.



SZCZEGOLOWASPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Kod CPV-4542/000-4
WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej] sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

UWAGA! Wvykonawca przed przystapieniem do produkcji lub zlozeniem

zamowienia do Wykonawcy okien i drzwi, zobowiazany jest do sprawdzenia

szczegotlowych wymiarow okien i drzwi przewidzianych do wymiany lub

osadzenia nowych. Pierwszenstwo przed dokumentacja projektowa ma obmiar

z natury. Wszelkie nastepstwa blednych wymiaréw drzwi obciazaja

Wykonawce.

Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji stolarki drzwiowej i okiennej.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
majgce na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej, okiennej i parapetow
wewnetrznych.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST B.00.

Ogdlne wymagania dotyczgce robat.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIALY

Parapety

Parapety wewnetrzne z drewna klejonego o szerokosci ok. 25 cm i grubosci 3 cm.
Krawedzie delikatnie zaokraglone, rogi zaokrgglone. Kolor parapetow zgodny z
kolorek okien, ktéry nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed wbudowaniem.

Stolarka

Wbudowacé nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami

malarskimi.



Okucia budowlane.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
tgczgce zabezpieczajgce i uchwytowo - ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone nalez, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

Skfadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby
nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét pozostawia sie do uznania wykonawcy.
TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysylki powinna zawieraC wszystkie
elementy przewidziane normg Ilub  projektem indywidualnym.  Okucia
niezamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowaé w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozic¢
w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg
by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu dostosowanymi do transportu ww.
materiatdw oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Montaz elementéw nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta
materiatu.

Przygotowanie osciezy.



Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oScieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu

zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktow
punktéw zamocowan
wysokos$é szerokosé zamocowars | W hadprozu i na stojaka
progu

do 150 Do 150 4 nie mocuie sie po 2
150- 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
powyzej 150 Do 150 6 nie mocuie sie po 3
150 - 200 8 po 1l po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3.Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie
drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy
wypefic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2.0sadzenie stolarki okiennej i drzwiowej w $cianach.

Oscieznice drewniane osadza sie w oscieza z przewidzianym luzem na wbudowanie
przy stojakach i nadprozu po 1-5 cm.

Do zamocowania oscieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem
prostokgtnosci ramy. Liczba i rozstaw punktéw mocowania oscieznic stalowych bedg
okreslone w aprobacie technicznej producenta. Oscieznice zabezpieczyC przed
korozjg biologiczng od strony styku z konstrukcjg sciany.

Szczeliny miedzy oscieznica a murem nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB oraz uszczelni¢ obustronnie (od
zewnatrz i od wewnatrz) przeznaczonymi do tego tasmami samoprzylepnymi
paroizolacyjnymi i paroprzepuszczalnymi lun uniwersalnymi stosowanymi przy
montazu stolarki okiennej.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie.

Po zmontowaniu doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw

w stykach elementow stolarskich.

miejsca luzow wartos¢ luzu i odchytek
okien | drzwi




luzy miedzy skrzydtami 2 2

miedzy skrzydtami a oscieznicg 1 1

Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powitoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢
substancji szkodliwych dla zdrowia.

Zastosowanie materiatdw uszczelniajgcych

Przed rozpoczeciem naktadania materiatdw uszczelniajgcych nalezy upewnic sie, ze
powierzchnie sg gtadkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do ktérych majg przylegac
materiaty uszczelniajgce, nalezy oczysci¢ za pomocg materiatdw i metodg zalecana
przez producenta materiatbw uszczelniajgcych. Nalezy usung¢ wszystkie
tymczasowe powitoki, tasmy, materiaty luzno przylegajgce, pyty, oleje, smary state i
inne $rodki, ktére mogg mieé¢ wptyw na site wigzania. Nalezy zachowaé czystos¢
potgczen i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem do chwili natozenia materiatow
uszczelniajgcych.

W potgczenia nalezy wsungé podktadki potgczeniowe i/lub tasme wigzgca, nie
zostawiajgc wolnych przestrzeni.

Nalezy zastoni¢ powierzchnie przylegajgce tasmg maskujgca, aby nie dopusci¢ do
poplamienia i zabezpieczy¢ powierzchnie , ktore bytoby trudno oczysci¢ po
zabrudzeniu podktadem lub materiatami uszczelniajgcymi.

Nalezy stosowa¢ wyposazenie i metody zalecane przez producenta materiatow
uszczelniajgcych oraz naktada¢ je w zalecanym okresie trwatosci podkifadu i
materiatdw uszczelniajgcych oraz w zalecanych zakresach temperatur i podtoza.

Nie nalezy naktada¢ materiatow uszczelniajgcych na powierzchnie wilgotne (o ile nie
ma innych zalecen), na powierzchnie pokryte lodem lub $niegiem lub w czasie
surowych warunkéw atmosferycznych. Nie wolno podgrzewaé potgczen dla ich
wysuszenia lub podwyzszenia temperatury.

Nalezy catkowicie wypetni¢ potgczenia, nie zostawiajgc wolnych przestrzeni,
wypierajgc wszelkie powietrze i zapewniajgc doktadne przyleganie materiatéw

uszczelniajgcych do wymaganych powierzchni potgczen. Nalezy niezwlocznie zdjgc



nadmiar materiatbw uszczelniajgcych z powierzchni szkta i powierzchni
przylegajgcych

KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88IB-I0085 dla stolarki
drzwiowej, PN-721B-10180 dla robét szklarskich

Ocena jakos$ci powinna obejmowac: sprawdzenie zgodnosci wymiarow, sprawdzenie
zgodnosci elementow odtwarzanych z elementarni dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie, jakosci materiatdw, z ktorych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie
prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw  konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest dla pozycji —-m? wbudowanej stolarki w $wietle
oscieznic, dla parapetéw — szt.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w obmiarze
robot. Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki i parapetéw, osadzenie stolarki i
parapetdw w przygotowanych otworach z uszczelnieniem ewentualnym obiciem
listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085. -Stolarka budowlana. Okucia i drzwi. Wymagania i badania.
PN-721B-10180. -Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. -Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. -Okucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-96000. -Tarcica iglasta.

BN-70IB-5028-22. -Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6753-02. -Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-79/7150-02. -Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25. -Pokosty sztnczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32. -Pokost Iniany. BN-70/6113-67. -Farby olejne do gruntowania
ogolnego stosowania.



BN-70/6113-44. -Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.
BN-71/6113-46. -Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
BN-79/6115-38. -Emalie olejno -zywiczne i ftalowe ogolnego stosowania Album

typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR-5) 84.



SZCZEGOLOWASPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV-45440000-6
WSTEP
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich.
Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét malarskich.
Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
majgce na celu wykonanie robot malarskich obiektu.
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST B.00.
Ogdlne wymagania dotyczgce robat.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
MATERIALY
Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie - o 1 klasie odpornosci na szorowanie i
wilgoc¢ - stosowane do pom. mokrych.
Parametry farb odpornych na szorowanie i wilgoc:
O tej wtasciwosci farby informujg parametry dwoch powszechnie stosowanych norm
odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO
11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do piatej, ale tylko
pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalajg na nazwanie farby produktem o wysokiej
odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro. Powtoki
wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy | pozwalajg na wykonanie 200 cykili
szorowania zanim nastgpi ubytek grubosci powtoki o 5 |im. W przypadku farb z klasy
Il ubytek, po tej samej liczbie cykli, moze wyniesc¢ od 5 do 20 (im.
Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej

klasy



Klasa | <5 ym po 200 cyklach szorowania

Klasa Il >5 ym i <20 ym po 200 cyklach szorowania

Klasa 1ll >20 ym i <70 ym po 200 cyklach szorowania

Klasa IV <70 ym po 40 cyklach szorowania

Klasa V >70 ym po 40 cyklach szorowania

Réwnie powszechnie stosowana jest norma PN 92/C-81517, ktora okresla liczbe
cykli szorowania na mokro, jakg trzeba wykonaé, zeby zetrze¢ farbe w catosci. W
wyniku czego otrzymujemy informacje: min. 2000, 3000, 4000 lub 5000 cykli
szorowania w zaleznosci od rodzaju farby.

Srodki gruntujgce.

Przy malowaniu farbami lateksowymi na chionnych podiozach stosowa¢ do
gruntowania - srodek gruntujgcy zgodnie z zaleceniami producenta farb.

SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatow natryskowych.
TRANSPORT

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do
transportu ww. materiatow oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

WYKONANIE ROBOT

Roboty malarskie nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta farb.
Roboty malarskie wewnagtrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu
tynkéw, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania. Przy wykonywaniu robot malarskich
wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka temperatura pow. 30 °C
oraz przeciggi. Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury
12+18 °C. Podczas malowania wewngtrz pomieszczen okna powinny by¢é zamkniete,
a nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzen grzewczych
lub od przewoddow wentylacyjnych jest niedopuszczalne. W temperaturze ponizej +5
°C nie nalezy wykonywaé robot malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza moze
spowodowacé spekanie powtoki. Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio
przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ uzupetnione z wyprzedzeniem 14
dniowym. Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie,
réwne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usungé lub zeszlifowac.
Podtoza powinny by¢é dostatecznie mocne, niepylgce, niekruszgce sie, bez
widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche. Wilgotnos¢ powierzchni

tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie



wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy. Przed
malowaniem podfoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie sScian i sufitbw mozna wykonywac¢ po
catkowitym zakonczeniu robot poprzedzajgcych . po ukonczeniu robot
instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie
nalezy wykonac¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i
zawieszeniu sufitow podwieszonych. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy
wietrzy¢ 1-2 dni.

Probne wymalowania.

Przed zamowieniem farb w kolorze proponowanym SST nalezy dokona¢ wymalowan
na probnym nosniku ( zagruntowanej ptycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m2.
Ekspozycja probnikow powinna by¢ w miejscu wymalowan tzn. prébnik farb
wewnetrznych we wnetrzu budynku.

Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w
porozumieniu z uzytkownikiem.

KONTROLA JAKOSCI

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowacd:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi.



Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowag robét jest m? powierzchni malowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzgdkowanie stanowiska pracy. lloS¢ robét okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbidr podioza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robdt
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rbwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przedwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy
odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp.,, w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania

ostrym narzedziem powtoki od podtoza.



Sprawdzenie odpornosci powitoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub
szmatka.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni malowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robdt okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. -Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280. -Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi i
wodorozciehczalnymi i farbami emulsyjnymi.

PN-70/B10100. -Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-621C-81502. -Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-86/B-30020. -Wapno.

PN-70/H-97053. -Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Wytyczne ogdlne.

BN-84/6112-15. -Szpachléwka chlorokauczukowa ogdélnego stosowania biata.
BN-76/6113-32. -Farby do gruntowania -przeciwrdzewne cynkowe.

BN-79/6113-44. -Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-67/6113-67. -Farby olejne do gruntowania -ogdlnego stosowania.

BN-76/6115-17. -Emalie chlorokauczukowe ogdélnego stosowania.

BN-80/6117-05. -Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-70/6113-32. -Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

BN-75/6115-41. -Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-71/H-97053. -Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne

wytyczne.



SZCZEGOLOWESPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY IZOLACYJNE
Kod CPV-45320000-6
WSTEP
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji.
Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot izolacyjnych.
Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej w obiektach
objetych przetargiem.
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
Wymagania ogdlne.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
MATERIALY
Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.
Papa asfaltowa izolacyjna.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape asfaltowg o
gramaturze 400g/m2.
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
Wstega papy powinna by¢é bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia
si¢ papy.
Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej
20cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubo$ci co najmniej 0,5mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi

okreslonymi w w/w normie.



Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm
od grzejnikow.

Lepik asfaltowy na gorgco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura mieknienia - 60 - 80°C

temperatura zaptonu - 200°C

— zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

— splywnos$¢ - lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

— zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Do stosowania na suche i wilgotne podtoza.

Dzieki tiksotropii daje sie nanosi¢ na podtoze o dowolnych spadkach, nie sptywa z

pionowej powierzchni nawet przy wysokiej temperaturze, w temperaturze niskiej

zachowuje elastycznosé. Odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych, wody,

stabych kwasow i zasad, substancji agresywnych zawartych w ziemi.

Mozna stosowac w stycznosci ze styropianem.

Posiada atest do stosowania na zewnagtrz budynkéw oraz pod piwnice, garaze

balkony, tarasy.

Dane techniczne:

— barwa Dysperbit Dn - czarna, Dysperbit Db - brunatna

— grubosc¢ pojedynczej warstwy okoto 1mm

— czas schniecia warstwy 6 godzin

— ilosci warstw 2-4

— pozostatos¢ suchej masy 50%

— zuzycie 0,8 - 1,2 kg/m2/ warstwe

— temperatura podtoza i powietrza podczas stosowania +5 - +30, 0C

— metoda naktadania pedzel, szczotka, natrysk

— warunki przechowywania i transportu

— w suchych i chtodnych pomieszczeniach, w temperaturze powyzej +50C

— okres przydatnosci (od daty produkcji) do 12 miesiecy



— mycie narzedzi wodg, po zaschnieciu rozpuszczalnik organiczny

— dokumenty odniesienia PN-B 24000:1997, atest PZH

Folia szeroka hydroizolacvina PE gr. 0.3mm.

Atestowana folia budowlana PE czarna grubosci 0,3mm w rolkach.

Folia PCV izolacyjna gr. 0.2mm.

Atestowana folia budowlana PCV grubosci 0,2mm w rolkach.

Folia ttoczona HDPE

Folia wytlaczana (kubetkowa) z HDPE nadajgca sie do ochrony izolacji fundamentow
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Gramatura ok. 500 g/m2.

Folia w ptynie

Wodoszczelna, bezszczelinowa folia elastyczna do wykonywania warstw
izolacyjnych elementéw budowlanych. To substancja jednoskfadnikowa, ktorg
wykonuje sie na bazie zywic syntetycznych. W momencie zakupu jest w petni gotowa
do uzycia. Przed natozeniem nalezy jg jedynie przemieszaé¢ jak farbe przed
pomalowaniem scian.

W petni wartosciowa powtoka uszczelniajgca powinna sie sktada¢ z dwoch warstw
folii w ptynie. Pierwszg z nich nakladamy na catg powierzchnig, kierujgc pedzel w
dowolng strone. Druga warstwa folii powinna by¢ zawsze skierowana prostopadle do
pierwszej (i natozona po jej wyschnieciu)

Tasma izolacyjna do hydroizolacii. wodoodporna

Tasma jest membrang do uszczelnien dylatacji i odksztatcalnych spoin w oktadzinach
z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych. Szczegdlnie zalecana do
uszczelniania potgczeh Sciany z posadzkg oraz dylatacji w budownictwie
mieszkaniowym np. w tazienkach, kuchniach, na balkonach oraz w tazniach
publicznych. Stuzy do wzmacniania elastycznych powtok wodoszczelnych w
miejscach potgczen powierzchni pionowych z poziomymi, krawedzi, szczelin
dylatacyjnych, przejsc¢ rur instalacyjnych itp. Tasma do narozy zapewnia uzyskiwanie
wodoszczelnych warstw pod oktadzinami z ptytek ceramicznych. Moze by¢
stosowana na podtogach i na scianach, wewnatrz oraz na zewnatrz budynkow.
Membrana uszczelniajgca z termoplastycznego elastomeru, powleczona obustronnie
fizeling polipropylenows.

Wiasciwosci

— wodoszczelna i elastyczna

— wyjatkowo fatwa w aplikacji



— zapewnia trwate potgczenie

— wytrzymata na rozcigganie

— odporna na starzenie

— odporna na alkalia

Membrana wysokoparoprzepuszczalna — izolacja wiatrowa pod oktadzing elewacji z

desek

Pokrycie dachu folig (mebrang) wstepnego krycia chroni przed przeciekami i

skroplinami pod pokryciem; umozliwia odparowanie wilgoci z warstwy ociepleniowej;

zapobiega wydmuchiwaniu przez wiatr wtdkien z ocieplenia.

Membrane bezposrednio mocuje sie ha howej podkonstrukciji.

Materiaty do izolacji termicznych

Styropian twardy EPS 200 gr. 20 cm

Pod posadzki na gruncie zastosowac styropian odmiany EPS - 200 grubosci 20cm -

do ocieplenia podtdg.-wspoétczynnik przewodzenia ciepta - A < 0,032W/mK)

Wymagania

Piyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych wstepnie

spienionych. Dopuszcza sie wstepne wystepowanie wgniotow i miejscowych

uszkodzen o nastepujgcych wymiarach: gteboko$¢: do 10% grubosci piyty, lecz nie

wiecej niz 5mm,

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ do 50cm2 na 1m2 piyty, a

powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10cm2.

Styropian ekstrudowany gr. 20 cm

Fundamenty zabezpieczy¢ od zewnatrz za pomocg ptyt styropianu ekstradowanego

grubos$ci 20 cm - wspotczynnik przenikania ciepfa ptyt- A < 0,035 W/mK).

Wetna mineralna

Przewidziane jest zastosowania nastepujgcych rodzajow wetny mineralne;j:

— Sciany - wetna mineralna gr. 20 cm- wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0,035
(W/mK)

— strop - wetna mineralna miedzy belkami i stelazu o fgcznej gr. 30 cm-
wspoétczynnik przewodzenia ciepta A < 0,033 (W/mK)

— dach - wetna mineralna miedzy belkami i stelazu o ftgcznej gr. 30 cm-

wspoétczynnik przewodzenia ciepta A < 0,033 (W/mK)



Odpowiednie wymagania i wiasciwosci dla materiatéw izolacji termicznej z wetny
mineralnej nalezy przyjmowac¢ wg norm przedmiotowych, a w przypadku braku norm
wg Swiadectw dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie i wymagan
producenta.

SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét pozostawia sie do uznania wykonawcy.
TRANSPORT

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do
transportu ww. materiatow oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

WYKONANIE ROBOT

Montaz elementéw nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta
materiatu.

Izolacje przeciwwilgociowe.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna,
czysta i odpylona. Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej
powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg. Przy
gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé
5%. Powtoki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z
tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie
nizsza niz 5°C.

Izolacje papowe

Izolacja pozioma przeznaczona do ochrony podziemnych czesci obiektu przed
wilgocig z gruntu powinna sktada¢ sie z dwoch warstw papy asfaltowej sklejonegj
lepikiem miedzy sobg w sposéb cigglty na catej powierzchni. Do klejenia pap
asfaltowych nalezy stosowac¢ wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom
norm panstwowych. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwag
izolacji oraz miedzy poszczegodlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0 -
1,5mm.

Szerokos¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Izolacja roztworami



Roztwdr nanosi¢ na suche podtoze za pomocg szczotki lub pedzla, lub jesli
dopuszcza takg mozliwos$¢ producent metodg rozpylania.

Kolejne warstwy nanosi¢ na nastepne po odparowaniu rozpuszczalnika z
poprzednich warstw.

Izolacje przeciwwilgociowe z foli PE

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna,
czysta i odpylona. Styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny by¢
zaokraglone. Promien zaokraglenia powinien by¢ nie mniejszy niz 3,0 cm. Podktad
betonowy powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac¢ 5 %.
Izolacje nalezy uktadaé w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (statym lub
czasowym). Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie
nizsza niz 0 0C. Prace wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig, aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia folii. Szeroko$¢ zaktaddéw folii zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 15cm. Zaktady kolejnych warstw folii
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie i potgczone tasmg dwustronna.

W zaleznosci od wymogow technologicznych wybranej folii folie mozna uktadaé
luzem bez przyklejania lub przykleja¢ do podktadu emulsyjng pastg asfaltowa.
Zaktady nalezy szczelnie tgczyé przeznaczonymi do tego celu tasmami wedtug
zalecen producenta klejami przewidywanymi dla folii PE na catej dlugosci tgczenia.
Wszelkie przejscia naruszajgce szczelnos¢ izolacji z folii nalezy dodatkowo
uszczelni¢ w sposob przewidziany przez producenta folii.

W przypadku zaistnienia uszkodzenia izolacji, do naprawy nalezy uzywac tego
samego materiatu.

Ponad zniszczonymi fragmentami nalezy zatozy¢ nowag warstwe, zachowujgc zaktad
minimum 15 cm we wszystkich kierunkach od miejsca uszkodzenia i uszczelnic.
Izolacje termiczne.

Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno - suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegodlnie starannie. Piyty styropianowe i
ptyty ze styropianu ekstrudowanego nalezy uktada¢ na styk (lub na piéro i wpust) bez
szczelin.

Ptyty powinny by¢ przyciete na miare bez uszczerbkdw i wyszczerbien.



Przy uktadaniu pityt w kilku warstwach kazdg warstwe ukfadaé mijankowo.
Przesuniecie stykow winno wynosi¢ min. potowy szerokosci pierwszej warstwy i nie
mniej niz 25 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papg).

|zolacje z wetny mineralnej

W miejscach wymaganych w projekcie nalezy utozy¢ izolacje akustyczng w stropie
nad parterem, dachu. Szczegdlnie starannie nalezy wykona¢ utozenie mat
izolacyjnych na obwodzie okien, w szczelinach drzwi, w szczelinach $ciany
zewnetrznej i konstrukgji sufitu.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢, czy materiaty izolacyjne sg suche i
gotowe do zamontowania. Nalezy sprawdzi¢ czy zamontowano, przetestowano i
odebrano instalacje elektryczne i sanitarne oraz wentylacyjne umieszczone w
Scianach.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta.

Nalezy przycig¢ materiaty izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywaty powierzchnie.
Materiaty izolacyjne nalezy trwale przymocowac do powierzchni sciany, elementow
instalacji elektrycznych oraz elementéw instalacji sanitarnych i mechanicznych,
znajdujgcych sie w obrebie izolowanej ptaszczyzny.

Niedopuszczalne jest zostawienie luk i szczelin za wyjgtkiem powstatych na skutek
koniecznos$ci zachowania odstepu 10 cm od osprzetu oswietleniowego.

KONTROLA JAKOSCI

Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatbw izolacyjnych powinna byC¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci,
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty
izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen, co do
zgodnosci materiatlu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta,

powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.



Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatoéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaC rowniez materiatbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m3 powierzchni zaizolowanej. [los¢ robot okresla sie
na podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt izolacyjnych powinien odbywacé sie przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt izolacyjnych powinny stanowi¢
nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuije:

czyszczenie podtoza,

dostarczenie materiatow,

zagruntowanie podtoza,

utozenie warstw izolacyjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.



PN-B-20130:1999/Az1 :2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe. Inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ot budowlanych. Czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. ITB, Warszawa 2004r.

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych. W. Golinski, A. Krupa, K.

Staskiewicz.



SZCZEGOLOWASPECYFIKACJA TECHNICZNA
ELEWACJA | LELEMNTY ZEWNETRZNE
Kod CPV-45450000-0
WSTEP
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru okfadzin Scian zewnetrznych elewacyjnych oraz
nawierzchni wokot budynku.
Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zleceniu i realizacji robét oktadzin $cian zewnetrznych elewacyjnych oraz
nawierzchni wokot budynku.
Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie okfadzin Scian zewnetrznych elewacyjnych oraz
nawierzchni wokot budynku.
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST B.00.
Ogdlne wymagania dotyczgce robat.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
MATERIALY.
Tynk zywiczny cokotu.
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ zaprawy tynkarskie lub masy
tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.
Masa tynkarska powinna stanowic¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia kompozycje,
bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatgczonym do parti zapraw i mas
tynkarskich powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.
Oktadziny $cian z deski Swierkowej na pidro-wpust gr. 2 cm na ruszcie drewnianym.
Deska elewacyjna
Stosowac deske swierkowg elewacyjng na pidro-wpust gr. 20 mm o parametrach:

Grubosc¢ nie mniej niz 20 mm



Szerokosé 146mm

Szerokos¢ krycia 125 mm

Inne grubosci i szerokosci krycia do uzgodnienia z Zamawiajgcym przed
wbudowaniem deski.

Wilgotno$¢ desek w graniach 16%

Deska zaimpregnowana obustronnie i pomalowana w kolorze elewacji (do
uzgodnienia z Zamawiajgcym).

Do montazu deski nalezy zastosowac¢ wkrety do drewna stalowe ocynkowane lub ze
stali nierdzewnej (zapewniajgce niewystgpienie wykwitéw i zaczernieh w miejscu
przejscia przez deske elewacyjng).

Ruszt pod elewacje drewniane.

Do wykonaniu rusztu nalezy uzywac¢ tego samego gatunku drewna co w przypadku
samej okfadziny. Drewno na ruszt musi by¢ impregnowane analogiczne jak drewno
zastosowane do wiezby dachowej. Wymiary rusztu zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Potgczenia poszczegdlnych desek w naroznikach - ciete pod kgtem 45°
z zachowaniem 4 — 5 mm szczeliny réwnej na catej jej dlugosci.

Materiaty montazowe.

Do przymocowania konstrukcji oktadziny elewacji do Scian zewnetrznych budynku
stosowac tgczniki zgodnie z dokumentacjg projektows.

Posadzka ganku, chodniki i opaska wokét budynku z kostki betonowej gr. 60 mm.
Podbudowa i podsypka zgodnie z dokumentacjg projektowg. Posadzka ganku
budynku, chodniki i opaska wokoét budynku z kostki betonowej gr. 6 cm ograniczone
obrzezami trawnikowymi betonowymi 8x30x100 cm na tawach betonowych z
oporem.

Kostka betonowa gr. 60 mm

Betonowa kostka brukowa z betonu niezbrojonego z fakturg gtadka

Zastosowanie: Jako nawierzchnia brukowa zewnetrzna przeznaczona dla ruchu
pieszego i kotowego.

Normy: PN-EN 1338:2005; PN-EN 1338:2005/AC:2007 Inne dane Certyfikat - EN
ISO 9001: 2008 nr CQS 2217/2013 Certyfikat - IQNet ISO 9001: 2008 nr CZ-
2217/2013

Nawierzchnia dojazdow i parkingdw z betonowych ptyt azurowych

Podbudowa, podsypka i wypetnienie zgodnie z dokumentacjg projektowg



Ogrodzenie panelowe systemowe

Projektuje ogrodzenie dt. ok 32 m od strony potnocno zachodnia (krotki bok), ok 40 m
potnocno wschodnia (dtugi bok - tyt), ok. 32 mpotudniowo wschodnia (krétki bok).
Ogrodzenie zaprojektowano jako panelowe o wysokosci paneli 150 cm, mocowany
do stupkow stalowych, podmurdéwka z ptyty betonowej wysokosci 25 cm czesSciowo w
gruncie osadzona w tgcznikach betonowych podmurowki. Ogrodzenie z paneli
ocynkowanych z drutu gr. min. 4 mm malowanych proszkowo na kolor zielony
(RAL6005).

Ogrodzenie z cegty klinkierowej — strona potudniowo wschodnia od strony ulicy

Cegta klinkierowa petna 250x120x65mm, klasa wytrzymatosci: 35, kolor: czerwien.
Klasyfikacja wg PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

Zaprawa cementowa do klinkieru

StosowaC zaprawe specjalistyczng do cegty klinkierowej zgodnie z zaleceniami
producenta cegty.

SPRZET.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét pozostawia sie do uznania wykonawcy.
TRANSPORT.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do
transportu ww. materiatbw. Podczas transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci

WYKONANIE ROBOT.

Montaz elementéw nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta
materiatu.

Ogodlne zasady wykonywania tynkéw zewnetrznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego.

Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajgcy jak najlepsza
przyczepnosc tynku,

Tynk powinien by¢ na catej powierzchni scisle powigzany z podtozem,

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 1°C. W nizszych temperaturach mozna

wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich  Srodkow



zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robd6t budowlano -

montazowych w okresie obnizonych temperatur”,

Oktadziny scian zewnetrznych z deski elewacyjnej.

Zastosowanie i sposob wykonania okfadziny z desek elewacyjnych powinny by¢
zgodne z projektem technicznym z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i
przepisow techniczno — budowlanych.

Do prac zwigzanych z montazem oktadzin elewacyjnych budynku nalezy przystgpi¢
po sprawdzeniu podtoza pod kagtem odchytek i wymiarow.

Uwagi ogolne, montaz rusztu.

Deski elewacyjne nalezy montowaé na ruszcie drewnianym.

Przestrzenie rusztu nalezy wypetni¢ ociepleniem nastepnie zamocowac folie
wiatroizolacyjng oraz podktadki dystansowe o gr. 15 — 20 mm, do ktorych nalezy
przykreci¢ deski elewacyjne.

Po utozeniu desek elewacyjnych pomiedzy deskg a Sciang musi zosta¢ zachowana
wolna przestrzen co najmniej 20mm.

Nalezy rowniez zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza pozostawiajgc w dolnej i
gornej czesci elewacji szczeliny (otwory).

Montaz desek elewacyjnych

Deski nalezy montowa¢ w ukfadzie poziomym czesci parterowej budynku, na
Scianach szczytowych powyzej parteru deski elewacyjne nalezy montowac¢ pionowo
za posrednictwem standardowych tat impregnowanych w rozstawie nie wiekszym niz
60 cm mocowanych do konstrukcji elewaciji.

Nalezy zwrdci€¢ szczegbdlng uwage przy montazu desek w miejscach szczegdlnie
narazonych na dziatanie wody (parapety, rynny i rury spustowe).

Miejsca w ktérych zamierzamy wkreci¢ wkrety zaleca sie uprzednio nawierci¢ aby
zapobiec peknieciu deski. Zaleca sie aby gtowka wkretu nie wystawata ponad
powierzchnie deski i nie wchodzita zbyt gteboko.

Wkretow nie nalezy montowa¢ na koncach desek - nalezy zachowacC ok. 10cm.
odstepu od krawedzi.

Ogrodzenie z cegty klinkierowej

Przed rozpoczeciem budowy ogrodzenia, wykonawca musi rozplanowa¢ jego
roztozenie w terenie. Nastepnie mozna przystgpic do wylewania tawy

fundamentowe;.



Aby zagwarantowaé ochrone przed wilgocig pochodzgcg od gruntu, a tym samym nie
dopusci¢ do erozji i niszczenia ogrodzenia z klinkieru, przed murowaniem trzeba
wykona¢ na fundamencie izolacje poziomg z pasow papy lub masy bitumicznej.
Pierwsze cegty uktada sie na izolacji poziomej zwykle w naroznikach, dopiero pdzniej
wypetniajgc przestrzenie miedzy nimi. Budujgc ogrodzenie, tak jak w przypadku
elewacji, nalezy mieszac cegty z roznych palet. Przestrzeganie zasady, by mieszaé
cegty z kilku palet powoduje, ze réznice sg niedostrzegalne.

Podczas budowy ogrodzenia z klinkieru, wazne jest takze stosowanie odpowiedniej
zaprawy, przeznaczonej specjalnie do klinkieru. Zaprawe nalezy przygotowac Scisle
wedtug zaleceh producenta. Istotna jest tu przede wszystkim odpowiednia
konsystencja, czyli wiasciwa proporcja suchej zaprawy i wody. Uzycie
nieodpowiedniej zaprawy, szczegolnie zawierajgcej wapno, moze prowadzi¢ do
tworzenia sie wykwitow. Jesli dodatkowo fugi nie zostang wykonane prawidtowo i do
wnetrza muru ogrodzenia z klinkieru dostanie sie woda, sole zawarte w zaprawie
rozpuszczajg sie. Bardzo istotnym czynnikiem, ktory pomoze unikng¢ wykwitdw, jest
wiec ochrona przed wilgocig, zaréwno przed murowaniem Klinkieru, jak i w trakcie
prac. Ze wzgledu na proces wigzania samej zaprawy nie powinno sie dopuszczac do
zawilgocenia klinkieru na placu budowy. Przed przenikaniem wody od strony gruntu
ochroni umieszczenie cegiet na paletach. Natomiast od gory klinkier nalezy przykry¢
folig budowlang, co zapobiegnie zamoknieciu cegiet w razie deszczu.

Po utozeniu ogrodzenia z klinkieru nalezy odczeka¢ zanim rozpocznie sie ostatni
etap prac, jakim jest fugowanie. W tym czasie gérna warstwa ogrodzenia powinna
zosta¢ zabezpieczona przed penetracjig wody z opaddéw atmosferycznych.
Fugowanie powinno by¢ wykonane za pomocg specjalnej fugi do klinkieru, ktorg
przygotowano zgodnie z zaleceniami producenta, uwazajac, by nie byta zbyt mokra.
Zaleca sie murowanie na petne spoiny. Zdecydowanie odradza sie tez wykonywania
fug w czasie niesprzyjajgcych warunkéw pogodowych, przede wszystkim w
przypadku deszczu i temperatury ponizej 5°C.

Po wymurowaniu, ogrodzenie z klinkieru powinno by¢ dodatkowo chronione przez co
najmniej 7 dni, kiedy zachodzi wstepny proces wigzania cementu i zwigzki
chemiczne wystepujgce w zaprawie sg absorbowane. Petny proces wigzania
zaprawy trwa 4 tygodnie. W tym czasie mur powinien by¢ zabezpieczony przed wodg

opadowg oraz nadmiernym nastonecznieniem, szczegdlnie powyzej 30°C.


https://www.muratorplus.pl/technika/fasady/
https://www.muratorplus.pl/technika/chemia-budowlana/jaka-fuga-do-jakich-plytek-rodzaje-fug-zastosowanie-i-dane-techniczne-aa-vbd9-MhSs-Pz33.html
https://www.muratorplus.pl/technika/konstrukcje/podstawowe-zasady-murowania-klinkieru-aa-6taX-thxS-QhZK.html

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzié¢, czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadajg ustalonym normom i wymaganiom techniczny.

Tynk zewnetrzny cokotu.

Kontrolg jakosci wykonywanych rob6t nalezy objgé przygotowanie scian i wykonanie
wyprawy tynkarskiej z tynku zywicznego na powierzchni cokotu.

W czasie wykonywania robdt zwigzanych z wykonaniem wyprawy Scian cokotu
powinien by¢ prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczgce jakosci podtoza i
wyprawy zewnetrznej.

Oktadziny z desek elewacyjnych

Przed wbudowaniem elementéw wszystkie przygotowane i zmontowane zespoty
przed ich przekazaniem na budowe powinny by¢ doktadnie sprawdzone pod katem
zgodnosci z zamdwieniem.

Kontroli podlegajg jakos¢ dostarczonych materiatow. Przy odbiorze nalezy sprawdzic
poprawnos¢ wykonania prac zwigzanych z montazem rusztu, izolacji oraz deski
elewacyjnej wraz z wykonczeniem.

Nawierzchnie, opaski, dojscia

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.
Uktadanie nawierzchni dojazdéw i parkingdw z kruszywa.

Sprawdzeniu podlega dno wykopoéw. Nalezy sprawdzi¢ szeroko$¢ dna wykopu (z
tolerancjg +1cm) pod wykonanie nawierzchni i palisad betonowych oraz jego stan
zageszczenia (z tolerancjg £2%).

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z ukfadaniem warstw kruszywa
Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
nawierzchni i wyniki tych badan przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa wg PN-
B-06714/15.

Obrzeza betonowe

Ocene prefabrykatow przeznaczonych do wbudowania nalezy wykonaé¢ zgodnie z
ustaleniami PN-80/B-10021.

Sprawdzeniu podlega:

odchylenie linii obrzez w planie - max odchylenie moze wynies¢ 1cm na kazdy I00m,



réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowg <lcm
na kazde 100m,

doktadnos¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite - sprawdzenie co
[Om.

OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.

Jednostkg obmiarowg robdt jest 1m2. Uwzgledni¢ zmiany zaaprobowane przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzone w naturze.

ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawe ptatnosci za wszystkie roboty wymienione w Specyfikacji Technicznej,
przedmiarze robot stanowi cena zgodnie z kosztorysem ofertowym i cenami
jednostkowymi - wg ustalen kontraktowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki
tynkarskie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek. PN-
79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty wykonczeniowe.
Tynki.



