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OPIS
do projektu technicznego
instalacji wod.-kan., c.w.u., centralnego ogrzewania
| wentylacji mechanicznej
dla budynku administracyjno - biurowego
w Niborku Drugim dz. nr 3320/5 Gmina Nidzica

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Projekt arch.-budowlany budynku adm.-biurowego
1.3. Obowigzujgce normy techniczne i przepisy.

2. Warunki ogodlne

Budynek administracyjno — biurowy bedzie obiektem parterowym, niepodpiwniczonym.
Budynek bedzie posiadat przytgcza wod.- kan., ktére zostang wykonane wg odrebnego
opracowania. Wyposazenie tazienki - umywalka oraz miska ustepowa — bedg
przystosowane do obstugi osob z niepetnosprawnoscig ruchowsa.

3. Instalacja wody zimnej i cieptej

Zapotrzebowanie na wode i pomiar jej zuzycia ujeto w projekcie przytgczy wod.-kan.
Woda ciepta przygotowywana bedzie w 2-ch elektrycznych podgrzewaczach przeptywo-
wych 16 KW i 3,5 kW.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonacé z rur usieciowanego polietylenu PEX-AL-
PEX (ci$nienie do 1, 0 MPa),

Rury fgczy¢ za pomocg tradycyjnego skrecania poprzez ztgczki systemowe lub
zaprasowywania.

Alternatywnie instalacje mozna wykonac z innych materiatow posiadajgcych atest
dopuszczajgcy ich stosowanie w budownictwie.

Przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Rury przewidziane do
utozenia w bruzdach sciennych utozy¢ w izolacji typu ,peschel”.

W miejscach wskaza-nych na rysunkach zamontowac zawory odcinajgce kulowe.

3.1. Préby instalacji.

Probe szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej przeprowadzaé w temperaturze
powyzej 0°C, a ztad musi by¢ odpowietrzony. Prébe wykonaé przed zakryciem rur.
Cisnienie proby 1,5 x cisnienia roboczego. Instalacje nalezy napetnia¢ powoli, od dotu,
utrzymywaé podwyzszone cisnienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny catego
systemu, zwlaszcza potgczen.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja bedzie odprowadzac¢ $cieki z budynku do przytgcza kanalizacyjnego.
Projektuje sie wykonac instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej z rur PCV,
kielichowych, tgczonych na uszczelki.

Do utozenia poziomu kanalizacyjnego zastosowac rury PCV min. SN 4 lite (pomaranczo-
we), piony i podejscia do urzgdzen sanitarnych z rur PCV-U (szare).

Czes$¢ piondw nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakohczy¢ wywiewka, piony pozostate
zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi.

Sposéb prowadzenia, Ssrednice i spadki pokazano na rys.

5. Instalacja centralnego ogrzewania
Projektuje sie instalacje c.0. wodng, pompowa, zasilang z pompy ciepta.
Zapotrzebowanie ciepta wynosi 6,5 kW,



5.1. Odbiorniki ciepta

Zaprojektowano ogrzewanie ptaszczyznowe, w tazience dodatkowo grzejnik z rur
gtadkich.

5.2. Wykonanie instalacji c.o.

Instalacje c.o. wykonac z rur z tworzyw sztucznych dla instalacji grzewczych.

Przewody instalacji c.0. zaprojektowano w oparciu o system z rur PEXc oraz rur
wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE pokrytego tasmag aluminium.

Przewody nalezy tgczy¢ za pomocg mosieznych ztgczek zaciskowych.

Prowadzenie przewodow do poszczegolnych grzejnikow powinno by¢ wykonane tam gdzie
to mozliwe w bruzdach Sciennych lub w warstwie posadzki. Rozprowadzenie instalacji
podiogowej w posadzce, w warstwie wylewki. Rury montowa¢ za pomocg klipséw do
maty systemowe;.

Przejscia przez dylatacje w otworach drzwiowych i dylatacje projektowane zabezpieczyé
rurg ostonowa. Rury PE-Xc nalezy prowadzi¢ w rurach Peschla.

Odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikow automatycznych, wyposazonych
W zawory stopowe.

Alternatywnie instalacje mozna wykonac z innych materiatow posiadajgcych atest
dopuszczajgcy ich stosowanie w budownictwie.

5.3. Armatura

Jako armature zastosowac:

- przy grzejniku zawor grzejnikowy z ustawieniem wstepnym & 15 uzbrojony w gtowice
termostatyczng

- na podtaczeniu grzejnika i rozdzielaczy zawory odcinajgce;

- przy pompie ciepta zawory mosiezne gwintowane, na spustach zawory mosiezne
kulowe.

Jako rozdzielacze ogrzewania podtogowego zastosowal rozdzielacze mieszajgce
mosiezne 17 z przeptywomierzami bezcieczowymi o zakresie pomiaru 0.5-2.5 I/min z
mozliwoscig odciecia zgodnie z normg PN-EN1264.

Rozdzielacze projektuje sie w szafkach podtynkowych.

5.4. Regulacja instalacji c.o.

Wyréwnanie oporéw do grzejnika tazienkowego zaprojektowano poprzez odpowiednig
nastawe wstepng termostatycznego zaworu oraz nastaw na rozdzielacza ogrzewania
podtogowego .

Nastawy wg czesci graficznej opracowania — w tabelkach.

Do sterowania ogrzewaniem podtogowym nalezy zastosowaé przewodowy system
FloorControl, sktadajgcy sie z 3-ch elementéw;

- listwa sterujgca;

- sitowniki termoelektryczne;

- termostaty pokojowe w kazdym pomieszczeniu.

5.5. Préby szczelnosci

Przed dokonaniem nastaw instalacje nalezy przeptukac i poddaé probie na cisnienie

na zimno i gorgco.

Po prébach pozostawi¢ instalacje napetniong wodg w catym przekroju.

6. Zrodto ciepta

Zrédtem ciepta na cele c.o0.i c.w.u. bedzie pompa ciepta powietrze-woda typu split.
Dobrano pompe ciepta typu split o mocy 8 kW.

Jednostka zewnetrzna pompy nie generuje ponadnormatywnego hatasu.

6.1. Zbiornik buforowy wody grzewczej

Dla gromadzenia wytworzonego ciepta, na ktére akurat nie ma zapotrzebowania
zaprojektowano zbiornik buforowy o pojemnosci 300 dm?.



Spetnia¢ on bedzie jednoczesnie role sprzegta hydraulicznego, co zabezpieczy pompe
ciepta przed duzymi wahaniami temperatury powrotu.

6.2. Zabezpieczenie instalacji c.o.

Zabezpieczenie stanowig cisnieniowe naczynie wzbiorcze i zawor bezpieczenstwa.
Przyjeto naczynie wzbiorcze V=25 litrow.

Rura wzbiorcza: & 20 mm.

Zawor bezpieczenstwa

Zabezpieczeniem pompy przed wzrostem cisnienia jest zamontowany na nim zawér
bezpieczenstwa. Dobrano zawér dn = 3/4”, do = 12 mm, «xc=0,22, pow.=2,5 bara.
Zabezpieczenie stanowig: naczynie cisnieniowe i zawor bezpieczenstwa.

6.4. Pompac.o.

Zaprojektowano pompe obiegowg ogrzewania o parametrach:
V =1,2x0,8=1,0 m?/h

Hp =1,15x1,4 = 4,4 m H20

firmy Grundfos ALPHA 25-80 130

7. Wentylacja mechaniczna
7.1. Bilans powietrza

Ip Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Nawiew | Wywiew
[m3/h] [m3/h]
1 1 kancelaria 80 80
2 2 kancelaria 80 80
3 3 kancelaria 80 80
4 4 Pom. socjalne 30 30
5 5 Pom. porzgdkowe - 50
6 6 Hall i przedsionek 140
I 7 Pom. Gosp. - 30
7 8 Pom. Gosp. - 30
7 9 Pom. Gosp. - 30
RAZEM 410 410

7.2. Dobér urzadzen i rozwigzania techniczne.

Dobrano centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta (potozenie poziome) firmy np. Klimor
typ KCO+500 (lub réownowazng), ktérg nalezy umiesci¢ na poddaszu w przestrzeni nad
sufitem pietra.

Centrala bedzie posiadac regulacje obrotéw silnikow. llo$¢ powietrza regulowana bedzie
anemostatami oraz przepustnicami regulacyjnymi.

Na przewodzie nawiewnym z centrali zaprojektowano nagrzewnice kanatowg
elektryczng typ NGO-160-3 0 mocy 9 kW.

Rozprowadzenie powietrza zaprojektowano przy pomocy przewodow wentylacyjnych
SPIRO, ocieplonych 3 cm warstwg weiny.

Rury wentylacyjne nalezy prowadzi¢ na poddaszu w czesci nieuzytkowej.

Czerpnie i wyrzutnie nalezy umiesci¢ w scianach szczytowych budynku.

Jako nawiewniki i wywiewniki zaprojektowano anemostaty okragte - z regulacja.

Po zmontowaniu instalacji wentylacyjnej nalezy dokonacC jej regulacji — wg ilosci
powietrza nawiewanego i wywiewanego, zgodnie z zatgczong tabelg, ilosci powietrza
pokazano rowniez na rysunkach.

Instalacje wentylacyjna pokazano na rys.

8. Wentylacja pomieszczen sanitarnych



Dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych w pomieszczeniu sanitarnym
zaprojektowano wentylacje grawitacyjno — mechaniczng. Nawiew realizowany bedzie
poprzez nawietrzak zamontowany w dolnej czesci drzwi (o powierzchni min. 200 cm?), a
wywiew poprzez wentylator np. f. Venture Industries typ Silent 200CHZ o wydajnosci
min. 120 m3h, uruchamiany wtgcznikiem $wiatta.

UWAGA:

1/ Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych” cz.Il ,Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”.
2/ Podtagczenie wszystkich urzadzen dokonaé zgodnie z DTR-kami, zatgczonymi przy

zakupie tych urzgdzen.
Oprac. mgr inz. Marek Lasmanowicz



