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OPINIA TECHNICZNA

DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
ORTOPEDYCZNO - REHABILITACYJNEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM.WIKTORA DEGI
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UL. 28
CZERWCA 135/147 61-545 POZNAN W ZWIAZKU Z POTRZEBA DOSTOSOWANIA DO
WYMAGAN TECHNICZNO BUDOWLANYCH | OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL.

1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i rozbudowa Ortopedyczno -
Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. 28 Czerwca 135/147 61-545 Poznan.

W pierwszym etapie planowana jest zabudowa czesci wewnetrznego dziedzinca oraz
przebudowa pomieszczen. W zwiazku z etapowaniem prac, po rozmowach z dziatem
technicznym szpitala postanowiono w przedmiotowej dokumentacji zaproponowac
podziat budynku na strefy pozarowe. Natomiast wg. przepisdw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej wielko$¢ powierzchni budynku nie jest przekroczona, a wiec nie ma
wymogu prawnego do podziatu na strefy pozarowe.

W trakcie prowadzenia robé6t budowlanych budynek bedzie funkcjonowat.

INWESTOR: Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu ul. 28 Czerwca 135/147 61-545 Poznan.

Zakresem opracowania objeto ww. budynek oznaczony na planie zagospodarowania
terenu (rys. nr 1), przewiduje sie zwigkszenie powierzchni poprzez rozbudowe na
wewnetrznym dziedzincu, nie przewiduje sie nadbudowy kondygnaciji.

Celem opracowania jest ocena bezpieczenstwa pozarowego analizowanego budynku,
okreslenie sposobow dostosowujacych budynek do obecnie obowiazujacych przepisow
ochrony przeciwpozarowej oraz  zaproponowanie rozwigzan  zamiennych
rekompensujacych nie spetnienie wymagan techniczno- budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej wynikajacych z aktualnie obowiazujacych przepiséw.

Dokumentacje opracowano na podstawie ogledzin obiektu, informacji udzielonych przez
dziat techniczny obiektu oraz udostepnionej dokumentacji architektoniczno-budowlanej.
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2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY, KONSTRUKCJA,
PRZEZNACZENIE, USYTUOWANIE)

Budynek zrealizowany w 1969 roku byt lokalnie poddawany przebudowom i remontom.
W przewazajacej czesci jest to obiekt parterowy, cze$ciowo podpiwniczony.

W czesci centralnej posiada antresole. Wydzielenie pomieszczenia na antresoli sprawia,
ze W jego obszarze jest to budynek o dwoch kondygnacjach naziemnych - w trakcie prac
zostanie zlikwidowana antresola.

Wigkszo$¢ powierzchni budynku zajmuja gabinety lekarskie i zabiegowe, sale terapii, sale
cwiczenh oraz pomieszczenia pomocnicze.

Czesc obiektu jest zajeta przez archiwum zaktadowe.

Obszar w narozniku potudniowo- zachodnim, oznaczony na schemacie funkcjonalnym
stuzy na cele dydaktyczne.

Gabaryty:
Dtugos¢ budynku wynosi 68,65 m, szeroko$¢ frontu 32,93 m. Budynek niski do 12 m.

Konstrukcia:

Zgodnie z ksiazka obiektu budynek posiada:

e fundamenty betonowe;

e Sciany nosne wykonano z cegty kratowki, czesciowo wystepuja stupy stalowe;

e stropodach na wigkszosci powierzchni wykonano jako wentylowany z ptyt
korytkowych oparty na stropach zelbetowych. Nad archiwum jest dach z ptyt
korytkowych oparty na wiazarach stalowych. Sala gimnastyczna w czesci
potudniowo wschodniej jest przekryta ptytkami korytkowymi opartymi na belkach

zelbetowych;

e nad archiwum znajduja sie swietliki dachowe z poliweglanu, z mozliwoscia
otwierania;

e pokrycie dachu - pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej bez

udokumentowanego parametru BROOF t1;
W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy dokonaé ewentualnych wzmocnien
stropow, scian, itp - wg projektu konstrukcji.

Przeznaczenie:
Analizowany obiekt nie zmienia przeznaczenia i w dalszym ciagu bedzie petnit funkcje ZL
Il (rehabilitacja dla ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie).

Usytuowanie:
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Obszar objety opracowaniem jest obecnie zajety przez budynek ODP wraz z bezposrednim
otoczeniem, ktére stanowia drogi i chodniki oraz tereny zielone, na dziatce oznaczonej:
nrdz. 131/6, ark. 15, obreb Wilda, Miasto Poznan.

Dziatka na ktorej planowana jest przebudowa z rozbudowa ma dostep do drogi publicznej
za posrednictwem drég wewnetrznych na ktore Wielkopolski Komendant Wojewddzki PSP
w Poznaniu wydat zgode.

Odlegtosci od budynkéw sasiednich i granic dziatki zostaty szczegdtowo opisane w pkt. 5.2
niniejszego opracowania.

3. WARUNKI BUDOWLANO - INSTALACYJNE, ICH STAN TECHNICZNY (ZWIAZANY Z
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA)

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
— sanitarne: wodno - kanalizacyjna,
- centralne ogrzewanie i ciepta wode uzytkowa,
- w pomieszczeniu hydroterapii znajduje sie lokalny wyciag wentylacji
mechanicznej,
- elektryczna, instalacje niskopradowe.

4. ZAKRES ZNANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

— W zwiazku z zamiarem czesciowej zabudowy dziedzifnca przewidywane jest nowe
jego zagospodarowanie zielenig i elementami matej architektury.

— Planowany podziat na strefy pozarowe.

— Nie zaktada si¢ generalnych zmian w gtownej konstrukcji obiektu poza likwidacja
obecnej antresoli, chyba, ze bedzie to wynika¢ z potrzeb dostosowania do
przyjetej koncepcji.

— Na rysunkach stanowiagcych zataczniki do niniejszej ekspertyzy przedstawiony
zostat stan projektowany.

5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Stan przed przebudowa i rozbudowa
Powierzchnia zabudowy 1915 m?

Powierzchnia wewnetrzna budynku 1646 m?
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL ||
Obiekt zaliczany do budynkdéw niskich

ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1
ilos¢ kondygnacji podziemnych -1
maksymalna wysokosc¢ budynku - do12m
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Stan projektowany
Powierzchnia netto piwnicy - do remontu ok. 7,0 m2
Powierzchnia netto rozbudowy ok. 245,0 m?

Z otrzymanej dokumentacji wynika, ze podane wskazniki powierzchni rozbudowy maja
charakter informacyjny. Dopuszcza sie odstepstwa od wymiardw i powierzchni i innych
parametrow okreslonych w niniejszym opracowaniu i zataczonym schemacie
funkcjonalnym. Dopuszcza sie ok. + 10-procentowe odchylenia, a w uzasadnionych
przypadkach réowniez wieksze.

5.1. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Dla przedmiotowego obiektu wymagana odlegtos¢ od granic dziatki wynosi co najmniej
4 m. Odlegtosci od granicy dziatki z dziatka drogowa nie okresla sie. Wymagana odlegtos¢
od sasiednich budynkéw zakwalifikowanych do kategorii ZL wynosi co najmniej 8 m.
W zwiazku z powyzszym budynek objety opracowaniem usytuowany jest
w nastepujacych odlegtosciach spetniajacych wymagania odlegtosciowe:

By

» od strony potudniowej najblizsza odlegtos¢ do zabudowan ZL w odlegtosci
minimum 8 m, ( 8,61 m; 12,67 m; 18,56 m);

» od strony pétnocnej tereny parkowe, droga dojazdowa oraz budynek ZL w

odlegtosci 12,24 m;

od strony wschodniej tereny parkowe najblizsza zabudowa w odlegtosci 67 m;

od strony zachodniej tereny z zabudowaniami przynaleznymi do inwestora w

odlegtosci 19,53 m.

Y VvV

Opinia Techniczna w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowej Strona |6



Odlegtosci miedzy S$cianami zewnetrznymi budynkéw potozonych na jednej dziatce
budowlanej nie ustala sie, jezeli taczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkéw nie
przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla
kazdego ze znajdujacych sie na tej dziatce rodzajow budynkéw. Po rozbudowie i
podziale na strefy pozarowe taczna powierzchnia wewnetrzna nie bedzie przekracza¢
dopuszczalnej maksymalnej wielkosci strefy pozarowej. Warunek zostanie
zachowany.

5.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku jak i analizowanej strefie pozarowej brak jest pomieszczen, w ktorych
przechowywane sa materiaty niebezpieczne pozarowo, jak rowniez nie uzywa sie w nim
nizej wymienionych materiatow kwalifikowanych, jako niebezpieczne pozarowo:

e gazy palne,

e ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C),

e materiaty wytwarzajace w zetknieciu z woda gazy palne,

e materiaty zapalajace sie samorzutnie na powietrzu,

e materiaty wybuchowe i pirotechniczne,

e materialy ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji,

e materiaty majace sktonnosci do samozapalenia.

Sktadowane materiaty typowe dla budynkdw przeznaczonych przede wszystkim dla osob
o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Nie przewiduje sie w budynku przechowywania
substancji niebezpiecznych pozarowo w wigkszych ilosciach niz dopuszczaja przepisy.

Mozliwy przebieg zdarzen pozarowych.

Spektrum zabezpieczen obiektu w odniesieniu do mozliwych przyczyn pozaréw pozwala
na ponizsze zatozenia:

— Pozar powstaty w ktorejkolwiek czesci budynku wykryty zostanie przez
przebywajace w nim osoby, co skutkowac bedzie telefonicznym zaalarmowaniem
Panstwowej Strazy Pozarnej.

— Zabezpieczenia bierne i czynne drég ewakuacyjnych umozliwig bezpieczng
ewakuacje w czasie duzo dtuzszym od wymaganego w przedmiotowym budynku, a
ochrona przed oddziatywaniem cieplnym oraz zapewnienie warunkow
wystepowania niewielkiej ilosci dymu i niskim stezeniu toksycznych zwiazkow
powstatych w wyniku spalania i rozktadu termicznego, zapewnia dobre warunki dla
ekip ratowniczych.

Skutki pozarow:

Kazde zdarzenie pozarowe powodowac bedzie wystapienie:
e zadymienia - ograniczajacego widocznosc, dziatajacego niszczaco na elementy
budynku, wystrdj i wyposazenie,
e toksycznych zwiazkdw chemicznych - zagrozenie zatrucia osob przebywajacych
w budynku, wytworzenie s$rodowiska agresywnego chemicznie, ktore
negatywnie oddziatywac moze na obiekt i jego wyposazenie,
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e wysokiej temperatury - zagrozenie dla organizméw ludzkich, destruktywne
oddziatywanie na elementy budynku, rozprzestrzenianie pozaru wewnatrz
budynku.

5.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla powierzchni zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obciazenia
ogniowego nie wyznacza sie.
Pomieszczenia techniczne z gestoscia obcigzenia ogniowego Qd do 500 MJ/m2.

5.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy
ludzi.

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (przeznaczony dla ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie).

W analizowanym budynku nie ma pomieszczen gdzie moze przebywac powyzej 30 0sob o
ograniczonej zdolnosci poruszania. Jedyne miejsce o gabarytowo duzej powierzchni to
sala gimnastyczna, ktora ewentualnie jest przygotowana na przyjecie takiej ilosci
osob poprzez zapewnieni dwoéch wyjs¢ ewakuacyjnych oddalonych od siebie o co
najmniej 5 m i posiadajaca drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia.

5.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W analizowanym budynku nie wystepuja pomieszczenia, ktére kwalifikuje sie do
zagrozonych wybuchem, oraz nie ma obowiazku wyznaczania w nich i przestrzeniach
zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem.

5.6. Strefa pozarowa

Strefe pozarowa stanowi budynek albo jego czes¢ oddzielona od innych budynkéw lub
innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, badz tez pasami
wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych
budynkdw. \

Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub
jego czesci, przy czym wlicza sie do niej takze powierzchnie antresoli. W analizowanym

przypadku antresola ma zostac usunieta.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL Il dla budynku jednokondygnacyjnego
musi sie zmiesci¢ do 8.000 m? .

Powierzchnia wewnetrzna budynku 1646 m?
Powierzchnia netto piwnicy - do remontu ok. 7,0 m2

Opinia Techniczna w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowej Strona |8



Stan projektowany

Powierzchnia netto rozbudowy ok. 245,0 m?

Po rozbudowie wielkos¢ powierzchni budynku czy powierzchni po podziale na strefy
pozarowe zostanie zachowana i bedzie mniejsza od dopuszczalnej.

Budynek na chwile obecnq stanowi jednq strefe pozarowq zakwalifikowanq do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. W zwiqzku z przebudowq, rozbudowq oraz
etapowaniem prac ze wzgledéw bezpieczernstwa planowany jest podziat na strefy
pozarowe zgodnie z dokumentacjq graficznq stanowiqcq zatqcznik. Nalezy
nadmieni¢, ze obligatoryjnie nie jest wymagany podziat na strefy pozarowe
analizowanego budynku.

Ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajacej 750 m?w budynku
wielokondygnacyjnym, powinna by¢ zapewniona mozliwo$é ewakuacji ludzi do innej
strefy pozarowej na tej samej kondygnacji. Analizowany budynek po usunieciu
antresoli bedzie stanowit jedna strefe pozarowa. Warunek nie bedzie dotyczyt
przedmiotowego budynku.

Planowany podziat to dwie strefy pozarowe.

Strefa nr 1 - strona zachodnia budynku okoto 950 m? w tej strefie nalezy wydzieli¢
pozarowo pomieszczenie archiwum jesli nim pozostanie (216,14 m2);

Strefa nr 2 - strona wschodnia budynku okoto 860 m?;

Jezeli w budynku znajduja sie pomieszczenia produkcyjne, magazynowe lub techniczne,
niepowiazane funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong do ZL, pomieszczenia te powinny
stanowiC odrebna strefe pozarowa, dla ktorej oddzielnie ustala sie klase odpornosci
pozarowej. Po analizie otrzymanych rzutéw budynku na ww. zakwalifikowanie
wskazuje si¢ pomieszczenie archiwum- magazyn (47), magazyn (55), pomieszczenie
produkcyjne (59) oraz watpliwos¢ budza pomieszczenia 52, 61. Jezeli ww.
pomieszczenia nie petnig funkcji produkcyjnej ani magazynowej nalezy na etapie
nowego projektu budowlanego zmieni¢ nazewnictwo. Natomiast jesli pozostana to
pomieszczenia zakwalifikowane jako produkcyjno-magazynowe musza zostaé
wykonane ze sScianami oddzielenia pozarowego minimum REl 60 oraz zamkniecia
(drzwi i okna) w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

W przypadku zachowania pomieszczenia magazynowego (47) jako archiwum nalezy
wydzieli¢ je pozarowo poprzez wykonanie $ciany spetniajacej REI 60 natomiast
otwory nalezy albo zredukowac poprzez zamurowanie lub zamkniecie drzwiami w
klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Nalezy pamigtaé, ze s$ciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a wystepujace
w nich otwory - obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomoca
drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia przeciwpozarowego 0 czym
wspomniano powyzej.
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W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego taczna powierzchnia otwordéw, nie powinna
przekraczaC 15% powierzchni $ciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego - 0,5%
powierzchni stropu.

Jezeli zajdzie potrzeba doswietlenia pomieszczenia to w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otworéw materiatem przepuszczajacym
Swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne przeszkleme jezeli powierzchnia
wypetnionych otworéw nie przekracza 10% pow1erzchm sciany, przy czym klasa
odpornosci ogniowej wypetnief nie powmna by¢ nizsza niz El 30 w przypadku obudowy
drogi ewakuacyjnej lub E 30 dla innej sciany.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od
odpornosci ogniowej tej $ciany. W trakcie prowadzenia prac zwiazanych z przebudowa
oraz rozbudowa nalezy zwréci¢ uwage czy zaproponowana $ciana bedzie
posadowiona na wtasnym fundamencie, jezeli nie, nalezy w tym przypadku ubiega¢
sie o odstepstwo do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Poznaniu.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego w zaproponowanym miejscu nalezy wysunaé
na co najmniej 0,3 m poza lico Sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci
sciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co
najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60. W miejscu usytuowania pod katem
w przedziale od 60 do 120 stopni pas El 60 musi wynosi¢ 4 m.

W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniajacym ogien sciany oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysoko$¢ co
najmniej 0,3 m lub zastosowac wzdtuz sciany pas z materiatu niepalnego o szerokosci
co najmniej 1 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60, bezposrednio pod pokryciem. W
analizowanym przypadku nie znamy parametréw dla przekrycia dachu.

W budynku, w dachu ktérego znajduja sie s$wietliki, $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego usytuowane od nich w odlegtosci poziomej mniejszej niz 5 m, nalezy
wyprowadzi¢ ponad gorna ich krawedz na wysokos¢ co najmniej 0,3 m, przy czym
wymaganie to nie dotyczy swietlikow nieotwieranych o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E 30. Nad archiwum znajduja sie $wietliki dachowe z poliweglanu, z
mozliwoscia otwierania. W analizowanym przypadku odlegtoé¢ $wietlika od
proponowanej sciany oddzielenia pozarowego wynosi okoto 7,15 m.

5.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Analizowany budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il w grupie
wysokosci niski wykonany powinien zosta¢ w klasie odpornosci pozarowej ,,B”.
Dopuszcza sig¢ obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynku ZL 1l o
jednej kondygnacji nadziemnej do ,D” klasy odpornosci pozarowej (w trakcie
przebudowy i rozbudowy usunieta zostanie antresola tworzaca dodatkowy poziom).
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Budynek jest czesciowo podpiwniczony w zwiazku z czym poziom piwnicy musi
spetnia¢ wymagania klasy odpornosci pozarowej ,,C”.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci
ogniowej winna wynosi¢, co najmniej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Eggg;g\?vsg gtéwna konstrukcja i éci i
budynku st:"(L?l?c_ja dachu strop zic\:vanneatrzna we::rg{c’razna pré&;lél;‘yuc *
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R 15 REI60 | EI30(0«i) El 15 RE 15
D" R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) )

R- nosnosc ogniowa w minutach,
E- szczelnos¢ ogniowa w minutach,
I - izolacyjnosc ogniowa w minutach,

Gtowna konstrukcja nosna -wymagane R60 piwnica/ R 30 pozostata czes$é
budynku. Fundamenty betonowe; Sciany nosne wykonano z cegty kratéwki,
czesciowo wystepuja stupy stalowe. Spetnia wymagania cze$¢ murowana,
watpliwos¢ budza stupy stalowe, ktore w trakcie prac na obiekcie musza zostac
zabezpieczone do ww. odpornosci ogniowej. Dostosowanie mozliwe jest
poprzez zastosowanie odpowiedniej grubosci warstwy masy natryskowej/farb
peczniejacych czy ptyt G-K np. PROMAT co podniesie konstrukcje stalowa do
R30, R60. Wykonanie zgodnie z zaleceniami producenta.

Konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan w zakresie klasy odpornosci
ogniowej. Na wiekszosci powierzchni wykonano stropodach wentylowany z ptyt
korytkowych oparty na stropach zelbetowych. Nad archiwum jest dach z ptyt
korytkowych oparty na wiazarach stalowych. Sala gimnastyczna w czesci
potudniowo wschodniej jest przekryta ptytkami korytkowymi opartymi na belkach
zelbetowych.

Przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej.
Natomiast przekrycie dachu musi spetnia¢ parametr BROOF t1. Dachy
klasyfikowane jako BROOF (t1) zaliczane sa do pokry¢ nierozprzestrzeniajacych
ognia. Oznacza to, ze projektuje sie¢ je w celu zapewnienia catkowitego
bezpieczenstwa pozarowego. W analizowanym przypadku ze wzgledu na brak
dokumentow potwierdzajacych ww. parametr nalezy wymieni¢ przekrycie na
nowe z papy termozgrzewalnej posiadajagce odpowiednie certyfikaty.
Wykonanie nowego przeprycia powinno by¢ elementem kompletnego systemu z
uwzglednieniem wyznaczenia i zabezpieczenia dojs¢ do elementéw technicznych
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na dachu. Uzyte podczas budowy materiaty musza gwarantowaé odpornoéé na
szkodliwe dziatanie ptomieni.

Natomiast jezeli przekrycie dachu przekroczy powierzchnie 1.000 m?
to powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, a palna izolacja cieplna
przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie
odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15.

e Strop - wymagane REl 60 strop pomiedzy podpiwniczeniem a parterem - z
dokumentacji wynika, Ze spetnia wymagania. W trakcie dokonywania prac
zwigzanych z przebudowa i rozbudowa nalezy dokona¢ ogledzin oraz wykona¢
ewentualne wzmocnienia stropu, - wg projektu konstrukcji.

o Sciana zewnetrzna - wymagane El 30. Budynek murowany z cegty petnej - spetnia
wymagania. Konstrukcja czesci rozbudowywanej: fundamenty i podziemne czesci
Scian - zelbetowe, $ciany nadziemne z gazobetonu. Na granicy strefy pozarowej
na Scianach zewnetrznych nalezy wykona¢ pionowe pasy wykonane w klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 60.

e Sciana wewnetrzna - w obrebie pomieszczen na poziomie parteru nie stawia sie
wymagan. Istniejace $ciany murowane. Nowoprojektowane éciany dziatowe z GK
gr. 15 cm, szpachlowane.

» Klatka schodowa wymagane po usunieciu antresoli w budynku nie bedzie klatki
schodowej.

W stosunku do ww. elementéw konstrukcyjnych budynku, nalezy pamieta¢, ze poza
spetnieniem klasy odpornosci ogniowej muszg  spetnia¢  parametr
nierozprzestrzeniania ognia (NRO). Dotyczy to réwniez elementéw dla ktérych nie
jest wymagana klasa odpornosci jak np. $ciany wewnetrzne czy konstrukcja budynku.

Przy dokonywaniu ocieplenia budynku dopuszcza sie w scianach zewnetrznych
zastosowanie izolacji cieplnej palnej, jezeli ostaniajaca ja od wewnatrz oktadzina jest
niepalna i ma klasg odpornosci ogniowej co najmniej - E | 30. Nie dotyczy to wykonania
pionowego pasa na granicy stref pozarowych.

Jesli podczas wykonywania prac budowlanych zwigzanych z przebudowa i rozbudowa
wynikng problemy z dostosowaniem konstrukcji do wymaganych przepisami
parametrow odpornosci ogniowej czy NRO nalezy ubiegaé sie do Wielkopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP w Poznaniu o odstepstwo od niespetnienia
przepisow.

5.8. Warunki ewakuacji
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwo$é
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej,

bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymi dalej “"drogami
ewakuacyjnymi”.
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Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny byé zamykane drzwiami -
warunek bedzie spetniony.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50
osob powinny otwierac sie na zewnatrz. Z pozyskanych informacji drzwi prowadzace
na zewnatrz budynku maja ulec wymianie proponuje sie wykonanie przy drzwiach
skrzydtowych otwieranych na zewnatrz budynku.

Jezeli inwestor bedzie chciat zastosowac drzwi ewakuacyjne z budynku jako rozsuwane
jest to dopuszczone, jezeli sa przeznaczone nie tylko do celéw ewakuacji, a ich
konstrukcja zapewnia:

1) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania;

2) samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chroniacy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktérej
te drzwi sa przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

Przejécie ewakuacyjne z pomieszczenia od najdalszego miejsca ponizej 40 m. Przejscie
ewakuacyjne nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia. Szeroko$¢ przejscia
zachowana tj. nie mniej niz 0,90 m a w przypadku ewakuacji z pomieszczenia do 3 oséb
0,8 m.

Pomieszczenie powinno miec co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o
co najmniej 5 m w przypadkach, gdy jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w
nim ponad 30 osob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie (ZL Il). Jedynym takim
pomieszczeniem moze by¢ sala gimnastyczna, ktéra posiada dwa wyjscia oddalone od
siebie 0 5 m.

Laczng szerokosc drzwi, stanowiacych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia w $wietle
oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb
- 0,8 m - drzwi zostana dostosowane tak aby spetniaty wymagania tj. 0,90 m i 0,80 m.
Drzwi z pomieszczen higieniczno- sanitarnych/ brudownika/ zaplecza nr 39/ recepcja
nr 46/ biuro nr 45 - 0,79 m- nieprawidtowos¢;

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 6 os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Z otrzymanych
informacji wynika, ze jedynym takim pomieszczeniem jest sala gimnastyczna ktora
posiada drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia. Jezeli po przebudowie i
rozbudowie jakie$ jeszcze pomieszczenie przeznaczone bedzie dla ponad 6 oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie nalezy zapewni¢ kierunek otwierania drzwi na
zewnatrz pomieszczenia.

Szerokos¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku lub do innej strefy
pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej oraz
powinna by¢ uwzgledniana ilo$¢ osob przebywajacych w budynku ze wskaznikiem 0,6
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m na kazde 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,90 m na szeroko$¢ skrzydta
nieblokowanego.

W analizowanym budynku po likwidacji antresoli nie bedzie klatek schodowych w
budynku. Natomiast ze wzgledu na bezpieczenstwo osob przebywajacych w
poszczegblnych pomieszczeniach, biorac pod uwage predko$¢ przemieszczania sie
tych oséb i skupisko na gtéwnym korytarzu prowadzacym na zewnatrz budynku
proponujemy wstawienie drzwi na zewnatrz budynku o szerokosci biegu klatki
schodowej jak dla budynkéw opieki zdrowotnej tj. 1,40 m przy czym nieblokowane
skrzydto o szerokosci minimum 0,90 m.

Ponizej stanowisko KG PSP w powyzZszej sprawie (z maja 2012 roku) cytat ponizej:
W odpowiedzi na pismo w sprawie wyjasnien do stosowania wymagan:
1. § 239 ust. 4 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.), uprzejmie informuje sie, ze w opinii
tutejszej Komendy, szerokos¢ drzwi stanowiqcych wyjscie ewakuacyjne z budynku,
a takze szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzqcych
na zewnqtrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz
szerokos¢ biegu klatki schodowej, okreslona zgodnie z § 68 ust. 1 i 2; powyisze
dotyczy rowniez budynku jednokondygnacyjnego, w ktérym przewidziano uktad
korytarzowy pomieszczen; natomiast, gdy wyjscia z pomieszczen, np. ustugowych,
handlowych, prowadzq bezposrednio na zewnqtrz budynku zastosowanie ma § 239
ust. 1 ww. rozporzqdzenia Ml, przy czym w tym przypadku najmniejsza szerokos¢
drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m.

Jezeli z przyczyn konstrukcyjnych szerokos¢ proponowanych drzwi nie bedzie
mozliwa do wykonania nalezy projektowac zgodnie z warunkami technicznymi tzn.
0,6 na kazde 100 os6b nie mniej niz 0,90 m.

Jezeli inwestor bedzie chciat zastosowal drzwi rozsuwane jako wyjscia na drogi
ewakuacyjne, a takze na drogach ewakuacyjnych, jest to mozliwe pod warunkiem jezeli
sg przeznaczone nie tylko do celéw ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:

1) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania;

2) samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chroniacy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktorej
te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna miec¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla scian wewnetrznych (dla $cian wewnetrznych w klasie odpornosci
pozarowej ,,D” nie wykazuje sig), dlatego musi spetnia¢ nie mniej jednak niz E | 15.

Szerokos$c poziomych drog ewakuacyjnych powinna by¢ nie mniej niz 1,4 m z mozliwoscia
zawezenia 1,20 m jesli bedzie przeznaczona do ewakuacji do 20 oséb. Warunek
szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej spetnia wymagania, $rednie szerokosci drogi
ewakuacyjnej to- 1,86 m; 2,12 m.
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Wysokosc¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze byc
wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m. Podczas prac
nalezy utrzymaé wskazane wysokosci.

Skrzydta drzwi stanowiacych wyjscie na droge ewakuacyjna nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi
wyposazonych w urzadzenia samoczynnie je zamykajace. Wszystkie drzwi wychodzace
na droge ewakuacyjna, ktére ja zawezaja nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Wysokos¢ drzwi minimum 2 m - wysokos¢ drzwi wynosi 1,96 m/1,97 m/1,98 m/1,99
m - w tym przypadku mozna ubiegac sie o odstepstwo do Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego PSP na zachowanie istniejacych drzwi.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjna w strefach pozarowych ZL powinny byc
podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrdd z drzwiami
dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu
sie dymu. W analizowanym budynku dtugos¢ korytarza wynosi 52,83 m w zwiazku z
czym nalezy na tym odcinku wykona¢ drzwi dymoszczelne. W zwigzku z proba
podziatu na strefy pozarowe zastosowane drzwi El 30 na drodze ewakuacyjnej mozna
zastosowac jako klasowe EIS 30.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z analizowanego budynku ZL Il przy jednym dojéciu
powinna wynosi¢ 10 m natomiast w przypadku dwoch kierunkéw ewakuacji 40 m w tym
nie wigcej niz 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej.

Po podziale na strefy pozarowe dtugosci dojscia zostana zachowane. W znacznej
czesci budynku zapewniona jest ewakuacja w dwoch kierunkach. Jezeli zapewniona
jest mozliwos¢ ewakuacji to dla dojscia najkrotszego dtugo$é wynosi 40 m, przy czym
dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugosc wieksza o 100% od najkrétszego. Dojscia te nie
moga sie pokrywac ani krzyzowac, przy czym dopuszcza sie ich wspdlny poczatkowy
przebieg na diugosci nie wiekszej niz 2 m.

W strefach pozarowych ZL Il, stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobéw
tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace, jest zabronione.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo
zapalnych jest zabronione.

Przy doborze materiatow nalezy zwréci¢ na powyzsze szczegolng uwage oraz prosié
przy zakupie o stosowne certyfikaty potwierdzajace spetnienia wymagan np.
niepalnosci czy trudnozapalnosci.

Jezeli przy rozbudowie zaplanowane bedzie wykonanie:
— podtogi podniesionej o wigcej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza
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to powinna ona miec niepalng konstrukcje nosna oraz co najmniej niezapalne
ptyty podiogi od strony przestrzeni podpodtogowej, majace klase odpornosci
ogniowej - co najmniej R E | 60.

Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworéw do
wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.

— oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy je wykona¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na
sektory o powierzchni nie wigkszej niz 1000 m2, a w korytarzach - przegrodami
co 50 m, wykonanymi z materiatow niepalnych.

5.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielehn przeciwpozarowych ($ciany, stropy),
oraz przez $ciany pomieszczen technicznych nalezy uszczelni¢ technologia zapewniajaca
klase odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody (np. HILTI, PROMAT, ESSVE).
Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz inne przejscia i przepusty przechodzace przez
oddzielenia przeciwpozarowe i inne przegrody o klasie odpornosci pozarowej El 60 lub
REI 60 lub wyzszej do pomieszczen zamknietych1 nalezy wyposazyé w przeciwpozarowe
klapy odcinajace lub inne zabezpieczenia o klasie odpornosci ogniowej, jak element
oddzielenia przeciwpozarowego przez ktory przechodza. Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne nalezy zaprojektowac z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Budynki o kubaturze ponad 1000 m? nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik
pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodéw
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Przeciwpozarowy  wytacznik  pradu powinien by¢  usytuowany
w poblizu gtéwnego wejscia do budynku lub ztacza i odpowiednio oznakowany - jest
wymagany i zostanie wykonany.

5.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dzwigbéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

Urzadzenia przeciwpozarowe:
— state urzadzenia gasnicze - nie sa wymagane

' za pomieszczenie zamknigte uwaza sig: kottownie i sktady paliwa, maszynownie wentylacyjne i

klimatyzacyjne, klatki schodowe i pochylinie, przedsionki przeciwpozarowe oraz piwnice.
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— system sygnalizacji poZzaru - nie jest wymagany dla tego typu budynku (nie
posiada wigcej niz 200 tézek). Natomiast z otrzymanych dokumentéw wynika, ze
»bedzie zaprojektowany SSP, ktéry bedzie mie¢ mozliwos¢ integracji z instalacjq
istniejgcq. Obecnie na terenie Szpitala funkcjonuje system Bosch. Catq
przebudowywana czes¢ nalezy objqé catkowitq ochrong systemu sygnalizacji
pozaru poprzez montaz: czujek punktowych na sufitach oraz w ewentualnej
przestrzeni miedzystropowej, przyciskow ROP, sygnalizatoréw akustycznych i
modutow nadzorujqco-sterujqgcych”.

- dzwiekowy system ostrzegawczy - nie jest wymagany

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - wymagane w analizowanym budynku na
drogach ewakuacyjnych w budynkach przeznaczonych dla ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie.

- instalacja wodociaggowa p.poz. - wymagane hydraty wewnetrzne 25 z wezem
potsztywnym w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajacej 200 m2,
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Nalezy dostosowa¢ budynek
w zakresie wyposazenia w instalacje hydrantéw wewnetrznych 25, zwigzane
jest to z podziatem na strefy pozarowe a w konsekwencji na zmiane zasiegéw
chronionego obszaru.

Wewnetrzng instalacje wodociagowa przeciwpozarowa nalezy wykonac zgodnie z
warunkami technicznymi  dotyczacymi wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej dla istniejacego budynku. Hydranty nalezy lokalizowaé w
ogolnodostepnych miejscach. Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania
Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm
europejskich. Zasilanie poboru wody musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1
godzine. Hydranty nalezy umieszczac na wysokosci 1,350, 1m od poziomu podtogi.
Nasady ttoczne powinny byc skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem
zaworu wzgledem Scian lub obudowy w sposdb umozliwiajacy tatwe przytaczanie
weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. Przed hydrantem i
zaworem powinna byc dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.
Maksymalny zasieg hydrantéw (znormalizowana dtugo$¢ odcinka weza +
znormalizowana dtugos¢ odcinka weza + rzut pradu gasniczego) nalezy przyjac:
dla hydrantow Hp 25 - 33 m, natomiast dla hydrantéw Hp 52 - 30m. Instalacje
wewnetrzng p.poz. nalezy projektowac uwzgledniajac jednoczesnosé poboru
wody na jednej kondygnacji lub w jednej strefie pozarowej z co najmniej dwadch
sasiednich hydrantéw wewnetrznych: 2 x hydrant Hp-25 (lub Hp52). Wewnetrzna
instalacja przeciwpozarowa hydrantowa nawodniona budynku, wykonana ma by¢
z rur instalacyjnych stalowych ocynkowanych taczonych na gwint przy pomocy
tacznikow z zeliwa ciagliwego lub z rur ze stali nierdzewnej z potaczeniami typu
Press i uszczelkami spetniajacymi wymagania dla instalacji hydrantowej. W celu
zabezpieczenia instalacji hydrantowej, przeciwpozarowej przed wykropleniem,
rury stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed roszeniem izolacja termiczna. Grubosc
izolacji nalezy przyjmowac zgodnie z wytycznymi producenta. Na odcinku
przewodu wody zimnej od wodomierza do ostatniego hydrantu nie moze by¢
zadnego zaworu odcinajacego. W celu unikniecia przestojow wody w przewodach
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instalacji p.poz. nalezy zaprojektowac podtaczenie koncowki instalacji p.poz. do
zaworu sptukujacego pisuar badz do sptuczki ustepowej. Przewody nalezy
prowadzi¢ na S$cianach w uchwytach systemowych stalowych z przektadka
gumowa, posiadajacych aktualne certyfikaty przeciwpozarowe dopuszczajace do
stosowania na terytorium Polski. '

UWAGA:

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny byé¢ wykonane zgodnie z
projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajacych prawidtowo$¢ ich dziatania.

5.11. Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy obiektéw badz ich czesci stanowiacych
odrebne strefy pozarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji uzytecznosci
publicznej o kubaturze brutto powyzej 1000m3, zapewniajg i wdrazaja instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, zawierajaca:

1) warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (sktadowania) i
warunkow technicznych obiektu, w tym zagrozenia wybuchem;

2) okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz
sposoby poddawania ich przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym;

3) sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie
prace s przewidywane;

5) warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6) sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikow, z
przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji;

7) zadania i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla osob bedacych ich
statymi uzytkownikami;

8) plany obiektow, obejmujace takze ich usytuowanie, oraz terenu przylegtego, z
uwzglednieniem graficznych danych dotyczacych w szczegélnoscei:

a) powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku,

b) odlegtosci od obiektow sasiadujacych,

c) parametrow pozarowych wystepujacych substancji palnych,

d) wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub w strefach
pozarowych,

e) kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegoblnych pomieszczeniach,

f) lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych jako strefy
zagrozenia wybuchem,

g) podziatu obiektu na strefy pozarowe,

h) warunkow ewakuacji, ze wskazaniem kierunkow i wyjsc ewakuacyjnych,

i) miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkow gtownych instalacji
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gazowej, materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz miejsc usytuowania elementéw
sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

j) wskazania dojs¢ do dzwigdw dla ekip ratowniczych,

k) hydrantow zewnetrznych oraz innych zrédet wody do celéw przeciwpozarowych,

l) drég pozarowych i innych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdow na teren
ogrodzony;

9) wskazanie osob lub podmiotdw opracowujacych instrukcije.

Kubatura brutta po podziale na strefy pozarowe przekracza¢ bedzie 1000 m3
w zwiazku z powyzszym nalezy wykonac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg $rodka
gasniczego) w ilosci 2 kg lub 3 dm3 s$rodka gasniczego na kazde 100 m2.

Maksymalna odlegtosc¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m.

Szczegbtowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno
by¢ ustalone w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktéra wymagana jest dla
przedmiotowego obiektéw w momencie rozpoczecia uzytkowania.

5.13. Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana iloS¢ wody do celow przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla budynku o kubaturze brutto ponizej 5000 m? i powierzchni wewnetrznej
nieprzekraczajacej 1000 m? wynosi, co najmniej 10 dm3/s, dla pozostatych przypadkéw
wynosi 20 dm3/s.

Dla analizowanego budynku wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 20 dm3/s.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ wodociggowa DN 80
z hydrantami w odlegtosci 46,32 m ; 57,79 m; 80,51 m -naniesione w czesci
graficznej.

6. Droga pozarowa

Do analizowanego budynku zawierajacego strefe pozarowa zakwalifikowana do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, zgodnie z § 12 ust. pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030z 2009 r.) wystepuje
obowiazek zapewnienia drogi pozarowej.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, na catej jego
dtugosci, a w przypadku gdy krétszy bok budynku ma wiecej niz 60 m - z jego dwoch
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stron. Diugos¢ budynku wynosi 68,65 m, szeroko$¢ frontu 32,93 m. Wymoég spetniony
droga przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku.
Blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15 m dla

obiektow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi. W analizowanym przypadku
odlegtos¢ jest mniejsza niz 5 m (3,5 m).

Pomiedzy ta droga i Sciana budynku nie mogg wystepowaé state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m,
uniemozliwiajagce dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikéw i drabin
mechanicznych. Pomiedzy droga a budynkiem wystepuja drzewa o wysokosci
powyzszej 3 m.

Wyjscia z obiektow budowlanych, powinny mie¢ potaczenie z droga pozarowa, dojéciem
o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m, w sposdb zapewniajacy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych
obiektach - spetnione.

ALTERNATYWA:

Wymagania, o ktorych mowa powyzej, nie dotycza budynku o nie wiecej niz 3
kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione
potaczenie z droga pozarowa wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojéciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

Jezeli zostanie zapewnione dotarcie po podziale do kazdej strefy nieprawidtowosci
wynikajgce z wysokoscig drzew czy zblizeniem drogi pozarowej do budynku nie beda
miaty zastosowania.

6.1. INNE

Wszystkie projekty wykonawcze urzadzen przeciwpozarowych nalezy uzgodni¢ z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe
zastosowane w obiekcie musza posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia,
adekwatnie do wymaganych cech i wtasciwosci pozarowych.

Podawane wymiary nalezy rozumie¢ jako wymiar w $wietle.

Wszystkie zamkniecia przeciwpozarowe i drzwi dymoszczelne nalezy wyposazyé w
samozamykacze.

Przed przystapieniem do uzytkowania budynku nalezy opracowaé instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, wyposazy¢ budynek w gasnice oraz oznakowaé drogi
ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic.
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6.2. Dokumentacje techniczne w kontekscie niepogorszenia warunkéw
ochrony przeciwpozarowej jezeli po przebudowie i rozbudowie ujawnione zostang
nieprawidtowosci niemozliwe do usuniecia

W przypadku wykazania nieprawidtowosci niemozliwych do usuniecia, ktére wynikng
w trakcie prowadzonych prac w zwigzku z przebudowa i rozbudowa, istnieje mozliwosc
przekazania wniosku do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Poznaniu o
uzgodnienie rozwigzan zamiennych jako spetniajace wymagania przepisow techniczno-
budowlanych w sposéb inny niz podany w rozporzadzeniu.

Mozliwos¢ stosowania rozwiazan zamiennych i zastepczych

— trybie § 8 ust. 3 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych
i administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (dz.u. nr 124, poz. 1030);

— w trybie § 2 ust. 2 rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (dz.u. z 2022 poz. 1225.).

Skorzystanie z mozliwosci odstepstwa od przepisow jest dla budynkdw istniejacy przy
wykonywaniu przebudowy czy rozbudowy. Przygotowana dokumentacje techniczna
w postaci 3 egzemplarzy ekspertyz technicznych uzgodnionych z rzeczoznawca
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz rzeczoznawca budowlanym sktada sie w KW
PSP w Poznaniu.

Przedmiotem takich ekspertyz jest ocena pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego
analizowanego budynku oraz okreslenie rozwigzan rekompensujacych nie spetnienie
wymagan przeciwpozarowych wynikajacych z aktualnie obowigzujacych przepisow.
Zakres opracowania powinien obejmowaé wymagania ochrony przeciwpozarowej ujete w
procedurach organizacyjno-technicznych KG PSP (W-wa , czerwiec 2008).

Zataczniki:
e Plan sytuacyjny analizowanego budynku

e Rzut analizowanej kondygnacji
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