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Nr projektu P.T. 508 /PW Rok 2020
ZAWARTOSC TECZKI
Lp. | Wyszczegolnienie Nr rys. Rew.
1 2 3 4
Cz. opisowa
1 | Opis techniczny -

Zal.1. Zestawienie urzadzen — moce elektryczne

Zal.2 Karty katalogowe urzadzen klimatyzacyjnych

Zat.3 Karta katalogowa kurtyny powietrza

Zal.4 Karta katalogowa nawiewnikow szczelinowych

oo B WIDN

Zat.5 Karta katalogowa klap pozarowych

Cz. rysunkowa

INSTALACJE SANITARNE

Rzut poziomu -1, parteru, dachu — instalacje grzewcze i
wentylacji mechanicznej

TS_PW_IS_01_WCO

Rzut poziomu -1, parteru— instalacje wodno-kanalizacyjne

TS_PW_IS 02 WK
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt wykonawczy opracowano na podstawie:

Zlecenia od studia architektonicznego WAPA - Warsztat Architektury;

Projektéw wykonawczych wszystkich branz z 2009 roku;

Projektu powykonawczego MEGARON;

Projektu architektonicznego opracowanego przez studio architektoniczne WAPA - Warsztat
Architektury;

e Uzgodnien miedzybranzowych;

e Obowiazujacych przepisow i norm PN-EN;

e Literatury fachowe;j.

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie przebudowy instalacji sanitarnych
i zabezpieczen p.poz. W wybranych pomieszczeniach na poziomie -1 oraz na parterze budynku: Scena
Kameralna Teatru Wybrzeze. W czeSci rysunkowej opracowania pokazano trasy prowadzenia
przewodow, lokalizacje urzadzen i elementow oraz przekroje koordynacyjne zwigzane z powyzszymi.

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z cz¢$cig rysunkowa. Wszystkie systemy
lub urzadzenia wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czgsci rysunkowe;j
lub odwrotnie, nalezy traktowa¢ pelnoprawnie z tymi, ktore opisano w obu czgéciach, opisowej
I rysunkowej opracowania.

Wszelkie zmiany zwigzane z powyzszym nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z jednostka projektowa
I Inwestorem.

Projekt swym zakresem obejmuje instalacje:
- wentylacji
- wodociggowe]j zimnej i cieptej wody uzytkowe;j;
- hydrantows;
- kanalizacji sanitarnej;
- centralnego ogrzewania,

Projekt obejmuje:

- zmiany wentylacji i ogrzewania i chtodzenia we Foyer i przestrzeni wypoczynkowej wynikajace ze
zmian wnetrzarskich i konstrukcyjnych;

- usunigcie funkcji kawiarni;

- usunigcie toalety dla obstugi;

- zmiany w toalecie mgskiej na -1;

- przeniesienie rozdzielni elektrycznej na parter obiektu;

- zmiana lokalizacji toalety dla 0s6b niepetnosprawnych;

- wykonanie pomieszczenia dla ochrony w miejsce istniejacej toalety przy wejsciu bocznym;
- doprojektowanie ogrzewania podtogowego i klimatyzacji w kieszeni bocznej;

- wymiana kurtyny powietrznej w suficie podwieszonym nad wejsciem,;

3 WENTYLACJA
3.1 STAN ISTNIEJACY

W budynku znajduje si¢ system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.
Dla pomieszczen zlokalizowanych w podziemiu teatru wykonano posredni naptyw z centrali
,,IN1” pracujacej ze 100% iloscig powietrza swiezego. Kratki nawiewne znajduja si¢ w holu podziemia,
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skad swieze powietrze kratami transferowymi umieszczonymi w drzwiach lub obok nich, naptywa do
poszczegbdlnych pomieszczen. Wyciag powietrza realizowany jest za pomoca ukladu wyciggowego
opartego na dwubiegowym wentylatorze kanatlowym ,S81” potgczonym siecig kanalow
wentylacyjnych z anemostatami wyciggowymi umieszczonymi w wentylowanych pomieszczeniach.

Wentylacja pomieszczen zlokalizowanych na parterze teatru (z wylaczeniem sali teatralnej)
oparta jest o zblokowang centralg nawiewno-wyciagowa ,,/N2/W2”, pracujacg ze 100% iloScig
powietrza $wiezego. W okresie zimowym z centrali wentylacyjnej ,,/N2/W2” wyprowadzony jest
izotermiczny nawiew $wiezego powietrza o temperaturze 20 °C. W okresie letnim natomiast powyzsza
centrala wentylacyjna dostarcza przefiltrowanego $wiezego powietrza o temperaturze wynikajacej z
aktualnej temperatury zewnetrznej. Dla pomieszczen foyer oraz antresola foyer zatozono uktad
schladzania powietrza oparty o system VRV. Trzy klimatyzatory kasetonowe (symbole projektowe
KL1 do KL3) obstuguja t¢ kubatur¢ zapewniajac warunki komfortu cieplnego w lecie. Jednostka
zewnetrzna (JZ1) systemu VRV znajduje si¢ na dachu teatru.

Powietrze dostarczane z ukladu N2 nawiewane jest obecnie za pomocag nawiewnikow
wirowych zabudowanych w konstrukcji stropu podwieszanego. Funkcje wyciagowa petniag anemostaty
réwniez zabudowane w stropie podwieszanym. Dla pomieszczen przylegajacych (zaplecze bufetu, WC
niepelnosprawnych) istnieje posredni naptyw powietrza przez podcigcia w drzwiach, z korytarzy lub
pomieszczen o bezposrednim nawiewie. Wywiew natomiast realizowany jest uktadami wyciggowymi
opartymi na dwubiegowych wentylatorach ,,83” i ,,52” (wentylatory kanatowe). Wyrzutnie powietrza
z uktadéw ,,83” i ,,82” usytuowane sa na dachu teatru. Sluza sceny na parterze obstugiwana jest przez
zblokowang centrale nawiewno-wyciagowa ,,NDI/WDI1”, pracujaca ze 100% iloSciag powietrza
swiezego.

3.2 STAN PROJEKTOWANY

Projekt instalacji wentylacji polega na przebudowie istniejacej instalacji wentylacji
i dostosowaniu jej do aktualnego projektu architektury i konstrukcji. W tym celu nalezy:

e na poziomie -1 w pomieszczeniu toalety meskiej, gospodarczym i w korytarzu dostosowaé
istniejagcy uktad do nowego wygladu pomieszczen, przebudowacé kanaty i1 umiejscowié
elementy naw. i wyw. wg. rysunkow. Dodatkowo nalezy umie$ci w wyznaczonych miejscach
kraty transferowe o wymaganej powierzchni czynnej zgodnie z wytycznymi na rysunku.
Fragmenty do demontazu zostaty oznaczone na rysunku czerwonym krzyzykiem;

e W pomieszczeniu Kieszeni scenicznej zachowacé istniejacy uktad wentylacji z uwaga odno$nie
wywiewu w okolicach bramy: w przypadku wystgpienia kolizji z montowang bramg nalezy
odpowiednio skorygowac polozenie wywiewu: montaz na wyzszej rzednej lub przesuniecie poza
obrys otwieranej bramy;

e W pomieszczeniu przedsionka akustycznego i foyer przebudowac istniejagce kanaty zgodnie
z rysunkiem i od nich odprowadzi¢ kanaly do catkiem nowego uktadu nawiewdw i wywiewow
szczelinowych umieszczonych wzdtuz $cian (Szczegodty doborowe przedstawione w dotgczonej
karcie katalogowej). Kanal nawiewu przechodzacy przez nowe pomieszczenie rozdzielni
wydzielonej pozarowo nalezy w catosci obudowa¢ obudowg EIS60. Od glownego kanatu
nastepuje odejscie do nawiewu rozdzielni (na odej$ciu nalezy zamontowa¢ klape pozarowa).
Do pomieszczenia rozdzielni dochodzi réwniez kanat wywiewny —przy przejsciu §cian¢ nalezy
na kanale zamontowac¢ klape pozarowa.

e W pomieszczeniu nowej toalety dla niepelnosprawnych przebudowaé istniejace kanaly
zgodnie z rysunkiem oraz zamontowa¢ w drzwiach toalety krat¢ transferowg o wymagane;j
powierzchni czynnej opisanej na rys.;

e W pomieszczeniu przestrzeni wypoczynkowej przebudowac istniejace kanaty zgodnie
z rysunkiem 1 od nich odprowadzi¢ kanaly do catkiem nowego uktadu nawiewoéw 1 wywiewow
szczelinowych umieszczonych wzdtuz $cian (szczegoty doborowe przedstawione w dotaczonej
karcie katalogowej).
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BILANS POWIETRZA

Pomieszczenie |Powierz. [KubaturalVnawiew|Vnaplyw |Vwyrzut | Krotn. | Nawiew | Wyciag

Nr Poziom -1 m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h

1.2 WC damskie 26,77 60,50 0 300 300 5,0 transfer S1

13 Rozdzielnia 3,67 829 0 60 60 72 transfer st
-1/02 Korytarz 11,6 26,21 620 -620 0 23,70 N1 S1
-1/01| Pom. porzadkowe | 2,56 5,78 0 20 20 3,5 transfer S1
-1/03]  'WC meskie 14,89 33,66 210 90 300 8,9 transfer S1

+ N1

Pomieszczenie |Powierz. |[Kubatura VVnawiew|Vnaplyw | Vwyrzut| Krotn. | Nawiew | Wyciag

Nr Poziom 0 m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h
0/07 Kieszen 42,46 157,95 200 50 250 1,6 ND1 WD1
sceniczna
0/06| Pom. Ochrony 5,49 13,72 0 50 50 3,6 transfer S2
0.3 Smietnik 6,00 22,32 90 0 90 4,0 transfer WS
0.4 | Salateatralna 256,11 | 1280,55 | 11000 -50 10950 8,6 N3 W3
0.5 | Klatka schodowa | 16,07 59,78 100 -100 0 1,7 N2 transfer
06 | Zaplecze bufetu 4,38 1629 50 0 50 31 transfer | transfer
07 WG 172 6;40 0 50 50 78 transfer S3
0/02 Toaleta NPS 5,45 19,62 0 50 50 2,5 transfer S3
0/05 Przestrzen 57,39 213,50 1500 0 1500 7 N2 w2
wypoczynkowa
0/01 Foyer 106,31 382,7 2350 -60 2290 6 N2 W2
011 Kasa 3,30 1228 50 -50 0 41 N2 W2
0/03| Rozdzielnia 2,23 8,03 60 0 60 7,5 N2 S1

UWAGA: We foyer i przestrzeni wypoczynkowej zrezygnowano z ogrzewania kubatury istniejgcymi
grzejnikami. Zaproponowano podgrzew powietrza do +25°C i pokrywanie strat poprzez podgrzany
strumien powietrza. Wigze sie to z koniecznosciqg zwiekszenia mocy na nagrzewnicy w istniejgcej
centrali N2/W2 o 5kW. W przypadku niemozliwosci zwigkszenia mocy istniejgcej nagrzewnicy
ogrzewanie bedzie realizowane za pomocg jednostek wew. klimatyzacji.

3.3 KANALY WENTYLACYJNE

Kanaly wentylacji bytowej wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej wg. PN-B-03434:1999 —
Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania oraz PN-EN1505:2001, Przewody proste
1 ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym. Wymiary. W klasie szczelnosci A wg PN
— B —76001:1996.

Przewody i ksztattki okragle wg. PN-EN 12237:2005 oraz PN-EN 1506 klasa szczelnosci A 1 wg. PN-
EN 12237:2005.

Kanatl wentylacji bytowej wywiewnej z garazu wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej wg. PN-B-76001
1 EN w klasie szczelnosci B.

Potaczenia kanaldéw prostokatnych lub o przekroju okraglym beda uszczelnione. Kanaly wentylacyjne
wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajace oczyszczanie i dezynfekcje wewnetrznych powierzchni
przewodow. Przy zmianach kierunkéw pionéw wykona¢ rewizje do czyszczenia wraz z dostepem
serwisowym.

Wszystkie kanaly nalezy oznakowaé strzatkami pokazujacymi kierunek przeptywu powietrza.
Znakuje sig:

- piony na kazdej kondygnacji
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- kanaty przy zespotach

- kanaly przy przejSciu przez $Sciany no$ne

- kanaty dochodzace do przepustnic.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaly sita wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzily przez
przegrody w Sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.

Konstrukcje podtrzymujace kanaty powinny mie¢ nastepujace rozstawy nie wicksze od nizej
podanych:

Sr. lub przekroj kanatu w mm Odstepy mig¢dzy konstrukcjami
podtrzymujacymi w m

Do ¢500 lub 500x500 max. 6

Do $1000 lub 1000x1000 max. 3

ponad $1000 lub 1000x1000 max. 1,5

Podpory kanatow blaszanych wg BN-67/8865-25 lub systemowe

Izolacja kanatow wentylacyjnych termiczna i przeciwkondensacyjna:

- kanaly czerpne wewnatrz budynku - izolacja zewngtrzna gr, 8cm, przystosowana do kanalow
wentylacyjnych o parametrach: A=0,039 (przy 10°C) - A=0,134 (przy 250°C), klasa reakcji na ogien
Al, gesto$é 37kg/m?;

- kanaty nawiewne - izolacja zew gr. 4cm, przystosowana do kanatow went. o parametrach: 2=0,039
(przy 10°C) - A=0,134 (przy 250°C), klasa reakcji na ogien Al, gestos¢ 37kg/m?;

- kanaty wywiewne/wyrzutowe wentylatoréw indywidualnych z poz.-1 innych - bez izolacji.

3.4 AKUSTYKA URZADZEN WENTYLACYJNYCH

Poziom dzwigku nie powinien przekroczy¢ wartosci okreslonej w PN-87/B-02151/02.
W celu ochrony akustycznej pomieszczen przed hatasem pochodzacym od wentylatoréw kanatowych
zastosowac:

— elastyczne odcinki kanatow thumigcych Lmin = Imb, tam gdzie jest to mozliwe

35 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Przy przechodzeniu instalacji went. przez $ciany oddzielenia pozarowego w omawianym zakresie na
przewodach went. zainstalowane zostang klapy z sitlownikiem (rodzina sitownikow ze sprezyna
powrotng oraz wyzwalaczem termoelektrycznym).

W przypadku braku mozliwosci zabudowy klapy p.poz. bezposrednio w przegrodzie budowlanej,
klapa zostanie zabudowana na przewodzie went., a odcinek przewodu od klapy do przegrody zostanie
obudowany oktadzing ogniochronng w tej samej klasie jak klapa ppoz.

4 INSTALACJE CHLODU

41 STAN ISTNIEJACY

W budynku znajduje si¢ instalacja chtodu. Jednostki wewngtrzne klimatyzatorow polaczone sa
z jednostkami zewnetrznymi zainstalowanymi na dachu przy pomocy miedzianych rurek z czynnikiem
chtodniczym i zaizolowane otulinami zimnochronnymi. Od klimatyzatorow wykonane sg instalacje
sptywu skroplin. Wszystkie istniejace jednostki potaczone sg przewodami elektrycznymi zasilania
I sterowania.
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4.2 STAN PROJEKTOWANY

Projekt instalacji chtodu polega na przebudowie istniejacej instalacji chtodu i dostosowaniu jej
do aktualnego projektu architektury i konstrukcji. W tym celu nalezy:

e W pomieszczeniu przestrzeni wypoczynkowej i foyer wymieni¢ istniejacej jednostki wew.
kasetonowe na nowe kanatowe, ukryte w przestrzeni sufitu podwieszanego ktore beda
potaczone nowg instalacjg chtodu z nowga jednostka zew. umieszczong na dachu (w miejscu
obecnej). Lokalizacja nowego pionu chtodu jest ta sama (umieszczamy nowe rury w miejsce
starych). Jednostka wew. pobiera powietrze poprzez system Kkanatdow z wywiewem
szczelinowym 1 oddaje powietrze schtodzone poprzez system kanatow z nawiewem
szczelinowym. Miejsce i trasa odprowadzenia skroplin zostata pokazana na rysunku wod-kan.
Szczegoty doborowe przedstawione w dotaczonej karcie katalogowe;.

e W pomieszczeniu kieszeni scenicznej zamontowac jednostke wewnetrzna podsufitows
1 polaczy¢ ja instalacjg freonowg z jednostka zewngtrzng umieszczong na dachu. Nowy pion
zlokalizowano w istniejgcym Szachcie pomieszczenia. Miejsce i trasa odprowadzenia skroplin
zostala pokazana na rysunku wod-kan. Szczegély doborowe przedstawione w dotaczonej
karcie katalogowe;j. Szczegoly doborowe przedstawione w dotgczonej karcie katalogowej.

4.3 RUROCIAGI FREONOWE

Instalacje rurowa freonowa wykona¢ z rur miedzianych, chtodniczych, laczonych przez
lutowanie na twardo, przy uzyciu lutu typ L-Ag2P. Przed lutowaniem przedmuchaé rurki suchym
gazem (azot). Podczas lutowania przewody muszg by¢ wypekione suchym azotem. Mocowanie rur co
1 do 2 m. Przewody gazowe i cieczowy mozna prowadzi¢ w jednej opasce. Nie nalezy stosowaé
opasek cynkowanych w bezposrednim kontakcie z rurami miedzianymi.. Stosowaé kompensacje
naturalng na przewodach instalacji chlodniczych. Ze wzgledu na montaz jednostki zewngtrznej
powyzej jednostki wewngtrznej nalezy pamigta¢c 0 wykonaniu zasyfonowania instalacji w celu
umozliwienia powrotu oleju do sprezarki.

Po zamontowaniu rurek nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. W tym celu napetni¢ instalacj¢
azotem technicznym do ci$nienia testowego. Po 24 godzinach sprawdzi¢ cis$nienie.

UWAGA: jesli temperatura zmieni si¢ o 5°C to ci$nienie zmieni si¢ o 0,05MPa.

Rurociggi po przedmuchaniu i sprawdzeniu szczelnosci izolowa¢ termicznie otulinami z pianki
kauczukowej o grubosci 20 mm./grubos¢ izolacji jest zalezna od $rednicy rury/. Instalacje mocowac za
pomoca typowych zawiesi izolowanych mocowanych do konstrukcji budynku za pomoca pretow
gwintowanych. Odcinki pionowe zasyfonowac co 7m.

4.4 PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI FREONOWEJ

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg z zastosowaniem azotu lub
innego bezpiecznego gazu celem proby jest sprawdzenie i wskazanie szczelnosci catej instalacji. Proba
zostanie wykonana na mieszaninie suchego azotu 1 freonu przy ci$nieniu co najmniej
1,5*max.wartosci ci$nienia roboczego ukladu. Zawory rozprezne i inne czule elementy osprzgtu
zostang odlaczone 1 zbocznikowane w czasie wykonywania proby. Wszystkie polaczenia nalezy
sprawdzi¢ przy pomocy testera freonowego. Proba bedzie uwazana za pomy$lnie zakonczong, gdy nie
zostang wykryte jakiekolwiek przecieki.

Podczas prob zaleca si¢ stosowac nastepujace zasady ogolne:

e Rurociagi przed probami nie powinny by¢ izolowane ani malowane. Powinny by¢ wszedzie
dostgpne do ogledzin 1 sprawdzenia szczelnosci.

e Uzyty do prob gaz powinien by¢ bezpieczny, suchy i1 czysty. W szczegolnosci oznacza to, ze
ma by¢ niewybuchowy, niepalny, chemicznie i fizjologicznie obojetny, pozbawiony wody

i oleju, rowniez bezpieczny dla $rodowiska naturalnego. Norma PN-77/M-04605 okre$la

dopuszczalng zawarto$¢ wody w gazie probnym na 0,03 g/m3.
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e Do podnoszenia ci$nienia nalezy uzy¢ specjalnie do tego celu przeznaczonej sprezarki lub butli
ze sprezonym gazem (np. azotem), wyposazonych w zawory redukcyjne i manometr. Nie
dopuszcza si¢ do wytwarzania ci$nienia spr¢zarek chtodniczych - do tego celu konieczne sa
osobne sprezarki , przeznaczone do sprezania gazu uzytego do prob.

e Sprawdzenie szczelnosci prowadzi si¢ przy oditaczonych sprezarkach chtodniczych i innych
elementow urzadzenia, zwlaszcza zawordéw regulacyjnych lub pomiarowych, nalezy rowniez i
te elementy na czas proby odlaczy¢, a instalacje wyposazy¢ w odpowiednie pomocnicze
zaslepki, obejscia itp. Zaleca si¢ doktadne sprawdzenie przed proba szczelnosci $wiadectw z
przeprowadzonych prob wytrzymatosci cisnieniowej wszystkich elementéw wchodzacych w
sktad instalacji chtodnicze;.

e Przygotowany rurocigg pomocniczy, doprowadzajacy gaz do prob instalacji - réwniez
uprzednio poddany probie - musi by¢ wyposazony w legalizowany manometr do biezacego
pomiaru ci$nienia, o wlasciwym zakresie ci$nienia i odpowiedniej doktadnosci. Norma PN-
77/m-04605 wymaga, aby elementarna dziatka skali manometru nie byla wigksza od
1%mierzonego ci$nienia. Dla przykladu przy ci$nieniach probnych od 1,2 do 2,1 MPa
elementarna dziatka nie powinna by¢ wigksza od 0,012 do 0,021 MPa, z czego wynika ze
optymalna dziatka elementarna powinna mie¢ warto$¢ 0,01 MPa (0,1 bar).

e Do ci$nienia probnego nalezy dochodzi¢ stopniowo. W pierwszym etapie nalezy, np. dojs¢ do
0,5-1 bar, a nastgpnie dopiero do ci$nienia konicowego prob. RoOwnoczesnie po osiggnieciu
kolejnych etapow zawsze konieczne jest sprawdzenie szczelno$ci wszystkich polaczen na
rurociagu.

e Nalezy na miar¢ mozliwosci wykry¢ i oznakowa¢ wszystkie ujawnione przy danym ci$nieniu
nieszczelnosci, po czym probe nalezy przerwac, a wykryte nieszczelnosci usungc.

e Do przeprowadzenia prac spawalniczych, lutowniczych, wzglednie do wymiany uszczelnien,
ze wzgledu na bezpieczenstwo konieczne jest wpuszczenie gazu tak, aby ci$nienie w rurociggu
zréwnato si¢ z atmosferycznym. Probe i sprawdzenie catkowitej szczelnos$ci nalezy powtorzy¢
przy tym samym ci$nieniu. Po stwierdzeniu catkowitej szczelnosci przy danym ci$nieniu
mozna przej$s¢ do wyzszego poziomu cisnienia, przy ktorym nalezy caty cykl powtoérzy¢. Te
same zasady odnoszg si¢ do koncowej fazy proby.

Uktad do momentu stwierdzenia jego szczelnosci powinien pozosta¢ (przy odlaczonej sprezarce
lub odlaczonych butlach zasilania gazem) przez okreslony czas pod ci$nieniem. Na og6l wymaga si¢
czasu 24 godzin, podczas ktorego ci$nienie powinno by¢ zapisywane. Zgodnie z normg spadek
ciSnienia nie powinien przekracza¢ podczas pierwszych 6 godz. 2% w odniesieniu do wartosci
poczatkowej. Jest to okres stabilizacji ci$nienia. W pozostatych godzinach zmiany ci$nienia mogg by¢
wywotane tylko przez zmiany temp. zewnetrznej. Jezeli jest inaczej, oznacza to nieszczelnos$é, co
pociaga za sobg konieczno$¢ dalszego uszczelnienia urzadzenia i powtorzenia proby od poczatku.

5 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

51 STAN ISTNIEJACY

Instalacja c.o. obsluguje budynek w zakresic dostawy ciepta dla potrzeb ogrzewania
pomieszczen. Ponadto z instalacji zasilane sg nagrzewnice wentylacji nawiewnej sali teatralnej oraz
innych pomieszczen. Czynnik grzewczy jest rozprowadzany z kottowni przewodami rozdzielczymi do
pionow. Regulacja instalacji c.0. odbywa si¢ przy uzyciu zaworéw podpionowych, zamontowanych na
zasilaniu 1 powrocie. Dodatkowo regulacja zostanie przeprowadzona za pomocg nastaw wstepnych na
zaworach grzejnikowych.
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52 STAN PROJEKTOWANY

Projekt instalacji ogrzewania polega na przebudowie istniejgcej instalacji ogrzewania
I dostosowaniu jej do aktualnego projektu architektury i konstrukcji. W tym celu nalezy:

e na poziomie -1 w pomieszczeniu toalety meskiej dostosowaé istniejacy uktad do nowego
wygladu pomieszczen, przebudowaé rury i umiejscowi¢ grzejniki wg. rysunkow.

e W pomieszczeniu kieszeni scenicznej wyprowadzi¢ z pionu do podtogi odejscie 20x2,0
poprowadzone do szafki natynkowej z rozdzielaczem i zestawem pompowo-mieszajagcym. Od
rozdzielacza nalezy doprowadzi¢ przytacza 2x16x2,0 do 4 petli grzewczych zaprojektowanych
w pomieszczeniu. Zwigkszono zapotrzebowanie na moc grzewcza do 3000W poniewaz
zwigkszono projektowang temp z +8 do +20°C. Temperatura zasilania na OP nie bedzie
przekracza¢ 42°C dzigki zastosowaniu zestawu pompowo- mieszajgcego. Zastosowano rozktad
rur co 10cm w uktadzie §limakowym. Regulacja bedzie realizowana w oparciu o wskazania
termostatu OP zamontowanego na S$cianie, ktory bedzie wysylal sygnat do sitownikow
ON/OFF przy rozdzielaczu. Jezeli temp. w pomieszczeniu spadnie ponizej wymagane] —
zawory si¢ otworza. Jezeli temperatura wzro$nie — zawory si¢ automatycznie zamkng. W celu
prawidlowego dziatania nalezy zapewni¢ swobodny dostep do termostatu — tak aby powietrze
swobodnie omywalo termostat (nie zastawia¢). Nastawe ukladu OP zrealizowaé w oparciu
o szczegbtowe wytyczne producenta.

e W pomieszczeniu przestrzeni wypoczynkowej i foyer zdemontowac grzejniki — odejscia
zaslepi¢. Straty beda pokrywane przez system wentylacji. Nalezy rowniez wymieni¢ istniejaca
wiszacg kurtyng powietrza elektryczng na nowa, montowang w suficie podwieszanym (dobor w
karcie katalogowej).

53 ROZWIAZANIA MATERIALOWE - PRZEWODY

Przewody instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur wielowarstwowych
bezszwowych (PERT—Aluminium bez szwu-PERT), wytwarzanych metodg wyttaczania. Rurociagi
nalezy uktada¢ ze spadkiem umozliwiajacym odpowietrzenie instalacji 1 oprdznienie instalacji. Do
faczenia rur stosowaé zlaczki systemowe zaprasowywane wyposazone w funkcje testu proby
szczelnosci (zgodne z atestem DVGW W 534), co stanowi gwarancj¢ uniknigcia btedow montazowych
- potaczenie szczelne tylko po wykonaniu zaprasowania. Przewody ogrzewania utozone w posadzkach
wykonac¢ z rur z polietylenu sieciowanego PE-Xa faczonych przez dedykowane do rury ztaczki PPSU -
Q&E gwarantujace wysoka szczelno$¢. Wszystkie przewody prowadzone w posadzkach zaizolowaé
otuling izolacyjna (pianka polietylenowa laminowana folig) o grubosci 6 mm.

54 PROBY CISNIENIOWE INSTALACJI 1 URUCHOMIENIE

Catly ztad napeliony zostanie wodg uzdatniong. Woda instalacyjna musi odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-93/C-04607.

Regulacja instalacji c.0. poprzez ustawienie nastawy na zaworach termostatycznych ograniczajacych
maksymalny przeptyw. Przed uruchomieniem instalacji wszystkie zawory ustawi¢ zgodnie
z wymagang temperaturg dla pomieszczen.

Przed regulacjg nalezy instalacje wody grzewczej kilkakrotnie przeptukac 1 poddaé probie cisSnieniowej
wedlug wymagan normy PN-92/M-34031 oraz Warunkéow Technicznych wykonania i odbioru
instalacji grzewczych grzewczych Cobrti Instal Zeszyt 6.

Odbidr 1 uruchomienie instalacji moze nastapi¢ po sprawdzeniu z prob cisnieniowych protokotow,
ktore musza by¢ podpisane przez Inwestora i Wykonawce. Przed wykonaniem préob cisnieniowych
i ptukania instalacji nalezy przedlozy¢ do akceptacji instrukcje procedury wykonania wszystkich
czynno$ci wraz z wykazem urzadzen uzytych w badaniach.

Z proby ci$nieniowej wytaczy¢ jednostki grzewcze, wymienniki i naczynia wzbiorcze.

Montaz podlaczenie i rozruch urzadzen grzewczych wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.
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Rurociaggi wody grzewczej poddac probie cisnieniowe;j
pp = 1,5 x pr= 0,6 MPa
gdzie: pp - ci$nienie probne
pr - ci$nienie robocze
pp=15x0,6=0,9 MPa
Przyjmuje¢ - pp = 0,9 MPa

Druga probe¢ z armatura na parametry robocze instalacji na zimno i goraco.
Proby ci$nieniowe urzadzen np. zbiornikow, urzadzen wg. D.T.R. producenta.

6 INSTALACJE WODY

6.1 STAN ISTNIEJACY

W budynku istnieje wewnetrzna instalacja wody zimnej na potrzeby bytowo-gospodarcze
widzow oraz pracownikOw teatru, na potrzeby kottowni oraz przeciwpozarowe budynku. Pomiar
zuzycia wody dla budynku znajduje w pomieszczeniu gospodarczym (-1/5) znajdujacym si¢ na
poziomie -1,53. Zasilanie instalacji przewidziano przewodami biegnagcymi w stropie podwieszanym
lub w posadzce, a podejscia do armatury w bruzdach $ciennych.

Zrédlem cieptej wody dla instalacji cieptej wody uzytkowej jest kottownia zlokalizowana
w czesci podziemnej na poziomie -3,30.

6.2 STAN PROJEKTOWANY

Projekt instalacji wody polega na przebudowie istniejacej instalacji wody 1 dostosowaniu jej
do aktualnego projektu architektury i konstrukcji. W tym celu nalezy:

e na poziomie -1 w pomieszczeniu toalety meskiej dostosowac istniejgcy uktad do nowego
wygladu pomieszczen, doprowadzi¢ rury z woda do nowej lokalizacji przyboréw, niepotrzebne
fragmenty zdemontowac i zaslepi¢ wg rysunku;

e do nowej toalety dla niepelnosprawnych doprowadzi¢ rury z zimng i ciepta woda zgodnie
z rysunkiem. Istniejgce na poziomie parteru instalacje doprowadzone do starych lokalizacji
przyboréw (obecnie juz nie wystepujacych w nowym opracowaniu) zdemontowac 1 zaslepic¢
wg rysunku;

e Przetozy¢ hydrant w nowe miejsce w pomieszczeniu foyer i doprowadzi¢ do niego rury
z stalowe ocynkowane z zimng woda w potaczeniu z istniejacg instalacjg hydrantows.

6.3 ROZWIAZANIA MATERIALOWE - PRZEWODY

Przewody wody cieptej i wody zimnej ukladane w posadzkach i $cianach w systemie
trojnikowym, wykonaé z rur wielowarstwowych bezszwowych (PERT-Aluminium bez szwu-PERT),
wytwarzanych metodg wyttaczania. Rury sg odporne sg na dyfuzje tlenu i produkowane sg z norma
PN-EN 1SO 21003. Maksymalna temperatura pracy 95 °C. Do faczenia rur o $rednicach 16-50 mm
stosowac ztaczki systemowe zaprasowywane wyposazone w funkcje testu proby szczelnosci (zgodne
z atestem DVGW W 534), co stanowi gwarancj¢ unikni¢cia bledow montazowych - polaczenie
szczelne tylko po wykonaniu zaprasowania. Przewody instalacji wodociggowej zewngtrznej, nalezy
wykona¢ z rur PE100, SDR17. Rury instalacji hydrantowej wykona¢ jako stalowe ocynkowane.
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6.4 IZOLACJA CIEPLNA

Instalacja wody zimnej i cieptej bedzie w izolacji z welny mineralnej gr. 2 cm z zewngtrznym
pokryciem wykonanym z folii aluminiowej. Przewody wody zimnej, cieplej prowadzone w posadzce
zaizolowac otuling izolacyjna (pianka polietylenowa laminowana folig) o grubosci 6 mm.

6.5 PROBY CISNIENIOWE INSTALACJI WODY ZIMNEJ

Rurociagi wody zimnej poddaé probie ci§nieniowej
p=15xp

gdzie:
Pp - cisnienie probne
Pr - ci$nienie robocze

pp=15x0,6=0,9 MPa

Przyjmuje¢ pp = 1,0 MPa

Druga probe¢ z armatura na parametry robocze instalacji na zimno i goraco.

Proby ci$nieniowe urzadzen np. zbiornikéw wg D.T.R producenta.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej z wynikiem pozytywnym, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu
usuni¢cia zanieczyszczeh montazowych i zdezynfekowaé. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym
cisnieniu dyspozycyjnym, catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych oraz usunigtych
korkach zaslepiajacych. Po ptukaniu instalacj¢ nalezy napetni¢ wodg filtrowang tak, aby nigdzie nie
pozostaty poduszki powietrza.

Do dezynfekcji uzy¢ 4% podchlorynu sodu w dawce dezynfekcyjnej w ilosci 200 mg/l. Po instalacji
przyltacza roztworem podchlorynu nalezy go zatrzymac¢ w instalacji na 48 h. Po uptywie tego czasu
instalacj¢ przepluka¢ czysta woda tak dlugo, az zacznie wyplywaé¢ woda pozbawiona chloru.
Nastepnie wtladze sanitarne winny pobra¢ probke wody do analizy bakteriologicznej. Po otrzymaniu
pozytywnych wynikow instalacje mozna przekaza¢ do eksploatacji.

7 INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ
7.1 STAN ISTNIEJACY

W budynku istnieje kanalizacja sanitarna wykonana z rur kanalizacyjnych PP (prowadzona pod
stropem), zeliwa (prowadzona pod posadzka w wezle cieplnym) i PCV (prowadzona pod posadzka
oraz w gruncie). Spadki i prowadzenie poziomow kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunkach.

Piony kanalizacyjne (K2 ,K5,K8,K9) wyprowadzone sa ponad dach i zakonczone
wywiewkami. Wszystkie piony przed przejsciem w poziom nalezy wyposazono w rewizje.

7.2 STAN PROJEKTOWANY

Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej polega na przebudowie istniejgcej instalacji kanalizacji
sanitarnej i dostosowaniu jej do aktualnego projektu architektury i konstrukcji. W tym celu nalezy:

e na poziomie -1 w pomieszczeniu toalety meskiej dostosowaé istniejgcy uktad do nowego
wygladu pomieszczen, doprowadzi¢ rury w posadzce, w $cianach i1 pod stropem do nowej
lokalizacji przyboroéw, niepotrzebne fragmenty zdemontowac i zaslepi¢ wg rysunku;

e do nowej toalety dla niepelnosprawnych doprowadzi¢ rury zgodnie z rysunkiem. Istniejace
na poziomie parteru instalacje doprowadzone do starych lokalizacji przyboréw (obecnie juz nie
wystepujacych w nowym opracowaniu) zdemontowac i zaslepi¢ wg rysunku;

e na parterze doprowadzi¢ rury ze skroplinami do pionéw K8 oraz nowego pionu K2”.
Skropliny podtaczy¢ do pionu poprzez trojnik z zasyfonowaniem.
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7.3 MATERIAL NA INSTALACJE

Przewody odplywowe prowadzone pod posadzka ( w gruncie) i przewody ttoczne wykonane
z rur i ksztattek z polietylenu HDPE faczonych przez zgrzewanie doczotowe lub za pomocg ksztattek
elektrooporowych (alternatywnie dopuszcza si¢ przewody do kanalizacji zewnetrrznej PVC klasy S
SN8). Przewody grawitacyjne ponad posadzka zaprojektowano z rur i ksztattek PP.

74 IZOLACJA, OGRZEWANIE
Nie przewiduje si¢ izolacji i ogrzewania rurociggdéw kanalizacji sanitarnej.
8 WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ

8.1 ROBOTY BUDOWALNE

- nalezy zapewni¢ otwory w przegrodach budowlanych niezb¢dne do montazu urzadzen
i instalacji;

- inne towarzyszace roboty budowlane;

- konstrukcja wsporcza (stojaca lub podwieszona) kanatow i urzadzen;

- dostep do rewizji oraz zaworéw umieszczonych na instalacji.

8.2 ROBOTY ELEKTRYCZNE.

- zasilanie wszystkich elektrycznych urzadzen branzy sanitarnej i wysterowanie zgodnie
z opisem. (zat.1)

- zapewnienie mocy elektrycznych dla urzadzen ppoz w czasie pozaru (zal.1)

- zasilanie kablowe zespotow zakonczone roztgcznikami mocy

- polaczenia kablowe pomigdzy tablicami sterowniczymi a zespolami

- pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami

9 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Przed przystapieniem do montazu nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z niniejszym projektem, zardéwno
rysunkami jak i opisem.
Instalacje wykona¢ zgodnie z:
e wymaganiami technicznymi COBRT INSTAL.:
Zeszyt 2 W.T.WiO Instalacje centralnego ogrzewania
Zeszyt 5 W.T.WiO instalacji wentylacji
Zeszyt 6 W.T.WiO instalacji grzewczych
Zeszyt 7 W.T.WiO instalacji wodociaggowych
Zeszyt 12 W.T.WiO instalacji kanalizacyjnych
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéow z tworzyw sztucznych.

e Warunki techniczne producenta rur z tworzyw sztucznych

e Instrukcjami montazu i uruchomienia urzadzen
Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie w Polsce zgodnie z wymaganiami.

9.1 ODBIOR TECHNICZNY

Instalacja moze by¢ zgloszona do odbioru po zakonczeniu robot instalacyjno montazowych 1 robot
budowlanych. Z wszystkich prob i testow sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbioru.
Podczas odbioru wykona¢ nastepujace badania:
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- ogledziny zewnetrzne, polegajace na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania instalacji
z zatwierdzonym projektem

- sprawdzenie wymiarOw kanalow 1 S$rednic przewodow oraz uzbrojenia na zgodno$¢
z zatwierdzonym projektem

- sprawdzenie zastosowanych do budowy instalacji materiatow

Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi:

- os$wiadczenie o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym 1 dokumentacjg
powykonawcza

- protokoty pomiaréw przeplywow

- protokoty pomiarow hatasu

- dokumentacje¢ powykonawczg

- DTR urzadzen i instrukcje obshugi dla urzadzen i instalacji wraz z instrukcja eksploatacji
i konserwacji

- dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszelkich materiatéw uzytych przy wykonaniu
instalacji (deklaracje zgodnos$ci, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, -certyfikaty
i dodatkowe dokumenty zwigzane)

- gwarancje i warunki gwarancji

9.2 ROZRUCH INSTALACJI | URUCHOMIENIE

Rozruch instalacji obejmuje:

a) programowanie sterownikow

b) regulacj¢ nastaw wszelkich elementow w instalacji

c) regulacje przeptywow wody

d) sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizacji recznego sterowania, pomiarow
1 zabezpieczen

e) uruchomienie instalacji na 72 godziny bezawaryjnej pracy

f) oddanie instalacji do eksploatacji uzytkownikowi wraz z pelng dokumentacjg
powykonawczg 1 dokumentacjg rozruchowa.

Uruchomienie instalacji wentylacji, wod-kan., grzewczych musi si¢ odbywa¢ rownolegle
z uruchomieniem instalacji elektrycznych i sterowania.

Filtry siatkowe oraz filtroodmulniki magnetyczne uktadow wodnych wyczysci¢ po pracy probnej
systemow /przytacze wody, wezet ciepta/.

9.3 POMIARY ORAZ TEST GWARANCYJNY.

Pomiary oraz test gwarancyjny instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzic¢
w oparciu 0 PN-78/10440 oraz o uprzednio wykonang 1 zatwierdzong przez Inwestora
dokumentacje techniczna.

9.4 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu prac montazowych i1 odbiorze instalacji nalezy skompletowa¢ dokumentacje
techniczng ruchowg dostarczonych urzadzen, zaktualizowa¢ dokumentacj¢ wykonawczg instalacji na
dokumentacje powykonawcza, skompletowac protokoty odbiorow czesciowych i koncowy.

Zebrane dokumenty nalezy dotaczy¢ do ksigzki eksploatacji urzadzen. Ksigzka ta powinna zostac
przekazana wraz z protokotem odbioru koncowego przysztym uzytkownikom instalacji.

9.5 WYTYCZNE EKSPLOATACIJI
Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wlasciwych parametrow jest

eksploatacja zgodna z instrukcja obstugi. Instalacja powinna by¢ przekazana pod nadzor fachowych
stuzb eksploatacyjnych, ktére powinny sprawdzaé prawidlowo$¢ dziatania instalacji 1 wykonywaé
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niezbedne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w
dokumentacji techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentdw poszczegdlnych urzadzen.

10 UWAGI KONCOWE

W czasie prowadzenia robot nalezy zwroci¢ uwage na nastepujgce sprawy :

a) w czasie wykonywania robot budowlano — montazowych nalezy przestrzega¢ wymogow aktualnie
obowigzujacych norm.

b) w trakcie prowadzenia robodt nalezy przestrzegac przepisy B.H.P.

C) roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym.

d) wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z inwestorem i projektantem.

e) przed ztozeniem zamoOwienia na ksztattki wentylacyjne sprawdzi¢ wymiary na miejscu zabudowy
/np. krocee central wentylacyjnych/, domiarach, wejs¢ do szachow, skrzyzowan kanalow itp.

f) wszystkie zastosowane urzadzenia i materialty musza posiada¢ stosowne dopuszczenia i atesty do
obrotu i stosowania w budownictwie.

g) zazmiany w projekcie nie skonsultowane z BP nie ponosimy odpowiedzialnosci

h) jezeli zdaniem wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto wszystkich
koniecznych elementow zarowno w zakresie podstawowego zagadnienia jak 1 branz zwigzanych
to przed przystapieniem do robot musi zglosi¢ liste uwag do ktérych ustosunkuje si¢ projektant.
W innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja zostala zaakceptowana przez wykonawce
1 przyjeta do realizacji bez uwag.

i) wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad lokalizacji instalacji oraz ich podwieszania
zawartych na planszy koordynacyjnej dostepnej u koordynatora prac projektowych.
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