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Klasyfikacja robo6t wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45430000-0 Pokrywanie podiog i $cian
45410000-4 Tynkowanie
45321000-3 Izolacja cieplna
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kottow
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45350000-5 Instalacje mechaniczne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przedszkola w miejscowosci tag gm. Czersk
ADRES INWESTYCJI : kagdz. nr 454, nr ewid. 220204_5 Czersk - G obr. 11 kag
INWESTOR : Urzad miasta Czersk

ADRES INWESTORA : ul. Kosciuszki 27 89-650 Czersk

SPORZADZIt. KALKULACJE :  inz. Benedykt Reder

DATA OPRACOWANIA : 2 czerwiec 2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporzgdzony zostat w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego.

Przed zaméwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatow

nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

Wielkosci podane w kosztorysie przed sktadaniem oferty nalezy kazdorazowo sprawdzic¢
z dokumentacja projektowg oraz z natury.

2. Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej warto$ci rob6t
budowlanych, opracowang w oparciu o protokét typowania, przy zatozeniu przecigtnych

warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych.

llosci obmiarowe, jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi

i moga sie rézni¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych
oraz przyjetych technologii wykonania robét.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw materiatowych, pod warunkiem zachowania

projektowych parametréw technicznych tych zamiennikéw.

Ujete w opracowaniu rodzaje i typy materiatéw nalezy traktowa¢ przyktadowo

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2 czerwiec 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 19668 Uzytkownik: Benbud

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa przedszkola w miejscowosci £ag gm. Czersk
1/45000000-7 |Roboty budowlano-instalacyjne
1.1/45000000-7 |Roboty budowlane
1.1.1/45110000-1 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg | m?
d.1.1.1/0126-01 spycharek
0126-02
(21.08*51.61+22.28*7.73+21.08*9.78) m2 1466.33
RAZEM 1466.33
2|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 2.50 m3 na odktad w grun- |m3
d.1.1.1/0216-08 ciekat. Ill
((19.68*50.91+20.88*7.03+19.68*9.78)+(21.08*51.61+22.28*7.73+21.08* m3 1684.49
9.78))*0.5*1.20
RAZEM 1684.49
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mii m3
d.1.1.1/0310-02 z.sz.|gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.111) Odktadanie urobku
2.5.14 9909 |po obu stronach wykopu.
<pod chudy beton>
<F-2.1, F-3.1, F-9> 0.50*0.10%(5.90+44.70+116.80) m3 8.37
<F-12> 0.60*0.10*6.0 m3 0.36
<F-1, F-4, F-6, F-7, F-10, F-10.1, F-13 >0.70*0.10*(21.70+11.20+4.80+ m3 7.10
13.30+27.80+4.90+17.70)
<F-5>0.80*0.10*17.70 m3 142
<F-2, F-3, F-8, F-11> 0,90*0,10%(17,30+16,20+106,80+11,50)
<St-1> 1.30*1.30%0.10*2 m3 0.34
<St-2> 1.30*1.30*0.10*6 m3 1.01
<St-3> 1.20*1.20*0.10*10 m3 1.44
<St-4>1.0*1.0*0.10 m3 0.10
RAZEM 20.14
4/KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.1.1/0108-06 grunt.kat. Il
poz.1*0.20 m3 293.27
RAZEM 293.27
1.1.2|45262210-6 |Fundament, izolacje fundamentowe
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton zwykty C8/10 gr.10cm m3
d.1.1.2/1101-01
poz.3 m3 20.14
RAZEM 20.14
6|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, beton C20/25 prostokatne szerokosci do 0,6 |m3
d.1.1.2/0201-01 m - reczne uktadanie betonu - pod $cianki dziatowe
0.24%0.12%(6.24+4.25+7.92+2.72+2.11+1.50+3.19+2.80*2+2.72+2.11+1.46+ |m3 3.06
3.46%2+2.70+1.50+3.48+4.28+4.64+3.44*2+3.37+1.88+7.86+3.44*4+1.46+
1.28+1.45+3.39+1.55)
RAZEM 3.06
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, beton C20/25, szerokosci do 2 m |m3
d.1.1.2/0202-05 - z zastosowaniem pompy do betonu
<F-2.1, F-3.1, F-9> 0.40*0.35%(5.90+44.70+116.80) m3 23.44
<F-12> (0.50*0.35+0.40*0.25)*6.0 m3 1.65
<F-1, F-4, F-6, F-7, F-10, F-10.1, F-13 >(0.60*0.35+0.40*0.25)*(21.70+ m3 31.43
11.20+4.80+13.30+27.80+4.90+17.70)
<F-2, F-3, F-8, F-11> (0.80*0.35+0.40*0.25)*(17.30+16.20+106.80+11.50) |m?3 57.68
<F-5 > (0.70*0.35+0.40*0.25)*17.70 m3 6.11
RAZEM 120.31
8/KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 , beton m3
d.1.1.2/0204-08 C20/25 - z zastosowaniem pompy do betonu
<St-1> (1.20*1.20*0.35+0.40*0.40*0.25)*2 m3 1.09
<St-2> (1.20*1.20*0.35+0.40*0.40*0.25)*6 m3 3.26
<St-3> (1.10*1.10*0.35+0.40*0.40*0.25)*10 m3 4.64
<St-4> (0.90*0.90*0.35+0.40*0.40*0.25) m3 0.32
RAZEM 9.31
9|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.1.2/0202-06 nych o $r. do 6 mm strzemiona
43.10+42.40+9.60+39.90+70.0+22.50+35.30+9.70+26.50+241.20+182.30+ |kg 855.40
50.0+10.20+28.40+12.20+32.10
RAZEM 855.40
10|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o ér. 12 kg
d.1.1.2/0202-03 mm
<tawy>
134.30+122.50+31.70+115.10+236.70+69.60+117.50+30.20+82.30+ kg 2693.60
707.20+617.50+172.10+31.0+81.50+34.80+109.60
<satopy> 29.0+86.0+131.0+9.0 kg 255.00
RAZEM 2948.60
11|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.1.1.2/202 0618-01 |Krotno$¢ = 2
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Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 19668 Uzytkownik: Benbud

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<F-2.1, F-3.1, F-9> 0.50*(5.90+44.70+116.80) m2 83.70
<F-12> 0.60%6.0 m2 3.60
<F-1, F-4, F-6, F-7, F-10, F-10.1, F-13 >0.70%(21.70+11.20+4.80+13.30+ m?2 70.98
27.80+4.90+17.70)
<F-5>0.80*17.70 m2 14.16
<F-2, F-3, F-8, F-11> 0,90*(17,30+16,20+106,80+11,50)
<St-1> 0.40%0.40*2 m2 0.32
<St-2> 0.40*0.40*6 m2 0.96
<St-3> 0.40*0.40*10 m2 1.60
<St-4> 0.40*0.40 m?2 0.16
RAZEM 175.48
12|NNRNKB (z.1) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci 40 |m?2
d.1.1.2|/202 0137-03 |cm z bloczkéw betonowych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
(16.92*2+64.96*2+2.02*2+0.82+1.20)*1.10 m2 186.80
RAZEM 186.80
13|NNRNKB (z.1) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci 25 |m?
d.1.1.2/202 0137-02 |cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
(23.58+28.48+6.24*5+1.99+1.86+7.92%6+2.73*2+22.89+3.24*2+3.35+3.0+ |m?2 285.16
9.73+13.23+16.88+3.44*2+3.59+8.10*2+16.92)*1.10
RAZEM 285.16
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?
d.1.1.2/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
<$ciany>
poz.12 m?2 186.80
<fundamenty>
<F-2.1, F-3.1, F-9> 0.35*2%(5.90+44.70+116.80) m2 117.18
<F-12> (0.35+0.25)*2*6.0 m2 7.20
<F-1, F-4, F-6, F-7, F-10, F-10.1, F-13 >(0.35+0.25)*2%(21.70+11.20+4.80+ |mZ 121.68
13.30+27.80+4.90+17.70)
<F-2, F-3, F-8, F-11> (0.35+0.25)*2*(17.30+16.20+106.80+11.50) m2 182.16
<F-5 > (0.35+0.25)*2*17.70 m2 21.24
<St-1> (1.20+1.20)*2*0.35+(0.40+0.40)*2*0.25*2 m2 2.48
<St-2> (1.20+1.20)*2*0.35+(0.40+0.40)*2*0.25*6 m2 4.08
<St-3> (1.10+1.10)*2*0.25+(0.40+0.40)*2*0.25*10 m2 5.10
<St-4> (0.90+0.90)*2*0.35+(0.40+0.40)*2*0.25 m2 1.66
RAZEM 649.58
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?
d.1.1.2/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
<pod $cianki dziatowe>
0.12%(6.24+4.25+7.92+2.72+2.11+1.50+3.19+2.80*2+2.72+2.11+1.46+3.46* |m?2 12.75
2+2.70+1.50+3.48+4.28+4.64+3.44*2+3.37+1.88+7.86+3.44*4+1.46+1.28+
1.45+3.39+1.55)
<fundamenty>
<F-12> 0.05*2*6.0 m2 0.60
<F-1, F-4, F-6, F-7, F-10, F-10.1, F-13 >0.10*2*(21.70+11.20+4.80+13.30+ |mZ 20.28
27.80+4.90+17.70)
<F-2, F-3, F-8, F-11> 0.20*2*(17.30+16.20+106.80+11.50) m2 60.72
<F-5>0.15*2*17.70 m2 5.31
<St-1> (1.20*1.20-0.40*0.40)*2 m2 2.56
<St-2> (1.20*1.20-0.40*0.40)*6 m2 7.68
<St-3> (1.10%1.10-0.40%0.40)*10 m2 10.50
<St-4> (0.90*0.90-0.40*0.40) m?2 0.65
RAZEM 121.05
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m?
d.1.1.2/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.14 m? 649.58
RAZEM 649.58
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?
d.1.1.2/0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.15 m2 121.05
RAZEM 121.05
18/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
d.1.1.2/2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian XPS gr. 14cm
poz.13 m2 285.16
RAZEM 285.16
19/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania | m?2
d.1.1.2/0207-01 powierzchni
poz.13 m2 285.16
RAZEM 285.16
1.1.3|45262300-4 |Wience, nadproza i podciagi, stupy zelbetowe
20|KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci ponad 30 cm  |m3
d.1.1.3/0212-13
<W-1> 0.38*0.30*41.0 m3 4.67
<W-2> 0.38*0.30%138.60 m3 15.80
<W-4> 0.38*0.25%(23.90*2+17.60*2+23.10*2+10.10*2+4.80*2) m3 15.11
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<W-6> 0.38*0.25*5.26 m3 0.50
<W-6.1> 0.38*0.25*3.72 m3 0.35
<W-6.2> 0.38*0.25%6.27*2 m3 1.19
<W-8.3> 0.38*0.25%6.28*2 m3 1.19
<W-8.4>0.38*0.25*3.10 m3 0.29
<W-8.5> 0.38*0.25*4.39 m3 0.42
RAZEM 39.52
21|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.1.1.3/0212-12
<W-1.1> 0.25*0.30*34.50 m3 2.59
<W-2.1> 0.25*0.30*17.60 m3 1.32
<W-3> 0.25*0.30*112.30 m3 8.42
<W-5> 0.25*0.25*(23.90*2+6.80*3+8.50%4+13.40+23.10+5.60+10.10*2+4.0* | m3 12.02
2+5.10*2+4.80*2)
<W-6.3> 0.25*0.25%6.27*2 m3 0.78
<W-6.4> 0.25*0.25*3.72 m3 0.23
<W-6.5> 0.25*0.25*5.26 m3 0.33
<W-7> 0.25*0.25*5.59*4 m3 1.40
<W-7.1> 0.25*0.25*4.59*2 m3 0.57
<W-7.2> 0.25*0.25%6.49*2 m3 0.81
<W-8>0.25*0.25*4.39 m3 0.27
<W-8.1> 0.25*0.25*3.10 m3 0.19
<W-8.2> 0.25*0.25%6.27*2 m3 0.78
RAZEM 29.71
22|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.1.3/0202-06 nych o $r. do 6 mm strzemiona - wience
344.09+309.70+112.0 kg 765.79
RAZEM 765.79
23|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o ér. 12 kg
d.1.1.3/0202-03 mm - wience
1849.07+1285.97+448.97 kg 3584.01
RAZEM 3584.01
24/KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekrojudo  |m3
d.1.1.3/0210-03 12 - reczne ukiadanie betonu
<poz. 3.2 nadproze>
0.25*0.25*1.25*5 m3 0.39
RAZEM 0.39
25/KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekrojudo  |m3
d.1.1.3/0210-03 12 - reczne ukiadanie betonu
<poz. 4.3 podcigg>
0.30*0.65*6.69 m3 1.30
RAZEM 1.30
26|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekrojudo  |m3
d.1.1.3/0210-02 10 - reczne ukiadanie betonu
<poz. 4.1 podcigg> 0.30*0.60*5.50*2 m3 1.98
<poz. 4.2 podcigg> 0.40*0.80%8.42*2 m3 5.39
RAZEM 7.37
27|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.1.1.3/0210-01 - reczne uktadanie betonu
<poz. 4.4 podcigg> 0.30*1.68*9.85 m3 4.96
<poz. 4.5 podcigg> 0.38*0.85*6.67 m3 2.15
<poz. 4.6 podcigg> 0.38*0.45*5.20*2 m3 1.78
RAZEM 8.89
28|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.1.1.3/0210-01 - reczne uktadanie betonu
<poz. 4.7 podcigg> 0.38*1.20*9.32 m3 4.25
<poz. 4.8 podcigg> 0.38*0.45*3.62*2 m3 1.24
<poz. 4.9 podcigg> 0.38*1.20*9.26 m3 4.22
<poz. 4.11 podcigg> 0.38*1.20*9.18*2 m3 8.37
<poz. 4.12 podcigg> 0.38*1.15*5.41 m3 2.36
<poz. 4.14 podciag> 0.38*0.70*4.20 m3 1.12
<poz. 4.15 podciagg> 0.38*0.65*5.46 m3 1.35
<poz. 4.19 podcigg> 0.25*0.25*2.77 m3 0.17
<poz. 4.20 podcigg> 0.25*0.24*1.95 m3 0.12
RAZEM 23.20
29/KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekrojudo  |m3
d.1.1.3/0210-02 10 - reczne ukfadanie betonu
<poz. 4.10 podcigg> 0.38*0.35*2.31 m3 0.31
<poz. 4.13 podcigg> 0.25*0.30*3.79 m3 0.28
<poz. 4.16 podciag> 0.38*0.35*4.06 m3 0.54
<poz. 4.17 podciag> 0.38*0.35*2.62 m3 0.35
<poz. 4.18 podcigg> 0.25*0.55*4.06 m3 0.56
RAZEM 2.04

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 19668 Uzytkownik: Benbud
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30|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich o $r. do 6 mm (kg
d.1.1.3/0202-06 strzemiona - belki
7.50+10.80+37.10+11.90+24.0+14.10+18.80+29.60+12.0+28.40+5.0+ kg 306.20
54.30+8.40+6.40+8.10+9.40+7.30+4.60+3.20+3.10+2.20
RAZEM 306.20
31|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o ér. 12 kg
d.1.1.3/0202-03 mm - belki
25.60+19.40+133.80+17.80+121.70+58.60+36.60+98.70+25.30+98.0+6.0+ |kg 961.70
194.40+47.50+8.10+14.70+14.30+10.70+6.80+7.10+9.80+6.80
RAZEM 961.70
32|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.1.3/0202-04 nych o $r. 16-26 mm - belki
< pretu fi 16 mm> 86.20 kg 86.20
<prety fi 25 mm> 472.0+135.20+195.70+153.0+158.70+356.40+55.10+ kg 2909.70
318.60+26.20+632.70+40.80+28.90+64.0+104.0+77.10+29.70+61.60
RAZEM 2995.90
33| Analiza wias- | Dodatek za zbrojenie powierzchniowe podciggéw siatkg stalowg gr. 3 mm m?2
d.1.1.3|na
<poa. 4.4> (0.62*2+0.30)*9.60 m2 14.78
<poa. 4.7> (0.64*2+0.38)*8.94 m2 14.84
<poa. 4.9> (0.64*2+0.38)*8.88 m2 14.74
<poa. 4.11> (0.64*2+0.38)*8.80*2 m2 29.22
<poa. 4.12> (0.62*2+0.38)*5.03 m2 8.15
RAZEM 81.73
34|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego m3
d.1.1.3/0208-04 obwodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu
<S-1> 0.30*0.30*(2.94+0.80) m3 0.34
RAZEM 0.34
35|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich o $r. do 6 mm |kg
d.1.1.3/0202-06 strzemiona - stupy
12.60+49.30+66.50+5.50+66.90+4.40+5.90+6.70+12.30+8.40+23.80+3.40+ |kg 500.50
4.50+6.40+5.50+66.90+13.60+21.10+6.0+7.50+4.90+33.40+2.50+3.0+
10.60+5.70+8.70+4.20+5.20+5.40+11.30+8.40
RAZEM 500.50
36|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o ér. 12 kg
d.1.1.3/0202-03 mm - stupy
48.50+130.10+216.80+17.90+277.20+18.80+23.60+27.80+47.20+45.90+ kg 1472.60
18.80+23.60+277.20+138.60+17.80+21.50+27.80+47.50+46.0
RAZEM 1472.60
37|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.1.3/0202-04 nych o $r. 16 mm - stupy
533.70+88.80+84.90+185.40+474.30+85.10+93.60+69.30+34.20+40.70+ kg 2162.00
237.20+78.70+156.10
RAZEM 2162.00
1.1.4/45262500-6 |Roboty murarskie - $ciany parteru
38|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza m?2
d.1.1.4/0605-04 warstwa
(16.92*2+64.96*2+2.02*2+0.82+1.20)*0.25 m2 42.46
(23.58+28.48+6.24*5+1.99+1.86+7.92%6+2.73*2+22.89+3.24*2+3.35+3.0+ |m?2 98.51
9.73+13.23+16.88+3.44*2+3.59+8.10*2+16.92)*0.38
RAZEM 140.97
39|NNRNKB (z.l) Stupy deskowane dwustronnie zelbetowe w $cianach murowanych o gr. |m3
d.1.1.4/202 0230-01 [do 0.3 m
< S-4> 0.36*0.25*(2.08+0.80) m3 0.26
RAZEM 0.26
40| NNRNKB (z.I) Stupy deskowane dwustronnie zelbetowe w $cianach murowanych o gr. |m3
d.1.1.4/202 0230-02 |ponad 0.3 m
< S-2> 0.38*0.38*(2.70+0.80)*6 m3 3.03
<S-3> 0.25*0.38*(2.70+0.80)*10 m3 3.33
RAZEM 6.36
41|K-49 0101-22| Sciany zewnetrzne jednowarstwowe na zaprawie do cienkich spoin. Sciany ~ |m2
d1l.14 grubosci 38 cm z pustakéw ceramicznych
(16.92*2+64.96*2+2.02*2+0.82+1.20)*3.05 m2 517.95
(-1)*0 m2 0.00
< S-2> (-1)*0.38*2.70*6 m2 -6.16
<S8-3> (-1)*0.25*2.70*9 m?2 -6.08
RAZEM 505.71
42|K-49 0103 - | Sciany wewnetrzne jednowarstwowe na zaprawie do cienkich spoin. Sciany |m2
d.1.1.4/20 grubosci 25 cm z pustakéw ceramicznych
(23.58+28.48+6.24*5+1.99+1.86+7.92%6+2.73*2+22.89+3.24*2+3.35+3.0+ |m?2 790.68
9.73+13.23+16.88+3.44*2+3.59+8.10*2+16.92)*3.05
(-1)*1.0*2.08*27 m2 -56.16
(-1)*1.10*2.08 m2 -2.29
(-1)*1.45*2.08 m2 -3.02
(-1)*1.65*2.08 m2 -3.43
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(-1)*1.72*2.08 m2 -3.58
<S-3> (-1)*0.25*2.70 m2 -0.68
<S-4> (-1)*0.36*2.08 m?2 -0.75
RAZEM 720.77
43|K-49 0106 - |Sciany wewnetrzne jednowarstwowe na zaprawie do cienkich spoin. Sciany |m2
d.1.1.4/20 grubosci 11,5 cm z pustakéw ceramicznych
(6.24+4.25+7.92+2.72+2.11+1.50+3.19+2.80%2+2.72+2.11+1.46+3.46*2+ |m?2 323.97
2.70+1.50+3.48+4.28+4.64+3.44*2+3.37+1.88+7.86+3.44*4+1.46+1.28+
1.45+3.39+1.55)*3.05
(-1)*0.90*2.08*3 m2 -5.62
(-1)*1.0*2.08*13 m2 -27.04
(-1)*1.20*2.08 m2 -2.50
RAZEM 288.81
44|K-49 0107 - |Nadproza ceramiczne 115/71 mm m
d.1.1.4/20
1.25%(13+3) m 20.00
1.50 m 1.50
RAZEM 21.50
45|K-49 0107 - |Nadproza ceramiczne 70/238 mm m
d.1.1.4/21
2.0*30 m 60.00
1.75*13 m 22.75
1.50*23 m 34.50
1.25*81 m 101.25
2.25*6 m 13.50
RAZEM 232.00
46|KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet poje- |szt
d.1.1.4/0126-02 dynczych, bloczkéw i pustakow
31 szt 31.00
RAZEM 31.00
47|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 1/2 szt
d.1.1.4/0126-03
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
48|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1|szt
d.1.1.4/0126-04 1/2
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
1.1.5/45262500-6 |Roboty murarskie - $ciany szczytowe i kolankowe
49|NNRNKB (z.I) Stupy deskowane dwustronnie zelbetowe w $cianach murowanych o gr. |m3
d.1.1.5/202 0230-01 |do 0.3 m
<S-5.6> 0.25*0.25*1.08*18 m3 122
<S-5.7> 0.25*0.25*2.76 m3 0.17
<S-5.8> 0.25*0.25*3.67 m3 0.23
<S-5.9> 0.25*0.25*3.59 m3 0.22
<S-5.10> 0.25*0.25*5.69 m3 0.36
<S-6.1> 0.25*0.25*3.87*4 m3 0.97
<S-6.2> 0.25*0.25*1.08*16 m3 1.08
<S-6.3> 0.25*0.25*3.46*2 m3 0.43
<S-6.4> 0.25*0.25*3.91*2 m3 0.49
<S-6.5> 0.25*0.25*2.63*2 m3 0.33
<S-7.1> 0.25*0.25*2.58 m3 0.16
<S-7.2>0.25*0.25*3.27 m3 0.20
<S-7.3> 0.25*0.25*1.08*8 m3 0.54
<S-7.4> 0.25*0.25*3.13*2 m3 0.39
<S-7.5> 0.25*0.25*5.15*2 m3 0.64
RAZEM 7.43
50| NNRNKB (z.Il) Stupy deskowane dwustronnie zelbetowe w $cianach murowanych o gr. |m3
d.1.1.5/202 0230-02 |ponad 0.3 m
<S-5>0.38*0.35*1.08*20 m3 2.87
<S-5.1> 0.38*0.25*2.76 m3 0.26
<S-5.2> 0.38*0.25*3.67 m3 0.35
<S-5.3> 0.38*0.38*1.08*2 m3 0.31
<S-5.4> 0.38*0.25*3.66*2 m3 0.70
<S-5.5> 0.38*0.25*5.69 m3 0.54
<S-6> 0.38*0.38*1.08*20 m3 3.12
<S-7>0.38*0.38*1.08*10 m3 1.56
<S-7.6> 0.38*0.25*2.58 m3 0.25
<S-7.7> 0.38*0.25*3.27 m3 0.31
<S-7.8> 0.38*0.25*1.08*2 m3 0.21
<S-7.9> 0.38*0.25*3.69*2 m3 0.70
<S-7.10> 0.38*0.25*5.71 m3 0.54
RAZEM 11.72
51|K-49 0101-23| Sciany zewnetrzne jednowarstwowe na zaprawie do cienkich spoin. Sciany ~ |m2
d.1.15 grubosci 38 cm z pustakéw ceramicznych
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(23.54+23.12+9.78)*1.08 m2 60.96
(23.96+22.36+10.16)*1.08 m2 61.00
(2.40+5.28)*0.95*2 m2 14.59
(3.96+0.82)*0.95*2 m2 9.08
2.28*0.95*5 m2 10.83
6.87*1.08+6.87%2.71*0.5 m2 16.73
8.55%1.08+8.55*4.53*0.5 m2 28.60
5.67%1.08+5.67*2.28*0.5 m2 12.59
8.55%1.08+8.55*4.53*0.5 m2 28.60
(-1)*p0z.50/0.38 m2 -30.84
<W-4> (-1)*0.25%(23.90*2+17.60*2+23.10*2+10.10*2+4.80*2) m2 -39.75
<W-6> (-1)*0.25*5.26 m2 -1.32
<W-6.1> (-1)*0.25*3.72 m2 -0.93
<W-6.2> (-1)*0.25*6.27*2 m2 -3.14
<W-8.3> (-1)*0.25*6.28*2 m2 -3.14
<W-8.4> (-1)*0.25*3.10 m2 -0.78
<W-8.5> (-1)*0.25*4.39 m?2 -1.10

RAZEM 161.98
52|K-49 0102 - |Sciany zewnetrzne jednowarstwowe na zaprawie do cienkich spoin. Sciany  |m2
d.1.1.5/22 grubosci 25 cm z pustakéw ceramicznych
analogia
23.58*1.08*2 m2 50.93
13.46*1.08 m2 14.54
23.12*1.08 m2 24.97
9.78*1.08*2 m2 21.12
6.86*1.08+6.86*2.71*0.5 m2 16.70
8.16%1.08+8.16*4.53*0.5 m2 27.30
(6.86*1.08+6.86*4.37*0.5)*2 m2 44.80
(8.55*1.08+8.55*3.32*0.5)*2 m2 46.85
5.66%1.08+5.66*2.28*0.5 m2 12.57
8.17%1.08+8.17*4.52*0.5 m2 27.29
(-1)*poz.49/0.25 m2 -29.72
(-1)*1.0*2.0*6 m2 -12.00
<W-5> (-1)*0.25%(23.90*2+6.80*3+8.50*4+13.40+23.10+5.60+10.10*2+4.0* |m?2 -48.08
2+5.10*2+4.80*2)
<W-6.3> (-1)*0.25*6.27*2 m2 -3.14
<W-6.4> (-1)*0.25*3.72 m2 -0.93
<W-6.5> (-1)*0.25*5.26 m2 -1.32
<W-7> (-1)*0.25*5.59*4 m2 -5.59
<W-7.1> (-1)*0.25*4.59*2 m2 -2.30
<W-7.2> (-1)*0.25*6.49*2 m2 -3.25
<W-8> (-1)*0.25*4.39 m2 -1.10
<W-8.1> (-1)*0.25*3.10 m2 -0.78
<W-8.2> (-1)*0.25%*6.27*2 m?2 -3.14
RAZEM 175.72
53|KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet poje- |szt
d.1.1.5/0126-02 dynczych, bloczkéw i pustakow
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
1.1.6/45262300-4 [Strop
54|KNR 2-02 Stropy gestozebrowe na belkach sprezonych - belki rozpietosci 2,40 - 8,10 m |m?2
d.1.1.6/0215-02 - pustaki wys. 20 + 4 cm nadbeton
analogia
<strop o rozpietosci L= 6,40 m>
23.33%6.24 m2 145.58
<strop o rozpigtosci L= 2,40 m>
23.58*2.27 m2 53.53
22.88*2.27 m2 51.94
<strop o rozpigtosci L= 3,10 m >
4.90%3.0 m2 14.70
<strop o rozpigtosci L= 6,35 m >
26.40%6.24 m2 164.74
<strop o rozpigtosci L= 5,15 m >
4.28*5.04 m2 21.57
<strop o rozpigtosci L= 3,60 m >
8.10*3.46 m2 28.03
<strop o rozpigtosci L= 5,10 m >
5.0*16.92 m?2 84.60
RAZEM 564.69
55|KNR 2-02 Stropy gestozebrowe na belkach sprezonych - belki rozpigtosci - 8,10 m - m?2
d.1.1.6/0215-02 pustaki wys. 20 + 4 cm nadbeton. Uktad belek podwaojny
analogia
<strop o rozpigtosci L= 8,10 m - belki podwdjne>
28.48*7.92 m2 225.56
4.90%7.92 m2 38.81
22.64%7.92 m2 179.31
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8.10*7.92 m2 64.15
RAZEM 507.83
56| KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.1.6/1116-07
analogia
poz.54+poz.55 m2 1072.52
RAZEM 1072.52
1.1.7|/45261100-5 |Konstrukcja dachu, pokrycie, obrébki blacharskie
57|KNR-W 2-02 |Wigzba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu | m?
d.1.1.7/0401-01/02 |ptytami o rozpietosci 5.99 m - ekstrapolacja
<poz. 1.5 dach_5> 3.80*10.48*cos(30) m?2 34.49
2.19*10.48*cos(45) m2 16.23
RAZEM 50.72
58| KNR-W 2-02 |Wigzba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu | m?
d.1.1.7/0401-01/02 |ptytami o rozpietosci 7.2 m - ekstrapolacja
<poz. 1.1 dach_1> 4.55*24.28/cos(30) m?2 127.56
2.65*24.28/cos(45) m2 90.99
<poz. 1.3 dach 3> (3.59*23.44/cos(50))*2 m? 261.83
RAZEM 480.38
59| KNR-W 2-02 |Wigzba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu | m?
d.1.1.7/0401-02/03 |piytami o rozpietosci 8.87 m - interpolacja
<poz. 1.2 dach_2> (4.43*24.28/cos(45))*2 m?2 304.23
<poz. 1.4 dach_4> 3.25*23.44/cos(45) m?2 107.73
5.62%23.44/cos(30) m2 152.11
<poz. 1.6 dach_6> (4.43*10.48/cos(45))*2 m? 131.31
RAZEM 695.38
60| Analiza wkana | Montaz tacznikéw konstrukcji dachu szt
d.1.1.7
544+28+100+216+54+436+108 szt 1486.00
RAZEM 1486.00
61/KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach - membrama paroprzepuszczalna m?2
d.1.1.7/0102-01 1800g/m2/dobe
poz.57+p0z.58+poz.59 m2 1226.48
RAZEM 1226.48
62|KNR 0-21 Pokrycie konstrukcji dachu z plyt OSB 22mm m?2
d.1.1.7/4007-03
poz.61 m?2 1226.48
RAZEM 1226.48
63|KNR K-05 Montaz kontrfat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2
d.1.1.7/0104-06
poz.62 m?2 1226.48
RAZEM 1226.48
64|KNR K-05 Montaz tat przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m?2
d.1.1.7/0105-03
analogia
poz.63 m?2 1226.48
RAZEM 1226.48
65/NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blachg stalowg tytan - cynk gr. |m?2
d.1.1.7/202 0525-02 |0,55 mm ptaska o pow. arkuszy do 0.70 m2 na rgbek podwdjny
poz.61 m?2 1226.48
RAZEM 1226.48
66 KNR 0-1511  |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagrun- |m?2
d.1.1.7/0527-01 towaniem podtoza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowanej
- jedna warstwa
(2.27+0.15*2+0.30)*23.58 m2 67.67
(19.32+0.15*2+0.30)*4.90 m2 97.61
(2.28+0.15*2+0.30)*23.12 m2 66.59
(18.12+0.15*2+0.30)*3.58 m2 67.02
(3.46+0.15*2+0.30)*9.78 m?2 39.71
RAZEM 338.60
67/KNR 0-1511 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng na podktadzie betonowym - kazda | m?2
d.1.1.7/0527-02 nastepna warstwa
poz.66 m2 338.60
RAZEM 338.60
68 NNRNKB (z.V) Pokrycie koryt dachowych papg zgrzewalng m?2
d.1.1.7/202 0534-03
(23.65+41.35)*1.0 m?2 65.00
RAZEM 65.00
69|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1.1.7/0522-02 chy stalowej tytan - cynk
24.50%2+23.90*2 m 96.80
23.60%2*2 m 94.40
10.70*2*2 m 42.80
RAZEM 234.00
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70/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.1.7/0529-01 stalowej tytan - cynk
4.70%16 m 75.20
0.70*16 m 11.20
RAZEM 86.40
71/KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy z tytan - cynk - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.1.1.7/0522-06 tow
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
72| Analiza wias- |Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1.1.7|na
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
73| Analiza whas- | Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1.1.7|na
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
74/ KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1.1.7/0302-03
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
75/KNR 2-02 Rury wentylacyjne z blachy z tytan - cynk szt.
d.1.1.7/0507-06
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
76| KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z cynku m?2
d.1.1.7/0507-02
< pas nadrynnowy>
(24.50*2+23.90*2)*0.35 m2 33.88
23.60%2*2*0.35 m2 33.04
10.70*2*2*0.35 m2 14.98
<mury ogniowe>
(2.80+5.15)*2*0.65 m2 10.34
(3.85*1.55)*2*0.65 m2 7.76
(3.50+2.30)*0.65 m2 3.77
<obrobki przyscienne>
(23.60*2+9.05+8.33)*0.35 m2 22.60
(2.40+4.90)*2*0.35 m2 5.11
(6.65*2+23.45)*0.35 m2 12.86
(8.86*2+23.45)*0.35 m2 14.41
(3.45+1.20)*0.35*2 m2 3.26
(5.99+10.48)*0.35 m2 5.76
(8.87+10.48)*0.35 m2 6.77
(3.50+2.30)*0.35 m?2 2.03
RAZEM 176.57
77|Analiza whas- | Zamocowanie listew uszczelniajacych wraz z uszczeknieniem kitem twaedo- |m
d.1.1.7|na plastycznym.
<przy obrébkach przysciennych>
(23.60*2+9.05+8.33) m 64.58
(2.40+4.90)*2 m 14.60
(6.65*2+23.45) m 36.75
(8.86*2+23.45) m 41.17
(3.45+1.20)*2 m 9.30
(5.99+10.48) m 16.47
(8.87+10.48) m 19.35
(3.50+2.30) m 5.80
RAZEM 208.02
78/KNR 2-15/  |Wpusty dachowe podwdjne kpl.
d.1.1.7|GEBERIT
0405-02
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
79|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur HDPE o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.1.1.7/0208-09 nych
1.30*5 m 6.50
4.0*6 m 24.00
RAZEM 30.50
80| KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci do |m?
d.1.1.7/0507-05 50 mm o $r. zewnetrznej 127-159 mm - piony prowadzone w konstrukcji
$cian i stupow
3.14*0.15*4.0%6 m?2 11.30
RAZEM 11.30
81|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych — |szt.
d.1.1.7/0222-02
16+2 szt. 18.00
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Roboty budowlano-instalacyjne_2021.06.17 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 18.00
82|KNR-W 2-15 |Osadniki deszczowe o $r. 110 mm szt.
d.1.1.7/0215-02
analogia
16+2 szt. 18.00
RAZEM 18.00
83|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.1.1.7/0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
84|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1.1.7/0104-06
2.0*10*4 m 80.00
2.0%9*4 m 72.00
2.0*4*4 m 32.00
RAZEM 184.00
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Roboty budowlano-instalacyjne_2021.06.17

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./robocizna r-g 13620.17
2./robocizna r-g 45.96
3.|Robocizna razem r-g 289.15
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 19668 Uzytkownik: Benbud
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Roboty budowlano-instalacyjne_2021.06.17

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|asfaltowa emulsja anionowa kg 101.58
2.|bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 50 mm KL.II m3 11.04
3.|belki betonowe stropowe sprezone m 2401.07
4.|Beton zwyklty C20/25 m3 79.53
5.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 20.74
6.|beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 m3 134.67
7./ beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25' m3 8.84
8.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25" m3 9.07
9.|beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 m3 0.35

10.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37" m3 40.47
11.|beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37" m3 11.95
12.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37" m3 40.31
13.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37™" m3 30.30
14.|blacha stalowa tytan-cynk ptaska 0.55 mm kg 6810.64
15.|blacha z tytan - cynk 0.55 mm kg 861.66
16.|blacha z tytan - cynk 0.55 mm' kg 75.10
17.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 4613.96
18.|bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 11657.41
19.|czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. 110 mm szt 18.00
20.|denko rynny z blachy tytan - cynk szt. 24.00
21.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm kLIl m3 2.07
22.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 5.52
23.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.III m3 457
24.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.III m3 0.39
25.|Deski iglaste obrzynane kl. 11l 25 mm m3 0.76
26.|deski iglaste obrzynane nasycone 25-38 mm Kl.II m3 2.89
27.|Drewno na stemple budowlane m3 0.51
28.|drewno okragte na stemple budowlane m3 2.15
29.|drut stalowy okragty kg 33.73
30.|drut stalowy okragty miekki kg 322.56
31.|elementy prefabrykowane z blachy tytan - cynk -rynny pétokragte fi 150 | m 241.02
32.|elementy prefabrykowane z blachy z tytan - cynd fi 120 mm-okragte m 88.99
33.|folia aluminiowa kg 4.68
34.|folia kubetkowa m? 313.68
35. folia paroprzepuszczalna 1800g/m2/dobe m2 1349.13
36.|gaz propan-butan kg 143.18
37.|Gwozdzie budowlane gote kg 25.35
38.|gwozdzie budowlane gote kg 80.95
39.| gwozdzie budowlane okragte gote kg 554.95
40.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 104.06
41.|gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 168.52
42.|impregnat kg 12.26
43.|Kit twardoplastyczny kg 9.59
44. | klamry do tgczenia ptotkéw szt 125.12
45. | kolanko rury spustowej z blachy tytan cynk szt. 32.00
46.|Kolki mocujgce szt. 626.14
47.|kolnierze mocujgce szt. 6.00
48.|komnierze przytagczeniowe szt. 6.00
49. | konstrukcja dachu d-1.1 m3 8.81
50. | konstrukcja dachu d-1.2 m3 11.33
51.|konstrukcja dachu d-1.3 m3 9.68
52.|konstrukcja dachu d-1.4 m3 11.29
53.|konstrukcja dachu d-1.5 m3 3.54
54.|konstrukcja dachu d-1.6 m3 5.18
55. | ksztattki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt 18.00
56.| ksztattki 0 $r. 110 mm szt 18.30
57.|lej spustowy uniwersalny rynny z blachy tytan - cynk szt. 32.00
58.|lepik asfaltowy na zimno kg 281.94
59.|Listwy uszczelniajgce m 239.22
60. |faty iglaste wymiarowe nasycone Kl.Il 24x48 mm m3 1.84
61. faty iglaste wymiarowe nasycone Kl.Il 40x60 mm m3 10.71
62.|1gézniki KL-3 210/32 szt 544.00
63.|1gézniki KP-2 105/105/90 szt 28.00
64.|Nadproze ceramiczne o wym. 125/11,5/7,1 szt. 16.00
65.|Nadproze ceramiczne o wym. 125/7/23.8 szt. 81.00
66.|Nadproze ceramiczne o wym. 150/11,5/7,1 szt. 1.00
67./Nadproze ceramiczne o wym. 150/7/23.8 szt. 23.00
68.|Nadproze ceramiczne o wym. 175/7/23.8 szt. 13.00
69.|Nadproze ceramiczne o wym. 200/7/23.8 szt. 30.00
70./Nadproze ceramiczne o wym. 225/7/23.8 szt. 6.00
71.|osadniki deszczowe zeliwne o $r. 150 mm szt. 18.00
72.|otuliny z poliuretanu grub. 20 mm' m 18.87
73.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 162.12
74.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 67.64
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Roboty budowlano-instalacyjne_2021.06.17 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto$é
75.| papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5.2 mm m? 396.16
76.| papa termozgrzewalna podkitadowa gr. 4 mm m2 399.55
77.| papa wentylacyjna perforowana m? 399.55
78. | ptotki przeciw$niegowe m 187.68
79.| Piyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS20 L= 0,038 W/m*K m3 41.92
80. | Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prostych gr.22mm m2 1349.13
81.|podgrzewacze wpustow szt. 6.00
82.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wtdkniny polies- |m? 403.60

trowej
83.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wtdkniny polies- |m?2 82.55
trowej
84.|prety gtadkie $r.6 mm kg 2432.75
85.| prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r. 16-26 mm kg 3055.82
86.| prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r. 16 mm kg 2205.24
87.|prety zebrowane 12 mm kg 9146.25
88.|Pustak Porotherm 11,5 P+W o wym. 115x498x238 mm szt. 2356.69
89.| Pustak Porotherm 25 P+W o wym. 250x237x238 mm szt. 1915.35
90.| Pustak Porotherm 25 P+W o wym. 250x237x238 mm' szt. 7856.39
91.|Pustak Porotherm 38 P+W o wym. 380x248x238 mm szt. 2643.51
92.|Pustak Porotherm 38 P+W o wym. 380x248x238 mm' szt. 8253.19
93.| pustaki ceramiczne stropowe szt. 8634.51
94. |roztwér asfaltowy do gruntowania kg 334.15
95. | roztwér asfaltowy do izolacji kg 604.40
96.|rury HD-PE 110 x 4,2 mm m 28.37
97.|rury PCV przepustowe 0 $r. 110 mm m 3.66
98. | siatka stalowa gr. 3,0 mm kg 426.26
99. |siatka stalowa gr. 4.5 mm o oczkach 200x300 mm kg 2213.95
100.| spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 10.67
101.| spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 10.65
102.| $ruby podktadki i nakretki kg 187.01
103.|$ruby podktadki i nakretki M 16x125 szt 436.00
104.| $ruby podktadki i nakretki M 16x150 szt 108.00
105.|$ruby podktadki i nakretki M 16x200 szt 216.00
106.| $ruby podktadki i nakretki M 16x220 szt 54.00
107.|$ruby podktadki i nakretki M 16x700 szt 100.00
108.| uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o $r. 110 mm szt 6.00
109.| uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 28.51
110.|uchwyty do rurociggéw o $r. 110 mm szt 24.40
111.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 468.00
112.|uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropianowych kg 1710.96
113.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 110 mm szt 24.00
114.| wpusty dachowe szt. 6.00
115.|zaprawa m3 58.84
116.| zaprawa cementowa M 80 m3 0.18
117.|zbiorniczki jako wyrdb gotowy o wymiarach 40x30x30 cm z blachy ty- |szt. 32.00
tan cynk
118.| materiaty pomocnicze z
119.| Materiaty pomocnicze z
120.| materiaty pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
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Roboty budowlano-instalacyjne_2021.06.17

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|ciggnik kotowy m-g 1.58
2./ koparka ggsienicowa 2.50 m3 m-g 12.30
3.|pompa do betonu na samochodzie m-g 10.28
4. przyczepa skrzyniowa m-g 1.58
5./ Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 20.03
6./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.06
7.|Samochéd samowytad.10-15t (1) m-g 25.24
8.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 184.76
9.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.84

10.|$rodek transportowy m-g 29.22
11.|$rodek transportowy m-g 31.60
12.|$rodek transportowy m-g 2.98
13.| Srodek transportowy m-g 1.46
14.|$rodek transportowy m-g 0.52
15.|wycigg m-g 216.33
16.|wycigg m-g 15.94
17.|wycigg m-g 1.69
18.|Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 470.87
19.|zuraw do 5t m-g 12.42
20.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3.85
RAZEM

Stownie:
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