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II. czesé rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

Rys nr 1 — Rzut piwnicy — zakres robot remontu lazienek

Rys nr 2 — Rzut parteru — zakres robét remontu lazienek

Rys nr 3 — Rzut I pigtra — zakres robét remontu lazienek

Rys nr 4 — Rzut piwnic — wyposazenie lazienek

Rys nr 5 — Rzut piwnic — zestawienie wyposazenia lazienek

Rys nr 6 — Rzut parteru — wyposazenie lazienek

Rys nr 7 — Rzut parteru — zestawienie wyposazenia lazienek

Rys nr 8 — Rzut parteru — zestawienie wyposazenia lazienek

Rys nr 9 — Rzut I pietra — wyposazenie lazienek

Rys nr 10 — Rzut I pietra — zestawienie wyposazenia lazienek

Rys nr 11 — Rzut I pietra — zestawienie wyposazenia lazienek

Rys nr 12 — Zestawienie wyposazenia lazienki dla os. niepelnosprawnych
Rys nr 13 — Szczegél polaczenia podlogi z istniejaca Sciana. Przekréj przez posadzke
lazienek w obrebie odplywu liniowego

Rys nr 14 — Zestawienie stolarki drzwiowej

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu widzenia

celu, ktoremu ma shuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogdlne

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy branzy architektonicznej dla inwestycji pn.
,,Remont instalacji wod-kan. wraz z wydzieleniem instalacji p.poz. w budynku szpitalnym nr 2
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg Samodzielnym Zaktadem Opicki Zdrowotne;j
przy ulicy Weigla 5 we Wroctawiu ".

Inwestor: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg Samodzielnym Zakladem Opieki
Zdrowotnej we Wroctawiu

ul. Weigla 5, 50-981 Wroctaw

Lokalizacja inwestycji: ul. Weigla 5, 50-981 Wroctaw

Nr dzialki, obreb: dziatka nr 1/3; obr¢b nr 12 Gaj

2. Podstawa opracowania

¢ umowa z Inwestorem,

¢ ogledziny terenu

¢ Wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem,

.

3

aktualne przepisy i normy.

. Opis stanu istniejacego
Budynek objety opracowaniem znajduje si¢ we Wroctawiu w dzielnicy Gaj, posiada
kondygnacje podziemng oraz 2 kondygnacje nadziemne. W piwnicy  znajduja si¢
pomieszczenia techniczne, magazyny i tazienki dla personelu. Na parterze i 1 pigtrze
zlokalizowane sa bloki szpitalne. Gtoéwne wejscia do budynku jest usytuowane w zachodniej
cze$ci budynku na poziomie parteru. Ponadto obiekt posiada kilka dodatkowych wejs¢: w
poziomie parteru od potnocnej strony oraz w poziomie piwnic 3 wejscia : od strony zachodniej,
péinocnej oraz wschodniej.
Projekt zaktada wykonanie remontu instalacji wod.-kan. Wraz z wydzieleniem instalacji p.poz.
wraz z wymiang wyposazenia We wszystkich tazienkach. Opracowanie zawiera projekt
architektoniczno-konstrukcyjny, oraz projekty branzowe — instalacje sanitarne oraz instalacje
elektryczne
4. Dane ogélne
4.1. Zestawienie powierzchni oraz wartosci charakterystyczne
(dane istniejace bez-zmian)
Liczba kondygnacji — 1 podziemna oraz 2 nadziemne
Wysokos$¢ 7,27m
Powierzchnia zabudowy: 1012,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: 4 483,46m?
Kubatura: 7 357,24 m?
4.2. Stan istniejacy
Budynek petni funkcje szpitala. Na parterze oraz I pigtrze sg oddziaty szpitalne z salami dla
0sob chorych. W budynku znajdujg si¢ 4 klatki schodowe. Wszystkie powierzchnie sag w petni
wykonczone — $ciany 1 sufity otynkowane i pomalowane, posadzka w piwnicy betonowa, na
parterze oraz I pigtrze wylozona wykladzing homogeniczng. Glowne wejscia do budynku jest
usytuowane w zachodniej cze$ci budynku na poziomie parteru. Ponadto obiekt posiada kilka
dodatkowych wejs¢: w poziomie parteru od potnocnej strony oraz w poziomie piwnic 3 wejscia
: od strony zachodniej, péinocnej oraz wschodniej.
4.3. Zakres robét
Zakres robot objetych niniejsza dokumentacjg nie wymaga konieczno$ci uzyskania decyzji
pozwolenia na budowg oraz zgloszenia zamiaru wykonania robot
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5. Zalozenia projektowe

5.1. Program funkcjonalny

Projekt nie zaktada zmiany przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczen, jedynie remont
istniejacych tazienek. W tazienkach zostanie wymieniona istniejaca instalacja wod.- kan..
Wymianie ulegnie réwniez dotychczasowe wyposazenie.

5.2. Spis remontowanych pomieszczen

Nr pomieszczenia | Przeznaczenie pomieszczenia | Powierzchnia

PIWNICA
-1015 Fazienka 5,59
-1019 Fazienka 7,90
-1023A YLazienka 2,87
-1023B Fazienka 2,05
-1023C YLazienka 2,36
1.6 Fazienka 4,34
-1004 Lazienka 8,71
-1007A Lazienka 3,71
-1007B Fazienka 3,73
-1009 Fazienka 455
-1.4 YLazienka 4,34
Lacznie piwnica: 45,81

PARTER
01029 Fazienka 5,58
01031 Fazienka 7,17
01041 Fazienka 2,54
01043 Fazienka 2,50
01036 Lazienka 6,25
01032 Fazienka 573
01026 Lazienka 6,25
01018 Fazienka 454
01016 Lazienka 6,89
01014 Fazienka 7,73
Lacznie parter: 44,02
1035 Lazienka 2,64
1036 Lazienka 3,74
1037 Lazienka 4,20
1038 Lazienka 3,82
1041 Fazienka 6,95
1039 Lazienka 3,80
1028 Fazienka 2,78
1026 Lazienka 2,77
1024 Fazienka 3,55
1022 Lazienka 2,59
1020 Lazienka 2,56
1016 Fazienka 3,88
1010 Lazienka 2,77
1008 Lazienka 2,32
1006 Fazienka 2,06
1004 Lazienka 2,48
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1005 Fazienka 3,71
1007 Lazienka 3,32
1011 YLazienka 4,70
1015 Fazienka 4,20
Lacznie [ pietro: 63,56
Lacznie wszystkie kondygnacje 153,39
Zakres prac budowlanych
UWAGA:

Podczas wykonywania prac przygotowawczych na budowie nalezy zwroci¢ uwage na stan
elementow konstrukcyjnych budynku, zweryfikowaé rzeczywiste wymiary, rzedne na
budowie aby potwierdzi¢ stluszno$¢ przyjetych rozwiazan Kkonstrukcyjnych i
materialowych. W przypadku watpliwosci lub potrzeby zastosowania innych rozwiazan
konstrukcyjnych oraz w przypadku stwierdzenia innych warunkow niz zalozone w
projekcie, na kazdym etapie przebudowy nalezy bezwzglednie skontaktowaé sie z
projektantem.

Rozbidérki — rozebra¢ istniejace wyktadziny homogeniczne oraz ptytki ceramiczne w obrgbie
pomieszczenia objetych opracowaniem. Istniejace posadzki rozebraé¢ oraz skué nierownosci
betonu. Rozebra¢ oktadziny $cian z ptytek ceramicznych. Skué¢ stare odparzone tynki na
$cianach oraz sufitach. W miejscach wskazanych na rysunku wykonaé¢ nowe otwory drzwiowe.
Gruz oraz elementy rozbiorek i demontazu usungé poza budynek oraz zutylizowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Posadzka — w obrgbie pomieszczen objetych opracowaniem na istniejgcym stropie utozyc:

- folie PE,

- jastrych cementowy zbrojony wioknami polipropylenowymi — gr. 5 cm. W warstwie jastrychu
wykona¢ 2% spadki w obrgbie natryskow Kierujace wode do projektowanego odwodnienia
liniowego,

- 2 warstwy folii w ptynie jako warstwe hydroizolacji,

- wyktadziny winylowe homogeniczne.

Zachowac rzgdne istniejacych posadzek

Zamurowania - zamurowania w $cianach nosnych wykona¢ z gazobetonu na pelng grubos¢
$ciany. W miejscu zamurowania wykona¢ tynki cementowo-wapienne kategorii 4F (tynk
trojwarstwowy, zatarty packa z filcem),

Sciany dzialowe - wewnetrzne w pomieszczeniach wykona¢ jako GK na ruszcie stalowym z
wypelieniem welna mineralng (na pelng szeroko$é¢ §ciany). Sciany 15,0cm grubosé piyt
12,5mm, typ ptyty FH2 gr. rusztu 10cm — dwukrotne plytowanie.

Tynki wewnetrzne — uzupetni¢ ubytki tynkow poprzez wykonanie tynkow cementowo-
wapiennych kategorii 4F (tynk trojwarstwowy, zatarty packg z filcem). Dodatkowo nalezy
przetrze¢ istniejace tynki Scian i stropéw gladzia szpachlowa cementowo-wapienna.

Sciany wewnetrzne - prace malarskie — wszystkie $ciany wyltozy¢ do wys. 2,0 m wykladzing
homogeniczng, a powyzej pomalowaé farbg lateksowa do wnetrz z dodatkiem silikonu (o
wlasciwosciach przeciwgrzybicznych i przeciwbakteryjnych do malowania $cian wewnatrz
pomieszczen). Malowaniu podlegajg wszystkie $ciany oraz sufity w obrgbie pomieszczen
objetych opracowaniem). Ilo$¢ warstw farby — w/g zalecen producenta. Kolorystyka :wg
decyzji Inwestora

Nadproza — Nowe nadproza wykona¢ w miejscach wskazanych na rysunkach. Otwory
drzwiowe czgéciowo zamurowaé pod montaz stolarki drzwiowej- zgodnie z dokumentacja
rysunkowa. Przed przystgpieniem do prac nalezy odcigzy¢ sklepienia otworu drzwiowego
poprzez podstemplowanie. Ksztaltowniki wymienia¢ pojedynczo. Przed ulozeniem
ksztalttownikéw na §cianach wykonac ,,poduszke” z zaprawy cementowej marki min. M-7 gr.
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min. 5cm. Giebokos$¢ oparcia belki na murze min. 15¢m. Przekroje elementéw konstrukcyjnych
nadprozy zgodnie dokumentacja rysunkow3.

Stolarka — Stolarka drewniana wewnatrzlokalowa, przylgowa, bezprogowa, przeznaczona do
stosowania w bud. uzytecznosci publicznej. Klasa mechaniczna: 2 wg. PN-EN 192:2001.
Skrzydto drzwiowe, gtadkie w wersji przylgowej. Pokrycie skrzydta - okleina CPL HQ 0,7mm,
kolor biaty. Poszycie - ptyta drewnopochodna, dwustronnie. Wypelnienie - ptyta widérowa
otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem. Rama - klejona drewniana. O$cieznica -
metalowa, katowa duza, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o gr. min 1,2mm. Pokrycie
o$cieznicy - farba poliestrowa, kolor - biaty. Wymiary w/g dokumentacji rysunkowe;j.
Zamontowac listwy progowe. Skrzydto wyposazy¢ z zamek patentowy. Wykonaé¢ numeracje
pomieszczen.

Wykladziny winylowe homogeniczne posadzkowe oraz Scienne

- Wyktadziny winylowe homogeniczne posadzkowe — homogeniczne winylowe pokrycie
podlogowe przeznaczone do pomieszczen mokrych typ | (bezpieczna podtoga antyposlizgowa -
antyposlizgowos$¢ R12), o parametrach min. gr. catkowita 2.0-4,0mm, waga calkowita 3300-
3500g/m2, klasyfikacja obiektowa: 34 - bardzo intensywne natg¢zenie ruchu, klasyfikacja
przemystowa: 43 - intensywne natezenie ruchu, reakcja na ogien Bfl sl. Kolorystyka do
ustalenia z Zamawiajgcym przy konieczno$ci spelnienia warunku: kolor podlogi
skontrastowany ze $cianami min 30 LRV. Na potaczeniu projektowanej wyktadziny z istniejaca
wyktadzing w obrgbie ciggu komunikacyjnego zastosowac listwe winylowa przyklejang

- Wykladziny winylowe homogeniczne $cienne — pomieszczenia WC (pomieszczenia
,mokre”). Na przygotowane $ciany nalezy wykona¢ homogeniczne winylowe pokrycie $cienne
przeznaczone do pomieszczen mokrych, o parametrach min. gr. catkowita 0,92-1,5mm, waga
catkowita 1500-2500g9/m2, klasa do uzytku komercyjnego, reakcja na ogien Bfl sl.
Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym (min. dwa kolory na $cianie). Minimalna wysokos¢
2,0m

- Wykladziny winylowe homogeniczne posadzkowe — Na przygotowane posadzki nalezy
wykona¢ homogeniczne winylowe pokrycie podtogowe z odnawialng powloka. typ L., gr.
calkowita 2.0mm-4,0mm, waga calkowita 2700g/m2-3400g9/m2, klasa przemystowa 43, klasa
komercyjna 34, antyposlizgowo$¢ R9, Reakcja na ogien Bfl sl

Uwaga:

Przy montazu wykladzin konieczne jest zastosowanie systemowych naroznikoéw w kolorystyce
wyktadzin.

Obudowy szachtéow instalacyjnych — z uwagi na prowadzenie instalacji wod.-kan, c.o.
natynkowo przewiduje si¢ wykonanie szachtu instalacyjnego. Szach instalacyjny wykonaé z
ptyt GK (lokalizacja na rysunkach). Montaz ptyt wykona¢ na wysokos¢ umozlwiajacy
schowanie wszystkich elementow instalacyjnych w tym pojemnosciowych podgrzewaczy wody
oraz umozlwiajacy prawidlowy montaz przyboréw sanitarnych oraz scian HPL. Wszystkie
przybory sanitarne zostang zamontowane na stelazach podtynkowych

Wyposazenie lazienek— wg. zestawienia w czgsci rysunkowe;.

Wyposazenie lazienki dla os6b niepelnosprawnych:

— miska ustgpowa wiszaca przeznaczona dla os6b niepelnosprawnych na stelazu wraz z
przyciskiem sptukujagcym oraz deska sedesowa dla niepelnosprawnych. Wysokosé
siedziska miski ustgpowej: 0,45-0,50 m

— Przycisk splukiwania WC powinien by¢ z boku miski ustepowej ( na $cianie bocznej).
Przycisk sptukiwania wody znajduje si¢ na wysokosci 0,80-1,10 m.

— umywalka przeznaczona dla niepetnosprawnych wiszaca wraz z syfonem ze stelazem -
umywalka niskosyfonowa. Blat umywalki znajduje si¢ na wysokosci 0,80-0,85 m. Pod
umywalka zapewnié przestrzen na nogi o wysokosci min. 0,70 m.
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— bateria umywalkowa dla niepelnosprawnych.  Mozliwo$¢ zastosowania baterii
umywalkowe]j automatycznej lub z przedtuzonym uchwytem. Bateria umywalkowg z
przedtuzong wylewke

— uchwyt umywalkowy uchylny umywalkowy 60cm - 2szt. na toalete — bialy

— Uchwyt WC uchylny 70cm biaty

— uchwyt WC staty 50cm — bialy

— wpust podtogowy systemowy do montazu w wyktadzinach homogenicznych dn 50 —
poza miejscem manewrowym wozka

— pojemnik na papier toaletowy - biaty

— pojemnik na reczniki — biaty

— pojemnik na mydto w ptynie - biaty

— koszt na $mieci otwarty ( $rednica min 0,3m, wysoko$¢ 0,5m — kolor biaty) — zabrania
si¢ stosowania kosza pedatowego

— szczotka WC

— wieszak na ubrania oraz torebke

— wszystkie podajniki i wlaczniki zamontowac na wysokosci 0,80-1,10 m od powierzchni
posadzki

— wszystkie elementy wyposazenia toalety muszg by¢ obstugiwane za pomoca 1 reki bez
przekrecania i $ciskania

— zamontowac lustro przy umywalce o wymiarach 100x100cm. Lustro powinno dawaé
mozliwos¢ swobodnego przegladania si¢ osobg siedzacym i stojacym, czyli obejmowaé
wysokosci od 85 c¢cm do 200 cm. Zastosowac lustro uchylne z katowa regulacja
nachylenia tatwa 1 dostgpna dla osoby siedzace;.

— zastosowac¢ klamke do drzwi toalety dla niepetnosprawnych o przekroju okragltym typu
C

— zamontowac przewijak sktadany scienny z atestem dla niemowlat. Przewijak z atestem
PZH i deklaracja zgodnosci CE. Opis przewijaka: material polietylen HDPE, otwieranie
i zamknigcie przewijaka przy uzyciu jednej reki, po opuszczeniu przewijaka nie ma
zagrozenia, ze podniesie si¢ on samoczynnie, przewijak wyposazony w regulowany pas
bezpieczenstwa dla dziecka, a takze wklesty ksztatt, ktory chroni przed upadkiem, tatwa
w utrzymaniu powloka nie powoduje otar¢ ani stanéw zapalnych, nie uczula, przewijak
z obu stron wyposazony w uchwyty na zawieszenie np. torebki. Dodatkowo przewijak
posiada takze zasobnik na chusteczki do pielegnacji dzieci. Wyposazenie:

a) pas bezpieczenstwa

b) wklesty ksztatt blatu, ktory zapobiega zeslizgnigciu si¢ dziecka

¢) sitownik, ktory nie pozwala na przypadkowe ztozenie przewijaka

Dodatkowe wymagania dla przewijaka

- obcigzenie maksymalne do 20 kg ( dzieci do 3 roku zZycia )

- antybakteryjne tworzywo HDPE

wymiary:

- wysokosé — min. 60 cm,

- szeroko$¢ min. 85,5 cm

glebokos¢ w pozycji ztozonej — max. 11 cm

glebokos$¢ w pozycji roztozonej — min. 62 cm
6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Planowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko i nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepiséw - Ustawa z dn.
27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poézn. zm. z 2001 r. oraz
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzied
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko Dz.U. 2019 poz. 1839.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obszar oddzialywania planowanej inwestycji znajduje si¢ na przedmiotowej dziatce nr 1/3
obreb nr 12 Gaj, Wroctaw. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz $rodkow lgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby. Planowana inwestycja zgodna jest z przepisami - § 12 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zamianami).

8. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep do budynku (do wszystkich kondygnacji budynku) dla os6b niepelnosprawnych
zapewniony poprzez istniejace szyby windowe.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zakres robot budowlanych przewidzianych w niniejszej dokumentacji projektowej, nie wplywa
na zmiang istniejacych warunkoéw ochrony pozarowej budynku — bez zmian

10. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
OBIEKT: ,,Remont instalacji wod-kan. wraz z wydzieleniem instalacji p.poz. w budynku
szpitalnym nr 2 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikag Samodzielnym Zaktadem
Opieki Zdrowotnej przy ulicy Weigla 5 we Wroctawiu ".

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajaca specyfike robot, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
podczas ,,,,Remont instalacji wod-kan. wraz z wydzieleniem instalacji p.poz. w budynku
szpitalnym nr 2 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg Samodzielnym Zaktadem
Opieki Zdrowotnej przy ulicy Weigla 5 we Wroctawiu ".

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

Projekt techniczny/wykonawczy pn. ,Remont instalacji wod-kan. wraz z wydzieleniem
instalacji p.poz. w budynku szpitalnym nr 2 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
Samodzielnym Zaktadem Opieki Zdrowotnej przy ulicy Weigla 5 we Wroctawiu ".
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robét i kolejnosé realizacji

Prace budowlane w zakresie opracowania obejmuja:

-roboty rozbiorkowe

-roboty budowlane konstrukcyjne — S$cianki dzialowe, nadproza, wykonanie otworow
drzwiowych

- roboty murowe, wykonczeniowe

- wymiana stolarki drzwiowej
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wykonanie instalacji:, wod.-kan., wentylacyjnej, c.o., wodociggowej, kanalizacji saniatrnej,
elektrycznej,

Kolejnos¢ realizacji robot jest nastepujaca:

- zagospodarowanie placu budowy

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych

- doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenie, utylizacja $ciekow

- urzadzenie miejsc sktadowania materiatow i wyrobow

- roboty rozbidérkowe

- roboty budowlano-montazowe branzowe

- roboty wykonczeniowe w budynku

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ulicy Weigla 5 we Wroctawiu. W stanie
istniejgcym teren dziatki jest zagospodarowany.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Urzadzenia obce- istniejace sieci i przylacza gazu, istniejace sieci i przytacza wody, istniejace
kable elektryczne oraz telekomunikacyjne niewykazane na zatgczonej mapie do celow
projektowych

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlano-montazowych

Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robot budowlanych wystepujacych przy
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktorych charakter, organizacja i miejsce
prowadzenia Sstwarzaja szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Do prac tych nalezy zaliczy¢ roboty:

- transport i montaz ci¢zkich elementow

- prace przy ktorych wykorzystuje si¢ maszyny i urzadzenia techniczne

Prowadzenie i wykonywanie w/w robot, stwarza nast¢pujace zagrozenia:

mozliwos¢ odniesienia urazéw mechanicznych

- mozliwos$¢ porazenia pradem

mozliwos¢ poparzenia

- mozliwos¢ potracenia przez samochdod dostawczy

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych rob6t moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi na catym terenie objgtym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.
Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do robot budowlanych i instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni
zosta¢ zapoznani z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia (Plan BiOZ), co poswiadczaja
pisemnie na liscie dotgczonej do Planu BiOZ. Kierownik robét jest zobowigzany zapewnié
przeszkolenie pracownikow zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz rodzajem
wystepujacych robot, z okresleniem podczas szkolenia:

- rodzajow mozliwych wystepujacych zagrozen

- zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- konieczno$ci i zasad stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych lub
ucigzliwych dla zdrowia
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- zapewni¢ pracownikom informacj¢ o istniejacych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich
beda $rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach i zasadach ich stosowania
- poinformowac pracownikoéw o rodzajach rgcznych i stownych sygnatow bezpieczenstwa
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepujacym zagrozeniom
Uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robot oraz skladowania
materialtdbw niezbgdnych do realizacji prac w sposob umozliwiajacy funkcjonowanie
bezposredniego otoczenia. Zorganizowaé droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu
budowy. Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi oraz
zakazem wstepu 0sOb nieupowaznionych. Zaopatrzy¢ pracownikoéw w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z wymogami przepisow BHP. Prace budowlane i instalacyjne prowadzié
wylacznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach.
Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu
organizacji budowy i harmonogramu robét budowlano-montazowych. Podczas wykonywania
robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw bhp, a w szczegolnosci:
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z
2003 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860
- Rozporzadzenie Ministra Gospodark z dnia 30.10 2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz.U. nr 191, 2002 r. poz. 1596)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09 99 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80 z 08.10.99 r. poz. 912.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z 2000 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313
z 2000 r.) (zmiana Dz. U. 2017, poz. 854)
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym i warunkow ich zatrudniania przy niektorych z tych prac (tj. Dz.U.
2016 poz. 1509)

OPRACOWAL.:
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