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3. Dane podstawowe.

3.1. Podstawa opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny/wykonawczy instalacji
elektrycznych w zakresie zasilania zaworu pierwszenstwa w ramach zadania pn.: ,Remont
instalacji wod-kan. wraz z wydzieleniem instalacji p.poz. w budynku szpitalnym nr 2, 4
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg Samodzielnym Zakladem Opieki Zdrowotnej przy
ulicy Weigla 5 we Wroctawiu”.

3.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie zasilania dla projektowanego zaworu pierwszenstwa
zabudowanego na instalacji wodnej w zakresie instalacji hydrantowe;.

3.3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznej w zakresie:
- zasilania zaworu pierwszenstwa i presostatu na instalacji hydrnatowej,
- ochrona przeciwporazeniowa,

3.4. Przepisy i normy.

[1]- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2057).
[2]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
[3]- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 roku w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno -
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnoSci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1772).

[4]- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2023 poz. 822).

[5].- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - (Dz.U. 2023 poz. 682 obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 10 marca 2023r. w sprawoie ogltoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo Budowlane).

[6]. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.”

[7]- N SEP-E-004. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

4. Instalacje elektryczne.

4.1. Zasilanie

Dla potrzeb zasilanie zaworu pierwszenstwa na instalacji hydrantowej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz. 719) dopuszcza mozliwo$¢ przytaczania przyboréw sanitarnych do przewodéw
zasilajacych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej pod warunkiem, Ze w przypadku ich
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji (§25.8) z najblize;j
rozdzielnicy elektrycznej zabudowanej na obiekcie nalezy wykona¢ zasilania do w/w zaworu
pierwszenstwa z presostatem zgodnie z ponizszym schematem.
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Zasilanie projektowanej instalacji nalezy wykona¢ kablem typu N2XH-j 3x1,5mm2, w
zwigzku z powyzszym w rozdzielnicy elektrycznej nalezy zabudowa¢ zabezpieczenie w postaci
wytacznika nadmiarowo-pradowego B6A 230V. Zawor pierwszenstwa nalezy wyposazy¢ w cewke
230V w uktadzie normalnie otwarty NO w trybie napieciowym. Sterowanie odbywac sie bedzie
poprzez presostat mierzacy cis$nienie w instalacji hydrantowej. Woéwczas zamkniecie zaworu
nastepuje automatycznie w momencie wykrycia spadku ci$nienia w instalacji przeciwpozarowe;.

4.2. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona obiektu obejmuje :
e ochrone przeciwporazeniowa
e ochrone przeciwprzepieciowa
Zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-HD 60364-4-41:2017-09, wszystkie instalacje i
urzadzenia elektryczne powinny by¢ objete ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) i przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).
Jako system ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania.

Ochrone przeciwporazeniowa zrealizowano za pomocg :
e wylacznikdw instalacyjnych,
o wylacznikéw przeciwporazeniowych, réznicowo - pragdowych,
e potlaczen wyréwnawczych
Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych nie bedacych pod napieciem oraz bolce
zerowe gniazd wtykowych polaczy¢ z przewodem ochronnym "PE". Przewody te winny by¢
oznaczone kolorem zielono-zottym.
W obiekcie przy projektowanej instalacji wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych.
Potgczeniami nalezy objac¢:
e wszystkie czes$ci metalowe urzadzen technologicznych
e rurociggi i przylacza zewnetrzne
e punkt neutralny PE w rozdzielni wezta

4.3 Trasy prowadzenia kabli i przewodéw

Projektowany kabel w zakresie korytarza prowadzi¢ podtynkowo w pomieszczeniach
technicznych kabel rowadzi¢ na korytkach kablowych. Pojedyncze odej$cia wykonywac n/t w
rurach ostonowych z tworzyw sztucznych mocowanych do $cian i stropu za pomocg dedykowanych
uchwytow ($rednica rury min. 1,5 x $§rednica kabla lub przewodu).

Kabel uktadany p/t powinny by¢ przykryte warstwg tynku o grubo$ci min. 5Smm. W
miejscach w ktérych moze nastgpi¢ uszkodzenie izolacji (np. przej$cia miedzy $cianami, pionami,
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zblizenia do innych instalacji) przewody uktada¢ w rurach ostonowych. Przewody uktada¢ w
liniach prostych poziomych i pionowych, a zmiany kierunku wykonywa¢ pod katem prostym.

4.4. Uwagi koncowe.

1. Roboty wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby
posiadajacej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.
2. Instalacje wykona¢ w Scistej koordynacji z robotami budowlanymi.
3. Przed przekazaniem robét do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne przyrzadami
posiadajacymi legalizacje i homologacje :
- pomiary samoczynnego wytaczenia zasilania,
- pomiary opornosci izolacji przewodéw,
- pomiary opornosci uziemien.
Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet, dokumentacje
powykonawcza.
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