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OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogolne

Tematem opracowania jest projekt techniczny/projekt wykonawczy branzy instalacje sanitarne
dla inwestycji pn. ,,Remont instalacji wod-kan. wraz z wydzieleniem instalacji p.poz. w budynku
szpitalnym nr 2 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika Samodzielnym Zakladem
Opieki Zdrowotnej przy ulicy Weigla 5 we Wroclawiu ".

Inwestor: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika Samodzielnym Zaktadem Opieki Zdrowotnej
we Wroclawiu

Lokalizacja inwestycji: ul. Weigla 5, 50-981 Wroctaw

Nr dzialki, obreb: dziatka nr 1/3; arkusz mapy 12, obreb Gaj, Gmina Wroctaw.

2. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

ogledziny terenu,

mapa zasadnicza skala 1:500,

Wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem,

aktualne przepisy i normy.

. Opis stanu istniejacego

Obiekt objety opracowaniem znajduje si¢ przy ulicy Weigla 5 we Wroctawiu. Obiekt petni
funkcje szpitala wojskowego. Budynek objety opracowaniem potaczony jest z innym
budynkiem kompleksu szpitalnego za pomoca lacznika. Obiekt posiada 2 kondygnacje
nadziemne. Budynek w catos$ci podpiwniczony. Na poziomie piwnicy znajduja si¢ tazienki,
pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia  socjalne,
pomieszczenia komunikacji, szatnie 1 archiwa. Na parterze oraz pierwszym pigtrze
zlokalizowane s3 sale chorych, gabinety lekarskie, tazienki, pomieszczenia gospodarcze,
pomieszczenia socjalne i pomieszczenia komunikacji. Z informacji uzyskanych od Inwestora
instalacja wod-kan. jest mocno wyeksploatowane oraz nie zapewnia wlasciwych warunkow jej
uzytkowania. Stan techniczny w/w instalacji jest zty. Istnieje rowniez konieczno$¢ wydzielenia
inst. p.poz. w budynku. Obiekt usytuowany jest w Il strefie klimatycznej (temperatura
zewnetrzna okresu zimnego = -18°C).

UWAGA:

1. Z uwagi na szeroki zakres prac w budynku poszczeglélne etapy prac nalezy
kazdorazowo uzgadniaé¢ z Zamawiajacym. Przy realizacji prac konieczne jest uzyskanie
zgody na wejscie do poszczegdlnych pomieszczen oraz stref budynku oraz dostosowanie
miejsca, czasu pracy do polecen oraz wymagan Zmawiajacego. Zaklada si¢ nieprzerwalne
funkcjonowanie calego obiektu podczas prowadzenia prac. W porozumieniu
z Zamawiajacym zaklada si¢ prowadzenie prac etapami.

2. Podczas wykonywania prac przygotowawczych, rob6t ziemnych na budowie nalezy
zwroci¢ uwage na stan elementow konstrukcyjnych budynku, zweryfikowaé rzeczywiste
wymiary, rzedne na budowie aby potwierdzi¢ sluszno$¢ przyjetych rozwigzan
konstrukcyjnych i materialowych. W przypadku watpliwosci lub potrzeby zastosowania
innych rozwigzan konstrukcyjnych oraz w przypadku stwierdzenia innych warunkow niz
zalozone w projekcie, na kazdym etapie przebudowy nalezy bezwzglednie skontaktowac
si¢ z projektantem.

4. Instalacje sanitarne wewnetrzne

4.1 Instalacja wodociagowa

Woda zimna doprowadzona jest do budynku z istniejacego przylacza wodociggowego.
Z uwagi na rozdzial instalacji wodociggowej od instalacji hydrantowej nalezy zamontowac
nastepujaca armature:

1. Zawor odcinajacy dn75 - szt.1

We ¢ ¢ ¢ o
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. Zawor odcinajacy dn65 — szt. 2

. Filtr siatkowy do wody dn65 — szt. 1

. Modut odciecia instalacji bytowej — szt.1

. Zawor antyskazeniowy typ EA dn 65 - szt. 1

. Reduktor cisnienia wody — szt. 1

. Zawor odcinajagcy DN50 — szt. 2

. Presostat

. Zawor antyskazeniowy typ EA dn 50 - szt. 1.

W/w armaturg zlokalizowac na poziomie piwnic wg rysunku.

Wytyczne elektryczne.

- doprowadzi¢ zasilanie do zaworu elektromagnetycznego.

7Z uwagi na zly stan istniejgcej instalacji wodociggowej przewiduje sie przeprowadzenie
remontu instalacji wodociagowej (woda ciepta, zimna oraz cyrkulacyjna). W stanie istniejagcym
c.w.u. i instalacja cyrkulacyjna doprowadzana jest do obiektu z innego budynku kompleksu
szpitalnego. Wiaczenie remontowanej instalacji c.w.u. i instalacji cyrkulacyjnej do istniejacych
instalacji z innego budynku kompleksu szpitalnego pozostaje bez zmian w pomieszczeniu
nr -1011. Instalacj¢ wodociaggowa (woda ciepta, zimna oraz cyrkulacyjna) nalezy wykonaé
z rur typu PE-Xc/AI/PE-Xc z ostonami antydyfuzyjnymi Trob/Tmax=60/80°, Prob=10bar.
Potaczenia instalacji wodociaggowej wykona¢ poprzez ksztattki i ztaczki zaciskane. Potgczenie
instalacji cieptej wody uzytkowej z instalacja cyrkulacyjng nalezy wykonaé¢ zgodnie z czg$cia
rysunkowa — 0,5m przed ostatnimi punktami poboru c.w.u. Gtéwne przewody rozdzielcze
wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej prowadzi¢ w bruzdach $cian, posadzce, pod stropem
pomieszczen oraz szachtach instalacyjnych — zgodnie z czgécig rysunkowa. Przewody
rozprowadzajace wode nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosci odpowietrzenia instalacji
przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Zmiany kierunku rozgatezienia instalacji, a takze
polaczenia rur z armaturg przelotowa i1 czerpalng wymagaja stosowania odpowiednich
ksztaltek. W miejscach przejs¢ przez Sciany lub stropy nie mozna wykonywac potaczen rur.
Przewody nalezy mocowac za pomoca podpor statych uchwytéw 1 wieszakéw. Konstrukcja
uchwytéw 1 wspornikOw powinna zapewni¢ tatwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie
od przegrod budowlanych i1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach.
Pomiedzy przewodem, a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Przewody pionowe powinny mie¢ uchwyty w odlegtosci co najmniej 2,5m lecz nie mniej niz
jedna podpora na kazda kondygnacje. Maksymalne odleglo$ci pomiedzy punktami mocowania
przewoddéw poziomych podano ponizej :

O 0010 WL DWwN

ODLEGLOSC POMIEDZY
SREDNICE PUNKTAMI MOCOWANIA
NOMINALNE RURY | MOCOWANIE | MOCOWANIE
PIONOWO INACZEJ
[mm] [m]

10 + 20 2,0 1,5

25 2,9 2,2

32 3.4 2,6

40 3,9 3,0

50 -75 4,6 3,5

Przy przej$ciach rury przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ faczenie rur. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o wigkszej
Srednicy od $rednicy zewngtrznej rury :

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsSciu przez strop
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Tuleja ochronna musi by¢ dluzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy
rurg, a tulejga ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym
korozyjnie na rur¢. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w przegrodach oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase
odpornosci ogniowej wymagang dla tych przegrod. Na calej dlugosci rury uktada¢ w otulinie
termoizolacyjnej typu PUR z pianki poliuretanowej wraz z plaszczem z folii PVC
charakteryzujace si¢ stopniem palnos$ci na poziomie co najmniej NRO. Na pozostatych rurach
nalezy zastosowa¢ otuling z pianki polietylenowej przeznaczong do montazu w warstwach
podtynkowych. Grubos$¢ izolacji termicznej rur powinna by¢ zgodna z tabelg 1.5 zatacznika
nr 2 rozporzadzenia ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 1225). W projekcie przewidziano na pionach
oraz rozgalezieniach instalacji wodociggowe] zawory odcinajagce oraz zawory odcinajace
ze spustem. Na rozgalezieniach instalacji cyrkulacyjnej nalezy zamontowaé zawory
regulacyjne z nasadg termiczng. Zawory montowaé¢ w tatwo dostepnych miejscach.
Na instalacji przewidziano kompensacje typu ,,U’’ wykonang na gtownych przewodach
rozdzielczych oraz na pionach. Pozostatle przewody prowadzone zgodnie z zasadami
samokompensacji. Usytuowanie kompensacji, punktow statych, punktow przesuwnych
na instalacji wodociggowej wykona¢ zgodnie z instrukcja projektowania i montazu rur
i ztaczek PE-XC/AI/PE-Xc¢ z ostonami antydyfuzyjnymi dostarczang przez Producenta.
ODBIOR:

Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w catosci.
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac
budowlanych mozliwe jest wykonanie odbiorow czesciowych na warunkach odbioru
koncowego. Przed proba ci$nieniowa, napetniong instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu
ujawnienia wszelkich przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastgpnych prob nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych
przeciekow przeprowadza si¢ proby cisnieniowe. Warunki i parametry przeprowadzania prob
musza by¢ zgodne z okreslonymi przez projektanta i instrukcjami montazowymi producenta
elementdéw instalacji.

Instalacja do proby ci$nieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

* Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci

* Nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy 1 armaturg, ktdre przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia
pracy moglyby zaktoci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odlaczone elementy nalezy zastgpic
zaslepkami lub np. zaworami odcinajagcymi.

INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U ORAZ CYRKULACIJI

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napetié woda zimng oraz poddaé
probie podwyzszonego ciSnienia przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez 30min

- PROBA NA GORACO - instalacje wodociagowa nalezy napetnié¢ woda o temp 55°C przy
ci$nieniu panujagcym w sieci

INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napetié woda zimng oraz poddaé
probie podwyzszonego cisnienia przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez 30min.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

UWAGA:

1. Roboty rozpoczaé od potwierdzenia rzednych studni wlaczeniowych kanalizacji sanitarnej
S1ks-S4ks

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku poprzez wykonanie nowych
przylaczy do istniejacych studni kanalizacji sanitarnych zlokalizowanych na terenie kompleksu
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szpitalnego — zgodnie z cze¢Scig rysunkowa. W celu zabezpieczenia instalacji kanalizacyjnej
przed cofnigciem si¢ Sciekow z powrotem do instalacji nalezy przewidzie¢ montaz klap
zwrotnych do fekaliow — lokalizacja wg czgsci rysunkowe;.

Instalacje kanalizacji sanitarnej (podejécia kanalizacyjne, piony) wykona¢ z rur i ksztattek PP
natomiast instalacje podposadzkowa wykona¢ z rur i ksztaltek PVC, SNS, lite. Instalacj¢
kanalizacji sanitarnej laczy¢ poprzez potaczenia kielichowe uszczelkowe, prowadzié
w bruzdach $cian, szachtach instalacyjnych oraz podposadzkowo. Podejscia podiaczyc
do przewodéw spustowych. Przybory i1 urzadzenia laczone z przewodami kanalizacyjnymi
nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne — syfony. Przewody prowadzic¢
ze spadkami w kierunku przeptywu Sciekoéw, minimalny spadek kanalizacji sanitarnej 2%.
Piony kanalizacyjne @110 wyprowadzi¢ na wysoko$s¢ 0.6 m ponad dach i zakonczy¢
wywiewka © 110/160. U podstawy piondw kanalizacyjnych, przed przejsciem ich
do przewodow odptywowych nalezy przewidzie¢ montaz rewizji z otworem zamykanym
szczelnym korkiem, zabezpieczajacym przed przedostaniem si¢ gazow z instalacji
do pomieszczen. Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowacé tuleje
ochronne. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wigksza o ok. S5cm od $rednicy zewnetrznej
przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tuleja powinna by¢ wypetlniona szczeliwem
zapewniajacym swobodny przesuw przewodu. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej
w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy
przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej wymagang dla tych przegréd. Przewody
nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ odizolowanie przewodoéw
od przegrod budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 halaséw
po przewodach. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosza :

- dla rur PVC o $rednicy od 50 - 110 mm — 1,0m

Odbiodr

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odplywowe odprowadzajace S$cieki sanitarne sprawdza si¢
na szczelno$¢ po napeklnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

Rury kanalizacji podposadzkowej nalezy uklada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przewody nalezy klas¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, ze spadkami zgodnymi
z rysunkiem rozwinigcia kanalizacji sanitarnej. Po pozytywnej probie szczelnosci i droznosci
kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zasypke rurociggu do wysokosci po zageszczeniu 20cm.
Obsypke nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijno$ci kanatu.
Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do wymaganej rzgdnej nalezy wykonad
z gruntu odpowiednio zageszczonego.

4.3. Instalacja hydrantowa

W obiekcie przewidziano wydzielenie wewnetrznej instalacji hydrantowej wpigtej
w wewnetrzng instalacje¢ wodociggowa w budynku. Miejsce wpiecia wg rysunku. Przewody
poziome instalacji hydrantowej sa prowadzone w piwnicy oraz na poziomie 1 pigtra pod
stropem pomieszczen. Piony instalacji hydrantowej oraz podej$cia do hydrantu prowadzié
w bruzdach S$cian. Zawoér hydrantowy nalezy zamontowaé na wysokosci 1,35+£0,1 m
od poziomu podtogi. Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych — stal nierdzewna typu 1.4401
— taczonych za pomoca ksztattek gwintowanych — stal nierdzewna typu 1.4401. Na instalacji
nalezy zamontowac jedenascie hydrantéw wewnetrzny dn 25 z wezem polsztywnym
podtynkowym, z miejscem na gasnicg, w ukltadzie poziomym, dn 25 smukly. Hydrant
wyposazony jest w:

- zwijadto z wezem polsztywnym o 25 30 m
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- pradownica @ 25 z dysza rownowazng ¢ 10 mm
- 0§ wodna mosi¢zna ocynkowana
- waz doprowadzajacy o di. 1 m
- zaw6r mosigzny DN 25
- gasnica proszkowa — 6 kg
Uwaga ! Dodatkowo zaprojektowano w skrzynce hydrantowej zawor spustowy DNI5
ze zlaczka do weza. Podlaczenie to zaprojektowano w celu upuszczenia czgSci wody
z instalacji hydrantowej raz w miesigcu. Czynnos$¢ ta bedzie wykonywana przez personel
techniczny. Nominalna wydajno$¢ kazdego hydrantu DN 25 — min. 1 I/s przy ci$nieniu co
najmniej 0,2 MPa. Instalacje¢ zaprojektowano w taki sposob aby zapewni¢ mozliwo$¢
jednoczesnego poboru wody z dwoch hydrantow na jednej kondygnacji przy zachowaniu dla
kazdego wymaganych parametrow, tj. wydajnos¢ co najmniej 1 1/s przy ci$nieniu minimum 0,2
MPa. Poniewaz w instalacji sg cztery piony zasilane z jednego przewodu, wykonano ja jako
obwodowg — spigcie piondow w piwnicy i na I pietrze. Zasigg hydrantow czyli 33 m (30 m waz
+ 3 m rzut pragdu wody) obejmuje calg powierzchni¢ danej kondygnacji budynku. W celu
zapewnienia nieprzerwanego strumienia wody w instalacji ppoz. na odgatezieniu wody
gospodarczej zamontowac nalezy zawor elektromagnetyczny wersja NC/ normalnie zamknigty/
1 wspotpracujaca z nim cewke elektromagnetyczng oraz presostat sterujacy praca
elektrozaworu. Uktad recznego otwierania umozliwia r¢czne otwarcie zaworu np. w przypadku
awarii zasilania. Zamknigcie zaworu nastgpi przy otwarciu zaworu hydrantowego, czyli
uruchomieniu instalacji hydrantowej lub przy odlaczeniu napigcia zaworu. Cis$nienie
zamknigcia zaworu elektromagnetycznego 0,2 Mpa (nastawa na presostacie). Przy przejsciach
przez $ciang lub strop nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleja powinna by¢ trwale osadzona
w przegrodzie budowlanej o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrod¢ pionowa i co najmniej o 1 cm
przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$¢ przegrody
pionowej o 2 cm z kazdej strony, przy przej$ciu przez strop powinna wystawaé 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Tuleje ochronne moga by¢ takie jak materiat
rury przewodu (dla stali — stal). Przestrzen miedzy przewodem a tuleja ochronng powinna by¢
wypetniona mat. trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rur¢ umozliwiajagcym jej
wzdluzne przemieszczenie si¢. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie
przewodu. Na instalacji hydrantowej w obrebie kondygnacji piwnicy nalezy zastosowac otuling
ze skalnej welny mineralnej przeznaczong do izolacji rur stalowych. Grubo$¢ warstwy
izolacyjnej dla inst. hydrantowej. wynosi 20mm. Na pozostatych przewodach zastosowac
izolacje termiczng charakteryzujaca si¢ stopniem palnos$ci na poziomie co najmniej NRO
przeznaczong do zabudowy pod tynk o gr. 13. mm. Przejscia przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego oraz przej$cia pionow instalacji hydrantowej przez stropy zabezpieczy¢
masa ognioodporng o klasie odpornosci ogniowej min. EI 120. Cze$¢ instalacji wodociggowej
oraz przeciwpozarowe] zlokalizowanej na $cianie zewnetrznej W pomieszczeniu -1.4 nalezy
obudowac¢ do klasy odpornosci EI60, w obudowie nalezy przewidzie¢ 2 rewizje o wymiarach
60x60 cm i klasie odpornosci ogniowej EI60 (wg rysunku).
5. Uwagi i zalecenia
- Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi,
a zwlaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych”.
- Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu rur
preizolowanych.
- Recznie wykonaé¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
z uwagi na mozliwos¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkéw BHP, a takze
w miejscach, gdzie praca koparkami bylaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopow
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prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw poszczegdlnych rodzajow uzbrojenia. Urobek
sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

II. cze$é rysunkowa

OPRACOWAL :

LMP GROUP, ul. Wroctawska 109, 58-306 Walbrzych
tel. 696 269 235, 509 950 590 e-mail: lukmediaprojekt@op.pl



