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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Remont pomieszczenia zmywalni naczyn wraz z wymiang wentylacji mechanicznej
w budynku nr 109 (kuchnia - stotébwka) w kompleksie wojskowym w Zamosciu.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej w budynkach.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji wentylacyjnych, ich uzbrojenia i armatury, a takze
niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zeszycie nr 7 ,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalaciji
Wodociggowych” wydanych przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL i odpowiednimi normami.

Instalacja wentylacji - zestaw wszystkich urzadzen i elementow wymaganych do
zapewnienia wentylacji.

Uzdatnianie powietrza - proces, podczas ktérego nastepuje zmiana stanu powietrza w
zakresie takich parametrow jak temperatura, zawartos¢ wilgoci.

Centrala wentylacyjna - obudowany zespdt, sktadajgcy sie z sekcji zawierajacych
wentylator lub wentylatory oraz inne niezbedne urzadzenia do realizacji jednej lub
wiekszej liczby nastepujacych funkcji: przeptywu, filtracji, ogrzewania, chtodzenia,
odzyskiwania ciepta, nawilzania, osuszania i mieszania powietrza.

Nagrzewnica powietrza - wymiennik ciepta, ktéry przekazuje energie cieplng
strumieniowi powietrza za posrednictwem czynnika grzewczego.

Chtodnica powietrza - wymiennik ciepta, w ktérym ciepto jest przekazywane z powietrza
do chtodniejszego czynnika.

Nawilzacz powietrza - urzadzenie, w ktorym nastepuje dodawanie pary wodnej do
strumienia powietrza.

Filtr powietrza - urzadzenie do usuwania czastek zanieczyszczen z powietrza.
Wymiennik ptytowy - urzadzenie, w ktdorym energia cieplna jest przekazywana z
jednego strumienia powietrza bezposrednio do drugiego.
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Wentylator - maszyna wirowa topatkowa, ktdéra pobiera energie mechaniczng i
wykorzystuje ja, z pomocg co najmniej jednego wirnika wyposazonego w topatki, do
utrzymywania ciggtego przeptywu powietrza lub innego gazu, przy czym wykonywana
praca na jednostke masy powietrza nie przekracza 25 kJ/kg.

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry zasysane jest powietrze
zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na
zewnatrz.

Odkraplacz - element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody, unoszonych przez
strumien powietrza.

Przewéd wentylacyjny - obudowa przestrzeni, ktorg jest transportowane powietrze;
zespot przewodow instalacji i inne elementy rozprowadzenia powietrza zamontowane w
tych przewodach, stanowigce system rozprowadzania powietrza.

Przepustnica wentylacyjna - element systemu rozprowadzania powietrza umozliwiajacy
zmiane oporu przeptywajacego powietrza, a w konsekwencji zmiane strumienia
powietrza (przepustnice regulacyjne) lub catkowite odciecie przeptywu powietrza
(przepustnice zamykajagce) lub regulacje strumienia powietrza i dodatkowo odciecie
przeptywu powietrza (przepustnice regulacyjno - zamykajgce).

Thumik hatasu - element wmontowany w system rozprowadzenia powietrza, majacy za
zadanie obnizenie poziomu hatasu przenoszonego przez ten system.

Nawiewnik - uzbrojony otwdr, przez ktoéry powietrze doptywa do obstugiwanego
pomieszczenia; jego konstrukcja ma zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkow
komfortu w zakresie temperatury, predkosci, wilgotnosci i poziomu dzwieku w strefie
przebywania ludzi.

Wywiewnik - urzadzenie, przez ktére powietrze opuszcza obstugiwane pomieszczenie.

1.6. Ogdéine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 5 WTWIiO dla
instalacji wentylacyjnych, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
ze sztukg budowlana.

1.7. Dokumentacja robét montazowych instalacji wentylacyjnych
Dokumentacje rob6t montazowych instalacji wentylacyjnych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamodwienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
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informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art.
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét
grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

klasa: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

kategoria:  45331210-1 Instalowanie wentylacji

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdélne wymagania
Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

e Oznakowanie Znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny wiasciwosci

uzytkowych wyrobu budowlanego ze zharmonizowang Normg Europejska lub
z Europejskg Oceng Techniczng, stanowigcymi dokumenty odniesienia do
sporzadzenia Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych,

e Oznakowanie Znakiem Budowlanym w przypadku braku normy zharmonizowanej

lub Europejskiej Oceny Technicznej, gdy wyroby budowlane spetniajg wymagania
Polskich Norm lub posiadajg Krajowg Ocene Techniczng, stanowigcymi dokument
odniesienia do sporzgdzenia Krajowej Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych.

2.2. Przewody wentylacyjne
2.2.1. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434,

Powierzchnie przewoddw z blachy majg by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen, materiat
zas jednorodny, bez wzerow i wad walcowniczych.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym wg PN-EN 1505 i PN- EN
1506.

Wytrzymatos¢ i szczelnos$¢ przewodow wentylacyjnych z blachy wg PN-EN 1507 i PN-EN
12237.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy wg PN-B-76002.
Witasnosci mechaniczne przewodéw gietkich wg PN-EN 13180.
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2.2.2. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaC oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.

W sztywnych przewodach o przekroju kotowym i prostokatnym nalezy wykonywaé otwory
rewizyjne w postaci otworow o wielkosciach podanych w zeszycie WTWIO nr 5 dla
instalacji wentylacyjnych.

Przewody gietkie nalezy oczyscic na miejscu przez sztywne elementy dostepu lub
zdejmowac do kontroli i czyszczenia, jesli nie mozna ich w zadowalajacy sposob
oczysci¢ na miejscu.

2.2.3. Nawiewniki i wywiewniki

Nawiewniki i wywiewniki powinny mieC charakterystyki aerodynamiczne i akustyczne
zbadane zgodnie z PN-EN 12238 lub PN-EN 12239.

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig przestawienia, a potozenie ustalone utrzymywane w sposéb trwaty.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdélne wymagania

Do wykonania robdét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robodt, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatébw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym
w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Warunki przystapienia do robé6t

Przed przystapieniem do montazu instalacji wentylacyjnej nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania przewodow,

— wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonac otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw wentylacyjnych.

4.2. Montaz instalacji wentylacyjnej

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1. nalezy przystgpi¢ do
wiasciwego montazu instalaciji.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczeh poprzecznych, przy czym w przypadku
potgczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmnie 100 mm.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach,
ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow
lub przewodach z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone
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wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych witasciwosciach.
Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykonywac w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mieé szczelne potaczenia wzdtuzne i
poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej nalezy ponadto zachowaé na
catej powierzchni izolacji odpowiednig odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych nalezy odpowiednio zabezpieczaé, np. przez zastosowanie oston na
swojej zewnetrznej powierzchni, wykonanych co najmniej ze stali odpornej na korozje
1.4301 lub aluminium AIMg. Zastosowanie izolacji cieplnej nie powinno uniemozliwia¢
czyszczenia przewodow wentylacyjnych.

Uszczelki nie powinny pochtania¢ wilgoci oraz powinny by¢ odporne w uzasadnionych
przypadkach na srodowisko agresywne.

W odniesieniu do podpor i podwieszen nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:
- materiat podpor i podwieszeh lub sposdb zabezpieczenia ich powierzchni ma

zapewni¢ odpowiednig odpornosS¢ na Korozje W Mi€jSCU .........eeveeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
zamontowania,

- metoda podparcia lub podwieszenia przewodow ma by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania,

- odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami nalezy ustali¢ z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw; zapewnic, ..... aby ugiecie przewoddw nie
wptywato na ich szczelnosé, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ fizyczna.
Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z mas:

- przewoddw,

- materiatu izolacyjnego,

- elementéw instalacji zamontowanych w sieci przewoddw niezamocowanych
niezaleznie, np. ttumikoéw, przepustnic, materiatéw izolacyjnych itp.,

- elementoéw sktadowych podp6r lub podwieszen,

- osoby lub osob, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddow w czasie
czyszczenia lub konserwacii,

- ewentualnych dodatkowych obcigzen zewnetrznych, np. drabin.

Zamocowanie przewoddéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszone
temperatury powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli takie wystepuja.

Gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

Wszystkie elementy, ktére podlegajg oddziatywaniu nacisku mechanicznego
wywotywanego przez drgania lub przemieszczeniom pod wplywem rozszerzalnosci
cieplnej, powinny by¢ rozpatrywane indywidualnie.

Podpory i podwieszenia nalezy wykonywac¢ jako elastyczne z zastosowaniem
podktadek z materiatow elastycznych, za$ na niemetalowych elementach przewoddéw
blaszanych powinny by¢ wykonane obejscia uziemiajgce antystatyczne.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak réwniez wtasnosci cieplnych i przeciwpozarowych.

Nalezy unikac elementoéw wewnatrz przewoddw, ktéry mogtyby utrudni¢ ich czyszczenie.
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4.3. Centrala wentylacyjna

Centrala powinna by¢ posadowiona w sposob zabezpieczajacy przed przenoszeniem
drgan na konstrukcje budynku, np. przez zastosowanie amortyzatoréow gumowych.

taczniki powinny spetnia¢ nastepujagce wymagania:

- wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikow zgodne z wymiarami i ksztattem otworow
centrali wentylacyjnej,

- dtlugosc tacznikdw elastycznych od 100 do 250 mm,

- faczniki elastyczne tak zamocowane (naprezone), aby ich materiat zachowywat ksztatt
tacznika podczas pracy centrali i jednoczesnie drgania nie byly przenoszone na
instalacje.

4.4. Thumiki hatasu

Thumiki hatasu powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem podajgcym kierunek przeptywu powietrza oraz sposob usytuowania
ttumika w instalacji (potozenie ttumika i/lub ptyt ttumigcych).

Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z ttumikiem za pomocg ksztattek przejsciowych,
zapewniajgcych w najwiekszym mozliwym stopniu jednorodny doptyw powietrza do
ttumika.

4.5. Elementy nawiewne i wywiewne

Nawiewniki powinny by¢ montowane z dala od przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy), majacych zaktécajacy wptyw na ksztatt i
zasieg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki nalezy faczy¢ z przewodem w
sposob trwaty i szczelny tak, aby byty tatwe w demontazu do czyszczenia.

Przewdd taczacy sie€ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzic¢
jak najkrétszg trasa, bez zbednych tukdéw i ostrych zmian kierunkéw.

4.6. Czerpnia i Wyrzutnia

Otwér wlotowy czerpni i wyrzutni powinien by¢ zabezpieczony przed przedostawaniem
sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

5. ODBIOR ROBOT

Prace odbiorowe powinny by¢ wykonane zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN
12599.

W czasie odbioru roboét nalezy wykona¢ nastepujace dziatania:
- sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac,

- kontrola dziatania,

- pomiary kontrolne.

5.1. Zakres badan odbiorczych

5.1.1. Badania przy odbiorze instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w zeszycie nr 5 WTWiO Instalacji wentylacyjnych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji
wentylacyjnej. Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej
badania odbiorcze prawidtowosci dziatania poszczegdlnych urzadzeh wchodzacych w
skfad instalacji wentylacyjnej, proby szczelnosci instalacji i pomiary kontrolne.
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5.1.2. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wentylacyjnej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktdérych zanika dostep w miare
postepu robot, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
technicznego koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczna,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy
prawidiowe wykonanie robo6t oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty
objete odbiorem czesciowym.

5.1.3. Odbiér techniczny koncowy instalacji wentylacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplne;j,

— wykonaniu regulacji instalacji,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i WTWiO,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego korncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
6.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji wentylacyjnej moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdt Ilub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
montazowe instalacji wodociggowych:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
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przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
wykonanie ewentualnie wystepujacych robot ziemnych,

wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1.,

montaz instalacji,

wykonanie préb szczelnosci,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowienh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pozn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz.
U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
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