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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z:
e zasilaniem centrali wentylacji mechanicznej,
e rozdzielnica TCW centrali wentylacji mechanicznej
w budynku nr 109 (kuchnia-stotéwka) w kompleksie wojskowym w Zamosciu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robadt elektrycznych.
Zakres robét obejmuje:
- instalacje elektryczne 230/400V
- montaz rozdzielnic TCW

- instalacji oswietlenia 230 V

- instalacji gniazd ogdlnego przeznaczenia 230 V
- instalacji ochrony dodatkowej

- instalacji ochrony przeciwprzepieciowej

- potaczen wyréwnawczych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektows.

1.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét



muszg mie¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca
brak szkodliwego oddziatywania materiatu na srodowisko.

1.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca robdt instalacyjnych ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie
srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz
innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska obcigzaja Wykonawce robdét. Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga byc
zanieczyszczone w czasie robot.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymaganin sanitarnych. Na Zadanie inwestora Wykonawca okaze odpowiednie
uprawnienia pracownikéw umozliwiajgce wykonywanie robdt specjalistycznych. Wykonawca powinien
zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete kontraktem. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ (przed
rozpoczeciem budowy), plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz”. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. Materiaty
2.1. Rozdzielnica TCW

Rozdzielnica natynkowa 3x18 modutéw wykonane w Il klasie izolacji o IP min. 65, drzwi

transparentne.



2.2. Wytacznik roznicowo-pradowy typ ACi A

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa. Wyitaczniki rdéznicowo-pradowe czterobiegunowe
0 pradzie znamionowym 40A i pradzie réznicowym 30mA. Wykrywajacy prady réznicowe sinusoidalne
przemienne typu AC oraz typu A wykrywajgcy prady rdznicowe sinusoidalne przemienne oraz
pulsujgce state.

2.3. Wytacznik nadmiarowo-pradowy

Aparatura zabezpieczajgca obwody urzadzen elektrycznych. Charakterystyki czasowo-prgdowe
B i C. Na prady znamionowe od 0,5 do 63A. W wykonaniu jednobiegunowym, dwubiegunowym oraz
tréjbiegunowym. Znamionowa zwarciowa zdolnos$¢ tgczenia 6000A.

2.4. Roztacznik izolacyjny

Roztgczniki izolacyjne trojbiegunowe o pradzie znamionowym do 100A. Wytrzymatosé
zwarciowa do 10kA. Przystosowane do montazu na szynie TH-35. Przeznaczone do roztgczania
obwoddéw nieobcigzonych lub obcigzonych pragdem znamionowym. Wyposazone sg w okienko do
opisu aparatu.

2.5. Ochronnik przepieciowy klasy C

Modutowe (moduty wymienne) przeznaczony jest do zabezpieczenia instalacji i urzgdzen
elektrycznych przed skutkami przepie¢ powstatych w skutek wytadowan atmosferycznych, przetaczen
i zwarc¢ w instalacjach elektroenergetycznych. Przeznaczony jest do montazu na szyne TH35. Napiecie
pracy 275V, bieguny 4, znamionowy prad udarowy 20kA, Up<=1,5kV

2.6. Przewody instalacyjne

Do wykonania projektowanej instalacji zastosowac¢ przewody typu YDYzo i YLYzo
z izolacja PVC przeznaczone do przesytu energii elektrycznej, do instalacji na state wewnatrz
pomieszczen. Do ukfadania w korytkach kablowych, rurkach elektroinstalacyjnych. Na napiecie

znamionowe izolacji 450/750V, temperatura pracy zakres od -40 do +70 °C

Przewody LgY wielodrutowe do przesytu energii elektrycznej, do ukfadania na state w rurkach
elektroinstalacyjnych, korytkach kablowych. Na napiecie znamionowe izolacji 450/750V, temperatura

pracy max. +70 °C

2.7. Oprawy oswietleniowe

Oprawa LED min. 35W, 5000Im, szczelne o stopniu ochrony min. IP65 i wytrzymatosci min.
IKO8, montaz natynkowy, Il klasa izolacji.
Oprawa LED min. 36W, 4200Im, szczelne o stopniu ochrony min. IP65 i wytrzymatosci min.

IKO8, montaz natynkowy, Il klasa izolacji z mozliwoscig regulacji kagta o$wietlenia (montaz scienny)



2.8. taczniki oswietleniowe

taczniki swiecznikowe natynkowe o stopniu ochrony min. IP44, 10A, 250V

2.9. Gniazda 230V

Gniazda natynkowe podwadjne z uziemieniem 16A/250V hermetyczne o stopniu ochrony min.
IP44.

2.10. Rury elektroinstalacyjne

Rury sztywne bezhalogenowe nierozprzestrzeniajace ptomieni, samogasngce przeznaczone s3
do rozprowadzania i ochrony przewodow elektrycznych w instalacjach nasciennych. Odpornos¢ na
Sciskanie: 750N. Zakres temperatur: transport, instalacja, eksploatacja od -15°C do 90°C

2.11. Kanaty elektroinstalacyjne

System kanatéw elektroinstalacyjnych PVC przeznaczony do prowadzenia instalacji
elektrycznych

2.12. Potaczenia wyrownawcze

W poblizu rozdzielnicy TCW zaprojektowano miejscowg szyne wyréwnawczg. Potgczenie szyny
wyréwnawcze] z uziemieniem wykona¢ za pomoca przewodu LgY 25mm? tgczac z szyng uziemiajaca
piwnicy oraz projektowang rozdzielnica TCW. Metalowe elementy instalacji wentylacji mechanicznej
nalezy potaczy¢ przewodem LgY 6mm2 z miejscowg szyng wyrdéwnawczg. Wszystkie elementy
roztgczne centrali fgczy¢é miedzy sobg przewodem LgY 6mm2Wszystkie potgczenia wyréwnawcze
powinny by¢ pomalowane na kolor zéfto-zielony lub posiadac¢ tak zabarwiong izolacje. Wszystkie
potgczenia winy by¢ wykonane w sposdb pewny i trwaty oraz chronione przed korozjg i uszkodzeniem
mechanicznym. Rezystancja uziomu powinna spetnia¢ warunek R<10Q. W razie nie uzyskania
pozytywnych pomiardéw, uziom nalezy rozbudowac az do uzyskania wymaganej rezystancji uziomu.
Odbidr materiatow na budowie
- materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

- dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytwaorcy.

- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakosc
wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez dozér
techniczny robot.

Sktadowanie materiatéw na budowie

- sktadowanie materiatéw powinno odbywad sie zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach

zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie witasciwosci technicznych na skutek



wplywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych  wfasciwosci  materiatbw  oraz  wymagania  w zakresie  bezpieczeristwa
przeciwpozarowego.
3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- samochdéd dostawczy do 0,9 t,
- mfotowiertarka
- mtot elektryczny
4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do robot budowlanych kierownik budowy przedstawi Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego zaswiadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynaleznosci do
Okregowej Izby Inzynierébw i Technikbw Budownictwa. Wykonawca opracuje projekt
zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Wszelkie polecenia
Inspektora nadzoru, dotyczgce realizacji budowy, bedg wykonywane niezwtocznie, nie pdzniej niz w
wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu obcigzaja
Wykonawce.

5.2. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.3. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta idostepna dla prawidiowej konserwacji oraz
remontdw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.4. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do uftozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.5. Przejscia przez $ciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg byé chronione

przed uszkodzeniami.



- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposdb
szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podfoza za pomocg kotkdw i srub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych.

5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywaé¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.
Podejscia do przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach ochronnych z PCV,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.
Rury ikanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢é wyprowadzone ponad
podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. S3 to najczesciej
odbiorniki zasilane zinstalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywac¢ jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do odbiornikdw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywa¢d
przewodami utozonymi w rurkach elektroinstalacyjnych, korytkach.

5.7. Uktadanie przewodow

- w korytkach kablowych
- rurkach elektroinstalacyjnych bezposrednio na podtozu, w bruzdach za pomocg uchwytéw
pojedynczych lub zbiorczych

5.8. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywac w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. W przypadku gdy
odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie
do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem
lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga

by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody



o rodzaju wykonania, przekroju iliczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku
zastosowania zaciskdéw, do ktorych przewody sg przyfaczone za pomocy oczek, pomiedzy oczkiem
a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed
korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugosé odizolowane] zyty przewodu powinna za-
pewnia¢ prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).

5.9. Przytaczanie odbiornikéow

Miejsca potgczen zyt przewododw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika
i warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé¢ w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone s na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec¢ lub przemieszczen.

5.10. Montaz rozdzielnic AC

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza wsposdb podany
w dokumentacji.

Tablice w obudowie nasciennej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych
w podtozu.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podtgczy¢ obwody zewnetrzne

- podtaczyé przewody ochronne

5.11. Préby montazowe

Po zakonczeniu robdét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji



- pomiary impedanc;ji petli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemien
- préby zadziatania wytgcznika gtéwnego,

5.12. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektor Nadzoru, a odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 1
dnia od daty zgtoszenia.

5.13. Kontrola jakosci robdt

Sprawdzenie i odbidr robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepiséw [6].
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:
- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
- wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego
- zatgczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarédw skutecznosci ochrony przeciw-
porazeniowej, proby zadziatania wytacznika gtéwnego kottowni, préby zadziatania  systemu
bezpieczenstwa instalacji gazowej, prdéby dziatania opraw z modutami awaryjnymi (zadziatanie i czas
dziatania modutéw awaryjnych), préby dziatania termostatu i zatgczenia wentylatora dachowego
z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
6. Obmiar robét

Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg jest komplet robét.
7. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesSciowe

8.3. Odbiory koricowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.
10. Przepisy zwigzane

- Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 poz. 690 — zmiana Dz. U z 2003r. nr 33
poz. 270)

- Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych — Instytut Energetyki

- Przepisy eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych — Instytut Energetyki

- Przepisy dotyczgce BHP

- PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

- PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

- PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowe]j na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

- PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Czes$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

- Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamdwieniach publicznych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 14 grudnia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowani

- Rozporzadzenie MGPIB z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych

Czes¢ V —Instalacje elektryczne



