Przedmiar robot

Przebudowa drogi lesnej technologicznej stanowigcej dojazd pozarowy nr 12 w lesnictwach
Snopki i Wiartel. Odcinek od km 0+000 do km 1+980

Budowa: Przebudowa drogi lesnej technologicznej stanowigcej dojazd pozarowy nr 12 w lesnictwach
Snopki i Wiartel. Odcinek od km 0+000 do km 1+980

Obiekt lub rodzaj robét Droga lesna, dojazd p.poz., przebudowa drogi
Lokalizacja: Lesnictwo Snopki i Wiartel w Nadlesnictwie Pisz
Inwestor: Nadlesnictwo Pisz, ul. Gdanska 24 12-200 Pisz
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Przebudowa drogi lesnej technologicznej stanowigcej dojazd pozarowy nr 12 w lesnictwach

Snopki i Wiartel. Odcinek od km 0+000 do km 1+980
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 |Roboty przygotowawcze
1.1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 1,980
1.1.2 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'26-35"cm szt 308,000
1.1.3 |Wywozenie na odlegto$¢ do 2'km karpiny mp 92,000
1.1.4 |Rura ochronna dwudzielna m 336,000
1.2 |Roboty ziemne
1.2.1 |Usuniecie warstwy humusu gr. 15cm z transportem materiatu na odktad we wskazane przez Inwestora miejsce -

odlegtosc do 3 km m3 317,000
1.2.2 |Wykopy wykonane mechanicznie - materiat do ponownego wbudowania m3 2 489,000
1.2.3 |Transport urobku samochodem samowytadowczym na odlegtosc do 0,5 km - materiat do wypetnienia geosiatki komdrkowe|t 3 008,000
1.2.4 |Transport urobku samochodem samowytadowczym na odlegtosc do 0,5 km - material do pdzniejszego wykorzystania

przez Inwestora t 1472,000
1.2.5 |Transport urobku samochodem samowytadowczym, dodatek za kazde dalsze 0.5km nie dalej jak na odlegto$¢ 3 'km

Krotno$¢=2,5 t 1472,000
1.2.6 |Nasypy wykonane mechanicznie z gruntu kat. |-l dostarczonego transportem kotowym m3 190,000
1.2.7 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-I| m3 190,000
1.3  |Wykonanie konstrukcji drogi razem z poboczami szer. 75cm zgodnie z planem zagospodarowania
1.3.1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria

gruntu lI-VI, walec statyczny m2 13 632,000
1.3.2 |Stabilizacja geosiatkg komdrkowg wys. 12cm - wypetnienie geosiatki materiatem z urobku. m2 13 365,000
1.3.3 |Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30, warstwa goérna, po zageszczeniu 15cm m2 13 365,000
14 |Elementy drogi
1.4.1 |Wykopy rowéw wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25°'m3, objeto$¢ wykopu do 1,5°m3/1mb,

gruntkategorii -1l m3 2 289,000
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