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Charakterystyka obiektu:

W ramach zadania nr 01709 - , budowa budynku laboratorium kryminalistycznego Zandarmerii wojskowej
wraz z jego wyposazeniem specjalistycznym 1 zagospodarowaniem terenu wokot budynku w Minsku
Mazowieckim”, przewiduje sie budowe budynku laboratorium kryminalistycznego Zandarmerii
Wojskowego w miejscu istniejacego niezabudowanego terenu zlokalizowanego pomiedzy istniejagcymi
budynkami nr 32, 133 na terenie zamknigtym Kompleksu Wojskowego Minsk Mazowiecki na cze$ci
dziatki nr 1232/6, obreb nr 0001 Minsk Mazowiecki, jednostka ewidencyjna 141201 1, m. Minsk
Mazowiecki, gm. Minsk Mazowiecki, powiat minski, woj. mazowieckie.

Budynek laboratorium kryminalistycznego zaprojektowano, jako obiekt wolnostojacy, niepodpiwniczony,
dwukondygnacyjny, o wymiarach zewnetrznych 20,88 x 52,38 m i wysoko$ci ok. 9,85m. Budynek o
konstrukcji tradycyjnej murowanej oraz zelbetowej, posadowiony bedzie bezposrednio na gruncie na
fundamentach zelbetowych. Konstrukecje stropodachu budynku zaprojektowano jako strop zelbetowy
monolityczny. Przekrycie stropodachu stanowi¢ bedzie welna mineralna zaizolowana membrang dachowa.
Dach dwuspadowy. Kat nachylenia potaci dachowej 5% (ok. 3°). W obiekcie przewiduje si¢ wydzielenie
pomieszczen administracyjno-biurowych, naukowo-badawczo-laboratoryjnych wraz z niezbednym
zapleczem socjalno-higieniczno-sanitarnym oraz magazynowo-technicznym.

W lewej czesci budynku (zachodniej) planuje si¢ umieszczenie na parterze oraz na pigtrze obszaru
administracyjno-biurowego wraz z cz¢scia szkoleniowa z niezbednym zapleczem socjalno-higieniczno-
sanitarnym 1 komunikacja pionowa w postaci dwubiegowej klatki schodowej. W $rodkowej czesci na
parterze zlokalizowane zostang pomieszczenia badawczo-laboratoryjne, pomieszczenia stuzbowe wraz z
zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz pomieszczenia techniczne (rozdzielnia Nn oraz BPD) za$ na
pigtrze pomieszczenie do eksperymentdw naukowo-badawczych oraz pomieszczenia techniczne:
pomieszczenie z systemem awaryjnego podtrzymywania napigcia i systemem stabilizacji napigcia,
wentylatorownia, maszynownia, a takze pomieszczenie gospodarcze wraz z komunikacja pionowa w
postaci dwubiegowej klatki schodowej. W prawej czesci (wschodniej) przewiduje si¢ wydzielenie
pomieszczenia roztadunku / dokonywania ogledzin wraz z sasiadujacym magazynem dowodow
rzeczowych oraz suszarni¢, pomieszczenie sktadowania odpadow, stacje uzdatniania wody oraz kotlownig
gazowa. Obiekt zostanie wyposazony w instalacje wewnetrzne wg opracowan branzowych (wodociggowe,
hydrantowe, kanalizacji sanitarnej, elektryczne, teletechniczne i teleinformatyczne oraz technologiczne. Do
budynku zostang doprowadzone w niezbedne przylacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, gazowe, elektroenergetyczne oraz teletechniczne wg projektu zagospodarowania terenu.

Przy polnocnej elewacji w sasiedztwie pomieszczen laboratoryjnych projektuje si¢ wiate do
przechowywania gazow technicznych.

W ramach zadania projektuje si¢ zagospodarowanie terenu przylegtego do budynku, obejmujacego, m.in.:
rozbiorke elementéw kolidujacych z planowang inwestycja (m.in. infrastruktura podziemna, nawierzchnie
utwardzone) oraz budowe przylaczy i zewngtrznych instalacji podziemnych oraz budowe nawierzchni
utwardzonych drog, parkingdw, chodnikéw 1 opaski obwodowej. Zadanie swoim zakresem obejmuje takze
budowe budynku do gromadzenia odpadow gospodarczych, agregatu pradotworczego w obudowie
kontenerowej, ogrodzenia wraz z brama i furtka.

DANE LICZBOWE:

Wymiary poziome - ok. 20,88m x 52,38m
Powierzchnia uzytkowa budynku - ok. 1527,04m?
Powierzchnia potaci dachowe;j - ok. 971,53m?
Powierzchnia zabudowy - ok. 956,84m?

[lo$¢ kondygnacji (w tym podziemnych) -2(0)

Wysoko$¢ budynku - ok. 9,85m

Kubatura uzytkowa budynku - ok. 5614,23m?
Kubatura catkowita budynku - ok. 8747,27m?
Funkcja obiektu:

Obiekt bedzie peit funkcje budynku laboratorium kryminalistycznego z pomieszczeniami funkcyjnymi w
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postaci zaktadu identyfikacji osob, badan DNA, studio foto-video, laboratorium fizyko-chemicznego wraz
z magazynem odczynnikéw 1 laboratorium do badania ptyndéw ustrojowych, pomieszczenia wizualizacji z
magazynkiem podrgcznym, pracowni informatyki S$ledczej, pokoju ogledzinowego, pracowni badan
dokumentow, salg zaje¢ dydaktycznych, salg odpraw oraz pomieszczenia do eksperymentow naukowo-
badawczych z niezbgdnymi pomieszczeniami biurowo-administracyjnymi oraz zapleczem socjalno-
higieniczno-sanitarnym i techniczno-magazynowym.

Budynek przeznaczony bedzie dla 30 stalych uzytkownikow, w tym do 50% kobiet. Parter budynku nie
bedzie posiadat barier architektonicznych i1 bedzie umozliwial jego uzytkowanie przez osoby o
ograniczonej mozliwosci poruszania si¢ (pozostata cze$¢ budynku zgodnie z przeznaczeniem nie bedzie
uzytkowana przez osoby niepetnosprawne).

W projektowanym budynku beda zapewnione warunki dotyczace o$wietlenia, ogrzewania, wilgotnosci i
wentylacji, zgodne z obowigzujacymi przepisami dla poszczegolnych funkcji pomieszczen i stanowisk
pracy, urzadzen oraz wymagan Uzytkownika. Przedmiotowy budynek bedzie speiniat wymagania
budowlane dla tego typu budynkow, a zaprojektowany uktad funkcjonalno-uzytkowy wynika z docelowych
potrzeb funkcjonowania Centrum Szkolenia Zandarmerii Wojskowej oraz zapewnia odpowiednie warunki
do nalezytego wypehiania obowigzkéw stluzbowych. Projektowane rozwigzania obejmg 1 zabezpiecza
potrzeby personelu Centrum Szkolenia Zandarmerii Wojskowej w trzech podstawowych obszarach:

1. administracyjno-biurowo z zapleczem socjalno-higieniczno-sanitarnym (lewa bryta budynku) - w tym
sektorze budynku przewidziano na parterze wejscie gtowne z wiatrotapem 1 wycieraczka obiektowa, pie¢
pomieszczen kancelaryjnych (dla 10 osob) oraz zaplecze higieniczno-sanitarne w tym tazienk¢ dla oséb
niepetnosprawnych, toalete meska, toalete¢ damska i pomieszczenie gospodarcze (porzadkowe), a takze
niezbedng komunikacje¢ poziomg oraz pionowg. Na pigtrze nalezy wydzieli¢ osiem pomieszczen
kancelaryjnych (dla 19 o0s6b), pomieszczenie kierownika laboratorium, sale¢ odpraw, sale zajgc
dydaktycznych, pomieszczenie gospodarcze (magazynek podrgczny), pomieszczenie z systemem
awaryjnego podtrzymywania napig¢cia oraz z systemem stabilizacji napigcia, wentylatorownia oraz zaplecze
socjalno-higieniczno-sanitarne w postaci szatni me¢skiej z umywalnig i toaletg, szatni damskiej z umywalnig
1 toaletg oraz niezbgdng komunikacj¢ pozioma.

2. naukowo-badawczo-laboratoryjnym (Srodkowa bryta budynku) — w tej czesci obiektu (wydzielonej od
pozostatych czesci budynku) nalezy przewidzie¢ na parterze pomieszczenia funkcyjne oraz specjalistyczne
laboratorium kryminalistycznego przeznaczone do pelnionej specyfiki pracy w postaci: zespotu
pomieszczen identyfikacji osob oraz badan DNA (5 stanowisk pracy), studio foto-video (2 stanowiska),
zespot pomieszczen laboratorium fizyko-chemicznego (4 stanowiska) wraz z magazynem odczynnikéw i
laboratorium do badania ptynow ustrojowych (2 stanowiska), pomieszczenia wizualizacji z magazynem
podrecznym (4 stanowiska), pracowni informatyki sledczej (5 stanowisk) z pomieszczeniem do
dokonywania odstluchéw (1 stanowisko) oraz zespolem pomieszczen do przetwarzania danych (3
stanowiska), pokoju ogledzinowego (3 stanowiska), pracowni badan dokumentow (4 stanowiska) z
pomieszczeniem do przetwarzania dokumentoéw niejawnych (1 stanowisko).

Dodatkowo na parterze przewiduje si¢ zlokalizowanie toalety damskiej i meskiej oraz pomieszczen
technicznych (BPD, rozdzielnia Nn). Na pigtrze przewiduje si¢ wydzielenie pomieszczenia do
eksperymentow naukowo-badawczych (4 stanowiska), pomieszczenie gospodarcze (porzadkowe) oraz
maszynownia.

3. magazynowo-technicznym (prawa bryta budynku) — w tej czgsSci obiektu nalezy przewidziec:
pomieszczenie roztadunku / dokonywania ogledzin umozliwiajace dostawe materiatow dowodowych oraz
przeprowadzanie ogledzin samochoddéw osobowych przy uzyciu podnosnika), magazyn dowodow
rzeczowych (1 stanowisko pracy), suszarni¢, pomieszczenie stacji uzdatniania wody, pomieszczenie
sktadowania odpadéw 1 kotlowni¢ gazowa. W przestrzeni technicznej przewiduje si¢ montaz sprezarki na
potrzeby instalacji sprezonego powietrza.

Wszystkie pomieszczenia w budynku nalezy przewidzie¢, jako zaopatrzone w podstawowe wyposazenie
kwaterunkowe, biurowe, szkoleniowe czy tez laboratoryjne™ zgodne z funkcjg pomieszczen i stanowiskami
pracy, pozwalajace uzytkownikowi na wiasciwg realizacj¢ powierzonych zadan (*zakres zadania nie
obejmuje zakupu, dostawy i montazu catego specjalistycznego wyposazenia technologicznego pomieszczen
laboratoryjnych, sprzet laboratoryjny ktorego zakup, dostawe 1 montaz obejmuje zakres przedmiotowego
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zadania wg wykazu zawartego w Specyfikacji technicznej — karty katalogowe wyposazeni).
Komunikacje¢ pionowa i poziomg zapewniaja dwie dwubiegowe klatki schodowe oraz korytarze.

ZaKres rzeczowy budowy:
I) Pod wzgledem programu uzytkowego i przeznaczenia przewiduje sie wykonac:

wydzielenie niezbednych pomieszczeh zgodnie z wymaganiami Uzytkownika, zatwierdzonym programem
inwestycji oraz przy jednoczesnym spetnieniu obowigzujgcych przepiséw pod wzgledem bhp, ppoz.,
higieniczno-sanitarnym, a takze wytycznych resortowych;

zabezpieczenie fizyczne suszarni (18) zgodnie z Instrukcjg o ochronie obiektéw wojskowych — Sygn. Sz.
Gen. 1686/2017 oraz Normg Obronng NO-04-A009:2017,

wydzielenie magazynu dowoddw rzeczowych (23), pomieszczenia do dokonywania odstuchéw (25c¢),
pomieszczenia przetwarzania dokumentéw niejawnych (30b) zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 59/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania $rodkéw bezpieczenstwa
fizycznego do ochrony informacji niejawnych oraz Zarzadzenie Nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z
dnia 17 lipca 2019 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie doboru i stosowania srodkéw bezpieczenstwa
fizycznego do ochrony

wydzielenie pomieszczenia budynkowego punktu dystrybucyjnego (28) zgodnie z Zarzadzeniem 59/MON,
Zarzadzeniem nr 25/MON, Instrukcjg o ochronie obiektéw wojskowych — Sygn. Sz. Gen. 1686/2017 oraz
Normg Obronng NO-04-A009:2017;

wydzielenie niezbednych pomieszczen komunikacji wewnetrznej;

wydzielenie pod wzgledem bezpieczenstwa ppoz. pomieszczen technicznych;

funkcjonalne potgczenie wszystkich pomieszczen zgodnie z zasadami technologii funkciji, bhp, ppoz.,
obowigzujgcymi przepisami higieniczno-sanitarnymi i prawem budowlanym.

) Pod wzgledem architektonicznym przewiduje sie m.in.:

1) Rozbiorke infrastruktury zewnetrznej wg PZT oraz opracowan branzowych,

2) Wycinke drzew wg odrebnej decyzji administracyjnej,

3) Wykonanie nasadzen zastepczych wraz z ich pielegnacja,

4) Wpykonanie robdét ziemnych m.in. niwelacja terenu, zdjecie humusu, wykonanie nasypéw i wykopow
pod fundamenty,

5) Budowe zelbetowych taw z betonu C20/25 W8 wg branzy konstrukcyjnej,

6) Budowe s$cian fundamentowych z bloczka betonowego gr. 24cm klasy 15 na zaprawie cementowej
M10,

7) Budowe scian nosnych nadziemia gr. 24cm, z bloczka silikatowego na cienkiej zaprawie klasy M10,
np. Silka E24 klasy 20 lub rownowaznego o nie gorszych parametrach;

8) Budowe czesci scian nosnych nadziemia gr. 25cm, z cegly ceramicznej petnej klasy 15 na zaprawie
cementowej klasy M10;

9) Budowe $cian dziatowych gr.12cm, z bloczka silikatowego na cienkiej zaprawie klasy M10, np. Silka
E12 klasy 15 lub rownowaznego o nie gorszych parametrach;

10) Budowe stropow i wiencoéw zelbetowych monolitycznych z betonu C25/30 wg branzy konstrukcyjnej;

11) Budowe elementow zelbetowych, ij. stupy, nadproza, belki, z betonu C25/30 wg branzy konstrukcyjnej;

12) Budowe wewnetrznych biegéw i spocznikdw zelbetowych klatek schodowych gr. 18 cm wg branzy

konstrukcyjne;j;
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13) Budowe stropodachu zelbetowego monolitycznego z betonu C25/30 wg branzy konstrukcyjnej;

14) Budowe otworéw wraz z nadprozami pod stolarke okienng i drzwiowg oraz brame wjazdowa;

15) wydzielenie niezbednych szachtéw instalacyjnych o odpowiedniej klasie odpornosci pozarowej,

16) wykonanie niezbednych przeku¢ w stropach i Scianach dla elementéw instalacyjnych,

17) wykonanie wentylacji grawitacyjnej w wybranych pomieszczeniach wraz z kominem spalinowym w

kottowni,

18) wykonanie:

a) pionowych i poziomych izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych 1 fundamentow z
grubowarstwowej dwusktadnikowej masy asfaltowej modytikowanej polimerami np. [ZOHAN
WM 2K lub rownowazne;

b) poziomych izolacji przeciwwilgociowych $cian nadziemia z elastycznej ekofolii
wysokocisnieniowej z modyfikowanej mieszanki cementowej np. [ZOHAN EKO 1KI lub
rOwnowazne o nie gorszych parametrach;

¢) poziomych izolacji przeciwwilgociowych podtoza na gruncie w postaci podwdjnej warstwy
folii PE klejonej na zaktadach;

d) poziomych izolacji przeciwwilgociowych stropéw w postaci folii samoprzylepnej oraz
membrany dachowej;

e) pionowych izolacji termicznych $cian fundamentowych w postaci 15cm warstwy styroduru
XPS 300 o wytrzymatosci na $Sciskanie >300kPa;

f) pionowych izolacji termicznych $cian nadziemia w postaci 20cm warstwy styropianu EPS70
oraz z welny mineralnej w ptytach twardych;

g) poziomych izolacji termicznych podlogi na gruncie w postaci 12cm warstwy styropianu
o wytrzymatos$ci na $ciskanie >200kPa;

h) poziomych izolacji termicznych stropéw miedzy kondygnacyjnych w postaci 8cm styropianu o
wytrzymatosci na §ciskanie >150kPa;

1) izolacji termicznych stropodachu w postaci 25cm warstwy welny mineralnej w ptytach
twardych o klasie reakcji na ogien Al;

j) izolacji wodoszczelnej potaci dachowej w postaci membrany EPDM gr. 3mm z warstwa
paroizolacyjng w postaci folii samoprzylepnej;

k) wykonczenia elewacji w postaci boniowania z uzyciem systemowych listew wraz z
wykonczeniem catej elewacji tynkiem silikatowym modyfikowanym nanoczgsteczkami o
fakturze baranka;

1) wykonczenia cokotu w postaci tynku mozaikowego;

19) Budowe nosnych warstw poziomych podtogi na gruncie w postaci zbrojonej posadzki;

20) Wykonanie obrobek blacharskich, kominéw z opierzeniami i uszczelnieniami oraz catego systemu
odwodnienia dachu z blachy tytanowo-cynkowej,

21) Wykonanie systemowej wyprawy elewacyjnej silikatowej modyfikowanej nanoczgsteczkami, barwionej
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22)
23)

24)
25)

26)
27)
28)

29)

30)

31)

32)
33)

34)
35)

36)

37)
38)
39)

40)

41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)

o fakturze baranka wraz z malowaniem farbg silikatows,

Wykohczenie cokotu tynkiem mozaikowym,

Montaz stolarki okiennej stalowej lub aluminiowej wraz z parapetami zewnetrznymi z blachy tytan -
cynk i wewnetrznymi z konglomeratu gr. min. 20mm, a w pomieszczeniu nr 21 bezparapetowo.
Montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej stalowej lub aluminiowej,

Montaz bramy wjazdowej segmentowej 2z mechanizmem elekirycznym (do zastosowan
przemystowych) oraz z mozliwoscig awaryjnego recznego podniesienia wraz z konstrukcjg stalowg do
montazu prowadnic bramy,

Montaz zadaszen ze szkta hartowanego na odciggach odpornego na spadajgce bryty lodu,

Montaz systemu statej asekuracji dachu,

Montaz krat stalowych okiennych w pomieszczeniu nr 18 spetniajgcych wymagania Instrukcji o
ochronie obiektéw wojskowych — Sygn. Sz. Gen. 1686/2017 i Normy Obronnej NO-04-A009:2017;
Wykonanie tynkdéw wewnetrznych wraz z wykonczeniem s$cian oraz uszczelnieniem i wyobleniem
styku sciana-podtoga,

Budowe obudoéw wentylacji mechanicznej, kanalizacji sanitarnej oraz szachtéw instalacyjnych z ptyt
gipsowo-kartonowych dostosowanych do rodzaju pomieszczenia oraz wymagan ppoz.,

Wykonanie systemu informacji wizualnej w postaci kompletu tabliczek na drzwiach oraz tabliczek
ewakuacyjnych,

Montaz serwisowych drabin ze stali nierdzewnej,

Wykonanie oktadzin ceramicznych jak i wykfadzin elastycznych, PVC, panelowych zgodnie z wykazem
pomieszczen,

Montaz balustrad ze stali nierdzewnej,

Wydzielenie kabin ustepowych oraz natryskow sanitarnych w toaletach systemowymi $ciankami i
drzwiami z ptyt HPL gr. min. 20mm,

Montaz w czesci laboratoryjno-badawczej (parter — pomieszczenia pomiedzy osiami 2-5, pietro —
pomieszczenia pomiedzy osiami 3.2-4) odbojnikéw $ciennych na wysokosci 1,0-1,2m oraz naroznikow
zabezpieczajgcych otwory stolarki drzwiowej i zatamania scienne ze stali nierdzewnej;

Wykonanie odpowiedniego montazu osprzetu ppoz. w pomieszczeniach tego wymagajgcych,
Wykonanie sufitéw podwieszanych,

Budowe fundamentu zelbetowego wg branzy konstrukcyjnej na potrzeby montazu podnos$nika w
pomieszczeniu nr 21,

Montaz podnosnika nozycowego w pomieszczeniu nr 21 o udzwigu do 4 ton (wysokos$¢ podnoszenia
min. 2,0m nad posadzke),

Dostawa oraz montaz wyposazenia pomieszczen, piktogramow oraz urzgdzen ppoz.,

Budowe betonowej opaski przyscienne;j,

Montaz klatki Faraday’a w pomieszczeniu nr 30b,

Montaz klatki Faraday’a w pomieszczeniu nr 25¢ z dodatkowg izolacjg akustyczna,

Wykonanie lady w pomieszczeniu nr 23,

Montaz elektrycznej kraty rolowanej ze stali nierdzewnej w pomieszczeniu nr 23,

Dostawa i montaz wyposazenia kwaterunkowego oraz czesci wyposazenia technologicznego,

Budowe zabudowy sprezarki w przestrzeni technicznej pomieszczenia nr 21,

Montaz zewnetrznych rolet elektrycznych,
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50) Montaz wewnetrznych zaluzji oraz elektrycznych rolet zaciemniajgcych,

51) Montaz wycieraczek zewnetrznych oraz wewnetrznych z wktadami czyszczgcymi, wytazu dachowego i
pozostatych elementow,

52) Budowe pochylni dla oséb niepetnosprawnych, schodéw zewnetrznych,

53) Wykonanie blatéw umywalkowych oraz zabudéw armatury,

54) Wykonanie paséw oddzielenia ppoz. oraz przepustow instalacyjnych,

55) Budowe hydrantéw wewnetrznych w korytarzach na parterze i pietrze budynku wg branzy sanitarne;j,

56) Budowe wszystkich elementéw wykonczeniowych m.in. balustrad ze stali nierdzewnej itp.,

57) Budowe zagospodarowania terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

58) Wykonanie pozostatych robot ujetych w dokumentaciji projektowo-kosztorysowe;j,

59) Budowe konstrukcji wsporczych pod jednostki zewnetrzne branzy sanitarnej,

60) Wykonanie stalowych konstrukcji wsporczych do montazu centrali wentylacyjnej i jednostek
klimatyzaciji.

Zagospodarowanie terenu:
Projekt przewiduje:

1.  Przeprowadzic¢ roboty rozbiérkowe w postaci:

a) rozbidrki czesci nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kraweznikow;
Wycinke ok. 35 drzew na podstawie odrebnej decyzji administracyjnej;
Wykonanie robot ziemnych, m. in. niwelacja terenu, zdjecie humusu;
Budowe smietnika,

Budowe chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej;
Budowe drog wewnetrznych o nawierzchni z kostki betonowej;

N o g s 0D

Budowe 25 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych zgodnie z wymaganiami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego;

8. Budowe opaski przysciennej z kostki betonowej;

9. Budowe pochylni dla oséb niepetnosprawnych;

10. Budowe schodéw zewnetrznych do budynku;

11. Budowe wiaty na gazy techniczne;

12. Budowe ogrodzenia spetniajgcego wymagania Instrukcja o ochronie obiektow wojskowych — Sygn. Sz.
Gen. 1686/2017 oraz Normy obronnej NO-04-A009:2017;

13. Budowe stojaka rowerowego;

14. Zagospodarowanie terendw zielonych z rekultywacjg terenu;

Przedmiar zawiera:

- strone tytutows,

- 0goIlng charakterystyke obiektu lub robét,
- przedmiar robat,

Wycena robot powinna zawiera¢ wszelkie roboty niezbedne do wykonania catego zadania (w tym réwniez roboty
tymczasowe, pomocnicze, przygotowawcze) tj. takie, ktérych wykonanie jest niezbedne lub tez wynika z technologii
wykonania prac zgodnie z oczekiwanym efektem rzeczowym, a takze wszystkie roboty w tym réwniez roboty
dodatkowe niewyszczegolnione w dokumentacji technicznej, niezbedne do wykonania roboty podstawowej.
Sktadane oferty cenowe powinny opieraé¢ sie o indywidualng weryfikacje rozwigzan projektowych ujmujgc
niewyszczegolnione roboty w kosztach ogdlnych.

Wyceny prac podstawowych majg zawiera¢ w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszace, a wiec m.in.:

- organizacja placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- ochrona, zabezpieczenie ppoz.

- ochrona i zabezpieczenie elementow istniejgcych (budynkéw, obiektéw budowlanych, infrastruktury technicznej)

-7-
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- wykonanie elementéw tymczasowych organizacji ruchu,

- wykonanie niezbednych robét umozliwiajgcych niezaktécone funkcjonowanie kompleksu wojskowego,

- prace porzgdkowe

- wywoOz smieci i gruzu wraz z utylizacjg

- prace pomiarowe

- montaz oraz demontaz rusztowan, umocnieh wykopdw i zabezpieczen istniejgcych obiektdw,

- opracowanie i uzgodnienie "Projektu organizacji robot" wraz z harmonogramem,

- wykonanie robo6t dodatkowych nie wykazanych w dokumentacji, a wyniktych po przeprowadzeniu robot
rozbiérkowych,

- inne prace tymczasowe.

Przed zamoéwieniem materiatu, sprzetu czy tez elementéw prefabrykowanych, a takze przed wykonaniem robét
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji rozwigzan projektowych w naturze wraz z przeprowadzeniem
niezbednych pomiaréw, odkrywek czy tez badan. W razie potrzeby Wykonawca opracuje propozycje rozwigzan
zastepczych i przedstawi je do akceptacji oraz uzyska pozytywne uzgodnienie Uzytkownika, Administratora,
Inwestora oraz Projektanta.

Wszystkie te koszty (m. in. robdt podstawowych, tymczasowych, dodatkowych, weryfikacji rozwigzan projektowych,
pomiaréw, odkrywek i badan, opracowania rozwigzan zastepczych wraz z uzyskaniem ich akceptacji itp.) lezg po
stronie Wykonawcy.

Ewentualne rozbieznosci badz tez braki w dokumentacji projektowej nalezy wyjasnié¢ na etapie postepowania
przetargowego.

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty. Zamienne rozwigzania
techniczne zaproponowane przez wykonawce robét winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i projektantem.
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Przedmiar

Lp. |Nrspec.tech| Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
przedmiar
1 Budynek laboratorium
1.1 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe CPV 45100000-8
1.1.1 45111200-0 | Roboty ziemne; CPV 45111200-0
1|B 02.00.00 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych m3
d.1.1.1 0122-01
poz.3 m3 214774
RAZEM 2147,74
2|B 02.00.00 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 m2
d.1.1.1 0126-01 0126-| cm za pomoca spycharek
02
23,0 *58,0 m2 1334,00
RAZEM 1 334,00
3|B 02.00.00 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. | m3
d.1.1.1 0206-03 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1
km - wykop h=1,61m.
23,0*58,0 * 1,61 m3 2147,74
RAZEM 2147,74
4|B 02.00.00 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.1.1.1 0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. llI-IV
Krotno$¢ = 58
poz.3 m3 2147,74
RAZEM 2147,74
5|B 02.00.00 KNR 2-31 Dogeszczenie luznych (stabonosnych) gruntéw (zatozono 50 | m2
d.1.1.1 0103-04 % powierzchni dna wykopu)
poz.3 * 0,5 m2 1073,87
RAZEM 1073,87
6|B 02.00.00, KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1.1.1|B 03.00.00 0230-01 gruntu na odl. do 10 pospétkg dowieziong
poz.3 - (poz.9 - poz.10 - poz.11 - poz.12 + poz.24) - 956,52 * | m3 1669,14
-(51,98 + 16,76 + 42,24 + 9,74 + 2,0+ 3,3+ 2,8 + 30,53 + m3 -54,95
3,83+4,16+6,26*9+2,44 +3,15+ 3,06 *3 + 5,96 + 38,48
+80+10,24*2+6,39+6,76*5+ 16,76 +3,5*2) * 0,24 *
0,61
-(2,85*2+2,175*2+39*2+2,175*2+4,75*2+2,225* | m3 -6,90
2+5,0*2+0,97)*0,61*0,24
<§1>-0,38*0,24*0,61*3 m3 -0,17
<§82>-0,50%0,24*0,61*9 m3 -0,66
<§82'>-0,50*0,24*0,61*4 m3 -0,29
<83>-0,25*0,24*0,61*3 m3 -0,11
<S4>-0,51%0,24*0,61*1 m3 -0,07
<85>-0,52*0,24*0,61*4 m3 -0,30
<S86>-0,52*0,24*0,61*2 m3 -0,15
<§87>-0,50*0,24*0,61*2 m3 -0,15
<88>-0,69*0,24*0,61*1 m3 -0,10
<89>-0,51%0,24*0,61*1 m3 -0,07
<S810>-0,45*0,24 * 0,61 * 1 m3 -0,07
<S811>-0,57*0,24 * 0,61 * 1 m3 -0,08
<8§71>-5,0*0,91*0,15 m3 -0,68
<8§72>-2,4*0,91*0,15 m3 -0,33
RAZEM 1 604,06
7|B 02.00.00, KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; m3
d.1.1.1(B 03.00.00 | 0236-03 z.sz.
2.5.2. 9907
poz.6 m3 1 604,06
RAZEM 1 604,06
8|B 02.00.00 KNR 19-01 | Zabezpieczenie wykopow m2
d.1.1.1 0117-07
(23,02 +58,0%2)*1,61 m2 260,82
RAZEM 260,82
1.2 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych 45200000-9
1.21 45260000-7 | Roboty ogéinobudowlane ; CPV 45260000-7
1.2.1.1 45262300-4 | Roboty betonowe i zelbetowe; CPV 45262300-4
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Przedmiar

Lp. [Nrspec.tech| Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9|B 04.00.00. KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C12/15 | m3
d.1.2.1 1101-01
A
<t1>0,8*0,1* 125,76 m3 10,06
<k2>1,0*0,1*193,96 m3 19,40
<t3>1,2*0,1*89,14 m3 10,70
<t4>0,6*0,1*54,75 m3 3,29
<St1>1,0*1,0*0,1*24 m3 2,40
<schody>2,85*2,66 *0,1+3,9%2,66*0,1+2,71*475* m3 3,08
0,1
<pochylnia> 5,0 * 0,97 * 0,1 m3 0,49
1,1*0,8*0,1*4 m3 0,35
RAZEM 49,77
10|B 04.00.00. KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe w deskowaniu; m3
d.1.21 0252-01 beton C20/25 W8 z czasem pracy deskowania
A
<t1>0,6 *0,4 * 125,76 m3 30,18
<t2>0,8*0,4 * 193,96 m3 62,07
<t3>1,0*0,4 * 89,14 m3 35,66
<t4>0,4*0,4*54,75 m3 8,76
RAZEM 136,67
11|B.04.00.00 KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne w deskowaniu; m3
d.1.2.1 0253-05 beton C20/25 W8; z czasem pracy deskowania
A
<St1>0,8*0,8*0,4 * 24 m3 6,14
RAZEM 6,14
12|B 04.00.00 KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do | m3
d.1.2.1 0205-01 betonu; beton C20/25 W8
A
<F1>59*3,04*0,5-(4,3*0,72*2+0,78*0,8)*0,3 m3 6,92
<pochylnia> 1,25 *5,0 *0,15+0,1*0,25*5,0* 2 m3 1,19
RAZEM 8,11
13|B 04.00.00 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form - transport betonu m3
d.1.2.1 0258-06 pompa, pozostatych materiatow zurawiem-beton C25/30, z
A czasem pracy deskowania
<S1>0,38*0,24 * (5,22 +4,15) * 3 m3 2,56
<82>0,50*0,24 * (5,22 +4,15) * 9 m3 10,12
<82'>0,50 * 0,24 * (5,22 + 4,56) * 4 m3 4,69
<83>0,25%0,24 * (5,22 +4,15) * 3 m3 1,69
<S4>0,51*0,24 * (5,22 + 4,15) * 1 m3 1,15
<85>0,52*0,24 * (5,22 +4,15) * 4 m3 4,68
<86>0,52*0,24 *4,15*2 m3 1,04
<87>0,50*0,24 *4,15*2 m3 1,00
<88>0,69 * 0,24 * 4,15 * 1 m3 0,69
<89>0,51*0,24 *4,15* 1 m3 0,51
<S810>0,45*0,24 *4,15* 1 m3 0,45
<S811>0,57 * 0,24 * 4,15 * 1 m3 0,57
RAZEM 29,15
14|B 04.00.00 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w m2
d.1.2.1 0255-01 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych
A materiatéow zurawiem -beton C25/30W8, z czasem pracy
deskowania
<S8Z1>5,0 * 3,91 m2 19,55
<§72>2,4*0,91 m2 2,18
RAZEM 21,73
15(B 04.00.00 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy | m2
d.1.2.1 0255-05 nastepny 1 cm grubosci - transport betonu pompa,
A pozostatych materiatéw zurawiem -beton C25/30W8; z
czasem pracy deskowania
Krotnos¢ = 5
poz.14 m2 21,73
RAZEM 21,73
16|B 04.00.00. KNR 2-02 | Belki, podciagi, hadproza i wience zelbetowe w deskowaniu; z| m3
d.1.2.1 0262-03 betonu C25/30; z czasem pracy deskowania
A
<N1>0,24*0,3*1,0* 21 m3 1,51
<N2>0,24*0,3*1,1*97 m3 7,68
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Przedmiar

Lp. [Nrspec.tech| Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<N2'>0,24*0,3*1,1*2 m3 0,16
<N3>0,24*0,3*1,2*3 m3 0,26
<N4>0,24*0,3*1,32*5 m3 0,48
<N5>0,24*0,3*1,4*3 m3 0,30
<N6>0,24*0,3*1,63*2 m3 0,23
<N7>0,24*0,3* 1,7 *1 m3 0,12
<No1> 0,24 * 0,25 * 8,45 m3 0,51
<No2>0,24*0,25*1,5 m3 0,09
<N8>0,24*0,4*28*9 m3 2,42
<N8>0,25*0,4*2,8*1 m3 0,28
<N9> 0,24 *0,4 * 3,86 * 1 m3 0,37
<N10>0,24*0,5*6,6 * 1 m3 0,79
<N11>0,24*0,4*3,4*4 m3 1,31
<P1>0,24*0,4* 3,86 * 1 m3 0,37
<W1> 0,24 * 0,25 * 1078,86 m3 64,73
<W2>0,25* 0,25 * 46,10 m3 2,88
<W3>0,24 *0,41*5,6 m3 0,55
<W4> 0,24 0,27 * 8,24 m3 0,53
<NZ1>0,15*0,3* 3,0 m3 0,14
RAZEM 85,71
17|B 04.00.00 KNR 2-02 Nadproze ND1 wys. 5¢cm z zaprawy cementowej M10 w m3
d.1.2.1 0210-06 Sciankach dziatowych gr. 12cm
A analogia
19,10 * 0,05 * 0,12 m3 0,11
RAZEM 0,11
18|B 04.00.00 KNR 2-02 | Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy m2
d.1.2.1 0256-02 belkami lub $cianami do 10 m2 w deskowaniu U-Form -
A transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem -
beton C25/30; z czasem pracy deskowania,
<wiata na gazy> 3,0 * 1,0 m2 3,00
<nad parterem> 3,06 * (5,0 + 2,42 + 2,09 + 3,26 + 6,26) + m2 693,11
5,96 * 3,37 + 1,48 * 6,63 + 4,24 * 6,39 + 39,96 * 3,26 + (2,38 +
8,0 +3,26 + 10,37 + 5,52 + 3,03) * 6,76 + (2,28 + 2,42 + 2,82)
*3,5+(292+595+491+25+414+517+298+3,57)*
6,26
<stropodach> 3,06 * 13,5 + 3,06 * 6,26 + 5,96 * 10,0 + 3,26 * | m2 847,50
39,96 + (10,62 +22,9) * 6,76 + 8,0 * 16,76 + (2,8 + 2,92 +
11,1+25+4,16 + 8,41 +2,8+3,59) *6,26 - 1,02*1,02- 1,0
*0,9-1,2*1,0
RAZEM 1 543,61
19(B 04.00.00 KNR 2-02 | Stropy w deskowaniu - dodatek za kazdy nastgpny 1 cm m2
d.1.2.1 0256-04 grubosci ptyty; beton C25/30, z czasem pracy deskowania,
A Krotnos¢ = 5
<wiata na gazy> 3,0 * 1,0 m2 3,00
RAZEM 3,00
20(B 04.00.00 KNR 2-02 | Stropy w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny 1 cm m2
d.1.2.1 0256-04 grubosci ptyty; beton C25/30
A Krotnos¢ = 15
<nad parterem> 3,06 * (5,0 + 2,42 + 2,09 + 3,26 + 6,26) + m2 693,11
5,96 * 3,37 + 1,48 * 6,63 + 4,24 * 6,39 + 39,96 * 3,26 + (2,38 +
8,0 +3,26 + 10,37 + 5,52 + 3,03) * 6,76 + (2,28 + 2,42 + 2,82)
*3,5+(292+595+491+25+4,14+517+298 +3,57)*
6,26
<stropodach> 3,06 * 13,5 + 3,06 * 6,26 + 5,96 * 10,0 + 3,26 * | m2 847,50
39,96 + (10,62 +22,9) * 6,76 + 8,0 * 16,76 + (2,8 + 2,92 +
11,1+25+4,16 +8,41+2,8+3,59) *6,26 - 1,02*1,02- 1,0
*0,9-1,2*1,0
RAZEM 1 540,61
21(B 04.00.00 KNR 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm, beton m2
d.1.2.1 0218-02 C25/30
A
<biegnr1>3,9*1,4+2,46*2,8 m2 12,35
<biegnr2>234*1,4+1,9*28+25%*2,8 m2 15,60
<biegnr3>2,86*1,4 +2,05*2,8 m2 9,74
<biegnr4>3,12*1,4+1,53*2,8+2,09*2,8 m2 14,50
RAZEM 52,19
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-11 -



Przedmiar

Lp. [Nrspec.tech| Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22|B 04.00.00 KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m2
d.1.2.1 0218-06 ptyty; beton C25/30
A Krotnos¢ = 10
poz.21 m2 52,19
RAZEM 52,19
23|B 04.00.00 KNR 2-02 Schody zelbetowe- belki podestowe i kotwigc; beton C25/30 | m3
d.1.2.1 0218-07
A
<podwalinowa> 0,26 * 0,7 * 1,4 * 2 m3 0,51
<B1>0,24*0,6 *2,8 m3 0,40
<B1>0,3%0,35*2,8 m3 0,29
RAZEM 1,20
24(B 04.00.00 KNR 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na m3
d.1.2.1 0218-01 gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu; beton
A C25/30wW8
<schody nr 1>2,5*2,305 * 0,15 + (2,85 + 2,305) *0,35* 0,3 | m3 1,41
<schody nr2>3,2*2,305* 0,15+ (3,9 +2,305*2) *0,35* m3 2,00
0,3
<schody nr3>4,75*2,705*0,15+4,75* 0,24 *0,15* 2 + m3 2,43
2,225*2*0,24*0,15
RAZEM 5,84
25|B 05.00.00 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.21 0290-02
A
<K-2>3630,7 / 1000 t 3,63
<K-3>651,2/1000 t 0,65
<K-5>9064,1 /1000 t 9,06
<K-6> 7523,9 /1000 t 7,52
<K-8>11261,3 /1000 t 11,26
<K-9>8881,20/ 1000 t 8,88
<K-10>1749,1 /1000 t 1,75
<K-11>897,6 / 1000 t 0,90
<K-12>743,8 /1000 t 0,74
<K-13>394,3 /1000 t 0,39
<K-14>211,6 /1000 t 0,21
<K-15> 1506,2 / 1000 t 1,51
<K-16> 651,20/ 1000 t 0,65
<K-17>6643,80 / 1000 t 6,64
<K-19>172,9 /1000 t 0,17
<K-20>261,2 /1000 t 0,26
<K-22>153,8 /1000 t 0,15
<K-23>248,8 /1000 t 0,25
<K-24> 420,70/ 1000 t 0,42
<K-25>479,5/ 1000 t 0,48
<K-26> 20,8 /1000 t 0,02
RAZEM 55,54
1.21.2 45320000-6 | Izolacje fundamentow i Scian fundamentowych; CPV 45320000-6
1212 Izolacje fundamentéw budynku
A
26(B 06.00.00. KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - m2
d.1.2.1 0101-01 gruntowanie
2.1 analogia
poz.27 m2 416,34
RAZEM 416,34
27|B 06.00.00. | NNRNKB 202 | Izolacja warstwg z papy na chudym betonie m2
d.1.2.1 0618-01
21 analogia
<t1>0,6 * 125,76 m2 75,46
<t2>0,8 * 193,96 m2 155,17
<t3>1,0* 89,14 m2 89,14
<t4>0,4 * 54,75 m2 21,90
<St1>0,8*0,8* 24 m2 15,36
<schody nr 1> 2,5 * 2,305 + (2,85 + 2,305) * 0,35 m2 7,57
<schody nr 2> 3,2 * 2,305 + (3,9 + 2,305 * 2) * 0,35 m2 10,35
<schody nr3>4,75*2,705+4,75* 0,24 * 2 + 2,225 * 2 * 0,24 | m2 16,20
<pochylnia> 1,45 * 5,0 m2 7,25
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Lp. [Nrspec.tech| Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<podnosnik F1> 3,04 * 5,90 m2 17,94
RAZEM 416,34
28(B 06.00.00. KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z ekofolii m2
d.1.2.1 0602-01 wysokocisnieniowej, np. IZOHAN EKO 1Kl lub réwnowazne o
2.1 analogia nie gorszych parametrach - pierwsza warstwa
<§1>0,38%0,24*3 m2 0,27
<82>0,50%0,24*9 m2 1,08
<82'>0,50*0,24* 4 m2 0,48
<83>0,25%0,24*3 m2 0,18
<S84>0,51*0,24 m2 0,12
<85>0,52%0,24* 4 m2 0,50
(51,98 + 16,76 + 42,24 + 9,74 + 2,0 + 3,3 + 2,8 + 30,53 + 3,83 | m2 90,08
+4,16+6,26 *9+2,44 + 3,15+ 3,06 * 3 + 5,96 + 38,48 + 8,0
+10,24*2+6,39+6,76*5+ 16,76 + 3,5*2) * 0,24
(285*2+2,175*2+3,9*2+2175*2+4,75*2+2,225* | m2 11,31
2+50%2+0,97)*0,24
RAZEM 104,02
29|B 06.00.00. KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe poziome pomiedzy tawg m2
d.1.2.1 0602-02 fundamentowsg a sciang z ekofolii wysokocisnieniowej, np.
2.1 analogia IZOHAN EKO 1KI lub rownowazne o nie gorszych
parametrach - nastgpne warstwy
Krotnos¢ = 2
poz.28 m2 104,02
RAZEM 104,02
30(B 06.00.00. KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - m2
d.1.2.1 0101-01 gruntowanie
2.1 analogia
<t1>0,6 * 125,76 m2 75,46
<t2>0,8 * 193,96 m2 155,17
<k3>1,0* 89,14 m2 89,14
<t4> 0,4 * 54,75 m2 21,90
<St1>0,8*0,8*24 m2 15,36
<F1>5,9 * 3,04 m2 17,94
RAZEM 374,97
31|B 06.00.00. KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe poziome np. Izohan WM 2k lub m2
d.1.2.1 0602-01 rébwnowazny o nie gorszych parametrach- pierwsza warstwa
2.1 analogia
poz.30 m2 374,97
RAZEM 374,97
32|B 06.00.00. KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe poziome np. Izohan WM 2k lub m2
d.1.2.1 0602-02 rébwnowazny o nie gorszych parametrach- nastepne warstwy
2.1 analogia Krotnos¢ = 3
poz.31 m2 374,97
RAZEM 374,97
33|B 06.00.00. KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe np. Izohan WM 2k lub m2
d.1.2.1 0603-01 réwnowazny o nie gorszych parametrach - pierwsza warstwa
2.1 analogia
<t1>2*0,4*125,76 m2 100,61
<t2>2*0,4*193,96 m2 155,17
<t3>2*0,4*89,14 m2 71,31
<t4>0,4*2*54,75 m2 43,80
<St1>4*0,8*0,4 * 24 m2 30,72
<F1>(5,9*2+3,04*2)*05+(4,3*2+0,72*4+0,8*2+ | m2 15,46
0,73*2+3,59*2)*0,3
<podwalinowe> 0,7 * 1,4 * 4 m2 3,92
<SZ>5,0*1,23*2+2,4*0,91*2 m2 16,67
(51,98 + 16,76 + 42,24 + 9,74 + 2,0 + 3,3 + 2,8 + 30,53 + 3,83 | m2 908,27
+4,16+6,26 *9+2,44 + 3,15+ 3,06 * 3 + 5,96 + 38,48 + 8,0
+10,24*2+6,39+6,76 *5+ 16,76 +3,5*2) *2* 1,21
(285*2+2175*2+3,9*2+2175*2+4,75*2+2,225* | m2 22,62
2+50%2+0,97)*2*0,24
<S81>(0,38*2+0,24*2)*1,23*3 m2 4,58
<82>(0,50*2*2)*1,23*9 m2 22,14
<82 (0,50*2+0,24*2)*1,23*4 m2 7,28
<83>(0,25*2+0,24*2)*1,23*3 m2 3,62
<S4>(0,51*2+0,24*2)*1,23 m2 1,85
<85> (0,52*2+0,24*2)*1,23*4 m2 7,48
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311+3,76*2+35*2+3,26)*4,01+326*3*0,9-22"
2,0-1,0%2,0

Lp. [Nrspec.tech| Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(52,38 *2 +20,88 *2) * 1,23 m2 180,22
RAZEM 1 595,72
34|B 06.00.00. KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z np. Izohan WM 2k lub | m2
d.1.2.1 0603-02 rébwnowazny o nie gorszych parametrach- druga i nastepna
2.1 analogia warstwa
Krotnos¢ = 3
poz.33 m2 1595,72
RAZEM 1 595,72
35|B 06.00.00. KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - m
d.1.2.1 0107-05 wykonanie wyoblen (faset)
2.1 analogia
(51,98 + 16,76 + 42,24 + 9,74 + 2,0+ 3,3+ 2,8 + 30,53 + 3,83 m 750,64
+4,16+6,26*9+2,44 +3,15+ 3,06 *3 + 5,96 + 38,48 + 8,0
+10,24*2+6,39+6,76*5+ 16,76 +3,5*2) * 2
(2,85*2+2,175*2+3,9*2+2,175*2+4,75*2+2,225* m 94,24
2+50%2+0,97)*2
<SZ>50*2+24*2 m 14,80
RAZEM 859,68
36|B 06.00.00. KNR 0-41 Izolacja termiczna $cian fundamentowych styrodurem o gr. m2
d.1.2.1 0115-02 15cm
2.1 analogia
(52,38 *2+20,88*2)*1,2 m2 175,82
RAZEM 175,82
37(B 06.00.00. Izolacje pionowe Scian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1.2.1 wycena
2.1 indywidualna
poz.36 m2 175,82
RAZEM 175,82
38|B 06.00.00. KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z mikrozaprawy uszczelniajacej m2
d.1.21 0603-01
2.1 analogia
<F1>5,9*3,04 +23,32*0,5 m2 29,60
RAZEM 29,60
39(B 06.00.00. KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z mikrozaprawy uszczelniajacej- | m2
d.1.2.1 0603-02 nastepne warstwy
2.1 analogia Krotnos¢ = 3
poz.38 m2 29,60
RAZEM 29,60
1.213 45262520-2 | Roboty murarskie; CPV 45262520-2
40(B 07.00.00 KNR-W 2-02 | Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej M10 [ m3
d.1.2.1 0101-06
3
(51,98 + 16,76 + 42,24 + 9,74 + 2,0 + 3,3 + 2,8 + 30,53 + 3,83 [ m3 85,57
+4,16+6,26*9+2,44 +3,15+ 3,06 *3 + 5,96 + 38,48 + 8,0
+10,24*2+6,39+6,76 *5+ 16,76 + 3,5*2) 0,24 * 0,95
(2,85*2+2,175*2+3,9*2+2,175*2+4,75*2+2,225* | m3 10,74
2+50%2+0,97)*0,95*0,24
RAZEM 96,31
41|B 07.00.00 KNR K-02 Sciany z blokoéw silikatowych SILKA E24 lub réwnowazne o m2
d.1.2.1 0104-09 nie gorszych parametrach kl. 15 na cienkiej zaprawie M10 gr.
24cm
zewnetrzne
<parter> (52,38 *2+20,0*2-0,52*5-0,5*13-4,64 - 3,48 | m2 484,43
-4,07-0,38*3) * 3,96
<lp>(52,38*2-052*5-0,51-0,5*10-0,69-0,51-0,45-| m2 533,40
0,57-0,38*3-0,52-0,5)*4,01+(20,0*2-0,5*4)*4,3
1,27*1,9 m2 2,41
-<okna>(1,1*2,0*59+1,1*20*22+1,1*20*2+1,1* m2 -206,94
20*3+14*20*4+1,4*20*2+1,1*0,85*1)
-<drzwi, bramy> (3,26 * 2,12 +1,4*2,1+1,2*2,1*2) m2 -14,89
wewnegtrzne
<parter osie D,E> (43,25*2-1,48-2,92-3,48-3,83-28* | m2 227,25
2)*4,01-(1,0*2,0*7+2,2*2*9-1,7*2,0)
<parter o$ 1.1>(20,0) *4,01-1,0%2,0*4-3,26 * 2,0 m2 65,68
<parter> (3,06 *2+2,8+6,26*5+6,76 *8 + 8,0 + 5,96 + m2 520,29
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<Ipos1.1io0$4> (20,0 + 16,76) *4,30-1,0*2,0*3-1,3* m2 149,47
2,0
<lp> (3,06 +6,39*2+6,76*7 +38,561+39,96-2,8*2) m2 557,10
430-(1,0*2,0*7+15*20*2+1,3*2,0*4) + 3,26 0,79
RAZEM 2318,20
42|B 07.00.00 KNR 2-02 Sciany o gr. 25cm i wys. do 4.5 m z cegiet petnych klasy 15 m2
d.1.2.1 0103-01 MPa na zaprawie M10
3
parter
(464*2+224*2+4,07*2+6,24*2+292*2+2,89*2)* m2 176,06
4,01-1,0*2,0%2-2,2*2,0
RAZEM 176,06
43(B 07.00.00 KNR K-02 | Scianki dziatowe z blokéw SILKA E12 lub rbwnowazne o nie m2
d.1.2.1 0105-06 gorszych parametrach na cienkiej zaprawie M10
<parter> (6,39 +2,06 *2 + 3,28 + 2,55+ 2,36 * 2 + 3,29 + m2 116,57
2,12+2,33+3,76)*4,01-1,0*2,0*5-2,0*2,0
<Ip>(7,74+439*3+2,02+2,72*2+2,18+1,02*2 + m2 277,50
6,76 *5+3,26) *4,30-1,0*2,0 * 11
((0,64*2+04*2)+(049*2+0,25*2)+(0,54*2+0,3*2)| m2 29,92
+(0,3*2+0,84*2)+(0,44*2+0,2*2)*2+(0,54*2+0,94
*2)+(065*2+0,37*2)+(1,24*2+0,9*2)+(1,44*2 +
1,2*2)+(1,44*2+1,0%2)+(1,04*2+0,34*2)+ (1,4 * 2 +
1,16*2)) * 0,8
RAZEM 423,99
44|B 07.00.00 KNR K-02 | Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 8cm m2
d.1.2.1 0105-02
<obudowa komina w kottowni> (0,8 + 0,43 * 2) * 4,01 * 2 m2 13,31
RAZEM 13,31
45(B 05 00 00, KNR 2-02 | Dodatek za zbrojenie i potgczenie $cian m2
d.1.2.1|B 07.00.00 0120-09
3 analogia
poz.42 + poz.43 + poz.44 m2 613,36
RAZEM 613,36
46|B 07.00.00 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych szt
d.1.21 0126-01
3
59,0+22,0+2,0+3,0+50+2,0+1,0 szt 94,00
RAZEM 94,00
47)|B 07.00.00 KNR 2-02 Otwory na drzwi i bramy w Scianach murowanych szt
d.1.21 0126-02
3
5+3+2+15+5+3+2+14+15+6+5+1 szt 76,00
RAZEM 76,00
48 KNR AT-45 | Komin w kottowni Schiedel o srednicy przewodu 20 cm -6 m | szt.
d.1.21 0102-04
3
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49 KNR AT-45 | Komin Schiedel o $rednicy przewodu 20 cm - kazdy dalszy 1 m
d.1.2.1 0102-12 m komina
3
4,33 m 4,33
RAZEM 4,33
1.214 45261000-4 | Dach;
50|B 06.00.00 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podfozy preparatami akrylowymi - m2
d.1.2.1 1134-01 powierzchnie poziome
4
<PD1>(971,52-0,37*0,37*3-0,2*0,2*2-0,3*0,6*2- | m2 969,74
1,2*12-1,0*09-1,2*1,0-0,34*0,8-1,0*1,0) /0,996
<wiata> 1,2 * 3,3/ 0,996 m2 3,98
<&cianki na dachu> (0,48*2+0,49%2)*0,92*3+(0,54*2 | m2 36,40
+0,84%2)*0,92*2+(0,44*2+0,44%2)*0,92*2+ (0,61*
2+0,53%2)*0,92+(1,24*2+1,14*2)*0,92+ (1,44 *2 +
1,44*2)*0,92+(1,44*2+1,24*2)* 0,92 + (0,58 * 2 + 1,04
*2)*0,92+1,0%4*0,76
RAZEM 1010,12
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51(B.06.00.00. | KNR-W 2-02 | Przyklejenie folii paroizolacyjnej gr. 0,6mm wraz z m2
d.1.2.1 0504-01 gruntowaniem preparatem akrylowym
4 analogia
<PD1>(971,52-0,37*0,37*3-0,2*0,2*2-0,3*0,6*2- | m2 969,74
1,2*1,2-1,0*09-1,2*1,0-0,34*0,8-1,0*1,0) /0,996
<wiata> 1,2 * 3,3/ 0,996 m2 3,98
<$cianki na dachu> (0,48 *2+0,49*2)*0,92*3+(0,54*2 | m2 36,40
+0,84*2)*0,92*2+(0,44*2+0,44*2)*0,92*2 +(0,61*
2+0,53%2)*0,92+(1,24*2+1,14*2)* 0,92+ (1,44 * 2 +
1,44*2)*0,92+(1,44*2+1,24*2)* 0,92 + (0,58 * 2 + 1,04
*2)*0,92+1,0%4*0,76
RAZEM 1010,12
52|B.06.00.00. KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej twardej o klasie reakcji na | m2
d.1.2.1 0613-03 ogien A1 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
gr. 15cm
<PD1>(971,52-0,37*0,37*3-0,2*0,2*2-0,3*0,6*2- | m2 969,74
1,2*1,2-1,0*09-1,2*1,0-0,34*0,8-1,0*1,0)/0,996
<wiata> 1,2 * 3,3/ 0,996 m2 3,98
RAZEM 973,72
53|B.06.00.00. KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej twardej o klasie reakcji na | m2
d.1.2.1 0613-04 ogien A1 poziome z ptyt uktadanych na sucho - druga
warstwa gr. 10cm
poz.52 m2 973,72
RAZEM 973,72
54|B.06.00.00. KNR 2-02 | Izolacje pionowe z wetny mineralnej w ptytach twardych gr. m2
d.1.2.1 0613-03 20cm o klasie reakcji na ogien A1 na Sciankach
analogia
<&cianki> (0,49*2+0,89%2)*0,8*3+(0,54*2+1,24*2)* m2 39,78
08*2+(0,44*2+0,84%*2)*0,8*2+(0,61*2+1,01*2)*
08+(1,44*2+184*2)*0,8+(1,14*2+1,54*2)*0,8 +
(1,24*2+1,84*2)*0,8+(0,58*2+1,44*2)*0,8+1,2*4
* 0,64
RAZEM 39,78
55|B.05.00.00 KNR AT-31 | Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej m2
d.1.2.1 0704-03 tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
poz.53 + poz.54 m2 1013,50
RAZEM 1 013,50
56|B.06.00.00. KNR 2-02 | Utozenie klinéw dachowych 5x5cm z wetny mineralnej m
d.1.2.1 0613-06
analogia
<&cianki na dachu> (0,48 *2+0,49*2)*3+(0,54*2+0,84 [ m 40,26
*2)*2+(044*2+0,44*2)*2+(0,61*2+0,53*2)+ (1,24
*2+1,14*2)+(1,44*2+1,44*2)+ (1,44 %2+ 1,24 *2) +
(058*2+1,04*2)+1,0*4
<&cianki> (0,89*2+0,89*2)*3+(0,94*2+1,24*2)*2 + m 58,81
(084*2+0,84*2)*2+(1,01*2+1,01*2)+(1,84*2 +
1,84*2)*0,8+(1,54*2+154*2)+(1,64*2+1,84*2)+
(098*2+1,44*2)+1,2*4
RAZEM 99,07
57|B.06.00.00. KNR AT-09 | Warstwa oddzielajgca z witékniny szklanej 140g/m2 m2
d.1.2.1 0202-01
analogia
<PD1>(971,52-0,37*0,37*3-02*0,2*2-0,3*0,6*2- | m2 969,74
1,2*12-1,0*09-1,2*1,0-0,34*0,8-1,0*1,0) /0,996
<wiata> 1,2 * 3,3/ 0,996 m2 3,98
<$cianki> (0,89*2+0,89%2)*1,12*3+(0,94*2+ 1,24 *2) | m2 64,77
*1,12*2+(0,84*2+0,84%2)*1,12*2+ (1,01 *2+1,01*
2)*1,12+(1,84*2+1,84*2)*1,12+ (1,54 *2+1,54*2) *
08+(1,64*2+1,84*2)*1,12+(0,98*2+1,44*2)* 1,12+
1,2*4*0,96
RAZEM 1 038,49
58|B.06.00.00; KNR 2-02 | Pokrycie dachu z membrany EPDM gr. 2,0mm klejonej i m2
d.1.2.1|B13.00.00 0605-04 mocowanej mechanicznie
4 analogia
poz.51 m2 1010,12
<dodatkowa warstwa cigg komunikacyjny> 125 * 1,5 m2 187,50
RAZEM 1197,62
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59|B 14.00.00 KNR 2-02 | Montaz deski okapowej wys. 25cm i gr.2,5cm m2
d.1.2.1 0410-01
4 analogia
(52,58 *2+3,2)* 0,25 m2 27,09
RAZEM 27,09
60(B.14.00.00 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy cynkowo - m
d.1.2.1 0508-04 tytanowej gr. min. 0,7mm, wraz z elementami niezbednymi do
4 analogia prawidtowego montazu
52,58 * 2 + 3,30 m 108,46
RAZEM 108,46
61(B.14.00.00 KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy tytanowo- m
d.1.2.1 0510-03 cynkowej gr. min 0,7mm wraz z elementami niezbednymi do
4 analogia prawidtowego montaz tj. sztucery, taczniki itp.
92*7+1,2 m 65,60
RAZEM 65,60
62|B 14.00.00 KNR 2-15 | Montaz czyszczakdw rur spustowych z blachy tytanowo- szt.
d.1.21 0215-03 cynkowej
4 analogia
7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
63(B.14.00.00 KNR 2-02 Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm m2
d.1.21 0506-02
4 analogia
<okap> (52,58 *2) * (0,35 + 0,18 + 0,05+ 0,26 + 0,3 + 0,1 + m2 270,26
0,56 + 0,21 + 0,56)
(21,08*2+3,3+1,2*2)*1,2 m2 57,43
1,1*1,1*3+098*1,24*2+0,88*0,88*2+1,44*0,98+ | m2 19,25
1,09*1,01+1,84*1,88+154*1,68+1,64*1,88
RAZEM 346,94
64(B.13.00.00, KNR 2-02 Obrobienie podporek (sztyc), stupow, uchwytow i szt.
d.1.2.1|B.14.00.00 0506-05 odgromnikéw w dachach krytych nie-blachg z blachy
4 ocynkowanej - Obrobienie wywiewek, kominkow, przejs¢
14,0 szt. 14,00
RAZEM 14,00
65(B.11.00.00 KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz wytazu dachowego - podstawa prosta o szt
d.1.2.1 1016-07 wys. min. 50 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm,
4 analogia niemalowana, ocieplona piankg PIR, wymiar w Swietle
podstawy 100x100 cm. Wypelnienie poziome stanowi plyta z
poliweglanu kanalikowego gr. 25mm, 9 kom., mleczna o
wspotczynniku U= <1,40 W/m2K. Wytaz otwierany recznie ze
wspomagajgca sprezyng gazowa (wytaz). Wytaz wyposazony
w klamke z zamkiem blokowanym kluczem. WO /wg. rys. A-
8/
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2.1.5 45421000-4 | Stolarka; CPV 45421000-4
1.2.1.5 45421132-8 | Stolarka okienna; CPV 45421132-8
A
66(B.11.00.00 KNR 0-19 Dostawa i montaz okien aluminiowych - Okna nalezy wykona¢| m2
d.1.2.1 1024-05 jako kompletne z uwzglednieniem urzgdzen i wymagan
5.1 branzy teletechnicznej. Szklenie w pomieszczeniu nr 21
wykonac jako nieprzezierne. O1 /wg. rys. A-8/
<01>1,1*2,0*58 m2 127,60
RAZEM 127,60
67|B.11.00.00 KNR 0-19 Dostawa i montaz okien aluminiowych - Okna nalezy wykona¢| m2
d.1.2.1 1024-05 jako kompletne z uwzglednieniem urzgdzen i wymagan
5.1 branzy teletechnicznej; O2 /wg. rys. A-8/
<02>1,1*2,0*22 m2 48,40
RAZEM 48,40
68(B.11.00.00 KNR 0-19 Dostawa i montaz okien aluminiowych -Okna certyfikowane m2
d.1.2.1 1024-05 klasy RC3. Okna nalezy wykonac jako kompletne z
5.1 uwzglednieniem urzadzen i wymagan branzy teletechnicznej;
02' /wg. rys. A-8/
<02>1,1*2,0*2 m2 4,40
RAZEM 4,40
69|B.11.00.00 KNR 0-19 | Dostawa i montaz okien aluminiowych -Okno zewnetrzne m2
d.1.2.1 1024-05 state o odpornosci pozarowej El 60, certyfikowane. Okna
5.1 nalezy wykonac jako kompletne z uwzglednieniem urzadzen i
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<02P>1,1*2,0*3 m2 6,60
RAZEM 6,60
70(B.11.00.00 KNR 0-19 Dostawa i montaz okien aluminiowych-Okna nalezy wykona¢ | m2
d.1.2.1 1024-05 jako kompletne z uwzglednieniem urzadzen i wymagan
5.1 branzy teletechnicznej; okno wyposazone w mechanizm
umozliwiiajgcy otwieranie okna z poziomu posadzki; O3 /wg.
rys. A-8/
<03>1,1*4,0*5 m2 22,00
RAZEM 22,00
71/B.11.00.00 KNR 0-19 Dostawa i montaz okien aluminiowych O4 /wg. rys. A-8/ m2
d.1.2.1 1024-05
5.1
<04>1,4*2,0%*2 m2 5,60
RAZEM 5,60
72|B.11.00.00 KNR 0-19 Dostawa i montaz okien aluminiowych- Okna nalezy wykona¢ | m2
d.1.2.1 1024-05 jako kompletne z uwzglednieniem urzadzen i wymagan
5.1 branzy teletechnicznej. O5 /wg. rys. A-8/
<05>1,1*0,85*1 m2 0,94
RAZEM 0,94
73|B.11.00.00 KNR 0-19 | Dostawa i montaz witryn aluminiowych - witryna wewnetrzna, | m2
d.1.2.1 1024-11 system profili bez izolacji termicznej, szyba pojedyncza
5.1 bezpieczna P4 o gr. 10 mm w pasie nad sufitem
podwieszanym konstrukcja szkieletowa bez wypetnienia; W1
/wg. rys. A-8/
<W1>4,4*3,99 m2 17,56
RAZEM 17,56
74|B.11.00.00 KNR 0-19 | Dostawa i montaz witryn aluminiowych - witryna wewnetrzna: | m2
d.1.2.1 1024-11 okno state i drzwi dwuskrzydtowe D6 z naswietlem; system
5.1 profili bez izolacji termicznej; szyba bezpieczna P5; D6+OW1
/wg. rys. A-8/
<D6+OW1> 3,26 * 3,06 * 2 m2 19,95
RAZEM 19,95
75|B.11.00.00 KNR 0-19 | Dostawa i montaz witryn aluminiowych - witryna wewnetrzna: | m2
d.1.21 1024-11 okno state i drzwi dwuskrzydtowe D7 dymoszczelne z
5.1 naswietlem i samozamykaczem; system profili bez izolacji
termicznej; szyba bezpieczna P5 nieprzezierna;w pasie nad
sufitem podwieszanym konstrukcja szkieletowa z profili z
wypetnieniem panelami nieprzeziernymi oraz otworami na
przejscia instalacyjne;. D7+OW1 /wg. rys. A-8/
<D7+0OW1> 3,26 * 3,06 * 1 m2 9,98
RAZEM 9,98
76|B.11.00.00 KNR 0-19 | Dostawa i montaz witryn aluminiowych - witryna wewnetrzna, | m2
d.1.2.1 1024-11 okno state i drzwi jednoskrzydiowe D9 z naswietlem; system
5.1 profili bez izolacji termicznej; szyba bezpieczna P4; w pasie
nad sufitem podwieszanym konstrukcja szkieletowa bez
wypetnienia; D9+OW2 /wg. rys. A-8/
<D9+0OW2> 5,08 * 3,99 * 1 m2 20,27
RAZEM 20,27
77|B.11.00.00 KNR 0-19 Dostawa i montaz witryn aluminiowych - witryna otwieralna m2
d.1.2.1 1024-11 wewnetrzna, drzwi jednoskrzydtowe D9; system profili bez
5.1 izolacji termicznej; szyba bezpieczna P4; w pasie nad sufitem
podwieszanym konstrukcja szkieletowa z profili z
wypetnieniem panelami nieprzeziernymi oraz otworami na
przejscia instalacyjne; D9+OW3 /wg. rys. A-8/
<D9+OW3> 1,98 * 3,99 * 1 m2 7,90
RAZEM 7,90
78|B.11.00.00 KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - witrynawewnetrzna; okno state; | m2
d.1.2.1 1024-11 system profili bez izolacji termicznej; szyba bezpieczna P4; w
5.1 pasie nad sufitem podwieszanym konstrukcja szkieletowa bez
wypetnienia; OW4 /wg. rys. A-8/
<OW4> 1,98 * 3,99 * 1 m2 7,90
RAZEM 7,90
79|B.11.00.00 KNR 0-19 Dostawa i montaz witryn aluminiowych - witryna wewnetrzna; | m2
d.1.2.1 1024-11 drzwi dymoszczelne z samozamykaczem; okno state i drzwi
5.1 dwuskrzydiowe D7 z naswietlem; system profili bez izolac;ji
termicznej; szyba bezpieczna P5; Witryne otwieralng nalezy
wykonac¢ jako kompletng z uwzglednieniem urzadzen
i wymagan branzy teletechnicznej. OW5+D7 /wg. rys. A-8/
<OW5+D7> 3,26 * 3,06 * 1 m2 9,98
RAZEM 9,98
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B.11.00.00

KNR 0-19
1024-11

Dostawa i montaz witryn aluminiowych - witryna wewnetrzna,
okno state i drzwi jednoskrzydiowe D9 z naswietlem; system
profili bez izolacji termicznej; szyba bezpieczna P4; w pasie
nad sufitem podwieszanym konstrukcja szkieletowa bez
wypetnienia; OW6+D7 /wg. rys. A-8/

<OW6+D9> 3,62 * 3,99 * 1

m2

14,44

RAZEM

14,44

B.11.00.00

KNR 0-19
1024-11

Dostawa i montaz witryn aluminiowych - witryna wewnetrzna;
okno state; system profili bez izolacji termicznej; szyba
bezpieczna P4; w pasie nad sufitem podwieszanym
konstrukcja szkieletowa bez wypetnienia; OW7 /wg. rys. A-8/

m2

<OW7>2,12*3,99 * 1

m2

8,46

RAZEM

8,46

B 11.00.00.

NNRNKB 202
2143-02
analogia

Podokienniki z plyt z konglomeratu gr. 3 cm wraz z profilem
podparapetowym

1,1*58+1,1*22+1,1*2+1,1*3+14*2+1,1*1

97,40

RAZEM

97,40

1.2.15

45421131-1

Stolarka drzwiowa; CPV 45421131-1

83
d.1.21
5.2

B 11.00.00.

wycena
indywidualna

Dostawa i montaz odbojnika drzwiowego

szt

44 +26

szt

70,00

RAZEM

70,00

84
d.1.21
5.2

B.11.00.00

KNR 2-02
1203-02
analogia

Dostawa i montaz -Drzwi zewnetrzne aluminiowe,
dwuskrzydtowe, atestowane, klasy RC3 ocieplone; zamek
gtéwny rozporowy w klasie 7 + Defender; z wktadka typu
Master Key klasy 6 (o budowie modutowej z certyfikowanym
patentem); gatka ze stali nierdzewnej; wyposazone w
samozamykacz typu Abloy DC300 (lub réwnowazny) z
ramieniem na skrzydle czynnym oraz w kantrygiel manualny;
trzy blokady antywywazeniowe od strony zawiasowej; drzwi
nalezy wykonac¢ jako kompletne z uwzglednieniem urzgdzen
oraz wymagan branzy teletechnicznej; DZ1/ wg. rys. A-8/

m2

<DZ1> 3,26 * 2,11

m2

6,88

RAZEM

6,88

85
d.1.2.1
5.2

B.11.00.00

KNR 2-02
1203-02
analogia

Dostawa i montaz - Drzwi zewnetrzne stalowe,
dwuskrzydtowe, atestowane, klasy RC4 ocieplone; zamek
gtéwny rozporowy w klasie 7 + Defender; z wktadka typu
Master Key klasy 6 (o budowie modutowej z certyfikowanym
patentem); gatka ze stali nierdzewnej; wyposazone w
samozamykacz typu Abloy DC300 (lub réwnowazny) z
ramieniem na skrzydle czynnym oraz w kantrygiel manualny;
trzy blokady antywywazeniowe od strony zawiasowej; drzwi
nalezy wykonac jako kompletne z uwzglednieniem urzadzen
oraz wymagan branzy teletechnicznej; DZ2 / wg. rys. A-8/

m2

<DZ2>1,2*2,0

m2

2,40

RAZEM

2,40

86
d.1.21
5.2

B.11.00.00

KNR 2-02
1203-02
analogia

Dostawa i montaz - Drzwi zewnetrzne stalowe, atestowane,
klasy RC3 ocieplone; zamek gtéwny rozporowy w klasie 7 +
Defender; z wktadkg typu Master Key klasy 6 (o budowie
modutowej z certyfikowanym patentem); gatka ze stali
nierdzewnej; wyposazone w samozamykacz typu Abloy
DC300 (lub réwnowazny) z ramieniem na skrzydle czynnym
oraz w kantrygiel manualny; trzy blokady antywywazeniowe
od strony zawiasowej; drzwi nalezy wykonac¢ jako kompletne z
uwzglednieniem urzadzen oraz wymagan branzy
teletechnicznej; DZ3 / wg. rys. A-8/

m2

<DZ3>1,0*2,0

m2

2,00

RAZEM

2,00

87
d.1.21

B.11.00.00

KNR 2-02
1203-02
analogia

Dostawa i montaz - Drzwi zewnetrzne stalowe, atestowane,
klasy RC3 ocieplone; zamek gtéwny rozporowy w klasie 7 +
Defender; z wktadkg typu Master Key klasy 6 (o budowie
modutowe;j z certyfikowanym patentem); gatka ze stali
nierdzewnej; drzwi wyposazone w zamkniecie bezklamkowe,
otwierajace sie w kierunku zewnetrznym pod naciskiem,
wyposazone w samozamykacz typu Abloy DC300 (lub
réwnowazny) z ramieniem na skrzydle czynnym oraz w
kantrygiel manualny; trzy blokady antywywazeniowe od strony
zawiasowej; DZ4 / wg. rys. A-8/

m2
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<Dz4>1,0*2,0

2,00

RAZEM

2,00

88
d.1.2.1
5.2

B.11.00.00

KNR 2-02
1203-02
analogia

Dostawa i montaz -Drzwi wewnetrzne aluminiowe,
dwuskrzydtowe, atestowane, klasy RC3, zamek gtéwny
rozporowy; z wktadkg typu Master Key klasy 6 (o budowie
modutowej z certyfikowanym patentem); klamka ze stali
nierdzewnej; wyposazone w samozamykacz typu Abloy
DC300 (lub réwnowazny) z ramieniem na skrzydle czynnym
oraz w kantrygiel manualny; trzy blokady antywywazeniowe
od strony zawiasowej; DWO / wg. rys. A-8/

m2

<DWO0> 3,26 * 2,11

m2

6,88

RAZEM

6,88

89
d.1.2.1
5.2

B.11.00.00

KNR 2-02
1203-02
analogia

Dostawa i montaz - drzwi stalowe petne wykonane z profili, ze
wzmocniong oscieznicg, 3-zawiasowe, zamek patentowy, w
oktadzinie drewnopodobnej; klamka ze stali nierdzewnej;
DW1 / wg. rys. A-8/

m2

<DW1>1,2*2,0*3

m2

7,20

RAZEM

7,20

90
d.1.21
5.2

B.11.00.00

KNR 2-02
1203-02
analogia

Dostawa i montaz - drzwi stalowe petne wykonane z profili, ze
wzmocniong oscieznicg, 3-zawiasowe, zamek patentowy,
drzwi do zastosowan w podmiotach medycznych,
laminowane; klamka ze stali nierdzewnej; wyposazone w
samozamykacz typu Abloy DC300 (lub réwnowazny) z
ramieniem na skrzydle czynnym oraz w kantrygiel manualny;
DW2 / wg. rys. A-8/

m2

<DW2>1,2*2,0*1

m2

2,40

RAZEM

2,40

91
d.1.21

B.11.00.00

KNR 2-02
1203-02
analogia

Dostawa i montaz - drzwi stalowepetne wykonane z profili, ze
wzmocniong oscieznicg, 3-zawiasowe, zamek patentowy, w
oktadzinie drewnopodobnej; klamka ze stali nierdzewnej;
DW3 / wg. rys. A-8/

m2

<DW3>1,2*2,0*1

m2

2,40

RAZEM

2,40

92
d.1.21

B.11.00.00

KNR 2-02
1203-02
analogia

Dostawa i montaz -drzwi stalowe petne wykonane z profili, ze
wzmocniong oscieznicg, 3-zawiasowe, zamek patentowy, w
oktadzinie drewnopodobnej; klamka ze stali nierdzewnej; D1/
wg. rys. A-10/

m2

<D1>0,9*2,0*15

m2

27,00

RAZEM

27,00

93
d.1.21
5.2

B.11.00.00

KNR 2-02
1203-02
analogia

Dostawa i montaz -Drzwi stalowe wewnetrzne
dwuskrzydtowe stalowe, drzwi do zastosowan w podmiotach
medycznych, laminowane, wyposazne w listwe
doszczelniajgcg; zamek patentowy; trzy blokady
antywywazeniowe od strony zawiasowej; klamka ze stali
nierdzewnej; wyposazone w samozamykacz typu Abloy
DC300 (lub réwnowazny) z ramieniem na skrzydle czynnym
oraz w kantrygiel manualny, drzwi nalezy wykonac jako
kompletne z uwzglednieniem urzadzen oraz wymagan branzy
teletechnicznej; D2 / wg. rys. A-8/

m2

<D2>2,0*2,0*5

m2

20,00

RAZEM

20,00

94
d.1.2.1
5.2

B.11.00.00

KNR 2-02
1203-02
analogia

Dostawa i montaz -Drzwi stalowe wewnetrzne
dwuskrzydtowe stalowe, wyposazne w listwe doszczelniajaca;
zamek patentowy; trzy blokady antywywazeniowe od strony
zawiasowej; klamka ze stali nierdzewnej; wyposazone w
samozamykacz typu Abloy DC300 (lub réwnowazny) z
ramieniem na skrzydle czynnym oraz w kantrygiel manualiny,
drzwi nalezy wykonac jako kompletne z uwzglednieniem
urzgdzen oraz wymagan branzy teletechnicznej; D3 / wg. rys.
A-8/

m2

<D3>2,0*2,0*3

m2

12,00

RAZEM

12,00
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95
d.1.2.1
5.2

B.11.00.00

KNR 2-02
1203-02
analogia

Dostawa i montaz -Drzwi stalowe wewnetrzne
dwuskrzydtowe, izolowane termicznie (U<1,3 W/m2K),
atestowane, klasy RC3, o odpornosci ogniowej EI30,
wyposazne w listwe doszczelniajgca; dwa zamki klasy 5, D z
wktadka typu Master Key; trzy blokady antywywazeniowe od
strony zawiasowej; gatka ze stali nierdzewnej; wyposazone w
samozamykacz typu Abloy DC300 (lub réwnowazny) z
ramieniem na skrzydle czynnym oraz w kantrygiel manualny,
drzwi kotwione po obwodzie kotwami @10 w rozstawie nie
wiekszym niz co 48cm,drzwi nalezy wykonac jako kompletne
z uwzglednieniem urzadzen oraz wymagan branzy
teletechnicznej; D4 / wg. rys. A-8/

<D4>2,0*2,0*1

m2

4,00

RAZEM

4,00

96
d.1.21
5.2

B.11.00.00

KNR 2-02
1203-02
analogia

Dostawa i montaz -Drzwi stalowe wewnetrzne
dwuskrzydtowe, drzwi do zastosowan w podmiotach
medycznych, laminowane, wyposazne w listwe
doszczelniajgcy; zamek patentowy; trzy blokady
antywywazeniowe od strony zawiasowej; klamka ze stali
nierdzewnej; wyposazone w samozamykacz typu Abloy
DC300 (lub réwnowazny) z ramieniem na skrzydle czynnym
oraz w kantrygiel manualny, drzwi nalezy wykona¢ jako
kompletne z uwzglednieniem urzadzenh oraz wymagan branzy
teletechnicznej; D5 / wg. rys. A-8/

m2

<D5>1,5*2,0*1

m2

3,00

RAZEM

3,00

97
d.1.2.1
52

B.11.00.00

KNR 2-02
1203-02
analogia

Dostawa i montaz -drzwi stalowe petne, ze wzmocniong
oscieznicg, 3-zawiasowe, wyposazone w zamek patentowy;
klamka ze stali nierdzewnej; D8 / wg. rys. A-8/

m2

<D8>1,0*2,0*1

m2

2,00

RAZEM

2,00

98
d.1.21
5.2

B.11.00.00

KNR 2-02
1203-02
analogia

Dostawa i montaz -drzwi stalowe peine, ze wzmocniong
oscieznica, 3-zawiasowe, wyposazone w zamek patentowy;
klamka ze stali nierdzewnej; drzwi do pomieszczenia nr 20a o
klasie EI30; D8' / wg. rys. A-8/

m2

<D8>1,0*2,0*1

m2

2,00

RAZEM

2,00

99
d.1.21
5.2

B.11.00.00

KNR 2-02
1203-02
analogia

Dostawa i montaz -drzwi stalowe petne wykonane z profili, ze
wzmocniong oscieznicg, 3-zawiasowe, zamek patentowy,
drzwi do zastosowan w podmiotach medycznych,
laminowane; klamka ze stali nierdzewnej; D9 / wg. rys. A-8/

m2

<D9>1,0*2,0*4

m2

8,00

RAZEM

8,00

100
d.1.21
5.2

B.11.00.00

KNR 2-02
1203-02
analogia

Dostawa i montaz -drzwi stalowe wewnetrzne, atestowane,
klasy RC2, drzwi do zastosowan w podmiotach medycznych,
laminowane, wyposazne w listwe doszczelniajgcy; zamek
patentowy; trzy blokady antywywazeniowe od strony
zawiasowej; klamka ze stali nierdzewnej; wyposazone w
samozamykacz typu Abloy DC300 (lub réwnowazny) z
ramieniem na skrzydle czynnym oraz w kantrygiel manualny;
D10/ wg. rys. A-8/

m2

<D10>0,9*2,0*3

m2

5,40

RAZEM

5,40

101
d.1.21

B.11.00.00

KNR 2-02
1203-02
analogia

Dostawa i montaz -Drzwi stalowe wewnetrzne
dwuskrzydiowe, atestowane, klasy RC3, wyposazne w listwe
doszczelniajgcy; dwa zamki klasy 5, D ; trzy blokady
antywywazeniowe od strony zawiasowej; gatka ze stali
nierdzewnej; wyposazone w samozamykacz typu Abloy
DC300 (lub réwnowazny) z ramieniem na skrzydle czynnym
oraz w kantrygiel manualny, drzwi kotwione po obwodzie
kotwami @10 w rozstawie nie wigekszym niz co 48cm,drzwi
nalezy wykonac jako kompletne z uwzglednieniem urzagdzen
oraz wymagan branzy teletechnicznej; D11 / wg. rys. A-8/

m2

<D11>2,0*2,0*1

m2

4,00

RAZEM

4,00

102
d.1.2.1
5.2

B.11.00.00

KNR 2-02
1203-02
analogia

Dostawa i montaz -drzwi stalowe petne z kratkg nawiewng, w
wodoopornej oktadzinie drewnopodobnej,ze wzmocniong
oscieznica, 3-zawiasowe, wyposazone w samozamykacz,
zamek patentowy; Dt.1/wg. rys. A-8/

m2

<Dt1>0,9*2,0* 15

m2

27,00

RAZEM

27,00
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103|B.11.00.00 KNR 2-02 Dostawa i montaz -drzwi stalowe petne z kratkg nawiewng, m2
d.1.2.1 1203-02 drzwi do zastosowan w podmiotach medycznych,
5.2 analogia laminowane,ze wzmocniong oscieznicg, 3-zawiasowe,
wyposazone w samozamykacz, zamek patentowy; D2 / wg.
rys. A-8/
<Dk2>09*2,0*3 m2 5,40
RAZEM 5,40
104|B.11.00.00 KNR 2-02 Dostawa i montaz -drzwi stalowe petne z kratkg nawiewng, w | m2
d.1.2.1 1203-02 wodoopornej oktadzinie drewnopodobnej,ze wzmocniong
5.2 analogia oscieznica, 3-zawiasowe, wyposazone w samozamykacz,
zamek patentowy;; D£3 / wg. rys. A-8/
<D£3>1,0%2,0*1 m2 2,00
RAZEM 2,00
105|B.11.00.00 KNR 2-02 Dostawa i montaz -drzwi stalowe wewnetrzne, atestowane, m2
d.1.2.1 1203-02 klasy RC4, wyposazone w zamek mechaniczny szyfrowy, co
52 analogia najmniej klasy B (drzwi Typ 4 Kat. K3 wg Zarzazenia nr
59/MON oraz nr 25/MON), wyposazone w samozamykacz;
gatke; Drzwi nalezy wykonac¢ jako kompletne z
uwzglednieniem urzadzen i wymagan branzy teletechnicznej;
D1ST / wg. rys. A-8/
<D1ST>0,9*2,0*2 m2 3,60
RAZEM 3,60
106|B.11.00.00 KNR 2-02 Dostawa i montaz -drzwi stalowe wewnetrzne, atestowane, m2
d.1.2.1 1203-02 klasy RC4, wyposazone w zamek mechaniczny szyfrowy, co
5.2 analogia najmniej klasy B (drzwi Typ 4 Kat. K3 wg Zarzazenia nr
59/MON oraz nr 25/MON), wyposazone w samozamykacz;
gatke;Drzwi nalezy wykonac jako kompletne z
uwzglednieniem urzadzen i wymagan branzy teletechnicznej;
D2ST / wg. rys. A-8/
<D2ST>2,0%2,0*1 m2 4,00
RAZEM 4,00
107|B.11.00.00 KNR 2-02 Dostawa i montaz -drzwi stalowe wewnetrzne, atestowane, m2
d.1.2.1 1203-02 klasy RC4, wyposazone w zamek mechaniczny szyfrowy, co
5.2 analogia najmniej klasy B (drzwi Typ 4 Kat. K3 wg Zarzazenia nr
59/MON oraz nr 25/MON), wyposazone w samozamykacz;
gatke;Drzwi nalezy wykonac jako kompletne z
uwzglednieniem urzadzen i wymagan branzy teletechnicznej;
DT1/wg. rys. A-8/
<DT1>1,0° 2,01 m2 2,00
RAZEM 2,00
108|B.11.00.00 KNR 2-02 Dostawa i montaz -drzwi stalowe podwojne petne wykonane z| m2
d.1.2.1 1203-02 profili, drzwi do zastosowan w podmiotach medycznych,
5.2 analogia laminowane, ze wzmocniong o$cieznica, 3-zawiasowe,
wyposazone w zamek patentowy; DT2 / wg. rys. A-8/
<DT2>1,0*2,0*1 m2 2,00
RAZEM 2,00
109|B.11.00.00 KNR 2-02 Dostawa i montaz -drzwi stalowe podwojne petne wykonane z| m2
d.1.2.1 1203-02 profili, w oktadzinie drewnopodobnej, ze wzmocniong
5.2 analogia oscieznica, 3-zawiasowe, wyposazone w zamek patentowy;
DT3/wg. rys. A-8/
<DT3>1,4*2,0*1 m2 2,80
RAZEM 2,80
110|B.11.00.00 KNR 2-02 Dostawa i montaz -drzwi podwadjne petne wykonane z profili, m2
d.1.2.1 1203-02 w oktadzinie drewnopodobnej,o odpornosci ogniowej EI30, ze
5.2 analogia wzmocniong oscieznicg, 3-zawiasowe, wyposazone w
samozamykacz; zamek patentowy; DT4 / wg. rys. A-8/
<DT4>1,4*2,0*1 m2 2,80
RAZEM 2,80
1.21.5 Bramy; CPV 45421148-3
3
111|B.11.00.00 KNR 2-02 Dostawa i montaz bram -Brama segmentowa stalowa ASSA | m2
d.1.2.1 1205-01 ABLOY OH1042P lub réwnowazna, ocieplona z napedem
5.3 analogia elektrycznym z mozliwoscig recznego otwarcia z drzwiami
przejsciowymi bezprogowymi 90x200cm, panele bramy
zbudowane z pianki poliuretanowej (bezfreonowej) otoczone;j
ocynkowang stalg o tacznej gr. 42mm; naped elektryczny
230V; brama segmentowa firmy ASSA ABLOY lub
réwnowazna o nie gorszych parametrach. Brama wyposazone
w kable niepalne; BW1 /wg rys. A-8/
<BW1>6,0%6,0* 1 m2 36,00
RAZEM 36,00
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112|B.11.00.00 KNR 2-02 Dostawa i montaz kraty zaluzjowej perforowanej wyposazona | m2
d.1.2.1 1205-01 w naped: silnik 230 V / 400 V z dodatkowym awaryjnym
5.3 analogia otwieraniem z konstrukcjg do montazu bramy
2,32*3,0 m2 6,96
RAZEM 6,96
113|B.11.00.00 KNR 2-02 Dostawa i montaz kratowej bramy stalowej zabezpieczone;j m2
d.1.2.1 1205-01 antykorozyjnie do wiaty na gazy /wg rys. KA-40/
53 analogia
2,52*217 m2 5,47
RAZEM 5,47
1.2.1.6 45430000-0 | Posadzki; CPV 45430000-0
1.2.1.6 45321000-3 | Podktady; CPV45321000-3
A
114|B.03.00.00 KNR 2-31 Podbudowa z pospotki - warstwa o grubosci po zageszczeniu | m2
d.1.2.1 0114-01 0114-[ 30 cm PG1, PG1'
6.1 02
<PG1>8,0*6,76 + 22,04 + 10,37 * 6,76 + 5,52 * 6,76 + m2 243,08
30,74 + 28,80
<PG1> 10,76 + 6,4 + 7,39 + 15,35 + 20,09 + 13,05 * 2 + 29,63| m2 477,96
+18,28 + 11,26 +5,6 + 19,16 + 16,09 + 20,48 + 7,62 + 8,48 +
9,87 +12,09+21,96 + 18,78 2+ 32,36 + 7,45+ 7,59 * 2 +
15,65 + 5,97 + 85,84 + 11,34
RAZEM 721,04
115|B 03.00.00. KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o m2
d.1.2.1 0111-01 grubosci po zageszczeniu 12cm PG2
.6.1
<PG2 pom.21> 13,02 * 8,0 m2 104,16
RAZEM 104,16
116|B 03.00.00. KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - za m2
d.1.2.1 0111-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu do
.6.1 30cm
Krotnos¢ = 18
poz.115 m2 104,16
RAZEM 104,16
117|B.04.00.00 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano m3
d.1.2.1 1101-01 pompe do betonu na samochodzie.- podbudowa z betonu
.6.1 C12/15
<PG1'> (8,0 * 6,76 + 22,04 + 10,37 * 6,76 + 5,52 * 6,76 + m3 36,46
30,74 + 28,80) * 0,15
<PG1> (10,76 + 6,4 + 7,39 + 15,35 + 20,09 + 13,052 + m3 71,69
29,63 + 18,28 + 11,26 + 5,6 + 19,16 + 16,09 + 20,48 + 7,62 +
8,48 +9,87 +12,09 + 21,96 + 18,78 * 2 + 32,36 + 7,45 + 7,59
*2+15,65+5,97 + 85,84 + 11,34) * 0,15
<PG2 pom.21> 13,02 * 8,0 * 0,15 m3 15,62
RAZEM 123,77
118|B.06.00.00. KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr. 0,3mm klejona na zaktadach - dwie m2
d.1.21 0616-01 warstwy PG1, PG1'
.6.1 analogia Krotnos¢ = 2
<PG1>10,76 + 6,4 + 7,39 + 15,35 + 20,09 + 13,05 * 2 + 29,63| m2 477,96
+18,28 + 11,26 + 5,6 + 19,16 + 16,09 + 20,48 + 7,62 + 8,48 +
9,87 +12,09 +21,96 + 18,78 *2 + 32,36 + 7,45+ 7,59 * 2 +
15,65 + 5,97 + 85,84 + 11,34
<PG1'>8,0*6,76 + 22,04 + 10,37 * 6,76 + 5,52 * 6,76 + m2 243,08
30,74 + 28,80
RAZEM 721,04
119|B.06.00.00 KNR 2-02 | Izolacje z foli PE gr. 0,5 mm PG1, PG1', PG2, ST1 m2
d.1.2.1 0616-01
6.1 analogia
<PG1> 10,76 + 6,4 + 7,39 + 15,35 + 20,09 + 13,05 * 2 + 29,63| m2 477,96
+18,28 + 11,26 + 5,6 + 19,16 + 16,09 + 20,48 + 7,62 + 8,48 +
9,87 +12,09 +21,96 + 18,78 *2 + 32,36 + 7,45+ 7,59 * 2 +
15,65 + 5,97 + 85,84 + 11,34
<PG1'> 8,0 * 6,76 + 22,04 + 10,37 * 6,76 + 5,52 * 6,76 + m2 243,08
30,74 + 28,80
<PG2 pom.21> 13,02 * 8,0 m2 104,16
<ST1> 706,96 * 2 m2 1413,92
RAZEM 2239,12
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120(B.06.00.00. KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr. 0,5mm - dwie warstwy PG2 m2
d.1.2.1 0616-01 Krotnos¢ = 2
6.1 analogia
<PG2 pom.21> 13,02 * 8,0 m2 104,16
RAZEM 104,16
121|B 06.00.00 KNR 2-02 Izolacje termiczna styrodur np. XPS Prime S70 m2
d.1.2.1 0609-03 Termoorganika lub rGwnowazny o nie gorszych parametrach
6.1 gr.10cm PG2
<PG2 pom.21> 13,02 * 8,0 m2 104,16
RAZEM 104,16
122|B 06.00.00 KNR 2-02 Izolacje cieplne - styropian o naprezeniu m2
d.1.2.1 0609-03 zginajacym>=200kPa lub rownowazny o nie gorszych
.6.1 parametrach gr. 12cm PG1, PG1'
<PG1> 10,76 + 6,4 + 7,39 + 15,35 + 20,09 + 13,05 * 2 + 29,63 m2 477,96
+18,28 + 11,26 +5,6 + 19,16 + 16,09 + 20,48 + 7,62 + 8,48 +
9,87 +12,09+21,96 + 18,78 2+ 32,36 + 7,45+ 7,59 * 2 +
15,65 + 5,97 + 85,84 + 11,34
<PG1'>8,0* 6,76 + 22,04 + 10,37 * 6,76 + 5,52 * 6,76 + m2 243,08
30,74 + 28,80
RAZEM 721,04
123|B 06.00.00 KNR 2-02 Izolacje cieplne - styropian o naprezeniu m2
d.1.2.1 0609-03 zginajacym>=150kPa gr. 8cm ST1
6.1
<ST1> 706,96 m2 706,96
RAZEM 706,96
1.2.1.6 45431100-8 | Posadzki; CPV 45432120-1, 45431100-8
2
124|B 10.00.00 KNR 2-02 Posadzki cementowe grubosci 25 mm PG1 wraz z m2
d.1.2.1 1106-01 wykonaniem dylatac;ji
.6.2
<PG1> 10,76 + 6,4 + 7,39 + 15,35 + 20,09 + 13,05 * 2 + 29,63| m2 477,96
+18,28 + 11,26 + 5,6 + 19,16 + 16,09 + 20,48 + 7,62 + 8,48 +
9,87 +12,09 +21,96 + 18,78 *2+ 32,36 + 7,45+ 7,59 * 2 +
15,65 + 5,97 + 85,84 + 11,34
RAZEM 477,96
125|B 10.00.00 KNR 2-02 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm PG1 (do | m2
d.1.21 1106-03 8cm)
.6.2 Krotnos¢ = 5,5
poz.124 m2 477,96
RAZEM 477,96
126|B 27.00.00 KNR 2-31 Posadzka betonowa C20/25 gr. 8cm dylatowana PG1' m2
d.1.21 0308-03 0308-
.6.2 04
<PG1>8,0* 6,76 + 22,04 + 10,37 * 6,76 + 5,52 * 6,76 + m2 243,08
30,74 + 28,80
RAZEM 243,08
127|B 27.00.00 KNR 2-31 Posadzka z betonu C25/30 o grubosci 20 cm dylatowana PG2| m2
d.1.21 0308-03 0308-
6.2 04
<PG2 pom.21> 13,02 * 8,0 m2 104,16
RAZEM 104,16
128|B 05.00.00, KNR 2-02 | Doptata za zbrojenie rozproszone - wiokna polimerowe w m2
d.1.2.1(B 10.00.00 1106-07 ilosci 2kg/m3 betonu PG1'
6.2 analogia
poz.126 m2 243,08
RAZEM 243,08
129|B 05.00.00, KNR 2-02 | Doptata za zbrojenie rozproszone stalowe (60/1, m2
d.1.2.1|B 10.00.00 1106-07 niesymetryczne) w ilosci 25kg/m3 betonu PG2
6.2 analogia
poz.127 m2 104,16
RAZEM 104,16
130|B 05.00.00, KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie | m2
d.1.2.1|B 10.00.00 1106-07 matami zgrzewanymi fi 6 100x100mm PG1
6.2
poz.124 m2 477,96
RAZEM 477,96
131|B 05.00.00, KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie | m2
d.1.2.1(B 10.00.00 1106-07 matami zgrzewanymi fi 8 150x150mm PG1"'
6.2
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poz.126 m2 243,08
RAZEM 243,08
132|B 05.00.00, KNR 2-02 | Posadzki - doptata za zbrojenie matami zgrzewanymi fi 10 m2
d.1.2.1(B 10.00.00 1106-07 150x150mm gora i dotem PG2
6.2
poz.127 * 2 m2 208,32
RAZEM 208,32
133|B 09.00.00,B| KNR 2-02 | Obramienia z katownika 40x40x4 mm - zabezpieczenie w m
d.1.2.1|15.00.00. 1217-05 przejsciach przez bramy i drzwi z przyspawanymi wasami
6.2
6,0*2 m 12,00
RAZEM 12,00
134|B 10.00.00 KNR 2-02 Systemowa posadzka - utwardzenie i zabezpieczenie m2
d.1.2.1 1506-04 powierzchniowej w technologi suchej posypki PG2
6.2 analogia
poz.127 m2 104,16
RAZEM 104,16
135|B 10.00.00 KNR BC-02 | Posadzka przemystowa antyelektrostatyczna z zywicy m2
d.1.21 0407-01 epoksydowej gr. 1,5mm np. Noxan Rompox 1102 AE lub inne
6.2 analogia réwnowazne o nie gorszych parametrach
parter
<pom. 14a-17b> 43,41+ (8,0+ 5,9+ 6,76 + 1,68 - 2,2) * 0,1 +| m2 192,78
6,09 + (3,08 + 1,76 + 1,86) * 0,1 + 3,49 + 22,04 + (6,76 * 2 +
326%2-22)*01+797+(328*2+243*2-22*2)*0,1
+3452+(684*2+6,76*2-2,2-44)*0,1+7,37+(3,29*
2+2,24*2)*0,1+18,05+(6,76*2-4,4+3,41*2)*0,1+
32,12+(5,52*2+6,76 *2-2,2)*0,1 +4,66 + (2,33 *2 +
2,12*2)*0,1
<pom.29-30a> 30,74 + (6,26 *2+4,91*2-2,2) *0,1 + 28,80 | m2 63,78
+(6,26*2+595*2-22)*0,1
<pom.31-32> 85,84 + (26,33 *2+3,26-2,2*7-2,8)*0,1+ | m2 101,65
11,34 + (3,48 * 2) * 0,1
RAZEM 358,21
136|B 10.00.00 KNR BC-02 | Posadzka chemoodporna z zywicy epoksydowej z cokotem m2
d.1.21 0410-01 10cm np. w systemie Color Quartz 8 firmy Bautech lub
6.2 analogia réwnowaznym o niegorszych parametrach
parter
<pom. 19> 7,62 + (2,18 *2+3,5*2) * 0,1 m2 8,76
<pom. 20a> 8,48 + (2,42*2 +3,5*2)* 0,1 m2 9,66
<pom.21> 102,86 + (13,02*2+7,9*2-2,2-6,0) * 0,1 m2 106,22
<pom.22> 12,09 + (3,71 *2-2,2*2)*0,1 m2 12,39
<pom.23>21,96 + (3,57 *4+1,04*2+4,95*2-23*2)* m2 24,13
0,1
RAZEM 161,16
137|B 10.00.00 KNR 2-02 Posadzki cementowe grubosci 25 mm ST1 wraz z m2
d.1.2.1 1106-01 wykonaniem dylatacji
.6.2
<ST1> 706,96 m2 706,96
RAZEM 706,96
138|B 10.00.00 KNR 2-02 | Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm PG1 (do | m2
d.1.2.1 1106-03 6cm)
6.2 Krotnosé = 3,5
poz.124 m2 477,96
RAZEM 477,96
139|B 05.00.00, KNR 2-02 | Doptata za zbrojenie matami zgrzewanymi fi 3 150x150mm m2
d.1.2.1(B 10.00.00 1106-07 ST1
6.2
poz.137 m2 706,96
RAZEM 706,96
140(B.06.00.00. KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m2
d.1.2.1 0602-05
6.2
parter
<pom.2> 6,40 m2 6,40
<pom.6> 13,05 m2 13,05
<pom.7> 13,05 m2 13,05
<pom.11> 5,60 m2 5,60
<pom.18> 20,48 m2 20,48
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<pom.26> 7,59 m2 7,59
<pom.27> 7,59 m2 7,59
| pietro
<pom.104> 11,87 m2 11,87
<pom.107> 11,92 m2 11,92
<pom.108> 11,61 m2 11,61
<pom.109a> 11,71 m2 11,71
<pom.109b> 9,43 m2 9,43
<pom.118> 5,90 m2 5,90
<pom.123a> 15,65 m2 15,65
RAZEM 151,85
141|B.06.00.00. KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie np. Ceresit CL 51 | m2
d.1.2.1 0602-01 EXPRESS 1-K lub rbwnowazna o nie gorszych parametrach)
6.2 zgodnie z wytycznymi producenta.
poz.140 m2 151,85
RAZEM 151,85
142|B.06.00.00. KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m
d.1.2.1 0602-03 uszczelniajgcej poziomej
.6.2
parter
<pom.2> 3,06 * 2 + 2,09 * 2 m 10,30
<pom.6>3,31*2+297*2+2,06*4 m 20,80
<pom.7>3,31*2+297*2+2,06*4 m 20,80
<pom.11>20*2+2,8*2 m 9,60
<pom.18>7,2*2+3,03*2-2,2 m 18,26
<pom.26>2,02*2+ 3,76 * 2 m 11,56
<pom.27>2,02*2+ 3,76 * 2 m 11,56
| pietro
<pom.104> 3,06 * 2 + 3,88 * 2 m 13,88
<pom.107>2,8*2+3,04*2+2,02*4 m 19,76
<pom.108>2,72*4+1,9*2+237*2 m 19,42
<pom.109a>2,72*4+1,9*2+2,37*2 m 19,42
<pom.109b>2,18*4+1,9*2+2,37 * 2 m 17,26
<pom.118>3,26 *2 + 1,81 * 2 m 10,14
<pom.123a>2,5*2 + 6,26 * 2 m 17,52
RAZEM 220,28
143|B.06.00.00 | NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.2.1 1134-01 poziome
.6.2
poz.144 m2 157,03
RAZEM 157,03
144|B 10.00.00, KNR 0-12 Posadzki z plytek gres R11 m2
d.1.2.1|B 16.00.00 1118-03
.6.2
<pom.13> 16,09 m2 16,09
<pom.20b> 9,87 m2 9,87
<pom.119> 22,47 m2 22,47
<pom.121> 52,64 m2 52,64
<pom.122> 26,04 m2 26,04
<przestrzen techn.> 29,92 m2 29,92
RAZEM 157,03
145|B 10.00.00, KNR 0-12 Cokoliki z ptytek gres wys. 10cm m
d.1.2.1(B 16.00.00 1119-02
6.2
<przestrzen techn.> 7,9 + 3,23 * 2 m 14,36
<pom.13>2,38*2 + 6,76 * 2 m 18,28
<pom.20b>3,5*2+2,82*2 m 12,64
<pom.119> 6,26 * 2 + 3,59 * 2 m 19,70
<pom.121>8,65*2 + 6,26 * 2 m 29,82
<pom.122> 4,16 * 2 + 6,26 * 2 m 20,84
RAZEM 115,64
146(B KNR 0-12 Oktadziny schodow z plytek gres antyposlizgowego - na m2
d.1.2.1/10.00.00,B1 1120-03 schodach zewnetrznych i pochylni
.6.2|6.00.00 analogia
(2,5+2,3+285+2,7)*0,15+2,85*2,7 m2 9,25
(2,66*2+39+3,2+2,31*2)*0,15+3,9* 2,66 m2 12,93
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4,75+291+ (2,71 +4,75+1,21)*0,15+1,5*2,0+2,0*0,5| m2 12,51
*0,15+2,0*0,1*2
RAZEM 34,69
147|B 10.00.00 | NNRNKB 202 [ Warstwa z zaprawy samopoziomujgcej - pod wyktadzing PVC | m2
d.1.2.1 1131-01 i panele winylowe

.6.2
parter
<pom.1> 10,76 m2 10,76
<pom.2> 6,40 m2 6,40
<pom.6> 13,05 m2 13,05
<pom.7> 13,05 m2 13,05
<pom.8> 29,63 m2 29,63
<pom.11> 5,60 m2 5,60
<pom.18> 20,48 m2 20,48
<pom.24> 18,78 m2 18,78
<pom.25a> 18,78 m2 18,78
<pom.25b> 32,36 m2 32,36
<pom.25c> 7,45 m2 7,45
<pom.26> 7,59 m2 7,59
<pom.27> 7,59 m2 7,59
<pom.28> 15,65 m2 15,65
<pom.30b> 5,97 m2 5,97
| pietro
<pom. 101> 17,53 m2 17,53
<pom. 103> 108,05 m2 108,05
<pom. 107> 11,92 m2 11,92
<pom. 108> 11,61 m2 11,61
<pom. 109a> 11,71 m2 11,71
<pom. 109b> 9,43 m2 9,43
<pom. 117a> 60,80 m2 60,80
<pom. 117b> 7,0 m2 7,00
<pom. 118> 5,90 m2 5,90
<pom. 120> 17,53 m2 17,53
<pom. 123a> 15,65 m2 15,65
<pom. 124> 27,11 m2 27,11
poz.152 m2 381,84

RAZEM 899,22
148|B 10.00.00 KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny PVC z cokotem wys. 10cm m2
d.1.2.1 1112-05

.6.2
parter
<pom.1> 10,76 +3,3*0,1*2 m2 11,42
<pom.2> 6,40 + (3,06 *2 + 2,09 *2) * 0,1 m2 7,43
<pom.6> 13,05 + (2,06 *4 +2,96 * 2 + 3,31 *2) * 0,1 m2 15,13
<pom.7> 13,05+ (2,06 *4 +2,96 *2 + 3,31 *2) * 0,1 m2 15,13
<pom.8> 29,63 + (9,89 *2 + 6,08 *2) * 0,1 m2 32,82
<pom.10> 11,26 m2 11,26
<pom.11>5,60 + (2,0*2+2,8*2) * 0,1 m2 6,56
<pom.18> 20,48 + (3,03 *2 + 6,76 * 2) * 0,1 m2 22,44
<pom.24> 18,78 m2 18,78
<pom.25a> 18,78 + (3,0 * 2 + 6,26 * 2) * 0,1 m2 20,63
<pom.25b> 32,36 + (5,17 *2 + 6,26 * 2) * 0,1 m2 34,65
<pom.25c> 7,45+ (3,84 *2+ 1,94 *2) * 0,1 m2 8,61
<pom.26> 7,59 + (2,02 *2 + 3,76 *2) * 0,1 m2 8,75
<pom.27>7,59 + (2,02 *2 + 3,76 * 2) * 0,1 m2 8,75
<pom.30b> 5,97 + (2,69 * 2 + 2,42 * 2) * 0,1 m2 6,99
| pietro
<pom. 101>17,53+26*0,17*1,4+(6,5*2+2,8+0,17* m2 25,74
26) * 0,1
<pom. 103> 108,05 + (29,59 *2 + 3,26 *2+7,74*2-2,8*2) [ m2 115,61
*0,1
<pom. 107> 11,92 + (2,02*2+2,8*2 + 3,04 *2) * 0,1 m2 13,49
<pom. 108> 11,61+ (2,72*2+1,9*2+2,37*2) * 0,1 m2 13,01
<pom. 109a> 11,71+ (2,72*4 +1,9*2+ 2,37 *2) * 0,1 m2 13,65
<pom. 109b>9,43 + (2,18 *4+1,9*2+237*2)* 0,1 m2 11,16
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<pom. 117a> 60,80 + (10,13 *2 + 6,76 * 2) m2 94,58
<pom. 117b> 7,0 m2 7,00
<pom. 118>5,90 + (3,26 *2 + 1,81 *2) * 0,1 m2 6,91
<pom. 120> 17,53 + (2,8 *2 + 6,26 *2 + 26 * 0,17) * 0,1 m2 19,78
<pom. 123a> 15,65 + (2,5*2 + 6,26 * 2) * 0,1 m2 17,40
<pom. 124>27,11+26*1,4*0,17+(8,32*2+ 3,26 + 26 * m2 35,73
0,17) * 0,1
RAZEM 603,41
149|B 10.00.00 KNR 2-02 | Posadzki z antystatycznej wyktadziny podiogowej z cokotem | m2
d.1.2.1 1112-05 wys. 10cm
.6.2
<pom.28> 15,65 + (2,5*2 + 6,26) * 0,1 m2 16,78
RAZEM 16,78
150|B 10.00.00 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie m2
d.1.2.1 1112-09 wykfadzin rulonowych
.6.2
poz.148 + poz.149 m2 620,19
RAZEM 620,19
151|B 10.00.00 KNR 2-02 Podktad akustyczny pod panele winylowe m2
d.1.21 1112-01
6.2 analogia
poz.152 m2 381,84
RAZEM 381,84
152|B 10.00.00 | NNRNKB 202 | Posadzki z paneli winylowych z listwami przy$ciennymi m2
d.1.21 1136-01
6.2 analogia
parter
<pom.3> 7,39 m2 7,39
<pom.4> 15,35 m2 15,35
<pom.5> 20,09 m2 20,09
<pom.9> 18,28 m2 18,28
<pom.12> 19,16 m2 19,16
| pietro
<pom.102> 19,16 m2 19,16
<pom.104> 11,87 m2 11,87
<pom.105> 10,69 m2 10,69
<pom.106> 18,01 m2 18,01
<pom.110> 18,28 m2 18,28
<pom.111> 26,84 m2 26,84
<pom.112> 44,14 m2 44,14
<pom.113> 20,42 m2 20,42
<pom.114> 20,42 m2 20,42
<pom.115> 21,70 m2 21,70
<pom.116> 20,55 m2 20,55
<pom.123b> 69,49 m2 69,49
RAZEM 381,84
1.21.7 45400000-1 | Tynki i oktadziny wewnetrzne; CPV 45400000-1
1.21.7 45410000-4 | Tynki; CPV 45410000-4
A
153|B.16.00.00 | NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy powierzchnie pionowe pod tynk i gtadz | m2
d.1.2.1 1134-02
71
poz.154 + poz.155 m2 8 490,61
RAZEM 8 490,61
154|B 08.00.00 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Il wykonywane | m2
d.1.2.1 0801-02 mechanicznie na $cianach i stupach
7.1
parter
<pom.1>(3,3*2)*3,0 m2 19,80
<pom.2> (2,09 *2 + 3,06 *2) * 3,0 m2 30,90
<pom.3>(2,42*2+ 3,06 *2)* 3,3 m2 36,17
<pom.4> (5,01 *2 + 3,06 *2)* 3,3 m2 53,26
<pom.5> (5,96 *2 + 3,37 *2) * 3,3 m2 61,58
<pom.6> (3,31 *2+2,97*2+2,06*4)*3,0 m2 62,40
<pom.7>(3,31*2+2,97*2+2,064)*3,0 m2 62,40
<pom.8> (6,63 * 2 + 6,08 + 3,28) * 3,0 m2 67,86
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Lp. [Nrspec.tech| Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<pom.9> (6,26 *2+2,92*2)* 3,3 m2 60,59
<pom.10> (4,26 * 2 + 2,8) * 4,42 m2 50,03
<pom.11>(2,8*2+2,0*2)*25 m2 24,00
<pom.12> (3,06 *2 + 6,26 * 2) * 3,3 m2 61,51
<pom.13> (2,38 *2 + 6,76 * 2) * 3,99 m2 72,94
<pom.14a-14c>(8,0*2+6,76 *2)*3,3-2,2*2,0 m2 93,02
<pom.15>(3,26*2+6,76 *2) *3,3-2,2*2,0 m2 61,73
<pom.16a> (3,28 *2+2,43%2)*3,3-22*2,0*2+ (2,2 + m2 29,63
2,0*2)*0,12
<pom.16b> (6,84 *2+6,76*2-4,4)*3,3-2,2*2,0 m2 70,84
<pom.16c> (3,29 *2 +2,24*2) * 3,3 m2 36,50
<pom.16d> (6,76 *2 + 3,41*2-4,4)*3,3-1,7*2,0 m2 49,20
<pom.17a> (6,76 *2+5,52*2)*3,3-2,2*2,0 m2 76,65
<pom.17b> (2,33 *2 +2,12*2) * 3,3 m2 29,37
<pom.18>(7,2*2+3,03*2)*3,99-2,2*2,0 m2 77,24
<pom.19> (2,18 *2+3,5*2)* 3,0 m2 34,08
<pom.20a>(2,42*2+3,5*2)* 3,0 m2 35,52
<pom.20b> (2,82 *2+3,56*2)* 3,0 m2 37,92
<pom.21>(13,02+7,9%2)*8,5-6,0*6,0-1,1*4,0*5+ m2 189,42
(1,1*2+4,0%2)*0,24
<pom.22> (3,71 *2+3,26)*3,0-2,2*2,0*3+(2,2+2,0*2)[ m2 21,82
*0,24*2
<pom.23>(3,57*2+4,95*2)*3,3-2,3*3,0 m2 49,33
<pom.24>(6,5*2+2,8)*4,42+28*2*1,42-14*2,0+ m2 76,28
(1,4+2,0*2)*0,24
<pom.25a>(3,0*2+6,26 *2) * 3,3 m2 61,12
<pom.25b> (5,17 *2+6,26 *2)*3,3-2,2*2,0 m2 71,04
<pom.25c> (3,84 *2+1,94*2)* 3,0 m2 34,68
<pom.26>(2,02*2+ 3,76 *2) * 3,0 m2 34,68
<pom.27>(2,02*2+3,76 *2) * 3,0 m2 34,68
<pom.28> (2,5*2 + 6,26 *2) * 3,99 m2 69,90
<pom.29>(4,91*2+6,26*2)*3,3-2,2*2,0 m2 69,32
<pom.30a> (6,26 *2+5,95*2)*3,3-2,2*2,0 m2 76,19
<pom.30b> (2,69 * 2 +2,42*2) * 3,0 m2 30,66
<pom.31>(26,33*2-2,8)*3,0-22*2,0*7-1,7*2,0+2,8 | m2 135,12
*1,42*2+(22+2,0*2)*0,24*7+(1,7+2,0*2)* 0,24
<pom.32> (3,48 *2) * 3,0 m2 20,88
| pietro
<pom.101>(6,5*2+25)*4,42+28*1,42*2 m2 76,46
<pom.102> (3,06 * 2 + 6,26 * 2) * 3,3 m2 61,51
<pom.103> (7,74 *2+29,59*2 + 3,26 -2,8) *3,0-1,3* 2,0 *[ m2 211,96
4-15%2,0
<pom.104> (3,88 *2+3,06%*2)*3,0-1,3*2,0+(1,3+2,0* | m2 40,31
2)*0,24
<pom.105> (3,06 * 2 + 3,49 * 2) * 3,3 m2 43,23
<pom.106> (3,06 * 2 + 5,37 * 2) * 3,3 m2 55,64
<pom.107>(2,02*4 +2,8*2+ 3,04 *2) * 3,0 m2 59,28
<pom.108> (2,72*4+1,9*2+237*2)*3,0 m2 58,26
<pom.109a> (2,724 +1,9*2+2,37*2)* 3,0 m2 58,26
<pom.109b> (2,184 +1,9*2+2,37*2) * 3,0 m2 51,78
<pom.110> (2,92 * 2 + 6,26 * 2) * 3,3 m2 60,59
<pom.111> (3,97 *2+6,76*2)*3,3-1,3*2,0 m2 68,22
<pom.112> (6,53 *2+6,76*2)*3,3-1,3*2,0+(1,3+2,0* | m2 86,39
2)*0,24
<pom.113> (6,76 * 2 + 3,02 * 2) * 3,3 m2 64,55
<pom.114> (6,76 * 2 + 3,02 * 2) * 3,3 m2 64,55
<pom.115> (6,76 * 2 + 3,21 *2) * 3,3 m2 65,80
<pom.116> (6,76 * 2 + 3,04 * 2) * 3,3 m2 64,68
<pom.117ai117b>(10,13*2+6,76*2) *3,3-1,3* 2,0 + m2 110,15
(1,3+2,0*2)*0,24
<pom.118> (3,26 *2 + 1,81 *2) * 4,24 m2 42,99
<pom.119> (6,26 * 2 + 3,59 * 2) * 4,24 m2 83,53
<pom.120> (2,8 +6,5*2)*3,0+2,8*1,42* 2 m2 55,35
<pom.121>(8,41*2+6,26*2)*4,24-15*20+(1,5+2,0*[ m2 122,72
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<pom.122> (4,16 *2+6,26*2)*4,24-15*2,0+ (1,5+2,0*| m2 86,68
2)*0,24
<pom.123a> (2,5*2 + 6,26 * 2) * 4,24 m2 74,28
<pom.123b> (11,102 +6,26 *2) *3,3-1,3* 2,0+ (1,3+ 2,0 m2 113,25
*2)*0,24
<pom.124> (8,32 *2-2,8 + 3,26) * 3,0 m2 51,30
<przestrzen techniczna> (7,9 + 3,74 + 3,43 * 2+ 1,17 + 1,24 +| m2 110,81
0,2*2)*5,2
-poz.160 m2 -134,97
RAZEM 4 177,82
155|B.08.00.00 KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie na $cianach m2
d.1.2.1 0815-04
71 analogia
poz.154 + poz.160 m2 4 312,79
RAZEM 4 312,79
156|B.16.00.00 | NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy powierzchnie poziome pod tynki | m2
d.1.21 1134-01 gtadz
7.1
poz.157 + poz.158 m2 1902,32
RAZEM 1902,32
157|B 08.00.00 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie | m2
d.1.2.1 0801-04 na stropach i podciagach
71
parter
820,08 m2 820,08
| pietro
706,96 m2 706,96
RAZEM 1527,04
158|B.08.00.00 KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie na sufitach m2
d.1.2.1 0815-05
71 analogia
parter
<pom.10> 11,26 m2 11,26
<pom.11> 5,60 m2 5,60
<pom.13> 16,09 m2 16,09
<pom.18> 20,48 m2 20,48
<pom.19> 7,62 m2 7,62
<pom.20a> 8,48 m2 8,48
<pom.20b> 9,87 m2 9,87
<pom.21> 102,86 m2 102,86
<pom.24> 18,78 m2 18,78
<pom.28> 15,65 m2 15,65
<pom.30b> 5,97 m2 5,97
| pietro
<pom.118>5,9 m2 5,90
<pom.119> 22,47 m2 22,47
<pom.121> 52,64 m2 52,64
<pom.122> 26,04 m2 26,04
<pom.123a> 15,65 m2 15,65
<przestrzen techn.> 29,92 m2 29,92
RAZEM 375,28
159|B 08.00.00 KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy; warstwa m2
d.1.2.1 0503-01 posrednia
71
poz.160 m2 134,97
RAZEM 134,97
160|B 08.00.00 KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy w pom. 19i 21 m2
d.1.2.1 0503-03
71
<pom.19>3,5* 8,2 m2 28,70
<pom.21>13,02*8,5-2,2*2,0 m2 106,27
RAZEM 134,97
1.21.7 45442100-8 | Malowanie; CPV 45442100-8
2
161|B 12.00.00, | NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy pionowych preparatami - pod m2
d.1.2.1 1134-02 malowanie
7.2
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poz.162 m2 2 218,59
RAZEM 2218,59
162|B.12.00.00 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.2.1 1505-03 wewnetrznych
72 analogia
poz.154 + poz.159 - poz.168 m2 2218,59
RAZEM 2218,59
163|B.12.00.00 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - pod malowanie m2
d.1.2.1 1134-02
7.2
poz.164 m2 375,28
RAZEM 375,28
164|B.12.00.00 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.21 1505-03 sufitbw wewnetrznych
7.2 analogia
poz.158 m2 375,28
RAZEM 375,28
1.21.7 45431200-9 | Oktadziny wewnetrzne; CPV 45431200-9
3
165|B.16.00.00 | NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.21 1134-02 pionowe
7.3
poz.166 m2 671,15
RAZEM 671,15
166|B.06.00.00. KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1.21 0602-02
7.3
parter
<pom.2> (2,09 *2 + 3,06 * 2) * 3,0 m2 30,90
<pom.6> (3,31 *2+2,97*2+2,06*4)*3,0 m2 62,40
<pom.7>(3,31*2+2,97*2+2,064)*3,0 m2 62,40
<pom.11>(2,8*2+2,0*2)*25 m2 24,00
<pom.18>(7,2*2+3,03*2)*3,99-2,2*2,0 m2 77,24
<pom.26> (2,02*2 + 3,76 *2) * 3,0 m2 34,68
<pom.27>(2,02*2 + 3,76 *2) * 3,0 m2 34,68
| pietro
<pom.107>(2,02*4 +2,8*2+ 3,04 *2) * 3,0 m2 59,28
<pom.108>(2,72*4+1,9*2+237*2)*3,0 m2 58,26
<pom.109a> (2,724 +1,9*2+2,37*2)* 3,0 m2 58,26
<pom.109b> (2,18 *4 +1,9*2+2,37*2) * 3,0 m2 51,78
<pom.118> (3,26 *2 + 1,81 *2) * 4,24 m2 42,99
<pom.123a> (2,5*2 + 6,26 * 2) * 4,24 m2 74,28
RAZEM 671,15
167|B.06.00.00. KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m
d.1.2.1 0602-04 uszczelniajgcej pionowej
7.3
<parter>3,0*26+25*8+3,99*6+3,0*8 m 145,94
<l pietro>3,0*22+3,0*19+3,0*18+4,24 *4 +424* 4 m 210,92
RAZEM 356,86
168|B 10.00.00 KNR 2-02 Oktadziny z wyktadziny PVC na $cianach m2
d.1.2.1 1112-05
7.3 analogia
parter
<pom.1>3,3*1,6 * 2 m2 10,56
<pom.2> (2,09 *2 + 3,06 *2) * 3,0 m2 30,90
<pom.6>(3,31*2+2,97*2+2,06*4)*3,0 m2 62,40
<pom.7>(3,31*2+2,97*2+2,06*4)*3,0 m2 62,40
<pom.8> (6,63 *2 + 6,08 + 3,28) * 1,6 m2 36,19
<pom.10> (4,26 *2 +2,8) * 1,6 m2 18,11
<pom.11>(2,8*2+2,0%2)*25 m2 24,00
<pom.14a-14c>(8,0*2+6,76 *2) *3,3-2,2*2,0 m2 93,02
<pom.15> (3,26 *2+6,76 *2) *3,3-2,2*2,0 m2 61,73
<pom.16a> (3,28 *2+2,43%2)*3,3-22*2,0*2+ (2,2 + m2 29,63
2,0*2)*0,12
<pom.16b> (6,84 *2+6,76*2-4,4)*3,3-2,2*2,0 m2 70,84
<pom.16c> (3,29 *2 +2,24*2) * 3,3 m2 36,50
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<pom.16d> (6,76 *2 +3,41*2-4,4)*3,3-1,7*2,0 m2 49,20
<pom.17a> (6,76 *2+5,52*2)*3,3-2,2*2,0 m2 76,65
<pom.17b> (2,33 *2+2,12*2)* 3,3 m2 29,37
<pom.18>(7,2*2+3,03*2)*3,99-2,2*2,0 m2 77,24
<pom.19> (2,18 *2 +3,5*2)* 3,0 m2 34,08
<pom.21>(13,02*2+7,9%2)*1,6 m2 66,94
<pom.22> (3,71 *2 + 3,26) * 3,0 m2 32,04
<pom.23>(3,57*2+4,95%2)*3,3-2,3*3,0 m2 49,33
<pom.24>(65*2+28)*4,42+28*2*1,42-14*2,0+ m2 76,28
(1,4+2,0*2)*0,24
<pom.26> (2,02*2+ 3,76 *2) * 3,0 m2 34,68
<pom.27>(2,02*2+ 3,76 *2) * 3,0 m2 34,68
<pom.29>(4,91*2+6,26*2)*3,3-2,2*2,0 m2 69,32
<pom.30a> (6,26 *2+5,95*2)*3,3-2,2*2,0 m2 76,19
<pom.31>(26,33*2-2,8)*3,0-22*2,0*7-1,7*2,0+2,8 | m2 135,12
*1,42*2+(22+2,0%2)*0,24*7+(1,7+2,0*2)* 0,24
<pom.32> (3,48 *2) * 3,0 m2 20,88
| pietro
<pom.101>(6,5*2 +2,5) * 1,6 m2 24,80
<pom.103> (7,74 *2+29,59*2 +3,26-2,8)*1,6-1,3*1,6 *| m2 109,47
4-15%1,6
<pom.107>(2,02*4 +2,8*2+ 3,04 *2) * 3,0 m2 59,28
<pom.108>(2,72*4+1,9*2+2,37*2)* 3,0 m2 58,26
<pom.109a> (2,72*4 +1,9*2+2,37*2)*3,0 m2 58,26
<pom.109b> (2,18 *4 +1,9*2+2,37*2)* 3,0 m2 51,78
<pom.117ai117b>(10,13*2+6,76 *2) *3,3-1,3*2,0 + m2 110,15
(1,3+2,0%2)*0,24
<pom.118> (3,26 *2 + 1,81 *2) * 4,24 m2 42,99
<pom.120> (2,8 +6,5%2)*3,0+2,8*1,42*2 m2 55,35
<pom.123a> (2,5*2 + 6,26 * 2) * 4,24 m2 74,28
<pom.124> (8,32 *2-2,8 + 3,26) * 3,0 m2 51,30
RAZEM 2094,20
169 KNR 2-02 Oktadzina z paneli szklanych na dtugosci ciggu kuchennego m2
d.1.2.1 0822-06 w pom. socjalnym
7.3 analogia
(3,06 +1,37) * 1,7 m2 7,53
RAZEM 7,53
170|B 17.00.00 KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone kasetonowe np. aluminiowe kasetony m2
d.1.2.1 2702-01 sufitowe Down Clip Barwa System lub réwnowazne o nie
7.3 analogia gorszych parametrach wraz z indywidualnymi kasetonami na
potrzeby instalacyjne
parter
<pom. 1-9> 10,76 + 6,4 + 7,39 + 15,35 + 20,09 + 13,05 + m2 134,00
13,05 + 29,63 + 18,28
<pom.12> 19,16 m2 19,16
<pom.14a-17b> 43,41 + 6,09 + 3,49 + 22,04 + 7,97 + 35,52 + | m2 180,72
7,37 + 18,05 + 32,12 + 4,66
<pom.22-23> 12,09 + 21,96 m2 34,05
<pom.25a-25b> 18,78 + 32,36 m2 51,14
<pom.26-27> 7,59 * 2 m2 15,18
<pom.29-30a> 30,74 + 28,80 m2 59,54
<pom.31-32> 85,84 + 11,34 m2 97,18
| pietro
<pom.102-110> 19,16 + 108,05 + 11,87 + 10,69 + 18,01 + m2 230,73
11,92 + 11,61 + 11,71 + 9,43 + 18,28
<pom.113-117b> 20,42 * 2 + 21,70 + 20,55 + 60,80 + 7,0 m2 150,89
<pom.120> 17,53 m2 17,53
<pom.124> 27,11 m2 27,11
RAZEM 1017,23
171|B 17.00.00 KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone akustyczne kasetonowe np. aluminiowe m2
d.1.2.1 2702-01 kasetony sufitowe perforowane z wktadem z wetny ze spodem
7.3 analogia podklejonym tkanina ttumigcg Down Clip Barwa System lub
rownowazne o nie gorszych parametrach wraz z
indywidualnymi kasetonami na potrzeby instalacyjne
<pom.25c> 7,45 m2 7,45
<pom.111> 26,84 m2 26,84
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<pom.112> 44,14 m2 44,14
<pom.123b> 69,49 m2 69,49
RAZEM 147,92
172|B 06.00.00 KNR 2-02 | Izolacja akustyczna z maty dzwigkoizolacyjnej gr. 5¢cm m2
d.1.2.1 2007-03
7.3 analogia
<pom.25c> (1,94 *2+3,84*2)*3,0-1,0*2,0+ 7,45 m2 40,13
RAZEM 40,13,
173|B 06.00.00 KNR AT-31 | Izolacja termiczna na z wetny mineralnej twardej gr.10cmna | m2
d.1.2.1 0103-03 Scianach w pom. 19 21
7.3 analogia
<pom. 19>3,5*4,0 m2 14,00
<pom.20>13,02*8,5-2,2*2,0 m2 106,27
RAZEM 120,27
174|B 06.00.00 KNR AT-31 | Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.1.21 0101-06
7.3 analogia
poz.173 m2 120,27
RAZEM 120,27
175 KNR-W 2-02 | Scianki ustepowe - Kabiny sanitarne z ptyt HPL m2
d.1.21 1029-05 ($cianki+drzwi do kabin)
7.3 analogia
parter
<pom.6> (2,06 + 1,27) * 2,1 m2 6,99
<pom.7> (2,06 + 1,27) * 2,1 m2 6,99
<pom.6> (2,02 + 1,30) * 2,1 m2 6,97
<pom.7> (2,02 + 1,30) * 2,1 m2 6,97
| pietro
<pom.107> (3,04 + 1,0 *2) * 2,1 m2 10,58
<pom.108> (2,72) * 2,1 m2 5,71
<pom.109> (2,72) * 2,1 m2 5,71
<pom.109b> (2,18 + 1,0) * 2,1 m2 6,68
RAZEM 56,60
176 KNR 2- Scianki miedzypisuarowe szt.
d.1.2.1 15/GEBERIT
73 0204-01
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
177|B.17.00.00 KNR-W 2-02 | Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach m2
d.1.21 2004-02 metalowych pojedynczych jednowarstwowo-obudowy wc
7.3
2,06*3,0*2+2,02*3,0*2+1,0*3,0%4 m2 36,48
RAZEM 36,48
178|B.17.00.00 KNR-W 2-02 | Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach m2
d.1.2.1 2004-02 metalowych pojedynczych jednowarstwowo-zabudowy
7.3 szachtéw instalacyjnych
parter
<pom. 2> (0,24 *2 + 0,43 + 0,15) * 3,0 m2 3,18
<pom. 5> (0,24 * 2) * 3,3 m2 1,58
<pom. 7> (0,60 + 0,25) * 3,0 m2 2,55
<pom. 14a> (0,31 + 0,15) * 3,3 m2 1,52
<pom.11> (0,24 *2 + 0,12 + 0,30) * 2,5 m2 2,25
<pom. 16b> (0,34 + 0,15) * 3,3 m2 1,62
<pom.16d> (0,24 * 2) * 3,3 m2 1,58
<pom.17b> (0,16 + 0,39) * 3,3 m2 1,82
<pom.18> 0,24 * 2 * 3,99 m2 1,92
<pom.21>0,25*2* 8,5 m2 4,25
<pom.29> (0,33 + 0,13) * 3,3 m2 1,52
| pietro
<pom.101> 0,24 *2* 4,24 m2 2,04
<pom.104> (0,24 *2 + 0,41 + 0,15) * 3,0 m2 3,12
<pom.107> (0,31 + 0,11) * 3,0 m2 1,26
<pom.108> (0,24 + 0,31) * 3,0 m2 1,65
<pom.109a> (0,24 *2 + 0,34 *2) * 3,0 m2 3,48
<pom.109b> (0,33 * 2) * 3,0 m2 1,98
<pom.111>0,2*2* 3,30 m2 1,32
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<pom.113> (0,53 + 0,93) * 3,30 m2 4,82
<pom. 114> (0,25 + 0,17) * 3,3 m2 1,39
<pom.115> (0,33 + 0,71) * 3,30 m2 3,43
<pom.116> (0,63 + 0,93) * 3,30 m2 5,15
<pom.117A, 117B> (0,41 + 0,24 + 0,26 * 2) * 3,30 m2 3,86
<pom.123B> (0,73 + 0,32 + 0,73 + 0,33) * 3,30 m2 6,96
RAZEM 64,25
179|B.17.00.00 KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach | m2
d.1.2.1 2003-02 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
7.3 jednowarstwowo 75-01 - obudowa sprezarki
<przestrzen techniczna> (0,2 + 1,17 + 3,43) * 4,01 m2 19,25
RAZEM 19,25
180|B.17.00.00 KNR AT-21 | Klapy rewizyjne w szachtach instalacyjnych szt.
d.1.21 0102-05
7.3 analogia
28,0*2 szt. 56,00
RAZEM 56,00
181|B 11.00.00. | NNRNKB 202 | Blaty w fazienkach z ptyt z konglomeratu gr. 30mm szer. okoto| m
d.1.21 2143-02 0,5m
7.3 analogia
296*2+1,47*2+1,65*2 m 12,16
RAZEM 12,16
182|B 11.00.00. | NNRNKB 202 | Blat kamienny zaimpregnowany szer. okoto 0,25 m w pom. 23| m
d.1.2.1 2143-02
7.3 analogia
1,27 m 1,27
RAZEM 1,27
183 Dostawa oraz montaz indywidualnych klatek Faraday’a w kpl
d.1.2.1 wycena pomieszczeniach nr 25¢, 30b wraz z ich uruchomieniem,
7.3 indywidualna | badaniami oraz przeprowadzeniem procedury odbiorowej /wg
opisu technicznego do projektu architektury pkt 2.4.29/
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
1.2.1.8 45443000-4 | Elewacja; CPV 45443000-4
184|B.06.00.00 KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - | m2
d.1.2.1 2608-03 gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
8
poz.185 + poz.186 + poz.188 + poz.187 m2 1 158,33
RAZEM 1 158,33
185|B 06.00.00 KNR AT-31 | Przyklejanie ptyt styropianowych na $cianach o gr. 20 cm m2
d.1.2.1 0101-01
8
<osie A, B, G>52,38 * 2 * 8,68 m2 909,32
<osie 1,2,5> 20,88 * (8,86 + 8,68) * 0,5 * 2 m2 366,24
-<okna>(1,1*2,0*(59+22+2+3)+1,1*40*5+1,4*20| m2 -217,74
*2+1,1*0,85* 1)
-<drzwi> (3,26 *2,12+1,4*2,1+1,2*2,1*2) m2 -14,89
-<brama> 6,0 * 6,0 m2 -36,00
-<wetna> poz.186 m2 -98,39
RAZEM 908,54
186|B 06.00.00 KNR AT-31 | Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 20 cm na $cianach m2
d.1.21 0103-05
.8
<parter> (1,24 + 4,05 + 3,24 + 3,79 + 2,16) * 4,28 - (1,0*2,0 | m2 57,77
+1,1*2,0)
< | pietro> (2,5 + 2,46 * 2 + 2,16) * 4,24 m2 40,62
RAZEM 98,39
187|B 06.00.00 KNR AT-31 | Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 5 cm na $cianach m2
d.1.21 0103-01
8
<wiata na gazy> (1,3*2+3,0*2)*3,0-2,4* 3,0 m2 18,60
RAZEM 18,60
188|B 06.00.00 KNR AT-31 | Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na osciezach m2
d.1.2.1 0102-01
8
<brama> (6,0 * 3) * 0,44 m2 7,92

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 4992

-34-



Przedmiar

Lp. [Nrspec.tech| Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<drzwi> (3,26 +2,12*2+1,4+2*21+12+2*2,1*2)* m2 4,54
0,2
<okna> ((1,1*2+2,0*2)*(59+22+2+3)+(1,1*2+4,0* | m2 120,34
2)*5+(1,4*2+2,0*2)*2+1,1*2+0,85%2)*0,2
RAZEM 132,80
189|B 06.00.00 KNR AT-31 | Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.1.2.1 0101-06
.8
poz.185 + poz.186 + poz.187 m2 1025,53
RAZEM 1 025,53
190|B 06.00.00 KNR AT-31 [ Wykonanie warstwy zbrojonej na o$ciezach m2
d.1.2.1 0102-04
8
poz.188 m2 132,80
RAZEM 132,80
191|B 06.00.00 KNR AT-31 | Mocowanie ptyt z welny mineralnej i ze styropianu tgcznikami | m2
d.1.21 0704-03 (kotkami) w ilosci 8 szt/m2 do podtoza z betonu
8
poz.186 + poz.188 + poz.187 m2 249,79
RAZEM 249,79
192|B 06.00.00 KNR AT-31 | Montaz listwy poczgtkowej - profil elewacyjny startowy z m
d.1.2.1 0703-01 kapinosem
.8 analogia
52,38*2+20,88*2-6,0-3,26-14-12*2 m 133,46
RAZEM 133,46
193|B.06.00.00. KNR K-04 | Ochrona naroznikéw wypuktych prostych kgtownikiem m
d.1.2.1 0104-01 aluminiowym z siatka
8
<brama> (6,0 * 3) m 18,00
<drzwi> (3,26 +2,12*2+1,4+2*21+12+2%*2,1*2) m 22,70
<okna> ((1,1*2+2,0%2)*(59+22+2+3)+(1,1*2+4,0* | m 601,70
2)*5+(1,4*2+2,0*2)*2+1,1*2+0,85*2)
RAZEM 642,40
194|B 08.00.00 KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany m2
d.1.2.1 0503-01 recznie; warstwa posrednia na $cianach
.8
poz.195 m2 58,38
RAZEM 58,38
195|B 08.00.00 KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy modyfikowany m2
d.1.21 0503-03 nanoczgsteczkami o fakturze baranka - na $cianach
.8
poz.187 m2 18,60
<$cianki na dachu> (0,49*2+0,89%2)*0,8*3+ (0,54 *2+ | m2 39,78
1,24*2)*0,8*2+(0,44*2+0,84*2)*0,8*2+(0,61*2+
1,01*2)*0,8+(1,44*2+1,84*2)*0,8+(1,14*2+154*
2)*0,8+(1,24*2+1,84*2)*0,8+(0,58*2+1,44*2)*0,8
+1,2*4*0,64
RAZEM 58,38
196|B 08.00.00 KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy modyfikowany [ m2
d.1.2.1 0503-04 nanoczgsteczkami o fakturze baranka - na osciezach
.8
poz.188 m2 132,80
RAZEM 132,80
197|B 08.00.00 KNR AT-31 [ Tynk cienkowarstwowy mozaikowy na cokole m2
d.1.2.1 0505-03
8
(52,38*2+20,88*2)*0,3-(6,0+3,26+14+1,2*2)*0,3 | m2 44,14
+0,44*03%2+0,24*2*8
RAZEM 44,14
198|B 08.00.00, KNR AT-31 [ Wykonanie boni na elewacji m
d.1.2.1(B 12.00.00 0701-01
8
45*58+4,1*(76 +75)-2,05*73-1,1*6-145*6 m 715,15
RAZEM 715,15
199|B.14.00.00 KNR 2-02 | Obroébki z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm - parapety m2
d.1.2.1 0506-02 zewnetrzne
8
(1,2*59+22+2+3+5+1)+15*2)*0,3 m2 34,02
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RAZEM 34,02
200|B 00.00.00 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.2.1 1604-02
8
(20,88 *2+52,38*2) * 8,8 m2 1289,38
RAZEM 1289,38
201 KNR 2-02 r.16| Czas pracy rusztowan
d.1.2.1 z.sz.5.15 (pozycje: 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193,
.8 194, 195, 196, 197)
1.21.9 45421160-3 | Konstrukcje stalowe i inne; CPV 45421160-3
202|B 09.00.00,B| KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do t
d.1.2.1|15.00.00. 0208-02 10 kg - konstrukcje wsporcze zabezpieczone antykorozyjnie
.9 /wg rys. K-28/
<K-28> (329,08 + 300,83 + 180,33) / 1000 t 0,81
RAZEM 0,81
203|B.09.00.00, KNR 2-02 | Balustrady BW3 ze stali nierdzewnej /wg rys. KA-21/ m
d.1.2.1(B.15.00.00 1207-01
9 analogia
<BW3>7,9 m 7,90
RAZEM 7,90
204(B.09.00.00, KNR 2-02 Balustrady BW1-BW2 ze stali nierdzewnej /wg rys. KA-24, m
d.1.2.1(B.15.00.00 1207-01 KA-25, KA-28, KA-29/
9 analogia
<BW1>4,8 +0,18 + 0,25 + 2,8 + 1,39 m 9,42
<BW2>3,72+0,11+0,19+0,89+0,18 + 0,13+ 3,72+ 1,39 | m 10,33
RAZEM 19,75
205(B.09.00.00, KNR 2-02 Pochwyty klatki schodowej ze stali nierdzewnej P1-P5 /wg m
d.1.2.1(B.15.00.00 1207-01 rys. KA-23, KA-26, KA-27, KA-30/
9 analogia
<P1>4,99 + 0,3 m 5,29
<P2>3,15+0,3 m 3,45
<P3>0,98 + 0,3 m 1,28
<P4>4,07+0,3 m 4,37
<P5>4,12 + 0,31 m 4,43
RAZEM 18,82
206|B.09.00.00, KNR 2-02 | Balustrady zewnetrzne ze stali nierdzewnej BZ1 /wg rys. KA- | m
d.1.2.1(B.15.00.00 1207-01 31/
9 analogia
<BZ1>(0,2+1,85+0,31) * 2 m 4,72
RAZEM 4,72
207|B 09.00.00,B| KNR 2-02 | Kraty stalowe pretowe, zabezpieczone antykorozyjnie z m2
d.1.2.1|15.00.00. 1211-02 ktédka klasy 5 /wg rys. KA-19, KA-20/
9 analogia
1,04 *1,95+1,03*1,94 m2 4,03
RAZEM 4,03
208|B 09.00.00,B| KNR 2-02 | Dostawa i montaz zadaszenia ze szkta hartowanego na m2
d.1.2.1(15.00.00. 1220-04 odciggach ze stali nierdzewnej - zadaszenia Z1 o wym.
9 analogia 1,1x2,0m, Z2 o wym. 1,1x2,4m -2szt, Z-3 o wym 1,1x4,16m
/wg rys. KA-13 do KA-15/
20*1,1+24*11*2+4,16* 1,1 m2 12,06
RAZEM 12,06
209(B.09.00.00 Dostawa i montaz systemu asekuracyjnego, np. LUX-top firmy| kpl
d.1.2.1 wycena Sundoor réwnowazne o nie gorszych parametrach /wg. opisu
9 indywidualna | do architektury pkt. 2.4.23 i rys. A-3/
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
210(B.09.00.00, KNR 4-01 Dostawa i montaz wycieraczki zewnetrznej serratowej o wym. | szt.
d.1.2.1(B.15.00.00. 0322-04 0,9x0,7m /wg rys. KA-9/
9 analogia
4.0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
211|B.04.00.00, | KNR-W 2-01 | Studzienka chtonna drenazowa pod wycieraczkg - $r. 500mm, | szt.
d.1.2.1|B.03.00.00 0618-01 wys. 1,0m, z wypetnieniem otoczakami na wys. 50cm /wg
9 analogia rys. KA-9/
4.0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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212|ST karty Dostawa i montaz wycieraczki wewnetrznej m2
d.1.2.1|katalogowe wycena
.9lwyposazenia| indywidualna
3,26*1,2+2,8*1,0 m2 6,71
RAZEM 6,71
213(B.09.00.00, KNR 2-02 Drabiny z kabtgkami ze stali nierdzewnej /wg rys. KA-10 do m
d.1.2.1|B.15.00.00 1213-04 KA-12/
9 analogia
535+4,5 m 9,85
RAZEM 9,85
214|B 00.00.00 KNR 2-02 Dostawa i montaz naroznikdw ochronnych systemowych ze m
d.1.2.1 1217-03 stali nierdzewnej np. C/S Acrovyn lub rbwnowazne o nie
.9 analogia gorszych parametrach (w pom. nr 14a, 14c, 15, 16a, 16b,
16¢, 16d, 17a, 17b, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25b, 29, 30a,31,
32,117,118, 119, 120, 124)
<pom.16a-d> 1,6 * 2 m 3,20
<pom. 17a-b> 1,6 * 2 m 3,20
<pom.19>1,6 * 2 m 3,20
<pom.21>1,6*2 m 3,20
<pom.22> 1,6 *4 m 6,40
<pom.23>1,6 *4 m 6,40
<pom.24>1,6*2 m 3,20
<pom.31>1,6 * 19 m 30,40
<pom.124>1,6* 6 m 9,60
<pom.103> 1,6 * 18 m 28,80
RAZEM 97,60
215|B 00.00.00 KNR 2-02 Dostawa i montaz odbojnikow sciennych systemowych ze m
d.1.2.1 1217-03 stali nierdzewnej np. C/S Acrovyn lub rownowazne o nie
.9 analogia gorszych parametrach (w pom. nr 14a, 14c, 15, 16a, 16b,
16¢, 16d, 17a, 17b, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25b, 29, 30a, 31,
32,117,118, 119, 120, 124)
<pom.22>0,78 + 0,73 + 1,27 + 0,24 m 3,02
<pom.31>26,33*2-28-22*6-1,7-1,0%4 m 30,96
<pom.32> 3,48 * 2 m 6,96
<pom.124>8,32*2 +3,26-2,8-1,3-1,0*2 m 13,80
<pom.103>29,59*2+7,74*2+3,26-1,0*11-13*4-15| m 55,92
*2-28
RAZEM 110,66
216|B 09.00.00,B Zabezpieczenie mechaniczne otwordéw siatkg stalowg zgodnie| szt
d.1.2.1|15.00.00. wycena z Zarzadzeniem MON /nr 23, 25c, 28, 30b, wg. opisu pkt
9 indywidualna | 2.4.18/
6+2+2 szt 10,00
RAZEM 10,00
217(B 09.00.00,B Zabezpieczenie mechaniczne otwordw siatkg stalowg zgodnie| szt
d.1.2.1|15.00.00. wycena z Instrukcjg o ochronie obiektéw wojskowych oraz zgodnie z
9 indywidualna | Normg Obronng /nr 18, 28 wg rys. KA-38/
6+2 szt 8,00
RAZEM 8,00
218|B 09.00.00,B Zabezpieczenie mechaniczne otwordw siatka stalowg zgodnie| szt
d.1.2.1|15.00.00. wycena z Instrukcjg o ochronie obiektéw wojskowych oraz zgodnie z
9 indywidualna | Norma Obronng /nr 18, 28 wg rys. KA-39/
6+2 szt 8,00
RAZEM 8,00
1.3 Wyposazenie wbudowane;
1.3.1 Wyposazenie pomieszczen sanitarnych
219|ST karty Dostawa i montaz dozownika mydta /wg. Karta katalogowa szt.
d.1.3.1|katalogowe wycena wyposazenia nieoznakowanego na rzutach nr 7/
wyposazenia| indywidualna
11,0 szt. 11,00
RAZEM 11,00
220|ST karty Dostawa i montaz dozownika ptynu dezynfekujacego /wg. szt.
d.1.3.1|katalogowe wycena Karta katalogowa wyposazenia nieoznakowanego na rzutach
wyposazenia | indywidualna | nr 8/
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
221|ST karty Dostawa i montaz uchwytéw na reczniki/ubrania /wg. Karta szt.
d.1.3.1|katalogowe wycena katalogowa wyposazenia nieoznakowanego na rzutach nr 9/
wyposazenia | indywidualna
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5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
222|ST karty Dostawa i montaz pojemnika na reczniki papierowe /wg. Karta| szt.
d.1.3.1|katalogowe wycena katalogowa wyposazenia nieoznakowanego na rzutach nr 10/
wyposazenia | indywidualna
7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
223|ST karty Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy /wg. Karta szt.
d.1.3.1|katalogowe wycena katalogowa wyposazenia nieoznakowanego na rzutach nr 11/
wyposazenia | indywidualna
13,0 szt. 13,00
RAZEM 13,00
224|ST karty Dostawa i montaz szczotki do wc /wg. Karta katalogowa szt.
d.1.3.1|katalogowe wycena wyposazenia hieoznakowanego na rzutach nr 12/
wyposazenia| indywidualna
13,0 szt. 13,00
RAZEM 13,00
225|ST karty Dostawa i montaz pojemnika na mydto /wg. Karta katalogowa | szt.
d.1.3.1|katalogowe wycena wyposazenia nieoznakowanego na rzutach nr 13/
wyposazenia| indywidualna
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
226|ST karty Dostawa i montaz lustra tazienkowego /wg. Karta katalogowa | szt.
d.1.3.1|katalogowe wycena wyposazenia nieoznakowanego na rzutach nr 14/
wyposazenia | indywidualna
15,0 szt. 15,00
RAZEM 15,00
227|ST karty Dostawa i montaz kosza tazienkowego nieoznakowanego na | szt.
d.1.3.1|katalogowe wycena rzutach /wg. Karta katalogowa wyposazenia nr 15/
wyposazenia | indywidualna
7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
228|ST karty Dostawa i montaz uchwytu dla niepetnosprawnych /wg. Karta | szt.
d.1.3.1|katalogowe wycena katalogowa wyposazenia nr 10/
wyposazenia | indywidualna
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
229|ST karty Dostawa i montaz suszarki do ragk /wg. Karta katalogowa szt.
d.1.3.1|katalogowe wycena wyposazenia nr 11/
wyposazenia | indywidualna
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.3.2 39000000-2 | Wyposazenie pomieszczen w statej zabudowie
230|ST karty Dostawa i montaz: Gablota ogtoszeniowa /wg. Karta szt
d.1.3.2|katalogowe wycena katalogowa wyposazenia nieoznakowanego na rzutach nr 1/
wyposazenia| indywidualna
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
231|ST karty Dostawa i montaz: Tabliczki z numerkami pomieszczen /wg. szt
d.1.3.2|katalogowe wycena Karta katalogowa wyposazenia nieoznakowanego na rzutach
wyposazenia | indywidualna | nr6/
43,0 szt 43,00
RAZEM 43,00
232|ST karty Dostawa i montaz: Gasnice /wg. Karta katalogowa szt
d.1.3.2|katalogowe wycena wyposazenia nieoznakowanego na rzutach/
wyposazenia | indywidualna
4,0 szt 4,00
RAZEM 4,00
233|ST karty Dostawa i montaz piktograméw /wg. Karta katalogowa kpl
d.1.3.2|katalogowe wycena wyposazenia nieoznakowanego na rzutach nr 23/
wyposazenia | indywidualna
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
234|ST karty Dostawa i montaz zaluzji okiennych z mechanizmem recznym | szt
d.1.3.2|katalogowe wycena /wg. Karta katalogowa wyposazenia nieoznakowanego na
wyposazenia | indywidualna | rzutach nr 16/
62,0 szt 62,00
RAZEM 62,00
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235|ST karty Dostawa i montaz rolet okiennych elektrycznych szt
d.1.3.2|katalogowe wycena wewnetrznych /wg. Karta katalogowa wyposazenia
wyposazenia | indywidualna | nieoznakowanego na rzutach nr 17/
12,0 szt 12,00
RAZEM 12,00
236|ST karty Dostawa i montaz rolet okiennych elektrycznych szt
d.1.3.2|katalogowe wycena zewnetrznych
wyposazenia | indywidualna
31,0 szt 31,00
RAZEM 31,00
237|ST karty Dostawa i montaz zabudowy stanowiska badan /wg. Karta kpl
d.1.3.2[katalogowe wycena katalogowa wyposazenia nr 28.0-28.10/
wyposazenia| indywidualna
11,0 kpl 11,00
RAZEM 11,00
238|ST karty Dostawa, montaz (wraz z przeprowadzeniem niezbednych szt.
d.1.3.2|katalogowe wycena badan, pomiaréw, procedur odbiorowych UDT, dokumentacjg
wyposazenia| indywidualna | powykonawczg i instruktazem, serwisem gwarancyjnym oraz
szkoleniem obstugi) - Podno$nik nozycowy /wg. Karta
katalogowa wyposazenia nr 29/
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 Zagospodarowanie terenu;
2.1 45111000-8 | Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe;
211 Wycinka drzew
239(B 25.00.00 KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (wg. tabeli inwentaryzacji szt.
d.2.1.1 0103-05 drzew przeznaczonych do wycinki)
35,0 szt. 35,00
RAZEM 35,00
240(B 25.00.00 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.2.1.1 0105-05
poz.239 szt. 35,00
RAZEM 35,00
241(B 25.00.00 KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 20 km w miejsce wskazane t
d.2.1.1 0110-01 0110-| przez Inspektora nadzoru lub utylizacji/skladowania
04
poz.239 * 0,65 t 22,75
RAZEM 22,75
242|B 25.00.00 KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 20 km w miejsce wskazane | mp
d.2.1.1 0110-02 0110-| przez Inspektora nadzoru lub utylizacji/skladowania
05
poz.239 * 1,5 mp 52,50
RAZEM 52,50
243|B 25.00.00 KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 20 km w miejsce wskazane mp
d.2.1.1 0110-03 0110-| przez Inspektora nadzoru lub utylizacji/sktadowania
05
poz.239 * 2,0 mp 70,00
RAZEM 70,00
2.1.2 Rozbiorki
244|B 01.00.00. KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce | m
d.2.1.2 0813-01 piaskowe;j
50*2+55+3,0+4,0%*2+84,5 m 111,00
RAZEM 111,00
245|B 01.00.00. KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.1.2 0812-03
poz.244 * 0,08 m3 8,88
RAZEM 8,88
246(B 01.00.00. KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.2.1.2 0803-01 0803-| bitumicznych o grubosci 24 cm
02
68,0 m2 68,00
RAZEM 68,00
247(B 01.00.00. KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na m
d.2.1.2 0101-01 gt.do 5cm
55+3,0+60+10,0+6,5+50+55*2 m 47,00
RAZEM 47,00
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248|B 01.00.00. KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych m
d.2.1.2 0101-05 niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krotnos¢ = 19
55+3,0+60+10,0+65+50+55*2 m 47,00
RAZEM 47,00
249|B 01.00.00. KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.2.1.2 0802-05 0802-| grubosci 20 cm
06
poz.246 m2 68,00
RAZEM 68,00
250|B 01.00.00. | KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1.2 0109-11 0109- samowytadowczymi na odlegtos¢ 20 km
12
poz.244 * 0,08 * 0,3 + poz.245 m3 11,54
RAZEM 11,54
251|B 01.00.00. Skfadowanie gruzu m3
d.2.1.2 wycena
indywidualna
poz.250 m3 11,54
RAZEM 11,54
252(B 01.00.00. | KNR-W 4-01 | Wywiezienie materiatow z rozbiorki (asfalt) samochodami m3
d.2.1.2 0109-11 0109- samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km
12
poz.246 * 0,24 m3 16,32
RAZEM 16,32
253(B 01.00.00. Utylizacja asfaltu m3
d.2.1.2 wycena
indywidualna
poz.252 m3 16,32
RAZEM 16,32
254(B.02.00.00 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi m3
d.2.1.2 0211-07 0214-| 0.60 m3 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
01 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 30
km - podbudowy nawierzchni
poz.249 * 0,2 m3 13,60
RAZEM 13,60
255|B 01.00.00; Sktadowanie gruntu z podbudowy m3
d.2.1.2|B 02.00.00 wycena
indywidualna
poz.254 m3 13,60
RAZEM 13,60
2.2 Roboty ziemne
256|B.18.00.00 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach m2
d.2.2 0121-02 ziemnych
poz.270 + poz.269 + poz.274 m2 2 297,31
RAZEM 2297,31
257|B.02.00.00 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 m2
d.2.2 0126-01 0126-| cm za pomoca spycharek
02
poz.256 m2 2 297,31
RAZEM 2297,31
258|B 18.00.00 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta gtebokosci 33 cm m2
d.2.2 0101-01 0101-
02
<chodnik> poz.268 m2 671,00
RAZEM 671,00
259(B.02.00.00; KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z m3
d.2.2|B 18.00.00 [0203-03 0214-| transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
01 odlegtos¢ 30 km
poz.258 * 0,33 m3 221,43
poz.257 * 0,2 m3 459,46
RAZEM 680,89
260(B.02.00.00; KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi m3
d.2.2|B 18.00.00 0211-07 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
<drogi, parking> poz.270 * 1,05 m3 1 336,98
RAZEM 1336,98
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261(B.02.00.00; KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.2.2|B 18.00.00 0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 58
poz.260 m3 1 336,98
RAZEM 1336,98
262|B 02.00.00 KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z wywiezieniem gruntu -pod m3
d.2.2 0303-02 agregat, Smietnik i ogrodzenie
<pod agregat> 6,4 * 5,0 * 0,9 m3 28,80
<$mietnik> 6,37 *4,92* 1,4 m3 43,88
<ogrodzenie>0,3*0,5*0,85*95+0,5*0,5*1,2*2+0,4* [ m3 16,14
0,65*1,2+4,0%0,65*1,2
RAZEM 88,82
263|B 03.00.00. KNR 2-01 Zasypywanie wykopow gruntem dowiezionym - $mietnik m3
d.2.2 0230-01
analogia
p0z.262 - poz.294 - poz.295 - poz.298 m3 72,02
-p0z.314 - poz.315 - poz.316 - (5,25 + 2,55+ 1,15 + 3,44 + m3 -11,45
3,60) * 0,15 * 1,08 - poz.337 * 0,37
RAZEM 60,57
264(B 03.00.00. KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami m3
d.2.2 0236-03
poz.263 m3 60,57
RAZEM 60,57
265|B 20.00.00 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m2
d.2.2 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii |-IV
poz.274 m2 990,00
RAZEM 990,00
23 45233000-9 | Chodniki i opaski;
266|B 20.00.00 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 16-31,5mm o m2
d.2.3 0114-05 0114-| grubosci po zageszczeniu 20 cm
06
poz.268 m2 671,00
RAZEM 671,00
267|B 20.00.00 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 2-31,5mm o m2
d.2.3 0114-05 0114-| grubosci po zaggszczeniu 20 cm
06
poz.269 m2 34,00
RAZEM 34,00
268|B 21.00.00 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.2.3 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
<chodnik> 671,0 m2 671,00
RAZEM 671,00
269|B 21.00.00 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.2.3 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5cm
<opaska> 34,0 m2 34,00
RAZEM 34,00
24 45233000-9 | Parkingi i drogi z kostki;
270(B 20.00.00. KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.2.4 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm- pospotka (frakcja 0-16mm)
zageszczona warstwowo mechanicznie o minimalnym
wtérnym module odksztatcenia na poziomie podbudowy
goérnej Ev2 >= 50 MPa;
poz.274 m2 990,00
<parking boki> (36,5 + 12) * 1,1 + (34,5 + 12,0) * 1,0 m2 99,85
<droga> (78,73 + 13,0) * 2,0 m2 183,46
RAZEM 1273,31
271(B.19.00.00 KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z z | m2
d.2.4 0101-01 geowtdkniny np. Typar SF 56 lub rownowazne o nie gorszych
analogia parametrach
poz.270 m2 1273,31
RAZEM 1273,31
272|B 20.00.00. KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - mieszanka o frakcji 0 - 63 | m2
d.2.4 0114-05 0114-| mm - zageszczona mechanicznie do Ev2 >= 80 MPa o
06 grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.270 m2 1273,31
RAZEM 1273,31
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273|B 20.00.00. KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka o frakgji O - m2
d.2.4 0114-05 0114-| 31,5 mm - zageszczona mechanicznie do Ev2 >= 100 MPa o
06 grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.274 m2 990,00
RAZEM 990,00
274(B 21.00.00 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej grubos¢ 8 cm w kolorze m2
d.24 0511-03 szarym, (wyznaczenie miejsc parkingowych kostkg w kolorze
czerwonym) na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm
990,0 m2 990,00
RAZEM 990,00
25 Nawierzchnia odtwarzana
275|B 20.00.00 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-16mm zwigzanego m2
d.2.5 0115-07 0115-[ spoiwem hydraulicznym C8/10 Ev2= 120 MPa - grubosé¢
08 warstwy po zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.277 m2 68,00
RAZEM 68,00
276|B 20.00.00. KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka o frakcji O - m2
d.2.5 0114-05 0114-[ 31,5 mm - zageszczona mechanicznie do Ev2 >= 120 MPa o
06 grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.277 m2 68,00
RAZEM 68,00
277 KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej- warstwa m2
d.2.5 0110-01 0110-| podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P -
02 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
analogia
<odtworzenie nawierzchni> 68,0 m2 68,00
RAZEM 68,00
278 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo- | m2
d.2.5 0312-01 0312- piaskowych- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W -
02 grubosc¢ po zageszczeniu 8 cm
poz.277 m2 68,00
RAZEM 68,00
279 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo- | m2
d.2.5 0312-05 0312-| piaskowych - warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-
06 asfaltowej AC8S; - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.278 m2 68,00
RAZEM 68,00
2.6 45233000-9 | Krawezniki i obrzeza
2.6.1 Obrzeza
280|B.02.00.00, KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m
d.2.6.1|B23.00.00 0401-04
poz.282 + poz.283 m 440,57
RAZEM 440,57
281|B.04.00.00, KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - podbudowa z m3
d.2.6.1|B 23.00.00 1101-01 betonu C8/10
0,22 * 0,1 * (poz.283 + poz.282) m3 9,69
RAZEM 9,69
282|B.23.00.00 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x25 cm na podsypce m
d.2.6.1 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
22,74 +6,0 + 18,25 + 3,64 + 8,22 + 2,56 + 4,61 + 56,93 + m 373,64
24,38 +2,39+3,24 +20,2+4,47 + 13,34 + 3,16 + 49,5 +
47,19 +13,0 + 16,24 + 10,88 + 2,23 + 2,08 + 38,39
RAZEM 373,64
283(B.23.00.00 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce m
d.2.6.1 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
<opaski> 14,51 + 11,95 + 3,14 + 37,33 m 66,93
RAZEM 66,93
2.6.2 Krawezniki;
284(B.04.00.00, KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podbudowa z m3
d.2.6.2(B 23.00.00 1101-01 betonu C12/15
0,4 * 0,25 * poz.289 m3 3,45
RAZEM 3,45
285|B. 22.00.00, KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem; C12/15 m3
d.2.6.2(B 04.00.00 0402-04
(poz.287 + poz.288) * (0,4 * 0,15 + 0,15 * 0,2) m3 27,14
RAZEM 27,14
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286|B 20.00.00, KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - | m2
d.2.6.2|B 22.00.00 |0105-05 0105-| 5 cm grubos$c¢ warstwy
06
(poz.287 + p0z.288) * 0,2 m2 60,31
RAZEM 60,31
287|B 22.00.00 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce, szare o wymiarach m
d.2.6.2 0403-03 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej
<odtwarzane>5,0*2+55+3,0+4,0*2 m 26,50
39,22+224+6,6+322+95+135+30,5+67,74+ 10,12 [ m 231,78
RAZEM 258,28
288|B. 22.00.00 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30x100 cm m
d.2.6.2 0403-05 na podsypce cementowo-piaskowej
79+50+16+123+74+515+1,34+1,23+15+20+ | m 43,25
6,0+09+20
RAZEM 43,25
289|(B. 22.00.00 KNR 2-31 Oporniki betonowe prefabrykowane o wymiarach m
d.2.6.2 0403-05 12x25x100cm w kolorze szarym
34,50 m 34,50
RAZEM 34,50
2.7 Oznakowanie poziome i pionowe
290 KNR 2-31 Malowanie nawierzchni w technice malowania m2
d.2.7 0706-01 grubowarstwowego z mas termoplastycznych
analogia
36*6,0*2 m2 43,20
RAZEM 43,20
291(B 26.00.00 KNR 2-25 | Tablice znakéw drogowych dostawa i montaz szt.
d.2.7 0420-01
9,0 szt. 9,00
RAZEM 9,00
292|B 26.00.00 KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.2.7 0419-02
6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
293|B 26.00.00 KNR 2-22 | Fundament prefabrykowany stupkéw znakéw drogowych elem.
d.2.7 0301-03
analogia
poz.292 elem. 6,00
RAZEM 6,00
2.8 452623004 | Fundament pod agregat
294|B.03.00.00 KNR 2-02 | Podbudowa - pospétka zageszczona mechanicznie m3
d.2.8 1101-07
6,4*5,0*0,3 m3 9,60
RAZEM 9,60
295(B.04.00.00 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 m3
d.2.8 1101-01
4,4*3,0*0,1 m3 1,32
RAZEM 1,32
296|B 06.00.00. KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - m2
d.2.8 0101-01 gruntowanie
analogia
poz.297 m2 11,76
RAZEM 11,76
297(B.06.00.00 [ NNRNKB 202 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej na | m2
d.2.8 0618-01 warstwie chudego betonu
analogia
42*28 m2 11,76
RAZEM 11,76
298|B 04.00.00 KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe -z betonu C20/25 W8 m3
d.2.8 0205-01
4,2*2,8*0,5 m3 5,88
RAZEM 5,88
299|B.06.00.00. KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych i poziomych m2
d.2.8 0102-01 nieotynkowanych - grunt rozcienczony woda 1:1 lub
analogia rownowazny
42*28+(4,2*2+28*2)*0,5 m2 18,76
RAZEM 18,76
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300|B.06.00.00. KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome - pierwsza m2
d.2.8 0603-01 warstwa
poz.299 m2 18,76
RAZEM 18,76
301(B.06.00.00. KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome - druga i m2
d.2.8 0603-02 nastepna warstwa
Krotnos¢ = 3
poz.299 m2 18,76
RAZEM 18,76
302(B.05.00.00 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.8 0290-02
<K-27> 193,30/ 1000 t 0,19
RAZEM 0,19
29 45233220-7 | Ogrodzenie
303(B.02.00.00 KNR 2-31 Rowki pod podmuréwke betonowg ogrodzenia m
d.2.9 0401-06
analogia
poz.306 m 185,00
RAZEM 185,00
304(B 03.00.00. KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym | m3
d.2.9 1101-07 - piasek 20cm
<brama> 0,6 * 0,85 * 0,2 +4,2*0,85*0,2 m3 0,82
<furtka> 0,7 * 0,7 * 0,2 * 2 m3 0,20
<podmuréwka> poz.306 * 0,3 * 0,2 m3 11,10
RAZEM 12,12
305|B 04.00.00 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetoscido 1 m3 -z m3
d.2.9 0203-02 betonu C20/25
<brama>0,4*0,65*1,2+4,0%0,65*1,2 m3 3,43
<furtka>0,5*0,5*1,0* 2 m3 0,50
<ogrodzenie> 0,3 * 0,3 * 0,85 * 95 m3 7,27
RAZEM 11,20
306(B.04.00.00 | KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz cokotu betonowego prefabrykowanego m
d.2.9 1801-02 ogrodzeniowego wys. 30cm wraz z tgcznikami podmurowki
analogia np. Deska Security firmy Uranos lub inna réwnowazna
poz.307 m 185,00
RAZEM 185,00
307|B 09.00.00,B| KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki fi 3mm o oczku 50x50mm wysokosci2m | m
d.2.9|15.00.00. 1804-12 na stupkach stalowych z rur 60x40x4 mm /wg rys. KA-35/
analogia
185,0 m 185,00
RAZEM 185,00
308(B 09.00.00,B| KNR 2-23 Furtka stalowa szer. 0,9x2,1m zabezpieczona antykorozyjnie | szt.
d.2.9|15.00.00. 0402-04 na stupkach RK150x150x8 /wg rys KA-36/
analogia
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
309(B.09.00.00, KNR 2-23 Brama stalowa przesuwna o napedzie elektrycznym szer. szt.
d.2.9|B.15.00.00 0402-02 8,20x2,1m zabezpieczona antykorozyjnie na stupkach
analogia RK150x150x8 /wg rys KA-37/
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
310(B 00.00.00 Dostawa oraz montaz stojaka rowerowego ze stali kpl
d.2.9 wycena ocynkowanej o wym. 0,35mx1,6m wykonanego z
indywidualna | ocynkowanych profili stalowych w kolorze RAL 7047
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.10 45112700-2 | Zielen; CPV 45112700-2
311|B 25.00.00 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci m2
d.2.10 0101-01
analogia
poz.313 m2 3 225,00
RAZEM 3 225,00
312(B 25.00.00 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.2.10 0505-04
poz.313 m2 3 225,00
RAZEM 3 225,00
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313|B 25.00.00 KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm | m2
d.2.10 0510-01 0510-| z nawozeniem i pierwszym koszeniem
02
analogia
3225,0 m2 3 225,00
RAZEM 3 225,00
2.11 45200000-9 | Smietnik; CPV 45200000-9
2.11.1 45262300-4 | Roboty zelbetowe; CPV 45262300-4
314(B 04.00.00. KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym pod $ciany m3
d.2.11. 1101-01 fundamentowe z betonu C8/10
1
(5,37*2+1,09+3,32*2)*0,5*0,1 m3 0,92
RAZEM 0,92
315|B 04.00.00 KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do m3
d.2.11. 0202-01 0,6 m beton C20/25 W8;F100
1
(537*2+1,09+3,32*2)*0,3*0,3 m3 1,66
RAZEM 1,66
316(B 04.00.00 KNR 2-02 | Rdzen zelbetowe beton C20/25 W8; F100 m3
d.2.11. 0208-01
1
0,24 0,24 * 1,08 m3 0,06
RAZEM 0,06
317(B 04.00.00. KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 3 m m2
d.2.11. 0207-01 0207-| beton C20/25 W8; F100
1 07
18,62 * 1,08 m2 20,11
RAZEM 20,11
318(B 04.00.00. KNR 2-02 | Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci | m3
d.2.11. 0212-12 do 30 cm; beton C20/25 W8; F100
1
16,52 *0,18*0,3 m3 0,89
RAZEM 0,89
319|B 05.00.00 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.11. 0290-02
1
<rys. Z-3>484,0/ 1000 t 0,48
RAZEM 0,48
2.11.2 45320000-6 | Izolacje; CPV 45320000-6
320|B 06.00.00. KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - m2
d.2.11. 0101-01 gruntowanie
2 analogia
poz.321 m2 5,54
RAZEM 5,54
321(B.06.00.00 [ NNRNKB 202 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej - m2
d.2.11. 0618-01 na chudym betonie
2 analogia
(5,37*2+1,09+3,32*2)*0,3 m2 5,54
RAZEM 5,54
322|B.06.00.00. KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych i poziomych m2
d.2.11. 0102-01 nieotynkowanych - grunt rozcieficzony wodg 1:1 lub
2 analogia rownowazny
(5,25+2,55+ 1,15+ 3,44 + 3,60) * (1,08 * 2 + 0,3) m2 39,34
RAZEM 39,34
323|B.06.00.00. KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome - pierwsza m2
d.2.11. 0603-01 warstwa
2
poz.322 m2 39,34
RAZEM 39,34
324(B.06.00.00. KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome - druga i m2
d.2.11. 0603-02 nastepna warstwa
2 Krotnos¢ = 2
poz.323 m2 39,34
RAZEM 39,34
325|B.06.00.00 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.2.11. wycena
2 indywidualna
(5,25 +2,55+ 1,15 + 3,44 + 3,60) * 1,08 m2 17,27
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RAZEM 17,27
2113 Roboty murarskie; CPV 45262520-2
326|B 07.00.00 KNR K-02 | Sciany z blokéw silikatowych kl.15 o gr.18cm w budynkach 1-| m2
d.2.11. 0103-05 kond. o wys. pow. 4,5 m na zaprawie tradycyjne;j
3
(5,25+2,55+ 1,15+ 3,44 + 3,60) * 1,42 m2 22,71
RAZEM 22,71
2.11.4 45262400-5 | Konstrukcja stalowa; CPV45262400-5
327|B 09.00.00,B| KNR 2-05 | Dostawa i montaz konstrukcji stalowej $mietnika t
d.2.11.{15.00.00. 0208-04 zabezpieczonej antykorozyjnie /wg rys. Z-2/
4
<rys. Z-2> 764,09 / 1000 t 0,76
RAZEM 0,76
328(B 09.00.00,B Dostawa i montaz zawias, zamka i klamki do drzwi $mietnika | kpl.
d.2.11./15.00.00. wycena
4 indywidualna
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2115 452610004 | Dach; CPV 45261000-4
329(B.14.00.00 | NNRNKB 202 | Pokrycie dachu ptytg tytanowo-cynkowa na rabek stojgcy m2
d.2.11. 0537-01
5 analogia
5,26 * 3,83 m2 20,15
<attyka> (5,26 + 3,83 * 2) * (0,165 + 0,446 + 0,125) m2 9,51
RAZEM 29,66
330(B.14.00.00 KNKRB 2 Ptyta OSB -3 gr. 22mm m2
d.2.11. 0405-01
5 analogia
<attyka> (5,26 + 3,83 * 2) * (0,108 + 0,344 + 0,077) m2 6,83
RAZEM 6,83,
331|B 06.00.00 KNR AT-09 | Mata systemowa pod obrobke m2
d.2.11. 0201-01
5 analogia
<attyka> (5,26 + 3,83 * 2) * (0,108 + 0,344 + 0,077) m2 6,83
RAZEM 6,83,
332|B.14.00.00 KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy | m2
d.2.11. 0506-02 powlekanej gr. 0,7mm
5
525*0,4 m2 2,10
(5,25 +2,55+ 1,15+ 3,44 + 3,60) * 0,25 m2 4,00
RAZEM 6,10
333|B.14.00.00 KNR 2-02 | Rynny dachowe pdtokragte o $r. 12cm z blachy tytan-cynk m
d.2.11. 0508-04
5 analogia
5,25 m 5,25
RAZEM 5,25
334(B.14.00.00 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm z blachy tytan-cynk m
d.2.11. 0510-02
5 analogia
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
2116 45233200-1 | Nawierzchnia; CPV 45233200-1
335|B.03.00.00 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym | m3
d.2.11. 1101-07 - podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie do 1s=0,4
6
(3,44 * 4,89) * 0,15 m3 2,52
RAZEM 2,52
336(B 04.00.00. KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podbudowa z m3
d.2.11. 1101-01 betonu C8/10
6
(3,44 * 4,89) * 0,10 m3 1,68
RAZEM 1,68
337|B 21.00.00 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na| m2
d.2.11. 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm
6
3,44 %489 m2 16,82
RAZEM 16,82

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 4992

- 46 -




Przedmiar

Lp. |Nrspec.tech| Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
2117 45410000-4 | Tynki; CPV 45410000-4
338|B 08.00.00 KNR K-04 | Wykonanie tynkéw cienkowarstwowy silikatowy na gotowym m2
d.2.11. 0107-03 podtozu z zaprawy o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
7
(5,25+3,8+3,6+2,73)*1,72 m2 26,45
RAZEM 26,45
339(B 08.00.00 KNR K-04 | Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na m2
d.2.11. 0105-03 gotowym podtozu - wewnatrz $mietnika
7
(4,89 +3,44 +3,24 +0,18 + 2,55) * 1,72 m2 24,60
RAZEM 24,60
340|B 08.00.00 KNR K-04 | Wykonanie tynkéw mozaikowych na cokole m2
d.2.11. 0109-03
7
(5,25+3,8+3,6+2,73+0,24*4)*0,1 m2 1,63
RAZEM 1,63
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Budynek laboratorium
	Dział:Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45100000-8
	Dział:Roboty ziemne; CPV 45111200-0
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych
	poz.3

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek
	23,0 * 58,0

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1 km - wykop h=1,61m.
	23,0 * 58,0 * 1,61

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV

Krotność = 58
	poz.3

	Pozycja: Dogęszczenie luźnych (słabonośnych) gruntów (założono 50% powierzchni dna wykopu)
	poz.3 * 0,5

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 pospółką dowiezioną
	poz.3 - (poz.9 - poz.10 - poz.11 - poz.12 + poz.24) - 956,52 * 0,6
	-(51,98 + 16,76 + 42,24 + 9,74 + 2,0 + 3,3 + 2,8 + 30,53 + 3,83 + 4,16 + 6,26 * 9 + 2,44 + 3,15 + 3,06 * 3 + 5,96 + 38,48 + 8,0 + 10,24 * 2 + 6,39 + 6,76 * 5 + 16,76 + 3,5 * 2) * 0,24 * 0,61
	-(2,85 * 2 + 2,175 * 2 + 3,9 * 2 + 2,175 * 2 + 4,75 * 2 + 2,225 * 2 + 5,0 * 2 + 0,97) * 0,61 * 0,24
	 - 0,38 * 0,24 * 0,61 * 3
	 - 0,50 * 0,24 * 0,61 * 9
	 - 0,50 * 0,24 * 0,61 * 4
	 - 0,25 * 0,24 * 0,61 * 3
	 - 0,51 * 0,24 * 0,61 * 1
	 - 0,52 * 0,24 * 0,61 * 4
	 - 0,52 * 0,24 * 0,61 * 2
	 - 0,50 * 0,24 * 0,61 * 2
	 - 0,69 * 0,24 * 0,61 * 1
	 - 0,51 * 0,24 * 0,61 * 1
	 - 0,45 * 0,24 * 0,61 * 1
	 - 0,57 * 0,24 * 0,61 * 1
	 - 5,0 * 0,91 * 0,15
	 - 2,4 * 0,91 * 0,15

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami;
	poz.6

	Pozycja: Zabezpieczenie wykopów
	(23,0 * 2 + 58,0 * 2) * 1,61


	Dział:Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 45200000-9 
	Dział:Roboty ogólnobudowlane ; CPV 45260000-7
	Dział:Roboty betonowe i żelbetowe; CPV 45262300-4
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C12/15
	 0,8 * 0,1 * 125,76
	 1,0 * 0,1 * 193,96
	 1,2 * 0,1 * 89,14
	 0,6 * 0,1 * 54,75
	 1,0 * 1,0 * 0,1 * 24
	 2,85 * 2,66 * 0,1 + 3,9 * 2,66 * 0,1 + 2,71 * 4,75 * 0,1
	 5,0 * 0,97 * 0,1
	1,1 * 0,8 * 0,1 * 4

	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe w deskowaniu; beton C20/25 W8 z czasem pracy deskowania
	 0,6 * 0,4 * 125,76
	 0,8 * 0,4 * 193,96
	 1,0 * 0,4 * 89,14
	 0,4 * 0,4 * 54,75

	Pozycja: Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu; beton C20/25 W8; z czasem pracy deskowania
	 0,8 * 0,8 * 0,4 * 24

	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu; beton C20/25 W8
	 5,9 * 3,04 * 0,5 - (4,3 * 0,72 * 2 + 0,78 * 0,8) * 0,3
	 1,25 * 5,0 * 0,15 + 0,1 * 0,25 * 5,0 * 2

	Pozycja: Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem-beton C25/30, z czasem pracy deskowania
	 0,38 * 0,24 * (5,22 + 4,15) * 3
	 0,50 * 0,24 * (5,22 + 4,15) * 9
	 0,50 * 0,24 * (5,22 + 4,56) * 4
	 0,25 * 0,24 * (5,22 + 4,15) * 3
	 0,51 * 0,24 * (5,22 + 4,15) * 1
	 0,52 * 0,24 * (5,22 + 4,15) * 4
	 0,52 * 0,24 * 4,15 * 2
	 0,50 * 0,24 * 4,15 * 2
	 0,69 * 0,24 * 4,15 * 1
	 0,51 * 0,24 * 4,15 * 1
	 0,45 * 0,24 * 4,15 * 1
	 0,57 * 0,24 * 4,15 * 1

	Pozycja: Ściany żelbetowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem  -beton C25/30W8, z czasem pracy deskowania
	 5,0 * 3,91
	 2,4 * 0,91

	Pozycja: Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy następny 1 cm grubości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem -beton C25/30W8; z czasem pracy deskowania

Krotność = 5
	poz.14

	Pozycja: Belki, podciągi, nadproża i wieńce żelbetowe w deskowaniu; z betonu C25/30; z czasem pracy deskowania
	 0,24 * 0,3 * 1,0 * 21
	 0,24 * 0,3 * 1,1 * 97
	 0,24 * 0,3 * 1,1 * 2
	 0,24 * 0,3 * 1,2 * 3
	 0,24 * 0,3 * 1,32 * 5
	 0,24 * 0,3 * 1,4 * 3
	 0,24 * 0,3 * 1,63 * 2
	 0,24 * 0,3 * 1,7 * 1
	 0,24 * 0,25 * 8,45
	 0,24 * 0,25 * 1,5
	 0,24 * 0,4 * 2,8 * 9
	 0,25 * 0,4 * 2,8 * 1
	 0,24 * 0,4 * 3,86 * 1
	 0,24 * 0,5 * 6,6 * 1
	 0,24 * 0,4 * 3,4 * 4
	 0,24 * 0,4 * 3,86 * 1
	 0,24 * 0,25 * 1078,86
	 0,25 * 0,25 * 46,10
	 0,24 * 0,41 * 5,6
	 0,24 * 0,27 * 8,24
	 0,15 * 0,3 * 3,0

	Pozycja: Nadproże ND1 wys. 5cm z zaprawy cementowej M10 w ściankach działowych gr. 12cm
	19,10 * 0,05 * 0,12

	Pozycja: Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem - beton C25/30; z czasem pracy deskowania,
	 3,0 * 1,0
	 3,06 * (5,0 + 2,42 + 2,09 + 3,26 + 6,26) + 5,96 * 3,37 + 1,48 * 6,63 + 4,24 * 6,39 + 39,96 * 3,26 + (2,38 + 8,0 + 3,26 + 10,37 + 5,52 + 3,03) * 6,76 + (2,28 + 2,42 + 2,82) * 3,5 + (2,92 + 5,95 + 4,91 + 2,5 + 4,14 + 5,17 + 2,98 + 3,57) * 6,26
	 3,06 * 13,5 + 3,06 * 6,26 + 5,96 * 10,0 + 3,26 * 39,96 + (10,62 + 22,9) * 6,76 + 8,0 * 16,76 + (2,8 + 2,92 + 11,1 + 2,5 + 4,16 + 8,41 + 2,8 + 3,59) * 6,26 - 1,02 * 1,02 - 1,0 * 0,9 - 1,2 * 1,0

	Pozycja: Stropy w deskowaniu  - dodatek za każdy następny 1 cm grubości płyty; beton C25/30, z czasem pracy deskowania,

Krotność = 5
	 3,0 * 1,0

	Pozycja: Stropy w deskowaniu  - dodatek za każdy następny 1 cm grubości płyty; beton C25/30

Krotność = 15
	 3,06 * (5,0 + 2,42 + 2,09 + 3,26 + 6,26) + 5,96 * 3,37 + 1,48 * 6,63 + 4,24 * 6,39 + 39,96 * 3,26 + (2,38 + 8,0 + 3,26 + 10,37 + 5,52 + 3,03) * 6,76 + (2,28 + 2,42 + 2,82) * 3,5 + (2,92 + 5,95 + 4,91 + 2,5 + 4,14 + 5,17 + 2,98 + 3,57) * 6,26
	 3,06 * 13,5 + 3,06 * 6,26 + 5,96 * 10,0 + 3,26 * 39,96 + (10,62 + 22,9) * 6,76 + 8,0 * 16,76 + (2,8 + 2,92 + 11,1 + 2,5 + 4,16 + 8,41 + 2,8 + 3,59) * 6,26 - 1,02 * 1,02 - 1,0 * 0,9 - 1,2 * 1,0

	Pozycja: Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm, beton C25/30
	 3,9 * 1,4 + 2,46 * 2,8
	 2,34 * 1,4 + 1,9 * 2,8 + 2,5 * 2,8
	 2,86 * 1,4 + 2,05 * 2,8
	 3,12 * 1,4 + 1,53 * 2,8 + 2,09 * 2,8

	Pozycja: Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty; beton C25/30

Krotność = 10
	poz.21

	Pozycja: Schody żelbetowe- belki podestowe i kotwiąc;  beton C25/30
	 0,26 * 0,7 * 1,4 * 2
	 0,24 * 0,6 * 2,8
	 0,3 * 0,35 * 2,8

	Pozycja: Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu; beton C25/30W8
	 2,5 * 2,305 * 0,15 + (2,85 + 2,305) * 0,35 * 0,3
	 3,2 * 2,305 * 0,15 + (3,9 + 2,305 * 2) * 0,35 * 0,3
	 4,75 * 2,705 * 0,15 + 4,75 * 0,24 * 0,15 * 2 + 2,225 * 2 * 0,24 * 0,15

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia
	 3630,7 / 1000
	 651,2 / 1000
	 9064,1 / 1000
	 7523,9 / 1000
	 11261,3 / 1000
	 8881,20 / 1000
	 1749,1 / 1000
	 897,6 / 1000
	 743,8 / 1000
	 394,3 / 1000
	 211,6 / 1000
	 1506,2 / 1000
	 651,20 / 1000
	 6643,80 / 1000
	 172,9 / 1000
	 261,2 / 1000
	 153,8 / 1000
	 248,8 / 1000
	 420,70 / 1000
	 479,5 / 1000
	 20,8 / 1000


	Dział:Izolacje fundamentów i ścian fundamentowych; CPV 45320000-6
	Dział:Izolacje fundamentów budynku
	Pozycja: Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia  - gruntowanie
	poz.27
	 0,6 * 125,76
	 0,8 * 193,96
	 1,0 * 89,14
	 0,4 * 54,75
	 0,8 * 0,8 * 24
	 5,9 * 3,04

	Pozycja: Izolacja warstwą z papy na chudym betonie
	 0,6 * 125,76
	 0,8 * 193,96
	 1,0 * 89,14
	 0,4 * 54,75
	 0,8 * 0,8 * 24
	 2,5 * 2,305 + (2,85 + 2,305) * 0,35
	 3,2 * 2,305 + (3,9 + 2,305 * 2) * 0,35
	 4,75 * 2,705 + 4,75 * 0,24 * 2 + 2,225 * 2 * 0,24
	 1,45 * 5,0
	 3,04 * 5,90

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe poziome  z ekofolii wysokociśnieniowej, np. IZOHAN EKO 1Kl lub równoważne o nie gorszych parametrach - pierwsza warstwa
	 0,38 * 0,24 * 3
	 0,50 * 0,24 * 9
	 0,50 * 0,24 * 4
	 0,25 * 0,24 * 3
	 0,51 * 0,24
	 0,52 * 0,24 * 4
	(51,98 + 16,76 + 42,24 + 9,74 + 2,0 + 3,3 + 2,8 + 30,53 + 3,83 + 4,16 + 6,26 * 9 + 2,44 + 3,15 + 3,06 * 3 + 5,96 + 38,48 + 8,0 + 10,24 * 2 + 6,39 + 6,76 * 5 + 16,76 + 3,5 * 2) * 0,24
	(2,85 * 2 + 2,175 * 2 + 3,9 * 2 + 2,175 * 2 + 4,75 * 2 + 2,225 * 2 + 5,0 * 2 + 0,97) * 0,24

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe poziome pomiędzy ławą fundamentową a ścianą z ekofolii wysokociśnieniowej, np. IZOHAN EKO 1Kl lub równoważne o nie gorszych parametrach - następne warstwy

Krotność = 2
	poz.28

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe poziome  np. Izohan WM 2k lub równoważny o nie gorszych parametrach- pierwsza warstwa
	poz.30

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe poziome  np. Izohan WM 2k lub równoważny o nie gorszych parametrach- następne warstwy

Krotność = 3
	poz.31

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe pionowe  np. Izohan  WM 2k lub równoważny o nie gorszych parametrach - pierwsza warstwa
	 2 * 0,4 * 125,76
	 2 * 0,4 * 193,96
	 2 * 0,4 * 89,14
	 0,4 * 2 * 54,75
	 4 * 0,8 * 0,4 * 24
	 (5,9 * 2 + 3,04 * 2) * 0,5 + (4,3 * 2 + 0,72 * 4 + 0,8 * 2 + 0,73 * 2 + 3,59 * 2) * 0,3
	 0,7 * 1,4 * 4
	 5,0 * 1,23 * 2 + 2,4 * 0,91 * 2
	(51,98 + 16,76 + 42,24 + 9,74 + 2,0 + 3,3 + 2,8 + 30,53 + 3,83 + 4,16 + 6,26 * 9 + 2,44 + 3,15 + 3,06 * 3 + 5,96 + 38,48 + 8,0 + 10,24 * 2 + 6,39 + 6,76 * 5 + 16,76 + 3,5 * 2) * 2 * 1,21
	(2,85 * 2 + 2,175 * 2 + 3,9 * 2 + 2,175 * 2 + 4,75 * 2 + 2,225 * 2 + 5,0 * 2 + 0,97) * 2 * 0,24
	 (0,38 * 2 + 0,24 * 2) * 1,23 * 3
	 (0,50 * 2 * 2) * 1,23 * 9
	 (0,50 * 2 + 0,24 * 2) * 1,23 * 4
	 (0,25 * 2 + 0,24 * 2) * 1,23 * 3
	 (0,51 * 2 + 0,24 * 2) * 1,23
	 (0,52 * 2 + 0,24 * 2) * 1,23 * 4
	(52,38 * 2 + 20,88 * 2) * 1,23

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z np. Izohan WM 2k lub równoważny o nie gorszych parametrach- druga i następna warstwa

Krotność = 3
	poz.33

	Pozycja: Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyobleń (faset)
	(51,98 + 16,76 + 42,24 + 9,74 + 2,0 + 3,3 + 2,8 + 30,53 + 3,83 + 4,16 + 6,26 * 9 + 2,44 + 3,15 + 3,06 * 3 + 5,96 + 38,48 + 8,0 + 10,24 * 2 + 6,39 + 6,76 * 5 + 16,76 + 3,5 * 2) * 2
	(2,85 * 2 + 2,175 * 2 + 3,9 * 2 + 2,175 * 2 + 4,75 * 2 + 2,225 * 2 + 5,0 * 2 + 0,97) * 2
	 5,0 * 2 + 2,4 * 2

	Pozycja: Izolacja termiczna ścian fundamentowych styrodurem o gr. 15cm
	(52,38 * 2 + 20,88 * 2) * 1,2

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
	poz.36

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe  z mikrozaprawy uszczelniajacej
	 5,9 * 3,04 + 23,32 * 0,5

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe  z mikrozaprawy uszczelniajacej - następne warstwy

Krotność = 3
	poz.38


	Dział:Roboty murarskie; CPV 45262520-2
	Pozycja: Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej M10
	(51,98 + 16,76 + 42,24 + 9,74 + 2,0 + 3,3 + 2,8 + 30,53 + 3,83 + 4,16 + 6,26 * 9 + 2,44 + 3,15 + 3,06 * 3 + 5,96 + 38,48 + 8,0 + 10,24 * 2 + 6,39 + 6,76 * 5 + 16,76 + 3,5 * 2) * 0,24 * 0,95
	(2,85 * 2 + 2,175 * 2 + 3,9 * 2 + 2,175 * 2 + 4,75 * 2 + 2,225 * 2 + 5,0 * 2 + 0,97) * 0,95 * 0,24

	Pozycja: Ściany z bloków silikatowych SILKA E24 lub równoważne o nie gorszych parametrach kl. 15 na cienkiej zaprawie M10 gr. 24cm
	zewnętrzne
	 (52,38 * 2 + 20,0 * 2 - 0,52 * 5 - 0,5 * 13 - 4,64 - 3,48 - 4,07 - 0,38 * 3) * 3,96
	 (52,38 * 2 - 0,52 * 5 - 0,51 - 0,5 * 10 - 0,69 - 0,51 - 0,45 - 0,57 - 0,38 * 3 - 0,52 - 0,5) * 4,01 + (20,0 * 2 - 0,5 * 4) * 4,3
	1,27 * 1,9
	- (1,1 * 2,0 * 59 + 1,1 * 2,0 * 22 + 1,1 * 2,0 * 2 + 1,1 * 2,0 * 3 + 1,4 * 2,0 * 4 + 1,4 * 2,0 * 2 + 1,1 * 0,85 * 1)
	- (3,26 * 2,12 + 1,4 * 2,1 + 1,2 * 2,1 * 2)
	wewnętrzne
	 (43,25 * 2 - 1,48 - 2,92 - 3,48 - 3,83 - 2,8 * 2) * 4,01 - (1,0 * 2,0 * 7 + 2,2 * 2 * 9 - 1,7 * 2,0)
	 (20,0) * 4,01 - 1,0 * 2,0 * 4 - 3,26 * 2,0
	 (3,06 * 2 + 2,8 + 6,26 * 5 + 6,76 * 8 + 8,0 + 5,96 + 3,11 + 3,76 * 2 + 3,5 * 2 + 3,26) * 4,01 + 3,26 * 3 * 0,9 - 2,2 * 2,0 - 1,0 * 2,0
	 (20,0 + 16,76) * 4,30 - 1,0 * 2,0 * 3 - 1,3 * 2,0
	 (3,06 + 6,39 * 2 + 6,76 * 7 + 38,51 + 39,96 - 2,8 * 2) * 4,30 - (1,0 * 2,0 * 7 + 1,5 * 2,0 * 2 + 1,3 * 2,0 * 4) + 3,26 * 0,79

	Pozycja: Ściany o gr. 25cm i wys. do 4.5 m z cegieł pełnych klasy 15 MPa na zaprawie M10
	parter
	(4,64 * 2 + 2,24 * 2 + 4,07 * 2 + 6,24 * 2 + 2,92 * 2 + 2,89 * 2) * 4,01 - 1,0 * 2,0 * 2 - 2,2 * 2,0

	Pozycja: Ścianki działowe z bloków SILKA E12 lub równoważne o nie gorszych parametrach na cienkiej zaprawie M10
	 (6,39 + 2,06 * 2 + 3,28 + 2,55 + 2,36 * 2 + 3,29 + 2,12 + 2,33 + 3,76) * 4,01 - 1,0 * 2,0 * 5 - 2,0 * 2,0
	 (7,74 + 4,39 * 3 + 2,02 + 2,72 * 2 + 2,18 + 1,02 * 2 + 6,76 * 5 + 3,26) * 4,30 - 1,0 * 2,0 * 11
	((0,64 * 2 + 0,4 * 2) + (0,49 * 2 + 0,25 * 2) + (0,54 * 2 + 0,3 * 2) + (0,3 * 2 + 0,84 * 2) + (0,44 * 2 + 0,2 * 2) * 2 + (0,54 * 2 + 0,94 * 2) + (0,65 * 2 + 0,37 * 2) + (1,24 * 2 + 0,9 * 2) + (1,44 * 2 + 1,2 * 2) + (1,44 * 2 + 1,0 * 2) + (1,04 * 2 + 0,34 * 2) + (1,4 * 2 + 1,16 * 2)) * 0,8

	Pozycja: Ścianki działowe z bloków silikatowych gr. 8cm
	 (0,8 + 0,43 * 2) * 4,01 * 2

	Pozycja: Dodatek za zbrojenie i połączenie ścian
	poz.42 + poz.43 + poz.44

	Pozycja: Otwory na okna w ścianach murowanych
	59,0 + 22,0 + 2,0 + 3,0 + 5,0 + 2,0 + 1,0

	Pozycja: Otwory na drzwi i bramy w ścianach murowanych
	5 + 3 + 2 + 15 + 5 + 3 + 2 + 14 + 15 + 6 + 5 + 1

	Pozycja: Komin w kotłowni Schiedel o średnicy przewodu 20 cm - 6 m
	1,0

	Pozycja: Komin Schiedel o średnicy przewodu 20 cm - każdy dalszy 1 m komina
	4,33


	Dział:Dach;  
	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami akrylowymi - powierzchnie poziome
	 (971,52 - 0,37 * 0,37 * 3 - 0,2 * 0,2 * 2 - 0,3 * 0,6 * 2 - 1,2 * 1,2 - 1,0 * 0,9 - 1,2 * 1,0 - 0,34 * 0,8 - 1,0 * 1,0) / 0,996
	 1,2 * 3,3 / 0,996
	 (0,48 * 2 + 0,49 * 2) * 0,92 * 3 + (0,54 * 2 + 0,84 * 2) * 0,92 * 2 + (0,44 * 2 + 0,44 * 2) * 0,92 * 2 + (0,61 * 2 + 0,53 * 2) * 0,92 + (1,24 * 2 + 1,14 * 2) * 0,92 + (1,44 * 2 + 1,44 * 2) * 0,92 + (1,44 * 2 + 1,24 * 2) * 0,92 + (0,58 * 2 + 1,04 * 2) * 0,92 + 1,0 * 4 * 0,76

	Pozycja: Przyklejenie folii paroizolacyjnej gr. 0,6mm wraz z gruntowaniem preparatem akrylowym
	 (971,52 - 0,37 * 0,37 * 3 - 0,2 * 0,2 * 2 - 0,3 * 0,6 * 2 - 1,2 * 1,2 - 1,0 * 0,9 - 1,2 * 1,0 - 0,34 * 0,8 - 1,0 * 1,0) / 0,996
	 1,2 * 3,3 / 0,996
	 (0,48 * 2 + 0,49 * 2) * 0,92 * 3 + (0,54 * 2 + 0,84 * 2) * 0,92 * 2 + (0,44 * 2 + 0,44 * 2) * 0,92 * 2 + (0,61 * 2 + 0,53 * 2) * 0,92 + (1,24 * 2 + 1,14 * 2) * 0,92 + (1,44 * 2 + 1,44 * 2) * 0,92 + (1,44 * 2 + 1,24 * 2) * 0,92 + (0,58 * 2 + 1,04 * 2) * 0,92 + 1,0 * 4 * 0,76

	Pozycja: Izolacje cieplne z wełny mineralnej twardej o klasie reakcji na ogień A1 poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm
	 (971,52 - 0,37 * 0,37 * 3 - 0,2 * 0,2 * 2 - 0,3 * 0,6 * 2 - 1,2 * 1,2 - 1,0 * 0,9 - 1,2 * 1,0 - 0,34 * 0,8 - 1,0 * 1,0) / 0,996
	 1,2 * 3,3 / 0,996

	Pozycja: Izolacje cieplne z wełny mineralnej twardej o klasie reakcji na ogień A1 poziome z płyt układanych na sucho - druga warstwa gr. 10cm
	poz.52

	Pozycja: Izolacje pionowe z wełny mineralnej w płytach twardych gr. 20cm o klasie reakcji na ogień A1 na ściankach
	 (0,49 * 2 + 0,89 * 2) * 0,8 * 3 + (0,54 * 2 + 1,24 * 2) * 0,8 * 2 + (0,44 * 2 + 0,84 * 2) * 0,8 * 2 + (0,61 * 2 + 1,01 * 2) * 0,8 + (1,44 * 2 + 1,84 * 2) * 0,8 + (1,14 * 2 + 1,54 * 2) * 0,8 + (1,24 * 2 + 1,84 * 2) * 0,8 + (0,58 * 2 + 1,44 * 2) * 0,8 + 1,2 * 4 * 0,64

	Pozycja: Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu
	poz.53 + poz.54

	Pozycja: Ułożenie klinów dachowych 5x5cm z wełny mineralnej
	 (0,48 * 2 + 0,49 * 2) * 3 + (0,54 * 2 + 0,84 * 2) * 2 + (0,44 * 2 + 0,44 * 2) * 2 + (0,61 * 2 + 0,53 * 2) + (1,24 * 2 + 1,14 * 2) + (1,44 * 2 + 1,44 * 2) + (1,44 * 2 + 1,24 * 2) + (0,58 * 2 + 1,04 * 2) + 1,0 * 4
	 (0,89 * 2 + 0,89 * 2) * 3 + (0,94 * 2 + 1,24 * 2) * 2 + (0,84 * 2 + 0,84 * 2) * 2 + (1,01 * 2 + 1,01 * 2) + (1,84 * 2 + 1,84 * 2) * 0,8 + (1,54 * 2 + 1,54 * 2) + (1,64 * 2 + 1,84 * 2) + (0,98 * 2 + 1,44 * 2) + 1,2 * 4

	Pozycja: Warstwa oddzielająca z włókniny szklanej 140g/m2
	 (971,52 - 0,37 * 0,37 * 3 - 0,2 * 0,2 * 2 - 0,3 * 0,6 * 2 - 1,2 * 1,2 - 1,0 * 0,9 - 1,2 * 1,0 - 0,34 * 0,8 - 1,0 * 1,0) / 0,996
	 1,2 * 3,3 / 0,996
	 (0,89 * 2 + 0,89 * 2) * 1,12 * 3 + (0,94 * 2 + 1,24 * 2) * 1,12 * 2 + (0,84 * 2 + 0,84 * 2) * 1,12 * 2 + (1,01 * 2 + 1,01 * 2) * 1,12 + (1,84 * 2 + 1,84 * 2) * 1,12 + (1,54 * 2 + 1,54 * 2) * 0,8 + (1,64 * 2 + 1,84 * 2) * 1,12 + (0,98 * 2 + 1,44 * 2) * 1,12 + 1,2 * 4 * 0,96

	Pozycja: Pokrycie dachu z membrany EPDM gr. 2,0mm klejonej i mocowanej mechanicznie
	poz.51
	 125 * 1,5

	Pozycja: Montaż deski okapowej wys. 25cm i gr.2,5cm
	(52,58 * 2 + 3,2) * 0,25

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy cynkowo - tytanowej gr. min. 0,7mm, wraz z elementami niezbędnymi do prawidłowego montażu
	52,58 * 2 + 3,30

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy tytanowo-cynkowej gr. min 0,7mm wraz z elementami niezbędnymi do prawidłowego montaż tj. sztucery, łączniki itp.
	9,2 * 7 + 1,2

	Pozycja: Montaż czyszczaków rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej
	7,0

	Pozycja: Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm
	 (52,58 * 2) * (0,35 + 0,18 + 0,05 + 0,26 + 0,3 + 0,1 + 0,56 + 0,21 + 0,56)
	(21,08 * 2 + 3,3 + 1,2 * 2) * 1,2
	1,1 * 1,1 * 3 + 0,98 * 1,24 * 2 + 0,88 * 0,88 * 2 + 1,44 * 0,98 + 1,09 * 1,01 + 1,84 * 1,88 + 1,54 * 1,68 + 1,64 * 1,88

	Pozycja: Obrobienie podpórek (sztyc), słupów, uchwytów i odgromników w dachach krytych nie-blachą z blachy ocynkowanej - Obrobienie wywiewek, kominków, przejść
	14,0

	Pozycja: Dostawa i montaż wyłazu dachowego - podstawa prosta o wys. min. 50 cm z blachy stalowej  ocynkowanej gr. 1,25 mm, niemalowana, ocieplona pianką PIR, wymiar w świetle podstawy 100x100 cm. Wypełnienie poziome  stanowi płyta z poliwęglanu kanalikowego gr. 25mm, 9 kom., mleczna o  współczynniku U= 
	1


	Dział:Stolarka; CPV 45421000-4
	Dział:Stolarka okienna; CPV 45421132-8
	Pozycja: Dostawa i montaż okien aluminiowych - Okna należy wykonać jako kompletne z uwzględnieniem urządzeń i wymagań branży teletechnicznej. Szklenie w pomieszczeniu nr 21 wykonać jako nieprzezierne. O1 /wg. rys. A-8/
	 1,1 * 2,0 * 58

	Pozycja: Dostawa i montaż okien aluminiowych - Okna należy wykonać jako kompletne z uwzględnieniem urządzeń i wymagań branży teletechnicznej; O2 /wg. rys. A-8/
	 1,1 * 2,0 * 22

	Pozycja: Dostawa i montaż okien aluminiowych -Okna certyfikowane klasy RC3. Okna należy wykonać jako kompletne z uwzględnieniem urządzeń i wymagań branży teletechnicznej; O2' /wg. rys. A-8/
	 1,1 * 2,0 * 2

	Pozycja: Dostawa i montaż okien aluminiowych -Okno zewnętrzne stałe o odporności pożarowej EI 60, certyfikowane. Okna należy wykonać jako kompletne z uwzględnieniem urządzeń i wymagań branży teletechnicznej; O2P /wg. rys. A-8/
	 1,1 * 2,0 * 3

	Pozycja: Dostawa i montaż okien aluminiowych-Okna należy wykonać jako kompletne z uwzględnieniem urządzeń i wymagań branży teletechnicznej; okno wyposażone w mechanizm umożliwiiający otwieranie okna z poziomu posadzki; O3 /wg. rys. A-8/
	 1,1 * 4,0 * 5

	Pozycja: Dostawa i montaż okien aluminiowych O4 /wg. rys. A-8/
	 1,4 * 2,0 * 2

	Pozycja: Dostawa i montaż okien aluminiowych- Okna należy wykonać jako kompletne z uwzględnieniem urządzeń i wymagań branży teletechnicznej. O5 /wg. rys. A-8/
	 1,1 * 0,85 * 1

	Pozycja: Dostawa i montaż witryn aluminiowych - witryna wewnętrzna, system profili bez izolacji termicznej, szyba pojedyncza bezpieczna P4 o gr. 10 mm w pasie nad sufitem podwieszanym konstrukcja szkieletowa bez wypełnienia; W1 /wg. rys. A-8/
	 4,4 * 3,99

	Pozycja: Dostawa i montaż witryn aluminiowych - witryna wewnętrzna: okno stałe i drzwi dwuskrzydłowe D6 z naświetlem; system profili bez izolacji termicznej; szyba bezpieczna P5; D6+OW1 /wg. rys. A-8/
	 3,26 * 3,06 * 2

	Pozycja: Dostawa i montaż  witryn aluminiowych - witryna wewnętrzna: okno stałe i drzwi dwuskrzydłowe D7 dymoszczelne z naświetlem i samozamykaczem; system profili bez izolacji termicznej; szyba bezpieczna P5 nieprzezierna;w pasie nad sufitem podwieszanym konstrukcja szkieletowa z profili z wypełnieniem panelami nieprzeziernymi oraz otworami na przejścia instalacyjne;. D7+OW1 /wg. rys. A-8/
	 3,26 * 3,06 * 1

	Pozycja: Dostawa i montaż  witryn aluminiowych - witryna wewnętrzna, okno stałe i drzwi jednoskrzydłowe D9 z naświetlem; system profili bez izolacji termicznej; szyba bezpieczna P4; w pasie nad sufitem podwieszanym konstrukcja szkieletowa bez wypełnienia; D9+OW2 /wg. rys. A-8/
	 5,08 * 3,99 * 1

	Pozycja: Dostawa i montaż  witryn aluminiowych - witryna otwieralna wewnętrzna, drzwi jednoskrzydłowe D9; system profili bez izolacji termicznej; szyba bezpieczna P4; w pasie nad sufitem podwieszanym konstrukcja szkieletowa z profili z wypełnieniem panelami nieprzeziernymi oraz otworami na przejścia instalacyjne; D9+OW3 /wg. rys. A-8/
	 1,98 * 3,99 * 1

	Pozycja: Montaż witryn aluminiowych - witrynawewnętrzna; okno stałe; system profili bez izolacji termicznej; szyba bezpieczna P4; w pasie nad sufitem podwieszanym konstrukcja szkieletowa bez wypełnienia; OW4 /wg. rys. A-8/
	 1,98 * 3,99 * 1

	Pozycja: Dostawa i montaż witryn aluminiowych - witryna wewnętrzna; drzwi dymoszczelne z samozamykaczem; okno stałe i drzwi dwuskrzydłowe D7 z naświetlem; system profili bez izolacji termicznej; szyba bezpieczna P5; Witrynę otwieralną należy wykonać jako kompletną z uwzględnieniem urządzeń i wymagań branży teletechnicznej. OW5+D7 /wg. rys. A-8/
	 3,26 * 3,06 * 1

	Pozycja: Dostawa i montaż witryn aluminiowych - witryna wewnętrzna, okno stałe i drzwi jednoskrzydłowe D9 z naświetlem; system profili bez izolacji termicznej; szyba bezpieczna P4; w pasie nad sufitem podwieszanym konstrukcja szkieletowa bez wypełnienia; OW6+D7 /wg. rys. A-8/
	 3,62 * 3,99 * 1

	Pozycja: Dostawa i montaż  witryn aluminiowych - witryna wewnętrzna; okno stałe; system profili bez izolacji termicznej; szyba bezpieczna P4; w pasie nad sufitem podwieszanym konstrukcja szkieletowa bez wypełnienia; OW7 /wg. rys. A-8/
	 2,12 * 3,99 * 1

	Pozycja: Podokienniki  z płyt z konglomeratu gr. 3 cm wraz z profilem podparapetowym
	1,1 * 58 + 1,1 * 22 + 1,1 * 2 + 1,1 * 3 + 1,4 * 2 + 1,1 * 1


	Dział:Stolarka drzwiowa; CPV 45421131-1
	Pozycja: Dostawa i montaż odbojnika drzwiowego
	44 + 26

	Pozycja: Dostawa i montaż -Drzwi zewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, atestowane, klasy RC3 ocieplone; zamek główny rozporowy w klasie 7 + Defender; z wkładką typu Master Key klasy 6 (o budowie modułowej z certyfikowanym patentem); gałka ze stali nierdzewnej; wyposażone w samozamykacz typu Abloy DC300 (lub równowazny) z ramieniem na skrzydle czynnym oraz w kantrygiel manualny; trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej; drzwi należy wykonać jako kompletne z uwzględnieniem urządzeń oraz wymagań branży teletechnicznej; DZ1 / wg. rys. A-8/
	 3,26 * 2,11

	Pozycja: Dostawa i montaż - Drzwi zewnętrzne stalowe,  dwuskrzydłowe, atestowane, klasy RC4 ocieplone; zamek główny rozporowy w klasie 7 + Defender; z wkładką typu Master Key klasy 6 (o budowie modułowej z certyfikowanym patentem); gałka ze stali nierdzewnej; wyposażone w samozamykacz typu Abloy DC300 (lub równowazny) z ramieniem na skrzydle czynnym oraz w kantrygiel manualny; trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej; drzwi należy wykonać jako kompletne z uwzględnieniem urządzeń oraz wymagań branży teletechnicznej; DZ2 / wg. rys. A-8/
	 1,2 * 2,0

	Pozycja: Dostawa i montaż - Drzwi zewnętrzne stalowe, atestowane, klasy RC3 ocieplone; zamek główny rozporowy w klasie 7 + Defender; z wkładką typu Master Key klasy 6 (o budowie modułowej z certyfikowanym patentem); gałka ze stali nierdzewnej; wyposażone w samozamykacz typu Abloy DC300 (lub równowazny) z ramieniem na skrzydle czynnym oraz w kantrygiel manualny; trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej; drzwi należy wykonać jako kompletne z uwzględnieniem urządzeń oraz wymagań branży teletechnicznej; DZ3 / wg. rys. A-8/
	 1,0 * 2,0

	Pozycja: Dostawa i montaż - Drzwi zewnętrzne stalowe, atestowane, klasy RC3 ocieplone; zamek główny rozporowy w klasie 7 + Defender; z wkładką typu Master Key klasy 6 (o budowie modułowej z certyfikowanym patentem); gałka ze stali nierdzewnej; drzwi wyposażone w zamknięcie bezklamkowe, otwierające się w kierunku zewnętrznym pod naciskiem, wyposażone w samozamykacz typu Abloy DC300 (lub równoważny) z ramieniem na skrzydle czynnym oraz w kantrygiel manualny; trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej; DZ4 / wg. rys. A-8/
	 1,0 * 2,0

	Pozycja: Dostawa i montaż -Drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, atestowane, klasy RC3, zamek główny rozporowy; z wkładką typu Master Key klasy 6 (o budowie modułowej z certyfikowanym patentem); klamka ze stali nierdzewnej; wyposażone w samozamykacz typu Abloy DC300 (lub równoważny) z ramieniem na skrzydle czynnym oraz w kantrygiel manualny; trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej; DW0 / wg. rys. A-8/
	 3,26 * 2,11

	Pozycja: Dostawa i montaż - drzwi stalowe pełne wykonane z profili, ze wzmocnioną ościeżnicą,  3-zawiasowe, zamek patentowy, w okładzinie drewnopodobnej; klamka ze stali nierdzewnej; DW1 / wg. rys. A-8/
	 1,2 * 2,0 * 3

	Pozycja: Dostawa i montaż - drzwi stalowe pełne wykonane z profili, ze wzmocnioną ościeżnicą,  3-zawiasowe, zamek patentowy, drzwi do zastosowań w podmiotach medycznych, laminowane; klamka ze stali nierdzewnej; wyposażone w samozamykacz typu Abloy DC300 (lub równoważny) z ramieniem na skrzydle czynnym oraz w kantrygiel manualny; DW2 / wg. rys. A-8/
	 1,2 * 2,0 * 1

	Pozycja: Dostawa i montaż - drzwi stalowepełne wykonane z profili, ze wzmocnioną ościeżnicą,  3-zawiasowe, zamek patentowy, w okładzinie drewnopodobnej; klamka ze stali nierdzewnej; DW3 / wg. rys. A-8/
	 1,2 * 2,0 * 1

	Pozycja: Dostawa i montaż -drzwi stalowe pełne wykonane z profili, ze wzmocnioną ościeżnicą,  3-zawiasowe, zamek patentowy, w okładzinie drewnopodobnej; klamka ze stali nierdzewnej; D1 / wg. rys. A-10/
	 0,9 * 2,0 * 15

	Pozycja: Dostawa i montaż -Drzwi stalowe  wewnętrzne dwuskrzydłowe stalowe, drzwi do zastosowań w podmiotach medycznych, laminowane, wyposażne w listwę doszczelniającą; zamek patentowy; trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej; klamka ze stali nierdzewnej; wyposażone w samozamykacz typu Abloy DC300 (lub równoważny) z ramieniem na skrzydle czynnym  oraz w kantrygiel manualny, drzwi należy wykonać jako kompletne z uwzględnieniem urządzeń oraz wymagań branży teletechnicznej; D2 / wg. rys. A-8/
	 2,0 * 2,0 * 5

	Pozycja: Dostawa i montaż -Drzwi  stalowe wewnętrzne dwuskrzydłowe stalowe, wyposażne w listwę doszczelniającą; zamek patentowy; trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej; klamka ze stali nierdzewnej; wyposażone w samozamykacz typu Abloy DC300 (lub równoważny) z ramieniem na skrzydle czynnym oraz w kantrygiel manualny, drzwi należy wykonać jako kompletne z uwzględnieniem urządzeń oraz wymagań branży teletechnicznej; D3 / wg. rys. A-8/
	 2,0 * 2,0 * 3

	Pozycja: Dostawa i montaż -Drzwi  stalowe wewnętrzne dwuskrzydłowe, izolowane termicznie (U
	 2,0 * 2,0 * 1

	Pozycja: Dostawa i montaż -Drzwi stalowe wewnętrzne dwuskrzydłowe, drzwi do zastosowań w podmiotach medycznych, laminowane, wyposażne w listwę doszczelniającą; zamek patentowy; trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej; klamka ze stali nierdzewnej; wyposażone w samozamykacz typu Abloy DC300 (lub równoważny) z ramieniem na skrzydle czynnym oraz w kantrygiel manualny, drzwi należy wykonać jako kompletne z uwzględnieniem urządzeń oraz wymagań branży teletechnicznej; D5 / wg. rys. A-8/
	 1,5 * 2,0 * 1

	Pozycja: Dostawa i montaż -drzwi stalowe pełne, ze wzmocnioną ościeżnicą, 3-zawiasowe, wyposażone w zamek patentowy; klamka ze stali nierdzewnej; D8 / wg. rys. A-8/
	 1,0 * 2,0 * 1

	Pozycja: Dostawa i montaż -drzwi stalowe pełne, ze wzmocnioną ościeżnicą, 3-zawiasowe, wyposażone w zamek patentowy; klamka ze stali nierdzewnej; drzwi do pomieszczenia nr 20a o klasie EI30; D8' / wg. rys. A-8/
	 1,0 * 2,0 * 1

	Pozycja: Dostawa i montaż -drzwi  stalowe pełne wykonane z profili, ze wzmocnioną ościeżnicą,  3-zawiasowe, zamek patentowy, drzwi do zastosowań w podmiotach medycznych, laminowane; klamka ze stali nierdzewnej; D9 / wg. rys. A-8/
	 1,0 * 2,0 * 4

	Pozycja: Dostawa i montaż -drzwi stalowe wewnętrzne, atestowane, klasy RC2, drzwi do zastosowań w podmiotach medycznych, laminowane, wyposażne w listwę doszczelniającą; zamek patentowy; trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej; klamka ze stali nierdzewnej; wyposażone w samozamykacz typu Abloy DC300 (lub równoważny) z ramieniem na skrzydle czynnym oraz w kantrygiel manualny; D10 / wg. rys. A-8/
	 0,9 * 2,0 * 3

	Pozycja: Dostawa i montaż -Drzwi stalowe wewnętrzne dwuskrzydłowe, atestowane, klasy RC3, wyposażne w listwę doszczelniającą; dwa zamki klasy 5, D ; trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej; gałka ze stali nierdzewnej; wyposażone w samozamykacz typu Abloy DC300 (lub równoważny) z ramieniem na skrzydle czynnym oraz w kantrygiel manualny, drzwi kotwione po obwodzie kotwami Ø10 w rozstawie nie większym niż co 48cm,drzwi należy wykonać jako kompletne z uwzględnieniem urządzeń oraz wymagań branży teletechnicznej; D11 / wg. rys. A-8/
	 2,0 * 2,0 * 1

	Pozycja: Dostawa i montaż -drzwi stalowe pełne z kratką nawiewną, w wodoopornej okładzinie drewnopodobnej,ze wzmocnioną ościeżnicą, 3-zawiasowe, wyposażone w samozamykacz, zamek patentowy; DŁ1 / wg. rys. A-8/
	 0,9 * 2,0 * 15

	Pozycja: Dostawa i montaż -drzwi stalowe pełne z kratką nawiewną, drzwi do zastosowań w podmiotach medycznych, laminowane,ze wzmocnioną ościeżnicą, 3-zawiasowe, wyposażone w samozamykacz, zamek patentowy; DŁ2 / wg. rys. A-8/
	 0,9 * 2,0 * 3

	Pozycja: Dostawa i montaż -drzwi stalowe pełne z kratką nawiewną, w wodoopornej okładzinie drewnopodobnej,ze wzmocnioną ościeżnicą, 3-zawiasowe, wyposażone w samozamykacz, zamek patentowy;; DŁ3 / wg. rys. A-8/
	 1,0 * 2,0 * 1

	Pozycja: Dostawa i montaż -drzwi stalowe wewnętrzne, atestowane, klasy RC4,  wyposażone w zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B (drzwi Typ 4 Kat. K3 wg Zarzązenia nr 59/MON oraz nr 25/MON), wyposażone w samozamykacz; gałkę; Drzwi należy wykonać jako kompletne z uwzględnieniem urządzeń i wymagań branży teletechnicznej; D1ST / wg. rys. A-8/
	 0,9 * 2,0 * 2

	Pozycja: Dostawa i montaż -drzwi stalowe wewnętrzne, atestowane, klasy RC4,  wyposażone w zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B (drzwi Typ 4 Kat. K3 wg Zarzązenia nr 59/MON oraz nr 25/MON), wyposażone w samozamykacz; gałkę;Drzwi należy wykonać jako kompletne z uwzględnieniem urządzeń i wymagań branży teletechnicznej; D2ST / wg. rys. A-8/
	 2,0 * 2,0 * 1

	Pozycja: Dostawa i montaż -drzwi stalowe wewnętrzne, atestowane, klasy RC4,  wyposażone w zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B (drzwi Typ 4 Kat. K3 wg Zarzązenia nr 59/MON oraz nr 25/MON), wyposażone w samozamykacz; gałkę;Drzwi należy wykonać jako kompletne z uwzględnieniem urządzeń i wymagań branży teletechnicznej; DT1 / wg. rys. A-8/
	 1,0 * 2,0 * 1

	Pozycja: Dostawa i montaż -drzwi stalowe podwójne pełne wykonane z profili, drzwi do zastosowań w podmiotach medycznych, laminowane, ze wzmocnioną ościeżnicą, 3-zawiasowe, wyposażone w zamek patentowy; DT2 / wg. rys. A-8/
	 1,0 * 2,0 * 1

	Pozycja: Dostawa i montaż -drzwi stalowe podwójne pełne wykonane z profili, w okładzinie drewnopodobnej, ze wzmocnioną ościeżnicą, 3-zawiasowe, wyposażone w zamek patentowy; DT3 / wg. rys. A-8/
	 1,4 * 2,0 * 1

	Pozycja: Dostawa i montaż -drzwi podwójne pełne wykonane z profili, w okładzinie drewnopodobnej,o odporności ogniowej EI30, ze wzmocnioną ościeżnicą, 3-zawiasowe, wyposażone w samozamykacz; zamek patentowy; DT4 / wg. rys. A-8/
	 1,4 * 2,0 * 1


	Dział:Bramy; CPV 45421148-3
	Pozycja: Dostawa i montaż  bram -Brama segmentowa stalowa ASSA ABLOY OH1042P lub równoważna, ocieplona z napędem elektrycznym z możliwością ręcznego otwarcia z drzwiami przejściowymi bezprogowymi 90x200cm, panele bramy zbudowane z pianki poliuretanowej (bezfreonowej) otoczonej ocynkowaną stalą o łącznej gr. 42mm; napęd elektryczny 230V; brama segmentowa firmy ASSA ABLOY lub równoważna o nie gorszych parametrach. Brama wyposażone w kable niepalne; BW1 /wg rys. A-8/
	 6,0 * 6,0 * 1

	Pozycja: Dostawa i montaż kraty żaluzjowej perforowanej wyposażona w napęd: silnik 230 V / 400 V z dodatkowym awaryjnym otwieraniem z konstrukcją do montażu bramy
	2,32 * 3,0

	Pozycja: Dostawa i montaż kratowej bramy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie do wiaty na gazy /wg rys. KA-40/
	2,52 * 2,17


	Dział:Posadzki; CPV 45430000-0
	Dział:Podkłady; CPV45321000-3
	Pozycja: Podbudowa z pospółki - warstwa o grubości po zagęszczeniu 30 cm PG1, PG1'
	 8,0 * 6,76 + 22,04 + 10,37 * 6,76 + 5,52 * 6,76 + 30,74 + 28,80
	 10,76 + 6,4 + 7,39 + 15,35 + 20,09 + 13,05 * 2 + 29,63 + 18,28 + 11,26 + 5,6 + 19,16 + 16,09 + 20,48 + 7,62 + 8,48 + 9,87 + 12,09 + 21,96 + 18,78 * 2 + 32,36 + 7,45 + 7,59 * 2 + 15,65 + 5,97 + 85,84 + 11,34

	Pozycja: Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm PG2
	 13,02 * 8,0

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem  - za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy po zagęszczeniu do 30cm

Krotność = 18
	poz.115

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.- podbudowa z betonu C12/15
	 (8,0 * 6,76 + 22,04 + 10,37 * 6,76 + 5,52 * 6,76 + 30,74 + 28,80) * 0,15
	 (10,76 + 6,4 + 7,39 + 15,35 + 20,09 + 13,05 * 2 + 29,63 + 18,28 + 11,26 + 5,6 + 19,16 + 16,09 + 20,48 + 7,62 + 8,48 + 9,87 + 12,09 + 21,96 + 18,78 * 2 + 32,36 + 7,45 + 7,59 * 2 + 15,65 + 5,97 + 85,84 + 11,34) * 0,15
	 13,02 * 8,0 * 0,15

	Pozycja: Izolacje z foli PE gr. 0,3mm klejona na zakładach - dwie warstwy PG1, PG1'

Krotność = 2
	 10,76 + 6,4 + 7,39 + 15,35 + 20,09 + 13,05 * 2 + 29,63 + 18,28 + 11,26 + 5,6 + 19,16 + 16,09 + 20,48 + 7,62 + 8,48 + 9,87 + 12,09 + 21,96 + 18,78 * 2 + 32,36 + 7,45 + 7,59 * 2 + 15,65 + 5,97 + 85,84 + 11,34
	 8,0 * 6,76 + 22,04 + 10,37 * 6,76 + 5,52 * 6,76 + 30,74 + 28,80

	Pozycja: Izolacje z foli PE gr. 0,5 mm PG1, PG1', PG2, ST1
	 10,76 + 6,4 + 7,39 + 15,35 + 20,09 + 13,05 * 2 + 29,63 + 18,28 + 11,26 + 5,6 + 19,16 + 16,09 + 20,48 + 7,62 + 8,48 + 9,87 + 12,09 + 21,96 + 18,78 * 2 + 32,36 + 7,45 + 7,59 * 2 + 15,65 + 5,97 + 85,84 + 11,34
	 8,0 * 6,76 + 22,04 + 10,37 * 6,76 + 5,52 * 6,76 + 30,74 + 28,80
	 13,02 * 8,0
	 706,96 * 2

	Pozycja: Izolacje z foli PE gr. 0,5mm - dwie warstwy PG2

Krotność = 2
	 13,02 * 8,0

	Pozycja: Izolacje termiczna styrodur np. XPS Prime S70 Termoorganika lub równoważny o nie gorszych parametrach gr.10cm PG2
	 13,02 * 8,0

	Pozycja: Izolacje cieplne - styropian o naprężeniu zginającym=200kPa lub równoważny o nie gorszych parametrach gr. 12cm  PG1, PG1'
	 10,76 + 6,4 + 7,39 + 15,35 + 20,09 + 13,05 * 2 + 29,63 + 18,28 + 11,26 + 5,6 + 19,16 + 16,09 + 20,48 + 7,62 + 8,48 + 9,87 + 12,09 + 21,96 + 18,78 * 2 + 32,36 + 7,45 + 7,59 * 2 + 15,65 + 5,97 + 85,84 + 11,34
	 8,0 * 6,76 + 22,04 + 10,37 * 6,76 + 5,52 * 6,76 + 30,74 + 28,80

	Pozycja: Izolacje cieplne - styropian o naprężeniu zginającym=150kPa  gr. 8cm ST1
	 706,96


	Dział:Posadzki; CPV 45432120-1, 45431100-8
	Pozycja: Posadzki cementowe grubości 25 mm PG1 wraz z wykonaniem dylatacji
	 10,76 + 6,4 + 7,39 + 15,35 + 20,09 + 13,05 * 2 + 29,63 + 18,28 + 11,26 + 5,6 + 19,16 + 16,09 + 20,48 + 7,62 + 8,48 + 9,87 + 12,09 + 21,96 + 18,78 * 2 + 32,36 + 7,45 + 7,59 * 2 + 15,65 + 5,97 + 85,84 + 11,34

	Pozycja: Posadzki cementowe  - pogrubienie posadzki o 1 cm PG1 (do 8cm)

Krotność = 5,5
	poz.124

	Pozycja: Posadzka betonowa C20/25 gr. 8cm dylatowana PG1'
	 8,0 * 6,76 + 22,04 + 10,37 * 6,76 + 5,52 * 6,76 + 30,74 + 28,80

	Pozycja: Posadzka z betonu C25/30 o grubości 20 cm dylatowana PG2
	 13,02 * 8,0

	Pozycja: Dopłata za zbrojenie rozproszone - włókna polimerowe w ilości 2kg/m3 betonu PG1'
	poz.126

	Pozycja: Dopłata za zbrojenie rozproszone stalowe (60/1, niesymetryczne) w ilości 25kg/m3 betonu PG2
	poz.127

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie matami zgrzewanymi fi 6 100x100mm PG1
	poz.124

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie matami zgrzewanymi fi 8 150x150mm PG1'
	poz.126

	Pozycja: Posadzki  - dopłata za zbrojenie matami zgrzewanymi fi 10 150x150mm górą i dołem PG2
	poz.127 * 2

	Pozycja: Obramienia z kątownika 40x40x4 mm - zabezpieczenie w przejściach przez bramy i drzwi z przyspawanymi wąsami
	6,0 * 2

	Pozycja: Systemowa posadzka -  utwardzenie i zabezpieczenie powierzchniowej w technologi suchej posypki PG2
	poz.127

	Pozycja: Posadzka przemysłowa antyelektrostatyczna z żywicy epoksydowej gr. 1,5mm np. Noxan Rompox 1102 AE lub inne równoważne o nie gorszych parametrach
	parter
	 43,41 + (8,0 + 5,9 + 6,76 + 1,68 - 2,2) * 0,1 + 6,09 + (3,08 + 1,76 + 1,86) * 0,1 + 3,49 + 22,04 + (6,76 * 2 + 3,26 * 2 - 2,2) * 0,1 + 7,97 + (3,28 * 2 + 2,43 * 2 - 2,2 * 2) * 0,1 + 34,52 + (6,84 * 2 + 6,76 * 2 - 2,2 - 4,4) * 0,1 + 7,37 + (3,29 * 2 + 2,24 * 2) * 0,1 + 18,05 + (6,76 * 2 - 4,4 + 3,41 * 2) * 0,1 + 32,12 + (5,52 * 2 + 6,76 * 2 - 2,2) * 0,1 + 4,66 + (2,33 * 2 + 2,12 * 2) * 0,1
	 30,74 + (6,26 * 2 + 4,91 * 2 - 2,2) * 0,1 + 28,80 + (6,26 * 2 + 5,95 * 2 - 2,2) * 0,1
	 85,84 + (26,33 * 2 + 3,26 - 2,2 * 7 - 2,8) * 0,1 + 11,34 + (3,48 * 2) * 0,1

	Pozycja: Posadzka chemoodporna z żywicy epoksydowej z cokołem 10cm np. w systemie Color Quartz 8 firmy Bautech lub równoważnym o niegorszych parametrach
	parter
	 7,62 + (2,18 * 2 + 3,5 * 2) * 0,1
	 8,48 + (2,42 * 2 + 3,5 * 2) * 0,1
	 102,86 + (13,02 * 2 + 7,9 * 2 - 2,2 - 6,0) * 0,1
	 12,09 + (3,71 * 2 - 2,2 * 2) * 0,1
	 21,96 + (3,57 * 4 + 1,04 * 2 + 4,95 * 2 - 2,3 * 2) * 0,1

	Pozycja: Posadzki cementowe grubości 25 mm ST1 wraz z wykonaniem dylatacji
	 706,96

	Pozycja: Posadzki cementowe  - pogrubienie posadzki o 1 cm PG1 (do 6cm)

Krotność = 3,5
	poz.124

	Pozycja: Dopłata za zbrojenie matami zgrzewanymi fi 3 150x150mm ST1
	poz.137

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża
	parter
	 6,40
	 13,05
	 13,05
	 5,60
	 20,48
	 7,59
	 7,59
	I piętro
	 11,87
	 11,92
	 11,61
	 11,71
	 9,43
	 5,90
	 15,65

	Pozycja: Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie np. Ceresit CL 51 EXPRESS 1-K lub równoważna o nie gorszych parametrach) zgodnie z wytycznymi producenta.
	poz.140

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej
	parter
	 3,06 * 2 + 2,09 * 2
	 3,31 * 2 + 2,97 * 2 + 2,06 * 4
	 3,31 * 2 + 2,97 * 2 + 2,06 * 4
	 2,0 * 2 + 2,8 * 2
	 7,2 * 2 + 3,03 * 2 - 2,2
	 2,02 * 2 + 3,76 * 2
	 2,02 * 2 + 3,76 * 2
	I piętro
	 3,06 * 2 + 3,88 * 2
	 2,8 * 2 + 3,04 * 2 + 2,02 * 4
	 2,72 * 4 + 1,9 * 2 + 2,37 * 2
	 2,72 * 4 + 1,9 * 2 + 2,37 * 2
	 2,18 * 4 + 1,9 * 2 + 2,37 * 2
	 3,26 * 2 + 1,81 * 2
	 2,5 * 2 + 6,26 * 2

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
	poz.144

	Pozycja: Posadzki z płytek gres R11
	 16,09
	 9,87
	 22,47
	 52,64
	 26,04
	 29,92

	Pozycja: Cokoliki z płytek gres wys. 10cm
	 7,9 + 3,23 * 2
	 2,38 * 2 + 6,76 * 2
	 3,5 * 2 + 2,82 * 2
	 6,26 * 2 + 3,59 * 2
	 8,65 * 2 + 6,26 * 2
	 4,16 * 2 + 6,26 * 2

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek gres antypoślizgowego - na schodach zewnętrznych i pochylni
	(2,5 + 2,3 + 2,85 + 2,7) * 0,15 + 2,85 * 2,7
	(2,66 * 2 + 3,9 + 3,2 + 2,31 * 2) * 0,15 + 3,9 * 2,66
	4,75 + 2,91 + (2,71 + 4,75 + 1,21) * 0,15 + 1,5 * 2,0 + 2,0 * 0,5 * 0,15 + 2,0 * 0,1 * 2

	Pozycja: Warstwa z zaprawy samopoziomującej - pod wykładzinę PVC i panele winylowe
	parter
	 10,76
	 6,40
	 13,05
	 13,05
	 29,63
	 5,60
	 20,48
	 18,78
	 18,78
	 32,36
	 7,45
	 7,59
	 7,59
	 15,65
	 5,97
	I piętro
	 17,53
	 108,05
	 11,92
	 11,61
	 11,71
	 9,43
	 60,80
	 7,0
	 5,90
	 17,53
	 15,65
	 27,11
	poz.152

	Pozycja: Posadzki z wykładziny PVC z cokołem wys. 10cm
	parter
	 10,76 + 3,3 * 0,1 * 2
	 6,40 + (3,06 * 2 + 2,09 * 2) * 0,1
	 13,05 + (2,06 * 4 + 2,96 * 2 + 3,31 * 2) * 0,1
	 13,05 + (2,06 * 4 + 2,96 * 2 + 3,31 * 2) * 0,1
	 29,63 + (9,89 * 2 + 6,08 * 2) * 0,1
	 11,26
	 5,60 + (2,0 * 2 + 2,8 * 2) * 0,1
	 20,48 + (3,03 * 2 + 6,76 * 2) * 0,1
	 18,78
	 18,78 + (3,0 * 2 + 6,26 * 2) * 0,1
	 32,36 + (5,17 * 2 + 6,26 * 2) * 0,1
	 7,45 + (3,84 * 2 + 1,94 * 2) * 0,1
	 7,59 + (2,02 * 2 + 3,76 * 2) * 0,1
	 7,59 + (2,02 * 2 + 3,76 * 2) * 0,1
	 5,97 + (2,69 * 2 + 2,42 * 2) * 0,1
	I piętro
	 17,53 + 26 * 0,17 * 1,4 + (6,5 * 2 + 2,8 + 0,17 * 26) * 0,1
	 108,05 + (29,59 * 2 + 3,26 * 2 + 7,74 * 2 - 2,8 * 2) * 0,1
	 11,92 + (2,02 * 2 + 2,8 * 2 + 3,04 * 2) * 0,1
	 11,61 + (2,72 * 2 + 1,9 * 2 + 2,37 * 2) * 0,1
	 11,71 + (2,72 * 4 + 1,9 * 2 + 2,37 * 2) * 0,1
	 9,43 + (2,18 * 4 + 1,9 * 2 + 2,37 * 2) * 0,1
	 60,80 + (10,13 * 2 + 6,76 * 2)
	 7,0
	 5,90 + (3,26 * 2 + 1,81 * 2) * 0,1
	 17,53 + (2,8 * 2 + 6,26 * 2 + 26 * 0,17) * 0,1
	 15,65 + (2,5 * 2 + 6,26 * 2) * 0,1
	 27,11 + 26 * 1,4 * 0,17 + (8,32 * 2 + 3,26 + 26 * 0,17) * 0,1

	Pozycja: Posadzki z antystatycznej wykładziny podłogowej z cokołem wys. 10cm
	 15,65 + (2,5 * 2 + 6,26) * 0,1

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	poz.148 + poz.149

	Pozycja: Podkład akustyczny pod panele winylowe
	poz.152

	Pozycja: Posadzki z paneli winylowych z listwami przyściennymi
	parter
	 7,39
	 15,35
	 20,09
	 18,28
	 19,16
	I pietro
	 19,16
	 11,87
	 10,69
	 18,01
	 18,28
	 26,84
	 44,14
	 20,42
	 20,42
	 21,70
	 20,55
	 69,49


	Dział:Tynki i okładziny wewnętrzne; CPV 45400000-1
	Dział:Tynki; CPV 45410000-4
	Pozycja: Gruntowanie podłoży powierzchnie pionowe pod tynk i gładż
	poz.154 + poz.155

	Pozycja: Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
	parter
	 (3,3 * 2) * 3,0
	 (2,09 * 2 + 3,06 * 2) * 3,0
	 (2,42 * 2 + 3,06 * 2) * 3,3
	 (5,01 * 2 + 3,06 * 2) * 3,3
	 (5,96 * 2 + 3,37 * 2) * 3,3
	 (3,31 * 2 + 2,97 * 2 + 2,06 * 4) * 3,0
	 (3,31 * 2 + 2,97 * 2 + 2,06 * 4) * 3,0
	 (6,63 * 2 + 6,08 + 3,28) * 3,0
	 (6,26 * 2 + 2,92 * 2) * 3,3
	 (4,26 * 2 + 2,8) * 4,42
	 (2,8 * 2 + 2,0 * 2) * 2,5
	 (3,06 * 2 + 6,26 * 2) * 3,3
	 (2,38 * 2 + 6,76 * 2) * 3,99
	 (8,0 * 2 + 6,76 * 2) * 3,3 - 2,2 * 2,0
	 (3,26 * 2 + 6,76 * 2) * 3,3 - 2,2 * 2,0
	 (3,28 * 2 + 2,43 * 2) * 3,3 - 2,2 * 2,0 * 2 + (2,2 + 2,0 * 2) * 0,12
	 (6,84 * 2 + 6,76 * 2 - 4,4) * 3,3 - 2,2 * 2,0
	 (3,29 * 2 + 2,24 * 2) * 3,3
	 (6,76 * 2 + 3,41 * 2 - 4,4) * 3,3 - 1,7 * 2,0
	 (6,76 * 2 + 5,52 * 2) * 3,3 - 2,2 * 2,0
	 (2,33 * 2 + 2,12 * 2) * 3,3
	 (7,2 * 2 + 3,03 * 2) * 3,99 - 2,2 * 2,0
	 (2,18 * 2 + 3,5 * 2) * 3,0
	 (2,42 * 2 + 3,5 * 2) * 3,0
	 (2,82 * 2 + 3,5 * 2) * 3,0
	 (13,02 + 7,9 * 2) * 8,5 - 6,0 * 6,0 - 1,1 * 4,0 * 5 + (1,1 * 2 + 4,0 * 2) * 0,24
	 (3,71 * 2 + 3,26) * 3,0 - 2,2 * 2,0 * 3 + (2,2 + 2,0 * 2) * 0,24 * 2
	 (3,57 * 2 + 4,95 * 2) * 3,3 - 2,3 * 3,0
	 (6,5 * 2 + 2,8) * 4,42 + 2,8 * 2 * 1,42 - 1,4 * 2,0 + (1,4 + 2,0 * 2) * 0,24
	 (3,0 * 2 + 6,26 * 2) * 3,3
	 (5,17 * 2 + 6,26 * 2) * 3,3 - 2,2 * 2,0
	 (3,84 * 2 + 1,94 * 2) * 3,0
	 (2,02 * 2 + 3,76 * 2) * 3,0
	 (2,02 * 2 + 3,76 * 2) * 3,0
	 (2,5 * 2 + 6,26 * 2) * 3,99
	 (4,91 * 2 + 6,26 * 2) * 3,3 - 2,2 * 2,0
	 (6,26 * 2 + 5,95 * 2) * 3,3 - 2,2 * 2,0
	 (2,69 * 2 + 2,42 * 2) * 3,0
	 (26,33 * 2 - 2,8) * 3,0 - 2,2 * 2,0 * 7 - 1,7 * 2,0 + 2,8 * 1,42 * 2 + (2,2 + 2,0 * 2) * 0,24 * 7 + (1,7 + 2,0 * 2) * 0,24
	 (3,48 * 2) * 3,0
	I piętro
	 (6,5 * 2 + 2,5) * 4,42 + 2,8 * 1,42 * 2
	 (3,06 * 2 + 6,26 * 2) * 3,3
	 (7,74 * 2 + 29,59 * 2 + 3,26 - 2,8) * 3,0 - 1,3 * 2,0 * 4 - 1,5 * 2,0
	 (3,88 * 2 + 3,06 * 2) * 3,0 - 1,3 * 2,0 + (1,3 + 2,0 * 2) * 0,24
	 (3,06 * 2 + 3,49 * 2) * 3,3
	 (3,06 * 2 + 5,37 * 2) * 3,3
	 (2,02 * 4 + 2,8 * 2 + 3,04 * 2) * 3,0
	 (2,72 * 4 + 1,9 * 2 + 2,37 * 2) * 3,0
	 (2,72 * 4 + 1,9 * 2 + 2,37 * 2) * 3,0
	 (2,18 * 4 + 1,9 * 2 + 2,37 * 2) * 3,0
	 (2,92 * 2 + 6,26 * 2) * 3,3
	 (3,97 * 2 + 6,76 * 2) * 3,3 - 1,3 * 2,0
	 (6,53 * 2 + 6,76 * 2) * 3,3 - 1,3 * 2,0 + (1,3 + 2,0 * 2) * 0,24
	 (6,76 * 2 + 3,02 * 2) * 3,3
	 (6,76 * 2 + 3,02 * 2) * 3,3
	 (6,76 * 2 + 3,21 * 2) * 3,3
	 (6,76 * 2 + 3,04 * 2) * 3,3
	 (10,13 * 2 + 6,76 * 2) * 3,3 - 1,3 * 2,0 + (1,3 + 2,0 * 2) * 0,24
	 (3,26 * 2 + 1,81 * 2) * 4,24
	 (6,26 * 2 + 3,59 * 2) * 4,24
	 (2,8 + 6,5 * 2) * 3,0 + 2,8 * 1,42 * 2
	 (8,41 * 2 + 6,26 * 2) * 4,24 - 1,5 * 2,0 + (1,5 + 2,0 * 2) * 0,24
	 (4,16 * 2 + 6,26 * 2) * 4,24 - 1,5 * 2,0 + (1,5 + 2,0 * 2) * 0,24
	 (2,5 * 2 + 6,26 * 2) * 4,24
	 (11,10 * 2 + 6,26 * 2) * 3,3 - 1,3 * 2,0 + (1,3 + 2,0 * 2) * 0,24
	 (8,32 * 2 - 2,8 + 3,26) * 3,0
	 (7,9 + 3,74 + 3,43 * 2 + 1,17 + 1,24 + 0,2 * 2) * 5,2
	-poz.160

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie na ścianach
	poz.154 + poz.160

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży powierzchnie poziome pod tynk i gładź
	poz.157 + poz.158

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciagach
	parter
	820,08
	I piętro
	706,96

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie na sufitach
	parter
	 11,26
	 5,60
	 16,09
	 20,48
	 7,62
	 8,48
	 9,87
	 102,86
	 18,78
	 15,65
	 5,97
	I piętro
	 5,9
	 22,47
	 52,64
	 26,04
	 15,65
	 29,92

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy; warstwa pośrednia
	poz.160

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy w pom. 19 i 21
	 3,5 * 8,2
	 13,02 * 8,5 - 2,2 * 2,0


	Dział:Malowanie; CPV 45442100-8
	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży pionowych preparatami - pod malowanie
	poz.162

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
	poz.154 + poz.159 - poz.168

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - pod malowanie
	poz.164

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  powierzchni sufitów wewnętrznych
	poz.158


	Dział:Okładziny wewnętrzne; CPV 45431200-9
	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
	poz.166

	Pozycja: Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
	parter
	 (2,09 * 2 + 3,06 * 2) * 3,0
	 (3,31 * 2 + 2,97 * 2 + 2,06 * 4) * 3,0
	 (3,31 * 2 + 2,97 * 2 + 2,06 * 4) * 3,0
	 (2,8 * 2 + 2,0 * 2) * 2,5
	 (7,2 * 2 + 3,03 * 2) * 3,99 - 2,2 * 2,0
	 (2,02 * 2 + 3,76 * 2) * 3,0
	 (2,02 * 2 + 3,76 * 2) * 3,0
	I piętro
	 (2,02 * 4 + 2,8 * 2 + 3,04 * 2) * 3,0
	 (2,72 * 4 + 1,9 * 2 + 2,37 * 2) * 3,0
	 (2,72 * 4 + 1,9 * 2 + 2,37 * 2) * 3,0
	 (2,18 * 4 + 1,9 * 2 + 2,37 * 2) * 3,0
	 (3,26 * 2 + 1,81 * 2) * 4,24
	 (2,5 * 2 + 6,26 * 2) * 4,24

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej
	 3,0 * 26 + 2,5 * 8 + 3,99 * 6 + 3,0 * 8
	 3,0 * 22 + 3,0 * 19 + 3,0 * 18 + 4,24 * 4 + 4,24 * 4

	Pozycja: Okładziny z wykładziny PVC na ścianach
	parter
	 3,3 * 1,6 * 2
	 (2,09 * 2 + 3,06 * 2) * 3,0
	 (3,31 * 2 + 2,97 * 2 + 2,06 * 4) * 3,0
	 (3,31 * 2 + 2,97 * 2 + 2,06 * 4) * 3,0
	 (6,63 * 2 + 6,08 + 3,28) * 1,6
	 (4,26 * 2 + 2,8) * 1,6
	 (2,8 * 2 + 2,0 * 2) * 2,5
	 (8,0 * 2 + 6,76 * 2) * 3,3 - 2,2 * 2,0
	 (3,26 * 2 + 6,76 * 2) * 3,3 - 2,2 * 2,0
	 (3,28 * 2 + 2,43 * 2) * 3,3 - 2,2 * 2,0 * 2 + (2,2 + 2,0 * 2) * 0,12
	 (6,84 * 2 + 6,76 * 2 - 4,4) * 3,3 - 2,2 * 2,0
	 (3,29 * 2 + 2,24 * 2) * 3,3
	 (6,76 * 2 + 3,41 * 2 - 4,4) * 3,3 - 1,7 * 2,0
	 (6,76 * 2 + 5,52 * 2) * 3,3 - 2,2 * 2,0
	 (2,33 * 2 + 2,12 * 2) * 3,3
	 (7,2 * 2 + 3,03 * 2) * 3,99 - 2,2 * 2,0
	 (2,18 * 2 + 3,5 * 2) * 3,0
	 (13,02 * 2 + 7,9 * 2) * 1,6
	 (3,71 * 2 + 3,26) * 3,0
	 (3,57 * 2 + 4,95 * 2) * 3,3 - 2,3 * 3,0
	 (6,5 * 2 + 2,8) * 4,42 + 2,8 * 2 * 1,42 - 1,4 * 2,0 + (1,4 + 2,0 * 2) * 0,24
	 (2,02 * 2 + 3,76 * 2) * 3,0
	 (2,02 * 2 + 3,76 * 2) * 3,0
	 (4,91 * 2 + 6,26 * 2) * 3,3 - 2,2 * 2,0
	 (6,26 * 2 + 5,95 * 2) * 3,3 - 2,2 * 2,0
	 (26,33 * 2 - 2,8) * 3,0 - 2,2 * 2,0 * 7 - 1,7 * 2,0 + 2,8 * 1,42 * 2 + (2,2 + 2,0 * 2) * 0,24 * 7 + (1,7 + 2,0 * 2) * 0,24
	 (3,48 * 2) * 3,0
	I piętro
	 (6,5 * 2 + 2,5) * 1,6
	 (7,74 * 2 + 29,59 * 2 + 3,26 - 2,8) * 1,6 - 1,3 * 1,6 * 4 - 1,5 * 1,6
	 (2,02 * 4 + 2,8 * 2 + 3,04 * 2) * 3,0
	 (2,72 * 4 + 1,9 * 2 + 2,37 * 2) * 3,0
	 (2,72 * 4 + 1,9 * 2 + 2,37 * 2) * 3,0
	 (2,18 * 4 + 1,9 * 2 + 2,37 * 2) * 3,0
	 (10,13 * 2 + 6,76 * 2) * 3,3 - 1,3 * 2,0 + (1,3 + 2,0 * 2) * 0,24
	 (3,26 * 2 + 1,81 * 2) * 4,24
	 (2,8 + 6,5 * 2) * 3,0 + 2,8 * 1,42 * 2
	 (2,5 * 2 + 6,26 * 2) * 4,24
	 (8,32 * 2 - 2,8 + 3,26) * 3,0

	Pozycja: Okładzina z paneli szklanych na długości ciągu kuchennego w pom. socjalnym
	(3,06 + 1,37) * 1,7

	Pozycja: Sufity podwieszone kasetonowe np. aluminiowe kasetony sufitowe Down Clip Barwa System lub równoważne o nie gorszych parametrach wraz z indywidualnymi kasetonami na potrzeby instalacyjne
	parter
	 10,76 + 6,4 + 7,39 + 15,35 + 20,09 + 13,05 + 13,05 + 29,63 + 18,28
	 19,16
	 43,41 + 6,09 + 3,49 + 22,04 + 7,97 + 35,52 + 7,37 + 18,05 + 32,12 + 4,66
	 12,09 + 21,96
	 18,78 + 32,36
	 7,59 * 2
	 30,74 + 28,80
	 85,84 + 11,34
	I piętro
	 19,16 + 108,05 + 11,87 + 10,69 + 18,01 + 11,92 + 11,61 + 11,71 + 9,43 + 18,28
	 20,42 * 2 + 21,70 + 20,55 + 60,80 + 7,0
	 17,53
	 27,11

	Pozycja: Sufity podwieszone akustyczne kasetonowe np. aluminiowe kasetony sufitowe perforowane z wkładem z wełny ze spodem podklejonym tkanina tłumiącą  Down Clip Barwa System  lub równoważne o nie gorszych parametrach  wraz z indywidualnymi kasetonami na potrzeby instalacyjne
	 7,45
	 26,84
	 44,14
	 69,49

	Pozycja: Izolacja akustyczna z maty dźwiękoizolacyjnej gr. 5cm
	 (1,94 * 2 + 3,84 * 2) * 3,0 - 1,0 * 2,0 + 7,45

	Pozycja: Izolacja termiczna na z wełny mineralnej twardej gr.10cm na ścianach w pom. 19 i 21
	 3,5 * 4,0
	 13,02 * 8,5 - 2,2 * 2,0

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach
	poz.173

	Pozycja: Ścianki ustępowe - Kabiny sanitarne  z płyt HPL  (ścianki+drzwi do kabin)
	parter
	 (2,06 + 1,27) * 2,1
	 (2,06 + 1,27) * 2,1
	 (2,02 + 1,30) * 2,1
	 (2,02 + 1,30) * 2,1
	I piętro
	 (3,04 + 1,0 * 2) * 2,1
	 (2,72) * 2,1
	 (2,72) * 2,1
	 (2,18 + 1,0) * 2,1

	Pozycja: Ścianki międzypisuarowe
	1,0

	Pozycja: Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo-obudowy wc
	2,06 * 3,0 * 2 + 2,02 * 3,0 * 2 + 1,0 * 3,0 * 4

	Pozycja: Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo-zabudowy szachtów instalacyjnych
	parter
	 (0,24 * 2 + 0,43 + 0,15) * 3,0
	 (0,24 * 2) * 3,3
	 (0,60 + 0,25) * 3,0
	 (0,31 + 0,15) * 3,3
	 (0,24 * 2 + 0,12 + 0,30) * 2,5
	 (0,34 + 0,15) * 3,3
	 (0,24 * 2) * 3,3
	 (0,16 + 0,39) * 3,3
	 0,24 * 2 * 3,99
	 0,25 * 2 * 8,5
	 (0,33 + 0,13) * 3,3
	I piętro
	 0,24 * 2 * 4,24
	 (0,24 * 2 + 0,41 + 0,15) * 3,0
	 (0,31 + 0,11) * 3,0
	 (0,24 + 0,31) * 3,0
	 (0,24 * 2 + 0,34 * 2) * 3,0
	 (0,33 * 2) * 3,0
	 0,2 * 2 * 3,30
	 (0,53 + 0,93) * 3,30
	 (0,25 + 0,17) * 3,3
	 (0,33 + 0,71) * 3,30
	 (0,63 + 0,93) * 3,30
	 (0,41 + 0,24 + 0,26 * 2) * 3,30
	 (0,73 + 0,32 + 0,73 + 0,33) * 3,30

	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 - obudowa sprężarki
	 (0,2 + 1,17 + 3,43) * 4,01

	Pozycja: Klapy rewizyjne  w szachtach instalacyjnych
	28,0 * 2

	Pozycja: Blaty w łazienkach z płyt z konglomeratu gr. 30mm szer. około 0,5 m
	2,96 * 2 + 1,47 * 2 + 1,65 * 2

	Pozycja: Blat kamienny zaimpregnowany szer. około 0,25 m w pom. 23
	1,27

	Pozycja: Dostawa oraz montaż indywidualnych klatek Faraday’a w pomieszczeniach nr 25c, 30b wraz z ich uruchomieniem, badaniami oraz przeprowadzeniem procedury odbiorowej /wg opisu technicznego do projektu architektury pkt 2.4.29/
	2


	Dział:Elewacja; CPV 45443000-4
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym
	poz.185 + poz.186 + poz.188 + poz.187

	Pozycja: Przyklejanie płyt styropianowych na ścianach o gr. 20 cm
	 52,38 * 2 * 8,68
	 20,88 * (8,86 + 8,68) * 0,5 * 2
	- (1,1 * 2,0 * (59 + 22 + 2 + 3) + 1,1 * 4,0 * 5 + 1,4 * 2,0 * 2 + 1,1 * 0,85 * 1)
	- (3,26 * 2,12 + 1,4 * 2,1 + 1,2 * 2,1 * 2)
	- 6,0 * 6,0
	- poz.186

	Pozycja: Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 20 cm na ścianach
	 (1,24 + 4,05 + 3,24 + 3,79 + 2,16) * 4,28 - (1,0 * 2,0 + 1,1 * 2,0)
	 (2,5 + 2,46 * 2 + 2,16) * 4,24

	Pozycja: Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 5 cm na ścianach
	 (1,3 * 2 + 3,0 * 2) * 3,0 - 2,4 * 3,0

	Pozycja: Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm na ościeżach
	 (6,0 * 3) * 0,44
	 (3,26 + 2,12 * 2 + 1,4 + 2 * 2,1 + 1,2 + 2 * 2,1 * 2) * 0,2
	 ((1,1 * 2 + 2,0 * 2) * (59 + 22 + 2 + 3) + (1,1 * 2 + 4,0 * 2) * 5 + (1,4 * 2 + 2,0 * 2) * 2 + 1,1 * 2 + 0,85 * 2) * 0,2

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach
	poz.185 + poz.186 + poz.187

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach
	poz.188

	Pozycja: Mocowanie płyt z wełny mineralnej i ze styropianu łącznikami (kołkami) w ilości 8 szt/m2 do podłoża z betonu
	poz.186 + poz.188 + poz.187

	Pozycja: Montaż listwy początkowej - profil elewacyjny startowy z kapinosem
	52,38 * 2 + 20,88 * 2 - 6,0 - 3,26 - 1,4 - 1,2 * 2

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym z siatką
	 (6,0 * 3)
	 (3,26 + 2,12 * 2 + 1,4 + 2 * 2,1 + 1,2 + 2 * 2,1 * 2)
	 ((1,1 * 2 + 2,0 * 2) * (59 + 22 + 2 + 3) + (1,1 * 2 + 4,0 * 2) * 5 + (1,4 * 2 + 2,0 * 2) * 2 + 1,1 * 2 + 0,85 * 2)

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
	poz.195

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy modyfikowany nanocząsteczkami o fakturze baranka - na ścianach
	poz.187
	 (0,49 * 2 + 0,89 * 2) * 0,8 * 3 + (0,54 * 2 + 1,24 * 2) * 0,8 * 2 + (0,44 * 2 + 0,84 * 2) * 0,8 * 2 + (0,61 * 2 + 1,01 * 2) * 0,8 + (1,44 * 2 + 1,84 * 2) * 0,8 + (1,14 * 2 + 1,54 * 2) * 0,8 + (1,24 * 2 + 1,84 * 2) * 0,8 + (0,58 * 2 + 1,44 * 2) * 0,8 + 1,2 * 4 * 0,64

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy modyfikowany nanocząsteczkami o fakturze baranka  - na ościeżach
	poz.188

	Pozycja: Tynk cienkowarstwowy mozaikowy na cokole
	(52,38 * 2 + 20,88 * 2) * 0,3 - (6,0 + 3,26 + 1,4 + 1,2 * 2) * 0,3 + 0,44 * 0,3 * 2 + 0,24 * 2 * 8

	Pozycja: Wykonanie boni na elewacji
	4,5 * 58 + 4,1 * (76 + 75) - 2,05 * 73 - 1,1 * 6 - 1,45 * 6

	Pozycja: Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm  - parapety zewnętrzne
	(1,2 * (59 + 22 + 2 + 3 + 5 + 1) + 1,5 * 2) * 0,3

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m
	(20,88 * 2 + 52,38 * 2) * 8,8

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197)

	Dział:Konstrukcje stalowe i inne; CPV 45421160-3
	Pozycja: Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg - konstrukcje wsporcze zabezpieczone antykorozyjnie /wg rys. K-28/
	 (329,08 + 300,83 + 180,33) / 1000

	Pozycja: Balustrady BW3 ze stali nierdzewnej  /wg rys. KA-21/
	 7,9

	Pozycja: Balustrady BW1-BW2 ze stali nierdzewnej  /wg rys. KA-24, KA-25, KA-28, KA-29/
	 4,8 + 0,18 + 0,25 + 2,8 + 1,39
	 3,72 + 0,11 + 0,19 + 0,89 + 0,18 + 0,13 + 3,72 + 1,39

	Pozycja: Pochwyty klatki schodowej ze stali nierdzewnej P1-P5 /wg rys. KA-23, KA-26, KA-27, KA-30/
	 4,99 + 0,3
	 3,15 + 0,3
	 0,98 + 0,3
	 4,07 + 0,3
	 4,12 + 0,31

	Pozycja: Balustrady zewnętrzne ze stali nierdzewnej BZ1 /wg rys. KA-31/
	 (0,2 + 1,85 + 0,31) * 2

	Pozycja: Kraty stalowe prętowe, zabezpieczone antykorozyjnie z kłódką klasy 5  /wg rys. KA-19, KA-20/
	1,04 * 1,95 + 1,03 * 1,94

	Pozycja: Dostawa i montaż zadaszenia ze szkła hartowanego na odciągach ze stali nierdzewnej - zadaszenia Z1 o wym. 1,1x2,0m, Z2 o wym. 1,1x2,4m -2szt, Z-3 o wym 1,1x4,16m  /wg rys. KA-13 do KA-15/
	2,0 * 1,1 + 2,4 * 1,1 * 2 + 4,16 * 1,1

	Pozycja: Dostawa i montaż systemu asekuracyjnego, np. LUX-top firmy Sundoor równoważne o nie gorszych parametrach /wg. opisu do architektury pkt. 2.4.23 i rys. A-3/
	1,0

	Pozycja: Dostawa i montaż wycieraczki zewnętrznej serratowej o wym. 0,9x0,7m /wg rys. KA-9/
	4,0

	Pozycja: Studzienka chłonna drenażowa pod wycieraczką - śr. 500mm, wys. 1,0m, z wypełnieniem otoczakami na wys. 50cm  /wg rys. KA-9/
	4,0

	Pozycja: Dostawa i montaż wycieraczki wewnetrznej
	3,26 * 1,2 + 2,8 * 1,0

	Pozycja: Drabiny z kabłąkami ze stali nierdzewnej /wg rys. KA-10 do KA-12/
	5,35 + 4,5

	Pozycja: Dostawa i montaż narożników ochronnych systemowych ze stali nierdzewnej np. C/S Acrovyn lub równoważne o nie gorszych parametrach (w pom. nr  14a, 14c, 15, 16a, 16b, 16c, 16d, 17a, 17b, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25b, 29, 30a,31, 32, 117, 118, 119, 120, 124)
	 1,6 * 2
	 1,6 * 2
	 1,6 * 2
	 1,6 * 2
	 1,6 * 4
	 1,6 * 4
	 1,6 * 2
	 1,6 * 19
	 1,6 * 6
	 1,6 * 18

	Pozycja: Dostawa i montaż odbojników ściennych systemowych ze stali nierdzewnej  np. C/S Acrovyn lub równoważne o nie gorszych parametrach  (w pom. nr  14a, 14c, 15, 16a, 16b, 16c, 16d, 17a, 17b, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25b, 29, 30a, 31, 32, 117, 118, 119, 120, 124)
	 0,78 + 0,73 + 1,27 + 0,24
	 26,33 * 2 - 2,8 - 2,2 * 6 - 1,7 - 1,0 * 4
	 3,48 * 2
	 8,32 * 2 + 3,26 - 2,8 - 1,3 - 1,0 * 2
	 29,59 * 2 + 7,74 * 2 + 3,26 - 1,0 * 11 - 1,3 * 4 - 1,5 * 2 - 2,8

	Pozycja: Zabezpieczenie mechaniczne otworów siatką stalową zgodnie z Zarządzeniem MON /nr 23, 25c, 28, 30b, wg. opisu pkt 2.4.18/
	6 + 2 + 2

	Pozycja: Zabezpieczenie mechaniczne otworów siatką stalową zgodnie z Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych oraz zgodnie z Normą Obronną /nr 18, 28 wg rys. KA-38/
	6 + 2

	Pozycja: Zabezpieczenie mechaniczne otworów siatką stalową zgodnie z Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych oraz zgodnie z Normą Obronną /nr 18, 28 wg rys. KA-39/
	6 + 2


	Dział:Wyposażenie wbudowane; 
	Dział:Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych
	Pozycja: Dostawa i montaż dozownika mydła /wg. Karta katalogowa wyposażenia nieoznakowanego na rzutach nr 7/
	11,0

	Pozycja: Dostawa i montaż dozownika płynu dezynfekujacego /wg. Karta katalogowa wyposażenia nieoznakowanego na rzutach nr 8/
	2,0

	Pozycja: Dostawa i montaż uchwytów na ręczniki/ubrania  /wg. Karta katalogowa wyposażenia nieoznakowanego na rzutach nr 9/
	5,0

	Pozycja: Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe /wg. Karta katalogowa wyposażenia nieoznakowanego na rzutach nr 10/
	7,0

	Pozycja: Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy /wg. Karta katalogowa wyposażenia nieoznakowanego na rzutach nr 11/
	13,0

	Pozycja: Dostawa i montaż szczotki do wc /wg. Karta katalogowa wyposażenia nieoznakowanego na rzutach nr 12/
	13,0

	Pozycja: Dostawa i montaż pojemnika na mydło /wg. Karta katalogowa wyposażenia nieoznakowanego na rzutach nr 13/
	5,0

	Pozycja: Dostawa i montaż lustra łazienkowego /wg. Karta katalogowa wyposażenia nieoznakowanego na rzutach nr 14/
	15,0

	Pozycja: Dostawa i montaż kosza łazienkowego nieoznakowanego na rzutach /wg. Karta katalogowa wyposażenia nr 15/
	7,0

	Pozycja: Dostawa i montaż uchwytu dla niepełnosprawnych /wg. Karta katalogowa wyposażenia nr 10/
	2,0

	Pozycja: Dostawa i montaż suszarki do rąk /wg. Karta katalogowa wyposażenia nr 11/
	4,0


	Dział:Wyposażenie pomieszczeń w stałej zabudowie
	Pozycja: Dostawa i montaż: Gablota ogłoszeniowa /wg. Karta katalogowa wyposażenia nieoznakowanego na rzutach nr 1 /
	1,0

	Pozycja: Dostawa i montaż: Tabliczki z numerkami pomieszczeń /wg. Karta katalogowa wyposażenia nieoznakowanego na rzutach nr 6 /
	43,0

	Pozycja: Dostawa i montaż: Gaśnice /wg. Karta katalogowa wyposażenia nieoznakowanego na rzutach/
	4,0

	Pozycja: Dostawa i montaż piktogramów /wg. Karta katalogowa wyposażenia nieoznakowanego na rzutach nr 23/
	1,0

	Pozycja: Dostawa i montaż żaluzji okiennych z mechanizmem ręcznym /wg. Karta katalogowa wyposażenia nieoznakowanego na rzutach nr 16/
	62,0

	Pozycja: Dostawa i montaż rolet okiennych elektrycznych wewnętrznych /wg. Karta katalogowa wyposażenia nieoznakowanego na rzutach nr 17/
	12,0

	Pozycja: Dostawa i montaż rolet okiennych elektrycznych zewnętrznych
	31,0

	Pozycja: Dostawa i montaż zabudowy stanowiska badań /wg. Karta katalogowa wyposażenia nr 28.0-28.10/
	11,0

	Pozycja: Dostawa, montaż (wraz z przeprowadzeniem niezbędnych badań, pomiarów, procedur odbiorowych UDT, dokumentacją powykonawczą i instruktażem, serwisem gwarancyjnym oraz szkoleniem obsługi) - Podnośnik nożycowy  /wg. Karta katalogowa wyposażenia nr 29/
	1,0


	Dział:Zagospodarowanie terenu;
	Dział:Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
	Dział:Wycinka drzew
	Pozycja: Ścinanie drzew piłą mechaniczną (wg. tabeli inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki)
	35,0

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie pni
	poz.239

	Pozycja: Wywożenie dłużyc na odległość 20 km  w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru lub utylizacji/składowania
	poz.239 * 0,65

	Pozycja: Wywożenie karpiny na odległość 20 km w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru lub utylizacji/składowania
	poz.239 * 1,5

	Pozycja: Wywożenie gałęzi na odległość 20 km w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru lub utylizacji/składowania
	poz.239 * 2,0


	Dział:Rozbiórki
	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej
	5,0 * 2 + 5,5 + 3,0 + 4,0 * 2 + 84,5

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	poz.244 * 0,08

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 24 cm
	68,0

	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
	5,5 + 3,0 + 6,0 + 10,0 + 6,5 + 5,0 + 5,5 * 2

	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm

Krotność = 19
	5,5 + 3,0 + 6,0 + 10,0 + 6,5 + 5,0 + 5,5 * 2

	Pozycja: Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm
	poz.246

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km
	poz.244 * 0,08 * 0,3 + poz.245

	Pozycja: Składowanie gruzu
	poz.250

	Pozycja: Wywiezienie materiałów z rozbiórki (asfalt) samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km
	poz.246 * 0,24

	Pozycja: Utylizacja asfaltu
	poz.252

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 30 km - podbudowy nawierzchni
	poz.249 * 0,2

	Pozycja: Składowanie gruntu z podbudowy
	poz.254


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
	poz.270 + poz.269 + poz.274

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek
	poz.256

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 33 cm
	 poz.268

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi  z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 30 km
	poz.258 * 0,33
	poz.257 * 0,2

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	 poz.270 * 1,05

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV

Krotność = 58
	poz.260

	Pozycja: Ręczne wykopy fundamentowe z wywiezieniem gruntu -pod agregat, śmietnik i ogrodzenie
	 6,4 * 5,0 * 0,9
	 6,37 * 4,92 * 1,4
	 0,3 * 0,5 * 0,85 * 95 + 0,5 * 0,5 * 1,2 * 2 + 0,4 * 0,65 * 1,2 + 4,0 * 0,65 * 1,2

	Pozycja: Zasypywanie wykopów gruntem dowiezionym - śmietnik
	poz.262 - poz.294 - poz.295 - poz.298
	-poz.314 - poz.315 - poz.316 - (5,25 + 2,55 + 1,15 + 3,44 + 3,60) * 0,15 * 1,08 - poz.337 * 0,37

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami
	poz.263

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
	poz.274


	Dział:Chodniki i opaski;
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 16-31,5mm  o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	poz.268

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 2-31,5mm  o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	poz.269

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
	 671,0

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5cm
	 34,0


	Dział:Parkingi i drogi z kostki; 
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm– pospółka (frakcja 0-16mm) zagęszczona warstwowo mechanicznie o minimalnym wtórnym module odkształcenia na poziomie podbudowy górnej Ev2 = 50 MPa;
	poz.274
	 (36,5 + 12) * 1,1 + (34,5 + 12,0) * 1,0
	 (78,73 + 13,0) * 2,0

	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z z geowłókniny np. Typar SF 56 lub równoważne o nie gorszych parametrach
	poz.270

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego – mieszanka o frakcji 0 – 63 mm – zagęszczona mechanicznie do Ev2 = 80 MPa o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	poz.270

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego – mieszanka o frakcji 0 – 31,5 mm – zagęszczona mechanicznie do Ev2 = 100 MPa o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	poz.274

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki betonowej grubość 8 cm w kolorze szarym, (wyznaczenie miejsc parkingowych kostką w kolorze czerwonym) na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm
	990,0


	Dział:Nawierzchnia odtwarzana
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-16mm związanego spoiwem hydraulicznym C8/10 Ev2≥ 120 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	poz.277

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego – mieszanka o frakcji 0 – 31,5 mm – zagęszczona mechanicznie do Ev2 = 120 MPa o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	poz.277

	Pozycja: Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	 68,0

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - grubość po zagęszczeniu 8 cm
	poz.277

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S; - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	poz.278


	Dział:Krawężniki i obrzeża
	Dział:Obrzeża
	Pozycja: Rowki pod obrzeża
	poz.282 + poz.283

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podbudowa z betonu C8/10
	0,22 * 0,1 * (poz.283 + poz.282)

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	22,74 + 6,0 + 18,25 + 3,64 + 8,22 + 2,56 + 4,61 + 56,93 + 24,38 + 2,39 + 3,24 + 20,2 + 4,47 + 13,34 + 3,16 + 49,5 + 47,19 + 13,0 + 16,24 + 10,88 + 2,23 + 2,08 + 38,39

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	 14,51 + 11,95 + 3,14 + 37,33


	Dział:Krawężniki;
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podbudowa z betonu C12/15
	0,4 * 0,25 * poz.289

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem; C12/15
	(poz.287 + poz.288) * (0,4 * 0,15 + 0,15 * 0,2)

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy
	(poz.287 + poz.288) * 0,2

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające, szare o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	 5,0 * 2 + 5,5 + 3,0 + 4,0 * 2
	39,22 + 22,4 + 6,6 + 32,2 + 9,5 + 13,5 + 30,5 + 67,74 + 10,12

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	7,9 + 5,0 + 1,6 + 1,23 + 7,4 + 5,15 + 1,34 + 1,23 + 1,5 + 2,0 + 6,0 + 0,9 + 2,0

	Pozycja: Oporniki betonowe prefabrykowane o wymiarach 12x25x100cm w kolorze szarym
	34,50


	Dział:Oznakowanie poziome i pionowe
	Pozycja: Malowanie nawierzchni w technice malowania grubowarstwowego z mas termoplastycznych
	3,6 * 6,0 * 2

	Pozycja: Tablice znaków drogowych dostawa i montaż
	9,0

	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych
	6,0

	Pozycja: Fundament prefabrykowany słupków znaków drogowych
	poz.292


	Dział:Fundament pod agregat
	Pozycja: Podbudowa - pospółka zagęszczona mechanicznie
	6,4 * 5,0 * 0,3

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C8/10
	4,4 * 3,0 * 0,1

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia  - gruntowanie
	poz.297

	Pozycja: (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej na warstwie chudego betonu
	4,2 * 2,8

	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe -z betonu C20/25 W8
	4,2 * 2,8 * 0,5

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pionowych i poziomych nieotynkowanych - grunt rozcieńczony wodą 1:1 lub równoważny
	4,2 * 2,8 + (4,2 * 2 + 2,8 * 2) * 0,5

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome - pierwsza warstwa
	poz.299

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome - druga i następna warstwa

Krotność = 3
	poz.299

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia
	 193,30 / 1000


	Dział:Ogrodzenie
	Pozycja: Rowki pod podmurówkę betonową ogrodzenia
	poz.306

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek 20cm
	 0,6 * 0,85 * 0,2 + 4,2 * 0,85 * 0,2
	 0,7 * 0,7 * 0,2 * 2
	 poz.306 * 0,3 * 0,2

	Pozycja: Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m3 - z betonu C20/25
	 0,4 * 0,65 * 1,2 + 4,0 * 0,65 * 1,2
	 0,5 * 0,5 * 1,0 * 2
	 0,3 * 0,3 * 0,85 * 95

	Pozycja: Dostawa i montaż cokołu betonowego prefabrykowanego ogrodzeniowego wys. 30cm wraz z łącznikami podmurówki  np. Deska Security firmy Uranos lub inna równoważna
	poz.307

	Pozycja: Ogrodzenie z siatki fi 3mm o oczku 50x50mm wysokości 2 m na słupkach stalowych z rur 60x40x4 mm  /wg rys. KA-35/
	185,0

	Pozycja: Furtka stalowa  szer. 0,9x2,1m zabezpieczona antykorozyjnie na słupkach RK150x150x8 /wg rys KA-36/
	1,0

	Pozycja: Brama stalowa przesuwna o napędzie elektrycznym szer. 8,20x2,1m zabezpieczona antykorozyjnie  na słupkach RK150x150x8  /wg rys KA-37/
	1,0

	Pozycja: Dostawa oraz montaż stojaka rowerowego ze stali ocynkowanej o wym. 0,35mx1,6m wykonanego z ocynkowanych profili stalowych w kolorze RAL 7047
	1


	Dział:Zieleń; CPV 45112700-2


	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci
	poz.313

	Pozycja: Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
	poz.313

	Pozycja: Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm z nawożeniem i pierwszym koszeniem
	3225,0


	Dział:Śmietnik;  CPV 45200000-9
	Dział:Roboty żelbetowe; CPV 45262300-4
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod ściany fundamentowe z betonu C8/10
	(5,37 * 2 + 1,09 + 3,32 * 2) * 0,5 * 0,1

	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m beton C20/25 W8;F100
	(5,37 * 2 + 1,09 + 3,32 * 2) * 0,3 * 0,3

	Pozycja: Rdzeń żelbetowe beton C20/25 W8; F100
	0,24 * 0,24 * 1,08

	Pozycja: Ściany żelbetowe proste grubości 15 cm wysokości do 3 m beton C20/25 W8; F100
	18,62 * 1,08

	Pozycja: Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm; beton C20/25 W8; F100
	16,52 * 0,18 * 0,3

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia
	 484,0 / 1000


	Dział:Izolacje; CPV 45320000-6
	Pozycja: Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia  - gruntowanie
	poz.321

	Pozycja: (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej - na chudym betonie
	(5,37 * 2 + 1,09 + 3,32 * 2) * 0,3

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pionowych i poziomych nieotynkowanych - grunt rozcieńczony wodą 1:1 lub równoważny
	(5,25 + 2,55 + 1,15 + 3,44 + 3,60) * (1,08 * 2 + 0,3)

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome - pierwsza warstwa
	poz.322

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome - druga i następna warstwa

Krotność = 2
	poz.323

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
	(5,25 + 2,55 + 1,15 + 3,44 + 3,60) * 1,08


	Dział:Roboty murarskie; CPV 45262520-2
	Pozycja: Ściany z bloków silikatowych kl.15 o gr.18cm  w budynkach 1-kond. o wys. pow. 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
	(5,25 + 2,55 + 1,15 + 3,44 + 3,60) * 1,42


	Dział:Konstrukcja stalowa; CPV45262400-5
	Pozycja: Dostawa i montaż konstrukcji stalowej śmietnika zabezpieczonej antykorozyjnie /wg rys. Z-2/
	 764,09 / 1000

	Pozycja: Dostawa i montaż zawias, zamka i klamki do drzwi śmietnika
	1,0


	Dział:Dach; CPV 45261000-4 
	Pozycja: Pokrycie dachu płytą tytanowo-cynkowa na rąbek stojący
	5,26 * 3,83
	 (5,26 + 3,83 * 2) * (0,165 + 0,446 + 0,125)

	Pozycja: Płyta OSB -3 gr. 22mm
	 (5,26 + 3,83 * 2) * (0,108 + 0,344 + 0,077)

	Pozycja: Mata systemowa pod obróbkę
	 (5,26 + 3,83 * 2) * (0,108 + 0,344 + 0,077)

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej gr. 0,7mm
	5,25 * 0,4
	(5,25 + 2,55 + 1,15 + 3,44 + 3,60) * 0,25

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12cm z blachy tytan-cynk
	5,25

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy tytan-cynk
	2,50


	Dział:Nawierzchnia;   CPV 45233200-1
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie do Is=0,4
	(3,44 * 4,89) * 0,15

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podbudowa z betonu C8/10
	(3,44 * 4,89) * 0,10

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm
	3,44 * 4,89


	Dział:Tynki; CPV 45410000-4
	Pozycja: Wykonanie tynków cienkowarstwowy silikatowy na gotowym podłożu z zaprawy  o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
	(5,25 + 3,8 + 3,6 + 2,73) * 1,72

	Pozycja: Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu - wewnątrz śmietnika
	(4,89 + 3,44 + 3,24 + 0,18 + 2,55) * 1,72

	Pozycja: Wykonanie tynków mozaikowych na cokole
	(5,25 + 3,8 + 3,6 + 2,73 + 0,24 * 4) * 0,1






