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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci
kanalizacji deszczowej w miejscowosci Ktodzko (gmina Ktodzko, powiat ktodzki na
dziatkach nr 105/1, 108/1, 19/4, 19/5, 19/6, 27/16, 108/2, 28/2, 26, 18, 201/1 obreb
Centrum 0010) dla inwestycji pn. ,Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr
3226D ul. KosSciuszki w Ktodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyrniskiego —dokumentacja
techniczna”.

Niniejsze opracowanie jest czescig wielobranzowego projektu zawierajgcego branze
drogowg i elektryczna.

2. Inwestor

Powiat Klodzki
ul. Okrzei 1
57-300 Kitodzko

Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku
ul. Objazdowa 20
57-300 Ktodzko

3. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania dokumentacji technicznej jest:
e umowa z Inwestorem,
* wizja lokalna,
* pomiary geodezyjne,
» projekt branzy drogowej i elektrycznej,
» uzyskane uzgodnienia,
» aktualna mapa do celéw projektowych.

4. Stan istniejacy.

Aktualnie wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego obszaru sptywajg do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulic Kosciuszki,
Malczewskiego i Daszynskiego. Kanalizacja deszczowa jest eksploatowana przez
Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku. Po przeprowadzonej inwentaryzaciji, pomiarach
geodezyjnych oraz wywiadzie branzowym stwierdzi¢ mozna, ze istniejgca kanalizacja
deszczowa w wiekszej swojej czesci jest zamulona i niedrozna, a miejscami
uszkodzona. W okresach opadow atmosferycznych tworzg sie zastoiska wody na jezdni
w ulicach Daszynskiego i Malczewskiego.
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Fot.2 Zastoiska wody na ulicy Daszynskiego — widok w strone ul. Kosciuszki
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5. KANALIZACJ DESZCZOWA (ODWODNIENIE DROGI)

5.1 Kanaly deszczowe (kolektory)

Odcinki kanalizacji deszczowej projektuje sie jako grawitacyjne z rur o Srednicy
DN400 PP SN10 — DN315 PP SN10 tgczonych za pomocg kielichow z uszczelkami.
Rury zgodne z normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1. Nie dopuszcza sie rur
karbowanych.

Projektowane kanaty nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce z gruntu sypkiego
piaszczystego grubosci min. 0,15 m.

Projektowang kanalizacje nalezy wigczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej
kd400 poprzez wymiane istniejgcej studni na nowg D1. Nalezy przewidzie¢ czyszczenie
istniejgcej kanalizacji kd400 od studni D1 do wylotu tj. na dtugosci okoto 81m. Do studni
D12 nalezy wtgczy¢ istniejgcy kanat kd200 odbierajgcy scieki deszczowe z istniejgcego
wpustu. Potgczenia z istniejgcymi rurami poprzez nasuwki lub krdcce kielichowe przy
projektowanej studni.

5.2 Studnie rewizyjne

Projektuje sie wykonanie studni rewizyjnych DN1000 i DN1200 z prefabrykowanych
elementéw betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi do
montazu rur kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciezkiego ze stali
nierdzewnej pokryte warstwg tworzywa sztucznego (wg EN 10088-1) lub z tworzywa
sztucznego (wg PE-EN 13101).

Prefabrykowane elementy uszczelnia sie uszczelkami gumowymi.

Dno studzienne powinno posiada¢ fabrycznie wykonang kinete, ktérej niweleta dna
powinna by¢ dostosowana do spadkoéw kanatow.

Studnie zaopatrzy¢ we wiazy kanatowe zeliwne z wypetnieniem betonowym klasy
D400 (w drogach) oraz klasy C250 (w poboczu) z zabezpieczeniem przed obrotem i
uszczelkg ttumigcag drgania. Wiazy w jezdni nalezy usytuowac tak, zeby srodek wtazu
znajdowat sie w osi pasa jezdni.

Regulacje wysokosci osadzenia wtazu nalezy wykonaé przy pomocy pierscieni
wyréwnujagcych (dystansowych) polimerowych lub polimerowych na przektadke z
betonowymi o tgcznej wysokosci mniejszej niz 0,45 m, tgczonych za pomocag zaprawy
klejowe;.

Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr.
minimum 0,1 m oraz podsypce piaskowej gr. 0,1m.

Rzedne wtazéw dostosowac do rzeczywistej rzednej drogi, kraweznika, chodnikdw i
terenu zielonego.

5.3 Wpusty deszczowe

Projektuje sie wykonanie studzienek sciekowych (wpustéw deszczowych) DN450-
500 mm z prefabrykowanych elementéw betonowych kl. C35/45 z fabrycznie
wykonanym przejéciem szczelnym do montazu rur kanalizacyjnych.

Prefabrykowane elementy nalezy taczyé przy uzyciu zaprawy betonowej. Ztgcza
pomiedzy poszczegdlinymi elementami wpustu powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na
gtadko zaprawg cementowa.

Projektuje sie kraty zeliwne kraweznikowo-jezdniowe klasy C250 w zeliwnym
kotnierzu wg PN-EN 124.
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Wpusty wykonac z osadnikiem zgodnie z rys. profili i rys. wpustu.

Projektowane wpusty nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr.
minimum 0,1 m i podsypce piaskowej gr. 0,1m.

Rzedne krat zeliwnych dostosowac¢ do rzeczywistej rzednej drogi, kraweznika,
chodnikow.

5.4 Przykanaliki

Odprowadzenie woéd deszczowych ze studzienek wpustow deszczowych
realizowane bedzie przykanalikami DN160 PP SN10 tgczonych kielichowo na
uszczelke. Rury zgodne z normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1. Nie dopuszcza sie
rur karbowanych.

Wigczenie do projektowanych studni rewizyjnych nalezy wykona¢ w miejscach
fabrycznie wykonanych przejs¢ szczelnych.

Projektowane przykanliki nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce z gruntu
sypkiego piaszczystego grubosci min. 0,15 m.

5.5 Odwodnienie liniowe

Miedzy studniami D1 i D2 projekiuje sie odwodnienie liniowe o0 przepustowosSci
DN150 i dtugosci 4,7m usytuowane na skraju chodnika z zasyfonowanym odptywem.
Projektuje sie odwodnienie liniowe klasy D400 z betonu widknistego C50/60
zintegrowane z opaska zabudowujgcg i rusztem poliamidowym klasy D400.
Odwodnienie liniowe nalezy posadowi¢ na mrozoodpornym podtozu (piasek lub drobny
zwir). Po zabudowaniu ciggu odwodnienia fugi nalezy wypetni¢ masg wodoodporna.

5.6 Drenaz

Na ulicy Malczewskiego przy istniejgcym murku oporowym projektuje sie drenaz z
rur DN113 PVC-U SN4 owiniety wodoprzepuszczalng geowtékning o catkowitej dtugosci
29,7m. Drenaz nalezy wpig¢ do studni kanalizacji deszczowej D7 poprzez przejscie
szczelne dla rur. Drenaz w punkcie dr1 nalezy zakonczy¢ studzienkg rewizyjng
DN425mm z wiazem zeliwnym przykrecanym na stozku betonowym odcigzajagcym. W
punkcie dr2 nalezy zamontowac¢ trojnik réwnoprzelotowy dla rur drenazowych. W
punkcie dr3 drenaz nalezy zakonczy¢ zaslepkg do rur drenazowych.
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Drenaz nalezy posadowi¢ na gtebokosci 0,7-1,0m ppt, ale nie ponizej fundamentu
muru oporowego.

6. Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej

W zwigzku z przebudowg sieci kanalizacji deszczowej nalezy zdemontowac
istniejgcg kanalizacje deszczowg na kolidujgcych odcinkach z projektowang
infrastrukturg podziemng i zutylizowa¢ na skfadowisku odpadéw. Odcinki istniejgce;j
kanalizacji nie kolidujgcej z projektowang infrastrukturg nalezy zlikwidowac
(unieczynni¢) poprzez wttoczenie i zamulenie kanatu pianobetonem lub chudym
betonem. W kazdym przypadku koncéwki rur nalezy obetonowac¢ tzw. korkiem
betonowym zabezpieczajgc przed drenowaniem wéd gruntowych.

Nalezy przewidzie¢ geodezyjna likwidacje istniejgcej kanalizacji deszczowej z
podktadéw mapowych w zasobach geodezyjnych.

7. Zabezpieczenie istniejgcej sieci wodociggowej i gazociagu

W zwigzku z przebudowg sieci kanalizacji deszczowej zachodzi koniecznos$é
zabezpieczenia istniejgcej sieci wodociggowej i czynnego gazociggu rurami ostonowymi
dwudzielnymi w miejscach, gdy projektowana kanalizacja deszczowa przechodzi pod
istniejgcym wodociggiem i gazociggiem.

Rury ostonowe stalowe lub z tworzywa sztucznego nalezy zespawac. Na rure
przewodowg natozy¢ ptozy dystansowe, a konce rur ostonowych zabezpieczy¢ piankg
poliuretanowg oraz manszetami elastomerowymi.

8. Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanej kanalizacji znajdujg sie:
» Kabel teletechniczny,
» Kanalizacja teletechniczna,
» Kanat technologiczny,
» Sie¢ wodociggowa,
» Sie¢ gazowa niskiego cisnienia czynna i nieczynna,
» Kable energetyczne,
» Nieczynne uzbrojenie podziemne wskazane od gestoréw sieci.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zgodnie z
rysunkiem zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej oraz zapisami w
zatgczonych uzgodnieniach.

Nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na
mapach do celéw projektowych oraz nie wskazanych przez gestoréw sieci.
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CZESC KONSTRUKCYJNA

9. Posadowienie rurociagow

Rurociggi nalezy utozyé na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 0,15m
utozonej na gruncie rodzimym. Rura powinna by¢ oparta na tuku o wielkosci 900.
Podsypka piaskowa powinna by¢ zageszczona do wskaznika min. 0,97 wedtug
Proctora. Rury posadowione na dnie wykopu nalezy zasypywaé warstwowo. Do
wysokosci 0,3m ponad lico rury obsypke zageszczacC ostroznie przy pomocy lekkich
urzgdzen zageszczajagcych, do wsk. zageszczenia wg Proctora min. 0,97 po obu jej
stronach, zwracajgc uwage by nie zageszczaé¢ bezposrednio dotykajgc rury. W obsypce
piaskowej nie powinny znajdowac sie kamienie lub inne twarde przedmioty. Pozostatg
czes¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy Srednich i ciezkich
urzgdzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 0,30-0,40m piaskiem (zgodnie
normg PN-S-02205 Roboty ziemne dla nasypow i wykopéw rys. 3 i 4 - wartosci
zageszczenia liczone dla drég od powierzchni robét ziemnych) zageszczajgc go do
wskaznika:

* 1,00 wg Proctora do gtebokosci 0,2 m ponizej korpusu drogi,
* 0,97 wg Proctora do gtebokosci 1,2 m,
* 0,95 wg Proctora dla gtebokosci ponizej 1,2 m.

Dla pozostatych drég zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty ziemne dla
nasypow i wykopdéw rys. 3 i 4. Dla kanalizacji zlokalizowanej w terenie zielonym
podsypka, obsypka i zasypka moze by¢ zageszczona do wskaznika 0,95 wg Proctora.

W przypadku gdyby gruntu pochodzgcego z wykopu nie dato sie zagesci¢ do
wskaznikéw podanych powyzej nalezy wykona¢ wymiane gruntu.

Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek
winien by¢ wyciggany rownoczesnie z zasypka.

Zageszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez uprawnionego
geologa.

10.Szalowanie wykopow liniowych

Wybdr sposobu szalowania wykopow

Badanie geologiczne wykazaty czesciowe wystepowania wod gruntowych w strefie
uktadania rurociggu. Zaleca sie stosowanie szalowania systemowego. Dopuszcza sie
nie stosowania szalowania systemowego w gruntach spoistych przy zachowaniu
odpowiedniego nachylenia skarp wykopu.

Szalowanie systemowe
Szalunki powinny byé stosowane $cisle wg wytycznych producenta. Konstrukcja
deskowan, rodzaj i rozstaw rozpo6r oraz rodzaj ptyt sg dostosowane do gtebokosci
wykopdw. Wykonawca moze wybra¢ system dowolnego producenta.
W czasie realizacji budowy nalezy sprawdza¢ stateczno$¢ wykonanego
zabezpieczenia, a w przypadkach koniecznych odpowiednio je wzmacnia¢. Przegladu
zabezpieczen dokonywaé miedzy innymi po wiekszych opadach atmosferycznych.
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11.Kolizje przebudowywanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem

Na czas budowy wystepujgce na trasie projektowanych sieci uzbrojenie pokazane
na planach sytuacyjnych oraz profilach podtuznych nalezy zabezpieczyé zgodnie z
wymogami  uzytkownikow. Kable energetyczne w miejscu skrzyzowahn @z
przebudowywanymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi. Zagtebienie
istniejgcego uzbrojenia przyjeto na podstawie mapy sytuacyjno - wysokosciowej do
celéw projektowych. W przypadku gdy niemozliwe byto jednoznaczne okreslenie
posadowienia istniejgcych sieci zatozono orientacyjne ich zagtebienie. Po wykonaniu
odkrywek, w przypadku konieczno$ci, uktad projektowanych sieci nalezy dostosowaé do
stanu faktycznego. Korekte tras i posadowienia projektowanych rurociggdw nalezy
wykonaé w porozumieniu z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

12.Wytyczenie przewodoéw

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia w terenie miejsca
projektowanych prac, objetych niniejszym opracowaniem, przez uprawnionego geodete.

13.Roboty ziemne - wykopy

Projektowane  rurociggi  realizowane bedg w  wykopach  otwartych
oscianach pionowych, szalowanych, rozpartych. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z
normg PN-B-10736.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wytyczy¢ przebieg istniejgcego
uzbrojenia w porozumieniu z jego witascicielem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie. Odkopane
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami wiasciciela.

Grunt pochodzacy z wykopu i nie nadajgcy sie do ponownego wykorzystania nalezy
wywiez¢ do utylizacji (na sktadowisko odpadéw lub inne miejsce wskazane przez
Inwestora).

14.0dwodnienie wykopow

Obnizenie zwierciadta wody poprzez pompowanie z igtofiltréw w gruntach
niespoistych

Igtofiltry nalezy rozmiesci¢ na zewnatrz wykopdw. Za pomocg odpowiednich
przewoddéw i tgcznikédw sg one potgczone z kolektorem ssawnym prowadzacym do
pompy. Igtofiltry wprowadzane sg do gruntu metodg wptukiwania strumieniem wody
wydostajgcej sie z dolnej koncowki igtofiltru pod okreslonym cisnieniem. Typy pomp
zalezg od producenta zestawow igtofiltrowych i sg dobierane tak, aby w okresie
eksploatacji mogty pracowa¢ z maksymalng sprawnoscig. Podobnie ilos¢ i rodzaj
armatury.

Rozstaw igtofiltrow zalezy od warunkéw hydrogeologicznych. W przypadku gdy
zatozona ilos¢ igtofiltréw bedzie niewystarczajgca, ich ilos¢ mozna zwiekszyé. Nalezy
pamieta¢, ze odlegtos¢ pomiedzy dwoma sgsiadujgcymi igtofiltrami nie moze by¢
mniejsza od 0,5m. W przypadku gdy nie ma mozliwosci zageszczenia igtofiltrow mozna
dotozy¢ drugi rzad igtofiltrow.

Dobér pomp i urzadzen do odwodnienia

Typy i liczbe pomp dobiera Wykonawca wg danych dostawcy (aktualne katalogi
pomp) oraz wg przyjetego harmonogramu prac odwodnieniowych w ten sposéb, by w
okresie eksploatacji pomp mogty pracowac z najwyzszym wspétczynnikiem sprawnosci.
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Armature nalezy dobiera¢ na maksymalne cisnienie pomp, wg aktualnych katalogéw
armatury przemystowe;.

Nie powinno sie wykonywa¢ bez uzasadnienia techniczno — ekonomicznego
wspodlnego rurociggu ttocznego dla kilku stanowisk pomp. Nie nalezy do wspolnego
kolektora podtgcza¢ pomp o réznych wysokosciach ttoczenia.

Kazdy zestaw igtofiltrow powinien mie¢ wiasny agregat pompowy.

Przy krotko trwajgcych (nie diuzej niz 1,5 miesigca) odwodnieniach wykopdéw mozna
nie instalowaé¢ urzadzen kontrolno — pomiarowych, a prawidtowo$¢ odwodnienia
sprawdzac optycznie.

Obnizenie zwierciadta wody w_gruntach spoistych poprzez zastosowanie pomp
zanurzonych w dnie wykopu

W gruntach spoistych wode z wykopu nalezy usuwacC poprzez pompowanie
pompami zanurzonymi w dnie wykopu w wykonanych przegtebieniach tzw. rzgpiach.

Typy i liczbe pomp dobiera Wykonawca wg danych dostawcy (aktualne katalogi
pomp).

Zabezpieczenie wykopu przed wodami powierzchniowymi

Dla zabezpieczenia wykopow przed naptywem woéd powierzchniowych wykop
powinien by¢ otoczony 30 — 50cm groblg usypang z ziemi uzyskanej z wykopu.
Naptywajgce z goérnych partii terenu do wykopu wody powierzchniowe powinny byé
odprowadzane tymczasowymi rowkami prowadzonymi obok wykopu.

15.0dbioér techniczny

Przed zasypaniem rur nalezy dokona¢ ich odbioru technicznego i geodezyjnego
utozenia kanatu.

W ramach odbiorow dokonywanych z udziatem gestora sieci wykonywane sg
nastepujgce czynnosci:

o préba szczelnosci - Prébe szczelnosci przytgczy nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z normg PN-EN 1610, ktoérg protokolarnie powinien odebrac
zarzadca sieci oraz wykonawca robét. Prdbe nalezy przeprowadzi¢ przed
zasypaniem celem stwierdzenia zgodnosci wykonania z projektem (jakosci
potgczen oraz zastosowania odpowiednich rur i ksztattek).

e sprawdzenia zgodnosci wykonania z projektem i uzgodnieniem oraz
doktadno$¢ utozenia rurociggu w pionie i poziomie, jakosci potgczen,
zastosowania odpowiednich rur i innych wbudowanych materiatéw (atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci)

16.Zasypka wykopu

Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykonac¢
zasypke wykopu. Uzyty materiat do wykonania zasypki nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu. Materiatem zasypu powinien by¢é grunt piaszczysty
zgodnie z normg PN-B-02480.

17.Ustalenia koncowe

 Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé pomiary
wysokosciowe istniejgcych studni, odbiornikbw i charakterystycznych
punktow terenu,

* przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne
w celu doktadnego zlokalizowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu,
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w trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ systemy
korzeniowe, korony i pnie drzew,

roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe
- Roboty ziemne - Wymagania i badania, a przede wszystkim wykonywac tak,
aby zapewni¢ state odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych,

nalezy zabezpieczyC istniejgce sieci uzbrojenia terenu krzyzujgce sie z
wykonywanymi pracami budowlanymi,

prace w rejonie urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb technicznych administratoréw i gestoréw sieci;

w przypadku wystgpienia w terenie sieci uzbrojenia technicznego nie
wykazanych w wywiadach branzowych i mapie do celéw projektowych, badz
ich innym przebiegu, Wykonawca zobowigzany jest do ich przebudowy lub
zabezpieczenia na warunkach uzgodnionych z poszczegdlnymi gestorami
sieci,

roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, sztuka
budowlang i przepisami BHP,

przed odbiorem sieci zgtosi¢ do pomiaru branzowego na otwartym wykopie
przez Inwestora,

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ jej inspekcje TV
monitoring (przed wykonaniem nawierzchni drogowej).

Projektant

mgr. inz. Marcin Pazdzierz
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Klodzko, 19.05.2017r.
WI XIII.7021.15.1.2017

PROWAY
ul. Antonia Vivaldiego 56/3
52-129 Wroclaw

Dotyczy: Identyfikacji sieci kanalizacji w zwigzku z zadaniem , Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 32260 ul.
Kosciuszki w Kiodzku z ul. Malczewskiego | ul. Daszyriskiego- dokumentacja techniczna’, znak pisma PY/ZDP-
K/ABO/142/2017.

W zwiazku z inwestycja jak w temacie, Gmina Migjska w Klodzku informuje, Ze:

1) przebieg sieci zaznaczano na zataczniku graficznym,

2) Gmina Migjska Klodzko nie posiada jakichkolwiek zgloszen, co do nieprawidtowoéci funkcjonowania sieci,
3) srednice i rzedne nalezy odczyta¢ z map zasadniczych,

4) Gmina Migjska Ktodzko nie posiada projektéw archiwalnych lub aktualnych arkuszy z sieciami,

5) w kwestii okreslenia stanu technicznego sieci zaleca sig, aby inwestor wykonal kamerowanie sieci.

Q@ﬂahgﬁ

Zalacznik:
1. Plan sytuacyjny -1 egz.

Otrzymuja;

1, Adresat,
2. ala

Sporzadzita: Monika Czelnik, tel. 74/865-46-03
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yipree ) Ktodzko, 19.05.2017r.

Wi .X111.7021.15.2.2017

PROWAY
ul. Antonia Vivaldiego 56/3
52-129 Wroctaw

Dotyczy: Wydanie warunkéw technicznych- kanalizacja deszczowa w zwigzku z zadaniem , Przebudowa
skrzyzowania drogi powiatowej nr 32260 ul. Kosciuszki w Kiodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszynskiego-
dokumentacja techniczna’, znak pisma PY/ZDP-K/ABO/125/2017.

W zwigzku z inwestycja jak w temacie, na zafaczniku graficznym zaznaczono sieci, kiorej
Gmina Miejska Kiodzko jest wiascicielem.
W zwiazku z duzym spadkiem terenu z ulicy Kosciuszki, zaleca sie zageszczenie ilosci wpustow
ulicznych lub zalozenie odptywow liniowych, aby nie dopusci¢ do powstawania zastoin wod opadowych
w ulicy Malczewskiego, ( co ma migjsce abecnie).
Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy uzgodnic projekt budowlany z Burmistrzem Miasta
Ktodzko.

{002l TR

Zatacznik:
1. Plan sytuacyjny -1 egz.

Otrzymuja;

1. Adresat,
2. ala

Sporzadzita: Monika Czeinik, tel 74/665-46-03
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”Wobociact Kropzkie” Sp. z 0. o.

=
f wonociact {H) (]

o Ktodzko 19.04.2017 r.
TI//MS’G' /2017

(& ] WODOOIAG! POLSKIE PROWAY

ZBIGNIEW KOWALSKI
UL. A. VIVALDIEGO 56/3
52-129 WROCLAW

Dotyczy: uzgodnienia technicznego projektowanej inwestycji pn. ..Przebudowa

skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Kiodzku z ul.

. Malczewskiego i ul. Daszynskiego — dokumentacja techniczna™ -
.- WobociAGt KLopzkie 7 . . e : : ; n
stwierdzenie przebiegu uzbrojenia wodociagowo — kanalizacyjnego
TEL. 74 865 40 10 =
Fax. 74 867 20 95 (uzgodnienie nr 6/2017).

. Wodociagi Klodzkie™ Sp. z 0. 0. w odpowiedzi na Pana pismo z dnia
07.04.2017 r. informuje, ze teren objety przedmiotowa inwestycja uzbrojony jest w
sieci wodociagowo — kanalizacyjne a takze urzadzenia i armatur¢ wodociggowa,
Sracsa Uznaraania Wony | Nalezaca do Spotki ,,Wodociagi Klodzkie™.

5L, 74 867 24 86 Na zalgczonej mapie sytuacyjno — wysoko$ciowej zaznaczono sieci
wodociagowe wraz z przylaczami — kolorem niebieskim (linia przerywana
zaznaczono nieczynng sie¢ wodociggows), oraz kanalizacj¢ ogélnosplawng —
kolorem rézowym. Dodatkowo kolorem zielonym zaznaczono kanalizacje
deszczowg (wlasciciel — gmina miejska Klodzko).

OczyszczaLnia SCEXOW Na =zalaczonym podkladzie mapowym zaznaczono nastgpujace sieci
TEL. 74 867 3529 wodociagowe wraz z przytaczami:

» sie¢ wodociggowa — wA @125 PE, wA 0250 zeliwo, wA @200 Zeliwo,
wA @150 zeliwo, biegnaca w gldwnym ciggu oraz w chodniku ul.
Kosciuszki w Klodzku,

+ sie¢ wodociggowa — wA @80 zeliwo, biegnaca w glownym ciggu ul.
Malczewskiego w Klodzku,

¢ sie¢ wodociaggowa — wA @160 PE, wA @125 PE, biegnaca w gléwnym
ciggu oraz w chodniku ul. Daszynskiego w Klodzku,

* nieczynna sie¢ wodociggowa wA @300 zeliwo, wA @250 stal, biegnaca w
gtownym ciagu ul. Kosciuszki i ul. Daszynskiego w Klodzku,

o uwagi: sie¢ wodociggowg przechodzaca przez droge objeta inwestycja
nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi rurami ochronnymi.

Strona 18 z 28



Na zataczonym podkladzie mapowym zaznaczono nastgpujace sieci kanalizacji
ogdlnosptawnej:
*  kanalizacja ogélnosptawna ko €200 kamionka, przebiegajaca w chodniku i w gléwnym
ciagu ul. Kodciuszki w Klodzku,
 kanalizacja ogélnosptawna ko @300 kamionka, przebiegajagca w gléwnym ciagu oraz w
chodniku ul. Daszynskiego w Klodzku,

W trakcie realizacji inwestycji prosimy zwrdci¢ uwage na urzadzenia i armature
wodociagowo — kanalizacyjna znajdujaca sie¢ w obrebie prowadzonych robot (dot.: wlazow studni,
skrzynek zasuw, hydrantéw itp.). Uwzgledni¢ dokonanie regulacji studni i skrzynek zasuw do
nowej niwelety drogi.

Nie wyklucza sie istnienia innych sieci / przytaczy wodociaggowo — kanalizacyjnych
niewskazanych na zalaczonej mapie sytuacyjno — wysokosciowej, ktére nie byly zgloszone do
inwentaryzacji badz nie zostaty naniesione na mapach przez firmy geodezyjne.

Ponadto prosimy o poinformowanie Spotki ,.Wodociagi Ktodzkie™ o planowanym
terminie rozpoczecia robot.

Dodatkowo przesytamy fakture VAT za w/w ustuge.

Zataczniki: 1. mapa — | arkusz syt. - wys.
2. faktura VAT

Wykonal:
Piotr Cymbalski
tel. 74 865 40 25
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”Wobociact Kr.opzkie” Sp. z 0. 0.

Kiodzko 21.04.2017 .
TV AO42 12017

(& WOLOAS! POLSKiE PROWAY
ZBIGNIEW KOWALSKI
UL. A. VIVALDIEGO 56/3

52-129 WROCLAW

Dotyczy: uzgodnienia technicznego projektowanej inwestvcji pn. ..Przebudowa

skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Ktodzku z ul.

Wobociei KLobzKiE” Malczewskiego i ul. Daszynskiego — dokumentacja techniczna” -
" 5L, 74 865 40 10 stwierdzenie przebiegu uzbrojenia wodociagowo — kanalizacyjnego
FAX. 74 867 20 95 (uzgodnienie nr 7/2017).

..Wodociagi Ktodzkie™ Sp. z 0. 0. w odpowiedzi na Pana pismo z dnia
13.04.2017 r. informuje. ze teren objety przedmiotowa inwestycja uzbrojony jest w
sieci wodociagowo — kanalizacyjne a takze urzadzenia i armatur¢ wodociggowa.
Stacsa Uzpamniania Wopy | nalezaca do Spoétki . Wodociagi Klodzkie™.

TEL. 74 867 24 86 Na zalaczonej mapie sytuacyjno — wysokosciowe] zaznaczono sieci
wodociagowe wraz z przylgczami — kolorem niebieskim (linig przerywana
zaznaczono nieczynng sie¢ wodociagow3a), oraz Kkanalizacj¢ ogdlnosplawng —
kolorem rézowym. Nie zaznaczono kanalizacji deszezowej (wlasciciel — gmina
miejska Klodzko).

OczyszczaLNIA SCIEKOW

5L 74 867 35 29 Na zalgczonym podkiadzie mapowym zaznaczono nastepujace siecl

wodociagowe wraz z przytaczami:

* sie¢ wodociagowa — wA @250 zeliwo, wA @200 zeliwo, wA (3150 Zeliwo,
wraz z przylaczami biegnaca w gldwnym ciggu oraz w chodniku ul.
Kosciuszki w Klodzku,

e sie¢ wodociagowa — wA @80 zeliwo, biegnaca w glownym ciggu ul.
Malczewskiego w Klodzku,

* sie¢ wodociagowa — wA 3160 PE, wA @125 PE, biegnaca w gléwnym
ciggu oraz w chodniku ul. Daszynskiego w Ktodzku,

* nieczynna sie¢ wodociagowa wA @300 zeliwo, wA @250 stal, biegnaca w
glownym ciagu ul. Kosciuszki i ul. Daszynskiego w Ktodzku,

* uwagi: sie¢ wodociagowa przechodzaca przez droge nalezy zabezpieczy¢
odpowiednimi rurami ochronnymi.

Adres: ul. Piastowska 14B, 57-300 Kiodzko, tel 74 865-40-10, fax 74 867-20-95 NIP 883-17-18-939
REGON: 891447060

Organ rejestrowy: Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej we Wroclawiu, IX Wydziat Gospodarczy KRS Nr KRS: 0000 13 39 14
kapitat zaktadowy:32.602.000 zt
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Na zalaczonym podkladzie mapowym zaznaczono nastgpujace sieci kanalizacji
ogdlnosptawnej:
+ kanalizacja ogélnosptawna ko @200 kamionka, przebiegajaca w chodniku i w giéwnym
ciggu ul. Kosciuszki w Ktodzku,
+ kanalizacja ogélnosptawna ko @300 kamionka, przebiegajaca w gldwnym ciggu oraz w
chodniku ul. Daszynskiego w Ktodzku,

W trakcie realizacji inwestycji prosimy zwrdci¢ uwage na urzadzenia 1 armaturg
wodociagowo — kanalizacyjna znajdujaca si¢ w obrebie prowadzonych robét (dot.: wiazéw studni,
skrzynek zasuw, hydrantéw itp.). Uwzgledni¢ dokonanie regulacji studni i skrzynek zasuw do
nowej niwelety drogi.

Nie wyklucza sie istnienia innych sieci / przytaczy wodociggowo — kanalizacyjnych
niewskazanych na zalaczonej mapie sytuacyjno — wysokosciowej, kiére nie byly zgloszone do
inwentaryzacji badz nie zostaly naniesione na mapach przez firmy geodezyjne.

Ponadto prosimy o poinformowanie Spdtki ,,.Wodociagi Klodzkie” o planowanym
terminie rozpoczecia robot.

Dodatkowo przesylamy fakture VAT za w/w ushuge.

Wyjasnienia dodatkowe:

« stan techniczny sieci wodociggowej obejmujacy teren inwestycji pn. ..Przebudowa
skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Klodzku z ul. Malczewskiego i
ul. Daszynskiego — dokumentacja techniczna™, ,.Wodociagi Klodzkie™ okreslaja jako dobry,

* Spotka nie posiada projektow archiwalnych,

» doktadne rzedne zaglebienia osi przewodéw wodociagowych nie sg znane (okoto 160 — 180
cm.),

* dodajemy wydrukowana mapke sytuacyjng z zasobow cyfrowych Spoétki. Na mapce
oznaczona jest sie¢ wodociggowa i kanalizacja oraz armatura wodociagowo — kanalizacyjna,
widoczne sg dokladnie wlazy kanalizacyjne, zasuwy odcinajace, opisane sa sieci
wodociggowe i kanalizacja ($rednice) oraz nieczynne sieci wodociagowe (zal. 3.).

Zataczniki: 1. mapa — 1 arkusz syt. - wys.
2. faktura VAT
3. mapa — | arkusz syt. - wys. wektoryzacja . Wodociagi Klodzkie” Sp. z 0.0.

Wykonatl:
Piotr Cymbalski

tel. 74 865 40 25 VT

“lelkiewicz
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Zarzad Drog Powiatowych w Ktodzku
57-300 Ktodzko, ul. Objazdowa 20
tel. +48 74 868 0 180, fax +48 74 868 0 190

e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl

w Klodzku

Klodzko, 12.07.2017 r.
TT.3.4230.317-1/17

PROWAY
ul. Antonia Vivaldiego 56/3
52-129 Wroclaw

Dotyczy: wniosku z dnia 28.06.2017 roku o uggodnienie dokumentacji projektowe] w zakresie rozwiazan
technicznych przebudowy stect kanalizaci deszezowef (data wplyuwu do Zarzadu Drig Powiatowych w Klodzku:
30.06.2017 roku L.dz. 3312)

Zarzad Drog Powiatowych w Klodzku w odpowiedzi na ww. wniosek informuje, ze
przedstawiona dokumentacje projektowa w zakresie rozwiazan technicznych przebudowy
kanalizacji deszczowe] w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki
w Klodzku uzgadnia pozytywnie.

Z powazaniem

DYRERKTO &

Zarzadu Drpg

Otrzymuja:
1.  Adresat
2. ZDP Obwdd Drogowy nr 1 w Szczyinej
3. a/a

Sprawe prowadzi:
Monika Drozdz
Tel. 74 8680193
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CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku | Tytut Skala
Plan sytuacyjny.
KD-01 yrHacyl .y ) L . 1: 500
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowe;
1:100/500
KD-02 Profile kanalizacji deszczowej
1:100/200
Schemat studni rewizyjnej betonowe;j -
KD-03
DN1000 i DN1200
Schemat i zestawienie wpustow
KD-04 -
DN450-500 z syfonem
KD-05 Schemat posadowienia rurociggéw -
Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
KD-06 . p Jaceg ] )
podziemnego
KD-07 Schemat zabudowy odwodnienia liniowego -
KD-08 Sposob wpiecia na tréjnik -
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