0 x 10 cm

1
.6m dla szer. wykopu B, kl27

|poziom terenu istn.

Krawedziak 10 x 10 cm
L=B+0.6m dla szer. wykopu B, kl27

poziom terenu istn.

ok. 0,8-1,2 m przylqcza gazowe

H gtgbokos¢ wykopu

AR

Wieszaki z preta
stalowego #6mm

Zabezpieczenie wykopu
— szalunek wg normy

ok. 0,6—0,8 kable teletech.

H gtgbokost wykopu

ok. 1,20 —2,50m przytqcza wodociggowe lub przykanaliki

| Istn. instalacja (przytqcze wod.,gaz.,

ok. 0,6 —1,0 kable elektr.

0 s

~—1 Wieszaki z preta
stalowego #6mm

Zabezpieczenie wykopu
— szalunek wg normy

Istn, instalacja (kabel)

lub przykanalik)

Dwudzielna rura ostonowa
z PVC, np. AROT typ PS

WvON_o_.: dna Podktadka drewniana zabez—

poziom dna

Deska grubosci min. 2cm L=B
zabepieczajqca izolacje rury
N
odktadka drewniana zabez—
) pieczajqca izoldcje rury - N X -
pieczajqca izolacje rury
N N

Szerokos¢ wykopu — B Szerokos¢ wykopu — B

Nazwa inwestycji

Przebudowa skrzyZzowania drogi powiatowej nr 3226D
ul. Kosciuszki w Ktodzku z ul. Malczewskiego
i ul. Daszynskiego - dokumentacja techniczna

T PROJEKT WYKONAWCZY

POWIAT KLODZKI
ul. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Objazdowa 20, 57-300 Ktodzko

Jednostka projektowa PROWAY Zbigniew Kowalski
ul. A. Vivaldiego 56/3 TEL. 697 917 251
FAX 71 750 34 67

52-129 Wroctaw
Adres Biura
C</\>®_ . 55-040 Kobierzyce http://proway.com.pl

E-mail biuro@proway.com.pl
ul. Atramentowa 10

Bielany Wroctawskie

1. Lokalizacie podziemnych urzqdzen w terenie nalezy potwierdzic za pomocq przekopow probnych. .
J& P y qQ y p p qp pow probny " SANITARNA

2. W przypadku odkrycia, w trakcie robot ziemnych urzqdzeh podziemnych nienaniesionych na planie,

M mgr inz. MARCIN PAZDZIERZ

Skala rysunku:
132/D0S/12 \\\ . -
hibicg

nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i powiadomi¢ wtasciciela tych urzgdzen o zaistnialym zdarzeniu. B 092017

Sprawdzajgcy branzy sanitarnej /
mgr inz. IGOR ZAMIRSKI

263/D0$/08 i o |Nmermeinke - KD-06

Nazwa rysunku:

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO
UZBROJENIA PODZIEMNEGO




