PRZEKROJ POPRZECZNY
WYKOPU DLA RUROCIAGOW

wg PN EN 1610

NZY

7

zasypka z piasku

zageszczac
warstwami 30—40cm

zgodnie z normq PN-S-02205
Roboty ziemne dla nasypéw i wykopow

s, 304

strefa ochronna rury (obsypka) z piasku

min. 30 cm

zageszcza¢ warstwami 15—20cm
recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzgtu
do wsk. zageszczenia wg

NN NN

Proctora min. 0,97

podsypka piaskowa

15

zageszczona do wsk. zageszczenia
wg Proctora min. 0,97

runt rodzimy

Nazwa inwestycji

Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D
ul. Kosciuszki w Ktodzku z ul. Malczewskiego
i ul. Daszynskiego - dokumentacja techniczna

o PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor

POWIAT KLODZKI
ul. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Objazdowa 20, 57-300 Ktodzko

Jednostka projektowa PROWAY Zbigniew Kowalski
ul. A. Vivaldiego 56/3 TEL. 697 917 251

52-129 Wroctaw FAX 71 750 34 67
Adres Biura E-mail biuro@proway.com.pl
55-040 Kobierzyce http://proway.com.pl

ul. Atramentowa 10
Bielany Wroctawskie

Branza:

nr uprawnier podpis SAN ITARNA
Projektant braniY sanitarnej / 132D08/12 % Skala rysunku: _
mgr inz. MARCIN PAZDZIERZ & zacez

Data opracowania: 09 . 20 1 7

Sprawdzajgcy branzy sanitamej / . Numer rysunku:
263/D0S/08 . _
mgr inz. IGOR ZAMIRSKI w KD 05

Nazwa rysunku:

SCHEMAT POSADOWIENIA RUROCIAGOW




