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Przebudowa  nawierzchni  drogi wewnętrznej położonej na działce nr  243 w Mysłowie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. WSTĘP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   Technicznej   są   wymagania   dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  drogowych dla  zadania pn.: „Przebudowa  nawierzchni

drogi wewnętrznej położonej na działce nr  243 w Mysłowie”.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikację  Techniczną  jako  część  Dokumentów  Przetargowych i Umowy, należy

odczytywać  i  rozumieć  w  odniesieniu  do  wykonania  robót.

OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Użyte  w  Specyfikacji  Technicznej  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w

każdym przypadku następująco:

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu

pieszych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z  prowadzeniem  i

zabezpieczeniem ruchu;

pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania

w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i

środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze;

dziennik budowy -  zeszyt  z  ponumerowanymi stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu

wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy

dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,

przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inżynierem/

Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem;

inżynier/kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona

przez  Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem;

książka  obmiarów -  akceptowany  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  zeszyt  z

ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawce  obmiaru
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dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy

w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu;

materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja

projektowa  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inżyniera/Kierownika

projektu;

nawierzchnia  -  warstwa  lub  zespół  warstw  służących  do  przejmowania  i  rozkładania

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu

a) warstwa  ścieralna -  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych,

b) warstwa  wiążąca  -  warstwa  znajdująca  się  miedzy  warstwa  ścieralna  a

podbudowa, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie

ich na podbudowę,

c) podbudowa  -  dolna  cześć  nawierzchni  służąca  do  przenoszenia  obciążeń  od

ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pomocniczej.

d) podbudowa zasadnicza - górna cześć podbudowy spełniająca funkcje nośne w

konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

e) podbudowa  pomocnicza  -  dolna  cześć  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji

nośnych,  funkcje  zabezpieczenia  nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i

przenikaniem cząstek podłoża;

podłoże -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do  głębokości

przemarzania;

projektant -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji

projektowej;

teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące cześć terenu budowy;

rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę,

przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do

przepływu małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub służący do

ruchu kołowego i pieszego.
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2. MATERIAŁY

WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu szczegółowe  informacje

dotyczące zamawiania materiałów i  odpowiednie  aprobaty techniczne lub  świadectwa

badań laboratoryjnych do zatwierdzenia.

Wszystkie  materiały  i  wyroby  stosowane  do  wykonania  robót  powinny  spełniać

wymagania  polskich  norm (PN),  w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru

Krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w przypadku materiałów i urządzeń, dla których

nie  ustanowiono  normy  –  aprobat  technicznych  oraz  ustawy  z  dnia  16.04.2004r.  o

wyrobach budowlanych.

Wyrób  budowlany  może  być  wprowadzony,  jeżeli  nadaje  się  do  stosowania  przy

wykonywaniu  robót  budowlanych,  w  zakresie  odpowiadającym  jego  właściwościom

użytkowym  i  przeznaczeniu,  to  znaczy  ma  właściwości  użytkowe  umożliwiające

prawidłowo zaprojektowanym i  wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być

zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. 

Dopuszcza się cztery sposoby oznakowania wyrobów:

a) oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi;

b) oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

c) wyroby regionalne, które będą znakowane specjalnym znakiem jako regionalny 

wyrób budowlany;

d) wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 

sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent 

wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą 

dokumentacją oraz z innymi przepisami.

Ponadto  wyroby  budowlane  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w

budownictwie  na  podstawie  przepisów  sprzed  01-05-2004r.  nadal  nadają  się  do

stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych.
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PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu

budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem/Kierownikiem  projektu  lub  poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych

przez Inżyniera/Kierownika projektu.

RODZAJE MATERIAŁÓW PRZY WYKONYWANIU ROBÓT

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

a) kruszywo łamane: tłuczeń  od 31,5 mm do 63 mm,

b) kruszywo łamane: kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

c) kruszywo do klinowania: kliniec od 4 mm do 20 mm,

d) woda do skropienia podczas wałowania i klinowania,

e) kruszywo naturalne: żwir od 0 mm do 31,5 mm,

f) kruszywo naturalne: piasek od 0 mm do 2 mm,

g) kruszywo naturalne: pospółka,

h) rury średnicy 400 mm wykonane z wysokoudarowej odmiany poliuretanu PEHD,

i) kamień murowany 

j) zaprawa cementowa marki M12,

k) beton C20/25,

l) mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S,

m) mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W. 

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i

ilości  wskazaniom  zawartym  w  STWiORB,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  Robót,

zaakceptowanym  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu;  w  przypadku  braku  ustaleń

wymienionych wyżej w Dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany

przez Inżyniera/Kierownika projektu.
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Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z

zasadami określonymi w Dokumentacji Technicznej, STWiORB i zatwierdzonych przez

Inżyniera/Kierownika projektu harmonogramach Wykonawcy.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być

utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy

Inżynierowi/Kierownikowi  projektu kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie

sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować  sprzęt  jak również  naprawiać  lub wymieniać  sprzęt

niesprawny.

Jeżeli  Dokumentacja  Techniczna  lub  STWiORB  przewidują  możliwość  wariantowego

użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi

Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może

być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania

warunków Kontraktu,  zostaną  przez  Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do Robót.

Wykonawca  powinien  dysponować  sprawnym  rezerwowym  sprzętem,  gotowym  do

użytku, w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

Do  wykonania  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  ST  powinno  się  stosować

następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzęt: 

a) sprzęt do rozbiórki elementów drogowych:

• koparko - ładowarki, 

• samochody ciężarowe, 

• zrywarki, 

• młoty pneumatyczne, 

• piły mechaniczne, 

• koparki,

b) sprzęt do robót ziemnych :

• sprzęt  do  odspajania  i  odrywania  gruntu  (narzędzia  mechaniczne,  młoty

pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

• sprzęt  do  transportu  mas  ziemnych  (samochody  wywrotki,  samochody

skrzyniowe, taśmociągi itp.),

• sprzęt zagęszczający (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.),
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c) sprzęt do wykonywania podbudów tłuczniowych:

• walce statyczne gładkie do zagęszczania kruszywa grubego,

•  walce wibracyjne lub wibracyjne zagęszczarki płytowe do klinowania kruszywa

grubego klińcem,

• walce ogumione lub stalowe gładkie do końcowego dogęszczenia,

d) sprzęt do wykonywania nawierzchni z betonu asfaltowego:

• wytwórnie   (otaczarki)  o  mieszaniu  cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania

mieszanek mineralno-asfaltowych, 

• układarki do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,

• skrapiarki, 

• walce lekkie, średnie i ciężkie, 

• walce stalowe gładkie, 

• walce ogumione, 

• samochody samowyładowcze z przykryciem  lub termosów,

• urządzenia kontrolno-pomiarowe,

e) sprzęt do do wykonywania robót utrzymaniowych (odmulenie rowów):

• koparki,

• urządzenia kontrolno-pomiarowe.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT I ICH

ODBIORU PRZEZ INWESTORA

PODBUDOWA TŁUCZNIOWA

Przygotowanie podłoża

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie

drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową

tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża.

W  przypadku  zastosowania  pomiędzy  warstwą  podbudowy  tłuczniowej  a  spoistym

gruntem  podłoża  warstwy  odcinającej  albo  odsączającej,  powinien  być  spełniony

warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 

 

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej 

albo odsączającej, 

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
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Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z

dokumentacją  projektową  lub  według  zaleceń  Inżyniera/Kierownika  projektu,  z

tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Paliki  lub  szpilki  do prawidłowego ukształtowania  podbudowy powinny  być  wcześniej

przygotowane.  Paliki  lub  szpilki  powinny  być  ustawione  w  osi  drogi  i  w  rzędach

równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika

projektu. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków

lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa

Minimalna  grubość  warstwy  podbudowy  z  tłucznia  nie  może  być  po  zagęszczeniu

mniejsza  od  1,5krotnego  wymiaru  największych  ziarn  tłucznia.  Maksymalna  grubość

warstwy  podbudowy  po  zagęszczeniu  nie  może  przekraczać  20  cm.  Podbudowę  o

grubości  powyżej  20  cm  należy  wykonywać  w  dwóch  warstwach.  Kruszywo  grube

powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości,  przy użyciu układarki  albo

równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej

zagęszczeniu  i  zaklinowaniu  osiągnęła  grubość  projektowaną.  Kruszywo  grube  po

rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego

o  nacisku  jednostkowym  nie  mniejszym  niż  30  kN/m.  Zagęszczanie  podbudowy  o

przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i  stopniowo przesuwać się

pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie

podbudowy  o  jednostronnym spadku  poprzecznym powinno  rozpocząć  się  od  dolnej

krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku

jej  górnej  krawędzi.  W  przypadku  wykonywania  podbudowy  zasadniczej,  po

przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie,

w  celu  zaklinowania  kruszywa  grubego.  Do  zagęszczania  należy  użyć  walca

wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką

wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej  16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego

kruszywa drobnego powinna  być  taka,  aby  wszystkie  przestrzenie  warstwy  kruszywa

grubego  zostały  wypełnione  kruszywem  drobnym.  Jeżeli  to  konieczne,  operacje

rozkładania i  wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili,  gdy

kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po zagęszczeniu

cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna

kruszywa  grubego  wystawały  nad  powierzchnię  od  3  do  6  mm.  Następnie  warstwa

powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie
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mniejszym  niż  50  kN/m,  albo  walcem  ogumionym  w  celu  dogęszczenia  kruszywa

poluzowanego w czasie szczotkowania. 

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy,  powinna  być

utrzymywana  w  dobrym  stanie.  Jeżeli  Wykonawca  będzie  wykorzystywał,  za  zgodą

Inżyniera/Kierownika  projektu,  gotową  podbudowę  do  ruchu  budowlanego,  to  jest

obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę

robót. 

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

Warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm. 

Podstawowe określenie materiałów

Kruszywo do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na

gorąco  stosuje  się  kruszywo  łamane  wg  PN-EN-13043:2013,  klasa  I,  gatunek  1,

BN-74/893406 Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na gorąco.

Wymagania dla betonu asfaltowego

Cechy fizyczne:   

• zawartość wolnych przestrzeni 2,0 – 4,0 %,   

• stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,   

• nasiąkliwość, nie więcej niż: 2 % objętości.     

Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 

• jednorodnością powierzchni,   

• nasiąkliwość nie może przekraczać 2%,   

• nierówności nie mogą przekraczać 4 mm,   

• grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm),

• wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %. 

Przygotowanie podłoża pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i

równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Przed rozłożeniem warstwy
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nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową. Zalecane

ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tabeli 1.

Tabela 1. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji

Lp.
Podłoże do wykonania warstwy
z mieszanki betonu asfaltowego

Ilość asfaltu po
odparowaniu wody

z emulsji kg/m2

1
Podbudowa/nawierzchnia 
tłuczniowa 0,7 � 1,0

2
Podbudowa z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 0,5 � 0,7

3
Nawierzchnia asfaltowa 
(istniejąca) 0,2 � 0,5

Połączenia międzywarstwowe

Każdą  ułożoną  warstwę  należy  skropić  emulsją  asfaltową  lub  asfaltem  upłynnionym

przed  ułożeniem  następnej,  w  celu  zapewnienia  odpowiedniego  połączenia

międzywarstwowego, w ilości ustalonej w ST. Zalecane ilości  asfaltu po odparowaniu

wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano w tablicy 2. 

Tabela 2. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji

Lp. Połączenie nowych warstw
Ilość asfaltu po

odparowaniu wody
z emulsji kg/m2

1 Podbudowa asfaltowa (nowa) 0,3 � 0,5

2
Asfaltowa warstwa wyrównawcza 
lub wzmacniająca 0,3 � 0,5

3 Asfaltowa warstwa wiążąca 0,1 � 0,3

Skropienie  powinno  być  wykonane  z  wyprzedzeniem  w  czasie  przewidzianym  na

odparowanie wody. Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

• 0,5 h przy ilości 0,2 � 0,5 kg/m2 emulsji,

• 2 h przy ilości 0,5 � 1,0 kg/m2 emulsji.

Warunki przystąpienia do robót

Warstwa  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  może  być  układana,  gdy  temperatura

otoczenia jest nie niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 C

dla wykonywanej  warstwy grubości   ≤ 8 cm.  Nie  dopuszcza się układania mieszanki

mineralno-asfaltowej  na  mokrym  podłożu,  podczas  opadów  atmosferycznych  oraz

silnego wiatru (V > 16 m/s).
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Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w

układ  z  automatycznym  sterowaniem  grubości  warstwy  i  utrzymywaniem  niwelety

zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Początkowa  temperatura  mieszanki  w  czasie

zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: - dla asfaltu D 50 130o C, - dla asfaltu D 70

125o C, -  dla asfaltu D 100 120o C, -  dla polimeroasfaltu -  wg wskazań producenta

polimeroasfaltów.  Zagęszczanie  należy  rozpocząć  od  krawędzi  nawierzchni  ku  osi.

Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być ≥98,0%. Złącza w nawierzchni

powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 

Złącza  w  konstrukcji  wielowarstwowej  powinny  być  przesunięte  względem siebie  co

najmniej  o  15 cm.  Złącza powinny  być całkowicie  związane,  a przylegające warstwy

powinny  być  w  jednym  poziomie.  Złącze  robocze  powinno  być  równo  obcięte  i

powierzchnia  obciętej  krawędzi  powinna  być  posmarowana  asfaltem  lub  oklejona

samoprzylepną  taśmą  asfaltowo-kauczukową.  Sposób  wykonywania  złącz  roboczych

powinien być zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

OCZYSZCZENIE ROWU

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i

krzaków w obrębie rowu.

PRZEPUST POD ZJAZDEM

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją techniczną.

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy:

• ustalić lokalizację robót,

• przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  geodezyjne  niezbędne  do  szczegółowego

wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,

• usunąć przeszkody, np. elementy dróg, ogrodzeń itd.

Wykonanie wykopów

Wykonanie wykopów pod ławę i ewentualne inne elementy robót powinno być zgodne z

dokumentacją  projektową.  Dobór  sprzętu  i  metody  wykonania  należy  dostosować do

rodzajów  gruntu,  objętości  robót  i  odległości  transportu.  Dno  wykopu  powinno  być
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wyrównane z dokładnością co najmniej ± 2 cm. Wykop należy wykonać w takim okresie,

aby po jego zakończeniu można było przystąpić do wykonywania przepustu.

Ława pod przepustem

Rury  przepustu  powinny  być  układane na  zagęszczonej  warstwie  podsypki  (ławie)  o

grubości ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa naturalnego, bez

zanieczyszczeń.  Podsypkę  należy  zagęścić  do  0,98  Proctora  normalnego.  Górna  jej

warstwa o grubości równej wysokości karbu powinna być luźna, aby karby rury mogły

swobodnie się w niej zagłębić.

Ułożenie rur przepustu na ławie

Ułożenia rury na ławie należy dokonać po zniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi

przepustu.  Rurę  układać  w  jednym  odcinku.  Rurę  przepustu  po  ułożeniu  należy

ustabilizować w taki sposób, aby nie zmieniła swojego położenia w czasie zasypywania

przepustu. Można dokonać tego podsypką wspierającą. 

Zasypka przepustu

Zasypka  przepustu  do  wysokości  co  najmniej  30  cm  ponad  górną  krawędź

przepustu zaleca się wykonać mieszanką kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 31,5 mm o

klasie niejednorodności D5 lub piaskiem gruboziarnistym. 

Zasypka powinna być wykonywana:

• równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu,

• warstwami  o  grubości  dostosowanej  do  wysokości  zasypki,  zagęszczonymi  do

wskaźnika zagęszczenia  ≥ 0,98,   

• ze zwróceniem uwagi, aby średnica ziaren kruszywa, układanego bezpośrednio

na rurze, nie przekraczała wielkości skoku karbu zewnętrznego rury.

Wlot i wylot przepustu

Wykonanie wlotu i wylotu przepustu powinien być zgodny z dokumentacją techniczną. 

Ściana  czołowa  powinna  być  wykonana z  kamienia  murowanego jako  mur  pełny  na

zaprawie cementowej, o powierzchniach licowych zbliżonych do płaszczyzn pionowych i

poziomych. 
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5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Wykonawca jest zobowiązany opracować, uwzględniający wszystkie asortymenty robót i 

przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, Program Zapewnienia Jakości. 

W Programie Zapewnienia Jakości  Wykonawca powinien określić  zamierzony sposób

wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  plan  organizacji  Robót

gwarantujący  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  STWiORB,

harmonogramem robót oraz odpowiednimi przepisami prawa.

ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli  Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć  założoną jakość  Robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę

Robót i jakości materiałów.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,

sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne do pobierania próbek i  badań

materiałów oraz Robót.

Przed  zatwierdzeniem systemu kontroli  Inżynier/Kierownik  projektu może zażądać  od

Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich

wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z

częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu świadectwa,  że  wszystkie

stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały

prawidłowo wykalibrowane i  odpowiadają wymaganiom norm określających procedury

badań.

Inżynier/Kierownik  projektu będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń

laboratoryjnych,  w  celu  ich  inspekcji.  Będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne

informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,

Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów

i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium
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Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych

materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi

Wykonawca.

DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

• dziennik budowy,

• książka obmiarów,

• zgłoszenie realizacji zadania, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z ustaleń.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6. OBMIAR ROBÓT

OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z

Dokumentacją  Projektową  i  STWiORB,  w  jednostkach  ustalonych  w  Kosztorysie.

Obmiaru  Robót  dokonuje  Inżynier/Kierownik  projektu po  pisemnym  powiadomieniu

Wykonawcy o zakresie obmierzanych Robót i  terminie obmiaru,  co najmniej na 3 dni

przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą  wpisane do Książki Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie

(opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  w

Specyfikacjach  Technicznych  (STWiORB)  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku

ukończenia  wszystkich  Robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji

Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie.
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Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu.

ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą  wykonane w sposób

zrozumiały  i  jednoznaczny  oraz  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  oraz

dokumentacją  fotograficzną,  skatalogowaną w sposób nie  budzący wątpliwości  co  do

momentu jej wykonania oraz obiektu, który dokumentuje.

Obliczenia  wraz  ze  szkicami  oraz  dokumentacją  fotograficzną  będą  każdorazowo

załączone  do  dokumentów odbiorowych  poszczególnych  robót,  a  ich  wyniki  zostaną

zapisane w Rejestrze Obmiaru i  potwierdzone przez Kierownika Budowy / Kierownika

Robót.

7. ODBIÓR ROBÓT

RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót

zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca.  Odbiór  będzie

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak ni w ciągu 3 dni od daty powiadomienia

o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.
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Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier/Kierownik  projektu  na

podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badan  laboratoryjnych  i  w

oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z  dokumentacja  projektowa,  ST  i

uprzednimi ustaleniami.

ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych części robót. Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru

robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

ODBIÓR OSTATECZNY

Zasady odbioru ostatecznego rob  ót  

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość

do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  powiadomieniem na

piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od

dnia  potwierdzenia  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  zakończenia  robót  i  przyjęcia

dokumentów, o których mowa poniżej „Dokumenty do odbioru ostatecznego".

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w

obecności  Inżyniera/Kierownika  projektu  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan

i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacja

projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacja

ustalę  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonywanych  robót  w

poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacja

projektowa  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy

eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potraceń,  oceniając

pomniejszona  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w

dokumentach umowy.
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Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące

dokumenty:

a) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,

c) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.

ODBIÓR POGWARANCYJNY

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót  związanych z osunięciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z

uwzględnieniem zasad opisanych powyżej „ODBIÓR OSTATECZNY”.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

USTALENIA OGÓLNE

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkę

obmiarową  ustalona  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Dla  pozycji  kosztorysowych

wycenionych  ryczałtowo  podstawa  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji

kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji technicznej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

b) wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

c) wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

d) koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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