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Budowa budynku gospodarczo-magazynowego.

Dzialka nr ew. 886, 887, 888/3, 888/4, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC ul.. Krakowska, ul. Cmentarna, 42-439 Zarnowiec
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OSWIADCZENIE
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Budowa budynku gospodarczo-magazynowego.
Driatka nr ew. 886, 887, 888/3, 888/4,
j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC
ul. Krakowska, ul. Cmentarna, 42-439 Zarnowiec
Inwestor: Zespdt Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnoweu,
ul Krakowska 25, 42-439 Zarnowiec

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane.

Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 - tekst jednolity_ Status: Akt obowiazujacy
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY =z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2022.1225 t.. z dnia 2022.06.09 _ Status: Akt obowiazujacy
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego Dz.U.2015.1554 z dnia 2015.10.07 _ Status:
Akt obowiazujacy
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10 _ Status: Akt obowiazujacy

BRANZA ARCHITEKTONICZNA UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT 53/03/SLOKK/II
mgr inz. architekt bez ograniczen w specjalnosci
Andrzej Wolanski architektonicznej
PRZYNALEZNOSC DO IZBY
SL-0969
BRANZA ARCHITEKTONICZNA UPRAWNIENIA PODPIS
SPRAWDZAJACY 11/SLOKK/2015
mgr inz. architekt bez ograniczen w specjalnosci
Hubert Wolanski architektonicznej
PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY
SL-1728
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYFPOSPOLITE] FOLSKIEY

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Katowice, dnia 28 stycznia 2004r.

DECYZJA Nr 53/03/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 just. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.—

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych - architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art.104
1107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984
iNr 169, poz. 1387 oraz z2003 ., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Andrzej Wolafdski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowm nadaje sig Mu Uprawnienia Budowlane
w specjalnodci architektonicznej do projektowania bez ograniczefi

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej
przystluguje  Panu odwolanie  do Krajowej Komisji ~ Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw
za poérednictwem okrggowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzje. Odwolanie wnosi sig. w terminie
14 dni od dnia dorgczenia niniejsze]j decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

mgr inz. arch. Henryk Buszko -

dr inz. arch. Krzysztof Gasidio

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

mgr inZ. arch. Jerzy Skulimowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Wolasiski
ul. Powstaricéw Slaskich 12/63, 42-400 Zawiercie
2. Minister w}asmwy do spraw archuekmry i budownictwa.
Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wp:sama do centralnego rejestru 0séb  posiadajacych
uprawnienia budowlane,
2) okrggowa rada Izby Architektow.
3. aa

40-096 Katowice. ul.3 Maja 11, Tel.(0-32) 25 30 127, Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www .slaska iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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1IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ MARIUSZ WOLANSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 53/03/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0969.

Cztonek czynny od: 12-03-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-06-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0969-846F-C623-9679-D71Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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REECLY IOSADL] L) POLSKIES

SLASKA ORRECOWA LABA ARCHITERTOW AI
OKREGOWA KOMISIA KWALITIKACYINA

Zrak spravey: ORESAIRB20ME Katowice, dnia 7 lipca 2015

DECYZJA nr 11/SLOKK/2018

Ma pocatewie an. 24 ust 1 pkt 2 wstawy 7 ansa 18 gradeia 2000 o saroarracach zewodoenich aroitekioe araz ir2ymhe i Budomnichwa
(Dz. L.z 2014r poz 1948} w >rwelgrku # ot 12, ot 45 maz oad 14 ostd gl o ustswy Z dnia 7 bpea 10S4r Prawds
budowiane (Dz. U, z @045r paz 1419 2 plen. ) saodines # art 104 usfswy 7 dnig 14 crerwca TEED, Kodske poshepowd

edminizstracyjnegn 02 7 2M 30 poz 2A7 2 phin am )
stwierdza sie, 22
Pan mgring. arch, Hubert Jézef Wolanski
urodzainy wonin 10 maje 1285 ke w Zawiarso
posiada odpowicdnie wyksztalcenie tachniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w apecjalnedcl architektoniczng] do

projektowania bez ograniczen,

Powytsze uprawnisnia budowlane upowazniajs do wykonywania eamodzielne| funke|i technicznej
w budownictwie, obeimujacef:

1} projektowanie, sprawdzanie projekiew architektoniczro-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2} sprawowanie kentroli techniczne) utrzymania obiektow budowlanych.

Cecyzja rricjsza jexo wezakdnisigea w calodsi 25038 sirony fie Wy Taga ueasadnienis.

Cid posenysen) decyzji praysiuguie Janu odwodanie o Krajmwe; Komis Kealfikacyns] lzby Architeltau P 7a pedredricbwam

Crrgpows Komsji swsiif kacyne) Sizakie) Okegewe] Dy Archisekdv B2, w terminia 14 dni od dnia dorecesnia decyzji

mgr 12, arch Wojcech Podissk _— fn “h{ 1.
drhab, inz arch, Jan Pallade 'J_.I KEH 2 | ,F(;l {:I'l.,";j

regr ing aret Tomasz Siudniarek

mgr-ing. arch, Macie Piwawsarceyk
orof WET dr vz arch Andrzej Grzyboweki

arime amch ZyamusE ¥oncoka

drind arch. Michar Temanek T

drire mch. Jarzy Wieazes /o

g ing. Bnch. Deota Vardbe | ol

mar inZ arch . Walenty Yrabal

Oerewmulin
Wnoskoaawea: Hubert Walsnski 42-400 Zawerie. ul. Powstancdiw Sizakich 1283

Glowmy rapekior Nadeor Budowlanago -w cai wixaania 95 centrakeso mjesin osab poeisdajaovch uprawments budowtanse

1
2
J. Rada Slaskie) Okreguesi Lby Aichilekiow B2
A, afa
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1IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. HUBERT JOZEF WOLANSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/SLOKK/ 2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1728.

Cztonek czynny od: 06-10-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-07-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1728-CC66-A3CE-1458-14C2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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F.U. SENSI| Pawet Gregorczyk

ul. B. Glowackiego 72
32-300 Olkusz
NIP: 629-226-53-80

SENSI

OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgea warunki gruntowo-wodne dia potrzeb budowy kompleksu szkolno-dydaktycznego wraz =
Internatem i zapleczem technicznym oraz infrastrukturg techniczng oraz budowa budvnku

gospodarczo-magazynowego

ul. Krakowska w Zarnowcu

Opracowala:

mgr Ewelina Dudek
upr. geol. VII-2006

Olkusz, czerwiec 2023 r.
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Spis tresci
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1.1. DANE OGOLNE........
1.2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN
1.3. OPIS INWESTYCII ...

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU....covneuevuueceessesssssssaasssnsssssesseans

2.1 LOKATIZACTA TZAGOSPODAROW ANIE s sasaissiississssisdnisssss sissaissasissiansssssissins

2.2. FIZIOGRAFIA, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA...
3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH ...

3. 1. WARUNKT GRUNTOWE iuiaicssinsssdsiissssissidess sodi sinsbisasss ssssdans bnitssiossinsuadaniin
3.2. WARUNKI WODNE .

3.3. OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNE suestesssseserssnsessasasssssns sasssnsassssassssnsasss

Spis zalacznikow

1. Lokalizacja ogdlna terenu badan — zal. nr 1
2.Mapa dokumentacyjna — zal. nr 2

3. Karty otworow geotechnicznych — zal. nr 3.
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1. WSTEP

1.1. Dane ogolne

Opracowanie sporzadzono na zlecenie Pani Renaty Kucypery.

Prace dokumentacyjne wykonano w zakresie ustalonym przez Geologa.

Niniejsze opracowanie — Opinia geotechniczna — dotyczy okreslenia warunkéw gruntowo-
wodnych dla potrzeb budowy kompleksu szkolno-dydaktycznego wraz z Internatem 1 zaple-
czem technicznym oraz infrastruktura techniczng oraz budowa budynku gospodarczo-
magazynowego w rejonie ul. Krakowskiej w Zarnoweu.

Wykonawca prac dokumentacyjnych byta firma F.U. SENSI Pawel Gregorczyk, z siedzibg
w Olkuszu (32-300), przy ul. Glowackiego 72.

Opracowanie sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

1.2. Zakres wykonanych badan

Prace dokumentacyjne zostaly wykonane w dniu 26.05.2023 r., pod nadzorem upraw-
nionego geologa, z wykorzystaniem wiertnicy mechaniczne;j.

Na dokumentowanym terenie wykonano 8 odwiertow geotechniczny, do max. glebokosci 9
mp.p.t.

W trakcie wykonywania otworow badawczych prowadzone systematyczne badania makro-
skopowe wszystkich warstw 1 dajacych si¢ wyrozni¢ przewarstwien gruntu.

Lokalizacja, ilosc 1 gleboko$é wykonanych odwiertow zostala uzgodniona przez Geologa 1
pokazana na mapie dokumentacyjnej (zal. nr 2). Rzedne otworéw odniesiono do powierzchni
terenu, a glebokosci poszczegdlnych warstw gruntu podano w metrach pod poziomem terenu.

Wyniki przeprowadzonych prac dokumentacyjnych oraz przestrzenne ulozenie wydzielo-

nych warstw gruntu przedstawiono w formie kart otwordow geotechnicznych (zat. nr 3).

architekt mgr inz. andrzej wolariski
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1.3. Opis inwestycji

Na przedmiotowym terenie projektuje si¢ budowe kompleksu szkolno-dydaktycznego wraz
z Internatem i zapleczem technicznym oraz infrastruktura techniczna oraz budowe budynku

gospodarczo-magazynowego w rejonie ul. Krakowskiej w Zarnowcu.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU
2.1. Lokalizacja 1 zagospodarowanie

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w rejonie ulicy Krakowskiej 1 ulicy
Cmentamnej, w Zarnowcu, w powiecie zawiercianskim, w woj. Slaskim. Bezposrednie
sasiedztwo terenu badan stanowia drogi dojazdowe i zabudowa mieszkalna i gospodarcza.

Obecnie obszar przeznaczony pod inwestycje stanowi stare budynki przeznaczone do
rozbiorki oraz tereny porosnigte roslinnoscig trawiastg.

Lokalizacje ogolng pokazano na zalaczniku nr 1, a szczegélowa na zalaczniku nr 2.

2.2. Fizjografia, morfologia 1 hydrografia

Wedhig podzialu na jednostki fizyczno — geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
fizyczna Polski, 2002), obszar, na ktorym polozony jest teren badan znajduje sie w polnocno-
zachodniej czesci Wyzyny Miechowskie], wchodzace) w sklad Wyzyny Przedborskiej, ktora
to stanowli czes¢ Wyzyny Malopolskie;j.

Powierzchnia terenu w rejonie odwiertow jest plaska.
Hydrograficznie badany obszar nalezy do dorzecza Wisly. Lokalng bazg drenazu jest rzeka
Pilica, ktorej koryto przebiega w odleglosci ok. 150 m na zachod od omawianego obszaru.

Rzeka Pilica stanowi lewostronny doplyw Wisly.




B. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

Sierpieni 2023r.

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
Budowa budynku gospodarczo-magazynowego.

Drziatka nr ew. 886, 887, 888/3, 888/4, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC ul. Krakowska, ul. Cmentarna, 42-439 Zarnowiec

Inwestor: Zespol Szké! Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnowecu, ul Krakowska 25, 42-439 Zarnowiec

SENSI Zarnowiec, ul. Krakowska

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

3.1. Warunki gruntowe

Wykonanymi odwiertami do glebokosci max. 9,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie
utworow czwartorzedowych — holocenskich i plejstocenskich.

Holocen

Utwory te wystepuja bezposrednio pod powierzchnig terenu 1 nawiercono je w kazdym z
otwordow. Holocen reprezentowany jest przez: nasypy niekontrolowane, o migzszosci od ok.
0.3 do 1,5 m, zbudowane z mieszanmy: gliny, kruszywa, okruchow cegly 1 humusu; oraz
przez grunty organiczne reprezentowane przez: namuly piaszczyste, namuly gliniaste oraz
gliny pylaste przewarstwione namulem gliniastym. Sa to grunty slabonos$ne.

Plejstocen

Grunty plejstocenskie nawiercono w kazdym z otwordw, zaraz pod warstwa utwordw ho-
locenskich. Stanowig one kompleks warstw gruntow sypkich wodnolodowcowych oraz grun-
tow spoistych lodowcowych.

Utwory sypkie wyksztalcone sa jako sredniozageszczone, wodnolodowcowe piaski sred-
nie, lokalnie z domieszkami gliny. Sg to grunty nosne.

Utwory spoiste lodowcowe wystepuja w postaci: glin piaszczystych, glin pylastych, glin
pvlastych zwieztych, glin zwiezlych oraz itow pylastych, lokalnie z domieszkami 1 przewar-
stwieniami: pytow, piaskow drobnych, zwirdw i okruchow wapienia; w stanie konsystencji od
twardoplastycznej do plastycznej na pograniczu migkkoplastycznej (stopien plastycznosci IL
oszacowany na podstawie metody waleczkowania wynosi od 0,02 do 0,50, tj. wskaznik kon-
systencji Ic = od 0,98 do 0,50). Sa to grunty nosne (IL < 0,30) i stabonosne (IL > 0,30). Spagu

gruntow plejstocenskich do koncowej glebokosci odwiertow nie osiggnigto.

Grunty spoiste plejstocetiskie zaliczono do grupy konsolidacji B — jako grunty spoiste mo-
renowe nieskonsolidowane, natomiast ily do grupy konsolidacji D — jako ily, niezaleznie od
pochod=enia geologicznego (w rozumieniu normy PN-B-03020:1981).

Podane wyzej parametry geotechniczne sq wartosciami wyprowadzonymi, okreslonymi na

podstawie badan polowych.

architekt mgr inz. andrzej wolariski
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3.2. Warunki wodne

Na badanym terenie, do glebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzien wykona-
nia wiercen, stwierdzono wystgpowanie swobodnego oraz napietego zwierciadla wody grun-
towej. Swobodne zwierciadlo wody gruntowej i jednoczesnie poziom wody napigtej zostat
nawiercony w strefie glebokosci od ok. 0,6 do 4,5 m p.p.t., a poziom piezometryczny w stre-
fie glebokosei od ok. 0,7 do 2,7 m p.p.t. Dodatkowo zaobserwowano wystepowanie saczen

srodglinowych w otworze nr 3, w strefie glebokosci od ok. 0,7 do 3,0 m p.p.t.

3.3. Okreslenie kategorn geotechniczne)

Na dzien wykonanych badan, na dokumentowanym terenie wystepuja zlozone (woda
gruntowa powyzej lub w poziomie posadowienia) i lokalnie proste warunki gruntowe. Projek-
towang inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej. Ostateczny rodzaj

kategorii geotechnicznej moze zosta¢ zmieniony przez Projektanta.

4. WNIOSKI

1. W podtozu projektowanego obiektu wystepuja czwartorzedowe utwory: holocenskie 1
plejstocenskie:

- nasypy niekontrolowane, grunty organiczne — holocen,

- grunty sypkie wodnolodowcowe, grunty spoiste lodowcowe — plejstocen.

2. Grunty organiczne sg podlozem slabonosnym i powinny by¢ usuniete z obszaru posa-
dowienia.

3. Grunty nasypowe niekontrolowane sg podlozem niejednorodnym i stabono$nym.
Grunty te nie moga wystepowaé w aktywne;j strefie podloza budowlanego.

4. Plejstocenskie grunty sypkie wystepowaly w stanie sredniozageszczonym. Stanowig
nosne podloze budowlane.

5. Plejstocenskie grunty spoiste wystepowaly w stanie konsystencji od twardoplastycznej
do plastycznej na pograniczu migkkoplastycznej. Stanowia nosne (IL < 0,30) 1 stabo-
nosne (IL > 0,30) podioze budowlane.

6. Na badanym terenie, do glebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzien wyko-
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13.

14.
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nania wiercen, stwierdzono wystepowanie swobodnego oraz napietego zwierciadla
wody gruntowej. Swobodne zwierciadlo wody gruntowej i jednoczesnie poziom wody
napietej zostal nawiercony w strefie glebokosci od ok. 0,6 do 4,5 m p.p.t., a poziom
piezometryczny w strefie glebokosci od ok. 0,7 do 2,7 m p.p.t. Dodatkowo zaobser-
wowano wystepowanie saczen srodglinowych w otworze nr 3, w strefie glebokosci od
0ok.0,7do3,0mpupt

W rejonie zalegania gruntow spoistych nalezy minimalizowa¢ ruch pojazdéw oraz nie

nalezy stosowac prac mogacych powodowac wibracje podtoza.

Grunty spoiste w wykopie, nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. W przeciwnym razie
spowoduje to obnizenie ich parametrow wytrzymalosciowych 1 koniecznosé
wzmocnienia podloza fundamentu. Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ przy braku
opadow atmosferycznych.

Ze wzgledu na mozliwos¢ okresowego podnoszenia sie poziomu wody gruntowej
zaleca si¢ posadowic¢ budynek na nasypie, o wysokosci ok. 1,0 m, liczac od obecnego
poziomu terenu. Przed wykonaniem nasypu nalezy usuna¢ warstwe nasypow i grun-
tow organicznych, a poszczegdlne warstwy nasypu budowlanego powinny byc
zageszczone do osiggniecia dynamicznego modutu nosnosci Evd min. 35 MPa. Nasyp
nalezy wykona¢ z minimum trzech warstw, z materialu sypkiego, np.: piasek,

pospotka czy kruszywo lamane.

Zaleca sie kontrole zaggszczenia nasypu przez uprawnionego geologa.

. Gruntow rodzimych nie nalezy dogeszczac.

12.

Fundamenty budynku powinny mie¢ trwale zabezpieczenie przed dostgpem wod
gruntowych, a wokot budynku zaleca sie wykonanie drenazu opaskowego.

Poziom posadowienia powinien znajdowac si¢ ponize] strefy przemarzania, ktora w
tym rejonie Polski wynosi 1 m p.p.t. oraz ponize] nasypow niekontrolowanych.
Posadowienie fundamentow na nadmiernie przewilgoconym podlozu z gruntow
spoistych moze spowodowac ich uplastycznienie 1 wypor gruntu spod fundamentu,
czego efektem bedzie osiadanie fundamentow.

Zwraca si¢ uwage, ze w przypadku formowania wykopow na obszarach gdzie
udokumentowano wystepowanie wod gruntowych, wod zawieszonych lub sgczen

wymagac bedzie starannego zabezpieczenia Scian wykopu.

architekt mgr inz. andrzej wolanski
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16. Teren badan jest przydatny do zabudowy, a warunki gruntowe okreslono jako ztozone
1 lokalnie proste. Projektowang inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii
geotechnicznej, ktora moze ulec zmianie na etapie projektowym.

17. Dla obiektu zaliczonego do II kategorii geotechnicznej nalezy wykona¢ dodatkowo
Dokumentacje badan podloza gruntowego 1 Projekt geotechniczny, a w przypadku
okreslenia warunkow gruntowych jako zlozonych rowniez Dokumentacje Geologicz-

no-Inzynierska.

S. LITERATURA I MATERIALY ARCHIWALNE

5.1. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Czesc 1: Zasady ogolne

5.2. PN-EN 1997:2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podloza gruntowego.

5.3. PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

5.4. PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

5.5. PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

5.6. Szczegolowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz Wolbrom, skala 1: 50 000 (K. Gorka, M.
Pasternak, M. Zaba, 2021).

Geolog
mgr Ewelina Dudek
upr. VII-2006
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Lp.

43

BUDYNEK - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN I POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
PROJEKTOWANYCH

Dane liczbowe powierzchni i kubatury obliczone wg normy PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych

Nazwa pomieszczenia Numer Pow. w m? Pow. wm? Rodzaj powierzchni

pomieszczenia 1,90 i wiecej ~ ponizej 1,90m

Pg/Pd
Pu, Pu, Pu,

PARTER KONCEPCJA PFU
Pomieszczenie gospodarczo  0/1 182,0 m2
- magazynowe
RAZEM 182,0 m?
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DANE OGOLNE

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

NAZWA INWESTYCJI Budowa budynku gospodarczo-magazynowego.

INWESTOR

Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnowcu
ul Krakowska 25, 42-439 Zarnowiec

DECYZJE ADMINISTRACYJNE  Decyzja celu publicznego.

CHAKTERYSTYCZNE PARAMETRY UZYTKOWE I TECHNICZNE

Dane liczbowe powierzchni i kubatury obliczone wg normy PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych

DANE LICZBOWE PFU w zakresie objetym opracowaniem
OBIEKTU

Powierzchnia uzytkowa 182,0 m?

Powierzchnia catkowita 195,5 m?

Powierzchnia zabudowy 195,5 m?

Kubatura 1324 m3

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

ILOSC KONDYGNAC]I 1
Podziemnych -
Nadziemnych Parter

Rozdzial I — cz¢s§¢ opisowa
1.  Opis przedmiotu zaméwienia

1.1 Przedmiot,

cel i zakres opracowania
Przedmiotem zamowienia jest sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowo —
kosztorysowej dla inwestycji polegajacej na wykonaniu
BUDYNKU GOSPODARCZO- MAGAZYNOWEGO. INWESTYCJA
SKOMUNIKOWANA BEDZIE POPRZEZ PROJEKTOWANY ZJAZD OD STRONY
UL. CMENTARNE] I UL. KRAKOWSKIE]. TEREN INWESTYCJI POSIADAY. BEDZIE
POWIERZCHNIE  BIOLOGICZNNIE  CZYNNA, ORAZ NAWIERZCHNIE
UTWARDZONE (PLAC MANEWROWY ORAZ CHODNIK I OPASKE).
Gléwnym celem opracowania jest stworzenie zatozenia do prac koncepcyjnych, projektowych i
wykonawczych dla catej projektowanej inwestyciji.
Celem przedmiotu zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej pozwalajacej na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Opracowany Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) ma réwniez spelni¢ docelowo
oczekiwania stawiane przez Zamawiajacego oraz oczekiwania stawiane przez uzytkownikow
pod wzgledem specyfiki przeznaczenia obiektu.
Zaprojektowana w oparciu o sporzadzony Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) budowa
budynku gospodarczo — magazynowego z zagospodarowaniem terenu, ma by¢ wykonana o
optymalnych wlasciwosciach funkcjonalnych, technicznych i ekonomicznych z zastosowaniem
nowych technologii w polaczeniu z racjonalnymi kosztami budowy w stosunku do kosztow
eksploatacji.
Zakres opracowania obejmuje:

a) projekt koncepcyjny uzgodniony z Zamawiajacym,

b) projekt budowlany wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen na roboty budowlane,

¢) projekt wykonawczy wielobranzowy,

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

33



| I racownia projekto

D.OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO architekt mgr inz. andrzej wolariski
WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANCYH — WYMO  GI OGOLNE

Sierpiei 2023r.

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Budowa budynku gospodarczo-magazynowego.

Dziatka nr ew. 886, 887, 888/3, 888/4, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC ul. Krakowska, ul. Cmentarna, 42-439 Zarnowiec
Inwestor: Zespol Szké! Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnowecu, ul Krakowska 25, 42-439 Zarnowiec

e) opracowania kosztowe (przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie),

f) inne dokumenty i opracowania niezb¢dne do realizacji zamierzenia
Wykonawca wykona kompletng dokumentacje wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami oraz uzyskaniem wszelkich niezbednych pozwolen na realizacje inwestycji.
Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany bedzie do:

a) udzielania odpowiedzi na pytania oferentéw w trakcie procedury przetargowej na
wykonawce robét oraz dokonania modyfikacji dokumentacji projektowej wynikajacej z
tych pytan i udzielanych odpowiedzi,

Przed zlozeniem oferty Wykonawca moze odbyé wizytacje terenu inwestycji oraz jego
otoczenia w celu oceny na wlasna odpowiedzialno$é, kosztow i ryzyka, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace do
przygotowania projektu.

Wykonawca jest zobowiagzany we wlasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez
Zamawiajacego danych oraz informowania Zamawiajacego o0 zauwazonych w nich
wystepujacych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.

Przedstawione w programie funkcjonalno — uzytkowym opracowania sa tylko materiatem
wyjsciowym i pomocniczym dla wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan wykonania
zadan wchodzacych w sklad przedmiotu zamoéwienia.

2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres planowanych roboét
2.1 Opis ogdlny planowanej inwestycji

Wstepnie zalozony przez Zamawiajacego przedmiotowy Program Funkcjonalno-Uzytkowy
(PFU) 1 zakres oczekiwan obejmuje budowe budynku gospodarczo — magazynowego.
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Cmentarnej i ul. Krakowskiej w Zarnowcu.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach nr ew. 886, 887, 888/3, 888/4,

j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC /

IDENTYFIKATOR:
241610_2.0014.AR_4.886 241610_2.0014.AR_4.888/3
241610_2.0014.AR_4.887 241610_2.0014.AR_4.888/4

2.2 Charakterystyczne parametry planowanej inwestycji

Charakterystyczne parametry planowanej inwestycji dla przedmiotowej inwestycji opracowano
na podstawie sporzadzonych przez Zamawiajacego wstepnych zalozenn do planowanej
inwestycji, wypracowanych na podstawie wlasnej analizy potrzeb

2.3 Zakres planowanych prac projektowych

Planowana budowa budynku gospodarczo - magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu
jest przewidziana do zaprojektowania przez Wykonawce w ramach niniejszego przedmiotu
zamoéwienia w branzy architektonicznej, konstrukeyjnej, elektrycznej, drogowe;.

Etap przyjetych prac powinien uwzglednia¢ réwniez decyzje administracyjne, dotyczace
planowanej inwestycji.

W ramach prac projektowych Zamawiajacy dopuszcza zmiany poszczegdlnych elementéw w
zalozonych etapach inwestycji, jesli jest to uzasadnione technologicznie i ekonomicznie

a) W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie kompletnej dokumentacji obejmujacej
budowe budynku gospodarczo — magazynowego wraz z infrastruktura techniczna
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

b) Opracowanie ostatecznego, docelowego projektu koncepcyjnego dla przedmiotowe;j
budowy budynku gospodarczo — magazynowego wraz z infrastrukturg techniczng przy
uwzglednieniu wszystkich nie ujetych w niniejszym opracowaniu wytycznych i
uwarunkowan ostatecznie sprecyzowanych przez Zamawiajacego.

¢) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego dla budowy budynku gospodarczo —
magazynowego wraz z infrastrukturg techniczna

d) Uzyskanie wymaganych uzgodnien i1 pozwolen — zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

e) Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania
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g
h)

projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskaé w
imieniu Zamawiajacego niezbedne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych
organéw, a takze inne dokumenty wymagane przepisami szczegdlnymi umozliwiajace
uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy lub wykonywania robot
budowlanych.

Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla budowy budynku gospodarczo
— magazynowego wraz z infrastruktura techniczng, umozliwiajacej prawidlows
realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia.

Wykonanie przedmiaréw 1 kosztoryséw inwestorskich dla budowy budynku
gospodarczo — magazynowego oraz infrastruktura techniczna,

Sporzadzenie specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, we
wszystkich branzach budowlanych przewidzianych do realizacji.

Niniejsze PFU stanowi opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021
t. poz. 2454)

Zamawiajacy udostepni posiadane dokumenty, zwigzane z przedmiotem zamoéwienia i
niezbedne do jego realizacji.

Nie ograniczajac si¢ do wyzej wymienionego zakresu robot, lecz zgodnie z wszystkimi
innymi wymaganiami okreslonymi w PFU, Wykonawca w ramach ceny oferty (kwoty
umownej brutto) zaprojektuje wszystkie niezbedne elementy dotyczace budowy
budynku gospodarczo — magazynowego wraz z infrastruktura techniczng

Wykonawca jest zobowiazany, podczas projektowania, uwzglednia¢ optymalizacje
kosztow realizacji 1 pdzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploataciji
projektowanego budynku gospodarczo — magazynowego wraz z infrastruktura
techniczna.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego
rozwigzann wraz z kalkulacja kosztéw utrzymania. W przypadku zastosowania
rozwigzafi innowacyjnych Wykonaweca, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego,
jest zobowiazany przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacii
budowy budynku gospodarczo — magazynowego wraz z infrastruktura techniczna.

3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
3.1 Lokalizacja

Planowany obszar inwestycji stanowi dzialtka 886, 887, 888/3, 888/4

j- ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC /
241610_2.0014.AR_4.886 241610_2.0014.AR_4.888/3
241610_2.0014.AR_4.887 241610_2.0014.AR_4.888/4
zlokalizowana przy ul. Cmentarna, ul. Krakowska 42-439 Zarnowiec
Mapa ewidencyjna 1:2000, 1:1000

Mapa zasadnicza 1:2000, 1:1000

Zalacznik — mapa do celow projektowych

Projekt zagospodarowania terenu

3.2 Obowiazujace przepisy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 - tekst jednolity_ Status: Akt

obowiazujacy

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 . w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09 _ Status:
Akt obowiazujacy

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWO]JU z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego Dz.U.2015.1554 z dnia 2015.10.07 _
Status: Akt obowigzujacy
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ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10 _ Status: Akt obowiazujacy

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami, Dz.U.2019.1696 =z
dnia 2019.09.05

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw, Dz.U.2018.1984 t.j. z dnia 2018.10.16
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRAC]I

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRAC]I

z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,
D2.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE]

z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650 t.j. z
dnia 2003.09.29

Obowigzujace normy i przepisy

4.  Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe inwestycji
Celem przedmiotowej inwestycji stanowi budowa budynku gospodarczo — magazynowego
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna, nalezy uwzgledni¢ ponizsze

wytyczne:
a) przed przystapieniem do prac projektowych nalezy przeprowadzi¢ doktadng wizje w
terenie,

b) projektowana budowa budynku gospodarczo — magazynowego wraz z infrastrukturg
techniczna i zagospodarowaniem terenu powinna posiadaé opracowana kompleksows
dokumentacje techniczng i kosztorysowa.

¢) Nalezy uzyskaé zapewnienia dostaw energii

d) Obstuga komunikacyjna zgodnie z decyzja lokalizacyjng na budowe zjazdu z drogi
publicznej przy ulicy Krakowskiej w Zarnowcu, oraz z drogi publicznej gminnej ul.
Cmentarna.

5.  Szczegotowe wlasciwo$ci/wymagania funkcjonalno-uzytkowe dla planowanej inwestycji
Do wybudowanego budynku gospodarczo - magazynowego zostanie przeniesionych cze$¢ maszyn
rolniczych stanowiacych baze¢ dydaktyczng ZSCKR, dzi¢ki czemu sprzet nie bedzie narazony na szkodliwy
wplyw czynnikéw atmosferycznych i nie bedzie tracit swojej warto$ci uzytkowe;.
W przysztosci nowopowstaly budynek bedzie moégt stuzy¢ rowniez jako miejsce magazynowe do
skladowania sprzetu zwiagzanego z funkcjonowaniem internatu.

PRZEDMIOT INWESTY(CJI
Przedmiot inwestycji stanowi budowa zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Zarnowiec, gmina
Zarnowiec na dziatkach nr 886, 887, 888/3, 888/4 j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC /
0014 ZARNOWIEC /
CEL ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest opracowanie programu funkcjonalno — uzytkowego, zgodnego z
biezacymi ustaleniami 2z Zamawiajacym, obowiazujacymi przepisami oraz uzyskanie optymalnego
rozwigzania funkcjonalno-przestrzennego zagospodarowania terenu w rejonie lokalizacji inwestycji.
Zakres opracowania obejmuje program funkcjonalno — uzytkowy, ktéry bedzie stanowi podstawe do
opracowania koncepcji, projektu budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowe, oraz projektéw
branzowych technicznych i wykonawczych
PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie Inwestora - Umowa na wykonanie programu funkcjonalno — uzytkowego

b) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

¢) Mapa dc. projektowych aktualna na dzien 21.06.2023

d) Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy kompleksu

szkolno-dydaktycznego wraz zlnternatem i zapleczem technicznym oraz infrastruktura techniczng

36



| J¥ racownia projektowa

D.OPIS PROGRAMU FUNKC]ONALNO-UZYTKOWEGO architekt mgr inz. andrzej wolariski
WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANCYH — WYMO Gl OGOLNE
Sierpiei 2023r.

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Budowa budynku gospodarczo-magazynowego.
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oraz budowa budynku gospodarczo-magazynowego ul. Krakowska w Zarnowcu, opracowana przez
firme F.U. SENSI Pawel Gregorczyk, ul. B. Glowackiego 72, 32-300 Olkusz
e) Obowiazujace przepisy i normy zwiazane.

WELASNOSC I PRZEZNACZENIE BUDYNKU
dzialki 886, 887, 888/3, 888/4, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC / objete
opracowaniem stanowia wlasno$¢ inwestora
Projektowany budynek bedzie stuzyl jako magazyn dla czeSci maszyn rolniczych stanowiacych baze
dydaktyczna Zespotu Szkét Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnowcu oraz w pozniejszym czasie jako
magazyn dla sprzetu zwigzanego z funkcjonowaniem internatu
Funkcjonalnie inwestycja bedzie stanowila uzupelnienie magazynowo — gospodarcze dla szkolno —
dydaktycznego kompleksu zespotu szkolnego oraz obiektéw towarzyszacych.
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU I LOKALIZACJA
ul. CMENTARNA, ul. KRAKOWSKA, 42-439 ZARNOWIEC
wyg granicach dzialek 886, 887, 888/3, 888/4, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC /
0014 ZARNOWIEC /
PRZEDMIOTOWY TEREN OBJETY WNIOSKIEM ZABUDOWANY JEST BUDYNKIEM
GOSPODARCZYM PRZENACZONYMI DO WYBURZENIA (DZ. NR EW.887 - ODREBNE
POSTEPOWNAIE W SPRAWIE ROZBIOREK POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW). NA DZIALCE
886 OBJETE] OPRACOWNIEM ZNAJDUJE SIE CZESC BUDYNKU SZKOLNEGO ( SALA
GIMNASTYCZNA). NA DZIALKACH ZNAJDUJE SIE INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

linie rozgraniczajace teren wg granicach dziatek 886, 887, 888 /3,88

inwestycji j- ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOW]
ul. Krakowska, ul. Cmentarna, 42-439 Zarnowied

funkcja zabudowy Zabudowa gospodarczo — magazynowa

powierzchnia zabudowy 195,5 m?

wskaznik powierzchni max 45

zabudowy

powierzchnia biologicznie min. 10% pow. dziatki

czynna

linie zabudowy linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy

10,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni przyleglej drogi

publicznej (drogi powiatowej) — ul. Krakowskiej,

8,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni przylegtej drogi
ublicznej (drogi gminnej) — ul. Cmentarnej

szeroko$¢ elewacji frontowej mierzona miedzy skrajnymi krawedziami $ciany frontowej
rojektowanego budynku): maksymalnie 25,0 m
dtugos¢ budynku maksymalnie 50,0 m
wysokosc¢ zabudowy Wysoko$¢ budynku do 1 kondygnacji nadziemnej

wysokos¢ gornej krawedzi elewacii frontowe;:

dla zabudowy z dachem spadzistym:

do okapu: maksymalnie 7,0 m,

do gtéwnej kalenicy dachu: maksymalnie 10,0 m,

dla zabudowy z dachem plaskim: maksymalnie 10,0 m

geomettia dachu kierunek gléwnej kalenicy dachu (w odniesieniu do dachu
spadzistego) w stosunku do frontu dziatki budowlanej:
prostopadly/zblizony do prostopadlego lub
rownolegly/zblizony do réwnolegtego

dach ptaski, dach spadzisty (dwuspadowy
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|symetryczny o kacienachylenia potaci do 45°),
Obstuga komunikacyjna z istniejacych, przyleglych drég publicznych
(drogi powiatowej — ul. Krakowskiej oraz drogi gminnej —
ul. Cmentarnej) za posrednictwem projektowanych zjazdow
(wg. odrebnego opracowania)

dostep do drogi publicznej

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA NAWIERZCHNI TERENU

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

Powierzchnia biologicznie czynna zostata zaprojektowana jako plaskie trawniki wykonane metoda siewu.
Sposéb wykonania powierzchni trawiastych w przypadku trawnikéw zaktadanych od nowa (ewentualne
uzupelnienia trawnikéw po innych robotach budowlanych):

usunigcie warstwy 15 cm gruntu rodzimego,

spulchnienie gruntu rodzimego przez reczne przekopanie,

nawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej w warstwie 15 cm,

wysiew mieszanki nasion traw,

ubicie obsianego terenu watem recznym,

przekrycie nasion traw przez grabienie,

Pézniej w ramach pielegnacii — podlewanie, wertykulacja i nawozenie trawnikow.

Projektowana nawierzchnia dojazdéw:

Kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5,0 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa stab. mechanicznie o frakeji 0/31,5 mm, gr. 20 cm
Warstwa odsaczajaca z pospolki, gr. 10 cm

Projektowana nawierzchnia chodnikéw:

Kostka brukowa betonowa szara gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5,0 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa stab. mechanicznie o frakeji 0/31,5 mm, gr. 15 cm

BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

N . . . . Ark Biad! Nie N dziatki
Wojewédztwo Powiat Gmina Obreb ewidencyjny ; d;:i‘::ﬁpida did) wmer aziatit
’ “ % - ewidencyjnej

Slaskic zawicrciafiski ZARNOWIEC | 0014 ZARNOWIEC 241610_2 ZARNOWIEC 886

dlaskic zawierciatiski ZARNOWIEC | 0014 ZARNOWIEC 241610_2 ZARNOWIEC 887

Slaskic zawicrciafiski ZARNOWIEC | 0014 ZARNOWIEC 241610_2 ZARNOWIEC 888/3

dlaskic zawierciatiski ZARNOWIEC | 0014 ZARNOWIEC 241610_2 ZARNOWIEC 888/4

Numer dzialk POWIERZCHNIA
ewidencyjnej

386 1510, 00m?

887 710, 00m?

388/3 410, 00m>

888/4 100, 00m?

rodzaj powierzchni ilo$¢ [m?]

owierzchnia dziatek 2730,00m? 100.00%
powierzchnia zabudowy
budynek gospodarczo - magazynowy 195,5 m?

owierzchnia biologicznie czynna 10%
nawierzchnie utwardzone:
ciagi piesze 36,4 m?2

lac manewrowy 87,2 m?
wskaznik powierzchni zabudowy 0,07 0,45

WARUNKI GRUNTOWE I WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW
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Warunki gruntowe okresla si¢ na dokumentowanym terenie wystgpuja zlozone (woda gruntowa powyzej lub
w poziomie posadowienia) i lokalnie proste warunki gruntowe. Biorac pod uwage range projektowanego
obicktu oraz budowe geologiczng obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.

W podiozu projektowanego obiektu wystepuja czwartorzedowe utwory: holocenskie i plejstocenskie:
nasypy niekontrolowane, grunty organiczne — holocen, grunty sypkie wodnolodowcowe, grunty spoiste
lodowcowe — plejstocen

Grunty organiczne sg podlozem slabonosnym i powinny by¢ usunigte z obszaru posadowienia

Grunty nasypowe nickontrolowane sa podlozem niejednorodnym i stabonosnym.

Grunty te nie moga wystepowaé w aktywnej strefie podtoza budowlanego.

Plejstoceniskie grunty sypkie wystgpowaly w stanie $rednio zageszczonym. Stanowia nosne podloze
budowlane

Plejstoceniskie grunty spoiste wystepowaly w stanie konsystencji od twardoplastycznejdo plastycznej na
pograniczu migkkoplastycznej. Stanowia nosne (IL < 0,30) i stabo- nosne (IL > 0,30) podloze budowlane
Na badanym terenie, do glebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzied wykonania wiercen,
stwierdzono wystgpowanie swobodnego oraz napictego zwierciadla wody gruntowej. Swobodne
zwierciadto wody gruntowej i jednoczes$nie poziom wodynapigtej zostal nawiercony w strefie glebokosci od
ok. 0,6 do 4,5 m p.p.t., a poziom piezometryczny w strefie glgbokosci od ok. 0,7 do 2,7 m p.p.t. Dodatkowo
zaobserwowano wystgpowanie saczen $rodglinowych w otworze nr 3, w strefie gtebokosci od ok. 0,7 do 3,0
m p.p.t.

W rejonie zalegania gruntéw spoistych nalezy minimalizowaé ruch pojazdéw oraz nienalezy stosowaé prac
mogacych powodowaé wibracje podioza

Grunty spoiste w wykopie, nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. W przeciwnym razie spowoduje to
obnizenie ich parametréw wytrzymalosciowych 1 konieczno§é wzmocnienia podioza fundamentu. Prace
ziemne zaleca si¢ prowadzi¢ przy braku opadéw atmosferycznych

Ze wzgledu na mozliwos¢ okresowego podnoszenia si¢ poziomu wody gruntowej zaleca si¢ posadowic
budynek na nasypie, o wysokosci ok. 1,0 m, liczac od obecnego poziomu terenu. Przed wykonaniem nasypu
nalezy usunaé warstwe nasypow i gruntdéw organicznych, a poszczegblne warstwy nasypu budowlanego
powinny by¢ zageszczone do osiagniecia dynamicznego modulu nos$nosci Evd min. 35 MPa.

Nasyp nalezy wykona¢ z minimum trzech warstw, z materiatu sypkiego, np.: piasek, pospétka czy
kruszywo tamane

Zaleca si¢ kontrole zageszczenia nasypu przez uprawnionego geologa.

Gruntow rodzimych nie nalezy dogeszczaé

Fundamenty budynku powinny mieé¢ trwate zabezpieczenie przed dostegpem wéd gruntowych, a wokdt
budynku zaleca si¢ wykonanie drenazu opaskowego

Poziom posadowienia powinien znajdowaé si¢ ponizej strefy przemarzania, ktoéra w tym rejonie Polski
wynosi 1 m p.p.t. oraz ponizej nasypéw niekontrolowanych.

Posadowienie fundamentéw na nadmiernie przewilgoconym podlozu z gruntéw spoistych moze
spowodowa¢ ich uplastycznienie i wypdr gruntu spod fundamentu, czego efektem bedzie osiadanie
fundamentéw

Zwraca si¢ uwage, ze w przypadku formowania wykopéw na obszarach gdzie udokumentowano
wystepowanie wod gruntowych, wod zawieszonych lub saczen wymagaé bedzie starannego zabezpieczenia
$cian wykopu

Teren badan jest przydatny do zabudowy, a warunki gruntowe okreslono jako zlozonei lokalnie proste.
Projektowana inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategoriigeotechnicznej, ktora moze ulec zmianie na
etapie projektowym.

Dla obiektu zaliczonego do 1I kategorii geotechnicznej nalezy wykona¢ dodatkowo Dokumentacje badan
podloza gruntowego i Projekt geotechniczny, a w przypadku okreslenia warunkéw gruntowych jako
ztozonych réwniez Dokumentacje Geologiczno-Inzynierska.

OCHRONA KONSERWATORSKA
teren inwestycji polozony jest poza obszarem objetym jakakolwiek prawng forma ochrony dziedzictwa
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kulturowego 1 zabytkdéw oraz débr kultury wspolczesnej

OBSZAR ODDZIAY.YWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego budynku zostal ustalony na podstawie przepiséw wynikajacych z
Dz. U. 2z 2002 r. nr 75 poz. 690. Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatek
Inwestora 886, 887, 888/3, 888/4, , j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC i miesci si¢ w calosci
na jej terenie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzes$nia 2015 1.
Dz.U.2015.1554 z dnia 07.10.2015 1.

WPLYW EKSPLOATACJT GORNICZE]
Na obszarze inwestycji nie wystepuja zagrozenia zwiazane z wplywem eksploatacji gornicze;.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z POWIERZCHNI DACHOW

Do istniejacej kanalizacji deszczowej (w ul. Cmentarnej)

wody deszczowe beda czesciowo odprowadzane powierzchniowo do gruntu w granicach przedmiotowej
nieruchomodci, zakaz zmiany stanu wody na gruncie oraz zmiany naturalnego splywu woéd opadowych w
celu kierowania ich na teren sasiednich nieruchomosci.

Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan w zakresie retencjonowania wod, w tym zbiornikéw retencyjnych lub
zbiornikéw retencyjno-chtonnych, z mozliwoscia ich uzytkowego wykorzystania dla celéw gospodarczych
lub rozsaczenia w gruncie.

System odprowadzajacy wody opadowe i roztopowe oraz zagospodarowanie terenu dzialki inwestora musi
zapewnia¢ retencj¢ wody w granicach dzialki inwestora

zabronione jest odprowadzanie m.in. wéd opadowych w teren pasa drogowego

ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

W stanie istniejacym nie istnieja takie zagrozenia, stan projektowany nie powoduje powstania dodatkowych
zagrozet dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
§rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) inwestycja nie kwalifikuje sie do kategorii inwestycji mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywac na $rodowisko.

Zaprojektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg ujemny wplyw obiektu na
$rodowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, poprzez nast¢pujace elementy:
sposéb funkcjonowania i uzytkowania obiektu nie powoduje wytwarzania szkodliwych odpadéw stalych,
projektowany budynek nie powoduje emisji halasu, wibracji, promieniowania oraz zaklocen
elektromagnetycznych i innych.

PRZESEANIANIE I ZACIENIANIE OBIEKTOW SASIEDNICH
Projektowany budynek zlokalizowany od istniejacych budynkéw w odleglo$ci nie powodujacej zacieniania i
przeslaniania.

GOSPODARKA ODPADAMI

Odpady komunalne gromadzone w pojemnikach do selektywnej zbidrki odpadéw surowcowych (tworzywa
sztuczna, makulatura, szklo). Czwarty pojemnik dla niesegregowanych odpadéw. Odpady komunalne
odbierane przez firmy koncesjonowane (utylizacja poza terenem inwestycji). Zapewniony dojazd do
wyznaczonego punktu zbierania odpadéw.

Odpady gastronomiczne bedg zbierane w szczelnie zamykanych pojemnikach i usuwane z pomieszczen po
napetnieniu 2/3 objetosci pojemnika. Odpady poprodukeyjne beda przechowywane w wydzielonym,
szczelnym, zamykanym pojemniku na placyku gospodarczym. Odpady pokonsumpcyjne w ilosci wickszej
niz 3 1 beda przechowywane w oddzielnym szczelnym pojemniku na placyku gospodarczym. Odpady beda
odbierane przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo. Pojemniki do gromadzenia odpadéw beda myte
codziennie.
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ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALAC]T
TECHNICZNYCH

a) Zaopatrzenie w wode:
Nie dotyczy

b) Odprowadzenie §ciekéw sanitarnych:
Nie dotyczy

¢) Odprowadzanie wod opadowych:
do istniejacej kanalizacji deszczowej (w ul. Cmentarnej)
wody deszczowe beda czesciowo odprowadzane powierzchniowo do gruntu w granicach przedmiotowej
nieruchomodci, zakaz zmiany stanu wody na gruncie oraz zmiany naturalnego splywu woéd opadowych w
celu kierowania ich na teren sasiednich nieruchomosci.
Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan w zakresie retencjonowania wod, w tym zbiornikéw retencyjnych lub
zbiornikéw retencyjno-chlonnych, z mozliwoscia ich uzytkowego wykorzystania dla celéw gospodarczych
lub rozsaczenia w gruncie.
System odprowadzajacy wody opadowe i roztopowe oraz zagospodarowanie terenu dzialki inwestora musi
zapewnia¢ retencj¢ wody w granicach dzialki inwestora
zabronione jest odprowadzanie m.in. wod opadowych w teren pasa drogowego

d) Zaopatrzenie w gaz:
nie dotyczy

e) Zaopatrzenie w energie elektryczna;
z istniejacej sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia (dopuszcza si¢  stosowanie urzadzen
wytwarzajacych energie z odnawialnych Zrédel energiio mocy nie przekraczajacej 100 kW) na warunkach
okreslonych przez dysponenta sieci;

f) Ogrzewanie:
Nie dotyczy

@) Odprowadzenie odpadéw statych:
poprzez gromadzenie ich na posesji w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach , nalezy
segregowac wedlug grup asortymentowych wywozonych przez specjalistyczne przedsigbiorstwo.

PODSTAWOWE PARAMETRY WIELKOSCIOWE
Podstawowe parametry powierzchniowe i kubatura:
a) Parter budynku: 20,00 = do ustalenia na etapie opracowania dokumentacji projektowe;
(287,2 m n. p. m. — poziom wstepnie przyjety do opracowania PFU)
b) Poziom terenu przy wejsciu gt. (287,1m n. p. m. — poziom wstepnie przyjety do opracowania PFU)
¢) powierzchnia zabudowy Pz=195,5m*
d) powierzchnia uzytkowa Pu=182m?
e) kubatura brutto K=1324 m?
f)  wysokosc¢ catkowita Ho=7,59 m —kalenica
@) ilo$¢ kondygnaciji: 1 kondygnacja

UKELAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Konstrukcja hali, szkieletowa, jednonawowa. Rama stalowa zlozona ze stupéw stalowych oraz dzwigaréw
dachowych z belki pelnosciennej o przekroju 2XC+300/67/2,5 mm

Konstrukcja $cian 1 potaci dachowych stgzona linami stalowymi @10mm.

FUNDAMENTY

Fundamenty w formie stép fundamentowych na warstwie chudego betony klasy C8/10 grubosci min.
10cm. Posadowienie bezposrednie ponizej poziomu przemarzania gruntu na poziomie — 1,10 m (od
poziomu posadzki budynku).

Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C25/30, zbrojonego stalag A-I1IT (RB400W), A-I (St3SX-b).

Sciany fundamentowe zelbetowe o wymiarach 20X70cm jako belki podwalinowe oparte na stopach
fundamentowych. Elementy nalezy wykonac z betonu klasy min C20/25 W-8.
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SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany wykonane w formie szkieletu stalowego pokrytego plyta warstwowa. Obudowa $cian z plyty
warstwowej PIR o gr. 10cm. Plyty w ukladzie poziomym, mocowane do ryglowki ze stalowych ceownikéw
zimno gietych. U = 0,22 W/m?K.

DACH
Dwuspadowy oparty na ramach stalowych. Platwie dachowe o przekroju Z175/60/66/2 jako belka ciagta.
Pokrycie dachu z plyty warstwowej z rdzeniem PIR gr.12cm (U=0,18 W/m?2K)

Przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacja pozioma taw fundamentowych — papa termozgrzewalna odpowiedniego przeznaczenia
Izolacja pionowa $cian  fundamentowych —  hydroizolacja powlokowa bitumiczna odpowiedniego
przeznaczenia,

Hydroizolacja posadzki- folia PE 0.2 mm;

Izolacja termiczna

$ciany zewngtrzne — plyta warstwowa z rdzeniem PIR gr. 100mm U = 0,22 W/m?2K.

dach - plyta warstwowa z rdzeniem PIR gr. 120mm U=0,18 W/m?2/K

Posadzki :

Posadzka betonowa zatarta na gtadko (beton C20/25) gr.15cm, na chudym betonie gr.10cm.
U=0,51 W/m2K

Stolarka otworowa:

- bramy segmentowe - 3 szt. 0 wym. 4,0x5,0m ( Umax = 1,3 W/m?K) z napedem automatycznym

- drzwi stalowe lub PCV - 1 szt. 0 wym. 2,0x1,0m (Uma = 1,3 W/m?2K)

- okna PCV lub aluminium - 3 szt. o wym. 3,0x0,7m (Uma = 0,9 W/m2K)

Materialy wykonfczeniowe zewnetrzne:

Pokrycie dachowe — wykonczenie imitujace dachéwke ceramiczng

Obrobki dachowe systemowe i parapety - z blachy powlekanej o kolorystyce dostosowanej do
kolorystyki budynku.

Rynny i rury spustowe —stalowe powlekane

Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne

BRANZA ELEKTRYCZNA

Instalacja o$wietleniowa i gniazd
Instalacja odgromowa

Instalacja automatyki bram segmentowych

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Kuwalifikacja pozarowa.

Pomieszczenie magazynowe PM <500 M]J.

Budynek zakwalifikowany jest jako budynek niski ,,N”.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia lub strefy kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej zastosowanych elementéw budowlanych.
Budynek zostal zaprojektowany w klasie ,,E”

Gléwna konstrukeja nosna - nie stawia si¢ wymagan

Konstrukcja dachu - nie stawia si¢ wymagan

Strop - nie stawia si¢ wymagan

Sciana zewnetrzna - nie stawia si¢ wymagan
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Sciana wewnetrzna - nie stawia si¢ wymagan
Przekrycie dachu - nie stawia si¢ wymagan

Wszystkie elementy budynku beda spetnialy wymog nierozprzestrzeniania ognia - NRO.

Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.

Obiekt stanowi oddzielng stref¢ pozarowa o kategorii PM. Powierzchnia tej strefy wynosi 182,00m?2.
Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynkéw klasy PM wynosi 20000 m2.

Warunki ewakuaciji.

Z pomieszczenia prowadzi jedno wyjscie bezposrednio na zewnatrz, szeroko$¢ co najmniej 0,9 m.
Wymagania dla elementéw wykoniczenia wnetrz i wyposazenia stalego.

Do wykoniczenia i wystroju wnetrz nie beda stosowane materialy tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace..

Ochrona odgromowa

Budynek zostanie wyposazony w instalacj¢ odgromowa.

Gasnice.

Obiekt zostanie wyposazony w gasnice z uwzglednieniem normatywu 2 kg (3 dm?) srodka gasniczego
zawartego w gasnicy na kazde 100 m? powierzchni. Zachowany bedzie wymoég dot. diugosci dojscia do
sprzetu — dlugosé ta nie moze przekraczac 30 m.

Miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych: hydrantéw wewnetrznych, przeciwpozarowego
wylacznika pradu elektrycznego, gasnic, drogi, wyjscia 1 kierunki ewakuacji nalezy oznakowaé znakami
informacyjnymi.

W miejscach ogdlnie dostgpnych umiescic instrukcje postepowania na wypadek pozaru

Droga pozarowa.

Nie wymaga sie.

Zakres robot catego zamierzenia obejmuje w nastepujacej kolejnosci:
Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:
a. ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi w
tym wykonanie tablicy informacyjnej,
rozmieszczenie sprzetu budowlanego,
c. przygotowanie placu sktadowego materialéw budowlanych,

Roboty budowlane — stan surowy:

a. pomiary geodezyjne,
roboty ziemne,
roboty fundamentowe, $ciany fundamentowe
roboty montazowe konstrukeji stalowej
montaz konstrukeji dachu
montaz stezen i ryglowki

Mo oo

Roboty wykonczeniowe;

wykonanie podktadéw betonowych pod posadzki,
montaz plyt dachowych i $ciennych

montaz Slusarki i stolarki,

wykonanie instalacji elektrycznej

wykonanie posadzek,

roboty porzadkowe

o® 0o

Roboty zewnetrzne:
a. przygotowanie placu manewrowego.
b. Wykonie dojs¢ pieszych oraz terendéw zielonych.
roboty porzadkowe
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6. Wymagania Zmawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
6.1 Wymagania Zamawiajacego dotyczace dokumentacji projektowe;j
6.1.1 Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualne, nizej wymienione dokumenty:

a) w dniu podpisania umowy o prace projektowe dotyczace przedmiotu opracowania
Zamawiajacy — przekaze ~ Wykonawey  pelnomocnictwo do  reprezentowania
Zamawiajacego,

b) o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, nie
pozniej niz w terminie 3 (trzech) dni roboczych przed zlozeniem przez Wykonawce
whniosku do stosownego organu administracji architektoniczno - budowlanej o wydanie
pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy lub wykonywania robét budowlanych
— po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o gotowosci ztozenia dokumentacji
do urzedu,

¢) Zamawiajacy odpowie na pisemnie zlozone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczace
przedmiotu umowy w cze¢sci odnoszacej si¢ do dokumentacji technicznej w terminie
do 3 (trzech) dni roboczych, liczac od dnia zgloszenia pytan i wnioskow.

d) Zamawiajacy uzgodni lub przekaze uwagi do ztozonej przez Wykonawce dokumentacji
technicznej (w kazdej fazie jej opracowania) nie pézniej niz w 3 (trzy) dni robocze,
liczac od dnia jej zlozenia do akceptaciji Zamawiajacego.

6.1.2  Obowigzki Wykonawcy

Zatozenia wykonawcze, ktére musza by¢ uwzglednione w projekcie:
Obowigzkiem Wykonawcy opracowania projektowego jest terminowe wykonanie nizej
wymienionej dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji, w sktad ktorej wchodzi:

a) Dokumentacja projektowa sktadajaca si¢ z:

projektu koncepcyjnego,
projektu budowlanego (zakres i forma zgodna z aktualnymi przepisami),
projektu wykonawczego.

b) Przedmiary robét we wszystkich projektowanych branzach oraz kosztorysy
inwestorskie robdt we wszystkich projektowanych branzach sporzadzone na podstawie
przedmiaréw robot, w zakresie i formie zgodnej z obowiazujacymi przepisami,

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wyzej wymienione czgéci stanowia facznie dokumentacje techniczng przedmiotowej inwestycji.
Dokumentacja techniczna musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia opracowania dokumentacji technicznej
dotyczacej przedmiotu zaméwienia z nalezyta starannoscia, zgodnie z niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), umows zawarta z Zamawiajacym, obowiazujacymi w okresie
realizacji umowy przepisami, w tym przepisami techniczno- budowlanymi, Polskimi Normami i
zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie projektowe sporzadzone przez Wykonawce musi byé zgodne z ustaleniami
dokonanymi w przedmiocie opracowania z Zamawiajacym, w sposéb zapewniajacy spelnienie
wszystkich wymagan w zakresie i formie zgodniej z obowiazujacymi przepisami.

Przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotowej dokumentacji projektowej iprzystapieniem
do jakichkolwiek prac przygotowawczych Wykonawca dokona wizji lokalnej.

Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia stanu faktycznego terenu objetego opracowaniem
celem jego poréwnania ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a niniejszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU), Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i uwzgledni zmiany
w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowe;.

Wszelkie prace projektowe lub czynnosci niewyszczegélnione w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), niezbedne do wlasciwego i kompletnego zrealizowania
przedmiotu zaméwienia w celu uzyskania wszystkich stosownych uzgodnien oraz decyzji
nalezy traktowaé jako oczywiste i uwzglednia¢ w kosztach i w terminach wykonania
przedmiotu zamoéwienia.
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Wykonaweca, na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska wlasnym staraniem i na wiasny
koszt  wszelkie odstepstwa od  warunkéw  technicznych, ktérych  koniecznos¢
uzyskania/sporzadzenia wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych.
6.1.3 Szczegotowy zakres dokumentacji technicznej do zrealizowania przez Wykonawce

Dokumentacja techniczna projektowanego budynku powinna by¢ wykonana w zakresie 1 formie zgodnej z

obowiazujacymi przepisami i zawieraé

Materialy przygotowawcze
Wykonawca dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji we wlasnym zakresie,
wlasnym kosztem 1 staraniem pozyska i wykona wszystkie potrzebne materialy, badania 1
uzgodnienia niezbe¢dne do prawidtowego sporzadzenia dokumentacji projektowej takie jak:

a) aktualna mapa do celéw projektowych — nie dotyczy po stronie zamawiajacego

b) wypis z ewidencji gruntéw — nie dotyczy po stronie zamawiajacego

¢) niezbedne, docelowe bilanse zapotrzebowania i zuzycia poszczegdlnych medidw
(energia elektryczna) wraz z przygotowaniem stosownych wnioskéw, wystapieniem i
uzyskaniem warunkéw technicznych przylaczenia od w/w gestorow wiasciwych dla
danej sieci, o ile takie uzgodnienie bedzie wymagane,

d) niezbedna inwentaryzacje terenu i obiektéw przeznaczonych do adaptacji, przebudowy
lub rozbudowy, o ile takie opracowanie bedzie wymagane,

e) rozpoznanie wszystkich sieci i przylaczy na terenie przedmiotowej dziatki, w obszarze
opracowania przewidzianego pod planowang inwestycje z ustaleniem, ktére sa
niezbedne przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestyciji,

f) wszelkie uzgodnienia branzowe 1 inne wuzgodnienia oraz decyzje 1 zgody
przedprojektowe niezbedne do prawidlowej realizaciji projektowanej inwestycji.

Projekt koncepcyjny
Wykonawca opracowania projektowego przedmiotowej inwestycji jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji ostateczny projekt koncepcyjny przedmiotowej
inwestycji sporzadzony w oparciu o wytyczne koncepcyjne zawarte w niniejszym PFU oraz
zawierajacy wszelkie zmiany 1 ustalenia jakie dokona Zamawiajacy po zakofczeniu
sporzadzania niniejszego PFU. Zamawiajacy w ustalonym z Wykonawca terminie
dokona ostatecznej akceptacji projektu koncepcyjnego przedmiotowej inwestycji, ktéra to
akceptacja bedzie stanowi¢ podstawe dalszych prac projektowych przy przedmiotowym
opracowaniu.
Zakres koncepcyjnego projektu musi obejmowac:

a) koncepcje funkcjonalno-uzytkowe projektowanej inwestycji. Rysunki koncepcyjne
nalezy wykona¢ w czytelnej skali. Do opracowania nalezy zalaczy¢ niezbedny
opis technologiczny potwierdzajacy zgodno$¢ przyjetych rozwiagzan z wymaganiami
zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) 1

dodatkowymi wymaganiami przedstawionymi przez Zamawiajacego.
Na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
konsultacji z Zamawiajacym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych w projekcie rozwigzan,
doboru materialéw 1 urzadzen. Na etapie realizacji projektu koncepcyjnego Wykonawca
zorganizuje minimum spotkania robocze z Zamawiajacym.

Projekt budowlany
Zakres wielobranzowego projektu budowlanego dla przedmiotowe;j
inwestycji musi obejmowac:
projekt zagospodarowania dzialki lub terenu,
projekt architektoniczno-budowlany,
projekt techniczny,
opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy Prawo budowlane.
Inne opracowania niezbedne do zatwierdzenia dokumentacji projektowej i uzyskania stosownej
ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalajacej na realizacje przedmiotowej projektowane;
deszczowni wraz z infrastruktura.
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Projekt budowlany we wszystkich branzach dla projektowanej dokumentacji musi by¢
sporzadzony w zakresie, formie 1 zawarto$ci zgodnej z obowigzujacymi przepisami (Ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351), Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)).

W/w projekt musi by¢ skoordynowany miedzybranzowo.

Na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
konsultacji z Zamawiajacym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiazan
projektowych, doborze materiatow i urzadzen, jesli takich ustalen nie dokonano wezednie;.

Na etapie realizacji projektu budowlanego Wykonawca zorganizuje spotkanie robocze z
Zamawiajacym dla konfrontacji zastosowanych rozwigzan projektowych z oczekiwaniami ze
strony Zamawiajacego.

Projektant jest zobowigzany do zlozZenia w imieniu Zamawiajacego pelnej dokumentacji
projektowej budowlanej sporzadzonej w zakresie 1 formie zgodnej obowiazujacymi przepisami
do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej wraz z wnioskiem o
wydanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy lub wykonywania robét budowlanych
przedmiotowej budowy kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem
technicznym, terenami rekreacyjno — sportowymi, oraz infrastruktura techniczna, oraz budows
dwoéch zjazdéw z drogi publicznej.

Zlozenie dokumentacji do pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy lub wykonywania
rob6t budowlanych moze nastapi¢ wylacznie po uzyskaniu przez Wykonawce akceptacii
Zamawiajacego przedstawionej Jemu w tym celu pelnej dokumentacji projektowej budowlane;
we wszystkich wymaganych branzach dotyczacej przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca projektu jest zobowigzany w imieniu Zamawiajacego do uzyskania w trybie
urzedowym ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowe projektowanego kompleksu szkolno
- dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym, terenami rekreacyjno —
sportowymi, oraz infrastrukturg techniczna, oraz budows dwoch zjazdéw z drogi publiczne;.

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy przedmiotowego inwestycji nalezy sporzadzi¢ w zakresie branzowym jak
dla projektu budowlanego z uszczegétowieniami i uzupelnieniami.
Projekty wykonawcze przedmiotowej inwestycji musza zawieraé wszelkie opracowania,
uzgodnienia 1 odstepstwa od obowiazujacych przepiséw techniczno-prawnych niezbedne do
prawidtowej realizacji, zgodnie z obowiazujacymi wymogami i przepisami techniczno-
prawnymi.
Projekty wykonawcze we wszystkich branzach musza by¢ skoordynowane migdzybranzowo.
Projekty wykonawcze we wszystkich branzach dla projektowanej przebudowy istniejacych
sanitariatdw na poziomie parteru oraz piwnicy powinny dodatkowo zawierac:
a) przedmiary robot we wszystkich projektowanych branzach, sporzadzone w zakresie i
formie zgodnej z obowigzujacymi przepisami,
b) kosztorysy robét we wszystkich projektowanych branzach sporzadzone na podstawie
przedmiaréw robot w zakresie 1 formie zgodnej z obowiazujacymi przepisami,
¢) inne opracowania projektowe niezbedne do prawidlowej realizacji rob6t budowlanych
przewidzianych w sporzadzonych dokumentacjach projektowych dla przedmiarowane;j
deszczowni wraz z infrastruktura.
Reasumujac, projekty wykonawcze dla projektowanej przebudowy istniejacych sanitariatow na
poziomie parteru oraz piwnicy powinny uzupelnia¢ i uszczegdlawiaé rozwiazania projektu
budowlanego. Jednoczesnie powinny jednoznacznie okresla¢ parametry techniczne w zakresie i
stopniu  dokladnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu
inwestorskiego i realizacji rob6t budowlanych. Projekty wykonawcze powinny zawieraé rysunki
w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych robét i zastosowanej skali rysunkow w
projekcie budowlanym.
Rysunki projektu wykonawczego wraz z wyjasnieniami opisowymi dotyczacymi obiektu,
rozwigzan technologicznych, budowlano-konstrukeyjnych, rozwiazan materiatowych, instalacji
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i wyposazenia technicznego oraz urzadzen powinny odzwierciedlaé w calosci zalozenia
projektowe przedstawione na rysunkach projektu budowlanego w niewystarczajacym zakresie.
Projekty budowlane i1 wykonawcze projektowanej inwestycji musza by¢ kompletne,
obejmowac wszystkie branze i zawiera¢ rozwiazania optymalne oraz rozwigzania konieczne z
punktu widzenia celu jakiemu majg stuzy¢.

Podsumowujac, kompletna dokumentacja techniczna dostarczona Zamawiajacemu wcatosci
opracowania powinna zawierac:

a) optymalne rozwiazania technologiczne,

b) optymalne rozwigzania konstrukcyjne,

c) optymalne rozwiazania materialowe,

d) wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe,

e) rysunki szczegélow 1 detali wraz z dokladnym opisem i podaniem wszystkich
niezbednych  parametréw pozwalajacych na identyfikacje materiatu lub urzadzenia,
rodzaje i ilosci odpadow powstatych w zwiazku z realizacja przedmiotowej inwestycji,

f) informacje na temat zagrozen wystepujacych w trakcie prowadzenia roboét,

@) informacje o konieczno$ci opracowania planu ,,bioz”.

Specytikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych

Zakresy 1 formy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych musza
spelnia¢ wymagania obowiazujacych przepisow a zarazem muszg by¢ sporzadzone zgodnie z
wymogami nalozonymi na te opracowania dla budowlanej dokumentacji projektowe;.
Wykonawca dokumentacji projektowej wykona Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych dla kazdej z projektowanych branz osobno.

Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych musza by¢ sporzadzone
w zakresie 1 formie zgodnej obowiazujacymi przepisami, z zarazem musza uwzglednia¢ normy
panstwowe - Polskich Norm, Eurokodéw (PN lub PN-EN) i normy branzowe (BN) oraz
instrukeje i przepisy stosujace si¢ do rob6t budowlanych.

W/w normy nalezy traktowac jako integralng cze¢$¢ dokumentacii, ktora nalezy czytaé tacznie z
rysunkami ispecyfikacjami, gdyby wystepowaly w przedmiotowej dokumentacji projektowe;.
Wykonawca musi byé w pelni zaznajomiony z zawarto$cia i wymaganiami w/w norm
patstwowych - Polskich Norm (PN lub PN-EN) i normy branzowe (BN).

W niniejszych opracowaniach dotyczacych przebudowy istniejacych sanitariatéw na poziomie
parteru oraz piwnicy zastosowanie beda mialy tylko ostatnie wydania norm, instrukeji i
przepisow, o ile nie postanowiono inaczej.

Nadzory autorskie

Zapewnienie nadzoru autorskiego — tj. pelnienie nadzoru autorskiego przez projektantow
(autoréw projektow) przez caly czas trwania inwestycji, w szczegdlnoéci poprzez: udziat
projektantéw w naradach roboczych w trakcie realizacji robot budowlanych (na terenie
budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej
zgodnosci z faktycznym wykonaniem robot.

Werytikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie projektantow
autoréw projektu, zataczone do dokumentaciji powykonawczej

6.1.4 Wymagana forma, tre$¢ i zawarto$§¢ dokumentacji projektowe;j

Cala dokumentacja techniczna budowlana i wykonawcza projektowanego budynku w swojej
zawarto$ci powinna by¢ wykonana w zakresie i formie zgodnej z obowiazujacymiprzepisami
wynikajacymi z obowiazujacych Ustaw, Rozporzadzert i Norm

6.2 Wymagania Zamawiajacego w zakresie zasad wspolpracy przy opracowywaniu dokumentacji
projektowe;j

Zamawiajacy wymaga, aby w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy dotyczacej prac
projektowych zwiazanych z przedmiotem niniejszego opracowania odbylo si¢ pierwsze
spotkanie robocze z Wykonawca opracowania, do tego czasu Wykonawca ma obowiazek
dokonania szczegbélowej wizji lokalnej terenu przyszlej inwestycji.

Na etapie opracowania koncepciji i projektu budowlanego przebudowy istniejacych sanitariatéw
na poziomie parteru oraz piwnicy Zamawiajacy wymaga roboczych konsultacji celem
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akceptaciji proponowanych przez Wykonawce rozwiazan funkcjonalnych i technicznych
Projektant zobowigzany jest przez Zamawiajacego do wykonania projektu budowlanego i
projektéw wykonawczych w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiajacym

Opracowanie docelowych bilanséw zapotrzebowania mediéw (energia elektryczna, woda, 1 in.)
oraz przygotowanie stosownych wnioskéw 1 wystapien celem uzyskania warunkéw przylaczen
od gestoréw dla w/w wlhasciwych sieci, o ile beda wymagane

Zamawiajacy bedzie wymagal od Wykonawcy uzyskania w ramach projektowanej
inwestycji wszystkich koniecznych odstepstw od obowiazujacych przepiséw — jesli takie
bedq konieczne.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami, ze sztukq budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzula o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Czeé¢ graficzna 1 cze$¢ opisowa sporzadzonej dokumentacji projektowej, szczegétowe
specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robét, kosztorysy inwestorskie wraz z
przedmiarami robét Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w wersji elektronicznej mozliwejdo
odczytania z mozliwo$cia edycji tresci przez Zamawiajacego

Wersja elektroniczna dokumentacji, na plycie CD lub innym nos$niku elektronicznym np.
pendrive, musi by¢ tozsama z wersja drukowana oraz umozliwiaé odczytanie plikéw w
programach:

a) rysunki jako pliki w formacie .dwg oraz w formacie pdf,

b) teksty jako pliki w formacie .doc. .docx oraz w formacie pdf,

c) kosztorysy jako w formacie .xls, .xlsx oraz w formacie pdf

Kazde opracowanie w wersji elektronicznej winno by¢ umieszczone w odrebnym katalogu,
wielkos§¢ pojedynczego pliku nie powinna przekraczaé 25 MB

Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz zawiera¢
protokét  koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez  wszystkich projektantéw
branzowych uczestniczacych w realizacji zamdwienia

Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osob¢ posiadajaca
wymagane uprawnienia, jesli takie wymagania wynikajg ze stosownych przepiséw. Kazdy
egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajacego oraz zawieraé
protokot koordynacii migdzybranzowej

Cala dokumentacja projektowa przedmiotu zamowienia bedzie podlegata odbiorowi przez
Zamawiajacego

Dokumentacje projektowa po zakonczeniu opracowania nalezy zglosic w siedzibie
Zamawiajacego wraz z wykazem dokumentacji projektowej i iloscia egzemplarzy, ulozona w
kolejnosci zgodnej z wykazem.

Dokumentacja projektowa we wszystkich branzach powinna zawiera¢:

a) projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczny, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty,
ktoérych obowiazek dolaczenia wynika z przepiséw odrebnych ustaw) do pozwolenia
na budowe lub zgloszenia budowy lub wykonywania robét budowlanych - 3 egz. + 2
dodatkowe egz. dla Zamawiajacego,

b) projekty wykonawcze - 3 egz.,

©) przedmiary robét - 3 egz.,

d) kosztorys inwestorski szczegdtowy oraz uproszczony w ilosci - 2 egz.,

e) szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 3 egz.

Ponadto dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawieraé
wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, ekspertyzy, o$wiadczenia i sprawdzenia rozwiazan
projektowych w zakresie wymaganym zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ skoordynowana pod wzgledem technicznym i
zawiera wszystkie niezbedne decyzje do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy lub wykonywania robét budowlanych i prawidlowego przeprowadzenia calego
procesu inwestycyjnego.
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6.3 Wymagania Zamawiajacego w zakresie przygotowania inwestycji
W zakresie przygotowania terenéw planowanej inwestycji do Wykonawcy robot budowlanych
nalezy:

a) wykonanie zaplecza technicznego 1 socjalnego budowy wraz z jej obslugg
komunikacyjna,

b) organizacja zaopatrzenia i transportu materiatéw budowlanych na plac budowy tak aby
nie stanowilo to utrudnienia ani zagrozenia dla uzytkownikéw drég, pracownikow
szkoly, oraz dla sasiednich terenéw i istniejacej zabudowy

€) organizacja pracy sprzetu i maszyn budowlanych tak aby nie stanowilo to utrudnienia
ani zagrozenia dla uzytkownikéw drég, pracownikéw, oraz dla sasiednich terenéw i
istniejacej zabudowy

d) wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie na terenie placu budowy materialéw
latwopalnych,

e) materialy latwopalne powinny by¢ dowozone na biezaco na plac budowy w ilodci nie
przekraczajacej dziennego zuzycia,

f) po zakonczeniu prac budowlanych nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania
powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

6.4 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Przedmiotowa przebudowa istniejacych sanitariatéw na poziomie parteru oraz piwnicy
powinna by¢ tak zaprojektowana i wykonana, aby zapewni¢ wieloletnig ich eksploatacje bez
konieczno$ci dokonywania istotnych remontéw 1 przebudéw. Wykonawca robot budowlanych
musi tak zrealizowal swoje prace, aby ich wynikiem bylo przekazanie Zamawiajacemu
inwestycji gotowej do planowanego uzytkowania. Tym samym przedmiotowa przebudowa
istniejacych sanitariatéw na poziomie parteru oraz piwnicy po zakoniczeniu jej realizacji musi
by¢ w pelni wyposazona oraz musi posiadaé wszystkie niezbedne odbiory, zgody i
dopuszczenia zezwalajace na uzytkowanie przedmiotowego obiektu na cele zgodnie z jego
projektowanym przeznaczaniem.

Rozdzial 11 — cz¢s$¢ informacyjna
1.  Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z

odrebnych przepisow
Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamoéwienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.
Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie wylacza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamowienia beda one mialy
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza konieczno$ci przestrzegania przepiséw, ktore
wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

a) Wykonaweca jest zobowiazany wykonywa¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych
warunkujacych okreslajacych realizacje przedmiotu zaméwienia, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego.

2.  Przepisy prawne i norm zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 1. poz. 2351 ze zm.),

b) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(tj.Dz.U. z 2021 1. poz. 741 ze zm.)

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz.U. 2 2019 r. poz. 1065 ze zm.)

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 ze
zm.),

¢) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
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szczegblowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 1. poz. 2454)
f) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 1. o charakterystyce energetycznej budynkow
(tj. Dz.U. z 2021 1. poz. 497),
) Wymogi zawarte w tematycznych przepisach szczegbétowych,
h) Obowiazujace Normy na terytorium Polski,
i) Zasady wiedzy techniczno-budowlane;.
3. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.
Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy O$wiadczenie o prawie dysponowani:
nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatki nr ewidencyjnym
886, 887, 888/3, 888/4, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC
ul. KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ZARNOWIEC
4.  Zataczniki
Mapa ewidencyjna 1:2000, 1:1000
Mapa zasadnicza 1:2000, 1:1000
Mapa dc. projektowych aktualna na dzien 21.06.2023
Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy kompleksu
szkolno-dydaktycznego wraz z Internatem i zapleczem technicznym oraz infrastruktura
techniczng oraz budowa budynku gospodarczo-magazynowego ul. Krakowska w Zarnowcu,
opracowana przez firm¢ F.U. SENSI Pawel Gregorczyk, ul. B. Glowackiego 72, 32-300
Olkusz
Rysunki koncepcyjne PFU
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STAL S350GD+Z

KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ
EXC2 WG PN-EN 1090

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE C2

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ KONSTRUKCJI - E

DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE INSTALACJAMI
POLACI DACHU 20kg/m2

Uwagi:

1.

(S FTN)

Rozpatrywa¢ tqcznie z odpowiednimi rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi i branzowymi oraz opisem technicznym.

Wszystkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem.

Wymiary podano w milimetrach.

Wszystkie wybrane materialy wymagajq zgody klienta.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Przyjeto klase odpornosci pozarowej E, wszystkie elementy budowlane jako NRO.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla PM wynosi 20 000 m?,

Klosa odpornosci ogniowej elementdw nie przyjmuje sie.

Zaprojektowane elementy konstrukcyjne posiadajq klase odpornosci ogniowej.

- konstrukcja nosna budynku stalowa — klasa ( — )/NRO

— przekrycie dachu z plyty warstwowej — klasa ( — )/NRO
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KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ

EXC2 WG PN-EN 1090

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE C2
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ KONSTRUKCJI - E
DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE INSTALACJAMI

POtACI DACHU 20kg/m2
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Uwagi:

1.

SR AN

Rozpatrywa¢ tqcznie z odpowiednimi rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi i branzowymi oraz opisem technicznym.
Wszystkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem.
Wymiary podano w milimetrach.

Wszystkie wybrane materialy wymagajq zgody klienta.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie.

Przyjeto klosg odpornosci pozarowej E, wszystkie elementy budowlane jako NRO.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla PM wynosi 20 000 m®.
Klasa odpornosci ogniowej elementdw nie przyjmuje sie.

Zaprojektowane elementy konstrukcyjne posiadajq klosg odpornosci ogniowej.
— konstrukcja nosna budynku stalowa — klasa ( — )/NRO

— przekrycie dachu z plyty warstwowej — klasa ( — )/NRO
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- STAL S350GD+Z 1. Rozpatrywa¢ tqcznie z odpowiednimi rysunkami architektonicznymi, Przyjeto klase odpornosci pozarowej E, wszystkie elementy budowlane 2joko NRO.
KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ konstrukcyjnymi i branzowymi oraz opisem technicznym. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla PM wynosi 20 000 m?.
EXC2 WG PN-EN 1090 2. Wszystkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem. Klasa odpornosci ogniowej elementéw nie przyjmuje sie.
- ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE C2 i uz;m:t'l?iepwg::n: I":‘C;ItI:::Jt{Oc:'mﬂ dia zaodv Misata Zaprojektowane elementy konstrukcyjne posiadajq klase odpornosci ogniowe;.
: ! RS WrDI Y WyMaga)q. T9ocy | ' — konstrukcja nosna budynku stalowa — klasa ( — )/NRO
- KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ KONSTRUKCJI - E 5. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

- DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE INSTALACJAMI — przekrycie dachu z plyty warstwowej — klasa ( — )/NRO
POLACI DACHU 20kg/m2
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- STAL S350GD+Z 1. Rozpatrywa¢ tqcznie z odpowiednimi rysunkami architektonicznymi, Przyjgto klasg odpornosci pozarowej E, wszystkie elementy budowlane joko NIl (o o iomonis b amemoroy
KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ konstrukcyjnymi i branzowymi oraz opisem technicznym. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla PM wynosi 20 000 m?. © I y66T°20°00 2 Amersn

EXC2 WG PN-EN 1090
-  ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE C2

- KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ KONSTRUKCJI - E

- DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE INSTALACJAMI
POLACI DACHU 20kg/m2

Wszystkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem. Klasa odpornosci ogniowej elementéw nie przyjmuje sie. o B e
wymlat?{ POdE"O " m'!;mf’tlFQCh' , — Zaprojektowane elementy konstrukeyjne posiodojq klase odpornosci ogniowe]. —
AEysLae Wynrane. meverily Wymagajq sgocy siatitd. — konstrukcja nosna budynku stalowa — klasa { — )/NRO
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. ) )

— przekrycie dachu z plyty warstwowej — klasa ( — )/NRO
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