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Karta uzgodnien i zatwierdzen

do projektu statej organizacji ruchu do projektu przebudowy

drogi gminnej nr G832555 w m. Kaliszkowice Kaliskie
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Ostrzeszow, dnia 20 marca 2023r.

STAROSTA OSTRZESZOWSKI
63-500 Ostrzeszow ul. Zamkowa 31
KM.7121.21.2023

adber

ul.Krotoszynska 7
63-400 Zacharzew

Zatwierdzenie

Na podstawie art.10 ust.5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym
(j.t. Dz.U. z 2022 poz. 988 ze zm.) i § 3 ust. 1 pkt. 3) oraz § 12 ust.1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (j.t. Dz.U. z 2017
poz. 784), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.03.2023r. (data wpt. 16.03.2023r.) Starosta

Ostrzeszowski

zatwierdza

Projekt statej zmiany organizacji ruchu Ewidencja Projektéw poz. 18 w postaci ,Projektu stalej
organizacji ruch. Przebudowa drogi gminne] (G832555 w miejscowosci Kaliszkowice Kaliskie
w km 0+000 —0+986 ™.

w okresie : - planowane wprowadzenie zmienionej organizacji ruchu do 30.09.2023r..

Jednoczesnie zobowigzuje sie wykonawce do:

1) zawiadomienia organu zarzgdzajqcy ruchem, zarzqd drogi oraz witasciwego
komendanta Policji o terminie je] wprowadzenia, co najmnie] na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu, zgodnie § 12 ust. 1 rozporzadzenia;

2) pisemnego zawiadomienia  Starosty, o zakonczeniu prac i przywrdceniu pierwotnej
organizacji ruchu oraz

3) prawidtowego oznakowania i zabezpieczenia drogi na odcinku gdzie beda prowadzone
prace, dla zminimalizowania zagrozer w ruchu drogowym.

Otrzymuja:
1) Burmistrz MiG Mikstat

2) a/a



Opis techniczny
do projektu statej organizacji ruchu do projektu przebudowy
drogi gminnej nr G832555 w m. Kaliszkowice Kaliskie

1. Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowi:
a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych

warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dnia 14.10.2003;

b) Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji

z 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych Dz. U. nr 170/2002 poz. 1393;

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach Dz. U. nr 220/2003 poz. 2181

z péZniejszymi zmianami;

d) Zatgcznik nr 1 — 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2003r.

w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach wraz
ze zmianami wprowadzonymi Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju) z dnia 3
lipca 2015 r.;

e) wizja lokalna i ustalenia z przedstawicielem Urzedu Miasta i Gminy Mikstat.

2.Cel opracowania
Miasto i Gmina Mikstat jako Inwestor planuje przebudowe w/w drogi w dwdch odcinkach

w m. Kaliszkowice Kaliskie w celu uzyskania nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,0 m z
poszerzeniem do 5,0m na poczatku i korcu pierwszego odcinka oraz poszerzeniem na
skrzyzowaniu i mijankg na tuku poziomym na drugim odcinku.

Dtugosci poszczegdlnych odcinkow:

- Pierwszy odcinek - 0+188 mb na dziatce 894 - droga wewnetrzna;

- Drugi odcinek - 0+986 mb na dziatkach 889 i 939 - droga gminna G832555.

Poczatek przebudowywanego pierwszego odcinka znajduje sie na koricu nawierzchni
bitumicznej wykonanej w 2022r nastepnie trasa drogi przebiega w kierunku potudniowym.
Koniec planowanej inwestycji na tym odcinku znajduje sie w 188 mb na koricu dz. ew. 894.
Poczatek drugiego odcinka znajduje sie na skrzyzowaniu na koricu dziatki 894 i biegnie w
kierunku wschodnim. Koniec planowanej inwestycji znajduje sie w 986 m, na koricu dziatki
ew. 939,

3.Stan istniejgcy

Projektowana do przebudowy droga posiada jezdnie o nawierzchni  umocnione;j
kruszywem o szerokosci do 4-5 m. Obecnie droga nie posiada zadnego oznakowania.
Natgzenie ruchu  obecnie wystepuje bardzo mate. Przewaga pojazdéw osobowych
i ciggnikow rolniczych. Po wykonaniu przebudowy wzroénie predkosé¢ z ktéra beda sie
poruszaty pojazdy, poniewaz nawierzchnia bitumiczna bedzie réwna. Szeroko$¢ pasa
drogowego pozwala na wykonanie jezdni o szerokosci 4,0 m z utwardzonymi poboczami




oraz poszerzeniami na poczatku i koricu trasy do 5,0 m szerokosci na pierwszym odcinku oraz
poszerzeniem na skrzyzowaniu i mijankg na tuku poziomym na drugim odcinku.

4.Projektowany sposéb oznakowania

Plan oznakowania pokazano na planie sytuacyjnym projektu statej organizacji ruchu.

Oznakowuje sie przebieg drogi o nawierzchni bitumicznej.

Na przebudowywanym odcinku nie wystepuja parametry obszaru zabudowanego oraz
droga nie jest przelotowa, prowadzi tylko do kilku posesji potozonych przy tej drodze. W
przypadku gdyby w przysztosci droga na dz. 889 bedzie posiadata w catosci nawierzchnie
bitumiczng wéweczas nalezy oznakowac pierwszenstwo przejazdu na ciggu dz. 939 i 889.

4.1.Wymiary znakéw projektowanych i sposdb ustawienia:
Oznakowanie pionowe:

Znaki ostrzegawcze trojkat o boku 90 cm
Oznakowanie pionowe ustawione na poboczu po prawej stronie w odlegtosci min. 0,75 m

do 2,5 m od krawedzi jezdni. Znaki ustawia¢ na wysokosci 2,0 m od poziomu pobocza.
Lico znakéw pionowych winno byc z folii odblaskowej typu | (zgodnie z Rozporzadzeniem).
Do montazu znakow nalezy uzy¢ stupki z rur ocynkowanych 2” osadzonych na fundamencie z

betonu.

Oznakowanie poziome ;
Nie przewiduje sie wprowadzenia oznakowania poziomego.

4.2.Wykaz znakow istniejgcych i projektowanych wraz z lokalizacjg ich ustawienia:
a/ Znaki istniejgce - brak.

b/ Znaki projektowane:

Pierwszy odcinek

-A-3 w odlegtosci >150m od poczatku trasy odc | (na odcinku wykonanym w 2022) - szt.1

Drugi odcinek

-A-3 w odlegtosci > 150m od skrzyzowania z odcinkiem | tj w km 0+160 m po stronie
lewej - szt.1;

-A-2 w km 0+330 strona prawa szt.1;

-A-1 w km 04670 strona lewa szt.1.

5.Dane ogdlne

Termin wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu I-lll kwartat 2023 po zrealizowaniu
przebudowy drogi.

Wykonawca robdt wprowadzajacy statg organizacje ruchu zastosuje materiaty spetniajgce
wymagania PN-EN, aprobaty techniczne oraz wymagania zawarte w Rozporzadzeniu MI
z dn. 03.07.2003 w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach DZ. U nr 220 poz. 2181.
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Przebudowa drogi gminnej G 832555 dojazdowej do pdl
w m. Kaliszkowice Kaliskie dz. 894, 889, 939
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Inwestor:

Miasto i Gmina Mikstat
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Plan orientacyjny
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