Przekroj poprzeczny
w km 0+000 do 0+034
w km 0+455 do 0+540
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Obiekt: S .
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pdl

Legenda: w m. Kaliszkowice Kaliskie dz. 889, 939
1. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA AC 11S InwesFor:

gr 6 cm - warstwa scieralna Miasto | Gmina Mikstat
2. Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 23 cm

warstwa gorna z mieszanki 0/315 gr 5 cm Status:

warstwa dolna z mieszanki 0/63 gr 18 cm Projekt architektoniczno - budowlany
3. Istniejace podtoze Temat-
4. Umocnione pobocze mieszankag 0/31,5 o grubosci 15 cm. Przekrdj poprzeczny

Opracowat:

Projektant: Jozef Przybytek
UAN  7342-31/92
WKP/BD/4132/01

Asystent: Adam Skowron

Data: Nr rys: Skala: Strona:
Marzec 2023 3/1 1:50




Przekroj poprzeczny
w km 0+034 do 0+455
w km 0+540 do 0+655
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Obiekt: S .
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pdl

Legenda: w m. Kaliszkowice Kaliskie dz. 889, 939
1. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA AC 11S InwesFor:

gr 6 cm - warstwa scieralna Miasto | Gmina Mikstat
2. Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 23 cm

warstwa gorna z mieszanki 0/315 gr 5 cm Status:

warstwa dolna z mieszanki 0/63 gr 18 cm Projekt architektoniczno - budowlany
3. Istniejace podtoze Temat-
4. Umocnione pobocze mieszankag 0/31,5 o grubosci 15 cm. Przekrdj poprzeczny

Opracowat:

Projektant: Jozef Przybytek
UAN  7342-31/92
WKP/BD/4132/01

Asystent: Adam Skowron

Data: Nr rys: Skala: Strona:
Marzec 2023 3/2 1:50




Przekroj poprzeczny
w km 0+655 do 0+986
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Obiekt: L ) .
Legenda: Przebudgwa drqg/ gm//.me'j dojazdowej do pdl
w m. Kaliszkowice Kaliskie dz. 889, 939
1. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA AC 11S InwesFor:
gr 6 cm - warstwa scieralna Miasto | Gmina Mikstat
2. Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 23 cm
warstwa gorna z mieszanki 0/315 gr 5 cm Status:
warstwa dolna z mieszanki 0/63 gr 18 cm Projekt architektoniczno - budowlany
3. Istniejace podtoze Temat-
4. Umocnione pobocze mieszankag 0/31,5 o grubosci 15 cm. Przekrdj poprzeczny
Opracowat:
Projektant: Jozef Przybytek
UAN 7342-31/92
WKP/BD/4132/01
Asystent: Adam Skowron
Data: Nr rys: Skala: Strona:
Marzec 2023 3/3 1:50




