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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351) oswiadczam, ze

projekt zagospodarowania terenu pn.:

»Przebudowa drogi gminnej G832555 dojazdowej do pol w
miejscowosci Kaliszkowice Kaliskie (dz.ew. 889, 939)”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Inwestor: Projektant:
Miasto i Gmina Mikstat

ul. Krakowska 17
63-510 Mikstat

techn. Jozef Przybytek
upr. nr UAN 7342-31/92
WKP/BD/4132/01

Marzec 2023 r.
(data opracowania)




Czes$¢ opisowa

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kaliszkowice Kaliskie
(dz. ew. 889, 939) obreb 0003 Kaliszkowice Kaliskie zlokalizowanej w gminie Mikstat, powiat
ostrzeszowski. Poczatek przebudowywanej drogi gminnej znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg
wewnetrzng (dz.ew. 894) na dziatce o nr ew. 889, nastepnie trasa drogi przebiega w kierunku
wschodnim. Koniec planowanej inwestycji znajduje sie w km. 0+986 na koricu dz. ew. 939. Dtugos¢
projektowanego odcinka wynosi 986 mb. Zadanie objete opracowaniem zrealizowane zostanie na
obszarze istniejgcego pasa drogowego stanowigcego wtasnos$¢ Inwestora (dziatka nr 889 i 939).

2.0kreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu:

Droga bedaca przedmiotem opracowania znajduje sie w miejscowosci Kaliszkowice Kaliskie,
gmina Mikstat. Teren przeznaczony pod realizacje inwestycji stanowi cigg komunikacyjny w postaci
drogi gminnej, natomiast tereny przylegte stanowig grunty orne oraz dojazd do kilku posesji. Teren
inwestycji nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Istniejaca
droga posiada na catym odcinku 0+000,00 — 0+986,00 jezdnie umocniong kruszywem tamanym
(ttuczniowg) o szerokosci okoto 4,0 m. Wzdtuz trasy  wystepujg rowy przydrozne w stanie
szczgtkowym. Pobocza gruntowe sg réwniez o zmiennej szerokosci. Odwodnienie drogi odbywa sie
na gruntowe pobocza. Teren przedsiewziecia, stanowigcy pas drogowy, pokryty jest zielenig w postaci
traw iinnych roslin porastajgcych pobocza i rowy. Teren bezposrednio s3gsiadujgcy z terenem
inwestycji pokryty jest roslinnoscig w zaleznosci od swojego zagospodarowania. Pola uprawne wzdtuz
drogi pokryte s3 roslinnoscig rolnicza, uprawami zbdz i roslin okopowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Zyczeniem Inwestora jest wzmocnienie konstrukcji jezdnii wykonanie nawierzchni asfaltowej o
szerokosci jezdni 4,0 m wraz z poszerzeniem jezdni do 5,0 m na skrzyzowaniu (na poczatku trasy do
km 0+034) oraz na tuku w km 0+455-0+540 zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami przedstawionymi w
przekroju normalnym (rys. nr 3/1 - 3/3 PAB).

Poczatek odcinka objetego przebudowg przyjeto na osi skrzyzowania z drogg wewnetrzng
(dz.ew. 894) zatozono tam kilometraz lokalny 0+000, natomiast koniec projektowanego odcinka
planowanej inwestycji znajduje sie w 0+986 metrze na koncu dziatki nr 939.

Na dziatce objetej przedsiewzieciem znajduje sie sie¢ telefoniczna, wodociggowa oraz
energetyczna. W projekcie przebudowy drogi zachowano dotychczasowy jej przebieg w granicach
istniejgcego pasa drogowego. Na planie zagospodarowania terenu, rys. nr 2/1-2/2 PZT pokazano
zakres przebudowy oraz rozwigzania geometryczne w planie.

Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie konstrukcji podbudowy i nawierzchni:
- warstwa Scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 6 cm;
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 23 cm, warstwa dolna z
mieszanki 0/63 gr. 18 cm i warstwa gérna o gr. 5 cm z mieszanki 0/31,5;
- pobocza utwardzone kruszywem tamanym o uziarnieniu 0/31,5 o gr. 15 cm na szerokosci 0,75 m;
-wykonanie rowu na odcinkach pokazanych na planie sytuacyjnym.

4. Zestawienia powierzchni zagospodarowania terenu
Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewziecia przedstawia sie nastepujgco:
—powierzchnia nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa Scieralna) 4174,77m?2
—powierzchnia podbudowy 4371.97m2
—powierzchnia utwardzonych poboczy 2859,00m2



Podstawowe parametry techniczne:

—szerokos¢ jezdni 4,0 m o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z dwoma
poszerzeniami jezdni do szerokosci 5,0 m;

— szeroko$¢ poboczy 0,75 m - umocnione kruszywem tamanym;

—pochylenie poprzeczne jezdni ze spadkiem jedno i dwustronnym 2% wg oznaczen na planie
sytuacyjnym PAB;

—klasa techniczna drogi- D (dojazdowa);

—kategoria ruchu KR -1-2;

—predkos$¢ projektowa Vp 30 km/h.

5. Informacje i dane

a) Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U.2021 po0z.2351) obejmuje dziatke wskazang do zagospodarowania inwestycyjnego. Inwestycja
nie ma negatywnego wptywu oddziatywania na dziatki sgsiednie. Ponadto inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu przepisdw ustawy o
udostepnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029). Inwestycja nie
powoduje ograniczenia uzytkowania terendw sgsiednich zgodnie z ich faktycznym wykorzystaniem.

b) Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na terenie objetym formg ochrony przyrody w

rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. Majagc na wzgledzie lokalizacje
przedsiewziecia w przewazajgcej czesci w istniejgcym pasie drogowym nie przewiduje sie znaczgcego,
negatywnego oddziatywania inwestycji na S$rodowisko, w tym na rdézinorodnosé¢ biologiczng
w szczegolnosci gatunkdw chronionych, nie spowoduje utraty ani defragmentacji siedlisk. Nalezy
uznac, ze z uwagi na lokalizacje inwestycji nie kolidujgca z obszarami Natura 2000 i niewptywajacg na
cel ochrony planowane przedsiewziecie nie bedzie bezposrednio lub posrednio oddziatywac¢ na obszar
sieci Natura 2000 i naruszac jego integralnosci ani na etapie realizacji ani eksploatacji. Nie bedzie tez
oddziatywaé na gatunki i siedliska Natura 2000. Najblizszy obszar Natura 2000 to Dolina Baryczy
i wystepuje w odlegtosci okoto 15 km od poczatku przebudowywanej drogi. Klimat nie bedzie miat
zadnego wptywu na inwestycje. Niskie ani wysokie temperatury, duze opady $niegu, czy deszczu,
burze ani silne wiatry, zamarzanie ani odmarzanie, nie moga wptyna¢ na funkcjonowanie
przedsiewziecia, na ktore sktadajg sie elementy infrastruktury drogowej posadowione na poziomie
gruntu wywyzszone o grubos¢ konstrukcji jezdni.

c) Na potrzeby przebudowy drogi nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdéw porastajgcych
pobocze i przydrozne rowy.

d) Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terendéw gorniczych.

6. Dane warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowana droga gminna posiadajgca charakter drogi publicznej nie bedzie stuzy¢ tylko celom
przeciwpozarowym, nie bedzie stanowi¢ drogi dojazdowej do obiektéw budowlanych
wymienionych w §12 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030).



7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji. W projekcie
przyjeto i zastosowano proste (nieskomplikowane) rozwigzania techniczne o powszechnie znanych i
stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.

8. Urzadzenia obce, przekraczanie przeszkdd terenowych, kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

W pasie drogowym wystepuje sie¢ telefoniczna. Wszelkie zawory i wtazy nalezy wyregulowa¢ do
poziomu jezdni.

Istniejgcg sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowa¢ metodg prébnych przekopdéw i postepowac wg
uzgodnien.

Projekt przewiduje prowadzenie prac w granicach pasa drogowego.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Analizujgc zakres terenowy objety inwestycjg wraz z dziatkami do niej przylegtymi okreslono obszar
oddziatywania jako zawarty w granicach projektowanej inwestycji.

Okredlenie obszaru oddziatywania zostato wykonane na podstawie Ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz. 2351), art., 20 ust. 1 pkt. 1c mowiacy, ze do podstawowych
obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu, przez ktdry zgodnie z art.
3 pkt. 20 nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego
terenu.



PPO = 0+000,00

PPP=0+450,00

PtK=0+475,00

W1=0+497,50

KtK=0+520,00

KPP=0+540,00

KPO=0+986,00

Wykaz wspoétrzednych

Pozycja X Pozycja Y
6505159,36 5711053,09
Poszerzenie 5,0 m 0+029,00 6505187,22 5711060,04
Zwezenia do 4,0 m 0+034,00 6505191,87 5711061,58
6505596,54 5701180,44
6505615,65 5711186,32
6505637,15 5711192,95
6505653,10 5711210,80
6505666,62 5711225,55
6505971,61 5711548,37
Wykaz dziatek objetych inwestycja:
Lp. nr dz. Wiasciciel Adres
1 889,939 | Miasto i Gmina Mikstat Krakowska 17

63-510 Mikstat




Czesc¢ graficzna
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