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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.11.01.04

ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zasypaniem wykopow wraz z zageszczeniem w zwiazku z rozbiorka istniejgcego mostu i
budowg przepustu w ciagu drogi wojewédzkiej nr 305 Nowy Tomys$l — Boruja Kos$cielna w km 12+643.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ziemnych przy budowie obiektow i
obejmuja:

- formowanie nasypéw z gruntu sypkiego - wraz z zageszczeniem do Is=1,00 i transportem z dokopu
Wykonawcy

- formowanie obsypki przepustu przy konstrukcji stalowej z gruntu sypkiego - wraz z zageszczeniem do
1s=0,95+0,98 i transportem z dokopu Wykonawcy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wskaznik réznorodnosci U - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego py gruntu
sztucznie zagegszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pgs.

1.4.3. Wilgotno$é optymalna gruntu - wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktdrej grunt
ubijany w sposéb znormalizowany uzyskuje maksymalna gesto$¢ objetosciowa py.

1.4.4. Zasypka - grunt nasypowy, ktorym uzupetnia si¢ przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po
wybudowaniu konstrukcji dla ktérej wykonano wykop.

1.4.5. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.

1.4.6. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialdw podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrob
budowlany (materiat) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robdot budowlanych, jezeli jest
- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wyrobu krajowa deklaracje zgodnosci.

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 22004 r.)

2.2. Nasypy i wneki za skrzydlami.

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robot wedlug zasad niniejszych ST sa grunty sypkie odpowiadajace
wymaganiom normy PN-S-02205:1998, grunty z dokopu i grunty pochodzace z wykopoéw pod zasypywane
elementy.

Jako material zasypki nalezy stosowac zwiry, pospotki i piaski co najmniej $rednioziarniste o wskazniku
roéznoziarnistosci nie mniejszym od 5.

Do zasypania fundamentéw wykonanych w gruntach spoistych nalezy zastosowa¢ grunt rodzimy, pochodzacy z
wykopow lub inny grunt o podobnych wilasciwosciach.

Do zasypania gornej powierzchni taw fundamentow nalezy zastosowac grunt nieprzepuszczalny (np. gline).
Zaleca sie wykorzystanie w jak najwigkszym stopniu gruntow pochodzacych z wykopow pod budowane obiekty
— po przeprowadzeniu niezbednych badan i zaakceptowaniu ich przez Inzyniera.

Materialy te przed wbudowaniem musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
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3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do zasypywania wykopow powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
spycharki do zasypywania wykopdw lub formowania nasypow,
-~ sprzet do recznego zasypywania wykopow,
- wibratory plytowe,
- lekkie walce,
- zuraw samochodowy,

Rozgarnigcie gruntu nalezy wykona¢ mechanicznie i recznie.
Sprzet uzywany do zasypywania i zageszczania wykopow musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Materialy przewidziane ustaleniami niniejszej ST do wykonania robdt przewozone beda samowytadowczymi
$rodkami transportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do zasypywania wykopéw powinny odbywac sie tak,
aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utrata wymaganych wlasciwosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Og6lne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robdét przy zasypywaniu wykopow — zasypka element6w obiektow
Zasypywanie wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalona kolejnoscia robot, na podstawie harmonogramu
opracowanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inzyniera. Harmonogram ten musi uwzgledniaé
etapowanie robot. Kolejno$¢ wykonania wykopow i zasypek na podstawie Dokumentacji Projektowe;.
5.2.1. Zasypywanie wykopéw
Zasypywanie wykopdéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich okreslonych
Dokumentacja Projektowa robdt i po uzyskaniu zgody Inzyniera. Przed przystapieniem do zasypywania dno
wykopu powinno by¢ oczyszczone i odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarzniety i
bez zanieczyszczen.
Dla obiektow nowych - fawy fundamentowe mozna zasypac po ich zaizolowaniu. Nasyp za przyczoétkami i przy
skrzydtach wykonac¢ po ich zabetonowaniu i zaizolowaniu
Ukladanie warstw gruntu i ich zageszczenie w poblizu elementéw budowli powinno by¢ dokonywane w taki
sposdb, aby nie spowodowac uszkodzenia budowli ani izolacji przeciwwilgociowe;j.
5.2.2. WyKkonanie nasypow — zasypanie wnek za przyczétkami
Nasypy do dojazdéw do obiektu mostowego w granicach oddziatujacych na przyczolki lub inne elementy i
zasypanie wykopdw nalezy wykonywac z gruntdéw piaszczystych, zwiru lub pospoiki.
Goérnag warstwe nasypu o grubosci 50 cm nalezy wykona¢ z gruntdow sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci rownym 5,12 m na dobe (6x10-5 m/s).
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypow w granicy klina odtamu przy uzyciu ciezkiego
Sprzetu.
Trudnodostgpne miejsca przestrzeni moga by¢ wypetnione gruntem stabilizowanym cementem.
Niedopuszczalne jest ich wypelnianie uptynnionym gruntem niespoistym.
5.2.3 Zageszczanie gruntu w rejonie konstrukeji.
Zageszczanie gruntu w rejonie konstrukcji nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania gruntu i uzytego sprzetu. Grubos¢ zageszczanych warstw winna wynosic:

a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - do 0,2 m,

b) przy zageszczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - do 0,4 m,

¢) przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0.5 m do 1.0 m w zaleznosci od ich masy i wysokos$ci spadania,

przy czym grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza od $rednicy tarczy.

Zageszczenie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajacych powinno odbywac si¢ recznie do
wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajacej, w taki sposob, aby nie spowodowac
uszkodzenia systemu odwadniajacego.
Warstwy gruntu mozna zaggszcza¢ recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia wg metody Proctora nie
powinien by¢ mniejszy niz:

1,03 -  dla gornej warstwy nasypu do glebokosci 0,20 m (ponizej plyt przejsciowych - glebokosé

zalecana)
1,00 -  dla warstw ponizej 0,20 m - ponizej ptyt przejsciowych
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0,97 - stozki nasypu i wykopy przy fundamentach podpér (gdy poblizu nie ma obciazenia ruchem
pojazdow)

Zageszczanie zasypki i wilgotnos¢ gruntéw zageszczanych - wg PN-S-02205:1998 oraz PN-B-06050:1999.
Wilgotno$¢ gruntu zaggszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalnej dla danego gruntu.
Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna, gesto$¢ pozorna gruntu w stanie wysuszonym, powinny by¢ wyznaczone
laboratoryjnie.
Przy zage;szczamu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci - sposobem recznym Ilub lekkim sprzetem
mechanicznym,
- warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na calej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejs¢
urzadzenia zageszczajacego,
- prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

5.2.4 Warstwa nieprzepuszczalna

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje wykonanie warstwy nieprzepuszczalnej to na lawach
fundamentowych nalezy uformowa¢ warstwe z gruntu spoistego np. gliny, stanowigca element odwodnienia
zasypki. Warstwe nieprzepuszczalna nalezy odpowiednio zagesci¢. Grubo$¢ warstwy oraz spadek zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

6. Kontrola jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.1. Badania materialow
Nalezy sprawdzi¢ przydatnos¢ materiatow na zasypki badajac:
a) uziarnienie zgodnie z PN-88/B-04481 i PN-86/B-02480,
b) wilgotno$¢ naturalna, wilgotnos¢ optymalng i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu
gruntowego, wg PN-B-04481,
¢) wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01 (lub ew. PN-EN 933-8),
d) wskaznik roznoziarnistosci > 5 zgodnie z PN-88/B-04481 i PN-86/B-02480,
e) wodoprzepuszczalnosé 6x10° m/s zgodnie z PN-55/B-04492

6.2. Kontrola i badania przy odbiorze
a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
b) sprawdzenie wykonanych zasypek,
¢) sprawdzenie rzednych,
d) sprawdzenie zageszczenia gruntow na podstawie BN-77/8931-12 - wymagany wskaznik zageszczenia
1,03 do 0,95 .

Dodatkowo dla duzych przepustéw nalezy na biezaco prowadzi¢ kontrole odksztalcen konstrukcji stalowej w
trakcie wykonywania zasypki.
6.2.1. Sprawdzenie zgodnoS$ci z Dokumentacja Projektowg wykonanych zasypek
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:
—  prawidlowosci wykonania skarp,
—  szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z pochyleniem okreslonym w
Dokumentacji Projektowe;j.

Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szeroko$cia wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych
w Dokumentacji Projektowe;j.

6.2.2 Sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Sprawdzenie zageszczenia gruntow nalezy wykonywaé na podstawie BN-77/8931-12, zgodnie z poleceniami
Inzyniera jednak nie rzadziej niz 1 raz w trzech punktach dla kazdej zageszczanej warstwy. Prawidtowos¢
zageszezenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy.
Wymagany wskaznik zageszczenia zgodnie z Dokumentacja Projektowa wynosi od 0,95 do 1,03.

Ocene wynikow zageszczania gruntow, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie sprawdzajac
wszystkie warto$ci Ig przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezacej kontroli Robot ziemnych.
Zageszczenie nasypu uznaje sie¢ za zgodne z wymaganiami, jezeli osiagniety jest wymagany wskaznik
zageszczenia gruntdw, interpretacja wynikow zgodnie z PN-S-02205:1998.
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Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami PN-S-02205:1998 oraz PN-B-06050:1999. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
obowiazany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.
6.3. Dopuszczalne odchylki
Dopuszczalne odchylki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:

— 0,002 - dla projektowanych spadkow,

— 0,010 - dla nachylenia skarp,

— 12 cm - dlarzednych,

— ugiecia konstrukcji stalowej przepustu podczas zasypywania zgodnie z Instrukcja Producenta lub

Aprobata techniczna
—  wskaznik zageszczenia gruntow nie moze by¢ mniejszy niz okreslono w Dokumentacji Projektowej,

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru robét jest | m’ wykonanej zasypki.
Ogolne zasady obmiaru robot wg ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Cena wykonania robot obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  zakup i transport materiatu przewidzianego do wykonania robot,

—  przygotowanie materiatu o optymalnej wilgotnosci do wbudowania,

—  zasypanie wykopdw przy elementach obiektow mostowych wraz z zageszczeniem,

—  zasypanie przestrzeni za przyczotkami obiektu mostowego wraz z zageszczeniem,

—  reczne i mechaniczne formowanie skarp nasypu przy $cianach przyczotkow i skrzydetkach wraz
z zageszczeniem,

—  reczne formowanie warstwy izolacyjnej za przyczoétkiem: gruntem nieprzepuszczalnym (glina)
dowiezionym z dokopu Wykonawcy,

—  plantowanie skarp nasypu,

—  uporzadkowanie terenu roboét,

—  przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy zwiazane i standardy
10.1.a. Polskie Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.1.b. Polskie Normy — oparte na EN, ISO
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza

gruntowego
PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wilasciwosci kruszyw. Czes$¢ 1: Metody pobierania prébek.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.

Metoda przesiewania.
10.2. Polskie Normy — wycofane lub zastgpione
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
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PN-76/B-06714/00
PN-55/B-04492

PN-66/B-06714
PN-76/B-06714/00
PN-B-11111: 1996
PN-B-11113:1996

10.3. Branzowe Normy
BN-75/8931-03
BN-77/8931-12
BN-76/8950-03

10.4. Pozostale przepisy

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

Grunty budowlane. Badanie wiasciwosci fizycznych. Oznaczenie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne, budowlane. Badania techniczne.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych - Piasek.

Pobieranie probek gruntow do celow drogowych. Rodzaje badan.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Badania hydrologiczne. Obliczanie wspdlczynnika filtracji  gruntéw sypkich na
podstawie uziarnienia i porowatosci.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

UWAGA: Niektéore normy dotyczace projektowania PN-EN Eurokody nie sa zgodne zww.
Rozporzgdzeniem MTiGM w sprawie warunkow technicznych i podano je jedynie w celach
informacyjnych.



