
SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH   

ROBOTY DROGOWE + OŚWIETLENIE + ROBOTY MOSTOWE 

 
 

 

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  
D-01.02.02 Usunięcie warstwy humusu 
D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń 
D-02.01.01 Wykonanie wykopów 
D-02.03.01 Wykonanie nasypów 
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych                                 
D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa 
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym  
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego 
D-05.03.5a Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca wg WT-1 i WT-2 z 2014 r. 
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno 
D-05.03.13 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna (SMA). 
D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników  
D-05.03.26 Zabezpieczenie nawierzchni geosiatką 
D-06.01.01 Humusowanie i obsianie trawą 
D-07.01.01 Oznakowanie poziome 
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 
D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe 
D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy 
D-08.01.01 Krawężniki  betonowe 
D-08.03.01 Obrzeża  betonowe 
M-11.01.01 Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem 
M-11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 
M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN 
M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym 
M-13.01.01 Beton fundamentów w deskowaniu 
M-13.01.04 Beton podpór w elementach grubości>60 cm 
M-14.01.10 Konstrukcje stalowe podatne z blachy falistej 
M-15.01.02 Izolacja powłokowa asfaltowa układana „na zimno” 
M-20.01.03 Drenaż pionowy ścian konstrukcji 
M-20.01.08 Geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektu mostowego 
M-20.01.12 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 
M-30.03.08 Wzmocnienie gruntu geotekstyliami 
  

 

 

 

 


