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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.20.03.08

WZMOCNIENIE GRUNTU
GEOTEKSTYLIAMI
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy
wykonaniu warstwy odcinajacej z geotekstyliow w zwiazku z rozbidrkg istniejacego mostu i budowsg
przepustu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 305 Nowy Tomysl — Boruja Koscielna w km 12+643.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu warstwy odcinajacej i
obejmuja:

—  ulozenie geomembrany PP polipropylenowej lub HDPE grubosci minimum 1,0 mm

—  ulozenie 2 warstw geowlokniny polipropylenowej (500 g/m?)

—  ulozenie bentomaty (5kg/m2)
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
Techniczng D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogé6lne”.

2. Materialy

Materialami stosowanymi do wykonania robdt wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Geowl6knina

2.1.1. Geowldknina polipropylenowa (PP) 500 g/m’ - odporna na dziatanie promieni ultrafioletowych —
wzmocnienie gruntu nad przepustem.

2.2. Geomembrana

Geomembrana polipropylenowa o grubosci min 1,0 mm.

Nalezy zastosowa¢ materiaty speiniajace wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowej, posiadajace
Aprobaty techniczne IBDiM

2.3. Bentomata z bentonitem sodowym

Mata Bentonitowa jest to termicznie i mechanicznie polaczony geokompozyt sktadajacy si¢ z warstwy proszku
bentonitowego pomiedzy dwoma warstwami geotekstylii.

3. Sprzet
3.1. Geowlokning uktadaé recznie.
3.2. Maszyna niskonapieciowa do zszycia geotkaniny

4. Transport
4.1. Geowloknina transportowana bedzie wedtug zalecen producenta.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki dotyczace wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”
5.2. Ulozenie geotekstyliow
5.2.1. Ulozenie warstwy odcinajgcej z geotkaniny nad przepustem
Na warstwie gruntu zasypowego rodzimego utozy¢ bentomate, geowlokning polipropylenowa, nastepnie na
piasku utozy¢ geomembrane i ponownie geowlokning.
Pasma Bentomatu nalezy tak ukladac, by strona biala (widkning) byly skierowane w dét (do podioza). Na
powierzchniach o nachyleniu wigkszym niz 1 : 4, dluzszy bok pasma musi biec rownolegle do zbocza, a koniec
pasma unieruchomiony w rowie kotwigcym. Pasma uktadane na powierzchni poziomej moga by¢ zorientowane
w dowolny sposdb. Nalezy uktadac je od punktu najwyzszego do najnizszego — utatwi to odprowadzenie wody
w przypadku opadéw atmosferycznych. Pasma nalezy uktada¢ tak, by nie byly napiete czy naprezone, ale
rowniez bez zmarszczen i fald. Niedopuszczalne jest naciaganie Bentomatu dla dopasowania do wyznaczonego
obszaru. Nie wolno przeciaga¢ go po podlozu — z wyjatkiem tych przypadkéw gdy jest to konieczne do
utworzenia prawidlowego zaktadu pomiedzy sasiednimi pasmami.
Ww. warstwe odcinajaca ulozy¢ na odpowiedniej szerokosci i dlugosci — okoto 15 cm nad konstrukcja
przepustu.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera na biezaco, w miare postepu
robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robot ziemnych z
projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.3. Sprawdzenie prac przygotowawczych

Sprawdzenie to polega na zgodno$ci wykonanych zasypek z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.1. ST
M.11.01.04.

6.4. Kontrola wykonania warstwy odcinajgcej z geosiatka oraz getekstyliow

Kontroli podlega jakos¢ i zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa uzytej geosiatki oraz geowtokniny
i geomembrany oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa ulozenia i ltaczenia geosiatki i geowldkniny
i geomembrany.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest :
1 m2 (metr kwadratowy) utozonego pakietu geotekstylnego

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00.
8.2. Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

9. Podstawa platnoSci

Zgodnie z Wykazem Elementow Robét Budowlanych.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Wytyczne i zarzadzenia GDDP w tym gléwnie "Technologia robot drogowych na lata 1987 - 1990" wraz z
pdzniejszymi uzupetieniami.

Program Zapewnienia Jakosci.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow



