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CZESC OPISOWA

1. DANE WYJSCIOWE
B zlecenie Inwestora na w/w projekt,
B dane wyjsciowe | wytyczne inwestora,
B wizjia lokalna i inwentaryzacja wtasna oraz dokumentacja dostarczona przez
Inwestora,
B uzgodnienia zakresu prac remontowych z Inwestorem,
B obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego.

2. PRZEDMIOT I CEL PROJEKTU

Przedmiotem robot budowlanych objetych niniejszym opracowaniem jest remont
dachu domu wypoczynkowego ,Sport Centrum” w Nowej Rudzie, przy ul. Ktodzkiej
18, potozonego na dziatce nr 2/6 w Nowej Rudzie, obreb 8 - Stupiec

Celem robot budowlanych jest poprawa stanu technicznego dachu budynku

Zakres prac nie zmieni parametrow budynku, nie ingeruje w konstrukcje budynku, ani
nie zmienia warunkow bezpieczenstwa uzytkowania obiektu.
Obszar oddziatywania pozostaje niezmieniony.

3. OPIS LOKALIZACJI

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 2/6, AM-3 w Nowej Rudzie, obreb nr 8 —
Stupiec, przy ul. Ktodzkiej 18

Planowane prace dotyczg wytgcznie dachu istniejgcego budynku. Projekt nie zmienia
ksztaltu, formy, ani obrysu budynku, jego wymiarow i wysokosci ani przeznaczenia
budynku lub jego czesci.

W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane sporzgdzenie projektu zagospodarowania
terenu.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek, w ktorym planuje sie remont dachu jest to budynek wolnostojgcy, sktadajgcy
sie z dwoch, potgczonych ze sobg i przesunietych wzgledem siebie bryt — dla potrzeb tej
dokumentacji obie czesci budynku nazwano literami alfabetu ,A” i ,B” .

Budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych i piwnice. Jest wykonany w technologii
stupowo - ryglowej, z elementow prefabrykowanych. Stropy z ptyt kanatowych typu
,Zeran”, stropodach wentylowany. Dach ptaski z odwodnieniem wewnetrznym.

Na dachu budynku jest zamontowany maszt telekomunikacyjny.

Budynek zostat wybudowany w latach 80-tych XX wieku i poczgtkowo petnit funkcje
hotelu robotniczego. Obecnie jest to dom wypoczynkowy ,Sport Centrum”

* Powierzchnia zabudowy budynku . ............. ... ... .. ....... 966 m2
* tgczna powierzchnia dachu pfaskiego . .. ....................... 824 m2
w tym:
a) Powierzchnia dachu ptfaskiego nad czes$cig ,A”. . ... .. 412 m2
b) Powierzchnia dachu ptaskiego nad cze$cig ,B”. ... ... 412 m2

* tgczna powierzchnia dachu wraz z obrobkami . . . . ................ 915 m2



Dach nie posiada widocznych nadmiernych ugiec. Pokrycie wykonane z papy
termozgrzewalnej wielokrotnie naktadanej na siebie. W wielu miejscach papa byta
tatana, Na pokryciu wystepujg liczne spekania.

Na kondygnacji pod dachem widoczne sg przecieki zwigzane z nieszczelnoscig
poKrycia.

Obrobki blacharskie wykonane ze stali ocynkowanej z widocznymi oznakami korozji, a
w niektorych miejscach — na murkach opierzenie zostato poderwane i wygiete przez
wiatr.

Konstrukcja dachu z betonowych plyt korytkowych uktadanych na azurowych sciankach
murowanych stawianych na stropie z ptyt zelbetowych. Stropodach wentylowany
wysokosci zmiennej bez dostepu.

Strop ostatniej kondygnacji ocieplony w przestrzeni wentylowanej stropodachu wetng
mineralng (wg dokumentacji archiwalnej).

Na dach prowadzg wytazy dachowe, zlokalizowane na korncach korytarzy w kazdej z
czesci budynku ,A” i ,B”. Przy czym do czeS$ci budynku ,A” pare lat temu dobudowano
szyb dzwigu osobowego, ktéry wychodzi bezposrednio na korytarz, w miejscu, nad
ktorym zlokalizowano wytaz na dach. Z tego powodu wytaz ten jest nieuzywany.

Drugi, czynny wytaz znajduje sie na koncu korytarza budynku ,B” i wyposazony jest w
metalowg drabinke.

Pokrycie dachu z kilku warstw papy, wielokrotnie fatane.

Kominy wentylacyjne prefabrykowane zakornczone czapami betonowymi — w dobrym
stanie technicznym.

Wywiewki wentylacyjne odpowietrzenia piondw kanalizacyjnych zakonczone nad
dachem kominkami wykonanymi z pcv. Kominki te w licznych miejscach sg potamane,
popekane z widocznym zuzyciem materiatu pod wptywem promieniowania UV i
dziatania atmosferycznego. Wszystkie kominki kwalifikujg sie do wymiany.

Instalacja odgromowa wykonana z drutu Fe/Zn fi 5-6mm Zwody poziome niskie
mocowane na czapach kominow wentylacyjnych, i w miejscach przejscia na zwody
pionowe poprowadzone po elewacjach, zwody poziome przeciggniete sg z kominbw na
zewnetrzne Scianki attykowe. Instalacja odgromowa nie dotyka potfaci dachowych i nie
koliduje z planowang wymiang papy.

Podczas wymiany obrobek blacharskich $cianek attykowych nalezy uwzglednic
miejscowe kolizie wymagajgce uszczelnienia obrobek z powodu wystepowania kotew
mocowanych na Scianach attykowych, do ktérych zamocowana jest instalacja
odgromowa.

Na obu dachach wykonane sg punktowe wzmocnienia z uchwytami dla zamontowania
masztow zbiorczych anten tv | zakotwione w konstrukcji dachu po 4 haki dla
zamocowania odciggow tych masztow antenowych.

Na dachu ,B” wykonana jest stalowa konstrukcja masztu telekomunikacyjnego, z
licznymi urzgdzeniami elektronicznymi , potgczonymi kablami z serwerownig na ostatniej
kondygnacji. Wigzki kabli prowadzone z masztu do tulei przepustowych w stropodachu
zamocowane sg na drabinkach salowych, systemowych, podwieszonych do spodu
konstrukcji masztu. Drabinki te niemalze lezg na potaci dachowej w odlegfosci ok. 3-
5cm nad pokryciem dachu.



5. OPIS PLANOWANEGO ZAKRESU PRAC
Inwestor podjgt decyzje o remoncie dachu dla czesci ,A” i ,B” budynku, i podjeciu robot
polegajgcych gtownie na wymianie pokrycia i obrobek blacharskich.

Zakres prac remontowych obejmuje:

» zerwanie starych pokryc¢ dachowych wykonanych z papy termozgrzewalnej

* oczyszczenie podftoza, uzupetnienie ubytkow w betonowej warstwie spadkowej
zaprawg wyrownawczg,

* oczyszczenie i ew. uszczelnienie istniejgcych, zeliwnych wewnetrznych wpustow
dachowych,

* wymiane wszystkich wywiewek kanalizacyjnych,

* usunigcie starych obrobek blacharskich murkoéw Scian attykowych oraz kominéw

* wymiana lub naprawa deskowania azurowego pod obrobkami blacharskimi
murkow (w przypadku wymiany zastosowac deski impregnowane o wymiarach
jak istniejgce)

* wykonanie obrobek blacharskich Scian attykowych, komindw wentylacyjnych,
wywietrznikow i wywiewek kanalizacyjnych z blachy ocynkowanej gr 0,7mm

* uzupetnienie poszycia papg podktadowg

* wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo

*  Wywoz i utylizacja papy, gruzu i odpadow budowlanych

* Sprawdzenie szczelno$ci wewnetrznych wpustow odwodnienia dachu po
pracach remontowych.

Szczegoétowy zakres robot remontowych obejmuje:

5.1. Rozbidrki i demontaze
o demontazowi bez ponownego wykorzystania podlegajg:
o jstniejgce pokrycie dachu z papy
o obrobki blacharskie attyk i kominow
o elementy wymienionych wywiewek kanalizacyjnych
o Wszystkie zdemontowane elementy nieprzeznaczone do dalszego

wykorzystania nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu obiektu i utylizowac

52 Przygotowanie podifoza
Przed przystgpieniem do wykonania nowego pokrycia nalezy usungcC warstwy
starego pokrycia, powierzchnie oczysciC z kurzu i innych zanieczyszczen,
ewentualne nierownos$ci zeszlifowa¢, a w miejscach ubytkbw w betonowej
warstwie spadkowej uzupetnic je mineralng zaprawg szybkowigzgcg i wyrownac

(wygtadzic).
Wszystkie odkryte fragmenty dachu po obrobkach  blacharskich i
demontowanych elementach oraz Scianki attykowe |  czeSci kominow

przewidziane do pokrycia izolacjg i obrobkami blacharskimi pokry¢ warstwg
bitumiczng w ptynie rozprowadzanej na zimno

Istniejgce wpusty dachowe nalezy oczyscic i uszczelni¢, a w razie koniecznosci
wymienic.

W czasie realizacji tego etapu prac nalezy starannie zabezpieczy¢ dach budynku
folig tak, by unikngc zalania.



5.3

54.

5.5.

Pokrycie dachowe
Na przygotowanym podtozu warstw spadkowych nalezy utozy¢ dwuwarstwowe
pokrycie z pap termozgrzewalnych zapewniajgce odpowiednig hydroizolacje
podfoza.
Minimalne wymaganie parametry techniczne pokrycia

Papa podkiadowa:
papa asfaltowa, zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS na osnowie z
wtokniny poliestrowej,
Grubosc: 4 mm
Gietkosc¢ str. wierzchniej w temp. ujemnej -20st. C
GietkoSc str. spodniej w temp. ujemnej -8st. C
Max sita rozciggajgca poprzeczna: 350 N/5cm
Max sita rozciggajgca wzdtuzna: 650 N/5cm
Klasa reakcji na ogien: E
Max wydtuzenie wzgledne wzdtuz. 20,00%
Max wydtuzenie wzgledne w poprzek 30,00%
Rodzaj osnowy: poliester
Typ montazu: zgrzewanie

Papa wierzchnia
papa asfaltowa, zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS na osnowie z
wtdkniny szklanych,

Grubosc: 5.2 mm
Gietko$¢ w temp. ujemnej -25st. C
Odpornos¢ maksymalna temperaturowa: 100 Cel
Odpornos¢ minimalna temperaturowa: -25 Cel
Max sita rozciggajgca poprzeczna: 400 N/5¢cm
Max sita rozciggajgca wzdtuzna: 700 N/5cm
Klasa reakcji na ogien: E

Max wydtuzenie wzgledne wzdtuz. 50,00%
Max wydtuzenie wzgledne w poprzek 50,00%
Rodzaj osnowy: tkanina szklana
gggsrgc;i% Z,i dziatanie wysokiej temp. W +100 st. C
Typ montazu: zgrzewanie

Obrobki blacharskie

Przed wykonaniem Ilub prefabrykacjg nalezy sprawdzi¢ stan odeskowania do
ktorego blacha bedzie montowana oraz wymiary obrobek blacharskich z
natury.

Gorne opierzenia murkow Scianek attykowych tgczyc na rgbek stojgcy.

Odwodnienie dachu

Odwodnienie dachu odbywa sie wewnetrznymi wpustami dachowymi poprzez
wewnetrzne rury spustowe do kanalizacji deszczowej.

Sprawne odprowadzenie wod deszczowych do wpustow zalezy od dobrych
spadkow pofaci dachu oraz kontr spadkow na przeszkodach typu kominy,




postumenty itp. Przed wymiang papy nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie spadki
sg poprawne, czy sg miejsca, gdzie woda sie zatrzymuje i nie sptywa. W takim
wypadku po zerwaniu warstw pokrycia nalezy zmodyfikowac istniejgce spadki
poprzez nadlanie odpowiednich grubosci i warstw mineralnej zaprawy
Szybkowigzgcey.

Newralgiczne miejsca lokalizacji — takie jak wpusty odwodnienia, kominki
wentylacyjne, wywiewki kanalizacji, kominy i haki odciggow nalezy obrabiac
Ze szczegolng starannoscig.

5.6. Wymiana wywiewek kanalizacyjnych
Wymienione wywiewki kanalizacyjne muszg posiadac zintegrowane kotnierze
Z papy termozgrzewalnej do jednowarstwowej obrobki.
Wymiany nalezy dokonac przed wykonaniem poszycia i pokrycia dachu.

UWAGA:
Po wykonaniu nalezy dokonaé czyszczenia instalacji kanalizacji deszczowej.

6. OCENA TECHNICZNA MOZLIWOSCI WYKONANIA ZAKRESU PROJEKTU

Zadna z powyzszych prac - bedgcych przedmiotem niniejszego opracowania - hie
narusza konstrukcji nosnej budynku i nie wptywa niekorzystnie na bezpieczenstwo
uzytkowania budynku pod warunkiem przestrzegania przez wykonawcow robot
budowlanych przepisow bhp i postepowania zgodnego z przepisami budowlanymi.

7. OCHRONA POZAROWA

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wolnostojgcym. Sktada sie on z dwodch
potgczonym czesci — czeSci ,A” od strony potudniowej oraz czesci ,B” od strony
potnocnej. Jest to budynek z 2 wewnetrznymi klatkami schodowymi, podpiwniczony,
posiada tgcznie 5 kondygnacji nadziemnych.

Zalicza sie do budynkow Sredniowysokich SW i kategorii zagrozenia ludzi ZL V
Ewakuacja przewidziana jest wewnetrznymi klatkami schodowymi.

State urzgdzenia gasnicze — nie wymagane. Dojazd pozarowy bezposrednio z ul.
Ktodzkiey.

Przewidywany zakres prac nie naruszy i nie wptynie negatywnie na bezpieczenstwo
pozarowe budynku, pod warunkiem przestrzegania elementarnych zasad bhp.

8. INFORMACJA BIOZ

Roboty montazowe bedg wykonywane na wysokosci ok. 17 metrow powyzej
przyleglego terenu. W zwigzku z tym wszyscy pracownicy zatrudnieni przy montazu i
wymianie pokrycia muszg posiadac odpowiednie przeszkolenie pod wzgledem BHP,
uprawnienia do wykonywania robot na wysokoSci oraz by¢ wyposazeni w Srodki
ochrony osobistej, w tym przede wszystkim hetmy ochronne oraz szelki
bezpieczenstwa wraz z linkami odpowiedniej dtugosci, w ktérych muszg prowadzi¢
prace. Wszystkie urzgdzenia i maszyny uzywane do robot powinny by¢ sprawne
technicznie oraz mie¢ odpowiednie atesty z badan technicznych i dopuszczenie do
uzytkowania.

Szczegolng uwage nalezy zwrociC na bezpieczenstwo podczas wykonywania robot
z uzyciem palnika - w tym wypadku chodzi nie tylko o zagrozenia bezpieczenstwa
0S0Ob pracujgcych przy robotach budowlanych, ale przede wszystkim o bezpieczenstwo
pozarowe catego budynku. W zwigzku z tym nalezy zapewni¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy jak: gasnice, niepalne koce oraz dostep do hydrantow.

Ze wzgledow bezpieczenstwa nie wolno prowadzi¢ robot w przypadku dziatania wiatru o
predkosci przekraczajgcej 10 m/sek, ani pozostawia¢ na dachu luznych materiatow czy



sprzetu niezabezpieczonego, ktore mogtyby zosta¢ zdmuchniete z dachu i wyrzgdzic¢
szkody.
W czasie wykonywania robot nalezy przestrzegaC wszystkich postanowien przepisow,

a zwlaszcza:

rozporzgdzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych warunkéw bhp (Dz. U. nr 129, poz. 844),

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, pOz. 401)
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 2009.2001 r. w sprawie bhp
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych  do robot
ziemnych, budowlanych idrogowych (Dz. U.nr 118, poz. 1263)

Przy wykonywaniu robot objetych projektem i im towarzyszgcych nalezy odpowiednio
wygrodzi¢ i oznakowac teren wokot budynku.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzic zgodnie ze sztukg budowlang i
obowigzujgcymi normami przepisami bhp, a w razie watpliwosci skonsultowac sie z
projektantem lub osobg uprawniong.

Opracowat:

arch. Zbigniew Hass



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity:Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022

r. poz. 88) o$wiadczam, ze projekt dla zamierzenia budowlanego pt.:

REMONTU DACHU DOMU WYPOCZYNKOWEGO "SPORT CENTRUM"
we Nowej Rudzie, ul. Kfodzka 18, dz. 2/6 AM-3 obreb 8 — Stupiec

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczney.

bez ograniczen
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zbigniew Bolestaw Hass
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 436/93/UW,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0246.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-01-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0246-23F8-9YBY-7D45-YY7B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP. 16
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