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A. OPIS OGOLNY

1. Temat
Opis technologii robét remontowych pokrycia dachu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

2. Adres inwestycji )
Teren planowanej inwestycji potozony jest przy ul. Sienkiewicza 13 w Rudzie Slgskiej

3. Inwestor )
Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z 0. 0. w Rudzie Slgskiej,
41-710 Ruda Slgska, ul. 1 Maja 218

. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania:

. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe

. Materiaty ofertowe dotyczgce materiatow budowlanych

. Zlecenie i umowa

. Wizja lokalna w zakresie objetym opracowaniem

. Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wtadania nieruchomoscig
. Uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkow
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5.Cel i zakres

Celem niniejszego opracowania jest remont dotyczgcy wymiany pokrycia dachowego
budynku wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 11 w Rudzie Slgskiej. Niniejsze
opracowanie stanowi dokumentacje niezbedng do wykonania prac zwigzanych
z remontem budynku w zakresie niezbednym dla wykonawcéw robot. Zamierzone prace
remontowe w Zzaden sposoOb nie zmieniajg istotnych parametréow budynku; program
funkcjonalny i przeznaczenie réwniez pozostajg bez zmian.

6. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu dachu z wymiang poszycia dachowego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Budynek znajduje sie na obszarze objetym
ochrong konserwatorska i jest wpisany do ewidencji zabytkdw.



B. OCENA STANU TECHNICZNEGO

1. Ogélna charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek to obiekt pieciokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z nieuzytkowym
poddaszem. Budynek usytuowany jest przy ulicy Sienkiewicza 13. Od strony potudniowo-
wschodniej zlokalizowany w ostrej granicy z budynkiem kubaturowo blizniaczym. Budynek
zwienczony jest dwuspadowym dachem: ptaskim o nachyleniu ok 18° oraz dachem
mansardowym o nachyleniu ok. 78°. Wiezba drewniana tradycyjna o konstrukciji
ptatwiowo - kleszczowej, pokrycie od strony ulicy ptytg onduline, od strony dziedzinca
papa termozgrzewalna.

2. Ocena elementéw objetych opracowaniem
Wizja lokalna pozwolita okresli¢ stan poszczegodlnych elementow konstrukcji i poszycia
dachu. Stwierdzono:

Wiezba dachowa - klasyczna, drewniana w ustroju ptatwiowo-kleszczowym. Giéwne
elementy konstrukcyjne (stupy, ptatwie, krokwie, kleszcze) w stanie dostatecznym,
czesciowo do wymiany (25%) Rozstaw gtownych elementéw wiezby i ich przekroje
przewidziane pod pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng. Stwierdzono jedynie nieliczne
powierzchowne $lady korozji biologicznej (zagrzybienie), co zwigzane jest
z nieszczelnoscig pokrycia i fatalnym stanem obrobek blacharskich. Deskowanie catego
dachu w stanie dobrym- widoczne jedynie miejscowe zawilgocenia zwigzane z
nieszczelnoscig pokrycia dachowego. Stan ogdlny konstrukcji dachowej — dobry. Zalecana
wymiana skorodowanych elementéw lub ewentualnie wzmocnienie. Zaleca sie
impregnacje drewnianych elementéw konstrukcji wiezby dachowe;j.

Szczegdélowa ocena powinna nastapi¢é po zdemontowaniu pokrycia dachowego
(dachéwki i papy) co pozwoli na petna ocene ich stanu.

Pokrycie dachu - jednostronnie (od ulicy Sienkiewicza) ptyty onduline, od strony
dziedzinca papa termozgrzewalna. Widoczne liczne ubytki i wykruszenia dachowek
spowodowane korozjg atmosferyczng. Lukarny (zarowno dach i sciany) kryte blachg
ptaskg - blacha skorodowana, zwichrowana. Warstwa papy uktadana na deskowaniu
wykazuje wiele ubytkow i nieszczelnosci co widoczne jest od wewnetrznej strony dachu
poprzez liczne ogniska zawilgocenia deskowania. Papa zwichrowana, z licznymi
peknieciami. Stan ogdlny zty, wymagajacy napraw.

Obroébki blacharskie - catkowicie skorodowane, zdeformowane i nieszczelne. Zalecana
catkowita wymiana. Stan zly.

Rynny i rury spustowe - rynny, rury spustowe i obrébka paséw rynnowych od strony
dziedzinca skorodowane i zniszczone - zalecana catkowita wymiana, od ulicy do oceny
w trakcie remontu dachu.

Budynek w obecnym stanie technicznym nadaje sie¢ do uzytkowania, nalezy jednak
wykonaé prace remontowe budynku zaczynajgc od usuniecia przyczyn powstatych
uszkodzen, nastepnie podja¢ czynnosci naprawiajace uszkodzone elementy.



3. Inwentaryzacja fotograficzna







C. OPIS TECHNICZNY REMONTU DACHU

1. Wymiana pokrycia dachowego

Zaleca sie wymiane pokrycia dachowego =z istniejgcych ptyt onduline i papy
termozgrzewalnej na dachdéwke ceramiczng karpiowke - naturalny brgz. Po wykonaniu
demontazu istniejgcego pokrycia dachowego (ptyty onduline, papa), demontazu
istniejgcych obrobek blacharskich, usunieciu tat, blaszanego pokrycia lukarn i orynnowania
itd., nalezy dokonac¢ oceny technicznej poszycia z desek i konstrukcji elementéw dachu;

Poszycie z desek nalezy oczysci¢ mechanicznie, elementy zawilgocone, zagrzybiate
nalezy wymienic; poszycie z desek zaimpregnowac preparatami grzybobojczymi ( FOBOS
lub réwnorzedne). Na tak zabezpieczonym i przygotowanym poszyciu zaleca sie folie
wstepnego krycia, a nastepnie zaleca sie rownolegle do krokwi kontrtaty 3x4cm
dostosowane do rozstawu krokwi oraz taty o wymiarach 40mm x 60mm w rozstawie
max.30 cm (rozstaw tat zalezny od producenta dachowki).

Uktad warstw dachu mansardowego:

- dachowka ceramiczna typu KORAMIC Holenderka Cavus 14 naturalny brgz lub
rébwnowazna

- taty drewniane impregnowane cisnieniowo 6x4cm w rozstawie skoku dachowki

- kontrtaty drewniane impregnowane cisnieniowo 3x4cm w rozstawie krokwi

- folia dachowa wstepnego krycia (o gramaturze min 100 g/m2)

Uktad warstw dachu ptaskiego:

- papa nawierzchniowa 5,6 mm PV250 na widkninie poliestrowe;j

- papa podktadowa SBS 4 mm PV250 na widkninie poliestrowej

- istniejgce deskowanie (wymiana elementéw zagrzybiatych, impregnacja)
- istniejgca konstrukcja dachu czesciowo do wymiany

Projektuje sie wykonanie nowych obrébek blacharskich, Obrébki dachowe w kolorze
zgodnym z pokryciem dachowym — kolor ciemny brgz najbardziej zblizonym do koloru
dachowki. Do wykonczenia dachu stosowac petne rozwigzania systemowe!

Uwaga!! Nalezy stosowaé pelne rozwigzania systemowe i stosowaé sie sScisle do
wytycznych montazowych danego producenta dachowki ceramicznej

Uwaga!! Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ dach przed ewentualnym
zalaniem.

Wytaz dachowy - nalezy wymieni¢ istniejgcy wytaz dachowy na nowy

Obrébki blacharskie
Zaleca sie wymiane obrobek blacharskich, $cian bocznych lukarn, paséw podrynnowych
i nadrynnowych na nowe z blachy tytanowo - cynkowej (kolor ciemny brgz)

Rynny i rury spustowe

Przewiduje sie wymiane rynien na catej dtugosci potaci dachowych oraz potaci lukarn,
a takze rury spustowych na nowe z blachy tytanowo - cynkowej. Kolorystyka zgodna
z kolorem obrobek blacharskich — ciemny brgz lub najbardziej zblizonym do koloru
dachowki. W trakcie wymiany zachowaé prawidiowe przekroje, spadki, a takze zgodnosé
wymiarowg i kolorystyczng z istniejgcymi elementami. Zalecana srednica rynien 12-15cm,
spadki 0,5-2%.



