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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t
ST-0

1. Nazwa zaméwienia:

Remont dachu budynku mieszkalno — ustugowego w Rudzie Slaskiej, ul. Sienkiewicza 13.
2. Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0., ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Slgska.

3. Okreslenie przedmiotu zamowienia

3.1. Zadanie obejmuje nastepujgce prace:

- roboty rozbidrkowe,

- wymiane pokrycia dachowego,

- wymiane obrébek blacharskich,

- wymiane oraz wzmocnienie elementéw wiezby dachowe;.

4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.

4.1. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, zwanych
dalej w skrécie STWIOR.

4.1.1. STWIOR — Roboty rozbiorkowe,

4.1.2. STWIOR — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
roboty specjalistyczne,

4.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacija techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
techniczng, ze specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zamawiajgcego.

5. Informacja o terenie budowy.

5.1 Organizacja rob6t budowlanych

Prace prowadzone bedg w czynnym budynku — wyposazonym we wszelkie media.

Wszelkie materiaty pochodzace z demontazu nalezy ztozy¢ w miejscu uzgodnionym z
gospodarzem obiektu, a nastepnie wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

5.2 Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich.

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesow osoéb trzecich. W trakcie
prowadzenia robot nie przewiduje sie wejscia na teren dzialek sgsiednich.

5.3 Ochrona srodowiska
Wykonywane prace budowlano-montazowe nie majg ujemnego wptywu na srodowisko
naturalne.

5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem o0sob
uprawnionych do kierowania robotami.

Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy byc¢ przeszkolona w zakresie
prowadzonych prac. Zatoga wykonawcy powinna posiadac¢ aktualne badania lekarskie.
Wykonawca powinien posiadaé specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Ogoblne postanowienia bhp:
- strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodto zagrozenia np. z powodu mozliwosci
upadku z goéry przedmiotéw Ilub materiatbw nalezy ogrodzi¢ barierkami badz
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi; strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac przedmioty lub materialy — jednak nie mniej niz
6 m



- przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane

- zaloga powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: rekawice, kaski,
okulary ochronne. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzacé
bezposrednio przed ich uzyciem

- W czasie pracy na wysokosci nalezy bezwzglednie uzywaé sprzetu ochronnego
zabezpieczajgcego przed upadkiem na wysokosci (szelki bezpieczenstwa)

- transport pionowy elementow pokrycia za pomocg specjalistycznej ukosnej
wciggarki i odbiér na dachu, nowej dachowki na wykonanie pokrycia. Transport drewna
i blachy za pomocg dzwigu.

- przewidywane prace wymagajg sporzadzenia informacji dotyczgcej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , bowiem przewiduje sie prowadzenie robot
budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych oraz jednoczesnego zatrudnienia
wiecej niz 10 oséb.

5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikbw wykonawcy zostanie okreslone przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z wykonawcg oraz gospodarzem obiektu na etapie
przekazywania frontu robét.

6. Materialy:

6.1. Zrodta uzyskiwania materiatow:

Do robot dekarskich mogg by¢é stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadaé
certyfikaty zgodnosci bgdz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng
dopuszczajgcy do ich stosowania.

6.2. Kontrola materiatow.

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowac dostarczane materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg
one zgodne z wymaganiami STWIOR.

6.3. Atesty materiatow.

W przypadku materiatow, dla ktérych w STWIOR wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jego
cechy.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom STWIiOR:

Materialy uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne ze STWIOR muszg byc¢
niezwtocznie usuniete z budowy.

6.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ materiaty przed uszkodzeniem.

6.5. Stosowanie materiatdbw zamiennych.

Jezeli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty zamienne
inne niz przewidziane w STWIOR, poinformuje o takim zamiarze Zamawiajgcego
przynajmniej na 2 dni przed ich uzyciem i uzyska zgode Zamawiajgcego.

7. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

Roboty dekarskie mozna wykona¢ przy uzyciu szczotek, watkdéw i specjalistycznych
palnikow.



Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu  kopie  dokumentow  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania
robot.

8. Transport i sktadowanie.

Warunki i spos6b transportu i sktadowania poszczegolnych materiatdbw powinny byé
zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu nalezy zachowac warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach
obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym.

9. Kontrola jakosci robot:

9.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w STWIOR, normach

i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw, Zamawiajgcy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

9.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

10. Odbidr robot.

Zasady odbiorow robot okresla umowa.

11. Dokumenty odniesienia.

11.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami

i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu
robo6t sg wyszczegolnione na koncu kazdej STWIOR.

11.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane za rowno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

12. Termin wykonania roboét.

Zgodnie z ofertg Wykonawcy.

13. Harmonogram wykonywania robot.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z harmonogramem robot wykonanym przez Wykonawce
I przedstawionym do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

14. Gwarancja.

14.1. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci/rekojmi na roboty budowlane i wbudowane
materiaty

bedace przedmiotem niniejszej umowy na okres zadeklarowany w ofercie, liczgc od dnia
podpisania przez obie strony bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robot. Okres
gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce na zamontowane urzgdzenia jest
rowny okresowi gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw, jednak nie krotszy niz
12 miesiecy liczagc od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokotu
koncowego odbioru robaot.

15. Wynagrodzenie.

15.1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe za wykonane roboty w wysokosci
wynikajgcej ze ztozonej oferty, skalkulowanej na podstawie przedmiaru robét, dokonanej



wizji lokalnej oraz zapisow Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.
Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty nie ujete w przedmiarze robot i STWIOR, a ktérych
poniesienie niezbedne jest dla realizacji przedmiotu zamdéwienia, w szczegolnosci:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow i sprzetu,

- ocene i przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zakurzeniem mebli i urzgdzen biurowych,
wyniesienie i wniesienie wyposazenia, mycie i sprzgtanie po wykonaniu prac, oraz koszt
wspolpracy z Zamawiajgcym,

- naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie wykonywania robat,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow

I wymaganiami specyfikaciji,

- zakup kompletu materiatow, urzgdzen oraz transportu na miejsce wbudowania,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

15.2. Podstawg fakturowania bedzie protokoét koncowego odbioru robot, podpisany przez
Kierownika Robo6t i Zamawiajgcego. Wymagania dotyczgce faktur i ptatnosci za
wykonane prace zawiera wzor umowy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-1

CPV 45100000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-1

(ROBOTY ROZBIORKOWE 451.1)

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t rozbiorkowych w budynku mieszkalno — ustugowym w Rudzie
Slaskiej przy ul. Sienkiewicza 13.

1.2. Zakres stosowania Przedmiot STWIOR

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Przedmiot STWIOR

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie robot rozbiorkowych w obiekcie wg ponizszego:

- Rozebranie pokrycia z papy,

- Rozebranie pokrycia z ptyt onduline,

- Rozebranie pokrycia z blachy,

- Rozebranie rynien i rur spustowych,

- Rozebranie elementéw wiezb dachowych,

- Rozebranie tat i kontrfat.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
STWIOR i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty

Do prowadzenia robot rozbiorkowych i demontazowych nie przewiduje sie zastosowania
materiatdw budowlanych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Wszelkie prace zwigzane z
demontazem istniejgcych elementéw nalezy wykonaé poprzez ich odkrecenie, oderwanie
lub zmycie (tapety) specjalistycznym sprzetem wymienionym ponizej:

- Srubokrety,

- Wkretarki,

- Miotki, przecinaki,

- Liny stalowe do transportu elementow,

4. Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Takie jak wézki, taczki
itp.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa.

Prace wykonywaé powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikow wchodzgcych
w sktad grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnosci i podaé kolejnosc¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni znac przepisy BHP obowigzujgce przy robotach rozbidrkowych i
zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

6. Skladowanie, usuwanie odpadow.



Otrzymane w zwigzku z rozbidrkg odpady nalezy unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na
wskazane miejsce skladowania odpaddéw. Miejsce sktadowania bgdz usuwania odpadow
na terenie rozbiorki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwac¢ w
SposOb ograniczajgcy ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiérki gruz, odpady nalezy
wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane jest
przy uzyciu koparko-tadowarki.

7. Obmiar robdét.

Jednostkg obmiarowg robat jest 1 tona tj rozebranego elementu.

8. Odbior robdt

Przewiduje sie dokonanie odbioru koncowego polegajgcego na stwierdzeniu wykonania
catosci zakresu robot.

9. Podstawa ptatnosci jest objeta w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
(czes¢ ogolna) 00.00 pkt. 15 wynagrodzenie i ptatnosci.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogélne,

BN-83 18836-02 Roboty ziemne,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-2

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry € i konstrukciji
dachowych i inne roboty specjalistyczne



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-2

(ROBOTY DEKARSKIE 452.7)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot STWIOR.

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne w
budynku mieszkalno — ustugowym w Rudzie Slgskiej przy ul. Sienkiewicza 13.

1.2. Zakres stosowania STWIOR.

STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIOR.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci okreslone

w przedmiarze oraz inne niezbedne czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot dekarskich.

2. Materiaty.

Wymagania ogolne

Do robot dekarskich mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mieé¢ aprobaty techniczne oraz posiadaé
certyfikaty zgodnosci bgdz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng
dopuszczajgcg do ich stosowania.

2.1. Dachowka ceramiczna karpiowka.

Dachowka montowana ceramiczna karpiowka ryflowana naturalny brgzowy. Przed
zamowieniem pokrycia dachowego i elementéw, typ rodzaj i profil nalezy uzgodni¢ z
Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Rudzie Slaskiej.

2.2. Obrébki blacharskie

Blacha tytanowo - cynkowa gr. = 0,55 mm - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN
10203:1998

2.3.. Materialy instalacyjne.

Drut stalowy ocynkowany @ 8mm i pozostate akcesoria (ztgcza krzyzowe, réwnolegte i
kontrolne)

Wszystkie w/w materiaty powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Papa

Papa podkladowa na osnowie ze stabilnej, kompozytowej widkniny poliestrowej z
obustronng powtokg z masy asfaltowej- z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta folig z tworzywa sztucznego, strona spodnia
zabezpieczona drobnoziarnistg posypka mineralng o grubosci min. 4mm

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z kompozytu szklanego z
obustronng powtokg z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz
jednej krawedzi natozony jest pasek folii 0 szerokosci ok. 80mm. Strona spodnia



profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego o grubosci 5mm, wodoszczelna
przy cisnieniu 60 kPa.

2.5.Rynny i rury spustowe

- blacha tytanowo - cynkowa

2.6.Deskowanie petne

- klasa 1

- impregnowana

- wymiar dostosowany do grubosci pokrycia

3. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

Roboty dekarskie mozna wykonaé przy uzyciu szczotek, watkdw i specjalistycznych
palnikéw.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu  kopie  dokumentow  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania
robot.

4. Transport.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegoélnych materiatbw powinny byé
zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materialy 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu nalezy zachowa¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach
obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.

Ogodlnie przyjeto, ze realizacja robot nie moze wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie
zamawiajgcego.

Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materialdw i producentéw majg charakter
przyktadowy. Zostaly one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametrow i
wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamowienia.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z remontem pokry¢ dachowych temperatura
zewnetrzna nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

5.2. Obrobki blacharskie

Montaz obrdbek blacharskich — pasy podrynnowe i nadrynnowe, rynny i rury spustowe
wykonac z blachy tytanowo-cynkowej grub.0.55mm — rynny @ 180mm.

Uchwyty rynnowe mocowac¢ w odlegtosciach nie wiekszych niz 50cm za pomocg kotkow
do betonu i wkretéw stalowych ocynkowanych.

Rynny uktada¢ w uchwytach ze spadkiem ok.1% w kierunku rur spustowych.
5.3. Pokrycie z dachowki karpiowki
Szczegobtowy opis:
- Stosowanie tat o wymiarach 40x60 mm przy rozstawie krokwi ok. 1 m w rozstawie
uzaleznionym od kata nachylenia potfaci (patrz ponizsza tabela)



- stosowanie kontrtat o min. grubosci 20 mm zalecany kat nachylenia dachu:

powyzej 22°

- uktadanie dachowek "na sucho"

- mocowanie co drugiego rzedu dachowek przy pomocy uchwytéw dachowki (na

obszarach zagrozonych silnym wiatrem co drugg dachowke)

- utozenie pod dachéwkami folii paroprzepuszczalnej Jako izolacje przyjeto folie

dachowg paroprzepuszczalng o gramaturze g>1000 g/m?/24h

- Wykonanie kalenicy
Krycie kalenicy nastepuje gagsiorami kladzionymi na sucho. Jako szczegolnie przydatny
zalecamy suchy montaz wszelkich elementow za pomocg aluminiowych klamer.
Ggsiory uktadane na sucho
Kalenice tworzy tata kalenicowa mocowana réwnolegle do okapu przy uzyciu wspornikOw
taty kalenicowej. Dopuszcza sie rozwigzania z zastosowaniem deski kalenicowej. Gasiory
ukltada sie na facie z zachowaniem niezbednego przewietrzania. Przy kryciu w tuske
ostatni rzagd dachéwek musi by¢ wykonany z elementow specjalnych tzw. dachdéwek
kalenicowych tak, aby zachowac krotnos¢ krycia. Gorne krawedzie dachowek muszg by¢
wsuniete min. 30 mm w krzywizne gasiora.. Jako uszczelnienie stosuje sie aluminiowe
uszczelki wentylacyjne kalenicy. Zakonczenia kalenicy tworzg elementy specjalne (ggsior
poczatkowy i koncowy, ptytka zakonczenia kalenicy i grzbietu).
Wykonanie okapu
Nowoczesne systemy pokry¢ dachowych posiadajg specjalne elementy do wykonywania
okapow. Niektére sg jednoczesnie elementem wentylacyjnym. Dopuszcza sie tradycyjne
wykonanie z trzech warstw dachowek potaciowych, lecz jest ono drozsze i technicznie
mniej sprawne. Okap nalezy wykona¢ z rzedu dachowek utozonych nad pasem
nadrynnowym i uszczelek PCV typu ,wroblowka”. Na etapie wykonania wiezby dachowej
nalezy skoordynowaé¢ wysokosci elementéw tak, aby zewnetrzna powierzchnia pokrycia
nie posiadata zatamania. Elementy okapowe mogg stanowi¢ bezposredni wlew do rynny
(wysuniete) lub by¢ zakohczone na krawedzi konstrukcji. W tym drugim przypadku
wymagany jest klasyczny pas nadrynnowy.

Viaksymainy rozstaw st dachowych - disdachowki Karpiowki 380 x 180, 380 X155
Machylania Priekrycie Maksymalny  Maksymalny Zapotrzebowanie
dachu min. rozstaw fat raozstaw tat {szt/m®) przy wymiarach
Krycie Krycie
W hjsl-:s_ oW karonke
ND[©] P [m Rk [ RE ™ 45, g 15,5 x 38
= B0 50 16,5 33,0 33,6 29,1
45 - 60 6.0 16.0 32,0 34,7 40,3
40 - 45 7.0 15,5 31,0 35,8 41,6
35 -40 8,0 15,0 30,0 37,0 43,0
15 -35 9.0 14,5 29.0 38,3 44,5

5.4. Lukarny i wytazy dachowe

Projektowana naprawa obejmuije:
- Wymiane dachowek utozonych na fatach i kontrtatach zamocowanych nad
papa gr. 4mm i ptytami OSB gr. 22mm przybitymi do istniejgcych krokwi (lub
nowych po wymianie). Wymiana uszkodzonych krokwi (po stwierdzeniu ich
zuzycia po zdjeciu istniejgcego pokrycia) na identyczne jak istniejgce
- Wymiane pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,70mm na deskowaniu z
ptyty OSB gr. 22 mm przybitymi do istniejgcych krokwi (lub nowych po
wymianie). Wymiana uszkodzonych krokwi (po stwierdzeniu ich zuzycia po
zdjeciu istniejgcego pokrycia) na identyczne jak istniejgce



- Obicie $cianek lukarn blachg tytanowo-cynkowg gr. 0,55 mm (nha papie gr.
4mm i ptytach OSB gr. 22mm)
- Istniejgcy wytaz dachowy nalezy wymieni¢ na nowy wytaz typowy, przeszklony
0 wymiarach w rzucie poziomym 60x60cm (np. VELUX)
5.5. Pokrycie papg
- naciecie i przyklejenie pecherzy,
- oczyszczenie podtoza,
- utozenie papy termozgrzewalnej,
- szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakiady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie. Miejsca zaktaddéw oraz ich wielkos¢ stosowac¢ wg
producenta papy.
5.6. Rynny i rury spustowe
- powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zakiad szerokosci 40mm;
- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 50 cm,
- spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektowanymi spadkami,
- rynny powinny mie¢ wpust do rur spustowych,
- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow,
- powinny by¢ tgczone na zaktad szerokosci 40mm,
- rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 1 m,
- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty,
6. Kontrola jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,0golna specyfikacja techniczna” .
- Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem,
- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,
- Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych materiatow z wystawiony
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
o jakosci wstawionym przez producenta - powinien byé on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej,
- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm
7. Obmiar robat.
llos¢ robot oraz jednostki obmiarowe okreslone zostalty w zalgczonych przedmiarach
robot.
8. Odbior robdt
8.1 Odbidr robot pokrywczych.
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep
poOzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- poditoza,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
- dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem. Dokonanie
odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,



- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu,
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow. Odbidr kohcowy polega na doktadnym
sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczeniaich z
urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych

8.2 Odbidr pokrycia z papy

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad
miejscem przyklejenia papy,

- sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbiorow czesciowych
i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde
100 m2 . Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.3. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub Scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami. Rury spustowe mogg by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

9. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszgcych.

Roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce winny by¢ wkalkulowane w poszczegéine
pozycje wycenionych przedmiarow robot.

10. Dokumenty odniesienia.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze lub rownowazna.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-B-
27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej lub rownowazna .
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych lub rwnowazna.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe,;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze lub rownowazna.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe,;.
PN-B-12020 , DINEN-1304 lub réwnowazna

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe,;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze lub rownowazna.

Uwaga:

Nalezy stosowac najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm,
rozporzadzen.



