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Proj. stacja tadowania
_Pojazdéw elektrycznych

. Ruraosionowa
/" do wprowadzenia kabla zasilajgcego

__ Otwér @200 w fundamencie do
wprowadzenia kabli zasilajgcych,
uziemiajgcych oraz sterujgcych

_ Utwardzenie terenu

. Zarys uloZenia
T ._geowdkniny

PRZEKROJ
(bok lewy)

800

L

PROJ. UTWARDZENIE MIEJSCA OBSLUGI:

- plytka chodnikowa (np.: 0,35x0,35x0,06m)
- podbudowa gr. 12cm

- grunt rodzimy

Miejsce postojowe
pojazdu elektrycznego

Zarys utoZenia
. geowidkniny

‘ 730 . odl. od kraweznika - 1050
1300 4 ul 1230 A 5 o
é | / 7 i
POSADOWIENIE tADOWARKI: POSADOWIENIE tADOWARKI:
- plyta Zelbetowa (fundament prefabrykowany prod. ZPUE), gr. 25cm - plyta zelbetowa (fundament prefabrykowany prod. ZPUE), gr. 25cm
- izolacja przeciwwodna plyty - izolacja przeciwwodna plyty
- piasek $redni, zageszczony warstwami do 1s=0.98, gr. 35cm. - piasek $redni, zageszczony warstwami do I1s=0.98, gr. 35cm.
- geowlbknina separacyjno-filtracyjna - geowlbknina separacyjno-filtracyjna
- grunt rodzimy - grunt rodzimy
tadowarka do samochodéw elektrycznych
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