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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYPOSAZENIA BUDYNKU

Przedmiotem niniejszego opracowan'iéjest projekt wyposazenia budynku pomocniczego punktu przystrzeliwania
broni, znajdujacego sie na terenie CSU Komendy Stotecznej Policii

Powiat otwocki, Gmina Celestynow

Jednostka ewidencyjna Celestynow 141703_2
Obreb ewidencyjny 141703_2.0001 Stara Wie$
Dziatka nr 1438

Komenda Stoteczna Policji
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

2.1. Zlecenie inwestora Umowa
2.2. Wizja lokalna

2.3. Wytyczne inwestora,

2.4. Obowigzujace Polskie Normy.
2.5, Literatura techniczna.

Zakres niniejszego  opracowania obejmuje  problematyke  architektoniczno-technologiczng  zwiazana
z wyposazeniem projektowanego budynku. W szczegolnosci projektowane rozwigzania dotyczg wykazu ilosci
wyposazenia meblowego oraz opisu przyktadowych mebli.

Kazdy rodzaj i typ mebli nalezy przed ich zakupem skonsultowat z Inwestorem i wytacznie po uzyskaniu Jego
akceptacji przystapi¢ do zakupu wyposazenia.

Wykaz projektowanego wyposazenia:

Korytarz_(Pom. Nr 1.2)

1. Rama na tablice informacyjng (patrz pkt 3.1) - Bszt
2. Kosze na $mieci (patrz pkt 3.2) - 1szt.
3. Wieszak ubraniowy $cienny (patrz pkt 3.3) - szt
Pomigszczenie pierwszej pomocy medycznej (Pom, Nr 1.8)

1. Biurko (patrz pkt 3.4) - 1szt.
2. Fotel biurowy ergonomiczny (patrz pkt 3.5) - 1szh
3. Kozetka metalowa (patrz pkt 3.6) - 1szt.
4. Taboret obrotowy (patrz pkt 3.7) - szt
5. Stolik zabiegowy (patrz pkt 3.8) - szt
6. Szafka ambulatoryjna (patrz pkt 3.9) - szt
7. Szafka z noszami (patrz pkt 3.10) - Tkpl.
8. Loddwka mata (patrz pkt 3.11) - szt
9. Pojemnik na odpady medyczne (patrz pkt 3.12) - 1szt.
10. Kosze na $mieci (patrz pkt 3.2) - 1szt
11. Wieszak ubraniowy Scienny (patrz pkt 3.3) - 1szt
12. Rama na tablice informacyjna (patrz pkt 3.1) - 3szt.
13. Tablica korkowa (patrz pkt 3.13) - 1szt.
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Pomieszczenie do oczekiwania (Pom. Nr 1.9)

0 Lo X O B Ry

Biurko (patrz pkt 3.4)

Fotel biurowy ergonomiczny (patrz pkt 3.5)

Krzesta z blatami do pisania (patrz pkt 3.14)

Tablica multimedialna (patrz pkt 3.15)

Kosze na $mieci (patrz pkt 3.2)

Wieszak ubraniowy $cienny (patrz pkt 3.3)

Rama na tablice informacyjna (patrz pkt 3.1)

Zestaw szafek kuchennych (patrz pkt 3.16)

Atestowane urzadzenie do oddawania strzatu kontrolnego (patrz pkt 3.17)

Pomieszczenie dyspozytora (Pom. Nr 1.10)

e i o

Biurko (patrz pkt 3.4)

Fotel biurowy ergonomiczny (patrz pkt 3.5)
Szafka wiszaca na klucze (patrz pkt 3.18)
Rama na tablice informacyjna (patrz pkt 3.1)
Tablica korkowa (patrz pkt 3.13)

Szafa metalowa (patrz pkt 3.19)

Kosze na $mieci (patrz pkt 3.2)

Wieszak ubraniowy $cienny (patrz pkt 3.3)

Pomieszczenie przystrzeliwania broni (Pom. Nr 1.11)

1

2.
3.
4

5
6.
£,
8
g,
1

Stoliki do przystrzeliwania broni (patrz pkt 3.20)
Krzesto warsztatowe typu ,werek" (patrz pkt 3.21)
Stot warsztatowy z szufladami (patrz pkt 3.22)
Tablica narzgdziowa (patrz pkt 3.23)

Atestowana szafa na bron (patrz pkt 3.24)
Atestowana szafa na amunicje (patrz pkt 3.25)
Rama na tablice informacyjng (patrz pkt 3.1)
Kosze na $mieci (patrz pkt 3.2)

Wieszak ubraniowy $cienny (patrz pkt 3.3)

0. Atestowane urzadzenie do oddawania strzatu kontrolnego (patrz pkt 3.17)

Pomieszczenie czyszczenia broni (Pom. Nr 1.12)

1

2,
3.
4

8
6.
1
8.
9.
1

Stot warsztatowy z szufladami (patrz pkt 3.22)

Krzesto warsztatowe typu ,werek" (patrz pkt 3.21)

Tablica narzedziowa (patrz pkt 3.23)

Regaly warsztatowe (patrz pkt 3.26)

Kosze na $mieci (patrz pkt 3.2)

Atestowane urzadzenie do oddawania strzatu kontrolnego (patrz pkt 3.17)
Pojemnik na zuzyte czy$ciwa (patrz pkt 3.27)

Pojemnik na czyste czysciwa

Tablica korkowa (patrz pkt 3.13)

0. Rama na tablice informacyjng (patrz pkt 3.1)

Magazyn tarcz i sprzetu strzeleckiego (Pom. Nr 1.13)

1.
2,
3.

Regaty warsztatowe (patrz pkt 3.26)
Pojemnik na tuski
Pojemnik na niewypaty (patrz pkt 3.28)

1 szt
- 1szt,
- 12 szt
- 1szt
- 1szt,
- 1szt.
- Dszt

1 kpl.

1 szt.

- 2szt
- 2szt.
- 1szt
1 szt
1 szt.
2 szt.
- 1szt.
1szt.

- 2szt,
- 2szt.
- 1szt.

1 szt,

2 szt.
- szt
- 6szt.
- 1szt,
- 1szt
- 1szt.

- 2szt
- 2szt
- 2szh
- 2szt
- 1szt.
- 1szt

1 szt

1 szt.

1 szt,
- 2szt

- 14 sz,
- 3szt
1 szt
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Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego. Wykonawcy moga
przedstawiC oferty réwnowazne. Wykonawcy moga zaproponowaé rozwigzania rownowazne o takich samych
parametrach lub je przewyzszajace, jednak ich obowiazkiem jest udowodnienie rownowaznosci. Zamawiajacy
akceptuje oferty rownowazne, m.in. o ile spefnione sg minimalne grubosci podanych materiatow oraz
komponentow. W przypadku oferowania mebli rownowaznych nalezy przedstawié bardzo doktadny opis wraz z
nazwa handlowa oraz nazwa producenta.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodnosci,
mozliwe jest wstrzymanie calej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialnosé
Wykonawcy.

Ewentualne wskazane pochodzenie produktow, nazwy produktow oraz ich producenci maja na celu jedynie
przyblizy¢ wymagania, ktorych nie mozna bylo opisac przy pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okreslen.

Jako rozwigzanie rownowazne nie dopuszcza sie uzycia nastepujacych materiatow:

- na blaty biurek i stotow zamiast laminatu HPL lub CPL: plyty laminowanej (tzw. melamina), foli, lakierowania
chyba, ze Wykonawca przedstawi wyniki badan potwierdzajace spefnienie wszystkich wymagan wzgledem
laminatow wymienionych w normie EN 438, w szczegdinosci wytrzymatosci na uderzenie, na écieranie, na plyny,
na temperature i inne wymienione w normie EN438. Nie dotyczy tych biurek i stotow, w ktorych wskazano w opisie
inne wykonczenie niz laminat HPL lub CPL.

- konstrukcii stelazy biurek i stolow innej niz wskazane tzn. konstrukcja nie moze by skrecana $rubami,

- materialow tapicerskich o innym sktadzie niz wskazany, dopuszcza si¢ tolerancje skfadu tapicerskiego +/- 10%,
- innego gatunku drewna niz zostat wskazany, ze wzgledu na fakt, Ze kazdy gatunek drewna wraz z uptywem czasu
zmienia swoj kolor i proces ten jest rozny u roznych gatunkow drewna.

Dopuszcza sig tolerancjg wymiarow w zakresie +- 5% chyba, ze w tresci opisu podany jest inny dopuszczalny
zakres tolerancji. Nie dopuszcza sig zmiany szerokosci i gtebokosci stolow i szaf oraz zmiany zakresu regulacii
wysokoéci stotdw, biurek, szaf.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania musza by¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie dotyczy mebii
wykonywanych pod zaméwienie typu zabudowy kuchenne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentow,
jakich moze zadaC zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (§ 6.1),
Zamawiajacy wymaga:

1. Wraz z ofertg nalezy zataczy¢ wszystkie wymienione w opisie certyfikaty potwierdzajace zgodno$é normami.
Zgodnie z ustawg z 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci, certyfikaty majg by¢ wystawione przez
niezalezna jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazda jednostke badawcza i certyfikujacq posiadajacq akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawcza i certyfikujacq
posiadajacq akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju. Dokumenty te majg by¢ opisane w sposéb nie budzacy
wapliwosci do jakich mebli sa dedykowane (nazwa widniejaca na certyfikacie musi byé nazwa systemu w
przedstawionym katalogu, folderze).

2. W przypadku tkanin tapicerskich nalezy do oferty dotaczy¢ fabryczny probnik tkanin oraz atesty lub sprawozdania
z badan potwierdzajace skiad oraz wymagang wytrzymaltos¢ na scieranie (nie dotyczy skory naturalnej). Atesty lub
sprawozdania z badan majg by¢ wystawione przez niezalezna jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
dokumentow. Probnik i atesty lub sprawozdania z badan maja by¢ opisane w sposab nie budzacy wapliwosci do
Jjakich mebli s dedykowane.

3. W celu potwierdzenia spefnienia podanych wymogow do kazdego mebla nalezy przedstawi¢ minimum jedna,
osobng karte katalogowg (formatu minimum A4), na ktorej bedzie przedstawiony proponowany mebel. Karta
katalogowa musi zawiera¢ nazwe mebla lub nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe producenta mebla,
rysunek lub zdjgcie proponowanego mebla (rozmiar zdjgcia pozwalajacy dostrzec szczegoty — optymalnie rozmiar
zdjgcia A5), wymiary oraz szczegoly techniczne mebla pozwalajace zweryfikowaé czy proponowany mebel spetnia

5
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wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywa¢ w przypadku mebli wg indywidualnego projektu,
ktorych wymiary nalezy dostosowat do stanu rzeczywistego na budowie np. kuchni, zabudéw indywidualnych itp.

Minimalne wymagania ramy do umieszczenia tablic informacyjnych:
e Wymiar: 42x59,4 cm

Ptyta tylna HDF o grubosci 2,8mm

Bezpieczne plexi o grubosci 1mm o przejrzystosci jak szkto

Klipsy mocujace

Zawieszki do powieszenia w pionie lub poziomie

Kosz na $mieci okragty o pojemnosci 301 z pedatem
Informacje dodatkowe:
e Sposob otwierania: naciskajac stopa na pedat
wysokosé: 67,5 cm
szerokosé: 29 cm
gtebokos¢: 36 cm
kolor: stal wykonczenie satyna, odporny na odciski palcow
materiat: stal nierdzewna

Minimalne wymagania wieszakow $ciennych:
e Wymiar: 40x5x11cm (diugosc, glebokosc, wysokose)
o Materiat: stal
e 4 haczyki
e Haczyki nasuwane na stelaz maskujace $ruby mocujace

Minirﬁalne wymagahia dla biurka:

Blat:
e blat ma by¢ wykonany z plyty wiérowej, grubosci min. 19mm, pokryty laminatem HPL o grubosci min 0,40
mm
e krawedz biurka ma by¢ trwale zabezpieczona doklejka o grubosci min 1,0 mm w kolorze czarnym
e biurko o wymiarach: 80 x 120 cm,
e kolor blatu szary
Stelaz:
e nogiw kolorze czarnym
e nogi maja by¢ w ksztaicie litery ,T",
e nogi z regulacjg w zakresie 50cm
e stopki poziomujace w zakresie +10mm w kolorze stelaza
Regulacja wysokosci:
e biurka i stoty maja by¢ typu A wg normy PN-EN 527-1 czyli m.in. wysokoé¢ blatu ma byé regulowana przez
uzytkownika w trakcie uzytkowania, zakres regulacji ma wynosi¢ 65 - 85 cm (moze by¢ wiekszy zakres, ale
nie moze mniejszy)



WADRA T o
y Y 97-500 Radomsko, ul. Kosciuszki 11

NIP: 772-222-28-54; REGON: 360337769
PRACOWNI A PRO]FJ(TOWA Tel. 797-796-535; kwadratpracownia@gmail.com
- ai® d [ ‘i \ A ) 1 r £
Fotel obrotowy ma spetnia¢ zatozenia okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia
1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
(Dz.U.98.148.973).

Baza — wymagania:
— podstawa ma by¢ piecioramienna, wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze czarnym, z kotkami
jezdnymi
Regulacje — wymagania:
—  krzesto ma mie¢ mechanizm synchroniczny z automatycznym dopasowaniem sity odchylenia do wagi
uzytkownika
— regulacja wysoko$ci ma by¢ w zakresie minimum 400 — 500 mm
— regulacja wysoko$ci oparcia w zakresie min 5 cm

Tapicerka siedziska i oparcia — wymagania:

—  Kkolor tapicerki grafitowy

— oparcie musi mie¢ wysoko$¢ min 55 cm

- oparcie musi mie¢ szerokos¢ min 40 cm

— oparcie i siedzisko musi by¢ potaczone widocznym estetycznym tacznikiem, bedacym integralng czeécia
catego mechanizmu

— na oparciu w taczniku musi znajdowac sie element w ktérym mozna umiesci¢ kartke z informacja
dotyczaca np. imienia i nazwiska uzytkownika,

~  podiokietniki majg mie¢ naktadki z migkkiego poliuretanu (PU),

—  podiokietniki majg by¢ przykrecane przy pomocy $ruby imbusowej od spodu siedziska w specjalne
gniazdo pozwalajace na plynne rozsuwanie kazdego podiokietnika w zakresie 0-4 cm

- podiokietniki majg posiada¢ skokowa regulacje wysokosci w zakresie do 10 cm

— tapicerka musi posiada¢ wytrzymato$¢ na écieranie na poziomie 200 000 cykli w skali Martindale'a,

—  pilling wedtug normy EN ISO 12945-2, wynik 4,

— odporno$¢ koloru na $wiatto w skali 1 — 8 wedtug normy EN ISO 105 — B02, wynik 5-7,

— odpornos¢ koloru na $cieranie w skali 1 - 5 wedtug normy EN 1SO105x12(mokre/suche), wynik 4-5,

— trudnopaino$¢ (papieros, zapatka) EN1021 P1&2

Minimalne wymagania:

Kozetka metalowa 3-cze$ciowa wyposazona w skokowa regulacje wysokosci stelaza, regulowany zagtowek i
podnozek. Regulacja zagtbwka odbywa sie za pomoca sprezyny gazowej. Regulacja podndzka za pomocg
rastomatu (zapadki). Stelaz zostat wykonany z solidnych profili stalowych malowanych proszkowo.

Dane techniczne - Kozetka metalowa

o Diugosc: 190 cm

° Szerokos¢ leza: 55 lub 70 cm

° Wysokos¢ leza: od 55 do 70 cm (regulacja skokowa)

o Wymiary zagtowka: 56 x 70 cm (szeroko$c¢ wariantowa)

° Regulacja kata zagtoéwka: -70° do 45°

° Regulacja kata podnozka: 0° do 30°

o Masa wiasna: 37 kg

° Maksymalne obcigzenie: 220 kg

° Kolor: stelaz w kolorze czarnym, tapicerka szara.

® tatwe w utrzymaniu obicie w imitacji skory: 88% PVC i 12% bawelny:

- Odporne na dzisfanie srodkow dezynfekujacych
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- Odporne na rozerwanie i dalsze rozrywanie
- Odpome na mocz i krew
Minimalne wymagania taboretu chrotowego:
e Taboret obrotowy z siedziskiem z wysoka tapicerka,
e Bezstopniowa regulacia wysokosci siedziska,
o [Cstetyczny | stabilny krzyZak ze stali malowansj proszkowo w kolorze czarnym.
o Podwojne iolki zabezpieczajgce do podidg twardych, hamowane w zalezno$ci od obciazenia.
e tatwe w utrzymaniu obicie w imitacji skory: 88% PVC i 12% baweiny:
- Odporne na dzialanie $rodkow dezynfekujacych
- Odporne na rozerwanie i dalsze rozrywanie
— Odpome na mocz i krew
Mammaine wymagania ‘m,,aretu obretowego:
e Stolik chirurgiczny do instrumentowania ze stali kwasoodpornej zapewnia utrzymanie czystosci i
sterylnosci, wieloletnig trwalo$c | gwarantujg wysoka estetyke oraz jakosé.
e Regulowany recznie blat roboczy w zakresie 911 — 1370 mm o wymiarach 630 x 460 mm.
Blat obrotowy z mozliwoscig unieruchomienia w kazdej pozycji.
o  Dopuszczalny maksymalny udzwig — 5 kg.

Minimaine wymagania szafy ambulatoryjnej:

Szafy musi posiadac atest higieniczny do przechowywania dokumentow, wyrobéw farmaceutysznych i zywnosci

w cpakowaniach.

Wyposazenie:

Szafa medyczna 1- drzwiowa ze schowkiem:

1. w goérnej komorze posiada:

= Jreguiowane poiki. W Srodku ’-omC" zamontowane maja byt profile perferowane pozwalajace na
regulowanie wysokosci pélki co 25

= potki mejg by¢ wykonane z szyh: !:ezp= -cznej hartowanej o gr. 6 [mm),

= potki osadzone na stalowych zz mepach filcow qpodk’ dka,

*  drzwi skrzydtowe komory i iqpoh.a(, a¢ od sredka profil wzmacniajacy, przeszklenie w drzwiach wykonane
z szyby bezpiecznej klejonej o gr 4,2 [mm],

»  drzwi zamykane sg zamkiem klu jm z pokretlem, z 2-punktowym systen‘em ryalowania.

. delna komora {wymi.—:';: uiytko':;e n n] 195 wys. x 550 szer. x 395 gt.) ma posiadag:

1 r'sg.J!-?’Nanq potke. W srodku komory za“nm*.o wane maja byt prefile perferowane pozwalajace na
regulowanie wysckasci potki co 25 mm,

= potka wyxonna szyby bezpiecznej hartowar .uj ogr. 6 [mm],

» pdlka osadzona jest na stalowych zaczepach z filcowg podkiadka,

= drzwi meialows, peine, zamykans zamkiem kluczowym z pokrettem, z 2-punktowym systemem ryglowania.

»  Szafa dostarczana w cafosci, potki wymagajg montazu.,

[

Minimalne wymagania szafy medycznej z noszami:

Szafka medyczna - pierwszej pomocy - metalowa, jedno - drzwiowa, zamykana na klucz.
Wymiary:

Wysokos¢ - 1120 mm

Szerokos¢ — 349 mm

Gleboko$¢ — 200 mm

Wyposazenie:
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1. Nosze sktadane dwustopniowo
Nosze majg spefnia¢ norme DIN 13024 i majq stuzy¢ do transportu chorych i rannych,
Obciazenie testowe wynosi: min. 150 kg

Wymiary noszy roztozonych: 2310 x 550 x 160 mm

Wymiary noszy ztozonych: 1010 x 190 x 140 mm

Waga: 8,0 kg

2 Apteczka Pierwszej Pomocy zgodna z norma DIN 13157
Apteczka Pierwszej Pomocy Wykonana z tworzywa sztucznego PP
Wymiary: 250x160x80 mm

Apteczka spetnia wymogi UE

Wyposazenie apteczki zgodne z norma: DIN 13157

WA DR A T s
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W skiad zestawu DIN 13157 wchodza:
1. Opatrunek w opakowaniu G — 1 szt.
2. Opatrunek w opakowaniu M - 3 szt.
3. Opatrunek w opakowaniu K — 1 szt.
4. Bandaz usztywniajacy 6 - 2 szt.

5. Bandaz usztywniajacy 8 ~ 2 szt.
6
7
8

. Chusta opatrunkowa 600x800 mm - 1 szt.
. Chusta trojkatna - 2 szt.
. Chusta z fliseliny 200x300 mm - 5 szt,
9. Kompres 100x100 mm (2 szt.) - 3 op.
10. Kompres do oczu 50x70 mm - 2 szt,
11. Bandaze lecznicze 10x6 cm (4 szt.) - 2 op.
12. Plastry na palce 12020 mm (2 szt.) - 2 op.
13. Plastry na opuszki palcow (2 szt.) - 2 op.
14. Plastry 19x72 mm (2 szt.) - 2 op.
15. Plastry 25x72 mm (4 szt.) ~ 2 op.
16. Koc ratunkowy — 1 szt.
17. Rolka przylepca — 1 szt.
18. Nozyczki -1 szt.
19. Worek foliowy — 2 szt.
20. Rekawice jednorazowe - 4 szt.
21. Gotowy kompres do wilgotnego schiodzenia — 1 szt.
22. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

3.11. LODOWKA MALA
Minimalne wymagania chtodziarki medycznej:

e Pojemnos¢ brutto: min 119l

e Drzwi: peine

o Zakres Temp. Chiodziarki: +20C do +10°C

e Typ blokady: zamek

e Chiodziarka wyposazona w wyswietlacz temperatury cyfrowy zewnetrzny
o Chlodziarka wyposazona w alarm temperatury i czujnik otwarcia drzwi

e Uchwyt antybakteryjny

3.12. POJEMNIK NA ODPADY MEDYCZNE

Minimalne wymagania:

wykonany z wysokie] jako$ci tworzywa sztucznego,

duzy otwor utatwiajacy uzytkowanie.

mozliwos¢ przechowywania odpadéw medycznych takich jak: igly, strzykawki, czy materiaty skazone
Pojemnosc 10L;
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e wysokosC okoto 245mm;
o  Srednica goérna/dolna Owal okoto 280/235mm;

Minimalne wymagania:
e Wymiary: 90x60cm
e Powierzchnia wykonana z naturalnego materiatu korkowego
e Tylna czes¢ wykonana z pilsni
e Rama z aluminium anodowanego
e W zestawie elementy montazowe

Minimalne wymagania
e Krzesio wykonane ze sklejki bukowej, profilowanej,
Siedzisko i oparcie z profilowane] sklejki bukowej,
Krzesto wyposazone w sktadany pulpit do pisania ze sklejki bukowej lakierowanej na kolor szary
Rama metalowa malowana proszkowo w kolorze czarmym
Produkt ma posiada¢ Atest Badan Wytrzymatosciowych,
Krzesta majq posiadac Protokét Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy.

Miﬁimalne wymagania:
e Technologia pozycjonowania dotykowa, mozliwo$¢ obstugi pisakiem, palcem badz dowolnym, innym

przedmiotem.
o Przekatna wymiaru interaktywnego ok 80"
e Format4:3

o Powierzchnia tablicy: Stalowa, lakierowana, magnetyczna o wysokiej odpornosci na zarysowania,
uszkodzenia mechaniczne; powierzchnia matowa, nie skupiajaca $wiatta, bezpieczna dla oczu. Latwa
do czyszczenia, dostosowana do uzywania pisakow suchoscieralnych.

Rozwiazanie Plug&Play- bez potrzeby instalacji sterownikow

CzutoS¢ na nacisk: zblizenie pisaka/palca mniej niz 2 mm od powierzchni tablicy.

Precyzja + 0,5 mm

Tempo Sledzenia sygnatu 6ms — 12 ms

Zasilanie USB

Wyposazenie: Potka na pisaki, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montazowy

Certyfikaty produktu CE, ROHS

e ¢ o o o o o

Minimalne wymagania:

o Blat szafek w kolorze szarym RAL 90086, fronty i potki w kolorze szarym.

e zabudowa na diugosci okoto 300 cm, szafki dolne i gorne

e zabudowa ma by¢ wykonana z plyty widrowej grubosci min 18 mm, blat kuchenny z ptyty widrowej o
grubosci min 38 mm, kolor brzoza

e zabudowa kuchenna ma obejmowac blat z wycieciem na zlew (zlew oraz baterie dostarcza Wykonawca,

o zabudowa wewnairz ma by¢ wykonana zgodnie z wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy, podziat
zabudowy ma przewidywa¢ potki wewnatrz szafek

o Wybrany Wykonawca ma przed przystapieniem do realizacji zabudowy wykona¢ doktadny pomiar oraz
ustali¢ kolorystyke mebli oraz potwierdzi¢ te ustalenia na pismie.

10
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Przyktadowy model:
|

—
L_:“:,_ o -

Opis produktu:
Urzadzenie stuzy do bezpiecznego zatadowania i roztadowania hroni poprzez nakierowanie lufy w otwoér i oddanie
strzatu kontrolnego. JeZell po wyjeciu magazynku w broni zostanie nabdj , urzadzenie bezpiecznie wylapie

go i wyhamuje. Specjalny system odprowadzenia nadmiaru gazow zapobiega efekiowi odrzutu w przypadku
wystrzalu, a gumowa ostona, w ktora wkladamy |ufg zapobiega nieodpowisdniemu ustawieniu broni.

Poika wytozona filcem, przeznaczona na magazynek, ulatwia caly proces sprawdzenia broni,

Urzadzenie musi posiadaé atest.

Urzadzenie ma przyjmowac energie pociskow do 5000 J

Métalowa szafka przeznaczona do deponowania 20 kluczy.

Minimalne wymagania;

e Jednoskrzydtowe drzwi z zamkiem

e Ponumerowane haczyki.
Pokrycie farba proszkowg
20 haczykow zamontowanych na state
Metalowe drzwiczki z cylindrycznym zamkiem
Kolor szary

Minimalne wymagania:
e 1900 x 800 x 460 mm
o szafa do przechowywania dokumentow niejawnych kl.A — poufne
szafa ma by¢ wyposazona w trzy poki,
posiada zawiasy umieszczone wewnatrz korpusu (Mw) ryglowanie 3- kierunkowe
od strony zawiasow ma by¢ listwa ryglujaca uniemozliwiajaca wyjecie drzwi przy odcietych zawiasach
szafa ma by¢ wyposazona standardowo w zamek kluczowy klasy A
szafa w kolorze $rednioszarym RAL 9006

Minimalne wymagania:
o  stot zaprojektowany specjalnie do wykonywania strzafow
e  Centralny trzon, siedzisko i blat moga obraca¢ sie wokot centralnej osi jako jedna jednostka
e Regulacja wysokosci stotu i siedziska niezalezna

11
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e Blat wykonany z tworzywa sztucznego ze sztywna stalowa rama

e Blat o wymiarach 86x58,4 cm
e Wyscietane siedzisko

Przyktadowe modele:

§ 'J

Opis:
Wysokie krzesta przemystowe Werek z siedziskiem i oparciem ze sklejki bukowej. Wysoko$é siedziska mozna
dostosowac za pomocg podnosnika pneumatycznego. Wygode dla ndg zapewnia antyposlizgowy podnézek z
regulacjg wysokosci,
Minimalne wymagania:

Stot ﬁarsztatoWy z3 szuﬂédami, 84 x 170 x 68,5 cm, szary

kolor siedziska: buk

kolor oparcia: buk

kolor konstrukcji: czarny

materiat siedziska: sklejka

materiat oparcia: sklejka

materiat stelaza: stal

nosnosc: 120 kg

wymiary w x sz x gi: 92,5 - 118,5 x 40,5 x 40,5 cm
wymiary siedziska sz x gt: 40,5 x 40,5 cm
wysokos$c¢ siedziska: 55,5 - 81,5 cm
wysoko$¢ oparcia: 37 cm

podtokietniki: nie

podnozek: tak

typ podndzka: z regulacjg wysokosci

o Stoly robocze z metalowymi nogami statymi i trzema szufladami. Szuflady sa zamontowane na wysokiej
jakosci prowadnicach teleskopowych, ktore umozliwiaja wysuw w zakresie 100%. Blat roboczy stotu
wykonano z klejonki bukowej ze Scigtymi krawedziami, Stot warsztatowy jest wyposazony w podwieszany
kontener, do wyboru dwa warianty kolorystyczne. Kontenery mozna zabezpieczy¢ zamkiem cylindrycznym,
ktory jest dostarczany wraz z dwoma kluczami. Otwory w blacie roboczym do montazu nog i kontenerow

nalezy wywierci¢ wierttem o ér. 4 - 4,5 mm.
wymiary w x sz x gt: 84 x 170 x 68,5 cm

12
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materiat: blacha stalowa, gr. 0,7 - 2 mm, profil stalowy, gr. 2,5 - 4 mm
wymiary blatu roboczego w x sz x g 4 x 170 x 68,5 cm

materiat blatu roboczego: klejonka bukowa o gr. 40 mm

wysoko$¢ szuflady: 2 x 8,9, 1 x 16,7 cm

no$nos¢ szuflady: 35 kg

liczba szuflad: 3 szt.

wysuw szuflady: 100%

wymiary kontenera w x sz x gt: 47 x 51 x 59 cm

kolor blatu roboczego: buk

kolor nog: antracyt RAL 7016, szary RAL 7035

i

Tablica narzgdziowa do przechowywania réZnego rodzaju narzedzi wykonana z ocynkowangj stali.
Zestaw zawiera:
o 2 szt - Tablica metalowa (S x D x W): 230 mm x 160 mm x 120 mm
3 szt - Haki pojedyncze duze
4 szt. - Haki podwijne mate
3 szt. - Haki podwéjne duze
4 szt, - Uchwyt na narzedzia reczne
4 szt. - Adapter do kuwet
8 szt. - Uchwyt na elektronarzedzia
2 szt. - Crganizer na $rubokrety
1 szt. - Organizer na klucze
2 szt, - Kuweta czama

Certyfikaty do przechowywania

o WartoSci pod nadzorem zgodnie z norma europejskg PN-EN 14450:2012, klasa S1

= Broni palnej i amunicji zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MSWIA z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie
przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji

Opis produktu

o W wyposazeniu dwa uchwyty na wyciory oraz;

— uchwyty na 14 szt. broni, skrytka pozioma, 4 pudetka na akcesoria na drzwiach,

Szuflada na bron — uchwyty na 2 szt. broni

Szuflada na bron — uchwyty na 2 szt. broni

Korpus wykonany z blachy 3 mm; jednoplaszczowa konstrukcja o wysokiej odporno$ci na sforsowanie.

Ptyta czotowa drzwi wykonana z blachy 3 mm.

Wytrzymata ostona systemu ryglowego z zamontowanymi zamkami.

Zawiasy wewnetrzne, kat otwarcia drzwi 95°.

Ryglowanie drzwi za pomoca rygli ruchomych.

Przystosowane do mocowania do podioza.

Gwarancja 24 miesigce.

Wyposazenie podstawowe

o Atestowany zamek kiuczowy klasy A,

o 2 zapasowe klucze do zamka kluczowego,

o Kotwienie: dwa otwory w dnie @ 12mm

o Instrukcja uzytkowania wraz z kartg gwarancyjna.

Minimalne wymagania:
o Wymiary zewnetrzne (W x Sz x G) 600 mm x 380 mm x 450 mm
o  Wymiary wewnetrzne (W x Sz x G) 594 mm x 374 mm x 385 mm

13
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Waga

Pojemnosé

Klasa bezpieczenstwa
Standardowy zamek
Wielko$¢ sejfu

Potki przestawne
Skarbczyk wewnetrzny
Norma ochrony antywtamaniowej
Kat otwarcia drzwi
Lakier/Kolor

Zamek kluczowy
Wiasciwosci zamka

Przystosowany do kotwienia w $cianie
Przystosowany do kotwienia w podtozu

Minimalne wymagania:
konstrukcja ma skiada¢ sie z czterech stupkow wykonanych

z profilu stalowego, zimnowalcowego, ,L”

stupki maja stanowi¢ jednoczesnie podstawe regatu,

dlatego maja by¢ zakoriczone nakfadkami
z tworzywa sztucznego chronigcymi posadzke

Michat Boron.

97-500 Radomsko, ul. Kosciuszki 11

NIP: 772-222-28-54; REGON: 360337769
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42 kg

421

S1

Zamek kluczowy

Maty

1

nie

PN-EN 14450

90°

jasnoszary RAL 7035

(2 klucze)

bolce ryglujace z trzech stron, w obrebie zamka
ptyta pancerna odporna na nawiercanie
tak

tak

potki z blachy gigtej (nosno$¢ jednej potki min 100kg)

majg by¢ przykrecane do stupkow

stupki majg mie¢ perforacje stuzaca do zmiany potozenia potek ;

wymiary regatu: 2000x900x600mm (+/-50 )
kolor szary RAL 9006

Kosz na odpady tatwopalne i zaolejone czysciwo szmaty - atesty FM / UL poj. 79L
Kosz na odpady fatwopalne, zaolejone czysciwo
Minimalne wymagania:

Specjalnie zaprojektowany kosz do zbiorki zaolejonych szmat, $cierek, rekawic, itp.

Samozamykajaca pokrywa wyposazona w pedat.
Kosz wykonany jest z ocynkowanej stali.
Podwyzszone dno umozliwia.

Samozamykajaca pokrywa.

Pojemniki testowane wg norm FM,UL.

Pojemnik stalowy zamykany na zamek patentowy wytozony tworzywem poliuretanowo — gumowym w klasie
palnosci C. pojemnik posiada gniazda na naboje od 5,56 do 12mm

Minimalne wymagania:
WYMIARY:

DLUGOSC- 170mm
WYSOKOSC - 100 mm
SZEROKOSC - 250mm
WAGA - OK. 4 Kg

MATERIAL: STAL, GUMA WKLASIE TRUDNOPALNOSCI C

Wyposazony w zamek patentowy
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