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OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z:

1) umowa, i wymaganiami zawartymi w Zataczniku nr 1do umowy;

2) zastosowanymi i wskazanymi w opracowaniach Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie lub normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, a w przypadku ich
braku dokumenty wyszczegolnione w art. 30 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych;

3) obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (4. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.);
4) przepisami wykonawczymi do ww. ustaw;

5) jak rowniez, Ze zostata wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do
realizacji, posiada wymagane opinie, uzgodnienia, sprawdzenia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z
obowigzujacych przepisow, nawet jezeli ich nie przewidziano umowa;

Specjalnosé Projektant - imie i nazwisko nr uprawnien Podpis

mgr inz. arch. Janusz Kwasniewski = chs
Erol Nr upr. 20/R-429/£ OIA/05 NSA N
jektant d 4 ; - . o \(\
o projektowania bez ograniczert w specjalnosci s \A-\,\
Arclifteitonicens architektonicznej ol
mgr inz. arch. Magdalena Maria WoZniak-Belka
4 nr upr. 10/LOOKK/2018 1N
Sprawdzajacy do pr%jektowania bez ograniczen w specjalnosci /ZB/ a

architektonicznej
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Kibvisla KWALIFIKACYINA
LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOQKKNB12/2012 taodZ, dnia 09 pzerwos 2018 1,

DECYZJA nr 10/LOOKNK/2018

Ma codstawio art 22 ust pkt 2 ustawy z dria 15 grudtia 2000 r. o samorzadach
zawesdewych architektow oraz inzyniziée budown chwa (T2 U, 2 2016 ¢, po7, 1725)
wzwiszke z ot 12, ari. 13 wraz ark 14 ust.1 pkt - ustawy 2 dnia 7 lipea 1984 ¢ Prawo
budowlane (Dz. J. z 20°7 . poz. 1332, 1520; z 2018 r. poe. 317}, zgodnie 7 ant. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Koosks postepowania administracyjnego (D2 U
220171 por. 1237, 7 2018 1, pom. 749}

stwierdza sle, 2e
Pani mgr inz. arch. Magdalena Maria Wozniak-Belka

(B S v 190 T PRy,

posiada odpowiedniz wyksztalcenie techniczne oraz praktyks zawndowsg

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIEMA BUDOWLAME

w specialnoscl architektoniczns
do projoktowania bez ograniczen.

Pavnyrare Uprawnlenia budowlane upowaZnlaja da wykonywanla
samodzielnei funkeii technicznej w budownictwie, obejmujacej:

al projeloowanis, sprasdzanie projektda bLdowlanyeh | g rawowanie
=2dzzu autorskiegs, craz
bl s3-awawanie kontral techrizzne utery13ia aoisctow Eadow sryci.

Decyzja 1inizjsza jako uwzglednigjgea w calosci zsdanie strony nie wymaga
LZasadnienia.

M powyzsee deuyel preystuguje Pani odwolanie  deo Krajows)  Homisji
Kaalitikkazyjne] lzby  Architeidw RF  za  posresnictwemn  Owegows]  Komisii
Kwalificazyjrg] +dd=kie] Ghkregows] 1zby Archilakitdw AP w tarminia 14 dni od dnia
dorgczenia cecyzji. ’ o P
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tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

tddzka Ckregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Janusz Kwaséniewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektordicznefi w zakresie posiadanych uprawnied nr 20/R-429/r0IA/05,

Jjest wpisany na liste cztonkéw tédzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0503.

Cztonek czynny od: 02-01-2006 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2021 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Padpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0503-9CA8-75E9-EF7A-Y453

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

bodzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP raswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Magdalena Maria Wo2niak-Belka
posiadajacy kwalifikacje zavwodowe do pelnienia samodzizinych funkcji techniczrnych v budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawniesi nr 10/ LOOKK/ 2018,

jest wpisany na liste czlonkow Lédzkiej Ckregewej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0996.

Czlonek czynny od: 02-10-2012r.

Data | mieisce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne de dnia: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architzktéw RP przez:
Magdalena Eusiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architaktéw RP.

MNroweryfikacyjny zaswiadzzaiia:

LO-0996-68E9-Y973-7A7F-Y4AA

Dane zawarte v ninejszym zaswladaren e mozna sprawdzié pe L or wervhiaoyiny
zx5viadezenia v publicznym serwisie intornetowym Izby Architek i v . izbaarch bekte v pl
lub keatakiujac sig bezposrednio z wiado wg Okregowa Izba Architektaw RP,
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} OPIS TECHNICZNY

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

N/ B' w m Michat Boron
{‘ ) h 97-500 Radomsko, ul. Kosciuszki 11

- Przebudowa punktu przystrzeliwania broni

- Budowa budynku pomocniczego

- Budowa Przestfon pionowych

- Budowa Scian zabezpieczajgcych kulochwytow bocznych
- Budowa Zadaszenia kulochwytow

1. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

1. | Powierzchnia zabudowy m? | 248,8
2. | Powierzchnia uzytkowa m? | 136,4
3. | Powierzchnia netto m? | 182,5
4. | Kubatura pomieszczen m3 | 366,45
3. | Podpiwniczenie brak

4. | Liczba kondygnacji 1

5. |Wysokos¢ budynku m |511

6. | Dlugosé budynku m | 16,98
7. | Szeroko$¢ budynku m | 10,84

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Budynek o konstrukcji tradycyjnej o dachach pfaskich. Budynek parterowy, niepodpiwniczony.

3. PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU
Projektowany obiekt ma stuzy¢ Komendzie Stotecznej Policji do celow szkoleniowych oraz przystrzeliwania brani
bedacej na wyposazeniu Policji.
Na parterze budynku zaprojektowano:
e Pomieszczenie do przystrzeliwania broni
Pomieszczenie do czyszczenia broni
Magazyn tarcz i sprzetu strzeleckiego
Pomieszczenie Dyspozytora
Poczekalnia
Punkt pierwszej pomocy medycznej
Lokalny Punkt dystrybucii
Oraz pomieszczenia sanitariatow, kattownie | pomieszczenie gospodarcze

Ze wzgledu na ograniczong ilos¢ miejsca zdecydowano o wiaczeniu 4 stanowisk strzeleckich do programu
uzytkowego budynku. Stanowiska te znajdujg sie na wyniesionym tarasie widocznym z pomieszczenia poczekalni
oraz kierownika strzelnicy. Stanowiska zadaszone. Zaprojektowano takze 2 stanowiska do wykonywania strzelan
z pozycji stojacej znajdujace sie przed budynkiem oznaczone jako 5 i 6. Stanowiska 7 i 8 zaprojektowano w
budynku do wykonywania strzelan ze statywu stolikowego oraz z tzw. ,reki". Stanowisko nr 9 przeznaczone do
strzelania z granatnikéw znajdujgce sig w osi drogi technicznej

10
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4. CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA FORMA
ARCHITEKTONICZNA 1 FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOBU

DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACE] ZABUDOWY.

Forma architektoniczna - budynek zaprojektowano na planie prostokata sktadajacy sie z kilku potaczonych
prostopadtoscianow o zréznicowanej wysokosci.

Funkcja - projektowany budynek jest $cisle zwigzany z funkcjonujaca na obszarze opracowania Centraing
Sktadnicg Uzbrojenia Komendy Stotecznej Policji i stanowi uzupetnienie programowe ww. jednostki.

Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy - projektowany budynek poprzez
zastosowanie kolorystyki (jak istniejace budynki), materiatow (tynki) oraz bryle o zroznicowanej wysokosci
dostosowanej do wysoko$ci budynkow otaczajacych wpisuje sie w istniejaca zabudowe dzialki.

w m 97-500 Radomsko, ul. Pi\nc:ggi?jsggir??

5. ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDYNKU

ZARYS OGOLNY KONSTRUKCJ!.

Catos¢  zaprojektowano jako obiekt jednokondygnacyjny, cato$é budynku niepodpiwniczona. Budynek
zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej z pustakow ceramicznych, gr. 25cm, usztywniony w
ptaszczyznie pionowej rdzeniami potaczonymi na strzepia z konstrukcjg murowa. Poziomy element no$ny stanowi
stropodach monolityczny zelbetowy.

Catos¢ obcigzen przekazywana jest na uktad taw i stop fundamentowych monolitycznych zelbetowych wylewanych
na mokro.

5.1. Fundamenty.

Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe wylewane na mokro:
e tawa fundamentowa (bxh) 60x40cm, 80x40cm; 120x40cm.
e Stopa fundamentowa 120x120x40cm; 150x150x40cm.
o Plyta fundamentowa 170x150x40cm.

Fundamenty wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji.

5.2. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe wykonaé czgsciowo jako tradycyjne murowane, a czesciowo jako monolityczne zelbetowe
($cianki oporowe). Sciany fundamentowe murowane wykonat z bloczkow betonowych o wymiarach 25x12x38cm
klasy B20 (C15/20) grubosci 25cm. Bloczki murowaé na zaprawie cementowej gr. 1-2cm marki M15. Sciany
fundamentowe Zelbetowe (Scianki oporowe) wykonat o grubosci 25cm. Jako zbrojenie $cian zastosowaé prety
gtéwne fi 10mm co 15¢m oraz prety rozdzielcze fi 8mm co 15cm.

5.3. Rdzenie.

Budynek gtéwny

Rdzenie wykona¢ jako monolityczne Zelbetowe o wymiarach 25x25¢m, potgczone na strzepia ze $cianami.

Jako zbrojenie rdzeni zastosowat 4-8 pretow fi 12mm oraz strzemiona fi 8mm co 20cm zageszczone przed i nad
stropami na odcinku 60cm do 10cm.

Stupy wykona¢ jako monolityczne zelbetowe o wymiarach 25x25¢m.

Zbrojenie wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu wykonawczego.

Konstrukcjg wykonat z betonu B-30 (C25/30) oraz stali AllIN (RBS00W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).
Przestony strzeleckie

Stupy wykonac jako monolityczne zelbetowe o wymiarach 30x45¢m.

Zbrojenie wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu wykonawczego.

Konstrukcje wykonat z betonu B-30 (C25/30) oraz stali AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).

5.4. $ciany nosne.

Budynek gtowny

Sciany no$ne zewngtrzne oraz wewnetrzne zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej gr. 25cm.
Na konstrukcje Scian nosnych zastosowa¢ pustaki ceramiczne ocieplone zgodnie z branza architektoniczna,
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Pustaki zastosowa¢ o wytrzymatosci min. 15MPa, zaprawe marki M10.
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Przestony strzeleckie

Sciany przeston wykona¢ jako monolityczne zelbetowe wylewane na mokro gr. 30cm oraz 10 cm (Sciany
wydzielajace magazynki w przestrzeni przeston nr 3 i 4). Jako zbrojenie $cian zastosowaé prety gtowne fi 12mm
co 15¢cm oraz prety rozdzielcze fi 8mm co 15cm.

Wykonczenie Scian wykona¢ zgodnie z projektem branzy technologiczne;.

Kulochwyty oraz $ciany ostonowe

Sciany ostonowe za kulochwytami bocznymi zaprojektowano na bazie rozwigzan systemowych z wykorzystaniem
pustakéw poliuretanowo-gumowych z wypeinieniem z kruszywa. Sciany wykona¢ o grubosci 30cm. Sciany
usztywnione rdzeniami stalowymi IPE 140 w rozstawie max co 500cm. Zakotwienie rdzeni w fundamencie wykonaé
poprzez zabetonowanie w stopach fundamentowych. Sciany oparte na tawach fundamentowych monolitycznych
zelbetowych wylewanych na mokro.

Rys. Projektowane pustaki poliuretanowo-gumowe Rys. Projektowane podstawy stabilizujace

Rys. Sposob wykonania Sciany z pustakéw poliuretanowo-gumowych.
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5.5. Sciany dziatowe.
Sciany dziatowe zaprojektowano z pustakow ceramicznych gr. 12-25¢m. Pustaki zastosowaé o wytrzymato$ci min.
15MPa zaprawe do cienkich spoin min. 10MPa.

WA D RA M ey
A 4 ‘ 97-500 Radomsko, ul. Kosciuszki 11

5.6. Stropodachy.

Budynek gtowny

Stropodach budynku zaprojektowano jako monolityczny zelbetowy wylewany na mokro gr. 16-18cm. Jako zbrojenie
stropu Zelbetowego monolitycznego nalezy zastosowac prety fi10mm co 15cm dotem w uktadzie krzyzowym oraz
fi 8mm co 15cm gérg w ukladzie krzyzowym, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Nalezy pamieta¢ o
dozbrojeniach nad scianami pretami fi 8/10mm co 15¢m gora oraz dozbrojeniach otworéw w stropach oraz narozy.
CatoSC oparta na zwieficzonych zewnetrznych i wewnetrznych $cianach no$nych oraz podciagach. Calosé
wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu wykonawczego. Konstrukcje wykona¢ z betonu B-30
(C25/30) oraz stali AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).

Przestony strzeleckie

Stropodach przeston zaprojektowano jako monolityczny Zelbetowy wylewany na mokro gr. 20cm. Jako zbrojenie
stropu zelbetowego monolitycznego nalezy zastosowac prety fi12mm co 15¢cm dotem w uktadzie krzyzowym oraz
fi 10mm co 15cm gora w ukfadzie krzyzowym, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Nalezy pamietaé o
dozbrojeniach nad Scianami pretami fi 8/10mm co 15¢m gorg oraz dozbrojeniach otworow w stropach oraz narozy.
CatoS¢ oparta na zewngtrznych i wewnetrznych écianach nosnych oraz podciagach. Catos¢ wykonaé zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi projektu wykonawczego. Konstrukcje wykonaé z betonu B-30 (C25/30) oraz stali AllIN
(RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).

Kulochwyty oraz sciany ostonowe

Konstrukejg kulochwytow zaprojektowano w technologii stalowej w ukladzie stupowo ryglowym. Rygle konstrukcji
zaprojektowano z ksztattownikéw goracowalcowanych typu HEB 280.

Pofgczenie stupéw z ryglem za posrednictwem potgczen skrecanych oraz spawanych, zgodnie z projektem
wykonawczym.

Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa T55 gr. 1mm oparta na platwiach stalowych z profilu kwadratowego
zamknigtego RK 120x120x4. Platwie mocowane do rygla poprzez skrecanie za posrednictwem katownikow. Od
spodu pfatwi zamontowane elementy oslonowe drewniane z bali i krawedziakow. Elementy ostonowe oraz obudowy
wykonat zgodnie z zaleceniami projektu technologii.

Pofaczenia z zastosowaniem $rub zwykiych naprezane powinny byé do pierwszego oporu sukcesywnie od $rodka
kazdego ztgcza i nie powinny by¢ przecigzone.

Sity i moment dokrecenia wg wymagan producenta. Metoda dokrecania $rub powinna byé zgodna z wytycznymi
producenta. Jezeli producent nie wymaga innego rozwigzania dokrecenia $rub powinno nastapié z kontrolowanym
momentem dokrecenia. Klucz stosowany do dokrecenia powinien by¢ wyklarowany z doktadnoécia nie mniejsza
niz 5%.

Rozmieszczenie oraz ilos¢ $rub, spawy oraz grubosci blach weziowych wykona¢ na podstawie rysunkéw
konstrukcyjnych projektu wykonawczego. Catos¢ potaczen oraz dokladnose konstrukcji wykonaé na podstawie
normy PN-B-06200.

Nieoznaczone spoiny s=(0,2t"max + 0,7t"min)

tmin-grubos¢ cienszego elementu taczonego

t*max- grubos¢ grubszego elementu taczonego

Klasa konstrukcji spawanej -1-wg pn-87/m-69008

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej obiektu wykonaé ze stali S355.

5.7.Nadproza wewnetrzne.
Nadproza wewngtrzne wykona¢ czesciowo jako monolityczne zelbetowe, a czesciowo z zastosowaniem gotowych
nadprozy prefabrykowanych typu L-19 wg. zestawienia zawartego w projekcie wykonawczym konstrukcji.
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Nowoprojektowane nadproza w $cianach dziatowych
wykona¢ jako prefabrykowane belki ceramiczno
betonowe gr. 11,5cm. Nadproza stosowa¢ zgodnie
z rysunkiem  konstrukcyjnym. Minimalna  szeroko$¢
oparcia na Scianie 20cm.
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Rys. Nadproze prefabrykowane B11,5.

5.8. Piony wentylacyjne.

Piony wentylacyjne wykona¢ z pustakow wentylacyjnych o kanatach o przekroju 12x17cm o nastepujacych
parametrach:

Pustak wentylacyjny wykonany z keramzytobetonu

Wytrzymato$¢ na sciskanie 3N/mm2

Przepuszczalnosé pary wodnej 5/15

Zastosowa¢ zaprawe o wytrzymatosci na $ciskanie min. 3,0 MPa o grubosci ok. 10-15 mm. Kominy wentylacyjne
ponad potacia dachowg wykonczy¢é w systemie BSO i otynkowaé tynkiem silikatowo-silikonowy faktura
.kamyczkowa’, ziarno 1,5mm. Jako materiat izolacyjny stosowag styropian gr. 10 cm.

W pomieszczeniach zastosowact kratki wentylacyjne z PCV biate z Zaluzjg mocowane min. 15¢m od wykoriczonego
stropu. Wspomaganie mechaniczne wentylacji zgodnie z projektem branzy sanitarne;.

5.9. Piony spalinowe.
Kominy spalinowe wykona¢ zgodnie z projektem branzy sanitamej.

6. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

6.1. Sciany zewnetrzne
Projektuje sie nastepujace $ciany zewnetrzne przyziemia:
o Sciany zewnetrzne 2 warstwowe:
- murowane z pustakéw ceramicznych gr. 25¢m o wytrzymatosci min. 20MPa
- izolacja termiczna — wetna mineralna gr. 15¢cm do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen
- warstwa wykonczeniowa - tynk silikatowo-silikonowy

Technologia wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych

Oczyszczenie podtoza

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie sprawdzic i przygotowaé podioze. Sciany
przeznaczone pod klejenie materiatu termoizolacyjnego powinny by¢ stabilne, suche, wolne od kurzu, pyt, starych
tuszczacych sig farb i innych zanieczyszczen zmniejszajacych przyczepnost zaprawy klejowej. Idealnym
sposobem jest zmycie catej $ciany wodg pod cisnieniem |ub oczyszczenie mechaniczne (np. za pomoca drucianych
szczotek lub szlifierek). W przypadku wystepowania duzych skupisk mchow i glonéw zaleca sig stosowanie
srodkéw biobdjczych.

Ocena stanu i wyréwnanie podtoza

Przy ocenie podioza bardzo wazna rzecza jest kontrola jego stanu. W przypadku wystepowania nierowno$ci,
wgtebien wigkszych niz 10 mm nalezy je wyrowna¢ za pomoca zaprawy wyrownujacej. Nierownosci wieksze niz
20 mm niwelujemy przez zastosowanie plyt materialu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci.
Niedopuszczalne jest stosowanie "podklejek”.

Wykonanie Ocieplenia $cian przy gruncie
Na przygotowane podioze zastosowa¢ grunt bitumiczny. W narozach wykonaé fasety za pomocg mas
bitumicznych. Na tak przygotowana powierzchnie nalezy nalozy¢ izolacje bitumiczng a nastepnie przykleié piyty
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styropianu ekstrudowanego lub EPS200. Na zewnetrzng powierzchnie plyt styropianu ekstrudowanego nalezy
zastosowac ponownie grunt bitumiczny. W narozach wykona¢ fasety za pomocg mas bitumicznych. Na tak
przygotowana powierzchnie nalezy natozy¢ izolacje bitumiczng w ktra nalezy wtopic siatke z widkna szklanego.
Dodatkowo izolacje przeciwwilgociowa zaleca sig zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie folii tloczonej. Po
wyschnigciu masy i natozeniu widkniny ochronnej mozna zasypat wykop. Po wykonaniu robot izolacyjnych wykopy
zasypa¢ gruntem z wykopu zageszczajac warstwami gr. 15 cm. Wokot budynku nalezy wykonaé opaske z kostki
brukowej gr. 6 cm i szerokosci 50 cm na podsypce cementowo-piaskowej, ze spadkiem od $ciany budynku.
Polaczenie izolacji termicznej z kostka zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.

\Y @ IEI m Michat Boron
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Mocowanie plyt termoizolacyjnych

Montaz plyt termoizolacyjnych nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolnej czeéci. Listwa startowa z
metalu nierdzewnego powinna mie¢ szeroko$¢ 3 mm wigksza od piyty izolacyjnej. Nalezy jq mocowat w poziomie
| w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm przy pomocy whijanych facznikow. Nalezy bezwzglednie mocowaé korice
listwy. Listwy faczy¢ przy pomocy plastikowych ztaczek, a w narozach budynku mocowac listwy narozne. Plyty
termoizolacyjne nalezy przyklejaé do podioza przy pomocy Kleju, ktorego specyfikacje s zgodne z przyjetym
dociepleniem systemowym. Klej nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziows, ilosé kleju powinna byé
kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nigciu ptyty do podioza powinien on pokry¢ min. 60 % powierzchni (je$li
podioze nie jest wystarczajaco spojne moze zaj$¢ potrzeba pokrycia 100% powierzchni iflub zastosowania
dodatkowych kotkow mocujacych). Nieréwnosci podioza do 10 mm mozna wyréwnywaé zaprawa klejowo-
szpachlowa, Przestrzega¢ zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych
budynkow producenta systemu. Piyte z natozonym Klejem nalezy kazdorazowo przylozyé do $ciany w wybranym
miejscu i docisnag (dobic) do podioza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegad,
a masa klejaca nie powinna miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomigdzy plyty powoduje powstawanie
mostkow termicznych, ktorych nalezy bezwzglednie unika). Plyty nalezy uktadaé mijankowo zarowno na
powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach
podioza wynosi¢ do 25 - 30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60 % przyklejonej powierzchni netto. Przy
wigkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach p wetny
minerainej o roznej grubosci. Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie ocieplenia (w miejscach o watpliwej
przyczepnosci podioza, lub w miejscach szczegdlnie trudnych) przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego w ilosci 4 szt./m2. Dyble osadzi¢, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od
rodzaju kotka whijac lub wkreca trzpienie do oporu. Prawidiowo osadzone dyble nie powinny wystawaé zadnym
fragmentem wigcej niz 1 mm ponad powierzchnig a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest
uszkodzenie struktury ptyty. Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia piyt.
Glgbokos¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna wynosi¢ min. 5 cm. Dodatkowo nalezy
wykona¢ uszczelnienia stykow izolacji termicznej ze stolarka, $lusarka i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale
elastycznej masy systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki.

o Wskazowki wykonawcze:
- Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sasiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to
ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyty. Warstwa
zbrojona na powierzchni wefny mineralnej wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gladz z kleju
systemowego, w ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z
widkien szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednia plastycznosé przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i
silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé na gtadko siatke zbrojaca. Poszczegoine
pasma siatki ukiadac pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm. Zaklady siatki nie moga pokrywaé
sig ze spoinami migdzy ptytami termoizolacyjnymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawiac,
nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystapié¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy
budynku szczegolnie narazone na uszkodzenia mechaniczne ($ciany parteru do wysokosci 2 m powyzej terenu
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oraz $ciana na tarasie gdzie zlokalizowano stanowiska strzeleckie), powinny by¢ wzmocnione dodatkowa warstwa
siatki pancernej.. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.
Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach o$ciezy drzwi nalezy
wklei aluminiowe listwy narozne. Prace zwiazane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy
stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do + 2 5°C na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednia operacje stonca i wiatru.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania kiejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!.
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Wykonanie podktadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podkiad z masy tynkarskiej. Podktad nalezy stosowat bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakfada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub walka
malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmasferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

Wykonanie warstwy tynkarskiej

Warstwa tynkarska winna by¢ tynkiem silikonowo silikatowym o strukturze ,kamyczkowym’ o uziamieniu 1,5mm,
wykonane] w odpowiednim systemie ocieplef. Materiat nalezy naciagaé na podioze rozprowadzajac go
rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciagnaé rowniez pacq
stalowa, gtadkg do warstwy o grubosci ziama. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje sig on do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sig przy pomocy
ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie $wieZo natozonego materiatu. Niejednorodna faktura oraz
zbyt diugie zagtadzanie tynku moze spowodowac roznice w odcieniu jej koloru. Tynkowang powierzchnig nalezy
chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowaé
(np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolordw itp.). Czas wysychania tynku
zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin.

W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5° C czas wigzania tynku moze byé wydtuzony.
Nalezy tak skoordynowac calo$¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdzac faczenie elementow
elewacii (rynien, parapetow, balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowang Sciang i wczesniej
przygotowat mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykonaé fragmenty tynku w
miejscach pozniej niedostepnych. Nie wezesniej niz po 3 dniach pomalowat tynk farba,

Wykonanie powtoki malarskiej

Do wykonania powtoki malarskiej nalezy przystapi¢ po wyschnigciu wyprawy tynkarskiej. Pod farbe nalezy
zastosowac preparat gruntujgcy jako podkiad wzmacniajacy podioze. Preparat nanosi sig na podioze w postaci
nierozcienczonej, watkiem lub pedzlem, na wyschnigta powierzchnie $ciany. Pomalowang powierzchnig nalezy
chroni¢ przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. Przenwy technologiczne winny byé odpowiednio wezesnie
zaplanowane i zlokalizowane np. w naroznikach, zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi lub na styk
kolorow. W celu uniknigcia roznic w odcieniach koloru nalezy stosowaé farby o tej samej dacie produkcji.
Proponowane technologie i materiaty powinny posiadac wszelkie wymagane przepisami $wiadectwa dopuszczenia
ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie wyroby nalezy stosowa¢ zgodnie z zasadami podanymi w normach
i wytycznych zawartych w Swiadectwie ich dopuszczenia, nalezy przestrzega¢ zalecen zdrowotnych i okresow
karencyjnych wskazanych przez PZH, wszelkich zalecen BN oraz podanych w $wiadectwach ITB.

6.2. Pokrycie dachu

Projektuje sie wykonanie warstwy izolacji termicznej z ptyt styropianowych warstwowych - STYROPAPA gr. 20cm,
utozonych na warstwie spadkowej o gr. 5-40cm. Warstwe spadkowa wykonaé z klinow styropianowych o wym.
1,0x1,0 lub 1,2x1,2m.

Montowanie styropapy za pomaca facznikow mechanicznych
Podtoze, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usunaé istniejace nierownosci. Nalezy pamietaé, aby przed
utozeniem styropapy roziozy¢ warstwe paraizolacyjna. Ma by¢ ona wykonana z papy wentylacyjnej, nalezy
przed montazem plyt utozy¢ warstwe z papy perforowanej, po czym zamontowaé kominki wentylacyjne (1 szt.
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na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujacej z wnetrza budynku, jak
rowniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajacej w starych poktadach dachu. Na tak przygotowanym
podiozu mozna przystapi¢c do montazu styropapy. Plyty nalezy uktadaé tak, aby krawedzie boczne
sasiadujacych ze soba plyt byly do siebie dobrze docisniete. Zakiady z papy powinny przykrywa¢ sasiadujace
ptyty. Do mocowania termoizolacji w podfozu betonowym stosuje sie taczniki skiadajace sie z teleskopu, wkretu
oraz kotka rozporowego.

!

Rys. 1. Przykfadowy tacznik trzyelementowy

llo¢ tacznikow uzalezniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wysokosci na jakiej sie znajduje. Zgodnie z
normg DIN 1055, w budynkach o wysokosci do 20 m na dachach ptaskich wyznacza sig trzy strefy obcigzenia
wiatrem: « strefa wewnetrzna, « strefa brzegowa (krawedziowa), « strefa narozna. Strefg brzegowa jest obszar
zewnetrzny o szerokosci 1/8 krétszego boku dachu (), nie wezszy jednak niz 1 mi nie szerszy niz 4 m. W obrebie
strefy brzegowej wyznacza sig obszar najwigkszego obcigzenia wiatrem - strefe narozng w wymiarach
przedstawionych na rysunku 2. Pozostata cze$¢ dachu poza strefg brzegowa to strefa wewnetrzna. Najwigksze
sity ssgce wiatru wystepuja w strefie naroznej i malejg w kierunku $rodka dachu. Przyjmuje sig, ze w strefie

naroznej potrzeba 9 facznikéw, w strefie krawedziowej 6, a w strefie srodkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy.
istniejacy budynek l

istniejacy budynek
a

. STREFA NAROZHA
D STREFA BRZEGOWA

-
| —] STREF A& WEWNETRINA

Rys. 2. Podziat dachu ze wzgledu na strefy podrywania wiatru

Podziat dachu pfaskiego na strefy oddziatywania wiatrem zawarto rowniez w normie PN-EN 1991-1-4:2008.
Norma ta porownywalna jest ze znowelizowang normg niemieckg DIN 1055-4:2005, gdyz rowniez bazuje na
europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1, wprowadzajacym nowy sposob metodyki okreslania
oddziatywania wiatru na konstrukcje, w tym takze na dach ptaski. Wyrozniono tu cztery strefy: « strefa narozna
(F), » strefa brzegowa, zewnetrzna (G) « strefa brzegowa, wewnetrzna (H) « strefa wewnetrzna (I). Sposob
utozenia i wyznaczania wiw stref na dachu pokazano na rys. 3.
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Rys. 3. Zasady okreslania stref na dachu ptaskim wg PN-EN 1991-1-4:2008

Okreslenie wymiaru bazowego — e - dla stref dokonuje sie w oparciu o mniejszy wymiar z nastepujacych:
wymiar mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysoko$¢ dachu.

Na rys. 4 przedstawiono zalecany rozklad tacznikow na ptytach STYROPAPA (wg wytycznych DIN 1055-4).

® ® & : min 8 cm
DLA STREFY NAROZNE s o @
[ ] ] ]
DLA STREFY BRZEGOWEJ « = @
& ] [
DLA STREFY WEWNETRZNEJ o .
[ ]

Rys 4. Zalecany rozkfad tacznikéw na plycie Styropapa

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapic do zgrzewania papy podktadowej (w uktadzie dwuwarstwowym).
Nalezy pamigtac, aby ogien z palnika nie byt skierowany bezpo$rednio na styropape, gdyz moze to
spowodowac przepalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy ukladac
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zgodnie ze sztuka dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich szerokosci zaktadow. Nalezy unika¢ wywijania
papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezpo$rednio pod katem 90 stopni.

Potaczenie potaci z ogniomurem lub kominem

1
i
it
i
i
4
"N -

Rys . Zalecane potaczenie powierzchni poziomej i pionowej

Zamontowac deski okapowe i wiatrowe oraz wykonaé obrobki blacharskie z blachy powlekanej (poliester 25
um, gr. 0,50 mm). Zamontowac rynny z blachy powlekanej (poliester 25 um, gr. 0,50 mm) o przekroju okragltym
fi 150 mm podwieszone na rynnach pomalowanych co 50 cm z zachowaniem spadkéw w rynnach 0,5 %. Rury
spustowej o przekroju okraglym 100 mm, mocowane co 150 cm. Na daszkach system odwodnienia
125/100.

6.3. Stolarka okienna

Okna zewnetrzne aluminiowe w kolorze ciemnym szarym | biatym.

Stolarka aluminiowa o rownowaznej lub nie gorszej charakterystyce:

Izolacyjnos¢ akustyczna - Rw = 35-46 dB

Okucia z dwoma zaczepami antywywazeniowymi w standardzie; rozwiazania w klasie antywtamaniowej RC 2
oraz RC 2N,

Okno wyposazone w blokade btednego potozenia klamki i podno$nik skrzydta,

|zolacyjnos¢ termiczna Uw = 0,9 W/m2K i pakietem szybowym Ug = 0,5 W/(m2K)

Wzmocnienie ramy - stalowe peine (zamkniete). Zaczepy antywywazeniowe przykrecone do stali.

W standardzie pakiet szybowy 4/18/4/18/4 o wspdiczynniku przenikania ciepta Ug = 0,5 W/(m2K).
Okno wyposazone w system potrojnego uszczelnienia: zewnetrzne, wewnetrzne z EPDM i centralne ze
spienionego EPDM.

OKNA kuloodporne

Okna zewnetrzne w kolorze ciemnym szarym.

Wymagana Izolacyjnos¢ termiczna Uw = 0,9 W/(m2K i pakietem szybowym Ug = 0,5 W/(m2K)
Wymagana klasa kuloodpornosci konstrukcji: FB7 wg PN-EN 1522:2000

Wymagana klasa kuloodpornosci szyby: BR7 wg PN-EN 1063:2002

Wymagania dotyczace badan z uzyciem broni palnej krétkiej i karabinowej
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Rodzaj

Klasa broni Kaliber  Pocisk Warunki badania
Odlegtos¢ strzelani Predkos¢ isku
Typ Masa [g] [m]eg QSsC Z a [r:-?/s]osc pocCis
FB7 karabin  [1®2X  Fy(2)/pB/HCL gf? = 10+05 820 £ 10

L — ofdw; CB — pocisk stozkowy: F] — pocisk o plaszczu wykonanym catkowicie z metalu; FI(1) -
pocisk o pfaszczu wykonanym catkowicie ze stali (platerowanej); FJ(2) - pocisk o plaszczu
wykonanym catkowicie ze stopu miedzi; FN - pocisk o pfaskim czubku; HC1 - rdzen stalowy
hartowany, masa (3,7 + 0,1) g, twardos¢ wieksza niz 63 HRC; PB - pocisk ostro zakoriczony; RN -
pocisk o koricu zaokraglonym; SC - miekki rdzeri; SCP1 — rdzeri miekki (otéw) z penetratorem
stalowym (typ 55109)

TECHNOLOGIA MONTAZU

Oscieznice okien zespolonych powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywa¢ zadnych materiatow, ktre moglyby uszkodzic wbudowywane wyroby. Przed whudowaniem oscieznic
nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ wykonania osciezy i stan powierzchni, do ktrych ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepowania wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, oécieze nalezy oczysci¢
i naprawic. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny byt
umieszczone w miejscach przenoszenia obciazen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy
zabezpieczyC przed przesunigciem sig az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak
niz SMPa. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowa¢ do spodziewanej rozszerzalnosci
elementu. Ustawienie oScieznic (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu — max 1 mm na 1m wysokosci okna
jednak nie wigcej niz 2 mm na catej dlugosci elementu oscieznicy) Sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu
i zamykaniu.

Zamocowanie w punktach rozmieszczonych w oéciezach (w zaleznosci od wysokosci i szerokosci od 4 -10
punktow) zgodnie z norma oraz instrukcjg montazu zataczong przez producenta okien;

Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami. Kotwy
oscieznic nalezy odgia¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna bylo je
osadzic. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powloka antykorozyjng, Kotwy w o$cieznicach powinny
by tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat
800 mm. Ustawienie oscieznicy drzwi balkonowych w wysokosci otworu nalezy dokonaé z uwzglednieniem
giebokoSci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

Miedzy powierzchnig profili oécieznic a tynkiem lub inna zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawic szczeling
ok. 5 mm, ktora po zakonczeniu robét wypeinia sig trwale plastyczng masa uszczelniajaca.

Osadzenie parapetow nalezy wykonywa¢ po osadzeniu, zamocowaniu i uszczelnieniu okien. Nalezy wykué w
pionowych powierzchniach o$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla zamocowania parapetow
nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegfoéci nie wigkszej niz 1,0 m. Nalezy
wyrownac zaprawag mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzié parapet na piance
montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetow majace styk z rama okienng i murem
nalezy zaszpachlowa¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsunaé we wrab w ramie oscieznicy. Styk
parapetu z oknem i Sciang uszczelni¢ silikonem. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
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6.4 Podokienniki zewnetrze
Blacha stalowa powlekana w kolorze antracytowym o gr. 0,7mm faczona na rabek podwéjny, zakonczonej po obu
stronach systemowymi elementami plastikowymi. Parapety wypusci¢ poza lico $ciany 5cm. Nie dopuszcza sie
wykonania parapetow okiennych taczonych z dwoch i wiecej elementow blachy. Kolor: zgodne z projektem
kolorystyki dopasowane do pokrycia dachowego.

6.5. Rynny i rury spustowe
Z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,6mm w kolorze naturalnym o srednicy 120mm,

Rynny, rury spustowe, a takZe inne materialy potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz ocene
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Wymagania techniczne:

Blacha pierwszej klasy jakosci

Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywac:

- peknigé

- fuszczenia powtoki organicznej

- naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem

Dopuszcza sie:

- grudki

- zgrubienia powloki

- drobne plamy

- rysy i zatarcia nie naruszajace szczelnosci powioki organicznej
Dopuszczalne odchyiki:

- odchytki grubosci [mm] - +0,12

- odchytki od masy [kg] - +1,06

- szeroko$¢ budowlana, liczba profili x szerokos¢ [mm] - £3,0

- szerokos¢ catkowita - +25 + 40

- dtugosc¢ blachy - £20

Materiat

- wg BN-0642-46

- stal w gatunku St0 i St1 — wg PN-H-92131

Powfoka crganiczna

Grubo$¢ powtoki powinna by¢ zgodna z BN-84/0642-46

Odbior robét:

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w ST i Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét, Tom | Roboty budowlane w zakresie:
- wymiarow

- rozstawu

- wykonania rur i pofaczen

- umocowania w uchwytach: co 3m

- prostoliniowosci : 3mm/2m

- szczelnosci, obecnosci dziur i peknieé

- pionowosci, za pomocg pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnoscig do 5mm:
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6.6. Obrébki blacharskie
Blacha stalowa powlekana o gr. 0,6mm faczona na rabek podwajny. KOLOR: antracytowy. Wymagania
materiatowe jak dla rynien i rur spustowych.
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6.7. Zadaszenie wej$¢ i okien strzeleckich

Zadaszenia wykonane Zelbetowe zgodnie z projektem konstrukcji. Zadaszenia wykonac jako wykoriczone
izolacjg termiczng od spodu weing mineralng gr. 10cm od gory klinami styropianowymi o gr. 10cm formujacymi
spadek od budynku. Od spodu tynk silikatowo-silikonowy gtadki biaty od géry izolacja przeciwwodna z dwéch
warstw papy termozgrzewalne;.

Zadaszenie Stanowisk strzeleckich wykonac zgodnie z czescia rysunkows (Przekroj A-A)

Zadaszenie okien strzeleckich wykonac jako systemowe szklane na wspomikach stalowych lub aluminiowych.
Szkto bezpieczne, montaz 2,5m od poziomu terenu wysieg 1,2m szeroko$é 4m.

6.7. Stolarka drzwiowa

Drzwi stalowe antywtamaniowe w klasie RC2N wykonane z dwoch arkuszy blachy stalowej o gr. 1,5 mm,
uksztattowanych metoda giecia na zimno i tworzacych oktadziny skrzydta drzwiowego. Konstrukcja jest
wzmocniona ceownikami, a przestrzen pomigdzy profilami wypefniona jest wetng mineralna. Skrzydta na
wszystkich czterech krawedziach posiadaja przylgi z uszczelka, Skrzydta zawieszone sa na zawiasach 220 z
fozyskami tocznymi, na o$cieznicy wykonanej z zimnogietego profilu ceowego, z felcempoduszczelkowym.
OScieznice standardowo wyposazone sa w prag o wysokosci 20 mm. Zabezpieczenie strony

zawiasowej stanowig trzy blokady przeciwwywazeniowe.

Drzwi Dz1 - wykona¢ jako przeszklone — szyba zespolona Ug< 0,5 W/mK,

Drzwi Dz2 — wykonac jako pefne

O réwnowaznej lub nie gorszej charakterystyce:

o$cieznica ceowa o grubosci 3 mm z uszczelkg EPDM na trzech krawedziach

skrzydta ptaszczowe z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm,

skrzydto bez dodatkowych pokry¢ o grubosci 56 mm z uszczelka EPDM na czterech krawedziach
wypetnienie wetng mineraing

6 fozyskowane zawiasy

6 blokady przeciwwywazeniowe

zamek podklamkowy jednopunkowy

zamek dodatkowy (opcja)

2 kantrygle

0000O0O0O0O0CO0

o rownowaznych lub nie gorszych wtasciwosciach:
odporno$¢ na wtamanie - klasa RC2N

odpornos¢ na obcigZenie wiatrem - klasa C2
odpornos¢ na korozje - kategoria C3
wodoszczelnos¢ - klasa 3B

izolacyjnos¢ akustyczna - Rw= 35 dB
przenikalnosé ciepina - 1,3 Uw(W/m2xK)
przepuszczainos¢ powietrza - klasa 2

sity operacyjne - klasa 3

wytrzymatos¢ mechaniczna - klasa 2

Drzwi zewngtrzne plaskie lakierowane proszkowo na kolor z palety RAL standard 7016.

00 00CO0OO0OO0O0OO0

Wykonanie robdt
Montaz oscieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykonczonymi $cianami (np. tynki) i podtogg
po stronie klatki schodowe;.
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W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic oscieznice na podkfadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonat kitem trwale plastycznym lub pianka, poliuretanowa,
Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy oéciezem a
oScieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB.

Zabrania sig uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Oscieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Szczeliny migdzy oécieznica a murem
wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie.

Rozstaw elementow kotwigcych i pozostatych czesci zgodnie z rysunkiem detalu drzwi wejsciowych projektu
wykonawczego.

Y Y 5 . .
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Odbior robot

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie jakosci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziafania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mnigjsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm na
catosci drzwi.

Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2mm przy diugosci przekatnej do 1m:;

- 3mm przy dlugosci przekatnej do 2m:

- 4mm przy diugosci przekatnej powyzej 2m;

Drzwi kuloodporne oznaczone na rzucie parteru jako Dz-3

Drzwi stalowe kuloodporne w klasie FB7 wykonywane sa z dwoch arkuszy blachy stalowej grubosci 2,0 mm,
uksztattowanych metoda giecia na zimno i tworzacych oktadziny skrzydia drzwiowego. Konstrukcja jest
wzmocniona ceownikami, a przestrzen pomigdzy profilami zabezpieczona jest elementem kuloodpornym
(pochtaniajacym energig pocisku) i wypetniona jest wetna mineralna, Skrzydta na wszystkich czterech
krawedziach posiadaja przylgi z uszczelka. Skrzydta zawieszone sa na czterech zawiasach 230 z tozyskami
tocznymi, na oscieznicy wykonanej z zimnogietego profilu ceowego, z felcem poduszczelkowym. Oscieznice
standardowo wyposazone sa w prog o wysokosci 20 mm. Zabezpieczenie strony zawiasowe] stanowig trzy
blokady przeciwwywazeniowe.
O réwnowaznej lub nie gorszej charakterystyce:

o oScieznica ceowa o grubosci 3 mm z uszczelkg EPDM
na trzech krawedziach, po montazu zalana betonem

skrzydto ptaszczowe z blachy stalowej o grubosci 2,0 mm
skrzydto bez dodatkowych pokry¢ o grubosci 60 mm
z uszczelka EPDM na czterech krawedziach
wypetnienie — wkiad kuloodpomy i wetna mineralna
4 lozyskowane zawiasy

3 blokady przeciwwywazeniowe
zamek centralny rozporowy wg wymagan MSWiA
zamek dodatkowy (opcja)

O 00CO0O00O0OQDO

o rownowaznych lub nie gorszych wlasciwosciach:
o kuloodpornos¢ - klasa FB7

o odporno$¢ na wkamanie - klasa RC4

o odpornos$¢ na wiamanie - klasa C
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odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - klasa 5C
odporno$¢ na korozje - kategoria C3
wodoszczelnosé - klasa 3A

izolacyjnos¢ akustyczna - Rw= 40 dB
przenikalnosé ciepina - 2,2 Uw(W/m2xK)
przepuszczalnos¢ powietrza - klasa 4

sity operacyjne - klasa 3

wytrzymato$¢ mechaniczna - klasa 4

\Y, E’ w m Michat Boron
{‘ '4 h 97-500 Radomsko, ul. Kosciuszki 11
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Montaz drzwi specjalnych

|. W celu zamontowania drzwi antywtamaniowych nalezy przygotowaé nastepujace narzedzia i materiaty:
1. Wiertarka udarowa z wierttem widiowym @16

2. Szlifierka katowa

3. Spawarka transformatorowa 220V

4. Narzedzia monterskie: miotek, pita do drewna, zestaw kluczy i wkretakow, tapkatom, kliny drewniane, pobijak,
przecinak, pilnik okragly i ptaski, diuto, ,lejek” do betonu, listwy z uszczelkami, Sciski stolarskie, miotek gumowy,
listwy rozporowe ze $rubg rzymska, mata kielnia, paca

5. Narzedzia pomiarowe; poziomica, suwmiarka, tasma miericza

6. Materialy budowlane: zaprawa cementowo-wapienna, pianka poliuretanowa, zaprawy tynkarskie, silikon
akrylowy, farby zaprawowe

7. Materiaty ostonowe/ochronne: folie ochronne, maty niepalne, tasmy ochronne samoprzylepne

8. Elementy montazowe: pret gladki @16. Diugos¢ elementow montazowych zalezy od materiatu, z ktorego
zbudowana est Sciana, w ktorej ma sie odbywa¢ montaz i wynosi odpowiednio od 120 mm w przypadku Sciany z
peinego materiatu (beton, cegfa itp.) do 250 mm w przypadku $cian z materiatow lekkich (suporex, ytong) i
perforowanych (cegta szczelinowa, pustak itp). Po dostarczeniu drzwi do klienta przekazaé klucze w fabrycznie
zamknigtym opakowaniu z nienaruszona plomba uzytkownikowi lub osobie upowaznionej.

IIl. Czynnosci montazowe - Wersja z oscieznica peing (ceowa).

1. Dostarczy¢ oscieznice i skrzydio w poblize miejsca montazu pozostawiajac je w sposob bezpieczny. Pod
skrzydto i oScieznicg podstawi¢ podktadki: gumowe, drewniane lub styropianowe, w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem powtoki lakierniczej na dolnych krawedziach.

2. Kontrolnie zmierzy¢ otwér montazowy i sprawdzi¢ zgodno$é dostarczonych drzwi z zamowieniem.

3. Zabezpieczy¢ miejsce montazu uzywajac odpowiednich folii i mat.

4. Przygotowa¢ wngkg do montazu: - w przypadku demontazu istniejacych drzwi, usunaé stare drzwi wraz z
oscieznicg uzywajac fomu i pity do drewna w przypadku o$cieznicy drewnianej. Ewentualne nieréwnosci podkué i
wyrownac, dostosowujac wneke do wymiaréw oscieznicy, otwor w murze powinien pozostat wigkszy od oscieznicy
o okoto 20 mm na szerokosci i 20 mm na wysokosci. Dopuszczalne sg rowniez wigksze luzy montazowe, ktore w
dalszej kolejnosci nalezy odpowiednio uzupetnic.

5. Wstawic w przygotowang wneke oscieznice i postugujac sie tasma miemicza, i poziomica, odpowiednio a
ustawic; w pierwszej kolejnosci wypionowat strone zawiasowa, dokonujac pomiaru pionu na dwach prostopadtych
do siebie pfaszczyznach oécieznicy, sprawdzajac jednoczesnie poziom progu i gomej belki oscieznicy. Wstepnie
ustawic w pionie strong zamkowa oscieznicy. Tak ustawiona oscieznice pewnie zaklinowaé drewnianymi klinami.
Nalezy pamigtaC aby miejsce posadowienia oscieznicy konsultowaé i potwierdzic z klientem (uzytkownikiem).

6. Jeszcze raz sprawdzié poziomicg poprawno$é ustawienia strony zawiasowej. Przez fabrycznie przygotowane
otwory w oscieznicy od strony zawiasowej wierci¢ otwory o $rednicy @16 na glebokos¢ odpowiednia do rodzaju
sciany montazowej (zalezno$¢ podana w podpunkcie 8 punktu I).

7. Wbic przygotowane wezesniej, odpowiedniej diugosci elementy montazowe pret @16 - lekko zaostrzy¢ z jednej
strony tak, aby w calo$ci schowane byly w oscieznicy, uzywajac pobijaka i miotka.

W przypadku montazu na pret @16 spawac go do blachy montazowej oscieznicy przez otwor pomocniczy @20
spawami punktowymi (nie ma potrzeby silnego spawania, narazafoby to na niepotrzebne nagrzewanie sie
oscieznicy, mozliwos¢ odksztatcen i przegrzania powloki lakierniczej).

W przypadku montazu na dyble stalowe @12, miedzy zewnetrzne krawedzie oscieznicy a mur, w miejscach
otworéw montazowych nalezy umiescic wypory (klocki drewniane) aby zapobiec ewentualnym odksztatceniom
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wzdiuznym oscieznicy podczas przekrecania dybli. Nastepnie uzywajac klucza nasadowego 13 mm przykrecic

nakretke dybla do wyczuwalnego oporu.

8. Zalozy¢ skrzydio drzwi na zawiasy, sprawdzajac przed tym czy czopy zawias sa wolne od zanieczyszczen i czy

sq pokryte smarem. Jezeli czopy s zanieczyszczone, nalezy bezwzglednie je oczyscié, usuwajac
" zanieczyszczenie tacznie ze smarem. Zwrdcic uwage aby zanieczyszczenie szczegdlnie pyt i odtamki powstajace

podczas demontazu starej oscieznicy, | przygotowania otworu nie dostaly sie do tozysk. Nastepnie czopy zawias

nalezy pokry¢ cienkg warstwg czystego statego smaru.

9. Dopasowac strong zamkowa o$cieznicy do skrzydta korygujac jej ustawienie poprzez pobijanie odpowiednich

klinow. Oscieznica od strony zamkowej musi by¢ ustawiona tak, aby powierzchnia stykowa skrzydta drzwi (felc

skrzydta) idealnie na cafej wysokoéci do niej przylegata. W zwiazku z tym dopuszczalna jest odchyltka od pionu od

strony zamkowej do 5 mm na catej dtugoéci. Sprawdzic wielkos¢ i rownoleglosé szczelin migdzy skrzydtem, a

oscieznicg. W razie koniecznosci korygowac ustawienia oscieznicy.

10. Otworzy¢ skrzydio drzwiowe podpierajac je drewnianym klinem i montowaé strone zamkowa o$cieznicy

analogicznie do strony zawiasowe;.

11. Sprawdzi¢ poprawno$¢ ustawienia zamontowanej oscieznicy oraz dziatanie zamkow. W przypadku $cistego

spasowania otworow pod rygle (cigzko pracujace mechanizmy zamkow lub brak mozliwosci przekrecenia kluczy)

nalezy lekko podpitowat krawedzie otworow zachowujac ich ksztatt. Po sprawdzeniu poprawnosci funkcjonowania

zamkow nalezy pitowane krawedzie zamalowac farba zaprawows, farba proszkowa (dodawana do kazdych drzwi)

rozpuszczona w rozpuszczalniku nitro. Tak przygotowany roztwor nalezy wykorzystaé w ciggu kilku minut od

potaczenia skfadnikdw.

lll. Wypetnienie o$cieznicy.

W celu usztywnienia i wzmocnienia zamontowania oscieznicy niezbgdne jest wypetnienie oscieznicy masg

wypetniajaca. Oscieznice zamontowane w obiektach szczegoinie narazonych na wtamanie lub w pomieszczeniach,

co do ktorych instrukcje okre$lajg sposob wypeinienia, a bezwzglednie drzwi projektowane nalezy wypetnic

betonem.

Wypetnianie oscieznicy betonem:

1. Przygotowat oScieznice: otwory montazowe za$lepic zaslepkami (dostarczone razem z drzwiami), oklei¢

przylegajace do Sciany krawedzie oécieznicy tasma malarska, skrzydio zabezpieczy¢ gruba folig malarska.

2. Oczyscic mur w miejscu zamocowania oécieznicy oraz wewnetrzna strone profilu oscieznicy i delikatnie skropic

woda.

3. Obustronnie zatozy¢ szalunek (drewniane listwy z uszczelkami) na ocieznice uzywajac $ciskow stolarskich.

4. Zabezpieczy¢ wszystkie ewentualne ,nieréwnosci” powstate na skutek demontazu istniejacej oscieznicy przed

wyptynieciem betonu.

5. Zamocowac listwy rozporowe (rozkrecajac $rube rzymska) co najmniej 2 szt. dzielac wysokosé oscieznicy

orientacyjnie na trzy rowne pola. Rozporki maja zabezpieczy¢ przed ,wybrzuszeniem" oscieznicy pod wptywem sity

cigzkosci wypetniajgcego betonu. Miedzy listwy rozporowe, a oécieznice podiozyé miekki materiat izolujacy.

Zamiast listew rozporowych ze $ruba rzymska mozna uzyé zwyktych listew drewnianych docigtych na odpowiednig

dtugose.

6. Przygotowat mieszanke betonowa, Skiada sig ona w 40% z cementu portlandzkiego klasy 350, w 10% z

szybkoschnacego cementu montazowego z plastyfikatorem oraz w 50% z piasku. Mieszanke nalezy bardzo

dokfadnie wymieszac i napowietrzy¢, aby po wianiu nie rozwarstwiata sig lub uzyé gotowej zaprawy betonowe.

7. Wla¢ mieszanke uzywajac ,lejka” poprzez szczeliny od gory oscieznicy. W przypadku niewystarczajacej ilosci

miejsca pod lejek nalezy podku¢ mur, aby uzyska¢ wystarczajacy dostep. W trakcie wlewania nalezy ,opukac”

o$cieznicg i szalunek, w celu zageszczenia i rwnomiemego rozlozenia mieszaniny. Gestos¢ mieszanki nalezy tak

dobrac, aby mieszanke mozna byto tatwo wia¢ przez ,lejek’, a jednoczesnie, aby nie wyciekata spod szalunku. W

pomieszczeniach juz uzytkowanych nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na czystoéé i schludnosé prowadzonych

czynnosci.

8. Po okoto 90 - 120 minutach mozna przystapi¢ do usunigcia szalunkéw i listew rozporowych.

9.Po catkowitym wyschnigciu zaprawy betonowej nalezy wykonaé prace wykonczeniowe, w zaleznosci od rodzaju

sciany; zaprawg tynkarska, gipsowa lub inna, stosujac wg instrukcji producenta.

IV. Czynnosci konicowe,

1. Posprzata¢ miejsce montazu z wszelkich zabrudzen jakie powstaly podczas prac montazowych.

\Y, @ w m Michat Boron
m .4 :1 97-500 Radomsko, ul. Kosciuszki 11
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2. Na wyrazne zyczenie klienta lub osoby upowaznionej zabra¢ zdemontowane drzwi.

3. W obecnosci osoby upowaznionej dokonat ostatecznego sprawdzenia poprawnosci montazu, jakosci drzwi i
oScieznicy oraz poprawnoéci dziatania zamkow.

4. Poinstruowa¢ uzytkownika w zakresie uzytkowania drzwi i zamkow oraz biezgce]j konserwacii.

5. Ostatnig czynnoscig jest przekazanie wypetnionej ksiazki serwisowo-gwarancyjnej oraz podpisanie przez osobe
upowazniong odbioru drzwi i kompletu kluczy, ostatnia strona ksigzki.

WA DR A T o
[‘ .4 h 97-500 Radomsko, ul. Kosciuszki 11

UWAGA:
1. DRZWI WYPOSAZONE W KONTROLE DOSTEPU FABRYCZNIE WYPOSAZYC:
o W ELEKTROZACZEPY, KONTAKTRONY, POCHWYT OD STRONY WEJSCIA, GALKA OD STRONY WYJSCIA

-~

e Posadzki wykonczone ptytkami gres w kolorze szarym ciemnym.
Minimalne wymagania dla ptytek podiogowych i $ciennych:
- plytka rektyfikowana wymiar 297X297 mm (dla formatu 30x30), 297X597 mm (dla formatu 30x60), 597x597
mm (dla formatu 60x60),
- antyposlizgowe (klasa antyposlizgowosci min R10);
- nasigkliwos¢ nie wiecej niz 0,5%;
- wytrzymato$¢ na zginanie min. 25MPa;
- Scieralno$c¢ - IV kl. scieralnosci;
- mrozoodpornos¢ liczba cykli min.20;
- kwasoodpornos¢ min. 98%;
- fugoodpornosé min, 90%:
- twardo$¢ 8 (wg skali Mahsa).
W pomieszczeniach zmywalnych (kratka Sciekowa + zawor zw ze ztaczka) uwzglednic cokoliki $cienne h=10 cm i
spadki do kratek sciekowych. Potaczenie posadzki z cokolikiem wykona¢ ksztattka wyoblong:. Uwzglednié spadki
1,5 % w kierunku kratek Sciekowych.

lzolacja pomieszczen mokrych:

e We wszystkich pomieszczeniach mokrych tj: 1.3 SANITARIAT DAMSKI, 1.5 PRZEDSIONEK, 1.6 USTEP
MESKI, 1.7 KOTLOWNIA, 1.14 POM. GOSPODARCZE oraz w pomieszczeniach 1.8 PUNKT
PIERWSZEJ POMOCY, 1.12 POM. CZYSZCZENIA BRONI, wykona¢ izolacje przeciwwodne
podposadzkowe,

Uszczelnienie podptytkowe.

Uszczelnienie narozy.

Uszczelnienie potaczenia sciana

-posadzka oraz Sciana

-§ciana wykonano stosujac tasme izolacyjng wodoszczelna i przyczepnosci = 0,5 N/mm. Tasme klejong brzegami
na zaprawie uszczelniajacej (szlam) na bazie cementu, a nastepnie pokrywano jg tym samym materiatem.
Uszczelnienie kratek odptywowych.

Kratki odplywowe osadzono na dwusktadnikowej zywicy uszczelniajgcej o minimalnych wymaganych parametrach:
- bardzo dobra przyczepno$¢ do podtoza

- zdolnos¢ do mostkowania rys;

- wodoszczelnose,

- elastycznosc.

Uszczelnienie podptytkowe,

Uszczelnienie powierzchni  wykona¢ elastyczng, hydraulicznie wigzaca mikrozaprawg —uszczelniajacy
przeznaczong do uszczelnien zespolonych (podptytkowych) balkondw i tarasow oraz do uszczelnien pomieszczen
wilgotnych i mokrych (natryski, fazienki, itp.),
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o Posadzka z wyktadziny PCW homogeniczna w kolorze szarym.
Projektuje si¢ posadzki z wykfadziny PCW z wywinieciem 10 cm na $ciany o minimalnych wymaganych

{‘ w m 97-500 Radomsko, ul. igncjécgﬁs%r?l?

parametrach:
- Barwa: szara
- waga podstawowa 2800 g/m2
- grubos¢ catkowita 2.00 mm
- instalacja klejona
- stabilno$¢ wymiarow 0.40 %
- whasciwosci elektrostatyczne <2kV
- Antyposlizgowost R9
- Ognioodpornose Bfl s1
- Odpornos¢ na nogi krzeset brak uszkodzen
- Odporno$¢ na nogi mebli brak uszkodzen

Instrukcja instalacji

Podtoze musi by¢ czyste, suche i bez pgkniet. Nalezy usuna¢ kurz i zabrudzenia, takie jak plamy farby, oleju, itd.,
ktore moga zmniejszat przyczepno$¢,. Zwroc uwage, ze asfalt, wycieki oleju, $rodki impregnujace, $lady dtugopisu,
itp. moga powodowac¢ odbarwienia.
Zabezpieczenie przed wilgocig przeprowadza sie wedtug lokalnych norm budowlanych. Tam, gdzie to konieczne,
w podiozu nalezy zamontowat skuteczng izolacje przeciwwilgociowa, Sprawdz, czy nie ma wilgoci w podiogach
na gruncie, podtogach nad kottowniami, podtogach z ogrzewaniem podiogowym lub zawierajgcych gorace rury, itd.
Montujac ten produkt na podktadach betonowych, zmierzona zawarto$¢ wilgotnosci musi byé mniejsza niz
2% CCM (zmierzona metoda karbidowa).

Przygotowanie
Nalezy usung¢ kurz i luzne czastki. Bardzo chtonne podioza lub podioza o zmiennej chtonnosci nalezy uszczelnié
wlasciwym podktadem. Powierzchnia zagruntowana musi by¢ zupetnie sucha przed rozpoczeciem montazu.
Naktadajac masy szpachlowe stosuj takie, ktore spetniajg minimaine wymagania norm budowlanych.
UWAGA: Moze wystapi¢ odbarwienie podczas stosowania dwuczesciowych mas poliestrowych, jesli sa
niewtasciwie i/lub niewystarczajaco wymieszane. Nie miesza¢ bezposrednio na podiozu.
Do zaznaczania uzywaj tylko otdwka grafitowego. Wszelkie $lady diugopisow, cienkopisow, zmywalnych i
niezmywalnych markerow, itd. mogg powodowat odbarwienia.
Jesli wykorzystuje sie materiat z kilku rolek, powinny one mie¢ te same numery produkcji i byé montowane we
wiasciwej kolejnosci.
Przed instalacjg podtogi nalezy pozwoli¢ na aklimatyzacje wyktadziny, kleju i podioza, wymagane sg warunki:
temperatura pokojowa, tj. co najmniej 15°C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna wynosi¢ 30-60%. Rolki
nalezy przechowywac w pomieszczeniu.
Rolki nalezy przechowywac w pozycji pionowej o ile to mozliwe. Nie nalezy sktadowac rolek w pozycji
piramidalnej.
Wszelkie wady materiatu nalezy natychmiast zgtosi¢ w najblizszym biurze sprzedazy, podajgc kolor i numery
rolek, podane na etykiecie.

Instalacja

Montaz nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze pokojowej co najmniej 15°C. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w
pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Utrzymuj te samg temperature i wilgotnos¢ przez co najmniej 72
godziny przed montazem oraz przez caty okres po instalacji i podczas uzytkowania.
- Klej za pomoca klei przeznaczonych do instalacji wyktadzin PCV, naktadaj pacg A1 (w ilosci ok.250g/m2)
- Jezeli to mozliwe przytnij bryty na dtugo$¢ i rozt6z do relaksacii, jest to szczegolnie wazne przy diugich
arkuszach.
- Czas instalacji zalezny jest od warunkoéw takich jak temperature otoczenia, wilgotnos¢, absorpeyjnosé podioza.
- Bryty nalezy montowac tak, aby unika¢ réznic kolorow. Odwracaj bryt, kiedy tylko jest to mozliwe o
1800,
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- Barwa: szara

- waga podstawowa 2800 g/m2

- grubos¢ catkowita 2.00 mm

- instalacja klejona

- stabilno$¢ wymiarow 0.40 %

- whasciwosci elektrostatyczne <2kV

- Antyposlizgowosé R9

- Ognicodpornosé Bfl s1

- Odpornos$¢ na nogi krzeset brak uszkodzen
- Odpornos¢ na nogi mebli brak uszkodzen

Instrukcja instalacji

Podtoze musi by¢ czyste, suche i bez peknieé. Nalezy usunag kurz i zabrudzenia, takie jak plamy farby, oleju, itd.,
ktore moga zmniejsza¢ przyczepno$e,. Zwré¢ uwage, Ze asfalt, wycieki oleju, srodki impregnujace, $lady dtugopisu,
itp. mogg powodowa¢ odbarwienia.
Zabezpieczenie przed wilgocig przeprowadza sie wedfug lokalnych norm budowlanych. Tam, gdzie to konieczne,
w podiozu nalezy zamontowa¢ skuteczng izolacje przeciwwilgociowa. Sprawdz, czy nie ma wilgoci w podiogach
na gruncie, podiogach nad kotfowniami, podtogach z ogrzewaniem podtogowym lub zawierajgcych gorace rury, itd.
Montujac ten produkt na podktadach betonowych, zmierzona zawarto$é wilgotnosci musi byé mniejsza niz
2% CCM (zmierzona metoda karbidowa).

Przygotowanie
Nalezy usuna¢ kurz i luzne czastki. Bardzo chtonne podioza lub poadioza o zmiennej chtonno$ci nalezy uszczelnic
wiasciwym podktadem. Powierzchnia zagruntowana musi byé zupeinie sucha przed rozpoczeciem montazu.
Nakfadajac masy szpachlowe stosuj takie, ktore spetniajg minimalne wymagania norm budowlanych.
UWAGA: Moze wystapi¢ odbarwienie podczas stosowania dwuczesciowych mas poliestrowych, jesli sa
niewfasciwie i/lub niewystarczajaco wymieszane. Nie miesza¢ bezposrednio na podiozu.
Do zaznaczania uzywaj tylko otowka grafitowego. Wszelkie $lady diugopiséw, cienkopisow, zmywalnych |
niezmywalnych markerow, itd. moga powodowac odbarwienia.
Jesli wykorzystuje sie materiat z kilku rolek, powinny one mie¢ te same numery produkgji i by¢ montowane we
wiasciwej kolejnosci.
Przed instalacjg podiogi nalezy pozwoli¢ na aklimatyzacje wyktadziny, kleju i podtoza, wymagane sa warunki:
temperatura pokojowa, . co najmniej 15°C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna wynosi¢ 30-60%. Rolki
nalezy przechowywac w pomieszczeniu.
Rolki nalezy przechowywa¢ w pozycji pionowej o ile to mozliwe. Nie nalezy sktadowac rolek w pozycji
piramidalnej.
Wszelkie wady materiatu nalezy natychmiast zgtosic w najblizszym biurze sprzedazy, podajac kolor i numery
rolek, podane na etykiecie.

Instalacja
Montaz nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze pokojowej co najmniej 15°C. Wilgotnoéé wzgledna powietrza w
pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Utrzymuj te sama temperature i wilgotnost przez co najmniej 72
godziny przed montazem oraz przez caty okres po instalacji i podczas uzytkowania.
- Klej za pomoca klei przeznaczonych do instalacji wyktadzin PCV, nakladaj pacg A1 (w ilosci ok.250g/m2)
- Jezeli to mozliwe przytnij bryty na dfugosc i roztoz do relaksacii, jest to szczegdlnie wazne przy diugich
arkuszach.
- Czas instalacji zalezny jest od warunkow takich jak temperature otoczenia, wilgotnosé, absorpeyjnoé podioza.,
- Bryty nalezy montowac tak, aby unikaé réznic koloréw. Odwracaj bryt, kiedy tylko jest to mozliwe o
1800,
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- Doktadnie zwalcuj powierzchnig, aby wykladzina podiogowa dobrze sie przykleita i aby usuna¢ powietrze.
Uwazaj, aby narzedzie uzywane do walcowania podiogi nie rysowalo powierzchni. Uzyj walca dociskowego o
masie 50kg-65kg i watkuj poprzecznie. Zawsze badz ostrozny przy przycinaniu, wykonywaniu rowkow, itd.

Ksztaltowanie narozy, cokotow

- Cokoty powinny mie¢ okoto 100mm wysokosci, w przypadku pokrycia écian nadmiar powinien by¢ nie mnigjszy
niz 30mm. Dla jak najlepszego przylegania nalezy wyrownaé powierzchnie ciany. Co zapewni szczelne
przylegnie wykfadziny i pokrycia $ciennego oraz wodoodpomosé taczenia.
- W odlegtosci mniejszej niz 0,5m od odptywow wody nie zaleca sie stosowania szwow

—
Ny

Stosujgc prostg krawedz i olowek
zaznaczy linie okofo 10 cm na
wszystkich Scianach na ktore bedzie
zachodzi¢ wykladzina. Natozyc klej
do odrysowanej linii za pomocg
szpatutki z drobnymi zebami.

Arkusze powinny by¢ diuzsze niz
dlugos¢ pokoju aby zapewni¢
odpowiedni naddatek na Sciany,
umieszczenie tych samych

oznaczen w centralnej czesci podioza i
arkusza wykladziny ufatwi jego rowne

Gdy szeroko$¢ pokoju przekracza
szerokosc jednego arkusza, oznacz
linie réwnolegta do Sciany w
odlegtosci mniejszej 0 12cm niz
szerokos¢ arkusza. Na nakreslonej
linii wyznacz $rodek pokoju, oraz

Rozprowadzi¢ czes¢ kleju na utoZenie. zaznacz Srodki arkuszy, pozwoli to na
_podtodze tak jak na rysunku. szybkie dopasowanie arkuszy.
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Odegnij czgs¢ wyktadziny aby pokry¢
podioge klejem uzywajac szpatuty
A1,w miejscach trudno dostepnych i
w obrebie odptywdw uzyj pedzla.
Zapoznaj sig z wytycznymi
producenta odptywu.

il L
Do ulozenia wykfadziny w krawedziach
migdzy $ciana a podioga uzywaj
odpowiednich narzedzi

W naroZach podczas ich
dopasowania, przecia¢ wyktadzine w
miejscu nadmiaru materiatu 5mm nad
podiozem. Jezeli materiat musi by¢
podgrzany przed utozeniem podgrzej
przestrzen migdzy materiatem a
sciang. To zapewni lepszg
przyczepnos¢ migdzy materiatem a
klejem.
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Docisnag¢ materiat dokfadnie i mocno
do naroza

Szew musi by¢ utozony na jednej ze
$cian pod kontem 450,

Gdy dopasowujemy naroznik
zewnelrzny nalezy po utozeniu
wyktadziny odwrécié naddatek i
wykonac ciecie 5mm nad podiozem.
Linia przerywana przedstawia naroze
wyktadziny, cia¢ o koto 450 wzgledem
tych linii.
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Aby doklei¢ tréjkat naroza w latwy i
bezpieczny sposob, nalezy nacigé
frez na tyle tréjkata tak aby nie byt on
glebszy niz polowa grubosci
wykfadziny.

Po przygotowaniu trojkatny element
moze

zosta¢ doklejony do sciany. Jezeli
wystepujg naddatki materiatu nalezy
przycigé trojkat tak aby dopasowac go

Wszystkie szwy muszg by¢ przyciete
przed
spawaniem,

do
cokolu utworzonego przez wykladzine

Arkusze sg spawane na gorgco. Nie spawat, dopoki klej catkowicie nie polaczy sie z podiozem (nie wezeéniej niz
24 godziny po potozeniu). Spojenia s fazowane lub rowkowane do ok. 3 grubosci za pomoca recznego
narzedzia lub maszyny przed spawaniem.

Spawaj na goraco uzywajac dyszy spawalniczej dedykowanej do wykladzin HO zabezpieczonych poliuretanem.
Przeprowadz proby spawania na $cinkach, przed rozpoczeciem pracy. Pozwoli to dostosowaé temperature i
predko$C¢ spawania.

Rozpocznij przycinanie tam, gdzie zaczynale$ spawanie. Przycinanie zaleca sie wykonywaé w dwoch etapach:
przycinanie zgrubne i doktadne.

Doktadne przycinanie powinno odby¢ sie na ostygnietym sznurze,

e Posadzka w pomieszczeniach: przystrzeliwania broni, czyszczenia broni antyrykoszetowa — wykona¢
zgodnie z projektem wykonawczym technologii wyposazenia strzelnicy
o Posadzka w lokalnym punkcie dystrybucji — wykfadzina PCW homogeniczna antyelktrostatyczna.
Montaz jak wyzej.

Uwaga: Wszystkie posadzki wykonat jako niezapalne o klasyfikacji ogniowej B s1 d0

o POMIESZCZENIA: 1.1 WIATROLAP, 1.2 KOMUNIKACJA
o Na $cianach wykona¢ tynk cementowo-wapienny kat. IV.
o Do wysokosci 1,5 m zastosowac ochronne piyty $cienne patrz pkt. 7.7
o Od wysokosci 1,5 m do wysokosci 2 m farba strukturalna zabezpieczona lakierem (lamperyjna
matowa)
o Powyzej 2m Farba lateksowa patrz pkt. 7.4

o POMIESZCZENIA: 1.3 USTEP DAMSKI, 1.5 PRZEDSIONEK, 1.6 USTEP MESKI, 1.7 KOTLOWNIA,
1.14 POM. GOSPODARCZE
o Na $cianach do wysoko$ci 2m plytki ceramiczne $cienne
o Od wysokosci 2m tynk cementowo-wapienny kat. [V. Malowany zgodnie z pkt 7.4
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UWAGA: Plytki ceramiczne powinny by¢ zlicowane z powierzchnia tynkowang
lzolacja pomieszczen mokrych:

\Y, @ IE m Michat Boron
{‘ J I 97-500 Radomsko, ul. Kosciuszki 11

Na $cianach wykona¢ izolacje przeciwwodna podptytowa z tzw folii w plynie.

Uszczelnienie podplytkowe.

Uszczelnienie narozy.

Uszczelnienie pofaczenia $ciana

-posadzka oraz $ciana

-Sciana wykonano stosujac tasme izolacyjng wodoszczelng i przyczepnosci = 0,5 N/mm. Tasme klejong brzegami
na zaprawie uszczelniajacej (szlam) na bazie cementu, a nastepnie pokrywano jg tym samym materiatem.
Uszczelnienie kratek odptywowych.

Kratki odptywowe osadzono na dwusktadnikowej Zywicy uszczelniajgcej o minimalnych wymaganych parametrach:
- bardzo dobra przyczepnosc do podtoza

- zdolnos¢ do mostkowania rys;

- wodoszczelnose;

- elastycznosé.

Uszczelnienie podptytkowe.

Uszczelnienie powierzchni  wykona¢ elastyczng, hydraulicznie wiazaca mikrozaprawa —uszezelniajaca
przeznaczong do uszczelnien zespolonych (podplytkowych) balkondw i tarasow oraz do uszczelnien pomieszczen
wilgotnych i mokrych (natryski, tazienki, itp.),

e POMIESZCZENIA: 1.4 LOKALNY PUNKT DYSTRYBUCJI, 1.8 PUNKT PIERWSZEJ POMOCY, 1.9
POCZEKALNIA, 1.10 POMIESZCZENIE DYSPOZYTORA, 1.12 POM. CZYSZCZENIA BRONI, 1.13
MAGAZYN

o Na Scianach wykonac tynk cementowo-wapienny kat. IV.

o Cate Sciany malowa¢ zgodnie z pkt. 7.4
UWAGA:
W pomieszczeniu nr 1.8, 1.9, 1.12 przy punktach poboru wody wykonaé fartuchy z plytek ceramicznych
sciennych do wysoko$ci 2m od posadzki. Plytki ceramiczne zlicowaé z powierzchnia tynkowana.

e POMIESZCZENIE: 1.11 POMIESZCZENIE PRZYSTRZELIWANIA BRONI

Sciana z oknami strzeleckimi oraz $ciany prostopadie wykonac jako antyrykoszetowe:
Piyta HDF preforowana gr. 5mm

Izolacja akustyczna z maty o gestosci 150 kg/m?i gr. min. 5 cm

Plyty antyrykoszetowe gr. 5 cm

Ruszt drewniany gr. 5 cm

Sciana tylna

Ptyta HDF preforowana gr. 5mm

Izolacja akustyczna z maty o gestosci 150 kg/m? i gr. min. 5 cm

YVVVY

VY

WYTYCZNE MATERIALOWE

e tynkkat. IV i Ill cementowo-wapienny zatarty na gtadko.
Tynk maszynowy wewnetrzny (zaprawa tynkarska ogéInego przeznaczenia do tynkéw wewnetrznych GP) stuzy do
nakfadania maszynowego, zacierany, grubos¢ 1,5cm.
W projekcie zastosowana jest na wszystkich $cianach pomieszczen mokrych oraz wszystkich pomieszczeniach
technicznych.

Wiasciwosci
Klasa GP - CS Il wg EN 998-1
Wielkos¢ ziamna: 0,6 mm
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Wytrzymatos¢ na Sciskanie (28 dni): = 2,5 N/mm2
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): = 1,0 N'mm2
Wspolezynnik przewodzenia ciepta A 0,80 WimK
Gestos¢ nasypowa suchego produktu: = 1,0 N/mm2
Zuzycie wody: ok. 1250 kg /m3
Zuzycie materiatu ok.5-61/25kg
Minimalna grubos¢ tynku: ok. 16 kg/m? przy warstwie 10 mm
Wewnatrz: Sciana 10 mm
Strop 8 mm

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie prace budowlane tzw. ,stanu
surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe.

Powinny by¢ rowniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.
Zalecane jest przystepowanie do wykonywania tynkow po zakonczeniu okresu osiadania i skurczu $cian
murowanych - okofo 4 do 6 miesigcy po wykonaniu robot stanu surowego.

Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5 do +25°C.

Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie
woda,

nalezy prawidtowo przygotowaé podioze betonowe, nie moze byé zapylone lub zabrudzone smarami
technologicznymi,

podioze nie moze by¢ zamarzniete, bardzo gtadkie lub nieczyszczone ze $rodkéw antyadhezyjnych,

Nie wolno tynkowaé mokrego betonu

Na podioze betonowe mozna nakfadac tynk nie wezesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgoé zawarta w
betonie moze wptywa¢ na ostabienie przyczepnosci miedzywarstwowej i spowodowat odspojenie tynku do
podioza.

Suche podioze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane rodkami gruntujacymi redukujacymi
chionnos¢ podtoza i zwigkszajacymi przyczepnosé.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podioza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo
zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarska.

W przypadku podioza w postaci $cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadbaé, aby
takze spoiny mialy podobna chionnost. Ubytki musza by¢ wypetnione zaprawg oraz pokryte $rodkiem
gruntujacym. Piyty drewnopochodne przed tynkowaniem nalezy zagruntowaé srodkiem z dodatkiem
wypetniacza mineralnego. Grubo$¢ tynku na tych podiozach powinna wynosié min. 15mm, przy czym w jedne;
trzeciej grubosci warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktorych zakonczono wszelkie prace instalacyjne,
zabezpieczono nieostonigte powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano |
przygotowano podioze, zastonieto folig okna, oscieznice i grzejniki.

Badan materiatow dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polegac na sprawdzeniu
dokumentow Swiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu oraz terminéw przydatnosci do uzycia.

Wykonanie robot

Natozony, sSciagniety, lekko stwardnialy tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiemie woda, a nastepnie
»Szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wehodzace w skfad tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sg w trakcie
tej czynnosci ,wyciggane” i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko réwnomiemnie rozprowadzone.
Poniewaz mleczko nie pokrywa zagiebien i nierownosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie
wygtadzit i wyrownat powierzchnig tynku, co ma zasadniczy wptyw na jakos¢ gotowej powierzchni.

Po krotkim okresie twardnienia powierzchnig nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy
nierdzewnej), dzigki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie zamknieta,
chociaz niepozbawiong poréw powierzchnig. Zbyt wezesne wygtadzenie moze spowodowaé tworzenie sie
pecherzykbw powietrza.
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Tynk maszynowy wewnetrzny natryskuje sie zazwyczaj pasmami, dwukrotnie, a nastepnie $ciaga fata na
rowno, po stwardnieniu - zaciera¢ paca styropianowa lub filcowa,

W przypadku, gdy nalezy wygtadzié powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikngg jednego szlifowania, efekt ten
mozna uzyskat, stosujac technologie ,mokre na mokre". Druga warstwe gtadzi nanosi sie wowczas juz po 20
minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia
niezbgdna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie
niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien goracego powietrza nie moze
by¢ skierowany bezposrednio na powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt
szybkie ,wyciagniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

Odbior robot

Badania kontrolne polegaja na wycieciu pieciu otworow o Srednicy okoto 30mm w ten sposob, aby podioze byto
odstonigte, ale nienaruszone. Odsfonigte podioze nalezy oczyscic z ewentualnych pozostatosci zaprawy.
Pomiar dokonuje sie z dokfadnoscig do 1mm. Za przecietng grubos¢ tynku uznaje sie Srednig warto$¢ z
pomiardw w pieciu otworach.

W przypadku badania tynkow o powierzchni wigkszej niz 5000m? nalezy na kazde 1000m? wycia¢ jeden
dodatkowy otwor.

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sig za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
Gtadko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dtonig

Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne s nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z podioza,
plesn itp. zacieki w postaci trwatych $ladow na powierzchni tynkow, odstawanie, odparzenia i pecherze
spowodowane niedostateczna przyczepnoscia tynku do podioza.

Peknigcia na powierzchni tynkow sa niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktorych dopuszcza sie
wioskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajace na skutek obecnosci niezgaszonych czastek
wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkow wierzchnich, natomiast dla tynkow surowych sa dopuszczalne
w liczbie do 5 sztuk na 10 m? tynku.

Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku (np. slady
wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sq niedopuszczalne dla tynkow wierzchnich, a dla tynkéw surowych
dopuszczalne sg o szerokosci i glebokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2
powierzchni otynkowanej.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy
przeprowadza¢ za pomoca przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi faty kontrolnej o diugosci 2m, a w
przypadku, gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzomika wykonanego w
skali 1:1. Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielkosci przewitu miedzy tata (lub wzornikiem) a
powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1mm.

Sprawdzenie kata migdzy przecinajacymi sig ptaszczyznami nalezy przeprowadzac katownicg i fata kontrolna,
Badanie polega na pomiarze prze$witu miedzy fatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1m od wierzchotka
mierzonego kata.

Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonczone na ostro.

Wszystkie narozniki zewnetrzne narazone na uszkodzenie mechaniczne, w pomieszczeniach takich jak np.
przejscia i pomieszczenia o duzym natezeniu ruchu, powinny by¢ chronione wpuszczonymi w tynk naroznikami
z blachy ocynkowanej.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i
odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzagej przez catg grubose
tynku.
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o Sciany ustepow, pomieszczen socjalnych, pomieszczen porzadkowych, umywalnido wysokosci 2,0 m
wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi w kolorze jasnym szarym.

o Ciggi komunikacyjne do wysokosci 2 metrow stosowat farbe strukturalng zabezpieczong lakierem. Nie
dopuszcza sig zmiany koloru pomiedzy farba emulsyjna a strukturalna,

o Sciany pomieszczenia do przystrzeliwania broni wykonat jako antyrykoszetowe z izolacjg akustyczna,

7.3 Sufity

o POMIESZCZENIENR1.4i1.7
Tynk cementowo-wapienny kat. Il zatarty na gtadko w pomieszczeniach magazynowych i technicznych
Wymagania jak dla tynkdw $ciennych.

Ze wzgledu na zapewnienie odpowiedniego poziomu izolacji akustycznej, ostoniecia projektowanych instalacji oraz
komfortu ich uzytkowania zastosowano sufity podwieszane.

o POMIESZCZENIANR1.1,1.2,1.8,1.9,1.10,1.11,1.12,1.13
Projektuje sig sufity podwieszone akustyczne z weiny szklanej o duzej gestosci, gr. 20mm. Plyty demontowane,
montowane na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Wymiary ptyt 60x60cm, kolor
biaty, wspotczynnik odbicia $wiatta ok. 84%.
W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaC sufty o praktycznym wspélczynniku

pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:
Praktyczny wspdiczynnik pochtaniania
d cwk |dzwieku
[mm] — mm]  [125 250 500 1000 2000
Hz Hz Hz Hz Hz
20 65 0,20 0,60 0,90 0,95 0,95
20 200 0,50 0,85 0,85 0,85 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (65mm — montaz bezposredni, 200mm ~ montaz podwieszony);

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na rodowisko, stosowane ptyty sufitowe powinny:
charakteryzowac sig rownowagowa emisja CO2 max 4,4 kg/m2 przez caly okres eksploatacji

wykorzystywa¢ min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu ‘

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracja Srodowiskowg (EPD) |1l typu zgodna z PN-
EN 15804 oraz ISO 14025.

W celu ograniczenia Zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowaé materiaty spetniajace
wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne). Powyzsze parametry powinny by¢
potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z niewidoczng konstrukcjg nosna. System skiada sie z pyt ze sprasowanej wetny szklanej o
tacznej przyblizonej wadze 3-4 kg/m?. Piyty sa przeznaczone do demontazu w dot.

Wiasciwosci uzytkowe minimalne wymagane parametry:

kolor piyt biaty NCS: S 0500-N
materiat rdzenia ptyty wetna szklana
grubo$¢ piyt 20 mm

wymiary ptyt 600x600,

odbicie $wiatta > 80%

utrzymanie w czystosci
tygodniu

mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w

Parametry techniczne:
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dopuszczalne obciazenie uzytkowe na plyte 0,5 kg (5N)
klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0;
stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

W A Al PRl
{‘ '4 h'}-‘ 97-500 Radomsko, ul. Pgéccii}s%?ir??

o POMIESZCZENIANR1.3,1.5,1.6i1.14
W pomieszczeniach z duzg iloscig wilgoci projektuje sie sufity o podwyzszonej odpornoéci o minimalnych
wymaganych parametrach:
- zmywalne 60x60cm..

- wymiary 600/600,

- surowiec w 100 % wetna szklana pokryta welonem z widkna szklanego grubosci 0,53 mm
- gestos¢ pozorna 60+/-15

- grubos¢ 20 mm

- zastosowanie w pomieszczeniach o temp do 40 st.c. przy wilgotnosci 95%,

- odpornosc na ogien  plyty E sklasyfikowane jako niepalne, nie kapiace i nieodpasajace pod wptywem ognia
- atest higieniczny wymagany
- absorpcja i desorpcja < 1,3 pary wodnej (temp 40st.c , wilg 95%)
- pochtanianie dzwigku  85% dla cwk 200mm, 90% dla cwk 400 mm
- powierzchnia powierzchnia obustronna pokryta welonem szklanym malowanym farbg o
wiasciwosciach higienicznych ,
powierzchnia licowa — mikroporowata
powierzchnia tylna — mikroporowata
-wspdiczynnik Odbicia $wiatla min. 84%
-Klasa pochtaniania dzwieku A cwk/200mm

Sciany i sufity pomieszczen mokrych oraz komunikacji malowaé dwukrotnie farbami lateksowymi w
kolorze ztamanej bieli np. RAL 9016

Lateksowa farba do wnetrz przeznaczona do malowania $cian i sufittw pomieszczen narazonych na wilgoc,
wykonanych z tynkbw cementowo -wapiennych i gipsowych. Charakteryzuje sie dobra przyczepnoscig do réznych
podiozy budowlanych oraz trwatocig wymalowan,

Szczegolnie przydatna do malowania podiozy poddawanych wysokim obcigZzeniom i czestemu zmywaniu lub
odkazaniu (odpoma na alkalia oraz wodorozcienczalne $rodki dezynfekcyjne i detergenty).

Nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach mokrych oraz komunikacii.

Nakfadanie farby warstwa gruntujaca max. 10% wody

Warstwa wierzchnia max. 5% wody

Gestost ok. 1,3-1,4 g/cm?

Najwiekszy rozmiar ziarna(granulacja) Drobna (<100um)

Odpornos¢ na szorowanie kiasa 1 (wg normy PN-EN 13300)

Stopien potysku (potysk zwierciadlany) potysk satynowy (60 ~ 10)

Wspdiczynnik kontrastu (zdolnos¢ krycia)  klasa 2 przy 7m?1 (wg normy PN-EN 13300)
Czas schniecia powtfoki w +20C° 4-6h

Minimalna temp. uzycia min. +5C°

Warunki przystapienia do robét

- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna byé czysta, sucha, odpylona, bez spekan, dobrze
zwigzana z podiozem.

. Swieze tynki i podioza silnie chiongce wode (gladzie gipsowe, plyty gipsowo-kartonowe, podioza nigdy
niemalowane) nalezy zagruntowa¢ gruntem.

- Do wyroéwnania chtonnoéci i odcienia podioza stosowac Podkiad Uniwersalny.
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- Petne wiasnosci uzytkowe powloka uzyskuje po 2 tygodniach.
Prace malarskie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza i podioza +5 do +25°C i wilgotnosci
powietrza ponizej 70%.

- Dla koloréw o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujgcych, nalezy
uzy¢ wskazanego podktadu.

- Produkt jest, nieodporny na mroz.

- Farby nalezy przechowywa¢ w temp. powyzej 0°C, w chiodnym i suchym migjscu.

Wykonanie robét
- Metoda malowania: pedzel, watek lub natrysk.

- Przed uzyciem wyréb nalezy dokladnie wymieszac.
Zalecana ilos¢ warstw 1-2. Kolejng warstwe nalezy naktadac po wyschnigciu pierwszej.
- Po zakonfczeniu malowania narzedzia nalezy oczyscic.

Odbiér robdt
Badania powiok nalezy wykona¢ po ich zakoficzeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza sie je przy
temperaturze nie nizszej od + 5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65%.

Odbior robot malarskich polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego powtok (barwa zgodna ze wzorcem)

- odpornosci powioki na wycieranie polegajacym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni szmatkg,
kontrastowego koloru

. odpornosci powfoki na zarysowanie

- przyczepnosci powtoki do podioza polegajacym na probie poderwania ostrym narzedziem powloki od
podtoza

- odpomosci powtoki na zmywanie wodg

Sciany i sufity pozostatych pomieszczern malowaé dwukrotnie farbami dyspersyjnymi (emulsyknymi) w
kolorze ztamanej bieli np. RAL 9016

Pozostate pomieszczenia ze $cianami tynkowanymi sa wykorczone farba emulsyjng (pomieszczenia techniczne,
magazynowe i biurowe).

Wiasciwosci

Nakfadanie farby warstwa gruntujaca max. 10% wody

Warstwa wierzchnia max. 5% wody

Gestosc ok. 1,6 glcm?

Najwigkszy rozmiar ziarna(granulacja) Drobna (<100um)

Odporno$¢ na szorowanie na mokro klasa 2 (wg normy PN-EN 13300)

Stopien potysku (potysk zwierciadlany) matowy (<10)

Wspoiczynnik kontrastu (zdolnos¢ krycia)  klasa 2 przy 6m?I (wg normy PN-EN 13300)
Czas schniecia powtoki w +20C° 4-6h

Minimalna temp. uzycia min. +5C°

Pozostate informacje patrz pkt. Farby wewnetrzne dyspersyjne (lateksowe)

7.5 Podokienniki wewnetrzne

Parapety nalezy wykonac z konglomeratu koloru szarego. Podokienniki wypusci¢ 5 cm poza lico wykonczonej
Sciany. Narozniki zaokraglone. Parapety gr. 3cm

Warunki przystapienia do robot:

Parapety wewnetrzne osadza sig po zakorczeniu wszystkich prac zwigzanych z uszczelnieniem pofaczenia okno-
sciana od strony pomieszczenia.

Parapety okien strzeleckich wykona¢ jako drewniane z desek o gr. 5cm. Zastosowaé drewno impregnowane i
lakierowane.
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7.6. Balustrada

Projektuje sig balustrade systemowa w pomieszczeniu magazynu pomiedzy przestong 3 i 4 na antresoli montowang
za pomocg, kotkow rozporowych. Balustrade wykona¢ ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Pochwyty
powinny by¢ oddalone od lica wykonczonej Sciany o 5cm i znajdowaé sie na wysokosci 110cm od podiogi.

\Y, E’ H m Michat Borof
'J :‘ 97-500 Radomsko, ul. Kosciuszki 11

Projektuje si¢ balustrade dla os6b niepeinosprawnych, Balustrada obustronna przystosowana dla osob
poruszajacych sig na wozkach inwalidzkich, stupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo, pochwyty stalowe
ocynkowane malowane proszkowo mocowane do stupkow odpowiednio na wysokosci 75 cm i 90 cm od poziomu
pochylni do gornej krawedzi pochwytu. Kryzy mocujgce przystosowane do montazu w nawierzchni z kostki
brukowej. Calo$¢ w kolorze antracytowym.

Wszystkie elementy stalowe musza posiadac $wiadectwo zgodnosci wystawione przez hute lub dostawce stali.
Wszystkie profile walcowane na goraco musza spetniaé warunki Polskich i Europejskich Norm.

Wszystkie otwory na sruby powinny by¢ wiercone. Niedozwolone jest wypalanie lub przebijanie. Ostre krawedzie
elementow stalowych powinny by¢ zaokraglone lub fazowane, aby umozliwic pozniejsze naktadanie warstw
wykonczeniowych.

Wszystkie elementy musza by¢ jasno oznakowane. System numeracji w warsztacie powinien odpowiadaé
numeracji na rysunkach.

Do wytwarzania stalowych elementéw nalezy uzywag stal zgodnie z PN-90/B-03200. Inne gatunki stali moga by¢
zastosowane przez Wykonawce za zgodg Inspektora nadzoru, jesli posiadaja;

- aprobaty techniczne ITB dopuszczajace materiat do stosowania w budownictwie:

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub PN;

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich:

- Na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania.

Stal dostarczana na budowe powinna:

- mie¢ trwate ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MTIMG;

- mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,

- spefniaC wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999;

- dla walcowki, pretow i ksztattownikow wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003;

- dla katownikow réwnoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000 i PN-EN 10056-2:1998:
- dla ceownikdw, wg PN-EN 10162:2005.

Warunki przystapienia do robdt

Catos¢ $lusarki do akceptacii przez Projektanta po przedstawieniu probek.

Elementy stalowe eksponowane w obiekcie nalezy traktowat, jako wyroby $lusarsko-kowalskie (szlifowane) i
powinny one speiniaé przewidziane przez PN dopuszczaine tolerancie wyrobow $lusarsko -kowalskich
przeznaczonych dla budownictwa w zakresie:

- prostoliniowosci i ptaskosci wyrobow;

- okragtosci w stosunku do $rednicy nominalnej;

- rownolegtosci i prostopadtosci elementow;

- wspotosiowosci, wspétérodkowosci, symetrii i przecinania sie osi,

Ponadto na powierzchniach gotowych wyrobdw niedopuszczalne sg odchytki powierzchni licowej od ptaszczyzny
typu wklgstosc, wgtebienie | wypukiosc, sfalowanie, a takze nieréwnosci i uszkodzenia krawedzi.

Poniewaz w trakcie opracowywania projektow warsztatowych ilosé ksztatownikow (profili) stalowych, blach, $rub
taczacych i innych elementow konstrukcji oraz podane ksztatty i wymiary mogg ulec zmianie - konieczna jest
pisemna akceptacja Projektanta dla ostatecznej formy elementow konstrukgji balustrady.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania poszczegéinych elementow,

- mozliwos¢ mocowania elementow do $cian,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
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Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacia,

\Y H H m Michat Boron
'J :1 97-500 Radomsko, ul. Kosciuszki 11

Wykonanie robét
Sposob montazu elementow stalowych balustrad przedstawiony zostat na rysunkach w projekcie wykonawczym.

Zgodnie z PN-82/B-02003 na wysokoéci poreczy nalezy przyjmowa¢ wartos¢ charakterystyczna dla poziomego
obcigzenia liniowego 1,0 kN/m.

Inwestor moze zazada¢ wizyty u producenta elementow stalowych w celu oceny jego umiejetnosci i mozliwosci
technicznych do przeprowadzenia robét.

Inwestor moze w kazdej chwili sprawdzic materialy | wytwarzanie elementow przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stabilnos¢ konstrukcji podczas montazu. Zabezpieczenie w czasie robét
montazowych konstrukcji nalezy przedstawi¢ do akceptacii Inwestora.

Spawanie powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami, wytycznymi postepowania i
uznanymi zaleceniami. Nalezy stosowa¢ elektrody o niskim procencie wodoru. Sktad powinien by¢ podobny do
spawanego materiatu. Spawanie musi by¢ odnotowane w ksiaZce spawania, zgodnie z wymaganiami polskich
przepisow.

UWAGA: Pochwyty do pomieszczen technicznych ocynkowane i malowane proszkowo, kolor RAL 7016.

Kontrola jakosci robot

Badanie materiatow uzytych na konstrukcjg nalezy przeprowadzic na podstawie zalaczonych za$wiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacego zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

Badanie gotowych elementow powinno obejmowaé: sprawdzenie wymiarbw, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidiowego dziatania czesci ruchomych. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem
rownosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie
uszczelnienia, sprawdzenia dziafania czesci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnose
z dokumentacja,

Odbidr robét
Odbiér elementow stalowych przed wbudowaniem:
-przy odbiorze elementow stalowych przed wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
- wymiary elementow i ich czesci skladowych;
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt;
- prawidtowos¢ wykonanych polaczen, oraz rozstaw otworéw na $ruby, rednice otworow:
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach ptaszczyznach;
- 0czyszczenie wyrobu z brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen;
- zabezpieczenie wyrobu przed korozja;
- zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa;

Przy odbiorze elementow stalowych po wbudowaniu powinny byé sprawdzone:
- prawidiowo$¢  osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej;
- zgodno$¢ whudowanego elementu z projektem;
- inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakoéci wykonanych robot.

Wymagania dotyczace cynkowania elementéw stalowych

- Cynkowanie nalezy przeprowadza¢ w cynkowniach posiadajacych odpowiednie atesty i certyfikaty
Powfoka ocynkowanego przedmiotu musi spetniaé wymogi normy EN 1SO 1461 "Powloki cynkowane

nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe) - Wymagania i badania (SO 1461:1 999)"
Powierzchnia powloki powinna byé ciagta i pozbawiona wad, ktore ograniczatyby warto$¢ uzytkowg

wyrobu.

- Grubo$¢ powloki - 70um
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- Przyczepno$¢ powtoki-powtoka powinna by¢ elastyczna i dobrze zwiazana z podiozem, aby wytrzymaé
obcigzenia wystepujgce przy normalnym uzytkowaniu przedmiotdw ocynkowanych ogniowo.

7.7. Ochronne plyty scienne

Sciany ciagéw komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ pltytami $ciennymi  wykonanymi z odpornego,
wysokojakosciowego materiatu, pokrytymi warstwa bardzo mocnego Akrylu, ktory chroni sciany przed uderzeniami
i zadrapaniami. Panele ochronne zaprojektowano do wysokosci 1,5m o grubosci 1,5mm.

7.8. Systemowe Scianki sanitarne

Scianki oddzielajace w poszczegdinych zespotach sanitarych i szatniach wykona¢ jako écianki z laminatu HPL o
grubosci 12 mm. HPL - nasaczone zywica fenolowg wiokna celulozy sprasowane pod wysokim ciénieniem,
wierzchnia warstwe stanowi dekoracyjne pokrycie z zywicy melaminowej w bogatej palecie kolordw. Wszystkie
krawedzie plyt sg frezowane. Kolor kabin oraz écianek jasnoszary, zblizony do RAL 7035.

Drzwi od kabin sanitarnych ~ systemowe HPL; drzwi do WC wyposazone w tzw. wandaloodporny zamykacz z
sygnalizacjg zamkniecia;

b | ) ST EnsenrmemuETe | T SRR LS TR
Fot. Przyktadowy wyglad kabin sanitamych.

Wytyczne montazowe

Kabiny montuje sie w wysprzatanych pomieszczeniach po zakoficzeniu wszystkich prac murarskich, malarskich i
glazumiczych. Staranne utrzymywanie pionéw i pozioméw jest warunkiem koniecznym poprawnego zmontowania
zabudowy. Aby nie zniszczy¢ powierzchni piyt i profili tworzacych $cianki, dostarczone elementy podczas catego
montazu nalezy ukfadac i opiera¢ na podkladkach styropianowych. Jezeli zachodzi konieczno$é zmagazynowania
na diuzszy czas dostarczonych $cianek, w celu uchronienia przed wypaczeniem, nalezy je utozyé w suchym
pomieszczeniu, na poziomej, ptaskiej powierzchni przektadajac kazda warstwe styropianem.

Montaz kabin nalezy rozpocza¢ od pomiaru spadkow podtogi, oraz prostopadiosci i ptaskosci scian. W miejscach,
gdzie majg by mocowane profile aluminiowe $cianek wspomiki nalezy wstepnie tak wyregulowac, aby
uwzgledniaty kierunek pochylenia podtogi (Jezeli montaz rozpoczynamy od $ciany, przy ktorej jest najnizszy punkt
podiogi - Srubg wspomika wykrecamy maksymalnie. Jezeli wzniesienie podiogi jest w tym miejscu najwigksze,
srubg wkrecamy maksymalnie). W przypadku znacznych spadkow podiogi (przekraczajacych 2 cm) korygujemy
odpowiednio poczatkowy przeswit.
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Standardowa wysokos¢ kabin - nad drzwiowym profilem usztywniajacym $ciany przedniej wynosi 2030 mm.
Zamowione przez wykonawce diugosci $cian przednich poszczegolnych zespotdw kabin zostang uzyskane przez
wykonanie $cianek migdzy drzwiowych (waskich paskow) o dokfadnie obliczonej szerokosci. Jezeli nie wynika to
z wyraznego zgdania zamawiajacego, szerokosc ptyt w Sciankach skrajnych i migdzy drzwiowych w jednym
zespole kabin jest taka sama, tworza one komplet i nalezy uwazac, aby ich nie zamienié ze $ciankami z innych
zespotow. Odlegtosci pomigdzy oscieznica a drzwiami powinny wynosi¢ 2 mm od strony zawiaséw i 3 mm od strony
zamka. Profile usztywniajace 18 x 30 mm, posiadajg diugosci odpowiadajace dlugosciom écian przednich
poszczegolnych zespotow kabin lub dostarczane sg diuzsze i nalezy je docigé podczas montazu na potrzebny
wymiar. Ze wzgledu na to, Ze profile produkowane s tylko w dfugosciach do 6 m, przy diugich zespotach kabin
nalezy je uzupetnic zalaczonym krotkim odcinkiem. Potaczenie profilu usztywniajacego (naddrzwiowego) powinno
znajdowac sig nad $cianka miedzy drzwiowa i obie stykajace sig koncowki musza byé przykrecone do plyty. Scianki
sq ustawione na wspornikach, ktorych koficéwke zatoczong na $rednice 6 mm nalezy osadzic w otworach
wywierconych w posadzce. Sruby wspornikow, ktore mozna wkrecaé i wykreca¢ za pomoca klucza ptaskiego 8
mm, umozliwiajg wypoziomowanie $cianek. Przed zamontowaniem &cianek, wsporniki nalezy uzbroié w
aluminiowe tulejki ostonowe gwintu i podkladki oporowe o $rednicy 30 mm. Wszystkie elementy ztaczne wkrecane
w aluminium powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

Drzwi wewnafrz lokalowe stalowe, wypetnienie ze styropianu, rama stalowa pokryta blachg ocynkowana gr. 0,6mm
malowana proszkowa. Drzwi wyposazone w 2 zawiasy standardowe. Okucie klamka —klamka wyposazone z zamek
z wktadka patentowa,

Drzwi do sanitariatow wyposazy¢ w bulaj ze szklta matowego, tuleje transferowe oraz okucie tazienkowe.
Wiasciwosci

Ptyta drzwiowa 45 mm

Grubos¢ blachy 0,6 mm

Przylga trojstronna, cienka
Izolacyjnos¢ cieplna U=1,9 Wim2 K
|Izolacyjnos¢ akustyczna z profilem nabiegowym i

uszczelkg wargowa, Rw=39 dB

Montaz w $cianie murowanej =115 mm

Kolor RAL 7047

UWAGA:

Drzwi otwierane na $ciane wyposazy¢ w odbojnice.

Drzwi do sanitariatow oraz otwierane na zewnatrz pomieszczen wyposazyé w samozamykacz.
Drzwi w kolorze RAL standard 7047

Drzwi p.poz musza posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Drzwi wyposazy¢ w kontrole dostepu wg projektu branzy elektrycznej

Drzwi fabrycznie wyposazone w elektrozaczepy.

Drzwi wyposazone w kontrole dostepu wyposazy¢ w pochwyt od strony wejscia do pomieszczenia,
gatke od strony wyjcia

Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z montazem stolarki otworowej nalezy ocenic mozliwosé
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

a) ocene miejsca wbudowania, w szczegolnosci

- wygladu osciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci oraz wypoziomowania;

- wymiary otworow

- doktadnost wykonania osciezy i stan powierzchni, do ktorych ma przylega¢ oscieznica

- jakos¢ montowanych elementow i innych materiatow pomocniczych.

b) sprawdzenie jakosci elementow przewidzianych do wbudowania;

c) sprawdzenie mozliwosci wiasciwego potaczenia oécieznicy z konstrukcja budynku:

SR GRS DR
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Wbudowanie elementdw mozna rozpoczaé dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czgsci nosne budynku.
Warunkiem prawidiowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy pomigdzy ich wymiarami a wymiarami
oscieza, w kibre majq zostat wbudowane nie zachodza niezgodnosci wigksze niz dopuszczalne odchyiki
wymiarowe. Elementy $lusarki powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

L\ Y w w m Michat Boron
m 'J h 97-500 Radomsko, ul Kosciuszki 11

Wykonanie robét
Przy montazu $lusarki budowlanej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10085. Nalezy wykluczyc

bezposredni kontakt powierzchni lakierowanych z wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami tynkarskimi.
W przypadku koniecznosci wykonywania robot wykonczeniowych na mokro wokot wbudowanych konstrukcji
aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczyé konstrukcjg folig PCV lub lakierem ochronnym. Miedzy
powierzchnia profili a tynkiem lub inng warstwa licowg nalezy pozostawi¢ szczeling o szeroko$ci minimum 5 mm,
ktora po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajaca.

Odbiér robot

W szczegolnosci nalezy sprawdzic:

- zaswiadczen o jakosci | swiadectw wystawianych przez producenta,

- wymiary | wymagania jako$ciowe wyrobu w tym gtadko$¢ powierzchni profili

- jednolito$¢ barwy powtoki,

- standw powiok wykonczeniowych profili,

- stanu oszklenia (szklo bez wad i uszkodzen mechanicznych),

- wielko$¢ luzu pomiedzy otworem a $lusarka,

- sposob i geometrie zamocowania,

- sposdb uszczelnienia,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowanie okuc,

- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukeyjnych.

Dopuszczalne odchylenie o pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na calej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oécieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze
by¢ wigksze niz 2 mm. Roznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

- 2 mm przy dtugo$ci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 3 m.

W pomieszczeniu nr: 1.1 WIATROLAP i 1.2 KOMUNIKACJA (PODEST SCHODOW NA TARAS) projektowana jest
wycieraczka systemowa z gumowymi wkladami czyszczacymi i szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych
typu Ryps (wewnatrz budynku).

Potaczenie obydwu elementow umozliwia skuteczne czyszczenie obuwia z blota, $niegu. Wkiady osuszajace
odporne sg na $cieranie, wygniatanie, dobrze absorbujg wilgoc.

Stop aluminium typ6063, wytrzymatost na zgniatanie 300kg/cm, linka stalowa nierdzewna stal 316, wkfad ryps
klasa palnosci ,Bf-s1”, tulejka dystansowe wkiad winylowy tworzywo trudnopalne (B1 wg DIN 4102). Produkt jest
zabijany na kazdym profilu, wiec nie ma mozliwosci zgniatania tulejek dystansowych w trakcie eksploatacji i
powstawania niepotrzebnych luzow (odstepow) migdzy profilami. Catosc faczona przy pomocy nierdzewnych lin
stalowych. Przeznaczona do wejé¢ o duzym natgzeniu ruchu pieszych. Duza wytrzymatos¢ mechaniczna,
odpornosé na wilgo¢, korozjg i zmiany temperatur (zakres stosowania od -40°C do +70°C). Wycieraczki
montowane we wpuscie o gtebokosci 22 mm. Wymiary wycieraczek zgodnie z cz. rysunkowa — wymiary podane
wraz z rama aluminiowa wycieraczki.

Przed wejsciami do pomieszczen 1.1 WIATROLAP, 1.2 KOMUNIKACJA i 1.8 PUNKT PIERWSZEJ POMOCY na
zewnarz zaprojektowano wycieraczki typu Winyl.

Ten rodzaj wycieraczki systemowej najlepiej stosowac w strefie 1 czyli na zewnafrz budynku, (np. pod zadaszeniem
choé nie jest to konieczne), poniewaz wkiad ten usuwa z obuwia wigksze czasteczki brudu dzigki czemu zostaje
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ono wstepnie oczyszczone. Wkfady winylowe sg odporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych i charakteryzujg
sie duzg wytrzymato$cia, Dodatkowo wkiad winylowy posiada wiasciwosci antyposlizgowe.

l“] @ w m Michat Boron
A y IS 97-500 Radomsko, ul. Kosciuszki 11

2 4-8 30

POZ WPUSTU

Wycieraczka typ Ryps oraz Winyl

1*3

Fot. Wyglad wycieraczki z wktadem gumowym typu Winyl
8. PROJEKTOWANE MATERIALY

8.1. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN
o SCIANA DWUWARSTWOWA (WELNA MINERALNA)
Piyty ze skalnej weiny o gr. 15cm do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen o minimalnych parametrach:
- ZASTOSOWANIE: Niepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ociepler
- Deklarowany wspéiczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,036 W/mK
- Klasa reakgji na ogien A1 wyrab
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e OCIEPLENIE KOMINOW:
Piyty ze styropianu EPS 70-040 o gr. 10cm do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen o minimalnych
parametrach:
- ZASTOSOWANIE: termoizolacja w bezspoinowych systemach ociepleri
- Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,040 W/mK
- Klasa reakcji na ogieri E

o OSCIEZA:
Plyty ze skalnej welny do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen gr. 30mm.
- Zastosowanie: Niepalna termoizolacja stosowana do wykonywania ocieplen osciezy (okiennych i drzwiowych), balkonéw,
klatek schodowych oraz w bezspoinowych systemach ocieplen.
- Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta: lambda = 0,033 W/mK
- Klasa reakcji na ogien: A1 wyrob — welna skalna
E - styropian

e Scianki dzialowe /szachty/
- Plyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, przeznaczone do $cian o konstrukcji szkieletowej,
Scian dziatowych.
- Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepta: lambda = 0,035 W/mK
- Grubo$¢ = Zalezna od systemu wybranego przez wykonawce

8.2. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej $cian fundamentowych z plyt izolacyjnych o bokach formowanych na zakladke,
wykonanych z polistyrenu o grubosci 10cm o parametrach nie gorszych niz:

Deklarowany wspéiczynnik przewodzenia Ciepla: Ap< 0,036W/mk
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztalceniu: CS(10)=300 kPa
Pefzanie przy Sciskaniu: CC=130 kPa
Klasa reakcji na ogien: E

8.3. IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHOW
Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej stropodachéw z plyt styropianowych EPS100-038 jednostronnie oklejonych papg
podktadowsg typu PV60 o grubosci 20cm o parametrach nie gorszych niz:

Deklarowany wspofczynnik przewodzenia Ciepta; Ao< 0,038W/mk

Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci dachu Broor (1) i nierozprzestrzeniajgce

na ogien zewnetrzny ognia (NRO)
uwaga:

Piyty izolacyjne nalezy uktadac na papie wentylacyjnej perforowanej o parametrach nie gorszych niz:

gramatura osnowy (welon z wiokna szklanego): 50 g/m2
zawartos¢ asfaltu niemodyfikowanego: min. 700 g/m2
perforacja papy: min 12 %
$rednica otworw: 40 £5%mm
gietko$¢ w obnizonych temperaturach: 0°C
odpornos$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h: +70°C
grubose: 2,1 5%mm

Jako warstwg spadkowa stosowac kliny styropianowe EPS 100-038 o wymiarach 100x100cm lub 120x120cm.
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8.4. IZOLACJA TERMICZNA PODEOGI NA GRUNCIE

Plyty termoizolacyjne ze styropianu uklada¢ na 2 warstwach izolacji przeciwwodnej ulozonej na chudym betonie o gr. 15cm
Plyty styropianowe o parametrach nie gorszych niz:

- Styropian EPS 100 Dach-podtoga o gr. 15¢cm

Dane techniczne:

- Deklarowany wspéiczynnik przewodzenia ciepla: lambda = 0,038 [W/mK]

- Klasa reakcji na ogien: E

- Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe 3000 kg/m2

|zolacja przeciwwodna — izolacje przeciwwodna wykona z folii PE o gr. 0.2mm w ukladzie dwuwarstwowym.

\Y, @ H m Michat Boron
{‘ .J {‘ 97-500 Radomsko, ul. Kosciuszki 11

8.5.1ZOLACJA PRZECIWWODNA POLACI DACHOWYCH
Projektuje sig wykonanie hydroizolacji w uktadzie dwuwarstwowym z zastosowaniem pap termozgrzewalnych podktadowej i

wierzchniego krycia o parametrach nie gorszych niz;

Papa podktadowa:
Rodzaj bitumu Bitum modyfikowany elastomerem (SBS)
Warstwa wierzchnia Posypka drobnoziarnista
Grubose 4,0 mm
Whktadka nosna Wioknina poliestrowa 250g/m?
Pakowanie 120 m?/pal.
Zakres elastycznosci od -25°C do +100°C

Papa wierzchniego krycia:

Rodzaj bitumu Bitum modyfikowany elastomerem (SBS)
Warstwa wierzchnia Lupek naturainy

Grubosé 5,2mm

Whkiadka nosna Widknina poliestrowa 250g/m*®

Waga kg/m?

Pakowanie 120 m?/pal.

Zakres elastycznosci od -36°C do +120°C

Nalezy zastosowa¢ materialy o gwarancji nie mniejszej niz 15 lat.

8.6. FOLIA PE
Projektuje sig¢ wykonanie folii PE o gr. 0,2mm w ukladzie dwuwarstwowym o nastepujacych parametrach:
Minimalne parametry techniczne:
= grubosé: 0,20 mm
= wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdiuz: > 70 N/mm
= wytrzymato$¢ na rozerwanie w poprzek: > 45 Nfmm
= wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:
= -wzduz: > 300%
= - wpoprzek: >450%
= wodochlonnosé: < 1,0%
= zakres temperatur stosowania: od -40°C do +80°C

A 9. BIALY MONTAZ

A 9.1 Umywalki

W pomieszczeniach 1.5 1 1.8 projektuje sie umywalki ceramiczne pojedyncze do montazu $ciennego w kolorze bialym
wyposazone w przelew, otwér na armature, powloke ochronna,

Montaz na wysokosci 85 cm od wykonczonej posadzki.

W sanitariacie dla niepetnosprawnych projektuje sig ceramiczng umywalke wiszac dla 0sob niepetnosprawnych w kolorze
biatym, wyposazona w przelew, otwdr na armature, powtoke ochronna,

Montaz na wysokos$ci 80-85cm od wykonczonej posadzki.

43



VY, IE w m Michat Boron
.J {‘ 97-500 Radomsko, ul. Kosciuszki 11

NIP: 772-222-28-54; REGON: 360337769
PRACOWNI A PROJEKTOWA Tel. 797-796-535; kwadratpracownia@gmail.com

Zdjecie nr 1 - przyktadowa umywalka ceramiczna dia niepefnosprawnych

A 9.2 Miski ustepowe i pisuary
W sanitariacie 1.6 miska ustepowa i pisuar zaprojektowano jako ceramiczne do montazu Sciennego w kolorze biatym
wyposazone w powloke ochronng oraz stelaz podtynkowy z armaturg spiukujgcg jednoprzyciskowa,
Miska ustgpowa w sanitariacie oznaczonym jako 1.3 zastosowa¢ miske ustepowg przystosowana dla osob
niepetnosprawnych.
Montaz: Miski ustgpowe wiszgce montowaé na wysokosci 42 cm (géma krawedz ceramiki) od wykonczonej podiogi.
Pisuary montowa¢ na wysokosci 65 cm (,dziob” pisuaru) od wykoriczonej podtogi.

A 9.3 Wyposazenie sanitariatow

Lp. Nazwa urzadzenia Liczha sztuk
1. Dozownik mydfa w pianie z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk 4
2. Kosz stojgcy na odpady higieniczne 3|, otwieranie na pedat, stal nierdzewna, kolor chrom 3
3. Kosz wiszgcy na reczniki papierowe 20|, stal nierdzewna, kolor chrom 3
4, Lustro naklejane o wymiarach 60x80cm 3
5. Pojemnik na papier toaletowy ($r. 23cm), stalowy malowany proszkowo na kolor biaty, 2
zamykany na kluczyk

6. Pojemnik na reczniki pojedyncze papierowe, stalowy malowany proszkowo na kolor 3
biaty, zamykany na kluczyk

7. Szczotka do WC tuba stojgca z pokrywa, stal polerowana 3

8. Uchwyt prosty o dtugosci 700mm wykonany ze stali nierdzewnej o srednicy rury 25mm 1
zamontowany na wysokosci 80-85¢cm od poziomu posadzki

9. Uchwyt uchylny o dtugo$ci 700mm wykonany ze stali nierdzewnej o srednicy rury 25mm 1
zamontowany na wysokosci 80-85¢cm od poziomu posadzki

10. Uchwyt umywalkowy o dtugo$ci 600mm wykonany ze stali nierdzewnej o Srednicy rury 1
25mm zamontowany na wysokosci 80-85cm od poziomu posadzki

1L, Uchwyt umywalkowy uchyiny o dtugosci 600mm wykonany ze stali nierdzewnej o 1
srednicy rury 25mm zamontowany na wysokosci 80-85cm od poziomu posadzki

12. Lustro uchylne zamontowane na wysokosci 100 cm od poziomu posadzki 1

A 9.4 Zlew gospodarczy
Komora gospodarcza uniwersalna $cienna. Pomieszczenia nr 1.7 1.12

Stal szlachetna, powierzchnie szlifowane matowe, grubosé materiatu 0,9 mm. Ryflowana $ciana przednia komory.
Odplyw zatyczkowy 1 1/2", wysrodkowany, z przelewem. Tylna krawedz przyscienna 30 mm. Przyspawane
wsporniki. W komplecie wkrety ze stali szlachetnej i kotki rozporowe

Wymiary komory (szer x wys x gleb) 520 x 240 x490 mm.
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A 9.5 Szafa stalowa porzadkowa z umywalka
Projektowana szafa w pomieszczeniu gospodarczym nr 1.14
Parametry

e Wysokos¢ - H: 2000 mm

o Gtebokos¢ - D: 500 mm

o Szerokos¢ - W: 500 mm

» Materiat wykonania: stal nierdzewna P
Opis produktu -
komora umywalki zabudowana z trzech stron

otwory wentylacyjne

konstrukcja spawana

wymiary komory 320x300x150mm

przestawna potka

wysoko$¢ odptywu od podiogi 350mm

wysokos¢ do otworu pod baterie 500 mm

mozliwos¢ przelozenia drzwi

10. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA.

Wejscia gtowne do budynku sg ochronione daszkami. Daszek powinien mieé konstrukcje umozliwiajaca
przeniesienie ewentualnych obcigzen, jakie w prawdopodobnym zakresie moze spowodowaé upadek okfadzin
elewacyjnych, skrzydet okiennych lub szyb.

Tablice informacyjne, reklamy i podobne urzadzenia oraz dekoracje powinny by¢ tak usytuowane, wykonane

| zamocowane, aby nie stanowity zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw budynku i osob trzecich.
Obudowy urzadzen technicznych nie moga byé wysuniete poza plaszczyzne Sciany zewnetrznej budynku o
wigcej niz 0,5 m — przy zachowaniu uzytkowej szerokosci chodnika oraz zapewnieniu bezpieczefistwa ruchu
dlaosob z dysfunkcjg narzadu wzroku.

Oswietlenie nie powinno by¢ ucigzliwe dla uzytkownikow budynku oraz powodowag ol$nienia przechodniow

I uzytkownikdw jezdni.

Whusty kanalizacyjne oraz azurowe osfony wycieraczek powinny mie¢ odstepy miedzy pretami lub $rednice
otwordw nie wigksze niz 20 mm.

Umieszczenie odbojow, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzadzen wystajacych ponad
poziom ptaszczyzny dojscia w szerokosci drzwi wejéciowych do budynku jest zabronione.

Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny byé oznakowane w sposob widoczny i wykonane
z materiatu zapewniajacego bezpieczenstwo uzytkownikow w przypadku stiuczenia.

Okna budynku maja skrzydta otwierane do wewnatrz.

W budynku temperatura na powierzchni elementow centralnego ogrzewania, zabezpieczonych przed
dotknigciem uzytkownikéw, nie moze przekraczaé 90°C
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Nawierzchnia dojs¢, schodow i pochylini zewnetrznych i wewnetrznych, ciagéw komunikacyjnych w budynku
oraz podidg w pomigszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna by¢ wykonana z materiatow nie
powodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.

Posadzki i wykladziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by¢ wykonane z
materialow antyelektrostatycznych, spefniajacych warunki okrelone w Polskich Normach dotyczacych
ochrony przed elektrycznoscia statyczna,

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materialy | urzadzenia musza posiadaé niezbedne $wiadectwa i atesty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz posiada¢ znak
bezpieczenstwa.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, normatywami, warunkami technicznymi
prowadzenia robot, przepisami BHP i sztukg budowlana.

11. WARUNKI ZABEZPIECZEN PRZECIW POZAROWYCH

11.1 Przewidywana gesto$¢ obcigZenia ogniowego.

Budynek kwalifikowany pod wzgledem kategorii zagrozenia ludzi. Gestosé obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach
nie przekracza 500 MJ/m2.

11.2 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba o0s6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczes$nie
wiegksze grupy ludzi.

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL |11,

Budynek 1-kondygnacyjny, niski, niepodpiwniczony. W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczenia przeznaczonego do
przebywania dla ponad 49 osob.

Budynek bez statych miejsc pracy. Maksymalne fgczne zaludnienie w budynku ok. 15 os6b.

11.3 Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Dla budynku jednokondygnacyjnego, niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI, dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej wynosi 10 000 m2.
Budynek w jednej strefie pozarowej — ZL 11 o powierzchni 182,50 m2 i kubaturze 366,45

11.4 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornoséci ogniowej i
stopien
Z racji na kwalifikacje budynku do kategorii ZL il budynek ,niski” spetnia¢ bedzie klase ,D” odporno$ci pozarowej.

Klasa Klasa odpornoci ogniowej elementow budynku
odpornosci Gtéwna . 5 5 .
pOZarOwWej konstrukea Kogstr;lkqa Stropy ZeSmatr:a . Scr:a?a Prgek;]yme
budynku nosna acnu WNetrzn wewnelrzna acnu
Wym;;?a“a R 30 () REI30 | EI300ci ) ()

Czgs¢ nadziemna budynku bedzie spetnia¢ wymagania dla klasy D odpornosci pozarowej;

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagana
dla tych elementow. Dopuszczalne jest nie instalowanie przepustow, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczer higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalacyjne o
Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI
60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) tych elementow.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ jako nierozprzestrzeniajace ognia. Pokrycie dachu i izolacja cieplna dachu powinny
by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Zastosowane schematy statyczne:

-Fundamenty, stopy i fawy fundamentowe posadowione na gruncie.
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-Dach konstrukcji zelbetowej
-Sciany murowane przegubowe.

Y, El |E| m Michal Boron
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11.5 Warunki ewakuacji, odwietlenie awaryjne (bezpieczenistwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe.

Warunki ewakuacji.

Ewakuacja z budynku bedzie prowadzona za pomocg poziomych drog komunikacji ogéinej stuzacych celom ewakuacji.
Dopuszczalne dtugosci doj$¢ w czgsci naziemnej ZLIIl jak dla jednego dojécia nie beda przekroczone.

Dopuszezalne diugosci dojs¢ jak dla jednego dojscia nie przekraczajg 20 m a jak dla dwoch dojsc 40m

Przejicia przez pomieszczenia nie przekraczajg 40 m diugosci i prowadza przez nie wigcej niz 2 pomieszczenia.

W budynku z nadziemnych kondygnacji ewakuacja prowadzona bedzie komunikacjg ogéina,

z ktorych wyjscie prowadzi na droge ewakuacyjng przez drzwi o szerokosci w $wietle 120 cm.

W budynku drzwi wewnegtrzne prowadzace na drogi komunikacji ogolnej o wymiarach w $wietle 90cm otwierane na zewnatrz
pomieszczent i do wewnatrz pomieszczen. Obszar zostanie oznakowany pod wzgledem ewakuadji fotoluminescencyjnymi
znakami ewakuacyjnymi - zgodnie z PN-N-01256-02:1992 zgodnie z zasadami wynikajacymi z PN-N-01256-5:1998.

OsSwietlenie ewakuacyjne.
W budynku zostanie zainstalowane o$wietlenie ewakuacyjne realizowane poprzez oprawy wyposazone w uklad
akumulatorowy podtrzymania napiecia, zgodnie z: PN-EN 1838:2005 oraz PN-EN 50172:2005.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegollnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu.

Budynek nalezy kwalifikowa¢ pod wzgledem doboru $rodkéw ochrony z uwagi na wplywy zewnetrzne (pod wzgledem
warunkow ewakuaciji) do BD1.

Przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane: obudowe klatek schodowych, stropy dla ktorych minimalna odpornosé
ogniowa wynosi REI 60, EI60, REI120 i EI120 powinny by¢ zabezpieczone przepustami ppoz. w klasie El odpornosci ogniowej
elementu budowlanego, przez ktéry dana instalacja biegnie, a kanaly wentylacyjne zabezpieczone w klapy odcinajgce badz
obudowane w klasie odpornosci ogniowej jw.

Budynek ma by¢ chroniony instalacja odgromowa, instalacje elekiryczne chronione przeciwporazeniowo.

11.6 Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, diwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

State urzgdzenia gasnicze.
W budynku nie wymaga sig instalowania stalych urzadzen gasniczych.

Dzwig dla ekip ratowniczych.
W budynku nie wymaga sie instalowanie dzwigu dla ekip ratowniczych.

Przeciwpozarowy wylfacznik pradu.
Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu - gléwny — ma zostac oznakowany zgodnie z PN-N-
01256-4.

Urzadzenia oddymiajace.
W budynku nie wymaga sig instalowania urzadzen oddymiajacych. Nie zostang zainstalowane.

Instalacja hydrantow wewnetrznych
W budynku nie wymaga sig instalowania hydrantow wewnetrznych 25 mm z wezem polsztywnym. Nie zostang zainstalowane.
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System sygnalizacji pozarowej i dzwigkowy system ostrzegawczy.
W budynku nie wymaga sig instalowania systemu sygnalizacji pozarowej (SSP), ani dzwigkowego systemu ostrzegawczego
(DSO). System sygnalizacji pozaru zostanie zainstalowany.

\Y, B’ w m Michat Boron
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Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Budynek wyposazony jest w gasnice przeno$ne przeznaczone do gaszenia pozarow grup A, Bi C. Jedna jednostka sprzetu o
masie $rodka gasniczego nie mniejszej niz 2 kg (3 dm3) ma przypada na kazde 100 m2 powierzchni.

Dlugos¢ dojscia do gasnic ma nie przekraczac 30 m. Lokalizacja gasnic jest oznakowana zgodnie z PN.

Szczegotowe ilosci i rodzaje gasnic przenosnych majg byé okreslone w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynku.

Zaopatrzenie w wode do zewneltrznego gaszenia pozaru.

Budynek nie wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego  gaszenia pozaru  zgodnie z
Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodeg oraz drog pozarowych.

Droga pozarowa.

Do obiektu nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej zgodnie z Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych.

12. KOLORYSTYKA BUDYNKU
Zgodnie z czescig rysunkowg

13. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA I PRZEPISAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna, Wykonawca jest
zobowiazany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wediug otrzymanej Dokumentacji Projektowej wymienionej
powyzej.

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Projektanta stanowig czesc¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione chotby w jednym z nich sq obowiazujgce dla Wykonawey, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentacii
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiay bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa, Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej beda uwazane za wartoci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranci. Cechy materiatow i elementéw budowli musza byé jednorodne | wykazywac
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego
przedziatu tolerancji okreslonej przez producenta i dystrybutora systemu. Rozwiazania wpisane do niniejsze;
dokumentacji wariantowo - kazdorazowo podlegajgq pisemnej akceptacii Zamawiajgcego. Oznacza to, ze do
realizacji zakresu robot zwigzanego z wyborem dokonanym przez Zamawiajacego mozna bedzie przystgpic po
otrzymaniu jego pisemne;j akceptacji, przedstawiajac rownoczesnie odpowiednie probki dla widocznych dia
uzytkownika obiektu elementow wykonczenia, ktore po uzyskaniu akceptacji stanowié beda wzorzec.

Stosowane rozwigzania systemowe nalezy rozpatrywaé w kontekscie catosci systemu z uwzglednieniem wszelkich
przynaleznych akcesoriow, czesci elementow i wykonczen przewidzianych dla danego systemu przez producenta.
Wykonawstwo winno uwzgledniac i stosowac sie $cisle do wytycznych zawartych w opisie i instrukcjach producenta
systemu. Stosowanie materiatow budowlanych winno by¢ wykonane zgodnie z Polskg Norma, wytycznymi atestow
dla danych materiatow oraz zgodne z regutami sztuki budowlanej ujetymi w dostepnej literaturze przedmiotu.
Wszelkie nasuwajace sie Wykonawcy watpliwosci dotyczace interpretacii zapisow i rysunkow niniejszej
dokumentacji nalezy wyjadnic z Projektantem w formie pisemnej. Wykonawcy ww. prac przedstawiajac
Projektantowi rozwigzania alternatywne do rozwigzan zamieszczonych w niniejszym opracowaniu — powinni
przedstawi¢ rownorzedny jakosciowo system czy materiat (zgodnosé whasciwosci fizycznych, okresu trwatosci i
wytrzymatosci, zachowania cech obrobki, odpowiedniego zachowania sie w okreslonych warunkach
atmosferycznych w zaktadanym czasie oraz wiasciwe] wspdtpracy z innymi materiatami. Wszystkie te i inne istotne
cechy materiatu alternatywnego nalezy udowodni¢ przez przedstawienie zapisow aprobat, Swiadectw ITB, atestow,
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itp. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pefni zgodne z Dokumentacjg Projektowa i wptynie to na
niezadowalajacy jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy) ze szczeg6lowym opisem proponowanych rozwigzan. Proponowane rozwigzanie
nie moze zmienia¢ wygladu poszczegdlnych elementow obiektu zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji, a w
przypadku zamiany materiatow wykoriczeniowych wymaga akceptacji Projektanta na podstawie przedstawionych
przez Wykonawce probek. Analogicznie do powyzszego zapisu rowniez systemowe rozwigzania zamienne nalezy
stosowac, jako catos¢ systemu ze Scistym przestrzeganiem wytycznych producenta.

\Y, @ H m Michat Boron
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13.1 Akceptacja prébek

Kazda wykonywana czes¢ obiektu widoczna po zakonczeniu prac wymaga przed realizacja uzgodnienia wyrobu.
Wykonane beda probki celem przedstawienia Architektowi oraz ostatecznej akceptacji Zamawiajacego. Odbywac
sie to bedzie w nastepujacy sposob:

- Whnetrza i elewacje (sufity, inne $ciany i posadzki) — przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé probki
wnetrz (sufitow, innych $cian i posadzek) na budynku. Po wstepnym zaakceptowaniu faktury przedstawionych
matych probek Wykonawca wykona wzorcowy fragment 1,5m x 2m (chyba, Ze projekt zaktada mniejsze ostateczne
elementy wykoniczenia), zarowno kazdego rodzaju fasad jak i wnetrz (sufitow, $cian oraz posadzek) w ustalonym
miejscu obiektu, ktore stanowi¢ beda punkt odniesienia - wzorzec przy odbiorze prac;

- Kolorystyka wszystkich innych gotowych elementow zostanie szczegotowo okreslona przez Projektanta po
przedstawieniu przez Wykonawce probek.

- Inne - zgodnie z zapisem powyzej akceptacji podlega kazda wykonywana czes¢ obiektu widoczna po
zakoriczeniu prac - dlatego nalezy przedstawic do akceptacji rowniez obudowy instalacji, skrzynki instalacyjne itp.

13.2. Definicje i skroty

- Ponizej podano definicje i skroty uzyte w niniejszym Projekcie Wykonawczym:

- ,normy" - oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciagtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe;

- .hormy europejskie” - 0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty
harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizaci;

- ,europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujacq ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu wiasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia;

- ,Zamawiajacy” — Inwestor;

- ,Wykonawca" - wykonawca robot;

Kierownik budowy" — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- ,Laboratorium® - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

- ,Projektant’ - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem niniejszej Dokumentacji Techniczne,

- ,Architekt’ — uprawniona osoba (osoby) prawna lub fizyczna, zespdt autoréw Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego Architektury, wyznaczona przez Projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego nad
realizacjg inwestycji oraz upowazniona przez Projektanta do zatwierdzania probek i rozwigzan
przedstawianych przez Wykonawce w zakresie architektury.

,Dokumentacja Techniczna” — Dokumentacja Projektowa (Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze,
Przedmiar Roboét, Informacja dot. BIOZ) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

- ,Projekt Wykonawczy Architektury” i ,Projekt Wykonawczy Branzowy” - Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 2004
r. Nr 202 poz. 2072 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrze$nia 2004 r.) § 5. 1. projekty wykonawcze powinny
uzupetniaé i uszczegdtawiaC projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i
realizacji robot budowlanych. Projekty wykonawcze, w zaleznosci od zakresu i rodzaju robot budowlanych
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stanowigcych przedmiot zamowienia, dotycza; przygotowania terenu pod budowe; robét budowlanych w
zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz robdt w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej, wiacznie z robotami wykoriczeniowymi w zakresie obiektow budowlanych; robot w zakresie
instalacji budowlanych; robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu — ,Projekt Wykonawczy Architektury”
w zakresie architektury a ,Projekt Wykonawczy Branzowy" w zakresie pozostatych branz.
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14. PROWADZENIE ROBOT

14.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i §ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiafow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z Projektem
Wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci oraz projektu organizacii
robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Projektanta.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli
wymagac tego bedzie Projektant, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Projektanta nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie
stuzyt pomocg Projektantowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w
przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego
koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Ewentualne odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkow Wykonawcy i
uwaza sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Projektanta dotyczace akceptacji ub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie i Projektach Wykonawczych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Projektant uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Projektanta beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania catosci prac w zakresie przewidzianym Dokumentacja
Techniczng - to znaczy do wykonania wszelkich prac zwiazanych z przedmiotem inwestycji koniecznych do
prawidtowego funkcjonowania obiektu po zakonczeniu robét.

Podstawg wykonania prac sa w réwnej mierze wszystkie czesci opisu technicznego, rysunki i zestawienia
Dokumentacji Projektowej, wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowigzujace przepisy i normy.

Oznacza to, ze informacie (rysunki i zapisy) zamieszczone w kazde] czgéci Dokumentagii Projektowej s podstawg
do wykonania kompletnych prac przez Wykonawce.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego szczegotowego zapoznania sie z terenem inwestycji w
celu ogledzin lokalizacji obiektu, ustalenia zakresu robét i zapoznania sig z terenem budowy.

Przedstawiona w dokumentacji lista prac nie powinna by¢ rozpatrywana jako definitywna — nalezy uwzglednié
wszystkie prace konieczne do prawidiowego funkcjonowania inwestycji nawet, jezeli nie zostaty one zamieszczone
w Dokumentaciji Techniczne;.

Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry obiektow istniejacych (katy, wymiary itp.) podlegajg
sprawdzeniu przed rozpoczgciem realizacji. Wszelkie stosowane w obiekcie rozwigzania, materialy i technologie
wszystkich branz winny spetniat wymogi wynikajace z przepisow prawa budowlanego, w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002 r nr 75 poz. 690, z pozniejszymi zmianami) oraz
wymogi Dziennikow Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczacych:
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- bezpieczenstwa konstrukgii;
- oszczednosSci energii i odpowiedniej izolacyjnosci ciepinej;
- bezpieczenstwa uzytkowania;
- bezpieczenstwa pozarowego;
zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych;
- ochrony przed hatasem i drganiami;
- oraz wszelkich Dziennikow Ustaw, Rozporzadzen, Norm Branzowych itp.
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14.2. Przepisy prawne
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie
najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegoinione w Projekcie
Wykonawczym kazdej branzy.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze
Z nich to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pézniejszymi zmianami
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pozniejszymi zmianami
- Ustawa o dostepie do informacii o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z pozniejszymi zmianami

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegbtowego zakresu
i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) wraz z poznigjszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
- Rozporzadzenie MSWIA z dn. 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow;

Rozporzadzenie MSWIA z dn. 16.06.2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

przeciwpozarowych;
- Rozporzadzenie MSWIA z dn. 16.06.2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;;
oraz standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlane;.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat Projektanta o swoich dziafaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw.

Dokumenty odniesienia Dokumentacji Projektowej:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych" - Wydawca: Arkady 1990 r.
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" - Wydawca: VerlagDashofer
2004r.

- Przedmiotowe Polskie Normy;

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

- Inne opracowania specjalistyczne.
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e Nie jest dopuszczalna zmiana kolorystyki elewacii.

o Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego.

e W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystapienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie
projektowania sposob wykonania robot nalezy uzgodnic z projektantem a takze z wiasciwym
Konserwatorem Zabytkow,

e Uzyte materialy budowlane musza posiada¢ aktualne deklaracje zgodno$ci z polskimi normami lub
aprobatami technicznymi.

e Elementy ochrony pozarowej budynku winny posiada¢ aktualne atesty PSP.

e Wykonawca robot budowlanych przed dopuszczeniem pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi do
uzytkowania wykona pomiary hatasu podczas przystrzeliwania broni.

e Wykonawca robot budowlanych w imieniu Inwestora zobligowany bedzie do uzyskania atestu zgodnie z
DECYZJA Nr 703 KOMENDANTA GLOWNEGO POLICJI z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac policyjne strzelnice twiczebne;

e Obiekt ma spetniac Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ policyjne strzelnice éwiczebne.
DECYZJA Nr 703 KOMENDANTA GLOWNEGO POLICJI z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac poficyjne strzelnice twiczebne;

e Wykonawca rob6t budowlanych zobowiazany jest do wykonania Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
oraz zakupu wyposazenia przeciwpozarowego, zawartego w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Wymienione powyzej nazwy firm dostawcow i producentow nalezy traktowaé jako stuzace do okre$lenia
parametrow przedmiotu zamowienia przez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie
urzadzen i materiatow réwnowaznych pochodzacych od innych wytworcow z zastrzezeniem, 7e nie beda one
jakosciowo gorsze do wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych
parametrow technicznych oraz bedg posiadac wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Zadne
propozycje zamienne w zakresie materiatow czy technologii nie moga prowadzié do zmiany projektu, tras
kablowych czy warunkéw instalacii.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien
przedstawic liste zamienionych materiatow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli — nr
katalogowy producenta, opis produktu, ilo¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez
akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalajace Zamawiajacemu (Inwestorowi) i
Projektantowi dziatajgcemu na zlecenie Inwestora, ocenit zgodno$¢ proponowanego rozwiagzania ze wszystkimi
wymaganiami dokumentacji projektowej w zakresie technicznym, funkcjonalnym oraz pod katem spetiania
warunkow Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, wraz z oszacowaniem zgodno$ci w zakresie projektu
umowy, prawa budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego .

Sugerowane jest sktadanie takiej propozycji przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, w tym celu
oferent powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatacznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwe;
informacji dla Zamawiajacego oraz warunkéw uczciwej konkurencii dla innych oferentow, bioracych udziat w tym
postepowaniu.
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