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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU BUDYNKU BIBLIOTEKI PANSTWOWEJ
WYZSZEJ SZKOLY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYSLU, ZLOKALIZOWANEGO
PRZY ULICY ZOLNIERZY 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO 1B W PRZEMYSLU

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj budynku: budynek biblioteki
Kategoria obiektu budowlanego: IX (budynki kultury, nauki i oswiaty)

2. Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek biblioteki zlokalizowany jest na terenie kampusu Panstwowe] Wyzsze] Szkoty
Wschodnioeuropejskiej w Przemyslu, przy ul. Zotnierzy | Armii Wojska Polskiego 1B. Obiekt obecnie
jest uzytkowany.

Budynek biblioteki sktada sie z dwoch segmentéw potaczonych tacznikiem. W segmencie
nowszym miesci sie biblioteka z czytelnig, w segmencie starszym (budynek zabytkowego spichlerza,
adaptowany w 2006 r. na cele biblioteki) miesci sie¢ magazyn ksigzek. W taczniku zlokalizowane sg
pomieszczenia techniczne i pomocnicze. Cze$¢ nowsza budynku oraz tacznik poza zakresem
opracowania.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej stuzacej produkcji
energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych na potrzeby wtasne Uzytkownika. Moduty fotowoltaiczne
0tacznej mocy 15,75 kWp zostang zainstalowane na dachu starszej czesci budynku. Projektuje sie
montaz paneli w kolorze RAL8017, na potudniowej potaci dachowej. Spadek dachu wynosi 22 stopni,
tak tez zostang zamontowane panele. Projektowana konstrukcja wsporcza wykonana bedzie jako
stalowa i aluminiowo-stalowa. Panele fotowoltaiczne zostang przykrecone do szyn, mocowanych do
projektowanych uchwytéw dachowych montowanych do konstrukcji dachu. Istniejaca konstrukcja dachu
wymaga wykonania wzmocnienia.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego nie ulegnie

zmianie, budynek nadal petni¢ bedzie funkcje biblioteki.

Zakres robot nie spowoduje zmiany charakterystycznych parametrow obiektu — powierzchnia
zabudowy, powierzchnia uzytkowa oraz kubatura pozostajg bez zmian wzgledem stanu istniejacego.
Przeznaczenie budynku po wykonaniu planowanych prac nie ulegnie zmianie. Program

uzytkowy obiektu — bez zmian.
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3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Opis budynku — stan istniejacy

Budynek biblioteki mieszczacy magazyn ksigzek miesci sie w budynku zabytkowego spichlerza,
ktory w 2006 r. zostat zaadaptowany na magazyn zbioréw bibliotecznych, z wymogiem zachowania
bryty budynku, jego formy architektonicznej oraz pierwotnego czytelnego uktadu trzech
jednoprzestrzennych kondygnacji.

Budynek o dwoch jednoprzestrzennych kondygnacjach nadziemnych, z jednoprzestrzennym
poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony. W zakresie adaptacji przeprowadzono remont $cian
zewnetrznych, wymiane stropow, konstrukcji dachu, wykonano wewnetrzng klatke schodowag i szyb
windy towarowe;.

Sciany fundamentowe budynku murowane. Sciany podiuzne zewnetrzne murowane
podtrzymujq skrajne pasma trojprzestowego stropu spoczywajacego na dwéch podciggach podpartych
stupami zelbetowymi utwierdzonymi w szklankach taw fundamentowych (monolitycznych). Wewnatrz
budynku w uktadzie podtuznym po osi zelbetowych stupéw podpierajacych strop zelbetowa tawa
zagtebiona do stropu gruntu rodzimego, no$nego.

Konstrukcja wiezby dachowej w uktadzie ptatwiowo — kleszczowym, pokrycie dachéwka. Sciany
windy i Kklatki schodowej stanowig jedynie ich obudowe pozarowg i funkcjonalng, natomiast winda
towarowa i klatka schodowa wachlarzowa posiadajg wiasng samonosng konstrukcje i odpowiednie

fundamenty.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego po wykonaniu projektowanych

robét budowlano-montazowych pozostaje bez zmian.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Parametry budynku — stan projektowany

wymiary w rzucie poziomym 20,25mx11,70m
wysokos$¢é budynku 9,15m
liczba kondygnacji nadziemnych 3

liczba kondygnacji podziemnych 0

2,50 m (parter, pietro)

wysokos¢é kondygnacji 1,1 m - 2,47 m (poddasze)

powierzchnia zabudowy 237,0 m?
powierzchnia uzytkowa 497,5 m?
kubatura 1869,4 m3

Zaopatrzenie w media nie ulegnie zmianie.
Podstawowe parametry charakterystyczne budynku pozostaja bez zmian.
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

- OPIS TECHNICZNY -
17



MicroControl Elektronika i Automatyka Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu
37-552 Miyny, Chotyniec 103/14 budynku biblioteki PWSW w Przemyslu

Projektowany zakres planowanych robdt pozostaje bez znaczacego wptywu na gtowne warunki
obcigzenia majgce wptyw na naprezenia pod fundamentami, zatem przyjmuje sie, ze pozostajg one

niezmienione. Warunki geologiczno-inzynierskie pozostajg niezmienne.

Planowany zakres prac remontowo-budowlanych nie wptynie negatywnie na stan techniczny
konstrukcji budynku i nie zagrozi bezpieczenstwu uzytkowania obiektu, pod warunkiem wykonania robot
zgodnie z odpowiednio wykonanym projektem technicznym oraz zasadami sztuki budowlane;.

Ocenia sie, ze geotechniczne warunki posadowienia obiektu po przeprowadzeniu robot
zwigzanych z wykonaniem planowanych rob6t budowlano-montazowych w budynku spetniajg warunki
dla bezpiecznej i prawidtowej eksploatacji budynku.

Whioski wynikajace z opracowanej ekspertyzy technicznej

- Budynek w chwili obecnej jest uzytkowany. Jego aktualny stan techniczny ocenia sie jako dobry.
Elementy konstrukcyjne, za wyjatkiem konstrukcji wiezby dachowej, posiadajg wystarczajacq
nosnos$¢ i mogg by¢ w sposdb bezpieczny uzytkowane. Do wzmocnienia przeznaczy¢ nalezy
krokwie dachowe poprzez zwigkszenie ich wysokosci o min. 4 cm (naktadki) lub wprowadzenie
krokwi posrednich 14 cm x 14 cm (pomigdzy elementy istniejace). Pozostate elementy wigzby
posiadajg wystarczajacy zapas no$nosci.

- Konstrukcja budynku nie wykazuje negatywnych oznak przecigzenia izostata wykonana
poprawnie z punktu widzenia sztuki budowlanej,

- Obiekt jest w zadowalajgcym stanie technicznym i posiada wystarczajacq ,Sprawnosc¢
techniczng” w zakresie przeznaczenia. Elementy wykonczenia oraz wyposazenia obiektu
znajduja sie poza zakresem ekspertyzy.

- Planowane zamierzenie polegajace na montazu paneli instalacji fotowoltaicznej na dachu
budynku wymaga wykonania robdt wzmacniajacych wiezby dachowej. Pozostate elementy
konstrukcji budynku posiadajg wymagany zapas nosnosci.

- Wykonanie planowanych prac instalacyjnych nie wptynie negatywnie na budynek oraz nie
pogorszy jego stanu technicznego pod warunkiem wykonania inwestycji zgodnie z odpowiednio

wykonanym projektem technicznym.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych: nie dotyczy

Liczba lokali uzytkowych: nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0s6b niepetnosprawnych
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Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych: nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do Kkorzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Nie dotyczy.

Budynek jako skfadnica ksiegozbioréw z dostepem jednie dla upowaznionego personelu
bibliotecznego nie wymaga budowania podjazdéw dla 0séb niepetnosprawnych. Bez zmian wzgledem
stanu istniejacego.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

- zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowej — bez zmian,

- zrzut Sciekow do miejskiej sieci kanalizacyjnej — bez zmian,

- wody opadowe odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej — bez zmian,

- ogrzewanie budynku - instalacja zasilana z kottowni gazowej mieszczacej sie w taczniku — bez
zmian,

- obiekt generuje odpady komunalne, odbiér odpadéw na zasadach obowigzujacych na terenie miasta

- bez zmian wzgledem stanu istniejgcego,

- obiekt nie ma wiasciwosci akustycznych oraz nie jest zrddtem drgan, a takze promieniowania,

w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen,

- obiekt nie wptywa na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe

| podziemne.

Przedmiotowa instalacja zlokalizowana bedzie na dachu budynku, powierzchnia przeznaczona
do przeksztaicenia w wyniku realizacji przedsiewziecia jest mniejsza niz 0,5 ha. Urzadzenia instalacji
bedg zlokalizowane poza pomieszczeniami przeznaczonymi do statego przebywania ludzi. Instalacja
| eksploatacja paneli fotowoltaicznych nie bedzie powodowata przekroczen dopuszczalnych standardow
$rodowiska (praca instalacji jest bezgto$na, bezwibracyjna, nie generuje zadnych skutkdw ubocznych)
oraz nie bedzie negatywnie oddzialywata na wystepujaca z sasiedztwie przedsiewziecia zabudowe
mieszkalng. Szata roslinna w wyniku prowadzenia prac budowlanych a takze w trakcie eksploatacji na

przedmiotowe] dziatce pozostanie nienaruszona.

10.  Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Budynek, zasilany jest w energie cieplng z istniejacej kottowni gazowej mieszczacej sie

w taczniku — bez zmian. Instalacja c.0. w budynku bez zmian.
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Nie przewiduje sie zmian w zakresie zaopatrywania budynku w ciepto. Z uwagi na zakres
rzeczowy niniejszej inwestycji odstepuje sie od analizy technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

10.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia, obliczone zgodnie
z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkow

Nie dotyczy.

10.2. Dostepne nosniki energii

Nie dotyczy.

10.3.  Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Budynek zasilany jest w energie elekiryczng dostarczang do budynku z sieci
elektroenergetycznej PGE — bez zmian.

W ramach projektowanych prac instalacyjnych w budynku, nie przewiduje sie wykonywania
innych dodatkowych przytaczy energetycznych.

Przytaczenie budynku do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej bez zmian

wzgledem stanu istniejacego.

10.4.  Wybdr dwoch systemOw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Nie dotyczy.

10.5.  Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia
W energie

Nie dotyczy.
10.6.  Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub
W wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.
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12. Informacja o0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek jest obecnie wyposazony w zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, umozliwiajace jego wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem.
Budynek jest wyposazony w nizej wymienione wewnetrzne instalacje:
- instalacje wodociggowa,
- instalacje kanalizacji sanitarnej,
- instalacje kanalizacji deszczowej,
- instalacje centralnego ogrzewania,
- instalacje wentylacji naturalnej,
- instalacje elektryczng,

- instalacje teletechniczna.

Projektuje sie montaz instalacji fotowoltaicznej. Zaprojektowano montaz 45 szt. paneli
monokrystalicznych kolor czerwony (RAL8017), kazdy o mocy 350Wp, taczna moc projektowanych
paneli 15 750 Wp. Oprocz paneli w sktad instalacji fotowoltaicznej bedzie wchodzito 8 szt. tréjfazowych
mikroinwerterow o mocy 2250 VA. Inwertery montowane w poblizu paneli.

Instalacja wyposazona w ochrong przeciwporazeniowg poprzez zastosowanie:

- wylgcznikow instalacyjnych nadmiarowo - pradowych,
- obudowy tablic elektrycznych w Il klasie ochronnosci izolacji.

Ochrong odgromowg, objete zostang wszystkie moduty fotowoltaiczne PV oraz zostang one
objete systemem potaczen wyréwnawczych. Kazdy modut fotowoltaiczny zostanie przytaczony za

pomocg przewodu miedzianego LgY 6 mm2 z istniejac instalacjg uziemiajaca budynku.

Wszystkie wiw istniejace oraz projektowane instalacje wewnetrzne zapewnig uzytkowanie
budynku zgodnie z przeznaczeniem.

Zasilanie instalacji jak w stanie istniejgcym — bez zmian.

13. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony p.poz obiektu pozostajg bez zmian wzgledem stanu istniejacego.

14. Informacja 0 zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

- OPIS TECHNICZNY -
21



MicroControl Elektronika i Automatyka Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu
37-552 Miyny, Chotyniec 103/14 budynku biblioteki PWSW w Przemyslu

15. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana przebudowa i remont budynku nie zmieniajg pierwotnego przeznaczenia obiektu.
Gospodarka odpadami po wykonaniu przewidywanych prac budowlanych bedzie taka sama jak
dotychczas. Inwestycja nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na $rodowisko.

Projektowane elementy zagospodarowania nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego:

- $cieki socjalno-bytowe bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji sanitarnej,

- odpady komunalne wywozone beda przez firmy majgce stosowne zezwolenia, na wysypisko smieci,

- brak negatywnego wptywu na Srodowisku w zwigzku z emisjq hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania; wystapig krotkotrwate, odwracalne emisje hatasu zwigzane z fazg robot
budowlanych; emitowany hatas nie stworzy potencjalnego zagrozenia dla srodowiska gdyz bedzie to
hatas lokalny, mato dokuczliwy dla otoczenia,

- negatywne oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji zostanie wyeliminowane poprzez
wiasciwe prowadzenie prac wykonawczych i stosowanie nowoczesnych technologii budowlanych;
zmiany w Srodowisku wynikajace z prowadzenia prac budowlanych bedg miaty charakter

bezposredni, krotkotrwaly i odwracalny.

Obliczenie zapotrzebowania wody

Obiekt zasilany jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej — zapotrzebowanie bez zmian wzgledem

stanu istniejacego.

Obliczenia zapotrzebowania ¢ .0. i C.w.u.

Obiekt zasilany jest w ciepto z lokalnej kottowni gazowej — zapotrzebowanie bez zmian wzgledem stanu

istniejgcego.

Scieki sanitarne
Scieki sanitarne odprowadzane sa do miejskiej sieci kanalizacyjnej — bez zmian wzgledem stanu

Istniejacego.

Wody opadowe
Wody opadowe zebrane z potaci dachowych odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji

deszczowej — bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

Odpady komunalne

Odpady gospodarczo-bytowe gromadzone w kontenerach i pojemnikach usytuowanych na
terenie dziatki Inwestora i odbierane na zasadach obowigzujacych na terenie miasta — bez zmian

wzgledem stanu istniejacego.
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Energia elektryczna

Budynek zasilany jest przytaczem energetycznym z sieci dystrybucyjnej PGE — bez zmian
wzgledem stanu istniejgcego.

Charakterystyka przegréd budowlanych

Bez zmian wzgledem stanu istniejacego.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Projektowane zamierzenie nie spowodowuje emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych

| ptynnych.

Emisja hatasu oraz wibracji

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie
emituje szczegoInych hatasdw oraz wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Inwestycja w zaden spos6b nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter
obiektu nie rodzi ucigzliwych zrodet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito

W normie i na terenie dziatki Inwestora.

Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe

| podziemne
Wptyw na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe

i podziemne po przeprowadzeniu planowanych rob6t remontowo-budowlanych bez zmian wzgledem

stanu istniejacego.

Szata ro$linna
W zakresie ochrony zieleni - nie przewiduje sie wycinki drzew i karczowania krzewow.

W zakresie planowanego zamierzenia nie przewiduje sie wykonywania nasadzen.

OCENA EKOLOGICZNA

Z uwagi na przyjete rozwigzania i wyposazenie technologiczne oraz rozwigzania techniczne

budynek objety opracowaniem nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza z procesow
technologicznych, w tym uzyskiwania ciepta. Obiekt ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla
Srodowiska zewnetrznego, a oddziatywanie we wszystkich komponentach $rodowiska, miesci sie
w granicach dziatki Inwestora. Na podstawie analizy i obliczen stwierdza sie Ze, rozpatrywane
przedsiewziecie nie spetnia kryteriow przewidzianych przez Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow
(Dz.U. nr 179 z dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegOtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem

przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

- OPIS TECHNICZNY -
23



MicroControl Elektronika i Automatyka Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu
37-552 Miyny, Chotyniec 103/14 budynku biblioteki PWSW w Przemyslu

16. Uwagi dodatkowe

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane muszg odpowiada¢ szczegétowym zasadom
i trybowi dopuszczenia wyrobéw budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie okreslonych w:
§ Ustawie Prawo budowlane,
§ Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
§ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Zgodnie z wymaganiami tych aktow prawnych za dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie uznaje sie:
1. Wyroby budowlane wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:
§ Wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej
certyfikacji,
8 Dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci —
w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa, a majacych
istotny wptyw na spetnienie wymagan podstawowych.
2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone w oparciu 0 niniejszy projekt budowlany, pod

nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, w sposéb zgodny

ze sztuka budowlana, przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw BHP i warunkéw technicznych

wykonywania robdt budowlanych.

17. Informacja dotyczaca zagospodarowania terenu

Cato$¢ projektowanych robot instalacyjnych miesci sie w obrysie istniejacego budynku. Nie
przewiduje sie zmian w zakresie zagospodarowania terenu, w zakresie niniejszego opracowania do
budynku nie beda doprowadzane nowe przytacza, nie przewiduje si¢ wykonywania utwardzen
terenu.

Z uwagi na powyzsze rezygnuje sie z opracowywania na potrzeby w/w inwestycji, czesci
dokumentacji projektowej obejmujacej Projekt Zagospodarowania Terenu.
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Wszystkie zagadnienia niezbedne do realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego,
zostaly zawarte w opracowanych na potrzeby tej inwestycji: Projekcie architektoniczno-budowlanym
oraz Projektach technicznych.

18. Zagadnienia ochrony konserwatorskiej

Budynek objety opracowaniem jest objety ochrong konserwatorska.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej z panelami
montowanymi na potaci dachowej od strony potudniowej — pota¢ widoczna wytacznie od strony
budynku dydaktycznego (wyzszego) i niewidoczna od strony ulicy Zotnierzy | Armii Wojska
Polskiego.

Przewidziane do wykonania roboty instalacyjne pozostajg bez wptywu parametry
charakterystyczne obiektu oraz bez istotnego wptywu na architekture budynku. Bryta budynku,
gabaryty, kolorystyka obiektu pozostajg bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.
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