} 270 } 5.90 } 220 }
T 0.08 250 ‘0.200.20} 255 | 255 04‘20 qu 200 0.08 T
pas ruchu pas ruchu
cigg pieszy cigg pieszy
() N
E b= " =i 1

6 cm - nawierzchnia z kostki betonowej

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa

15 em - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6

10 cm - warstwa filtracyjna z piasku gruboziamistego

obrzeze betonowe o wym.: 8x30cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

{awa betonowa z oporem z betonu C12/15

4 ¢m - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dia KR3

krawgznik betonowy o wym.: 20x30cm

6 ¢m - nawierzchnia z kostki betonowej

podsypka cementowo-piaskowa

5 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR3

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa

Wzmacnienie geosiatkg z wibkien szkianych powleczonych Zywicami bitumicznym

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

15 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6

istniejaca nawierzchnia

10 em - warstwa filtracyjna z piasku gruboziarnistego

krawgznik betonowy o wym.: 20x30cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5em

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

obrzeze betonowe o wym.: 8x30cm

podsypka cementowo-piaskowa Sem

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

INWESTOR Zarzad Drég Powiatowych w Koninie
ul. Swigtojariska 20d, 62-500 Konin

ZADANIE Remont drogi powiatowej nr 3182P na odcinku Wtérek — Biela — Wisniewa wraz z wykonaniem
bezpiecznego przejécia dla pieszych

OBIEKT Droga powiatowa nr 3182P
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