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4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR3

5 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR3
Wzmacnienie geosiatkg z widkien szklanych powleczonych zywicami bitumicznym

Skropienie destruktu emulsjg asfaltowa 65% w ilosci 1,5 kg/m2 wraz
z miatowaniem grysem 4/6.3 w ilo$ci 10 dm3/m2

Skropienie destruktu emulsjg asfaltowa 65% w ilosci 1,5 kg/m2 wraz
z migtowaniem grysem 4/6.3 w iloci 10 dm3/m2

istniejgca nawierzchnia

Wykonanie pobocza z granulatu asfaltowego o gr 10 em wraz Wykonanie pobocza z granulatu asfaltowego o gr 10 cm wraz
z mechanicznym zageszczeniem - materiat z budowy z mechanicznym zageszczeniem - materiat z budowy
Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm

o gr 10 cm wraz z mechanicznym zaggszczeniem o gr 10 cm wraz z mechanicznym zageszczeniem

INWESTOR Zarzad Drég Powiatowych w Koninie
ul. Swigtojariska 20d, 62-500 Konin

ZADANIE Remont drogi powiatowej nr 3182P na odcinku Wtérek — Biela — Wisniewa wraz z wykonaniem
bezpiecznego przejécia dla pieszych
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