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8 em - nawierzchnia z kostki betonowej

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa

g —— =

krawgznik betonowy o wym.: 20x30cm

6 cm - nawierzchnia z koski betonowej

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa

20 ¢m - podbudowa z kruszywa stabilizowanaego cementem C5/6

4 em - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR3

podsypka cementowo-piaskowa

15 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6

10 cm - warstwa filtracyjna z piasku gruboziamistego

5 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR3

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

10 em - warstwa filtracyjna z piasku gruboziarnistego

obrzeze betonowe o wym.: 8x30cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5em
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Wzmocnienie geosiatkg z wikien szkianych powleczonych Zywicami bitumicznym

istniejaca nawierzchnia

krawgznik betonowy o wym.: 20x30cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5em

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

obrzeze betonowe o wym.: 8x30cm

podsypka cementowo-piaskowa S5em

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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ZADANIE Remont drogi powiatowej nr 3182P na odcinku Wtérek — Biela — Wisniewa wraz z wykonaniem
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