KOSZTORYS INWESTORSKI

Remont drogi powiatowej nr 3182 P na odcinku Wtorek - Biele - Wisniewa wraz z

wykonaniem bezpiecznego przej$cia dla pieszych.

PRZEDMIAR ROBOT

Koszty NIEKWALIFIKOWALNE

Lp.

Nr Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Tlos¢é

2

3

4

5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

D-01.02.01

Usunigcie drzew i krzakow

Wycigcie drzew o obwodzie pnia powyzej 200 cm,
usunigcie pni wraz z zasypaniem i zaggszczeniem
dotow po wykopach. Zatadunek dtuzyc wraz z
transportem na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

szt

14,00

Karczowanie pni pozostatych po wycigciu drzew
wraz z wywozem materiatdw na zaplecze
wykonawcy

szt

14,00

Karczowanie krzakow oraz wywo6z materialow na
zaplecze wykonawcy

116,56

D-01.02.04

Rozbiorka elementow drog

Reczna rozbiorka nawierzchni zjazdow i chodnikoéw
z betonowej kostki brukowej na podsypce cem.
piaskowej wraz z podbudowa. Sktadowanie
materialow z rozbiorki na paletach. Transport
materiatu z rozbiorki na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego. Transport materiatdw z rozbiorki
nienadajacych si¢ do ponownego wbudowania na
sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

m2

120,00

Rozbiorka obrzezy chodnikowych 6x20 oraz 8x30
wraz z tawg betonowg oraz z zasypaniem i
zageszczeniem dolow po wykopach, odwiezienie
materialu z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy do
utylizacji.

35,00

Rozbiorka kraweznikow betonowych wraz z tawa
betonowg oraz zageszczenie dotow po wykopach.
Zatadunek i transport materiatu z rozbiérki na
sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

35,00

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

Frezowanie profilujace nawierzchni istniejacej -
grubos¢ srednio Scm z przeznaczeniem do uzycia
oraz wywoz nadmiaru materialu w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego

887,03

REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m?2

2
m

243,82

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cie
WT-2

ralna wg WT-1 i

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
ACI11S 50/70 jak dla KR3 warstwa gr. 4 cm wraz z
uszczelnieniem potaczen asfaltowa masg zalewows.

243,82

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podloza:

10

Wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i
zageszczenie koryta pod konstrukcje nawierzchni
chodnika na glgboko$¢ 10 cm

m2

95,00
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D-08.01.01b
D-08.03.01

Krawezniki, obrzeza betonowe, opornik

11

Wykonanie wykopow pod koryto ,ustawienie obrzeza
betonowego chodnikowego 8/30/100 na tawie
betonowej z oporem z betonu C8/10 i podsypce cem-
piaskowej gr. S5cm

25,00

12

Wykonanie wykopu ,ustawienie kraweznikow
betonowych o wymiarach 15/22/100 ¢cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce
cempiaskowej gr Scm.

15,00

13

Wykonanie wykopu ,ustawienie kraweznikow
betonowych o wymiarach 15/30/100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce
cempiaskowej gr Scm.

25,00

14

Wykonanie wykopu ,ustawienie opornika
betonowego o wymiarach 12/30/100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce
cempiaskowej gr Scm.

15,00

D-04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinajgce

15

Warstwa filtracyjna z piasku gruboziarnistego w
konstrukcji chodnika o gr. 10cm

m2

95,00

D-04.04.02b
D-04.05.01a

Podbudowy

16

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem C5/6 (uzyskiwane z
mieszarki stacjonarnej) w konstrukcji chodnika -
grubos¢ 15cm

m2

95,00

D-05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drog i

ulic orac placéw i chodnikow:

17

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej 6x10x20 cm na podsypce cem-piask
grubosci 5 cm - chodnik/peron

m2

65,00

18

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci
8 cm kolorowej na podsypce cementowo - piaskowe;j
(1:4) o gr. 3-5 cm spoiny wypetnione piaskiem.

m2

30,00

REMONT ODWODNIENIA

D-03.02.01

Kanalizacja deszczowa

19

Budowa rurociaggéw - na podsypce piaskowej z rur
PCV-U SN8 ér. 200 mm, o potaczeniach na kielich i
uszczelke, wykop waskoprzestrzenny umocniony,
zasypywanie wykopow z pelng wymiang gruntu,
zageszczeniem i odwodnieniem wykopow

10,00

20

Wykonanie wpustow $ciekowych ulicznych
betonowych z osadnikiem $rednicy S00mm $rednia
glebokos¢ 2,5m; z krata wpustu ulicznego kl. D400
mocowang zawiasowo, kratki wpustowe osadzone
na pivtach odciazajacvch

szt

1,00
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D.06.04.01

Rowy

21

Oczyszczenie, odmulenie i profilowanie istniejacych
rowow przydroznych z transportem na odktad
nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy.
Dlugos$¢ rowoéw 3685 m

m3

473,17

WYKONANIE BEZPIECZNEGO PRZEJSCIA

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zage¢szczaniem
podloza:

22

Wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i
zageszezenie koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni
chodnika na glebokos¢ 10 cm

m2

1

6,68

D-08.01.01b
D-08.03.01

Krawezniki, obrzeza betonowe

23

Wykonanie wykopow pod koryto ,ustawienie obrzeza
betonowego chodnikowego 8/30/100 na tawie
betonowej z oporem z betonu C8/10 i podsypce cem-
piaskowej gr. S5cm

12,00

24

Wykonanie wykopu ,ustawienie kraweznikow
betonowych o wymiarach 15/30/100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce
cempiaskowej gr Scm.

12,00

D-04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinajace

25

Warstwa filtracyjna z piasku gruboziarnistego w
konstrukcji chodnika o gr. 10cm

m2

25,00

D-04.04.02b
D-04.05.01a

Podbudowy

26

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem C5/6 (uzyskiwane z
mieszarki stacjonarnej) w konstrukcji chodnika -
grubos¢ 15cm

m2

25,00

D-05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla dro
ulic orac placéw i chodnikéw:

g i

27

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej 6x10x20 cm na podsypce cem-piask
orubosci 5 cm - chodnik/peron

m2

25,00

D-08.05.06a

Sciek przykraweznikowy

28

Wykonanie §cieku przykraweznikowego z dwoch
rzedow kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem -
piaskowej i tawie betonowej z betonu klacy C12/15

1

0,00

D-09.01.01

Zielen drogowa

29

Plantowanie powierzchni gruntu

szt.

5,00

30

Humusowanie przy grubosci 5 cm z obsianiem trawg

szt.

5,00
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