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Dokumentacja techniczna branzy drogowej

Remont drogi powiatowej nr 3182 P na odcinku Wtérek - Biele - Widniewa wraz z
wykonaniem bezpiecznego przejscia dla pieszych.

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Remont drogi powiatowej nr 3182P na odcinku Wtorek - Biele - Wisniewa wraz z wykonaniem

bezpiecznego przejscia dla pieszych.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Robota budowlana zlokalizowana jest na terenie gminy Wilczyn w powiecie koninskim.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont drogi powiatowej nr 3182P od skrzyzowania z drogq
powiatowg nr 1381P w m. Wtorek do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3185P
w m. Wisniewa o dtugosci 4 678 m wraz z wykonaniem bezpiecznego przejécia dla pieszych
w m. Biele, zjazdami drogowymi na tereny przylegte, poboczami drogowymi i rowami

przydroznymi oraz remontem istniejgcych chodnikow w m. Wisniewa.

Opracowanie niniejsze nie zawiera wytycznych z zakresu organizacji robét drogowych.
Roboty drogowe w podstawowym zakresie, powinny by¢ realizowane wg kolejno$ci zgodnej
zliczbg porzadkowg poszczegélnych pozycji przedmiaru robét z uwzglednieniem

uwarunkowan wynikajgcych z procesow technologicznych poszczegdlnych rodzajéw robot.

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie:

e robdt pomiarowych;

e remontu istniejgcego chodnika z betonowej kostki brukowej,
nawierzchni przy przejSciach dla pieszych z ptytek chodnikowych z pasami
prowadzgcymi, polami uwagi i pasami ostrzegawczymi dedykowanymi dla osob
niewidomych

o frezowania profilujgcego nawierzchni z wywozem materiatu na miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego;

e remontu oraz odmulenia dna istniejgcych rowéw;

wycinki drzew i karpin wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

i wykonaniem nasadzen zastepczych;

remontu nawierzchni jezdni;

mechanicznego oczyszczenia i skropienia emulsjg asfaltowg podbudowy asfaltowej;

warstwy wyréwnawczej;

wzmochienia siatkg zbrojeniowg wykonang z kordu stalowego;
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warstwy wigzacej;

warstwy Scieralnej;

scinki poboczy;

pobocza z granulatu asfaltowego wraz z mechanicznym zageszczeniem;

skropienia poboczy emulsjg asfaltowg;

remontu przepustow drogowych;

demontazu istniejgcego oznakowania pionowego oraz stupkow;

montazu nowego oznakowania pionowego w tym kompletnych znakéw aktywnych

zasilanych solarnie,

e nowego oznakowania poziomego z masy grubowarstwowej chemoutwardzalnej koloru
biatego na czerwonym tle;
montazu akustycznych progéw zwalniajgcych;

¢ montazu tablicy informacyjnej dotyczgcej Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég wg.
obowigzujgcego wzoru.

¢ montazu barier ochronnych stalowych;

e robot wykonczeniowych.

Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbednych

pozwolen.

4. STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa nr 3182P od km 0+042 do km 4+678 posiada nawierzchnie bitumiczng
w bardzo ztym stanie technicznym. Nawierzchnia jezdni posiada uszkodzenia powierzchniowe
w postaci spekan siatkowych i podtuznych oraz liczne ubytki. Spekania siatkowe wystepujg
gtdwnie w Sladzie két oraz przy zewnetrznych krawedziach jezdni. Lokalnie w obszarze
spekania siatkowego wystepujg ubytki nawierzchni wynikajgce wykruszaniem sie nawierzchni
w oczkach siatki spekan. Ponadto na odcinku drogi widoczne sg gtebokie koleiny, a takze
wybrzuszenia nawierzchni na krawedzi jezdni. Przyczyng takiego stanu jest znaczny ruch
samochodow ciezarowych na tym odcinku drogi. Koleiny sg najbardziej widocznym
i najczestszym uszkodzeniem nawierzchni wystepujgcym na przedmiotowym odcinku drogi.
Gtebokos¢ kolein siega lokalnie kilkunastu centymetréw. W nawierzchni widoczne naprawy
w postaci tat oraz miejscowych napraw masg na zimno. taty wystepujg praktycznie na catej
dlugosci drogi powiatowej. Sg w réznym stanie. Czesto wystepujg w ich obszarze
skoleinowania i spekania siatkowe oraz prawie zawsze otwarcie stykow faty z nawierzchnig —
brak masy uszczelniajgcej lub jej spekanie. Wzdtuz wnioskowanego do dofinansowania
odcinka drogi wystepuje obustronne pobocza o nierownej powierzchni z miejscowymi
zanizeniami do 10 cm przy krawedzi jezdni oraz zawyzeniami do 5 cm. Woda opadowa
z powierzchni jezdni nie odptywa sprawnie do rowow przydroznych, gromadzi sie¢ w rejonie
krawedzi jezdni, powodujgc jej obtamywanie. Oznakowanie pionowe na odcinku drogi jest
w dobrym stanie technicznym, oznakowanie ustawione jest zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych

dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego
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i warunkéw ich umieszczania na drogach. Obecny stan drogi powiatowej stwarza realne
zagrozenie bezpieczehstwa zdrowia i zycia os6b poruszajgcych sie wnioskowanym do
dofinansowania odcinkiem drogi. Liczne ubytki, spekania nawierzchni oraz zanizone nierowne
pobocza powodujg powstawanie zastoisk wody, co zmniejsza wartoS¢ uzytkowag drogi
i przyczynia sie do wzrostu zagrozenia zwlaszcza w okresie jesienno - zimowym.
Nawierzchnia poddawana byta wielokrotnym naprawg czagstkowym, jednak zakres tych
napraw (znaczna czes¢ powierzchni jezdni) oraz wystepujgce obecnie uszkodzenia
nawierzchni kwalifikujg catg jezdnie do remontu. Powyzsze nieprawidtowosci przyczyniajg sie
do dalszego pogarszania stanu istniejgcej nawierzchni.. Ulica objeta przedmiotowym
opracowaniem posiadajg jezdnie o nawierzchni asfaltowej. Wzdtuz przebudowywanej ulicy
w m. Wisniewa na calym odcinku wystepujg obustronne chodniki o nawierzchni z kostki
betonowej. Na catym planowanym do przebudowy odcinku droga posiada przekroj uliczny

Z odwodnieniem ogolnosptawnym.

Teren bardzo intensywnie uzbrojony, wystepujg sieci wodociggowe, teletechniczne

i kanalizacyjne oraz linie kablowe i napowietrzne.

Prace w obrebie wyzej wymienionych sieci nalezy wykonywac¢ pod nadzorem gestorow sieci.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Projekt zagospodarowania terenu

Zadanie obejmuje remont odcinka drogi powiatowej nr 3182P o dtugosci 4+678 na odcinku
Wtoérek - Biele - Wisniewa. Na catym odcinku wykonany zostanie remont istniejgcej
nawierzchni jezdni, poprzez wykonanie frezowania profilujgcego, nastepnie wykonania
mechanicznego oczyszczenie i skropienia emulsjg asfaltowg na zimno oraz wzmocnienia
siatkg zbrojeniowg wykonang z kordu stalowego podbudowy z mieszanki, na nosniku
z widkniny poliestrowej, a nastepnie wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
AC16W 50/70 jak dla KR3 konstrukcji jezdni oraz warstwy $cieralnej z AC11S 50/70 jak dla
KR3.

Ponadto zostanie wykonany remont odwodnienia poprzez odmulenie istniejgcych rowow na
catym odcinku drogi drogowe w celu lepszego odprowadzenia wod opadowych i roztopowych
oraz remont poboczy z granulatu asfaltowego o gr. 10 cm wraz z mechanicznym
zageszczeniem (materiat pochodzit bedzie z rozbidrki nawierzchni jezdni). W ramach
zadaniach dodatkowo przewiduje sie wykonanie remontu przepustow drogowych, wraz
Z umocnieniem wylotéw, odmuleniem rowdw i montazem barier stalowych w ich obrebie.

W miejscach istniejgcego oznakowania poziomego wykonane zostanie nowe oznakowanie
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grubowarstwowe, ponadto na przedmiotowym odcinku planuje sie rowniez wymiane

istniejgcego oznakowania pionowego wraz ze stupkami.

Planowany remont drogi niewatpliwie przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa pieszych,
rowerzystow i pojazdoéw. Likwidujac nieréwnosci w nawierzchni, przystosowanie jej nosnosci
do obecnego ruchu, uzyskanie wymaganej rownosci podtuznej i poprzecznej, co niewatpliwie
przetozy sie na komfort uczestnikdw ruchu poruszajgcych sie pojazdami po odcinku objetym
remontem. Zawyzone pobocza zostang sciete i wyprofilowane przez co zostang zlikwidowane

zastoiska wody na krawedzi jezdni, bedgce szczegodlnie niebezpieczne w okresie zimy.

5.2. Przekréj podtuzny
Wysokosci dla projektowanej nawierzchni wyznaczy¢ w oparciu o:

- rzedne wysokosciowe istniejgcych jezdni,

- rzedne istniejgcego uksztattowania terenu,

- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni,

- punkty state niwelety (istniejgce rzedne nawierzchni, krawedz istniejgcej nawierzchni

drogi z betonu asfaltowego

5.3. Nawierzchnie
Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO:

» Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR3 - grub. po zageszczeniu
4 cm,

» Warstwa wigzgca asfaltowa z mieszanki AC16W 50/70 jak dla KR3 - grub. po zageszczeniu
5cm

* Geosiatka z widkien szklanych powleczonych zywicami bitumicznymi o nosnosci wzdtuz
i w poprzek 120kN/m i wydtuzeniu przy zerwaniu <3% na warstwie wyrownawczej
w konstrukcji jezdni.

* Frezowanie profilujgce,

* Istniejgca konstrukcja,

KONSTRUKCJA POBOCZA:

» Wykonanie pobocza z granulatu asfaltowego o gr 10 cm wraz z mechanicznym
zageszczeniem - materiat z budowy.

5.4. Przekroje normalne

Jezdnia:

* spadek poprzeczny daszkowy na odcinkach prostych,

* spadek poprzeczny na tukach jednostronny,

* nawierzchnia warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR3 warstwa
gr.4 cm.
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Pobocza:

* szerokos¢ pobocza 0,75 m,

* spadek poprzeczny jednostronny 6%,
* nawierzchnia pobocza:

— granulat asfaltowy o gr 10 cm,

5.5. Poboczai pasy zieleni

Zaprojektowano wykonanie poboczy granulatu asfaltowego o gr 10 cm.
Skarpy nalezy obsypac do istniejgcych skarp oraz wyprofilowaé skarpy i obsia¢ trawa.

5.6. Odwodnienie

Projekt nie zmienia dotychczasowego sposobu odwodnienia drogi powiatowej. Wody opadowe
oraz roztopowe bedg przejmowane przez istniejgce pobocza i rowy oraz czesc¢ zielong pasa
drogowego i skarp.

5.7. Rozbiorki elementéw drogi

W wyniku planowanych prac zachodzi konieczno$¢ wykonania frezowania profilujgcego
nawierzchni.

5.8. Plac budowy (teren robét)

Plac budowy (teren robdt) nalezy zabezpieczy¢é wg planu BIOZ , przepiséw prawa
budowlanego i o ruchu drogowym oraz BHP i PPoz.

5.9. Wptyw obiektu/robét na sSrodowisko

Przebudowa drogi nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow. Przebudowa drogi poprzez nadanie jej prawidtowych spadkéw podtuznych
i poprzecznych wptynie pozytywnie na odwodnienie jezdni.

5.10. Wptyw eksploatacji goérniczej na obiekt

Projektowana przebudowa drogi nie znajduje sie na terenie znajdujgcy sie
w granicach terenu gérniczego.

UWAGA:
W czasie prowadzenia roboét ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé
uwage na istniejace lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robét przystapi¢ po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia.
W _obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
zainteresowanych instytucji. Przed przystapieniem do robét nalezy wprowadzic¢
zatwierdzona tymczasowa organizacje ruchu .
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