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QPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Opis techniczny do projektu w zwigzku z wykonaniem bezpiecznego przejscia dla
pieszych w ciggu drogi powiatowej 3182P w m. Biela

1.0. Dane ogodlne

1.1. Nazwa budowy: Wykonanie bezpiecznego przejscia dla pieszych w ciggu
drogi powiatowej 3182P w m. Biela

1.2. Inwestor:
Zarzad Drog Powiatowych w Koninie ul.
Swietojanska 20d, 62-500 Konin

2.0. Podstawa opracowania

2.1. Umowa z Inwestorem

2.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

2.3.  Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie (wizja w terenie)

2.4.  Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzarn dokonane z Inwestorem

2.5. Obowigzujgce rozporzgdzenia, katalogi i przepisytechniczne.

3.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania roboty budowlane zwigzane z wykonaniem bezpiecznego przejscia dla
pieszych. W zakres zadania wchodzg nastepujgce roboty:

roboty pomiarowe,

wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie podfoza,

utozenie kraweznikoéw i obrzezy betonowych,

wykonanie nawierzchni chodnikéw, peronow przystankowych z betonowej kostki
brukowej,

wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu

wykonanie nawierzchni ptytek chodnikowych dla niewidomych ,

montaz oznakowania pionowego w tym znakow aktywnych,

naniesienie na jezdnie oznakowania poziomego oraz montaz punktowych elementéw
odblaskowych, a takze paséw wibracyjno-akustycznych,

e uporzadkowanie terenu.

4.0. Lokalizacja i sytuacja

Projektowane przejscie dla pieszych zlokalizowane jest w gminie Wilczyn w m. Biela
bezposrednio przy Szkole Podstawowej w ciggu drogi powiatowej nr 3182P. Zakres opracowania
zlokalizowany jest od km 2+023 — 2+303 DP3182P. Lokalizacja przejscia dla pieszych w km 2+163.
Droga przebiega poza obszarem zabudowy.

5.0. Stan Istniejacy

Droga powiatowa nr 3182PP na rozpatrywanym odcinku posiada przekr¢j szlakowy w tym
jezdnie z betonu asfaltowego o szer. ok. 5,0m, obustronne pobocza gruntowej o szer. 1,0m.
W obszarze planowanej inwestycji wystepujg urzgdzenia infrastruktury technicznej podziemnej.

6.0. Projekt zagospodarowania

6.1. Zagospodarowanie Terenu

Zaprojektowano obustronny chodnik z betonowej kostki brukowej. Dodatkowo zaprojektowano
odcinki peronow przystankowych z betonowej kostki brukowej celem zapewnienia komunikacji z
miejscem postoju autobusow szkolnych . Wzdtuz projektowanego chodnika zaprojektowano $ciek
wykonany z dwoch rzeddw kostki betonowej. W nawierzchniach chodnikéw bezposrednio przy



przejsciu zaprojektowano nawierzchnie z antyposlizgowych ptytek chodnikowych dotykowych z
»-guzkami” lub inng fakturg przeznaczonych dla oséb niedowidzgcych oddzielone od kraweznika
dwoma rzedami betonowej kostki brukowej kolor czerwony. Ponadto zaprojektowano wykonanie
remontu istniejgcej nawierzchni jezdni poprzez frezowanie profilujgce nawierzchni oraz utozenie
warstwy wyrownawczej i Scieralne;.

6.2. Konstrukcja projektowanych elementéw drogowych

Chodniki

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm, o szer. 2,0 m, spadek poprzeczny
jednostronny 2% w kierunku jezdni.
Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu "cegta" kolor szary i czerwony , gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - C5/6, gr. 15 cm
Warstwa filtracyjna z piasku gruboziarnistego — 10cm

Jezdnia

Jezdnia z asfaltobetonu, o szerokosci 5,0m, spadek daszkowy 2%, frezowanie profilujgce
istniejgcej nawierzchni 3-4cm

- 5cm — warstwa $cieralna z AC 11S (wymagania MMA jak dla KR3)

- siatka z kordu stalowego

- 75kg/m? — warstwa wyréwnawcza z AC 11W (wymagania MMA jak dla KR3)

- istniejgca konstrukcja jezdni

Tereny zielone
Zaprojektowano plantowanie i wyrownanie przylegtych terenéw zielonych z utozeniem humusu
i obsianiem trawa.

6.3. Warunki gruntowe i kategoria obiektu

Planowana inwestycja usytuowana jest w obszarze charakteryzujgcym sie prostymi warunkami
gruntowymi. W obszarze istniejgcej drogi / planowanego przejscia dla pieszych wystepujg grunty
jednorodne, powyzsze warunki zaliczajg sie do | kategorii geotechnicznej.

6.4. Oswietlenie uliczne

Zaplanowano budowe energooszczednego punktowego doswietlenia przejscia dla pieszych w
postaci stupéw oswietleniowych wys. 2,5-3,0m z oprawami typu LED zasilanych solarnie przez panel
fotowoltaiczny i wiatrak przytwierdzony do stupa z tablicami D-6 i T-27, usytuowanych przy
projektowanym przejsciu z obydwu jego stron.

6.5. Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania

Nawierzchnia jezdni 507 m?

Nawierzchnia chodnikéw/perondow z kostki betonowej 220 m?

6.6. Odwodnienie

Projekt nie zmienia dotychczasowego sposobu odwodnienia drogi powiatowej — odwodnienie
powierzchniowe.
6.7. Rozbiorki elementéw drogi

W wyniku planowanych prac zachodzi konieczno$¢ wykonania frezowania profilujgcego jezdni

na gtebokos¢ 3-4cm.



6.8. Plac budowy (teren robét)

Plac budowy (teren robot) nalezy zabezpieczy¢ wg planu BIOZ, przepiséw prawa budowlanego
i przepisow o ruchu drogowym oraz BHP i PPoz.
6.9. Wptyw obiektu/robét na srodowisko

Zakres prac nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow. Zakres
prac nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow. Wykonanie nowego
przejscia dla pieszych z chodnikami z betonowej kostki brukowej bedzie miata pozytywny wptyw na
istniejgce srodowisko. Po wykonaniu poprawi sie komfort i bezpieczenstwo pieszych. Wody deszczowe
z powierzchni drogi bedg zagospodarowane jak dotychczasowo. Ze wzgledu na wykonanie nowego
przejscia wraz z chodnikiem oraz ze wzgledu na pozytywny wptyw w/w budowy na srodowisko nie ma
potrzeby przeprowadzania postepowania i nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych

uwarunkowaniach

UWAGA:

Do robot przystapi¢ po uprzednim, dokladnym zlokalizowaniu istniejaceqo uzbrojenia.

W obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

Przed przystapieniem do prac nalezy wprowadzi¢ zatwierdzona tymczasowa organizacje ruchu .




