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I.

1.

CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy

drogi powiatowej nr 2188D w miejscowosci Snowidza o dlugosci okoto 1,5 km. Na potrzeby

inwestycji przyjeto kilometraz roboczy od km 0+000.00 do km 1+491.40, w obszarze dzialek nr
179/3, 409, 410/1, 413/3, 413/4, 416/3, 432/1, 433, 449, 450, 451, 452, 453, 456, 496, 749 obreb nr

10 Snowidza, gm. Ms$ciwojow, powiat jaworski, wojewodztwo dolnos$laskie.

Projekt budowlany opracowano na zlecenie zamawiajacego: Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul.

Wroctawska 26, 59-400 Jawor, zgodnie z umowa nr 11/2021 z dnia 18.01.2021 r.

Dokumentacj¢ projektowg opracowano w oparciu o nast¢pujace materiaty wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020 poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzi¢é
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 z

pozn. zm.)
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e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 1., poz. 2268 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
I. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
Jjakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych
(Dz.U. z 2019r. poz. 1311)

e Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) Transprojekt, Warszawa 1979 1 82,

e Postanowienie Starosty Jaworskiego z dnia 4 lutego 2021 r. udzielajace zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych,

e Decyzja Ministra Cyfryzacji z dnia 7 czerwca 2021 r. zwalniajaca z obowigzku budowy
kanatu technologicznego w ramach przedmiotowej inwestycji.

e Aktualna mapa do celéw projektowych

e Mapa ewidencyjna

e Wizja w terenie i pomiary terenowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Charakterystyka istniejacego terenu

Droga powiatowa nr 2188D (klasy Z) jest droga jednojezdniowa dwupasowa, o dwdch kierunkach
ruchu. Caly analizowany odcinek znajduje si¢ w granicach administracyjnych powiatu jaworskiego,
gminy MsSciwojow. Laczy droge powiatowa nr 2792D z drogg powiatowa nr 2184D. Trasa
projektowanego odcinka drogi przebiega po ternie réwninnym, na obszarze zabudowanym, gdzie

dominuje gléwnie zabudowa jednorodzinna.
2.2. Charakterystyka istniejacej drogi

Przedmiotowa droga posiada jednojezdniowy przekrdj drogowy o zmiennej szerokosci od 5.9 m do
11.50 m. Zasadniczo tworzg go 2 pasy ruchu z nawierzchni bitumicznej, o tacznej szerokosci od 4.0
m do 4.5 m, prawostronny chodnik od km 1+171 do konca analizowanego odcinka, obustronne
pobocza gruntowe od 0.5 m do 0.75 m szerokosci (za wyjatkiem miejsca gdzie jest chodnik). Droga

na projektowanym odcinku charakteryzuje si¢ w wigkszo$ci daszkowym przekrojem poprzecznym,
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zmieniajacym si¢ na jednostronny na tukach poziomych. Ztozona jest z odcinkdw prostych i tukéw
poziomych.
Konstrukcja nawierzchni, gtownie jej warstwa bitumiczna, na skutek dtugoletniej eksploatacji,
systematycznego zuzycia od obcigzenia ruchu pojazdéw, dzialania warunkow atmosferycznych i
rozmywania jej od przeptywajacej wody opadowej, ulegla zniszczeniu. Jej stan jest w ztym stanie
technicznym kwalifikujacym si¢ do remontu/przebudowy. Ponadto zostata zniszczona z uwagi na
budowe kanalizacji sanitarnej. W celu ustalenia uszkodzen zinwentaryzowany caty odcinek drogi
oraz zebrano obszerng dokumentacje zdjeciowa. Dodatkowo zlecono sporzadzenie opinii
geotechnicznej, ktora w maju 2021 r. zostata wykonana przez mgr Ann¢ Pietruch (hydrolog) upr.
V-1777 1 mgr Lukasza Grzeskowicza (geolog inzynierski) upr. VII-1699. Na podstawie ww. opinii
oraz orzeczenia geotechnicznego ustalono, ze grubos¢ warstwy bitumicznej wynosi okoto 4 cm, pod
ktora znajduje si¢ podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63 grubosci okoto 20 cm (przy
poczatku odcinka natrafiono na kostke granitowa pod warstwga asfaltu).
Warstwa §cieralna posiada nastepujace uszkodzenia:

e liczne pegknigcia siatkowe

e peknigcia pojedyncze podiuzne

e peknigcia pojedyncze poprzeczne

e laty z mas mineralno-bitumicznych

e liczne wyboje

e ubytki ziaren lub lepiszcza.
W wyniku oceny i analizy stanu nawierzchni oraz rozmoéw z Zamawiajacym ustalono, iz na calej
dhugosci projektowanego odcinka przewiduje si¢ wymiane catej konstrukcji nawierzchni.
Nawierzchnia zjazdow jest zroznicowana, czg¢$¢ jest gruntowa, cze$¢ utwardzona np. kostka
brukowa. Wymagaja ujednolicenia i wysoko$ciowego dowigzania do nowej niwelety drogi
(delikatnie r6znigcej si¢ od stanu istniejgcego).
Odwodnienie
Odwodnienie na czgs$ci analizowanego odcinka drogi realizowane jest powierzchniowo
z odprowadzeniem wody poza pas drogowy. Na fragmentach sg istniejace wpusty odprowadzajace
wode z nawierzchni przykanalikami do kanalizacji deszczowej. Pozostata czgs¢ odcinka nie posiada

praktycznie odwodnienia.
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Przepusty
Pod korong drogi zlokalizowany jest jeden przepust betonowy rurowy @800 mm wymagajacy

remontu. Przepust zlokalizowany jest w km 1+310.
2.3. Istniejace obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej

W pasie drogowym znajdujg si¢ nastepujace obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;j:
e przepust pod trasg gldowna
e kanalizacja sanitarna
e sie¢ wodociggowa
e sie energetyczna
e napowietrzne linie elektroenergetyczne

e kablowa sie¢ teletechniczna.
2.4. Rozbiorki obiektow budowlanych

Planowana inwestycja spowoduje konieczno$¢ rozbiorki elementow drég. Do rozbidrki
1 demontazu przewidziano:

e istniejacg konstrukcje jezdni

e przepust

e oznakowanie pionowe.
Szczegdlng uwage nalezy zachowacd przy rozbiorkach i robotach ziemnych z uwagi na istniejace
sieci podziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne. Przed wykonywaniem wykopdw nalezy
sprawdzi¢ glebokos$¢ istniejacych sieci. Lokalizacja istniejacych sieci na mapach do celow
projektowych moze odbiega¢ od rzeczywistych przebiegdw, a glgbokos¢ posadowienia nie jest
jednoznacznie okreslona. W zwigzku z powyzszym w trakcie realizacji zadania nalezy
poinformowaé wszystkich gestoréw sieci o przystapieniu do realizacji inwestycji oraz wystapic
o nadzoér wlascicielki nad jej realizacja. Wszystkie ewentualne kolizje odkryte na etapie realizacji

inwestycji nalezy zlikwidowa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez ich gestorow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Charakterystyka drogi

Projekt zaktada wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2188D na odcinku od km 0+000.00 do

km 1+491.40, w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego na drodze oraz doprowadzeniu jej
8
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do nalezytego stanu uzytkowania. Z uwagi na waski pas drogowy uzyskano odstepstwo od
przepiséw techniczno-budowlanych zezwalajgce m.in. na zmniejszenie szerokosci paséw ruchu
przedmiotowej drogi do 2.25 m i1 zmniejszenie szerokosci odcinka chodnika zlokalizowanego przy
jezdni do minimalnej wartosci 1.00m.

Odcinek drogi objety opracowaniem zaprojektowano jako: jednojezdniowy przekrdj uliczny
o stalych szeroko$ciach nawierzchni 4.50 m (jedynie w km od 0+820 do km 0+890 na tuku
zaprojektowano szeroko$¢ 5.10 m); z jednostronnym zlokalizowanym bezposrednio przy jezdni
chodnikiem szerokosci netto od 1.00 m do 2.00 m (zgodnie z rysunkami 2.1-2.3) od km 0+000 do
km 1+171 (w dalszej czgsci odcinka istnieje juz chodnik); z jednostronnym poboczem szerokos$ci
1.00 m po prawej stronie drogi. Warunkiem koniecznym, okreslonym przez Zamawiajacego bylo
dostosowanie si¢ sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcego chodnika.

Szczegbdlowe parametry techniczne wg czgsci drogowej projektu.
3.2. Odwodnienie drogi

W celu zapewnienia prawidtowego 1 sprawnego odprowadzenia wody zaprojektowano kanalizacje
deszczowa na calym analizowanym odcinku drogi. Po stronie prawej drogi wody opadowe i
roztopowe wpadaja do kanalizacji deszczowej poprzez zaprojektowane wpusty zlokalizowane przy
krawezniku, z kolei po stronie lewej drogi wody roztopowe i opadowe odprowadzone zostang do
kanalizacji deszczowej za pomocg pochylenia poprzecznego 1 podtuznego oraz projektowanych
sciekow trojkatnych z ktérych trafig do projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowe;.

Wszelkie wody opadowe z omoéwionego wyzej zakresu drogowego zostang odprowadzone do
istniejgcego odbiornika jakim jest rzeka Modzel.

Wyloty projektowanych kanatow wykona¢ zgodnie z KPED 1 cz¢s$cig rysunkowa.

Lokalizacj¢ $ciekow trojkatnych, korytkowych oraz rowdéw i przepustow przedstawiono w czesci

drogowej projektu.
3.2.1 Kanalizacja Deszczowa

Kanal Deszczowy KD1. Na odcinku proj. drogi 2188D od km 0+000,00 do km 0+149,76, oraz
odcinku drogi 2792D projektuje si¢ kanat deszczowy grawitacyjny KD1 z rur PP SN 8kN/m? o
$rednicy $315mm - $p400mm o dt. 219,0 m, oraz 12 przykanalikéw z rur PP SN 10kN/m? o $rednicy

$160mm o tacznej dt. 45,0m. Kanal bedzie przejmowat wody opadowe i roztopowe z calej

szerokos$ci jezdni na odcinku drogi 2188D od km 0+000,00 do km 0+163,00, oraz wody z odcinka

9
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jezdni drogi 2792D od km 0+000 do km 0+068,70. Wody z kanatu odprowadzane beda wylotem
Wyll do cieku Modzel. W miejscu wylotu Wyll, ciek prowadzony jest w betonowym przykrytym
korycie. Rurociag zostanie wprowadzony przez $cian¢ koryta.

Kanal Deszczowy KD2. Na odcinku proj. drogi od km 0+179,31 do km 0+520,13 projektuje si¢
kanat deszczowy grawitacyjny KD2 z rur PP SN 8kN/m? o $rednicy ¢p315mm i tacznej dt. 341,0 m,
oraz 13 przykanalikow z rur PP SN 10kN/m? o $rednicy ¢160mm o tacznej dt. 42,0m. Kanatl bedzie
przejmowal wody opadowe i roztopowe z jezdni 1 chodnika na odcinku od km 0+163,00 do km
0+560,09. Wody z kanatu odprowadzane beda, zlokalizowanym w rejonie km 0+223,18 wylotem
Wyl2 do cieku Modzel.

Kanal Deszczowy KD3. Na odcinku proj. drogi od km 0+545,00 do km 0+851,33 projektuje si¢
kanat deszczowy grawitacyjny KD3 z rur PP SN 8kN/m? o $rednicy ¢315mm o dt. 377,0 m, oraz 11
przykanalikow z rur PP SN 10kN/m? o $rednicy ¢160mm o tacznej dt. 30,5m. Kanal bedzie
przejmowal wody opadowe 1 roztopowe z catej szerokosci jezdni i chodnika na odcinku od km
0+560,09 do km 0+890,32. Wody z kanatu odprowadzane bedg wylotem Wyl3 do rzeki Modzel.
Wylot zlokalizowano na koncu zjazdu publicznego ZP-4.

Kanal Deszczowy KD4. Na odcinku proj. drogi od km 0+890,32 do km 0+982,02 projektuje si¢
kanat deszczowy grawitacyjny KD4 z rur PP SN 8kN/m? o $rednicy ¢$315mm o dt. 115,5 m, oraz 5
przykanalikéw z rur PP SN 10kN/m? o $rednicy ¢160mm o tacznej di. 13,5m. Kanal bedzie
przejmowal wody opadowe i roztopowe z catej szerokos$ci jezdni i chodnika na odcinku od km
0+890,32 do km 1+011,66. Wody z kanalu odprowadzane bedg wylotem Wyl4 do rzeki Modzel.
Wylot zlokalizowano w rejonie km 0+030,00 zjazdu publicznego ZP-9.

Wylot Wy40 w km 1+011,66 po lewej stronie projektowanej drogi, zaprojektowano studzienke
sciekowa Wp58 z odprowadzeniem wody bezposrednio do rzeki Modzel wylotem oznaczonym jako
Wy40. Przykanalik zaprojektowano z rur PP SN 8kN/m? o $rednicy ¢200mm o dt. 5,0 m.
Przykanalik odprowadzat bedzie wody opadowe i roztopowe pochodzace z jezdni i chodnika na
odcinku od km 1+011,66 do km 1+076,79.

Wylot Wy41 W km 1+076,97 po prawej stronie projektowanej drogi, zaprojektowano studzienke
sciekowa Wp59 z odprowadzeniem wody bezposrednio do rzeki Modzel wylotem oznaczonym jako
Wy4l. Przykanalik zaprojektowano z rur PP SN 8kN/m? o $rednicy ¢$200mm o dt. 7,5 m.
Przykanalik odprowadzal bedzie wody opadowe i roztopowe pochodzace z jezdni na odcinku od

km 1+076,97 do km 1+116,75.
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Kanal Deszczowy KDS5. Na odcinku proj. drogi od km 1+098,00 do km 1+168,06 projektuje si¢
kanat deszczowy grawitacyjny KD5 z rur PP SN 8kN/m? o $rednicy $315mm o di. 71,5 m, oraz 2
przykanalikow z rur PP SN 10kN/m? o $érednicy ¢160mm o Iacznej di. 11,0m. Kanal bedzie
przejmowal wody opadowe i roztopowe z jezdni i chodnika na odcinku od km 1+116,75 do km
1+204,05. Wody z kanalu odprowadzane bgeda wylotem Wyl5 do rz. Modzel.

Kanal Deszczowy KD6. Na odcinku proj. drogi od km 1+204,05 do km 1+479,93 projektuje si¢
kanat deszczowy grawitacyjny KD6 z rur PP SN 8kN/m? o érednicy ¢315mm o dt. 268,0 m, z rur
PP SN 8kN/m? o $rednicy $800mm o dt. 15,0 m oraz 14 przykanalikow z rur PP SN 10kN/m? o
srednicy ¢160mm o dt. 69,0m. Kanat bedzie przejmowat wody opadowe i roztopowe z calej
szerokosci jezdni i chodnika na odcinku od km 14204,05 do km 1+491,40. Wody z kanatlu
odprowadzane bedg wylotem Wyl6 do cieku Modzel.

W rejonie km 1+310,00 zlokalizowany jest istn. przepust betonowy ¢800mm. Przepust zostanie
wymieniony na nowy wykonany z rur spiralnych ¢$80cm (wg proj. branzy drogowej). Przepust
zostanie wlgczony do studni D48 na kanale KD6 i1 dale do wylotu Wyl6 zostanie poprowadzony

rurociagg PP SN 8kN/m? o $rednicy $¢800mm.
3.2.2 Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

Kanaly grawitacyjne zaprojektowano z rur PP SN > 8/10 kN/m?, faczonych kielichowo na

uszczelke gumowa w zakresie $rednic ¢160, 200, 315, 400 1 800 mm

Wszystkie elementy na kanalizacji, takie jak zlaczki, ksztaltki, przej$cia szczelne itp. nalezy
stosowa¢ odpowiednio dla danej technologii i zastosowanego materiatu rur.

Wszystkie stosowane przewody rurowe winny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne ITB lub
deklaracje zgodnosci z PN, oraz winny by¢ oznaczone znakiem B lub CE (wyréb budowlany).
Potaczenie rur kanatowych z PP wykona¢ za pomoca uszczelki elastomerowej i1 zlacza
kielichowego. W przypadku zastosowania rur bezkielichowych mozna stosowa¢ do potaczen
kielichowe nasuwki. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg 1 wytycznymi producenta rur.

Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studzienki potgczeniowe, rewizyjne o S$rednicy DNI1000 i DNI1500 mm
produkowane wg normy PN-EN 1917:2004 oraz PN-EN 1610:2002 z prefabrykowanych
elementéw (kregow) betonowych, z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1 o nastepujacych parametrach:

- wodoszczelno$¢ WS,
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- mrozoodpornos¢ w wodzie F150

- nasigkliwo$¢ < 5%

Elementy studzienek taczone za pomocg uszczelek elastomerowych. Cz¢$ci denne studni nalezy
wykona¢ jako monolityczne. Przejscia rur przez Sciany studzienek wykonaé jako szczelne z
zastosowaniem tulei ochronnych.

Studnie przykry¢ zwezkami redukcyjnymi betonowymi. Jako zwieficzenia studzienek stosowac
wlazy kanatowe Zeliwne o 600 mm wg PN-EN 124:2000, zabezpieczone przed kradzieza (z
zaryglowaniem). Stosowa¢ wtazy klasy D400.

Przy posadowieniu studzienek nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen i wskazoéwek producenta
okreslonego typu studzienek.

Dla studzienek usytuowanych w jezdni wiaz zlokalizowa¢ w srodku pasa ruchu.

Studnie posiadajg zamontowane na stale zeliwne stopnie ztazowe.

Rzedne wilazéw studni nalezy rozpatrywacé tacznie z projektowanym terenem (branza drogowa)
oraz profilem kanalizacji deszczowej, w razie rozbieznosci nalezy je dostosowac do siebie.
Stosowane studnie winny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne ITB lub deklaracje zgodnosci z
PN, oraz winny by¢ oznaczone znakiem B lub CE (wyréb budowlany)

Studzienki $ciekowe z wpustami deszczowymi

Studzienki $ciekowe zwienczone wpustami deszczowymi wykona¢ jako typowe wg normy PN-EN
1917 1 PN-B-10729 z osadnikiem o glgbokosci 1,0 m, z prefabrykowanych elementéw (kregow)
betonowych lub rur betonowych DN500 mm, z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1 o nastepujacych
parametrach:

- wodoszczelno$¢ WS,

- mrozoodpornos¢ w wodzie F150

- nasigkliwos$¢ < 5%

Jako zwienczenia studzienek stosowac kraty - wpusty uliczne zeliwne o wymiarach 400 x 600 mm,
klasy D400 wg. PN-EN 124:2000 posadowione na pierscieniach odcigzajacych. Stosowaé wpusty
przystosowane do wbudowania w $cieku przy krawedzi jezdni.

W studzienkach $ciekowych z czeécig osadcza zatrzymywane beda frakcje piasku 1 wiekszych
zawiesin. Zachodzi¢ w nich begdzie pierwszy etap podczyszczania wod opadowych pochodzacych z
jezdni. W zwigzku z tym nalezy przeprowadza¢ regularne kontrole tych studzienek w celu
okreslenia poziomu nagromadzonych w nich osadow i piasku i w razie konieczno$ci wykonywacé

czyszczenie.
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Tylko regularnie kontrolowane i oczyszczane studzienki bgda gwarantowaly prawidlowe
odprowadzenie wod opadowych z jezdni i1 funkcjonowanie systemu podczyszczania. Stosowane
studnie winny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne ITB lub deklaracje zgodnosci z PN, oraz
winny by¢ oznaczone znakiem B lub CE (wyr6b budowlany).

Studzienki $ciekowe zlokalizowane w poblizu / nad istn. kolektorem kanalizacji sanitarnej
biegnagcym wzdtuz prawej krawedzi drogi 2188D nalezy wykonac bez osadnikdw.

Wyloty kanalizacji

Wyloty kanatow do projektowanych nalezy wykonaé¢ jako typowe w oparciu o Katalog
Powtarzalnych Elementéw Drogowych cz. 1 i1 II, w zakresie czg$ci technologicznej, z
prefabrykowanych elementow zZelbetowych, z betonu C30/37 wg PN-EN 206-1 o nast¢pujacych
parametrach:

- wodoszczelno$¢ WS,

- mrozoodporno$¢ w wodzie F150

- nasigkliwo$¢ < 5%

4. Obliczenia

Wymiarowanie kanatoéw, wykonano w oparciu o norm¢ PN-S-02204:1997 ,,Odwodnienie Drog”, na
podstawie obliczen opartych na probabilistycznym modelu opadéw maksymalnych Bogdanowicza
— Stachego,

Maksymalna wysokos$¢ opadu wyliczono z zalezno$ci:

hmax = 1,42 - 193 + o0 (R,t) - (-In p) &5

gdzie:

hmax — maksymalna wysoko$¢ opadu, [mm];

t — czas trwania deszczu, [min];

p — prawdopodobienstwo przewyzszenia opadu, p(0,1);

a — parametr zalezny od regionu Polski i czasu t;

Spltyw wod deszczowych ze zlewni okres§lono z zaleznos$ci:

Q=F-vy-0-q

gdzie:
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q — nateZenie deszczu [dm?/s*ha]

F — powierzchnia zlewni [ha]

¢- wspotczynnik opoznienia zalezny od wielko$ci zlewni
Y — wspotczynnik sptywu

- wspotczynnik sptywu z nawierzchni utwardzonej =0,9

Natezenie deszczu okre$lono z zaleznosci:

q=166,67 x h/t [dm?/sxha]

Do zwymiarowania kanalow przyjeto:

Kategoria drogi: Z - zbiorcza

Prawdopodobienstwo: P=50%

Czas trwania deszczu: T =15 min
Roczna suma opadow: H =700
Natezenie deszczu: q=144,08 I/sxha

Do obliczen przyjeto q = 145,00 1/sxha

Wyniki zestawiono w ponizszej tabeli.
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_ jezdnia. + Zlew ni? wsp. Zlew nia Wsp. ' opad Qmax Max zrzut | Zrzut$r.

Lp Kanat Wylot zlewnie chodnik | rzeczywista $p+yw. u | zredukow ana Opozn. jednostk.ow y [is] roczny dobowy .
[ha] razem [ha]| jezdnia razem [ha] t=15min. [m?] [m?]

1 KD1 | wyln | Proge 2271;3;])32; ESISSS (‘300 dlz“k?ﬂlf&g% Drogal o 4711 | 0,1711 0,9 0,1540 1,00 | 14500 | 22,33 | 107793 | 6,34
2 KD2 Wyl2 Droga 2188D od km 0+163,00 do km 0+560,09 0,2565 0,2565 0,9 0,2309 1,00 145,00 33,47 1615,95 9,51
3 KD3 Wyl3 Droga 2188D od km 0+560,09 do km 0+890,32 0,2309 0,2309 0,9 0,2078 1,00 145,00 30,13 1454,67 8,56
4 KD4 Wyl4 Droga 2188D od km 0+890,32 do km 1+011,66 0,0502 0,0502 0,9 0,0452 1,00 145,00 6,55 316,26 1,86
5 Wp58 Wy40 Droga 2188D od km 1+011,66km do km 1+056,00 | 0,0461 0,0461 0,9 0,0415 1,00 145,00 6,02 290,43 1,71
6 Wp59 Wy41 Droga 2188D od km 1+076,79 do km 1+116,75 0,0261 0,0261 0,9 0,0235 1,00 145,00 3,41 164,43 0,97
7 KD5 Wyl5 Droga 2188D od km 1+116,75 do km 1+204,05 0,0575 0,0575 0,9 0,0518 1,00 145,00 7,50 362,25 2,13
8 KD6 Wyl6 Droga 2188D od km 1+204,05 do km 1+491,40 0,2386 0,2386 0,9 0,2147 1,00 145,00 31,14 1503,18 8,84
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S. Efekt oczyszczania Sciekow

Eksploatacja drogi, a konkretnie ruch samochodowy, stwarza zagrozenie dla $srodowiska gruntowo-
wodnego, gtownie w wyniku migracji wodnej zanieczyszczen sptukiwanych z powierzchni
szczelnych drogi. Proces ten nastepuje podczas opadow atmosferycznych i1 roztopoéw, a nosnikiem
zanieczyszczen emitowanych przez pojazdy jest woda opadowa 1 roztopowa. Stopien
zanieczyszczenia sptywow opadowych zalezy od wielu czynnikéw, takze o charakterze losowym.
Nalezg do nich m.in.:

- zanieczyszczenie powietrza (tzw. ,,tlo” oraz emisja spalin),

- natezenie ruchu i rodzaju pojazdow,

- rodzaj nawierzchni drogi,

- charakterystyka opadu (intensywnos$¢, czas trwania, dtugos¢ przerw migdzy opadami),

- hydraulika sptywu po powierzchni drogi i w ciggach rowéw odwadniajacych,

- uksztattowanie poboczy,

- pora roku.

Sptywy opadowe z jezdni moga by¢ silnie zanieczyszczone w szczegoOlnosci po dlugim okresie
pogody bezdeszczowej lub zaleganiu $niegu - zjawisko to jest zwigzane z kumulowaniem si¢
réznorodnych zanieczyszczen komunikacyjnych na jezdni i na poboczach. Srodki chemiczne
stosowane w zimowym utrzymaniu drég wplywaja negatywnie na gleb¢ w otoczeniu jezdni, bedac
potencjalnym Zrédlem zanieczyszczenia ptytkich wod podziemnych oraz matych okolicznych
ciekéw. Z badan wynika, ze najwigksza zawartos$¢ soli w glebie znajduje si¢ w odleglosci do 2 m od
jezdni, w miar¢ oddalania si¢ od ulicy stezenia soli wyraznie spadajg. Stosunkowo mate zagrozenie
dla $rodowiska wodnego powoduja zanieczyszczenia migrujace droga atmosferyczng, a powstajace
w wyniku emisji spalin silnikow samochodowych, $cierania opon, oktadzin sprzggiet i hamulcow
oraz nawierzchni drogi. Zanieczyszczenia pytowe 1 duza cze¢$¢ zanieczyszczen gazowych ulega
sorpcji na frakcjach najdrobniejszych gruntu, co ogranicza ich migracj¢ w srodowisku gruntowo -
wodnym.

Podstawowymi parametrami jakosci wod ze splywow deszczowych sa stezenia zawiesiny ogolnej
oraz substancji ropopochodnych.

6. Dopuszczalne maksymalne stezenia zanieczyszczen w wodach opadowych 1 $ciekach

wprowadzanych do wod i do urzadzen wodnych zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
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Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)
Zgodnie z tym Rozporzadzeniem wody deszczowe prowadzace ponadnormatywne iloSci
zanieczyszczen nie moga by¢ odprowadzane bezposrednio do ciekéw bez podczyszczenia
pozwalajgcego uzyskac ponizsze wskazniki:
- zawiesina ogolna <100 [ mg/l ]
- substancje ropopochodne < 15[ mg/l].
Prowadzone badania zawartos$ci substancji ropopochodnych [GDDKiA, 2005] wykazaly, ze ich
zawarto$¢ w sptywach opadowych nie przekraczata wartosci dopuszczalnej (15 mg/l). W ramach
prowadzonych badan w 2005 r. wykonanymi przez firm¢ POLGEOL na zlecenie GDDKIiA, w 298
wynikach pomiaréw sposrod 1403 pomiarow stgzenia substancji ropopochodnych byly wigksze od
granicy oznaczalnos$ci tzn. 0,005 mg/l, pozostate pomiary ksztattowaly si¢ ponizej tej granicy.
Zaprojektowane odwodnienie drogi zapewnia ochron¢ S$rodowiska wodnego w rejonie drogi.
Odprowadzane do odbiornikéw wody opadowe speinia¢ bedg warunki jakim powinny odpowiadac
scieki wprowadzone do wod i do ziemi, zawarte w ww. Rozporzadzeniu. Funkcjonowanie drogi nie
stworzy wigc zagrozenia dla nieosiagnigcia celéw Srodowiskowych jednostek wod
powierzchniowych i podziemnych wyst¢pujacych na omawianym terenie.
Podstawowym parametrem, jakosci wod deszczowych jest stezenie zawiesiny ogolnej oraz
substancji ropopochodnych. Szacunkowe stezenia zawiesiny w sptywach pochodzacych z drog
krajowych okresla si¢ w oparciu o ,,Wytyczne prognozowania st¢zenia zawiesin ogodlnych i
weglowodorow ropopochodnych w $ciekach z drog krajowych” wg zaleznoSci:
Szo=0,718 * Q%%
Gdzie: Szo — st¢zenie zawiesiny ogolnej [mg/dm3]

Q — dobowe natezenie ruchu [poj./dobe]
Dla przedmiotowego odcinka drogi przeprowadzono pomiary ruchu oraz okreslono prognozowane
natezenie ruchu pojazdéw do roku 2030. Obecnie natgzenie ruchu ksztaltuje si¢ poziomie:
SDR=542 pojazdy/doba
Prognozowane natezenie na rok 2030 wynosi: SDR = 676 pojazdéw / doba.

Stad prognozowane st¢zenie zawiesiny wynosi:
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Szo = 0,718 * 676 %5%° = 22,55 mg/dm?

Jest to warto$¢ znacznie nizsza niz okreslona w rozporzadzeniu.

Dla przedmiotowego odcinka drogi nie ma potrzeby stosowania urzadzen oczyszczajacych.

Nalezy tez doda¢, ze w osadnikach studzienek $ciekowych zachodzila bedzie redukcja zawiesiny, a
wiec rzeczywiste stezenie zawiesiny w wodach odprowadzanych do odbiornikéw bedzie jeszcze
nizsze.

Teren objety inwestycjg nie znajduje si¢ w granicach objetych forma ochrony konserwatorskie;.

7. Gospodarka odpadami

W trakcie eksploatacji kanalizacji w czg¢$ciach osadowych studzienek $ciekowych ulicznych, bedzie
zatrzymywana, oraz okresowo magazynowana zawiesina ogolna.

Usuwanie osadu (piasku) prowadzone bedzie przy uzyciu wozu asenizacyjnego wyposazonego w
mickki waz. Przeglad urzadzen przeprowadzany bedzie po kazdym deszczu nawalnym i katastrofie
ekologicznej spowodowanej wyciekiem substancji ropopochodnych, lecz nie rzadziej niz raz na pot
roku, w tym po wiosennych roztopach 1 przed sezonem zimowym. Konieczno$¢ czyszczenia
urzadzen zostanie stwierdzona w trakcie przegladu.

Sposdéb postepowania z odpadami niebezpiecznymi winien by¢ zgodny z ustawg o odpadach z dnia
14 grudnia 2012r (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6ézniejszymi zmianami).

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie odpadow — ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r (Dz. U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi zmianami). w celu sprawowania wtasciwej kontroli nad
gospodarka odpadami wytwarzajacy odpady obowigzany jest do:

e Stosowania takich sposobow i form produkcji i uslug lub wykorzystania surowcow i
materiatdéw by zapobiega¢ powstawaniu odpadoéw albo utrzymywac ich ilo$¢ na najnizszym
mozliwym poziomie, aby zmniejszy¢ ich ucigzliwo$¢ dla ludzi i §rodowiska (art.5, 6),

e Zapobiegania powstawaniu lub minimalizacji ilosci odpadow, ich wykorzystania, usuwania
lub unieszkodliwiania (art.7),

e Wykorzystywania odpadow jako surowcow wtornych w przypadku, gdy jest to

technologicznie i ekonomicznie uzasadnione.

18



Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowosci Snowidza o dtugoscei okoto 1,5 km
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE]

Wiasciciel drogi jest zobowigzany zawrze¢ umowa na eksploatacje urzadzen kanalizacyjnych wraz
z zagospodarowaniem odpadéw, z wyspecjalizowang firma posiadajaca odpowiednie zezwolenia

wymagane przepisami prawa.

8. Sposdéb postepowania na wypadek awarii

Zaprojektowane odwodnienie drogi zapewnia ochron¢ S$rodowiska wodnego w rejonie drogi.
Odprowadzane do odbiornikow wody to wody opadowe lub roztopowe bedace skutkiem opadow
atmosferycznych zgodnie z art. 16 pkt. 69 ustawy Prawo Wodne, spetnia¢ beda warunki jakim
powinny odpowiadac $cieki wprowadzone do wdd i do ziemi, zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetié przy
wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla §rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800). Funkcjonowanie drogi nie stworzy wiec
zagrozenia dla nieosiggni¢cia celow Srodowiskowych jednostek wod powierzchniowych 1
podziemnych wystepujacych na omawianym terenie.
Potencjalne zagrozenie dla jakosci wod podziemnych i powierzchniowych stanowi¢ mogg skutki
ewentualnych katastrof i1 sytuacji awaryjnych (rozumiane jako wypadki z udzialem pojazdéw
przewozacych substancje niebezpieczne). Sytuacje takie moga powodowaé incydentalne
wprowadzanie substancji niebezpiecznych do srodowiska wodno-gruntowego.
Prawdopodobienstwo wystgpienia awarii na projektowanej drodze z udzialem substancji
niebezpiecznych jest niewielkie i zdarzenia te nalezg do zdarzen rzadkich. Prawdopodobienstwo to
jest funkcja m.in. udzialu samochodow cig¢zarowych przewozacych materialy niebezpieczne w
sredniodobowym nat¢zeniu ruchu, dlugos$ci odwadnianego odcinka, odlegtosci drogi od odbiornika
1 ksztattuje si¢ w granicach od jednego razu na kilkadziesiat do jednego razu na kilkaset lat.
Do powaznych awarii, ktére moga wystapic¢ na drodze naleza:

e  Wypadki cystern,

e Rozszczelnienie opakowan podczas transportu,

e Eksplozje,

e Pozary,

e Wypadki samochodowe.
Potencjalnie najwigksze zagrozenia moga wywota¢ awarie 1 katastrofy chemiczne. Dominujacymi

sa tu w szczegolno$ci zagrozenia wynikajace ze sposobu transportu niebezpiecznych substancji
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chemicznych. W wyniku awarii, cz¢sto potaczonych z negatywnym wpltywem sit przyrody, do
otoczenia w sposob niekontrolowany przedostaje si¢ corocznie duza ilo$¢ substancji chemicznych
mogacych powodowac potencjalne zagrozenie. W mysl postanowien ustaw: o Panstwowej Strazy
Pozarnej z dni.24.08.1991 r. [Dz. U. 2009 Nr 12, poz. 68 ze zm.] i ochronie przeciwpozarowej z dn.
24.08.1991 r. [Dz. U. 2009 Nr 178, poz. 1380 ze zm.] Panstwowa Straz Pozarna spetnia wiodaca
role w ogolnokrajowym systemie organizacji dzialan ratowniczych w zakresie ratownictwa
chemicznego 1 ekologicznego. Pod pojeciem "ratownictwo chemiczne" rozumie¢ nalezy zespot
czynnosci podejmowanych przez jednostki ochrony przeciwpozarowej podczas zdarzen, w ktorych
decydujace znaczenie maja dziatania zwigzane z likwidacja bezposrednich zagrozen stwarzanych
przez niebezpieczne materialy chemiczne. Szczegdlng forma dziatah ratowniczych w zakresie
usuwania skutkow skazen chemicznych sg czynnosci z zakresu ratownictwa ekologicznego majace
na celu ograniczenie mozliwosci skazenia przez zastosowanie skutecznych zabezpieczen lub
likwidacje skutkow skazenia na drodze neutralizacji.
W przypadku awarii drogowych z udzialem towardw niebezpiecznych zakres czynnosci
wykonywany przez jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej obejmuje w szczegdlnosci:

e ratowanie zycia ludzi uwiezionych w pojazdach,

¢ identyfikacje rodzaju substancji stwarzajacej zagrozenie w czasie powstatego zdarzenia,

e prognozowanie rozwoju skazenia srodowiska i oceng rozmiaro6w zagrozenia,

e dostosowanie sprzetu oraz technik ratowniczych do miejsca zdarzenia i rodzaju towaru

niebezpiecznego,

e przepompowywanie substancji do nowych lub zastepczych zbiornikow,

e obwatowanie lub uszczelnianie miejsc wycieku,

e ograniczanie parowania,

e zatrzymanie emisji substancji stwarzajacej zagrozenie i likwidacje wycieku,

e zwigzywanie rozlanego paliwa sorbentami,

e stawianie zapor na ciekach lub obszarach wodnych zagrozonych skutkami wycieku

substancji,

e zbieranie substancji z powierzchni wody lub gleby.
Zastosowane powyzsze rozwigzania techniczne pozwolg w petni zabezpieczy¢ srodowisko wodno-
gruntowe przed zanieczyszczeniami substancji niebezpiecznej, ktéra moze uwolni¢ si¢ podczas
wystgpienia powaznej awarii na drodze.
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9. Podstawowe informacje o sposobie wykonywania robot

9.1. Roboty przygotowawcze

Prace wstepne obejmuja:

e wytyczenie w terenie osi studzienek 1 urzadzen z zaznaczeniem przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

e usuni¢cie humusu spycharka i utoZzenie go w pryzmy poza zasi¢giem robot.

e ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe
zgodne z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

e w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

e dokonanie odkrywek w miejscach skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi w celu
wykonania ewentualnych korekt lub dodatkowych zabezpieczen urzadzen podziemnych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien opracowac¢ Plan BiOZ
9.2. Roboty ziemne

Wykonawca przedstawi Inwestorowii do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa
kanalizacji deszczowe;.

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i1 PN-B-10736:1999 oraz
instrukcjg producenta rur i studni.

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie.

Pozostale wykopy o $cianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Dla wykopow o
glebokosci wigkszej od 1,0m i o $cianach pionowych nalezy wykona¢ pelne umocnienie $cian.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace réownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Réwniez zwraca si¢ uwage na
prace wykonywane sprzetem mechanicznym w poblizu napowietrznych linii energetycznych jak 1
tez w miejscach ich skrzyzowania z trasg kanahu.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca znakow

drogowych, o$wietlenia, mostkow przejsciowych i1 przejazdowych.
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Roboty nalezy prowadzi¢ od wylotu w gore przeciwnie do spadku kanatu w celu umozliwienia

grawitacyjnego odptywu naplywajacych waod.

9.3. Posadowienie kanalu, studzienek kanalizacyjnych

8.3.1 Posadowienie kanalu

Przed przystgpieniem do ukfadania kanalu nalezy starannie przygotowac¢ podtoze poprzez
wyréwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanal posadowi¢ w suchym,
odwodnionym wykopie na stabilnym i no$nym podtozu. W trudnych warunkach gruntowo —
wodnych pod nadzorem geologa. Aby uzyskac¢ stateczno$¢ 1 nosnos¢ podtoza nalezy, w przypadku:
zalegania gruntéw organicznych, nasypowych i gleby nalezy usung¢ je w catosci i1 zastgpi¢ gruntem
zageszczalnym.

Dla calej kanalizacji bezposrednio pod rurociggiem nalezy wykonaé¢ podloze piaskowe, na catej
szerokos$ci dna wykopu.

W gruntach suchych - rury kanalizacyjne PP nalezy ulozy¢ na tawie piaskowej o grubosci 15cm
zageszezone] o Is > 0,97, dajac bezposrednio pod rury warstwe wyrownawcza gr. 10cm nie
zageszczong z wyprofilowaniem tozyska no$nego rury pod katem 900 < a < 120°.

Po wykonaniu montazu kanalu i przeprowadzonych prdébach jego szczelnosci, usungé¢ zbedne
elementy 1 uporzadkowac teren.

Kanat ukfada¢ na rzednych zgodnych z opracowang dokumentacja projektowa. Do obsypki
stosowa¢ piasek. Wysokos$¢ obsypki wraz zasypka wstgpng 30cm ponad wierzchem rur. Rury
obsypywac warstwowo zageszczajac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych po
obu jej stronach do warto$ci wskaznika zageszczenia o Is > 1,0 dla rur ulozonych w pasie
drogowym i Is > 0,95 dla rur poza drogami. Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o
grubosci 20-30cm sposobem rgcznym lub mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu
do wskaznika Is > 1,0, zgodnie z pkt. 2.11.4 normy PN-S-02205:1998 — =zasypki
waskoprzestrzennych przekopow poprzecznych przez jezdni¢ powinny uzyska¢ do glebokosci 1,2m
wskaznik zageszczenia Is > 1,0. Na wigkszych gltebokosciach dopuszcza si¢ wartos¢ Is > 0,97.

Poza pasem drogowym 1 w terenie zielonym pozostala cze$¢ zasypu mozna zaggszczad

mechanicznie przy pomocy lekkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo gruntem

niewysadzinowym.
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W pasie drogowym — jezdnie — pobocze —pozostaty zasyp prowadzi¢ gruntem zageszczalnym kat. |
— II do dolnej warstwy drogowych robdt ziemnych, z zaggszczaniem zgodnie z technologia robot
drogowych.

Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez

InZyniera.
8.3.1 Posadowienie studzienek kanalizacyjnych

Posadowienie studzienek (w dostosowaniu do miejscowych warunkéw gruntowo — wodnych)
wykona¢ na podiozu no$nym i stabilnym w suchym i odwodnionym wykopie zgodnie z PN/B-
03020:1981.

W  gruntach no$nych, nienawodnionych studzienki kanalizacyjne, posadowi¢ w suchym
odwodnionym wykopie na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 20cm.

W gruntach nawodnionych studzienki kanalizacyjne posadowi¢ w odwodnionym wykopie.
Zasypanie wykopu nalezy przeprowadzi¢ warstwami obsypka piaskowg zaggszczang rownomiernie
na calym obwodzie studzienki. Nalezy zapewnié stopien zaggszczania gruntu odpowiedni do
wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych, oraz pdzniejszego obcigzenia zewngtrznego
(konstrukeji drogi).

Uwaga: wykonywanie podtoza, montazu kanatu i1 studni, obsypki 1 zasypu oraz studzienki nalezy

montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym i suchym wykopie. Na podiozu stabilnym.
8.3.3 Montaz rur

Kanaty z rur kanalizacyjnych z PP SN>8/10 kN/m? nalezy taczy¢ kielichowo z wykorzystaniem
specjalnej profilowanej uszczelki.

Konce rur i kielichy ustawi¢ centrycznie wzgledem siebie tak, aby koncowki na catym obwodzie
byty spasowane. Rury muszg by¢ ustawione wspotosiowo.

Rury powinny posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z normg lub wazng Aprobate Techniczng IBDiM.
8.3.4 Proba szczelnoSci

Probe szczelno$ci odcinkdéw grawitacyjnych oraz odbidr kanatlu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002. Badanie przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Wodeg
doprowadzi¢ grawitacyjnie. Napehienie przewodu przeprowadzi¢ powoli ze studzienki od dotu
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kanalu. Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowad
utrzymanie przez okres 30 min. ci$nienia probnego, wywotanego wypetieniem badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz Im st. Wody 1 nie
wieksze niz 5 m st. Wody liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelno$ci przewodow sa spetnione, jezeli uzupelnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilZone;j:

- 0,15 I/m? dla przewodow

- 0,20 I/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

- 0,40 I/m? dla studzienek.

10. Niebezpieczenstwo przy eksploatacji

Projektowana kanalizacja deszczowa nie zagraza bezpieczenstwu uzytkowania drogi oraz innym
urzagdzeniom zwigzanym z w/w drogg. Bezpieczenstwo uzytkowania drogi zapewnione jest przez

zastosowanie barier ochronnych oraz oznakowanie pionowe i poziome.

11. Podstawowe informacje o sposobie budowy

11.1. Zachowanie ciaglosci

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika 1 prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego
odplywu wéd z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych.

Roboty zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ w powigzaniu z robotami
drogowymi, przebudowa urzadzen podziemnych zwigzang z niniejszym zadaniem oraz z robotami

mostowymi.

11.2. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia

robot

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robot budowlanych.
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11.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Podczas realizacji niniejszej inwestycji nie przewiduje si¢ prowadzenie robot budowlanych w
rejonie elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.
11.4. Przewidywanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W ramach realizacji niniejszej inwestycji, zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,,\W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), prowadzone bg¢da nastgpujace
prace budowlane, stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

= roboty budowlane wykonywane przy uzyciu dzwigow;

= roboty budowlane prowadzone w wykopach.
11.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych nalezy zapewni¢ pracowniom szkolenia
ogblne, zgodne z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz szkolenia stanowiskowe
adekwatne do wykonywanej pracy.

Z uwagi na prowadzenie montazu kanatow oraz studzienek kanalizacyjnych przy uzyciu dzwigéw
nalezy zadba¢ o przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na w/w

stanowiskach.

11.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy

wykonywaniu robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

Strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia podczas realizacji niniejszej inwestycji zwigzane sg z
przebywaniem w obszarze wyznaczonym zasi¢giem ramienia pracujacego dzwigu podczas montazu
poszczegbdlnych elementow sieci kanalizacyjnej 1 urzadzen oczyszczajacych

Podczas pracy w w/w strefach zagrozenia nalezy pamigta¢ o wlasciwej organizacji pracy i srodkach
ostrozno$ci zwigzanych z bezpieczenstwem.

W przypadku robdt prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie pracy dzwigdw nalezy
bezwzglednie nosi¢ kaski ochronne oraz zwraca¢ szczeg6lng uwage na ruchy ramienia dzwigu oraz

zawiesia.
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W przypadku wystgpienia zagrozen losowych, jak pozar, awaria itp., nalezy zapewni¢ sprawng

ewakuacje z miejsca zagrazajacego bezpieczenstwu 1 zdrowiu ludzi.

11.7.

Przepisy ogolne

W celu zapewnienia wlasciwych warunkow pracy 1 bezpieczenstwa pracy nalezy stosowa¢ ogolne

wytyczne zawarte w obowigzujacych aktach prawnych.

Roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ zgodnie z:

12.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ. U. Nr 47 poz. 401);
Rozporzadzeniem MGPiB z dn. 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych Dz.U1993.96.437;

»Wymaganiami BHP w  projektowaniu, rozruchu 1 eksploatacji  obiektow

1 urzadzen wodno - §cieckowych w gospodarce komunalnej" - wyd. CTBK 1989 .

Uwagi Koncowe

Wykonawca wykona we wlasnym zakresie projekt organizacji robot ze szczegdlnym
uwzglednieniem BHP (Dz.U.2003 Nr47 poz.401).

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikoéw, ktorych uzbrojenie znajduje si¢ w poblizu o terminie rozpoczegcia robot.
Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé, jako czynne, bedace pod
napigciem, grozagce porazeniem lub wybuchem;

W czasie wykonywania robot nalezy zachowaé warunki BHP;

W miejscach z duzg iloScig uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ prébne przekopy
poprzeczne w celu dokladnego usytuowania przewodow 1 ewentualnej korekty tras
projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczen przewodéw w przypadku
zbyt bliskich odlegtosci migdzy nimi niezgodnych z przepisami;

Zwraca si¢ uwag¢ na wystepujace 1 mogace wystapi¢ dodatkowe uzbrojenie terenu
niewykazane przez uzytkownikéw w uzgodnieniach;

Sposdb ewentualnego zabezpieczenia lub likwidacji uzbrojenia nalezy uzgadnia¢ na biezaco

podczas prowadzenia robot;
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e Po rozruchu urzadzen, oczyszczeniu kanalizacji z zanieczyszczen budowlanych, wykonang
kanalizacj¢ deszczowa wraz urzadzeniami nalezy przekaza¢ do uzytkowania i eksploatacji
odpowiednim przedstawicielom zarzadcy drogi, do ktérej dane urzadzenia nalezg.

e Po wykonaniu montazu kanalizacji 1 urzadzen nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje

powykonawcza, a teren uporzadkowac.

Sporzadzit:
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II. CZESC RYSUNKOWA
Lp | Nr rysunku Tytut rysunku
1 2.1-2.3 | Plan Sytuacyjny cz.I — cz. III
2 | 3.1-3.6 | Profil podluzny cz.1 —cz.6
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