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WYLOT KOLEKTORA Z KLAPĄ

Dno cieku

piaskowej gr. 10,0cm

L/B/d=100/75/12,5 cm ułożonymi na podsypce 
Płytami ażurowymi typu ciężkiego JOMB
cieku na odcinku 1m powyżej i 2m poniżej wylotu. 
W rejonie wylotu projektuje się umocnienie skarp 
UWAGA:

na ławie z betonu C12/15, z oporem
Krawężnik betonowy cięzki 100x20x30cm

60
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0

  i specyfikacją techniczną
 1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją
Wymiary podano w [cm]

UWAGI:

       w miejscowości Snowidza o długości około 1.5 km                

Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D                        

Data:

Branża:

Tytuł rysunku:

Tytuł, imię i nazwisko Specjalność Nr Uprawnień Podpis

Skala:Nr rys.:

projektu:
Rodzaj

(nazwa, adres)
Budowla:

Funkcja

Wierzchosławice 50A, 59-420 Bolków
MISTA 

PROJEKT

Inwestor:

MISTA PROJEKT Roksana Stanek

    Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor

Sierpień 2021

Projektant: mgr inż. Piotr Więzik instalacyjna SLK/2594/POOS/09

Sanitarna

PROJEKT WYKONAWCZY

1:255.1Wylot kolektora z klapą
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ


