EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

Wymagania techniczne

Nazwa producenta: .......cccevvvinviiiinniccinnnnes

L.p. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajacego TAK NIE

1 |Praca urzadzenia z wykorzystaniem technologii spektroskopii Ramana.

Urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe, ktore nie byto wykorzystywane nigdzie do
2 |pokazéw, wystaw, konferencji, etc., wyprodukowany nie wczeséniej niz 2020 roku,
wolny od wad fabrycznych

Urzadzenie podczas korzystania musi zapewnia¢ komfort uzytkowania-
ergonomiczny ksztalt, odporny na oddziatywanie czynnikoéw srodowiska pracy

Urzadzenie przeno$ne, kompaktowe wymiary nie wigksze niz 25/25/10cm
(szer/dl/wys), waga urzadzenia nie wigksza niz 1,5 kg.

5 [Krotki czas uruchomienia i przeprowadzenia pomiaru nie dtuzszy niz 90 sek.

6 |Aparat dziata samodzielnie bez konieczno$ci podtaczania do komputera.

7 |Analiza pomiaru probek statych, w postaci proszkow oraz probek ciektych

8 |Analiza substancji barwnych.

Bezinwazyjny pomiar — bezposrednia analiza substancji bez koniecznosci
przygotowywania probek.

Dokonanie bezposrednich identyfikacji substancji przez przezroczyste opakowania
10 |(zarowno bezbarwne i barwne, wykonane z tworzywa sztucznego lub szkta, np. w
formie butelek lub woreczkoéw) bez konieczno$ci ich otwierania.

'Wbudowane oprogramowanie umozliwiajgce identyfikacje komponentdw mieszanin
11 |co najmniej 4 sktadnikowych, przy pierwszym pomiarze badanej probki, bez
koniecznosci ingerencji osoby obstugujacej urzadzenie.

Aparat posiada zintegrowany system kolorymetrii, umozliwiajacy automatyczng
12 |identyfikacje sladowych (niewidocznych) ilosci narkotykow i materiatow
wybuchowych.

Zrodto promieniowania bazujace na laserze z zakresu podczerwieni o dlugosci nie

13 mniejszej niz 1000 nm.

Aparat musi mie¢ mozliwos$¢ pracy w dwoch roznych trybach — recznym, oraz

automatycznym. W trybie recznym uzytkownik musi posiada¢ mozliwosé

indywidualnych ustawien mocy lasera, czasu ekspozycji, ilosci powtorzen oraz

14 tworzenia wlasnych metod pomiarowych. W trybie automatycznym aparat musi

samoistnie (bez ingerencji operatora) kontrolowaé i dopasowywaé moc wyjsciowa

wiazki lasera, czas ekspozycji oraz ilo§¢ powtdrzen w zaleznosci od rodzaju badane;j
robki.

Aparat musi mie¢ mozliwo$¢ ustawienia mocy lasera w minimalnym zakresie od 50
15 |mW do 450 mW oraz zmiany mocy lasera w co najmniej 10 krokach, nie wigkszych
niz 10 mW.

Biblioteka urzadzenia zawierajaca nie mniej niz 12000 zwigzkéw z dozywotnia,

16 darmowa aktualizacja do czasu produkcji danego modelu
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Mozliwo$¢ rozbudowania biblioteki aparatu poprzez dodawanie widm substancji
przez uzytkownika. Poszerzenie biblioteki mozliwe bez podtaczenia do zewnetrznego

17 komputera.

Aparat musi posiada¢ oprogramowanie, ktore automatycznie i samoistnie generuje na
podstawie analizy wynikow serii ostatnio wykonanych pomiaréow dla réoznych
pojedynczych substancji w oddzielnych opakowaniach/dostawach (osobno nie

18 |stanowiacych zagrozenia) ostrzezenia o mozliwo$ci wystapienia potencjalnych
zagrozen, w przypadku ich przereagowania badz wspolnego polaczenia i utworzenia
nowej substancji/mieszaniny, np. materialu wybuchowego lub narkotyku.
Oprogramowanie powinno posiadaé min. 100 gotowych kombinacji.

19 Zakres spektralny aparatu nie mniejszy niz 250 c¢m? do min. 2000 cm?
z rozdzielczos$cia spektralng na poziomie, co najmniej 8 - 11 cm™.

20 |Mozliwos$¢ przesytania wynikow przez USB oraz Wi-Fi.

21 Mozliwo$¢ naktadania na ekranie aparatu nie mniej niz 5 widm mierzonych
substancji lub/i widm zwigzkéw zawartych w bibliotece, celem ich porownywania
Funkcja aktywacji wykonania opéznionego pomiaru — funkcja umozliwiajaca

22 . . 2 . .
oddalenie operatora na bezpieczng odleglo$¢ od badanej substancji.

'Wbudowana kamera umozliwiajaca wykonanie zdje¢ badanej probki w

23 |pomieszczeniach zaciemnionych (funkcja flash) oraz ich zapisywanie wraz z
otrzymanym wynikiem.

24  |Oprogramowanie, menu urzadzenia - w jezyku polskim

o5 Obstuga urzadzenia poprzez wbudowany ekran dotykowy lub za pomoca przyciskow
— tatwe postugiwanie si¢ aparatem w r¢kawicach.

Instalacja oraz instruktaz - wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzany jest
do dostarczenia i uruchomienia urzadzenia na terenie Komendy Wojewodzkiej Policji

26 |w Gdansku oraz wykonania instruktazu w zakresie obshugi urzadzenia oraz
oprogramowania dla uzytkownikow (m.in. 3 funkcjonariuszy).

27 |Darmowa aktualizacja oprogramowania i bibliotek urzadzenia.

Spektrometr musi zapewnia¢ stato§¢ pracy w temperaturach od min. -20°C do min. +

28 50°C.Spektrometr musi by¢é odporny na dziatanie niekorzystnych czynnikéw
atmosferycznych (deszcz, $nieg, nastonecznienie, duza wilgotnos¢, zapylenie itp.).

29 |Praca ciagla na zasilaniu baterig — min. 5 godz.

30 [Mozliwos¢ wymiany baterii bez koniecznosci wytaczania urzadzenia.

W zestawie dodatkowy komplet baterii z niezalezng tadowarka, wskazniki do analizy
Sladowych ilosci narkotykoéw nie mniej niz 100 szt., fiolki do analizy pobranych
probek nie mniej niz 50 szt., futerat do przenoszenia urzadzenia w terenie, walizka

31 |transportowa na aparat mieszczgaca caly komplet/zestaw, przewody niezbedne do
obstugi urzadzenia (kabel mikro-USB, kabel zasilajacy do stacji zasilajacej baterig),
niezbedny software oraz oprogramowanie na zewnetrzny komputer PC, stacja
dokujaca, umozliwiajgca m.in. fadowanie akumulatora urzadzenia.

32 |Przystawka do pomiaru bezposredniego — szt. 1.

33 |Przystawka do tabletek — szt. 1.

34 |Przystawka do fiolek — szt. 1
W zestawie komplet dedykowanych akcesoriow i adapterow np. adapter do
zabezpieczania/przytrzymania probki podczas analizy, uchwyt do mocowania fiolki

35 , . . 1 . .

z probka podczas analizy, adapter do analizy probki w opakowaniach o réznych
ksztattach i rozmiarach takich jak butelki, adapter do ustawiania ostro$ci lasera

36 |Wzorzec do kalibracji — benzonitryl — szt. 1.

37 |Certyfikat kalibracji urzadzenia.

38 |[Certyfikat wzorca kalibracji.
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Obudowa urzadzenia zgodna z wymaganiami IP 68

40

'Wykonawca dostarczy razem z zestawem kompletna dokumentacj¢ techniczng oraz
instrukcje uzytkowania w jezyku polskim.

41

Urzadzenie musi posiada¢ Certyfikat CE $§wiadczacy o zgodnosci z europejskimi
warunkami bezpieczenstwa w formie papierowe;.

42

Zapewnienie przegladu zewnetrznego w siedzibie KWP w Gdansku lub zdalnie, w
ramach czynno$ci serwisowych (instytucja organizujgca przetarg jest instytucja
mundurows, wobec powyzszego przeglady adekwatne jak dla shuzb mundurowych
przeprowadzenie testow sprawdzajacych urzadzen laboratoryjnych/ badawczych -

1Q/0Q/PQ)

43

‘Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zaméwienia, w tym wolne od wad,
poprawne wykonanie, niezawodng prace urzadzenia na okres min. 24 miesigce od

dnia dostawy.
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