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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowej do gruntéw rolnych - dz.
ewid. nr 211, 210/3, 214/9 obreb towecice, gm. Jaraczewo

NAZWA INWESTORA: Gmina Jaraczewo
ADRES INWESTORA: ul. Jarocinska 1 63-233 Jaraczewo

SPORZADZIt. KALKULACJE
drogowa mgr inz. Przemystaw Gesciak

DATA OPRACOWANIA: 21.06.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2392



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 2-01 0119 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w km
d.1 -03 terenie rowninnym
0,127 km 0,127
RAZEM 0,127
2] KNRAT-03 [ Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gl. do5¢cm | m
d.1 0101-01
17,0 m 17,0
RAZEM 17,0
3| KNR 2-31 0803| Regczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1f -010803-02 | grubosci 5 cm
16,0 * 0,5 m2 8,0
RAZEM 8,0
4/ KNR 2-31 0816| Rozebranie przepustéw rurowych - rury o $r. 40 cm m
d.1 -01
6,1 m 6,1
RAZEM| 6,1
2 ROBOTY ZIEMNE
5| KNR 2-01 0206 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruncie kat. m3
d.2| -04 0214-04 | III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
5 km
17,9 m3 17,9
RAZEM 17,9
6] KNR-W 2-19 | Rury ostonowe dwudzielne na istniejacych sieciach podziemnych typu m
d2 0306-05 HDPE 110
13,3 m 13,3
RAZEM 13,3
7| KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych do kabli SRS 110 m
d.2 01
106,0 m 106,0
RAZEM| 106,0
3 ODWODNIENIE
8| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d3 0511-02
9,4%0,6 *0,15 m3 0,8
RAZEM| 0,8
9] KNR-W 2-18 | Przepusty z rur dwusciennych karbowanych PP SN8 o $r. 400 mm m
d3 0408-06
9,4 m 9,4
RAZEM 9,4
10] KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - zasypanie m3
d3 0511-04
9,4%0,6 *0,9 m3 5,1
-poz.8 m3 -0,8
-(3,14*0,2*0,2*9,4) m3 -1,2
RAZEM 3,1
11| KNR 2-01 0236 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ITT | m3
d3 -01
poz.10 m3 3,1
RAZEM 3,1
12| KNR-W 2-01 | Umocnienie skarp czolowych przepustu brukiem lub kamieniem polnym | m2
d.3 0512-04 na zaprawie
3,0 m2 3,0
RAZEM 3,0
4 PODBUDOWY
13| KNR 2-31 0103| Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy m2
d4 -04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.14 m2 59,4
RAZEM 59,4
14| KNR 2-31 0109| Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 < m2
d.4| -030109-04 [ 4,0MPagr. 15cm
54,2 m2 54,2
5,2 m2 5,2
RAZEM 59,4
15 KNR 2-31 0114| Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/30 o | m2
d.4] -050114-06 | uziarnieniu 0/31,5mm o gr. 20 cm
48,6 m2 48,6
52 m2 5,2
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RAZEM| 53,8
16/ KNR 2-31 0107| Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka niezwigzang z kruszywem | m3
d4 -01 C90/30 o uziarnieniu 0/31,5mm z zagg¢szczeniem mechanicznym - $rednia
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu - 5 cm
499,7 * 0,05 m3 25,0
RAZEM| 25,0
5 NAWIERZCHNIE
17| KNR 2-31 1004| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5 -07
poz.18 m2 550,7]
RAZEM| 550,7
18/ KNR 2-31 0310| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S m2
d.5] -050310-06 | KR 1-2 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
506,2 + 44,5 m2 550,7,
RAZEM 550,7
19| KNR 2-31 0204| Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/30 o m2
d.5| -050204-06 | uziarnieniu 0/31,5mm - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
52 m2 5,2
RAZEM| 5,2
6 POBOCZA
20l KNR 2-31 0103| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.6) -04 konstrukcyjne pobocza w gruncie kat. I-IV
poz.21 m2 54,9
RAZEM 54,9
211 KNR 2-31 0204 Pobocza umocnione z kruszywa famanego granitowego 0/31,5 mm - m2
d.6[ -050204-06 | grubos¢ po zaggszczeniu 10 cm
15,1 *%0,75 m2 11,3
87,2 %0,5 m2 43,6
RAZEM| 54,9
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
22| KNR 2-31 1406 Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanatlowych wraz wymiana szt.
d.7 -03 wlazu i jego umocnieniem ptyta betonowa
1 szt. 1,0
RAZEM| 1,0
23| KNR 2-31 1406 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych wraz z szt.
d.7 -04 wymiang skrzynki uliczne;j i jej umocnieniem ptyta betonowa lub kostka
granitowa
1 szt. 1,0
RAZEM| 1,0
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	0,127

	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
	17,0

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm
	16,0 * 0,5

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - rury o śr. 40 cm
	6,1


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	17,9

	Pozycja: Rury osłonowe dwudzielne na istniejących sieciach podziemnych typu HDPE 110
	13,3

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych do kabli SRS 110
	106,0


	Dział:ODWODNIENIE
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
	9,4 * 0,6 * 0,15

	Pozycja: Przepusty z rur dwuściennych karbowanych PP SN8 o śr. 400 mm
	9,4

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - zasypanie
	9,4 * 0,6 * 0,9
	-poz.8
	-(3,14 * 0,2 * 0,2 * 9,4)

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	poz.10

	Pozycja: Umocnienie skarp czołowych przepustu brukiem lub kamieniem polnym na zaprawie
	3,0


	Dział:PODBUDOWY
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	poz.14

	Pozycja: Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 ≤ 4,0MPa gr. 15 cm
	54,2
	5,2

	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 o uziarnieniu 0/31,5mm o gr. 20 cm
	48,6
	5,2

	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką niezwiązaną z kruszywem C90/30 o uziarnieniu 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 5 cm
	499,7 * 0,05


	Dział:NAWIERZCHNIE
	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	poz.18

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S KR 1-2 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm
	506,2 + 44,5

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 o uziarnieniu 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 5 cm
	5,2


	Dział:POBOCZA
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne pobocza w gruncie kat. I-IV
	poz.21

	Pozycja: Pobocza umocnione z kruszywa łamanego granitowego 0/31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm
	15,1 * 0,75
	87,2 * 0,5


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE


	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych wraz wymianą włazu i jego umocnieniem płytą betonową
	1

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych wraz z wymianą skrzynki ulicznej i jej umocnieniem płytą betonową lub kostką granitową
	1





