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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: Remont wewnetrznej drogi dojazdowej do gruntéw rolnych - dz. ewid. nr
640, 641, 653 obreb Jaraczewo, gm. Jaraczewo

NAZWA INWESTORA: Gmina Jaraczewo
ADRES INWESTORA: ul. Jarocinska 1 63-233 Jaraczewo

SPORZADZIt. KALKULACJE
drogowa mgr inz. Przemystaw Gesciak

DATA OPRACOWANIA: 09.08.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2392



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 2-01 0119 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w km
d.1 -03 terenie rowninnym
0,45 km 0,45
RAZEM| 0,45
2 ROBOTY ZIEMNE
2)KNR 2-01 0206 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie Kat. m3
d.2| -040214-04 | III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglosé
5 km
8474 m3 8474
-poz.3 m3 -45,6
RAZEM 801,8
3| KNR 2-01 0218| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi¢biernymi 0.60 m3 | m3
d.2 -02 na odktad w gruncie kat. II1
poz.9 m3 45,6
RAZEM 45,6
4] KNR-W 2-19 [ Rury ostonowe dwudzielne na istniejacych sieciach podziemnych typu m
d2 0306-05 HDPE 110
4,0 m 4,0
RAZEM| 4,0
3 PODBUDOWY
5| KNR 2-31 0103| Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy m2
d.3 -04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. [-IV
poz.6 m2 21184
RAZEM| 2 1184
6| KNR 2-31 0109 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 < m2
d.3| -030109-04 [ 4,0MPagr. 15cm
2118,4 m2 21184
RAZEM| 2 118,4
7/ KNR 2-31 0114| Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/30 o | m2
d.3 -05 uziarnieniu 0/63mm o gr. 15 cm
2027,1 m2 2027,1
RAZEM| 2 027,1
4 NAWIERZCHNIE
8| KNR 2-31 0204| Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/30 o m2
d.4| -050204-06 | uziarnieniu 0/31,5mm - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
1935,7 m2 1935,7
RAZEM 1935,7
5 POBOCZA
9] KNNR 6 1301- [ Pobocza gruntowe - wyréwnanie z uzupelieniem materiatem z wykopu | m3
d.5 03
912,0 * 0,5 * 0,1 m3 45,6
RAZEM 45,6
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
10[KNR 2-31 1406| Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.6 -03
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
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	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
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	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 o uziarnieniu 0/63mm o gr. 15 cm
	2027,1


	Dział:NAWIERZCHNIE
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