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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont wewnetrznej drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych - dz. ewid. nr 181/1, obreb Niedzwiady oraz dz. ewid. nr 2/1, obreb Gola,
gm. Jaraczewo.

2. Zamawiajacy / Inwestor

Zamawiajacym jest Inwestor: Gmina Jaraczewo, ul. Jarocinska 1, 63-233
Jaraczewo.

3. Jednostka projektowa

Jednostka projektowa jest PRACOWNIA PROJEKTOWA Przemystaw Gesciak,
ul. Kurpiowska 2, 63-200 Jarocin.

4. Lokalizacja inwestycji.
Projektowana inwestycja znajduje si¢ w terenie niezabudowanym w obszarze

administracyjnym m. Niedzwiady oraz Gola, gminy Jaraczewo, powiat jarocinski
w wojewddztwie wielkopolskim.

Numery ewidencyjne dziatek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja:
e Jedn. ewid.: Jaraczewo — obszar wiejski:

- obreb: Niedzwiady, dz. nr: 181/1

- obreb: Gola, dz. nr: 2/1

5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e umowa z Inwestorem;

mapy zasadnicze w skali 1:500;
obowigzujace przepisy;

wizja 1 pomiary uzupetniajgce w terenie;
uzgodnienia 1 ustalenia z Zamawiajacym.

6. Stan istniejacy zagospodarowania terenu
Istniejace zagospodarowanie: jezdnia o nawierzchni tluczniowo - gruntowej
1 szerokosci ok. 2.0 — 3.0m o nieregularnych krawedziach, o przekroju drogowym bez
krawgznikow z obustronnymi poboczami gruntowymi oraz ciekiem wodnym (woda
ptynaca) po potudniowej stronie drogi. W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej
dziatki wystepuja wytacznie grunty rolne bez zabudowan.
Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuje podziemne uzbrojenie techniczne.

7. Opis projektowanych zmian
Zmiany w infrastrukturze polegaty beda na remoncie istniejacej drogi na dt. ok. 125m.

Zakres przedsigwzigcia obejmuje:

e roboty przygotowawcze — wykarczowanie przydroznych krzakow i zarosli

e wytyczenie przebiegu projektowanych elementow

e wymiang¢ gruntdw organicznych, spoistych oraz humusu na nasyp budowlany

e przygotowanie podloza do grupy nosnosci Gl wraz z zaggszczeniem

PRACOWNIA PROJEKTOWA 2
Przemystaw Gesciak
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1 wyprofilowaniem
e ulozenie projektowanych warstw konstrukcyjnych
e wyroéwnanie z uzupetieniem poboczy gruntowych
e roboty wykonczeniowe — plantowanie w granicach przedmiotowych dziatek

8. Informacja o zabytkach
Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja zabytki.

9. Informacja o terenie gérniczym
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ na terenie goérniczym.

10. Informacja o Srodowisku

Inwestycja ma charakter nieucigzliwy i nie ingeruje w Srodowisko, nie zmienia tez
sposobu obecnego wykorzystania terenu. Niniejsza inwestycja nie zalicza si¢ do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska oraz zlokalizowana jest poza
obszarami NATURA 2000 1 nie ma wplywu na te obszary.

W wyniku wizji lokalnej na calym terenie objetym planowang inwestycjg nie
stwierdzono wystgpowania jakichkolwiek gatunkéw roslin, grzyboéw czy zwierzat
podlegajacych ochronie, okreslonych rozporzadzeniami Ministra Srodowiska.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg
wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty.

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera si¢ w calo$ci w granicach dziatek, na
ktorych inwestycja zostala zaprojektowana. Przewidywana do realizacji  inwestycja
jest zgodna zobowigzujacymi przepisami prawa 1 nie wprowadza ograniczen
w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza interesu osob trzecich.

12. Projektowane parametry techniczne
Przyjmuje si¢ nastgpujace parametry techniczne projektowanych elementow:
e szerokos$¢ proj. jezdni: 4.10m
e szerokos$¢ proj. poboczy: 0.50m

13. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej oraz napotkanych warunkéw
gruntowo wodnych podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci Gl po wymianie
gruntow organicznych, spoistych 1 humusu na nasyp budowlany. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) ustala si¢ proste warunki gruntowe oraz
pierwszg kategorie geotechniczng.

UWAGA!

Ze wzgledu na gleboko$¢ zalegania gruntoéw przewidzianych do wymiany,
tj. ok. 1,3m oraz ze wzgledu na koniecznos¢ prowadzenia wykopéw w bezposrednim
sasiedztwie koryta cieku, na czas wykonania wymiany gruntdw nalezy wykonaé
szczelne zabezpieczenie obszaru robot od strony cieku np. w postaci tymczasowej
Scianki szczelnej z grodzic stalowych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA 3
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14. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja proj. jezdni:

1. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cyg3 0 uziarnieniu 0/31.5mm -
10 cm

2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coqg3 0 uziarnieniu
0/63mm - 15 cm

Ze wzgledu na punktowy charakter przeprowadzonych badan i sprawdzen warunkow
gruntowo wodnych, kazdorazowo przy wykonaniu robdt ziemnych nalezy
zweryfikowac istniejace podtoze. W przypadku odkrycia podtoza o innych parametrach,
nalezy powiadomic¢ projektanta w celu przeprojektowania przyjetej konstrukcji.

15. Przekrdj normalny

Projektuje si¢ jezdni¢ o pochyleniu poprzecznym daszkowym 2% oraz pobocza
gruntowe szer. 50 cm o gr. 10 cm 1 pochyleniu 6%.
Rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na przekroju normalnym.

16. Przekrdj podtuzny

Niwelete projektowanej jezdni poprowadzono w sposdb uwzgledniajacy
odpowiednie spadki poprzeczne i podluzne dla sprawnego odprowadzenia wod
opadowych 1 roztopowych oraz zachowujac prawidtowe dowiazanie do przylegltego
terenu. Projektowang niwelete przedstawiono na przekroju podtuznym.

17. Odwodnienie

Nie zmienia si¢ istniejagcego powierzchniowego sposobu odwodnienia drogi.
Projektowane pochylenia poprzeczne 1 podluzne powinny w sposdéb sprawny
odprowadza¢ wody opadowe i roztopowe w projektowane pobocza.

18. Infrastruktura techniczna

W obszarze planowanej inwestycji nie wystepujg sieci 1 urzgdzenia podziemne.
Projekt nie przewiduje wystapienia kolizji z infrastrukturg techniczna.

19. Zielen i roboty wykonczeniowe
W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ kolizji z istniejagcymi drzewami ani
krzewami wymagajacymi pozwolenia na wycinke.
W ramach prac wykonczeniowych planuje si¢ roboty polegajace na plantowaniu
terenu w granicach dziatek objetych inwestycja.

Opracowat:

mgr inz. Przemyslaw Gesciak
Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
nr ewid. WKP/0353/PWOD/17
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ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz, tel. 782-859-311

OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo — wodne na potrzeby
projektu przebudowy i remontu
drég dojazdowych do gruntéw rolnych
dz. nr ewid. 181/1, obreb Niedzwiady, dz. nr 2/1 obreb Gola,
gmina Jaraczewo, powiat jarocinski, wojewddztwo wielkopolskie

Zamawiajacy:
Pracowania Projektowa Przemystaw Gesciak

ul. Kurpiowska 2, 63 — 200 Jarocin
Opracowali:

mgr Mateusz Marika : T 4
upr. geolog. X1/9/2012, X11/10/2012 o

mgr inz. Patrycja Sikora j/%“?”"'

Kazmierz, czerwiec 2022 roku

Przedsiebiorstwo
Geologiczne i Geotechniczne
ManGeo

ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311

64-530 KaZmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759




MANCEO

ustugi geologiczne i geotechniczne

Spis tresci

L WSTEP e e e e e e s r e e e e e r e e e e e e e aane 3
2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY ..ottt ettt e e 3
3. ZAKRES PRAC BADAWGCZYCH.....cciiiiiititiiieee e e e sttt et en e e e e s snnsnnnneeeeeee s 4
3.1, Prace tErENOWE ..oooei ittt e e e e e e e e e st e e e e e e s 4
4. WARUNKI SRODOWISKOWE ......cocveuiiiiieieieteteeesetetetetesess s s ssststssesess s esssssssesessssnnas 5
4.1. Stan obecny i zatozenia INWESTYCYJNE ....ccoiiiiiiiiiiicccc e 5
4.2. Morfologia, geologia i potozenie terenu badan........cccceeeeeieiiiiiiiiiiieeeee s 5
5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU ......ccoiiiiiiiiiiieiessciiiiiiien i 6
5.1. Warunki geoteChniCZNe.......ccoiiiiiiiii i 6
5.2, Warunki WOANE .......uuiiiiiiiiiie ittt e e 8
6. POSUMOWANIE I WNIOSKI.....cciiiiiiiiiiiiiiieee et e e nee e e e 8
Zataczniki
o Zat 1. Fragment mapy topograficznej Polski, w skali 1:25 000
e Zat 2. Mapa dokumentacyjna, w skali 1:1000
e Zat 3.1 Karty otworéw geotechnicznych
e 7Zat 4. Przekrdj geotechniczny
e Zat. 5. Tabela parametréw geotechnicznych
o Zat. 6. Objasnienia znakdéw i symboli
Przedsigbiorstwo ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311

Geologiczne i Geotechniczne
ManGeo

64-530 [Kazmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759




MAN

ustugi geologiczne i geotechniczne

1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotyczg rejonu dziatek
o nr ewid. dz. nr ewid. 181/1, obreb NiedZwiady, dz. nr 2/1 obreb Gola, gmina Jaraczewo,

powiat jarocinski, wojewddztwo wielkopolskie.

Celem badan terenowych, przeprowadzonych w czerwcu 2022 roku, byto rozpoznanie
warunkéw podtoza gruntowo-wodnego dla projektu przebudowy i remontu droég

dojazdowych do gruntéw rolnych.

Opinie sporzgdzono zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.
2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowg
literature i materiaty archiwalne:

1. Majer E., Sokotowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania
geologiczno-inzynierskiego. PIG-BIP Warszawa

2. Paczyniski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Panstwowy
Instytut Geologiczny

3. Witun Z,, 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKit.

4. Mapa topograficzna w skali 1:50 000.

5. Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski, w skali 1:50 000 — Arkusz 582 — Jaraczewo.

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktdw prawnych i materiatéw
pomocniczych, ktérych wykaz zamieszczono ponizej:
1. Ustawa Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity, Dz. U.
22021 r. poz. 1420, 2269);
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony Srodowiska. ( Dz. U. z 2021 r. poz.
1973, 2127, 2269);
3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.

2016 r., poz. 2033);

Przedsiebiorstwo
Geologiczne i Geotechniczne
ManGeo

ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311
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4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 r., poz. 1333, 2127,
2320,z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych.

6. Normy polskie i europejskie:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;
e PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe;

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

e PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;

e PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

podtoza gruntowego.

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Dla realizacji zamierzonego celu, na zlecenie Zamawiajgcego, wykonano 2 otwory
badawcze do gtebokosci 3,00 m p.p.t. tgcznie wykonano 6,0 mb wiercen. Miejsca ich
wykonania zostaty wyznaczone przez Zleceniodawce i zaznaczone zostaty na dotgczonej

mapie dokumentacyjnej (zat. 2).

Rzedne otwordéw geotechnicznych wyznaczono na podstawie planu sytuacyjnego oraz
Numerycznego Modelu Terenu. Na etapie wykonawczym/robdt ziemnych zaleca sie

ustalenie rzednych terenu przez uprawnionego Geodete.

W trakcie badan ,in situ” podtoza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujacych
w profilu gruntow okreslono na podstawie préb pobieranych w trakcie wiercen zgodnie

z PN-EN 1997-2 w oparciu o analize makroskopowa.

_ P.rgedsigbio{stwo ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311
Geologiczne i Geotechniczne
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4. WARUNKI SRODOWISKOWE

4.1. Stan obecny i zatozenia inwestycyjne

Otwory wykonano na dziatkach o nr ewid. 181/1, obreb Niedzwiady, dz. nr 2/1,
obreb Gola, gmina Jaraczewo, powiat jarociiski, wojewddztwo wielkopolskie.

Otwory wykonano w okolicy pdl uprawnych, w dolinie rzeki Obry.

Inwestycja przewiduje przebudowe i remont drég dojazdowych do gruntéw rolnych

w obrebie miejscowosci Gola i Niedzwiady.

4.2. Morfologia, geologia i potozenie terenu badan

Zgodnie z najnowszym podziatem geomorfologicznym Polski (J. Solon i in., 2018 r.) obszar
badan potozony jest w obrebie ponizszych jednostek fizycznogeograficznych:

e Mezoregion - Wysoczyzna Kaliska;

e Makroregion Nizina Potudniwowielkopolska;

e Podprowincja - Niziny Srodkowopolskie;
e Prowincja - Niz Srodkowoeuropejski;
e Megaregion - Pozaalpejska Europa Srodkowa.

Wysoczyzna Kaliska jest bardzo rozlegta i ma charakter réwniny z licznymi naturalnymi
i sztucznymi ciekami. Przewaznie nie posiadajg one tradycyjnie uformowanych dolin, lecz
tworzg kanaty. Jedynym ciekiem formujacym doline jest potok Lubieszka, ptyngcy
we wschodniej czesci obszaru. Powierzchnia terenu zostata uksztattowana na skutek
dziatalnosci lodowca. Podtoze stanowig gliny zwatowe zlodowacenia Warty. Lokalne
deniwelacje omawianego terenu wynoszg 10-20 m. Na potnocy arkusza zaznacza sie wyrazne
obnizenie terenu dochodzace do 30 m. Stanowi je dolina Obry. Prawie caty obszar znajduje
sie na wysokosci 120-140 m n.p.m. i lekko obniza sie w kierunku pétnocno-zachodnim.
Najwyzszym punktem na arkuszu jest niewielkie wzniesienie o wysokos$ci 157,3 m n.p.m.,
znajdujgce sie w potudniowo-wschodniej jego czesci, w miejscowosci Obra Stara. Najnizej
potozony jest punkt reperowy na Kanale Obry w czesci pétnocno-zachodniej. Jego rzedna

wynosi 90,5 m n.p.m.
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5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

5.1. Warunki geotechniczne

Bezposrednio pod powierzchnig terenu w otworach badawczych rozpoznano warstwe

gleby, sktadajacg sie z piasku drobnego préchnicznego, ktérej migzszosé¢ wynosi 0,40 m.

Pod pokrywa glebowg nawiercono holocenskie grunty organiczne, wyksztatcone

w postaci torfow i gytii, ktére zalegajg do gtebokosci 1,00 — 1,10 m p.p.t..

Ponizej wystepujg mutki taraséw nadzalewowych, wyksztatcone w postaci pytéow
piaszczystych, w stanie plastycznym oraz piaski rzeczne, reprezentowane przez piaski pylaste
na pograniczu piaskow drobnych, w stanie srednio zageszczonym, ktdrych nie przewiercono

do gtebokosci rozpoznania podtoza.

Warunki geotechniczne okre$lono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych oraz rozpoznania makroskopowego. Niezbedne parametry geotechniczne

ustalono metodg korelacji oraz wzoréw empirycznych i doswiadczen.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli parametrow geotechnicznych (zatgcznik nr 5). Budowe geologiczng
z podziatem na warstwy geotechniczne ukazano na kartach otworéw geotechnicznych

(zatacznik nr 3) oraz na przekroju geotechnicznym (zatacznik nr 4).

Gtéwnym parametrem charakteryzujgcym grunty niespoiste jest stopien zageszczenia /Ip,

a grunty spoiste stopien plastycznosci /;.

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych wystepujacych w podtozu,
wydzielono trzy grupy gruntéw. W obrebie grupy, w przypadku zréznicowania litologicznego

i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupall - obejmuje holoceniskie grunty organiczne. Wydzielono dwie warstwy

geotechniczne.

WARSTWA 1A - torfy, o stanie konsystencji plastycznej na pograniczu twardoplastyczne;j.
Grunty stabonosne, o duzej scisliwosci — nie powinny stanowié

bezposredniego podtoza budowlanego.
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WARSTWA IB — gytie, o stanie konsystencji plastycznej. Grunty stabonosne, o duzej
Scisliwosci — nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza

budowlanego.

Grupall— obejmuje holoceniskie grunty niespoiste. Wydzielono dwie warstwy

geotechniczne.

WARSTWA IIA — piaski pylaste z domieszkg pytu, w stanie S$rednio zageszczonym,
0 uogodlnionym  stopniu  zageszczenia 1p=0,40. Grunty stabo

przepuszczalne*;

WARSTWA IIB — piaski pylaste, w stanie s$rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia Ip=0,60. Grunty stabo przepuszczalne*.

Grupa lll— obejmuje holoceriskie mineralne grunty mato spoiste, pochodzenia
zastoiskowego. Grunty te oznaczono symbolem konsolidacji ,,C”. Wydzielono

jedng warstwe geotechnicznag.

WARSTWA 1lIA — pyty piaszczyste, o stanie konsystencji plastycznej, o uogélnionym stopniu

plastycznosci 1.=0,40. Grunty stabo przepuszczalne*.

*przepuszczalno$é gruntéw zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B., 1990: Hydrogeologia ogdlna

Warunki w podfozu sprawiajg, ze przedmiotowq analize proponuje sie zakwalifikowa¢
do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Grunty rodzime — utwory piaszczyste, w stanie Srednio zageszczonym (grupa Il)
charakteryzujg sie korzystnymi wartosciami parametréw geotechnicznych i mogg stanowic
bezposrednie podtoze budowlane.

Grunty organiczne (grupa |) oraz utwory spoiste w stanie plastycznym, o 1.=0,40
(warstwy ll1A), ze wzgledu swdj stan mogg charakteryzowad sie pogorszonymi parametrami
geotechnicznymi, dlatego w procesie projektowania nalezy traktowac je indywidualnie.

Zalegajgca pod powierzchnig terenu warstwa gleby, z uwagi na niejednorodny skfad
oraz zawartos$¢ gruntow organicznych tworzy podtoze stabonosne, dlatego nie moze

stanowi¢ podtoza budowlanego projektowane]j inwestycji. Zaleca sie wybrac jg z podfoza
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gruntowego do stropu gruntu nosnego i wymieni¢ na jednorodny materiat piaszczysto-

zwirowy, o kontrolowanym zageszczeniu.

Decydujace znaczenie o wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu bedg

miaty wyniki obliczen statycznych przeprowadzonych przez Projektanta.
5.2. Warunki wodne
W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (27.06.2022 r.), w trakcie wiercen

stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod podziemnych, w formie zwierciadta

swobodnego, na gtebokosci 1,30 - 1,50 m p.p.t. .
Szczegdbty obserwacji hydrogeologicznych zawarto w tabeli 1.

Tab. 1. Gtebokos¢ i rzedna zwierciadta wody gruntowej. Stan na 27.06.2022 r.

Gtebokog¢ Rzedna Gtebokos¢ zwierciadta [m p.p.t.] Rzedna z.w.g.
- otworu terenu ustabilizowanego
[m] [mn.p.m.] Zwierciadto Zwierciadto . [mn.p.m.]
. . Saczenia
nawiercone ustabilizowane
1 3,0 90,90 1,50 1,50 - 89,40
2 3,0 90,50 1,30 1,30 - 89,20

Stan woéd gruntowych w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej strony z okreséow bezdeszczowych, z drugiej za$ z wystepowania
dtugotrwatych okreséw opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. W ujeciu
szerszym poziom wod gruntowych zalezny jest od ogdlnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu

lokalnych wad.

6. POSUMOWANIE | WNIOSKI

Celem badan terenowych, przeprowadzonych w czerwcu 2022 roku, byto rozpoznanie
warunkéw podtoza gruntowo-wodnego na potrzeby projektu przebudowy i remontu drég

dojazdowych do gruntéw rolnych w miejscowosciach Gola i Niedzwiady.
Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujgcych wnioskow:

- Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie | kategorii

geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
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i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

> Na etapie prac ziemnych zalecany jest nadzér geotechniczny, w celu odbioru
dna wykopu.

- Grunty rodzime — utwory piaszczyste, w stanie Srednio zageszczonym (grupa Il)
charakteryzujg sie korzystnymi wartosciami parametréow geotechnicznych i moga

stanowi¢ bezposrednie podtoze budowlane.

- Grunty organiczne (grupa 1) oraz grunty spoiste w stanie plastycznym, o 1,=0,40
(warstwa 1llIA), ze wzgledu swdj stan mogg charakteryzowaé sie pogorszonymi
parametrami geotechnicznymi, dlatego w procesie projektowania nalezy traktowac je
indywidualnie.

- Rozpoznane na badanym terenie utwory niespoiste (grupa Il) nalezg do gruntow
niewysadzinowych, natomiast grunty spoiste (grupa lll) do gruntéw bardzo mocno
wysadzinowych.

> W podtozu projektowanej inwestycji rozpoznano plastyczne utwory mato spoiste,
o0 uogdlnionym stopniu plastycznosci 1,=0,40, zakwalifikowane do grupy nosnosci G4
oraz $rednio zageszczone utwory piaszczyste (Ip=0,40-0,60) , zakwalifikowane do grupy
nosnosci G2.

- Konieczne jest wykonanie wzmocnienia podfoza do grupy nosnosci G1 - poprzez
dokonanie wymiany warstwy gleby oraz wbudowanie warstwy nasypu budowlanego,
sktadajacego sie z zageszczonego gruntu niewysadzinowego, np. pospoétki, o migzszosci
min. 0,30 m, wskazniku no$nosci CBR235%, stabilizowanego mechanicznie.

- W poziomie gérnych warstw konstrukcji nawierzchni nalezy osiggna¢ no$nos¢, wyrazong
wtornym modutem odksztatcenia Ev»;2120,0 MPa i zageszczenie podtoza, wyrazone
wskaznikiem odksztatcenia 10<2,2.

- W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (27.06.2022 r.), w trakcie wiercen
stwierdzono wystepowanie zwierciadta wdd podziemnych w formie zwierciadta
swobodnego na gtebokosci 1,30 - 1,50 m p.p.t..

> Dno wykopu fundamentowego miejscowo nalezy zabezpieczy¢ przed negatywnym
oddziatywaniem wody gruntowej. W przypadku uplastycznienia stropowe] czesci dna

wykopu, nalezy dokona¢ wymiany na warstwe podbetonu klasy C8/10.
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- Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy.

> Z racji iz badania geotechniczne byty wykonywane punktowo
migzszos$¢, gtebokosé zalegania i sktad gruntow moga by¢ zréznicowane. Z tego powodu
zaleca sie prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad pracami ziemnymi w czasie
trwania budowy.

- Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje uplastycznienie sie gruntéow spoistych i rozluznienie gruntéw
piaszczystych, co w konsekwencji obnizy parametry wytrzymato$ciowe podfoza.

- Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury

gruntdéw, co obnizytoby ich nosnosé.
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Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna

Przebudowa i remont drég dojazdowych

Temat opracowania: do gruntéw rolnych

( Dz. nr ewid. 2/1, obreb Gola, dz. nr 181/1,
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PGIiG Mateusz Manka
ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz

Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna

Przebudowa i remont drég dojazdowych

Temat opracowania: do gruntéw rolnych

Dz. nr ewid. 2/1, obreb Gola, dz. nr 181/1,
Adres inwestycji: obreb Niedzwiady, gm. Jaraczewo,
pow. jarocinski, woj. wielkopolskie

Data opracowania: czerwiec 2022
Skala: 1:1000
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zal.Nr: 3.1

Wiertnica: -

X: 6447417.56
Y: 5761552.38

Rejon: Dz. nr ewid. 2/1, 181/1
Miejscowo$¢: Gola/Niedzwiady
Gmina: Jaraczewo

Obiekt: Przebudowa drég dojazdowych
Wiercenie: PGIG ManGeo
Dozér geol.: mgr Mateusz Marika

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 90.90 m n.p.m.

Powiat: jarocifski Skala1:25 | Data wiercenia: 2022-06-27
Wojewddztwo: wielkopolskie
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zal.Nr: 3.2

Wiertnica: -

X: 6447475.02
Y: 5761552.90

Rejon: Dz. nr ewid. 2/1, 181/1 Obiekt: Przebudowa drég dojazdowych System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowo$¢: Gola/Niedzwiady Wiercenie: PGiG ManGeo
Gmina: Jaraczewo Dozér geol.: mgr Mateusz Marika Rzgdna: 90.50 m n.p.m.
Powiat: jarocifski Skala1:25 | Data wiercenia: 2022-06-27
Wojewddztwo: wielkopolskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




M A N Zalacznik nr 5

e e OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne na potrzeby projektu przebudowy i remontu drég dojazdowych do gruntéw rolnych w miejscowosciach Gola i Niedzwiady,
dz. nr ewid. 181/1, obreb Niedzwiady, dz. nr ewid. 2/1, obreb Gola, gmina Garaczewo, powiat jarocinski, woj. wielkopolskie

Tabela parametréw geotechnicznych

. (1) - wartos¢ z badan laboratoryjnych / value obtained from laboratory test
Geotechnical parameters

x ) - na podstawie doswiadczer geotechniki / basin on common geotechnical knowledge

N Symbol Gestost Edometryczn Modut
umer Rodzaj EN 1997 3:'" o . Stan gruntu Wilgotnosé wiasciwa Gestosc Spoéinosé Kat tarcia modut éciziwo)s'/ci ierwotnego Wytrzymatosé
warstwy Rodzaj gruntu odzaj gruntu wg - geo gl(.:zne.j. 9 naturalna szkieletu objetosciowa Poj wewnetrznego . N P g. na $cinanie
geotech- 1:2004 konsolidacji . pierwotnej odksztatcenia
nicznej gruntu zlarnowego Grupa
Wartos¢ parametru nosnosci
i Apparent Angel of Primar
geotechnicznego ; ; pp: 9 y >
. Water Densny. of solid Bulk density cohesion shearing Edometer deformaion Shear strenght podioza
State of soil content particles Ny X modulus
Number Symbol of intercept resistance modulus
of stratum Type of soil Type of soil [EN 1997-1:2004] consolidation Wp Ps P Cu (] M, E, Sy
Ip Iy [%] [t/m®] [t/m%] [kPa] 1 [kPa] [kPa] [kPa]
wartos¢ charakterystyczna - plitpl
1A T or ysty
wartos¢ obliczeniowa - - .
WYMAGAJA INDYWIDUALNEGO PODEJSCIA
wartos$¢ charakterystyczna - plitpl
1B Gy Or
_ wartos¢ obliczeniowa - -
wartos$¢ charakterystyczna 0,40 - 24,0 2,65 1,90 - 29,9 51257 38270 -
A Pr+n sisiSa
warto$¢ obliczeniowa 0,36 - 26,40 2,39 1,71 - 26,9 46 131 34 443 - 62
artos¢ charakterystyczna 0,60 - 24,0 2,65 1,90 - 30,9 74 369 55 385 -
) Pr/Pd FSa/sisa hd raCeTySyez
wartos¢ obliczeniowa 0,54 - 17,60 2,39 1,58 - 27,8 66 932 49 847 -
WA o saSi c wartos$¢ charakterystyczna - 0,40 20,0 2,66 2,05 10,65 11,6 19 203 13422 - G4
wartos¢ obliczeniowa - 0,44 22,00 2,39 1,85 9,6 10,4 17 283 12 080 -
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inwestor jednostka projektowa :
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Gmina J Przemystaw GeSciak
mina Jaraczewo ul. Kurpiowska 2
ul. Jarocinska 1 1 BII%&E?(%I:‘I\IIII:\\ 63-200 Jarocin
63-233 Jaraczewo ) PRZEMYSEAW GESCIAK Tel. +48 664-727-685
e-mail: ~ p.gesciak@gmail.com
www:  projekty-nadzory.com.pl
stadium : nrumowy :
PROJEKT TECHNICZNY 17/2022 z dn. 30.03.2022 r.
element : branza :
- drogowa
nazwa obiektu tytut rysunku :
Remont wewnetrznej drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych - dz.ewid. nr 181/1, obreb NiedZwiady oraz Plan orientacyjny
dz.ewid. nr 2/1, obre¢b Gola, gm. Jaraczewo

nr upr. budowlanych :

WKP/0353/PWOD/17

imig i nazwisko :

Opracowujacy:| mgr inz. Przemystaw Gesciak

data sporzadzenia :

21.06.2022 r.

specjalnosc : podpis :

inzynieryjna drogowa

skala :

1:25000

egzemplarz :

nrrysunku : nrtomu :

1.0 -

nrarchiwalny :

022-05/2022
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inwestor jednostka projektowa
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Gmina J Przemyslaw Gesciak
mina Jaraczewo ul. Kurpiowska 2
ul. Jarocinska 1 1 Fg&%ﬂ%’&ﬁ 63-200 Jarocin
63-233 Jaraczewo ) PRZEMYSELAW GESCIAK Tel. +48 664-727-685
e-mail: p.gesciak@gmail.com
www:  projekty-nadzory.com.pl
nrumowy :
17/2022 z dn. 30.03.2022 r.

PROJEKT TECHNICZNY

stadium :

branza :

drogowa

LEGENDA

numery dziatek objetych inwestycjg

O

== e=s e granice dziatek objetych inwestycjg

proj. o$ drogi
proj. krawedz nawierzchni jezdni
proj. krawedz pobocza gruntowego

|:| proj. nawierzchnia jezdni z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

element :

tytut rysunku :

nazwa obiektu :

Remont wewnetrznej drogi dojazdowej do gruntow
rolnych - dz.ewid. nr 181/1, obreb NiedZwiady oraz

Plan sytuacyjny

dz.ewid. nr 2/1, obre¢b Gola, gm. Jaraczewo
imig i nazwisko : nrupr. podpis : data sporzadzenia :
Opracowujacy:| mgr inz. Przemystaw Gesciak | wkp/0353/PWOD/17 |inzynieryjna drogowa 21.06.2022 r.

skala : egzemplarz :

1:500

nrrysunku : nrtomu :
2.1
nrarchiwalny :

022-05/2022
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inwestor :

Gmina Jaraczewo
ul. Jarocinska 1
63-233 Jaraczewo

jednostka projektowa :

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Przemystaw Ges$ciak

63-200 Jarocin
PROJEKTOWA Tel. +48 664-727-685

PRZEMYSEAW GESCIAK

1 PRACOWNIA UL Kurpiowska2
D)

e-mail: p.gesciak@gmail.com
www:  projekty-nadzory.com.pl

stadium :

PROJEKT TECHNICZNY

nrumowy :

17/2022 z dn. 30.03.2022 .

element :

branza :

drogowa

nazwa obiektu :

Remont wewnetrznej drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych - dz.ewid. nr 181/1, obre¢b NiedZwiady oraz
dz.ewid. nr 2/1, obreb Gola, gm. Jaraczewo

tytut rysunku

Przekroj podtuzny

imig i nazwisko : nr upr. budowlanych : specjalnost : podpis : data sporzadzenia :
Opracowujacy:| mgr inz. Przemystaw Gesciak | wkp/0353/PWOD/17 |inzynieryjna drogowa 21.06.2022r.

skala : egzemplarz
.100
+1000

nrrysunku : nrtomu
31 -

nrarchiwalny :
022-05/2022




granica pasa drogowego

PRZEKROJ NORMALNY

v 50 410 v 50 L
1 pobocze jezdnia 7 pobocze i
gruntowe gruntowe
'gm‘ humusowanie,
-’5‘ gr. 10cm
‘n
2% o 2% 15 10
% — ‘ R— A Ao

E,> 80 MPa

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C902 0 uziarnieniu 0/31,5mm - 10 cm

granica pasa drogowego

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceo3 0 uziarnieniu 0/63mm - 15 cm

Warstwa gruntéw spoistych, organicznych oraz humusu zastgpiona nasypem budowlanym doprowadzonym do G1

inwestor

Gmina Jaraczewo
ul. Jarocinska 1
63-233 Jaraczewo

jednostka projektowa

PROJEKTOWA

PRZEMYSEAW GESCIAK

1 PRACOWNIA
D)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Przemystaw GeSciak

Tel.

ul. Kurpiowska 2
63-200 Jarocin
+48 664-727-685

e-mail: p.gesciak@gmail.com

Www:

projekty-nadzory.com.pl

stadium :

PROJEKT TECHNICZNY

nrumowy :

17/2022 z dn. 30.03.2022 r.

element :

branza :

drogowa

nazwa obiektu :

Remont wewnetrznej drogi dojazdowej do gruntow
rolnych - dz.ewid. nr 181/1, obreb NiedZwiady oraz
dz.ewid. nr 2/1, obreb Gola, gm. Jaraczewo

tytut rysunku :

Przekrdj normalny

imig i nazwisko : nrupr. : podpis : data sporzadzenia :
Opracowujacy:| mgr inz. Przemystaw Gesciak | wkpP/0353/PWOD/17 |inzynieryjna drogowa 21.06.2022 .
skala : egzemplarz :
1:25
nrrysunku : nrtomu :
4.1 -

nrarchiwalny :

022-05/2022




