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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont wewnetrznej drogi dojazdowej do gruntow
rolnych - dz. ewid. nr 640, 641, 653 obreb Jaraczewo, gm. Jaraczewo.

2. Zamawiajacy / Inwestor

Zamawiajacym jest Inwestor: Gmina Jaraczewo, ul. Jarocinska 1, 63-233
Jaraczewo.

3. Jednostka projektowa

Jednostka projektowa jest PRACOWNIA PROJEKTOWA Przemystaw Gesciak,
ul. Kurpiowska 2, 63-200 Jarocin.

4. Lokalizacja inwestycji.
Projektowana inwestycja znajduje si¢ w terenie zabudowanym w obszarze

administracyjnym m. Jaraczewo, gminy Jaraczewo, powiat jarocinski w wojewddztwie
wielkopolskim.

Numery ewidencyjne dziatek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja:
e Jedn. ewid.: Jaraczewo — miasto, obreb: Jaraczewo, dz. nr: 640, 641, 653

5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e umowa z Inwestorem;

mapy zasadnicze w skali 1:500;
obowigzujace przepisy;

wizja 1 pomiary uzupetniajgce w terenie;
uzgodnienia 1 ustalenia z Zamawiajacym.

6. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Istniejace zagospodarowanie: jezdnia o nawierzchni tluczniowo — gruntowej,
czgsciowo z destruktu iszerokosci ok. 3.0-4.0m o nieregularnych krawedziach,
o przekroju drogowym bez kraweznikow z obustronnymi poboczami gruntowymi.
W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej dziatki wystepuja grunty rolne.

Na obszarze objetym inwestycja wystepuje nastepujace uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ gazowa

- sie¢ teletechniczna

PRACOWNIA PROJEKTOWA 2
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7. Opis projektowanych zmian
Zmiany w infrastrukturze polegaly beda na remoncie istniejacej drogi na di. ok. 454m.

Zakres przedsigwzigcia obejmuje:

e wytyczenie przebiegu projektowanej drogi

e korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem

e przygotowanie poditoza do grupy nosnosci G1 wraz z zaggszczeniem

e ulozenie projektowanych warstw konstrukcyjnych

e wyrdéwnanie z uzupetieniem poboczy gruntowych

e roboty wykonczeniowe — plantowanie w granicach przedmiotowych dziatek

8. Informacja o zabytkach
Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja zabytki.

9. Informacja o terenie géorniczym
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ na terenie goérniczym.

10. Informacja o Srodowisku

Inwestycja ma charakter nieucigzliwy i nie ingeruje w srodowisko, nie zmienia tez
sposobu obecnego wykorzystania terenu. Niniejsza inwestycja nie zalicza si¢ do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska oraz zlokalizowana jest poza
obszarami NATURA 2000 1 nie ma wplywu na te obszary.

W wyniku wizji lokalnej na calym terenie objetym planowang inwestycja nie
stwierdzono wystepowania jakichkolwiek gatunkéw roslin, grzyboéw czy zwierzat
podlegajacych ochronie, okreslonych rozporzadzeniami Ministra Srodowiska.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja
wpltyw inwestycji na sSrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera si¢ w calo$ci w granicach dziatek, na
ktorych inwestycja zostala zaprojektowana. Przewidywana do realizacji  inwestycja
jest zgodna zobowigzujacymi przepisami prawa 1 nie wprowadza ograniczen
w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza interesu osob trzecich.

12. Projektowane parametry techniczne

Przyjmuje si¢ nastgpujace parametry techniczne projektowanych elementow:
e szeroko$¢ proj. jezdni: 4.10m
e szerokos$¢ proj. poboczy: 0.50m

13. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej oraz napotkanych warunkow
gruntowo wodnych podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G4 po usunigciu
nasypow niekontrolowanych 1 humusu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
2012 poz. 463) ustala si¢ proste warunki gruntowe oraz pierwszg kategori¢
geotechniczng.

PRACOWNIA PROJEKTOWA 3
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14. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja proj. jezdni i zjazdow:

1. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cyg/3 0 uziarnieniu 0/31.5mm -
10 cm

2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coqg3 0 uziarnieniu
0/63mm - 15 cm

3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, s < 4,0 MPa - 15 cm

Ze wzgledu na punktowy charakter przeprowadzonych badan i sprawdzen warunkéw
gruntowo wodnych, kazdorazowo przy wykonaniu robdt ziemnych nalezy
zweryfikowac istniejace podtoze. W przypadku odkrycia podtoza o innych parametrach,
nalezy powiadomic¢ projektanta w celu przeprojektowania przyjetej konstrukcji.

15. Przekrdj normalny

Projektuje si¢ jezdni¢ o pochyleniu poprzecznym daszkowym 2% oraz pobocza
gruntowe szer. 50 cm o gr. 10 cm 1 pochyleniu 6%.
Rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na przekroju normalnym.

16. Przekrdj podtuzny
Niwelete projektowanej jezdni poprowadzi¢ po istniejagcym terenie w sposob
uwzgledniajacy odpowiednie spadki poprzeczne 1 podluzne dla sprawnego
odprowadzenia woéd  opadowych 1roztopowych oraz zachowujac prawidtowe
dowigzanie do przyleglego terenu.

17. Odwodnienie

Nie zmienia si¢ istniejagcego powierzchniowego sposobu odwodnienia drogi.
Projektowane pochylenia poprzeczne i1 podluzne powinny w sposob sprawny
odprowadza¢ wody opadowe i roztopowe w projektowane pobocza.

18. Infrastruktura techniczna

W obszarze planowanej inwestycji wystepuje sie¢ wodociaggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ gazowa oraz doziemna sie¢ teletechniczna. Projekt przewiduje
zabezpieczenie przewodow teletechnicznych pod jezdnig dwudzielng rurg ostonowa
typu PE-HD @110.

19. Zielen i roboty wykonczeniowe
W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ kolizji z istniejacymi drzewami ani
krzewami wymagajacymi pozwolenia na wycink¢. Ewentualne istniejace drzewa, ktore
zlokalizowane beda bezposrednio przy projektowanym poboczu, na czas robot nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
W ramach prac wykonczeniowych planuje si¢ roboty polegajace na plantowaniu
terenu w granicach dziatek objetych inwestycja.

Opracowat:

mgr inz. Przemyslaw Gesciak
Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
nr ewid. WKP/0353/PWOD/17
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1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotyczg dz. nr ew. 640, 641
i 653 (ob. Jaraczewo) potozonych w miejscowosciach Jaraczewo, gmina Jaraczewo, powiat
jarocinski, wojewoddztwo wielkopolskie.

Celem przeprowadzonych w lipcu 2022 roku badan terenowych byto rozpoznanie
warunkéw podtoza gruntowo-wodnego dla projektu remontu drogi gminne;.

Opinie sporzadzono zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych.
2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowg
literature i materiaty archiwalne:

1. Majer E., Sokotowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania
geologiczno-inzynierskiego. PIG-BIP Warszawa

2. Paczynski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Panstwowy
Instytut Geologiczny

3. Witun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKit.

4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000.

5. Mapa geologiczna Polski — Arkusz 582 — Jaraczewo, w skali 1:50 000.

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktéw prawnych i materiatéw
pomocniczych, ktérych wykaz zamieszczono ponizej:

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2022 r., poz.
1072);

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. 2021 r., poz.
1973 ze zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
2016 r., poz. 2033);

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. (Dz. U. 2021 r., poz. 2351 ze zm.);
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5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych.

6. Normy polskie i europejskie:

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;
e PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe;

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

e PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;

e PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajgcego wykonano 2 otwory
badawcze do gtebokosci 2,50 m p.p.t. - tgcznie wykonano 5,00 mb. Miejsca ich wykonania
zostaty wyznaczone przez Projektanta i zaznaczone zostaly na dotgczonej mapie
dokumentacyjnej (zat. 2). Rzedne otwordéw geotechnicznych wyznaczono na podstawie mapy

sytuacyjno-wysokosciowej dla danego obszaru. Podane rzedne sg rzednymi orientacyjnymi

i nie_powinny stanowi¢ podstawy do projektowania. Na etapie wykonawczym / robét
ziemnych zaleca sie ustalenie rzednych terenu przez uprawnionego Geodete.

W trakcie badan ,in situ” podtoza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujacych
w profilu gruntéw okreslono na podstawie prdb pobieranych w trakcie wiercen zgodnie

z PN-EN 1997-2 w oparciu o analize makroskopowa.

4. WARUNKI SRODOWISKOWE
4.1. Stan obecny i zatozenia inwestycyjne

Teren badan jest ptaski. Najblizsze sgsiedztwo stanowig pola uprawne.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe drogi.

. P_UEdSin"OfSLWO ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311
Geologiczne i Geotechniczne

ManGeo

64-530 Kazmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759




MAN

ustugi geologiczne i geotechniczne

4.2. Morfologia, geologia i potozenie terenu badan

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Kondrackiego Polski (2000), teren badan
potozony jest w prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Nizin Srodkowo-
polskich, makroregionie Niziny Potudniowowielkopolskiej oraz w mezoregionie Wysoczyzny
Kaliskiej. Uksztattowanie powierzchni gminy Jaraczewo jest urozmaicone, a deniwelacje
osiggajq wartosci rzedu 10 — 40 m. Dominujgcg forma morfologiczng gminy jest miejscami
tagodnie pofalowana, ptaska morena denna zlodowacenia srodkowo-polskiego. Jednostka ta
rozcigga sie na potudnie od Pradoliny Zerkowsko-Rydzyriskiej. Nachylenie wysoczyzny ku
dolinie rz. Obry nie przekracza 6%. Wysoczyzne rozcinajg niezbyt gltebokie, przewaznie
nieckowate, formy dolinne o gtebokosci wciecia 2 — 5 m i zmiennej szerokosci 50 — 800 m.
Lokalnie na terenie wysoczyznowym zaznaczajg sie niewielkie obszary wydmowe. Tereny
piaszczyste wystepuja takze w obrebie pradoliny: na zachéd od Zalesia oraz Brzostowa.
Pradolina Zerkowsko-Rydzyriska ma przebieg réwnoleznikowy. W jej obrebie, na szerokosci
okoto 2 km, przebiega dolina Kanatu Obry oraz dolina rzeki Obry o szerokosci nie
przekraczajgcej 350 m poza odcinkiem potozonym na pétnoc od Jaraczewa, ktérego szeroko
przekracza 500 m. Obie doliny wyksztatcone zostaty przez wody roztopowe i peryglacjalne.
Dna tych dolin sg ptaskie i w wiekszosci zatorfione. Na poétnoc od Pradoliny zaznaczajg sig

formy pochodzenia glacjalnego i fluwioglacjalnego zlodowacenia battyckiego.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

5.1. Warunki geotechniczne

Od powierzchni terenu stwierdzono warstwe nasypéw niekontrolowanych zbudowanych
z pofrezu, gruzu ceglanego, kamieni, piasku gliniastego, gleby oraz namutu. Migzszos¢
gruntéw antropogenicznych wynosi 0,40 m.

Rodzime mineralne podtoze gruntowe stanowi pakiet spoistych utworéw lodowcowych
(typ konsolidacji ,,B”) reprezentowanych sg przez piaski gliniaste na pograniczu glin
piaszczystych oraz gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaskéw $rednich oraz domieszkami
zwirdw i kamieni, w stanie konsystencji twardoplastycznej (1.=0,20-15). Grunty spoiste
wystepujg do gtebokosci rozpoznania. Na stropie glin zwatowych zalegajg niespoiste utwory

wodnolodowcowe, reprezentowane sg przez piaski drobne z domieszkami piaskéw srednich
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oraz piaski Srednie, w stanie S$rednio zageszczonym (Ip=0,50). Migzszos$¢ utwordw
niespoistych wynosi 0,10-0,40 m.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych. Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metoda korelacji oraz wzoréw
empirycznych i doswiadczen.

Gtéwnym parametrem charakteryzujgcym grunty niespoiste jest stopien zageszczenia Ip,
a grunty spoiste stopien plastycznosci /;.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych  wydzielonych  warstw
zestawiono w tabeli parametréow geotechnicznych (zatacznik nr 5). Budowe geologiczng
z podziatem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otwordéw geotechnicznych
(zatacznik nr 3) oraz na przekroju geotechnicznym (zatgcznik 4). Z uwagi na znacznie
odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami badawczymi przekrdj nalezy traktowacd
pogladowo.

Ze wzgledu na uziarnienie gruntéw rodzimych wystepujacych w podtozu, wydzielono trzy
grupy gruntéw. W obrebie grupy, w przypadku zréinicowania litologicznego

i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono jedng warstwe

geotechniczna.

WARSTWA IA — nasypy niekontrolowane zbudowane pofrezu, gruzu ceglanego, kamieni,
piasku gliniastego, gleby, namutu. Grunty stabonosne o zréznicowanym
sktadzie, przepuszczalnosci oraz stanie — nie powinny stanowié

bezposredniego podtoza budowlanego.

Grupa Il — obejmuje plejstoceniskie mineralne grunty niespoiste, wodnolodowcowe.

Wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

WARSTWA |IA — piaski drobne z domieszkg piaskéw srednich, mato wilgotne, w stanie
$rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

Grunty srednio przepuszczalne*.
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WARSTWAIIB - piaski $rednie, mato wilgotne, w stanie S$rednio zageszczonym,
0 uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,50. Grunty dobrze

przepuszczalne*.

Grupa lll — obejmuje plejstocenskie mineralne grunty spoiste, lodowcowe. Grunty te

oznaczono symbolem konsolidacji ,B”. Wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych.

WARSTWA IlIA — piaski gliniaste na pograniczu glin piaszczystych, gliny piaszczyste

przewarstwione piaskami Srednimi z domieszka zwiréw i kamieni, wilgotne,
o stanie konsystencji twardoplastycznej, o uogdlnionym stopniu

plastycznosci IL= 0,20. Grunty stabo przepuszczalne i potprzepuszczalne*.

WARSTWA IlIB — gliny piaszczyste przewarstwione piaskami srednimi z domieszkg zwirdéw,

wilgotne, o stanie konsystencji twardoplastycznej, o uogdlnionym stopniu

plastycznosci I = 0,15. Grunty poétprzepuszczalne*.

*przepuszczalnos¢ gruntdéw zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B., 1990: Hydrogeologia ogdlna

Warunki w podfozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze
przedmiotowa analize proponuje sie zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

Grunty rodzime — utwory piaszczyste w stanie srednio zageszczonym (grupa Il) oraz
grunty spoiste w stanie twardoplastycznym (grupa Illl) charakteryzujg sie korzystnymi
wartosciami parametrow geotechnicznych i mogg stanowié¢ podtoze budowlane.

Zalegajace na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane (grupa 1), z uwagi na
niejednorodny skfad oraz stan, sg zaliczane do gruntéw stabonos$nych, dlatego nie mogg
stanowi¢ podtoza gruntowego projektowane] inwestycji. Zaleca sie wybra¢ je z podfoza
gruntowego do stropu gruntu nosnego i wymieni¢ na jednorodny materiat piaszczysto-
zwirowy o kontrolowanym zageszczeniu.

Decydujgce znaczenie o wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu beda

miaty wyniki obliczen statycznych przeprowadzonych przez Projektanta/Konstruktora.
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5.2. Warunki wodne

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (27.07.2022 r.), w czasie wiercen
w zadnym otworze nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wdéd podziemnych. Szczegdty

obserwacji hydrogeologicznych zawarto w tabeli 1.

Tab. 1. Gtebokos¢ i rzedna zwierciadta wody gruntowej. Stan na 27.07.2022 r.

Gtebokosé Rzedna Gtebokos$¢ zwierciadta [m p.p.t.] Rzedna z.w.g.
Nr otworu | otworu terenu — — ustabilizowanego
Zwierciadto Zwierciadto .
[m] [mn.p.m.] . . Saczenia [mn.p.m.]

nawiercone | ustabilizowane

1 2,50 111,30 - - - -

2 2,50 110,80 - - - -

Razem 5,00

Stan wdd gruntowych w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej za$ z wystepowania
dtugotrwatych okreséw opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. W ujeciu
szerszym poziom wdd gruntowych zalezny jest od ogélnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu
lokalnych wéd. Wody opadowe mogg stagnowaé na stropie gruntéow spoistych (grupa

gruntéw lll), w szczegdlnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.

6. POSUMOWANIE | WNIOSKI

Celem przeprowadzonych w lipcu 2022 roku badan terenowych byto rozpoznanie
warunkéw podfoza gruntowo-wodnego dla projektu remontu drogi gminnej na dz. nr ew.

640, 641, 653 w miejscowosciach Jaraczewo.

Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujgcych wnioskow:

- Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie | kategorii
geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

- Grunty rodzime — utwory piaszczyste w stanie srednio zageszczonym (grupa Il) oraz
grunty spoiste w stanie twardoplastycznym (grupa IllI) charakteryzujg sie korzystnymi

wartosciami parametrow geotechnicznych i mogg stanowic¢ podtoze budowlane.
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Zalegajgce na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane (grupa 1), z uwagi na
niejednorodny sktad oraz stan, sg zaliczane do gruntéw stabonosnych, dlatego nie moga
stanowi¢ podtoza gruntowego projektowanej inwestycji. Zaleca sie wybraé je z podtoza
gruntowego do stropu gruntu nosnego i wymienié¢ na jednorodny materiat piaszczysto-
zwirowy o kontrolowanym zageszczeniu.

Ewentualna wymiana gruntu oraz odbiory dna wykopdéw powinny odbywac sie pod
statym nadzorem geotechnicznym.

Rozpoznane na badanym terenie grunty niespoiste (grupa IlI) naleza do gruntéw
niewysadzinowych, a grunty spoiste (grupa Ill) do gruntéw bardzo wysadzinowych.
Przydatnos¢ i wykorzystanie nasypow niebudowlanych powinno by¢ poddane
indywidualnej analizie na etapie prac budowlanych. Ze wzgledu na charakter
wyksztatcenia litologicznego opisanych nasypdw niekontrolowanych nie zaleca sie ich
ponownego wykorzystania.

W czasie wiercen w zadnym otworze nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wdd
podziemnych.

Stan wdd gruntowych zalezny od sezonowych wahaid zwigzanych z warunkami
atmosferycznymi (okresy bezdeszczowe, dtugotrwate opady, roztopy), tym samym
gtebokos$¢ gruntowego poziomu wdd podziemnych moze ulega¢ zmianom.

Wody opadowe mogg stagnowaé na stropie gruntéw spoistych (grupa gruntow lll),
w szczegdlnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy.

Z racji iz badania geotechniczne byty wykonywane punktowo (stan rzeczywisty migzszosci
nasypow odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego) migzszosé,
gtebokos¢ zalegania i sktad gruntéow antropogenicznych mogg by¢ zréznicowane. Z tego
powodu zaleca sie prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad pracami ziemnymi
w czasie trwania prac budowlanych.

Otwarte wykopy nalezy chronié¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje uplastycznienie sie gruntéw spoistych i rozluznienie gruntow

piaszczystych, co w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podtoza.
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- Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury

gruntéw, co obnizytoby ich nosnosc.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 3

Miejscowos¢: Jaraczewo Obiekt: Remont drogi
Gmina: Jaraczewo Zleceniodawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA Przemystaw Ggsciak -
Powiat: jarocinski Wiercenie: PGIiG ManGeo Rzgdna: 111.30 m n.p.m. Glebokosc: 2.50 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr M. Manka Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 2022-07-27
9 g 2 5 g
k] s 3 2 N
o| 5. | g|  Profl Przelot o 5 g s S
= '8% g g litologiczny Opis litologiczny 5 g ) [=)] = g 5
a e c 2
A E | £ 3 =3
= [ mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
Nasyp niekontrolowany (pofrez, C, K, Pg)
2 a nN (pofrez, C, K, Pg)
z 2 - - IA
3|8 0.20 Nasyp niekontrolowany (Gb, K), czarny
z|= NN (Gb, K)
0.40 Piasek drobny, szary z domieszka piasku $rednego
Pd+Ps | mw szg 0.50 1A
0.80 Glina piaszczysta, brgzowa przewarstwiona
piaskiem $rednim z domieszka zwiru i kamieni
Gpl//Ps+Z,K 0.15 B
ik
5]
E 5 1.50| Glina piaszczysta, brgzowa przewarstwiona
piaskiem $rednim z domieszkg zwiru
w tpl
Gp//Ps+Z 0.20 A
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.nr: 3

Gmina: Jaraczewo
Powiat: jarocinski

Miejscowos$¢: Jaraczewo

Obiekt: Remont drogi
Zleceniodawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA Przemystaw Gesciak
Wiercenie: PGiG ManGeo

Rzedna: 110.80 m n.p.m. Gtebokos$é: 2.50 m

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr M. Manka Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 2022-07-27
3 g 2 5 e
S s 3 2 N
o| S 'g - & . Prqﬁl Przelot o . g § S § £
| 05| & litologiczny Opis litologiczny = 3 (5 o = » £
81878 2 g 2 s 53
8 B E | = | & =3
= [mppt| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
N, Nasyp niekontrolowany (C, K, Pg)
o o {77/'{ nN (C, K, Pg)
g g / 0.20| Nasyp niekontrolowany (Gb, Nm, K), czarny B B IA
b4 B ) 3 3
= x)y/ nN|(Gb, Nm| K)
2Ta
0.40 Piasek $redni, szary Ps mw szg 0.50 1B
0.50 Glina piaszczysta, brgzowa przewarstwiona
piaskiem srednim z domieszkg zwiru i kamieni
Gpl/Ps+Z,K
1.00 Piasek gliniasty, brgzowy na pograniczu glin 0.15 s
piaszczystej
Pg/Gp
ik
i
@ |.2
E 5 1.50| Glina piaszczysta, brgzowa przewarstwiona w tpl
piaskiem $rednim z domieszkg zwiru
Gp//Ps+Z 0.20 A
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m.

112+

111+

110+

109+

108

107

mn.p.m.
—112
—111
0.0
2 nN(C,K,Pg)
nN(Gb,Nm,K) =
Ps /ID=0.50
Gp//PS+Z,K /IL=0.15 110
Pg/Gp /IL=0.15 L
—109
Gp//Ps+Z /1L=0.20
—108
=107
215.0m
2
Uwaga: Ze wzgledu na znaczne odlegtosci pomiedzy otworami przekroj nalezy traktowaé pogladowo.
MAN PGiG ManGeo Zat.nr
g g g ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz 4
dz. nr ew. 640, 641, 653
. obreb Jaraczewo, gmina Jaraczewo, powiat jarocinski
Remont drogi wojewddztwo wielkopolskie
’ ‘ Y Skala
Przekroj geotechniczny I-
Data Nazwisko Podpis
. 1500
Opracowat 08.2022r. | mgr M. Marka " 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ODOPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektu remontu drogi na dz. nr ew. 640, 641, 653 (ob. Jaraczewo) w miejscowosci Jaraczewo
dmina Jaraczewo, powiat jarocinski, wojewodztwo wielkopolskie

Zalacznik nr 5

Tabela parametréow geotechnicznych

Geotechnical parameters

(1) - wartos¢ z badan laboratoryjnych / value obtained from laboratory test

(x ) - na podstawie doswiadczen geotechniki / basin on common geotechnical knowledge

N Svmbol Gestosé Edometryczny Modut
umer yn? o i Wilgotnosé wiasciwa Gestosc e Kat tarcia modut . Wytrzymatosé
warstwy i geolgicznej Stan gruntu . s s Spéjnosé ot Al gt pierwotnego e X
techn Rodzaj gruntu konsolidacl naturalna szkieletu objetosciowa wewnetrznego Scisliwosci odksztatcenia na $cinanie
ge_o ec. i ) ziarnowego pierwotnej
icznej i gruntu
Wartos¢ parametru . Grupa nosnosci
geotechnicznego Water Density of ) Appar.ent Angel of shearing Edometer Prlmar.y podioza
) content solid particles Bulk density cohesion resistance modulus deformaion Shear strenght
Symbol of State of soil P intercept modulus
Number . o
of stratum Type of soil consolidatio
n w, Ps P Cu (0] M, E, S,
Ip Iy [%] [t/m?] [t/m3] [kPa] [°1 [kPa] [kPa] [kPa]
1A nN - WIP*
wartos¢ charakterystyczna 0,50 - 6 2,65 1,65 - 30,4 61908 46 203 -
A Pd+Ps
wartos¢ obliczeniowa 0,45 - 6,60 2,39 1,48 - 27,4 55717 41 583 - o1
B = wartos$¢ charakterystyczna 0,50 - 4 2,65 1,72 - 33,0 94 688 79 905 -
S
wartosé obliczeniowa 0,45 - 4,40 2,39 1,54 - 29,7 85219 71914 -
. wartos¢ charakterystyczna - 0,20 12 2,67 2,18 31,5 18,3 36 897 28 042 -
A Pg/Gp; Gp//Ps+Z, K
B wartos¢é obliczeniowa - 0,22 13,20 2,40 1,96 28,4 16,4 33208 25238 - o4
. wartos¢ charakterystyczna - 0,15 12 2,67 2,19 33,5 19,2 41913 31854 -
B Gp//Ps+Z
wartosé obliczeniowa - 0,17 13,20 2,40 1,97 30,1 17,3 37722 28 668 -

*WIP — wymagajg indywidualnego podejscia




OBJASNIENIA SYMBOLI 1

GRUNTY NASYPOWE - ARTIFICIALFILL /EMBANKMENT

NB - Nasypy budowlane
NN - Nasypy niekontrolowane

GRUNT Y MINERALNE, RODZIME, SPOIST E—- NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS

Pg - Piasek gliniasty

IIp - Pytpiaszczysty

I -Pyt

G -Glina

Gz - Glina zwigzia

Gp - Glina piaszczysta
Gpz- Glina piaszczysta zwiezta
Gr - Glina pylasta

Gnz- Glina pylasta zwiezta
I -

Ip - Itpiaszczysty

Iz -Itpylasty

structural fill /embankment

uncompacted fill ( rubble strewn ) / embankment

slightly clayey sand
sandy silt

silt

clayey and sandy silt
sandy andsilty clay
clayey sand

sandy clay with silt
clayey silt

silty clay with sand
clay

sandy clay

silty clay

GRUNT Y MINERALNE, RODZIME, NIESPOIST E— NATURAL SOURCED MINERAL

NON — COHESIVE SOILS

Pn - Piasek pylasty
Pd - Piasek drobny
Ps - Piasck $redni
Pr - Piasek gruby
Po -Pospotka

Z - Zwir

GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS

T -Torf

Nm - Namut

Nmp- Namut piaszczysty
Nmg- Namut gliniasty
Nmn- Namut pylasty

Gy - Gytia

Kr -Kredajeziorna

wb - Wegiel brunatny

silty sand

fine sand

medium sand

coarse sand

all —in aggregate / very gravely sand
gravel

peat

mud

sandy mud
clayey mud
silty mud
gyttja
boglime
brown coal

ZNAKOW

DESCRIPTION OF SYMBOLS AND LETTERS

ZNAKIDODATKOWE - ADDITIONAL SIGNS

- grunt nawodniony
- saturated soil

+ - domieszki

/" - przewarstwienia
/ - pogranicze gruntu
CaCOs - weglan wapnia
zagl - grunt zagliniony
zap - grunt zapylony
K - Kamienie

Ko - Otoczaki

Tt - Thuczen

7l - Zuzel

D - Drewno

H - Humus

Gb - Gleba

B - Beton

C - Cegla
w

- free water table

A 4

UZYTYCH NA PRZEKROJACH 1 PROFILACH
USED IN SOIL PROFILES

additives
interbedding

soil limit

calcium carbonate
soil with clay addition
soil with silt addition
boulders

cobbles

crushed rock

slag

wood

topsoil

fertile soil

concrete

bricks

- poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej

- ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowe;j
- stabilised water table

- grunt nawodniony w przewarst wieniach
- saturated soil in interbeddings

solid

semi - solid
hard plastic
plastic

soft plastic

STANY GRUNT OW NIESPOIST YCH - ST ATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS)

loose
semi - dense
dense

~~ - strefa saczen wody gruntowe;j
- zone of groundwater seeping
Ip - stopien zaggszczenia
- density index
I - stopien plastyczno$ci
- liquidity index
STANY GRUNTOW SPOISTYCH — ST ATEOF SOILS ( COHESIVE SOILS )
W - zwarty
pzw - potzwarty
tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - migkkoplastyczny
In - luzny
szg - $redniozageszczony
zg - Zaggszczony
bzg - bardzo zagegszczony

very dense

Zalacznik nr 6
Enclosure No 6
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inwestor jednostka projektowa :
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Gmina J Przemystaw GeSciak
mina Jaraczewo ul. Kurpiowska 2
ul. Jarocinska 1 1 Bg&%ﬂ%mﬁ 63-200 Jarocin
63-233 Jaraczewo ) PRZEMYSEAW GESCIAK Tel. +48 664-727-685
e-mail:  p.gesciak@gmail.com
www:  projekty-nadzory.com.pl
stadium : nr zlecenia :
PROJEKT TECHNICZNY 144/2022 z dn. 20.07.2022 r.
element : branza :
- drogowa
nazwa obiektu tytut rysunku :
Remont wewngetrznej drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych - dz.ewid. nr 640, 641, 653 obreb Jaraczewo Plan orientacyjny
gm. Jaraczewo
imig i nazwisko : nr upr. budowlanych : specjalnosc : podpis : data sporzadzenia :
Opracowujacy:| mgr inz. Przemystaw Ge$ciak | wkp/0353/PWOD/17 |inzynieryjna drogowa 09.08.2022r.
skala : egzemplarz :
1:25000
nrrysunku : nrtomu :
1.0 -
nrarchiwalny :
042-07/2022
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(&) " e 6 inwestor : jednostka projektowa
2 % ,p - PRACOWNIA PROJEKTOWA
g 5'- Z e - . Przemyslaw Gesciak
¥|o ® 7~ ) Gmina Jaraczewo PRACOWNIA Uk Kurpiowska 2
P e 2 ul. Jarocinska 1 1 PROJEKTOWA 63-200 Jarocin
- od) 63-233 Jaraczewo ) PRZEMYSEAW GESCIAK Tel. +48 664-727-685
e e-mail:  p.gesciak@gmail.com
- www:  projekty-nadzory.com.pl
P e
stadium : nr zlecenia :
LEGENDA PROJEKT TECHNICZNY 144/2022 z dn. 20.07.2022r.
- element : branza :
- drogowa
O numery dziatek objetych inwestycjg
nazwa obiektu : tytut rysunku :
== e= e granice dziatek objetych inwestycjg Remont wewnetrznej drogi dojazdowej do gruntow
granice inwestycji nie bedaca granicg dziatki rolnych - dz.ewid. nr 64;), 641, 653 obreb Jaraczewo Plan sytuacyjny
) ) ) gm. Jaraczewo
m istn. droga objeta remontem
imig i nazwisko :

nr upr.

: podpis : data sporzadzenia :
Opracowujacy:| mgr inz. Przemystaw GeSciak | wkp/0353/PWOD/17 |inzynieryjna drogowa 09.08.2022r.

skala : egzemplarz :
1:500

nr rysunku : nrtomu :
2.1 -

nrarchiwalny :

042-07/2022




PRZEKROJ NORMALNY

Dt
| ROBOOOOOBOOOOOOOEOBOBEBANNNNNINANRINININ
PSS

+ Ooo00000000 /.
%) Tt
RO OOOOOOCCICICICICIC LAY A 22203 {

E,> 130 MPa
E,> 80 MPa

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Co03 0 uziarnieniu 0/31,5mm - 10 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceoi3 0 uziarnieniu 0/63mm - 15 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C152 < 4,0 MPa - 15 cm

Grunt no$ny po zdjeciu nasypéw niekontrolowanych

inwestor : jednostka projektowa :

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Przemystaw Gesciak

Gmina Jaraczewo ul. Kurpiowska 2
ul. Jarocinska 1 1 ngj(éﬂ%h\”ﬁ 63-200 Jarocin
63-233 Jaraczewo > PRZEMYSEAW GESCIAK Tel. +48 664-727-685

e-mail:  p.gesciak@gmail.com
www:  projekty-nadzory.com.pl

s PROJEKT TECHNICZNY e 144/2022 7 dn. 20.07.2022 1.
element : branza :

- drogowa
nazwa obiektu : tytut rysunku :

Remont wewnetrznej drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych - dz.ewid. nr 640, 641, 653 obreb Jaraczewo

3 Przekroj normalny
gm. Jaraczewo

imig i nazwisko : nr upr. budowlanych : specjalno$¢ podpis data sporzadzenia :
Opracowujacy:| mgr inz. Przemystaw GeSciak | wkp/0353/PWOD/17 | inzynieryjna drogowa 09.08.2022 r.
skala : egzemplarz
1:25
nrrysunku : nrtomu :
3.1 -
nr archiwalny -
042-07/2022




