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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych - dz. ewid. nr 211, 210/3, 214/9 obreb Lowgcice, gm. Jaraczewo.

2. Zamawiajacy / Inwestor

Zamawiajagcym jest Inwestor: Gmina Jaraczewo, ul. Jarocinska 1, 63-233
Jaraczewo.

3. Jednostka projektowa

Jednostka projektowa jest PRACOWNIA PROJEKTOWA Przemystaw Gesciak,
ul. Kurpiowska 2, 63-200 Jarocin.

4. Lokalizacja inwestycji.
Projektowana inwestycja znajduje si¢ w terenie zabudowanym w obszarze

administracyjnym m. Lowecice, gminy Jaraczewo, powiat jarocinski w wojewddztwie
wielkopolskim.

Numery ewidencyjne dziatek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja:
e Jedn. ewid.: Jaraczewo — obszar wiejski, obreb: Lowecice, dz. nr: 211, 210/3, 214/9

5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e umowa z Inwestorem;
mapy zasadnicze w skali 1:500;
obowigzujace przepisy;
wizja 1 pomiary uzupetniajace w terenie;
uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.

6. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Istniejace zagospodarowanie: jezdnia o nawierzchni tluczniowe;j i szerokosci okoto
3.0 — 4.0m o nieregularnych krawedziach, o przekroju drogowym bez kraweznikdéw
z obustronnymi poboczami gruntowymi. W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej
dziatki wystgpuje zabudowa mieszkaniowa oraz grunty rolne.

Na obszarze objetym inwestycja wystepuje nastgpujace uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ gazowa

- sie¢ elektroenergetyczna
- sie¢ teletechniczna

7. Opis projektowanych zmian

Zmiany w infrastrukturze polegaly begda na przebudowie istniejacej drogi na
dt. ok. 127m w zakresie jej poszerzenia, wymiany nawierzchni na bitumiczng wraz
z wykonaniem zjazdu indywidualnego do dz. nr 210/2.

Zakres przedsigwzigcia obejmuje:
e wytyczenie przebiegu projektowanych elementéw

PRACOWNIA PROJEKTOWA 2
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e korytowanie i przygotowanie podtoza do grupy nosnosci G1 wraz z zageszczeniem
1 wyprofilowaniem

e wyrdéwnanie istniejacej jezdni thuczniowej kruszywem tamanym, stabilizowanym
mechanicznie

e ulozenie projektowanych warstw konstrukcyjnych

e utozenie umocnionych poboczy gruntowych

e roboty wykonczeniowe — plantowanie w granicach przedmiotowej dziatki

8. Informacja o zabytkach
Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja zabytki.

9. Informacja o terenie gorniczym
Teren objety inwestycjg nie znajduje si¢ na terenie goérniczym.

10. Informacja o Srodowisku

Inwestycja ma charakter nieuciazliwy i nie ingeruje w Srodowisko, nie zmienia tez
sposobu obecnego wykorzystania terenu. Niniejsza inwestycja nie zalicza si¢ do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska oraz zlokalizowana jest poza
obszarami NATURA 2000 i nie ma wplywu na te obszary.

W wyniku wizji lokalnej na calym terenie objetym planowang inwestycja nie
stwierdzono wystepowania jakichkolwiek gatunkéw roslin, grzybow czy zwierzat
podlegajacych ochronie, okre§lonych rozporzadzeniami Ministra Srodowiska.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne 1 techniczne eliminuja
wplyw inwestycji na sSrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania inwestycji zawiera si¢ w caloSci w granicach dzialek, na
ktorych inwestycja zostata zaprojektowana. Przewidywana do realizacji  inwestycja
jest zgodna =z obowigzujagcymi przepisami prawa 1 nie wprowadza ograniczen
w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza interesu oséb trzecich.

12. Projektowane parametry techniczne

Przyjmuje si¢ nastepujace parametry techniczne projektowanych elementow:

e szeroko$¢ proj. jezdni: 4.0m

e szeroko$¢ proj. poboczy: 0.50m

e promienie proj. tukéw w osi oraz wytukowan krawedzi: wg planu sytuacyjnego

13. Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) ustala si¢:

1) proste warunki gruntowe na podstawie probnych przekopéw 1 badan
makroskopowych
2) pierwszg kategori¢ geotechniczng

PRACOWNIA PROJEKTOWA 3
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14. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja proj. naktadki na jezdni:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 5 cm

2. Warstwa wyroOwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg;3 0 uziarnieniu
0/31.5mm — ér. 5 cm

Konstrukcja poszerzenia proj. jezdni:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 5 cm

2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coqg3 0 uziarnieniu
0/31.5mm - 20 cm

3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C; 5, < 4,0 MPa - 15 cm

Konstrukcja proj. zjazdu:

1. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cy/3 0 uziarnieniu 0/31.5mm -
5cm

2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu
0/31.5mm — 20 cm

3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 < 4,0 MPa -
15 cm

Ze wzgledu na punktowy charakter przeprowadzonych badan i sprawdzen warunkow
gruntowo wodnych, kazdorazowo przy wykonaniu robdt ziemnych nalezy
zweryfikowac istniejace podtoze. W przypadku odkrycia podtoza nalezacego do grupy
nosnos$ci G1 na stropie gruntow nosnych, niewysadzinowych, nalezy odstgpi¢ od
wykonywania warstwy mrozoochronnej po akceptacji inspektora nadzoru. Natomiast
w przypadku natrafienia na grunty spoiste w stanie twardoplastycznym, zastosowac
nalezy w/w warstwe¢ mrozoochronng. W przypadku natrafienia na grunty stabono$ne lub
ograniczne, nalezy powiadomi¢ projektanta w celu przeprojektowania przyjete)
konstrukeji, tj. wzmocnienia istniejgcego podtoza lub wymiany gruntu.

15. Przekrdj normalny

Projektuje si¢ jezdni¢ o pochyleniu poprzecznym daszkowym 2% oraz pobocza
gruntowe szer. 50 cm umocnione kruszywem tamanym o gr. 10 cm i1 pochyleniu 6%.
Rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na przekroju normalnym.

16. Przekrdj podluzny
Niwelete projektowanej jezdni poprowadzono ok. w sposob uwzgledniajacy
odpowiednie spadki poprzeczne i1 podtuzne dla sprawnego odprowadzenia wod
opadowych 1 roztopowych oraz zachowujac prawidlowe dowigzanie do przylegltego
terenu. Projektowang niwelete przedstawiono na przekroju podtuznym.

17. Odwodnienie

Nie zmienia si¢ istniejagcego powierzchniowego sposobu odwodnienia drogi.
Projektowane pochylenia poprzeczne 1 podluzne powinny w sposdb sprawny
odprowadza¢ wody opadowe i roztopowe w projektowane pobocza.

18. Infrastruktura techniczna

W obszarze planowanej inwestycji wystepuje sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ gazowa, doziemna i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna oraz

PRACOWNIA PROJEKTOWA 4
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doziemna sie¢ teletechniczna. Projekt nie przewiduje wystapienia kolizji
z infrastrukturg techniczna.

W ramach robét towarzyszacych nalezy dokona¢ regulacji wysokoSciowej
istniejgcego zaworu wodociggowego w km ok. 0+003.

Ze wzgledu na zbyt waska dziatke drogowa oraz lokalny brak mozliwosci
wykonania pobocza, na odcinku 106m ulozy¢ nalezy rur¢ ostonowg SRS-110. Rura
ostonowa ma umozliwi¢ pdzniejsza lokalizacj¢ przytacza energetycznego, zgodnie
z uzgodnieniem wydanym przez Energa-Operator bez koniecznosci ingerencji w nowa
nawierzchni¢ bitumiczng.

19. Zjazd z drogi powiatowej

W ramach planowanych robdt dokona¢ nalezy réwniez przebudowy istniejacego
zjazdu z drogi powiatowej nr 4207P w technologii analogicznej, jak konstrukcja
poszerzenia przebudowywanej drogi wewng¢trznej. Zjazd wykona¢ zgodnie z wydang
decyzja lokalizacyjng oraz planem sytuacyjnym stanowigcym zatacznik do tej decyzji.

Projekt przewiduje ponadto zabezpieczenie przewodow teletechnicznych pod
zjazdem dwudzielng rurg ostonowsa typu PE-HD @110.

20. Zielen i roboty wykonczeniowe
W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ kolizji z istniejacymi drzewami ani
krzewami wymagajacymi pozwolenia na wycinke. Istniejagce drzewa, ktore
zlokalizowane beda bezposrednio przy projektowanym poboczu, na czas robot nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
W ramach prac wykonczeniowych planuje si¢ roboty polegajace na plantowaniu
terenu w granicach dziatek objetych inwestycja.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Gesciak
Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr ewid. WKP/0353/PWOD/17
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inwestor :

Gmina Jaraczewo
ul. Jarocinska 1
63-233 Jaraczewo

jednostka projektowa :

b

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

PRZEMYSEAW GESCIAK

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Przemystaw Ges$ciak

ul. Kurpiowska 2

63-200 Jarocin

Tel.  +48 664-727-685

e-mail: p.gesciak@gmail.com

www:  projekty-nadzory.com.pl

stadium :

PROJEKT TECHNICZNY

nrumowy :

17/2022 z dn. 30.03.2022 .

element :

branza :

drogowa

nazwa obiektu :

Przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowej do gruntow
rolnych - dz.ewid. nr 211, 210/3, 214/9 obreb Lowecice,

gm. Jaraczewo

tytut rysunku

Przekroj podtuzny

Opracowujacy:

imig i nazwisko :

mgr inz. Przemystaw Geg$ciak

nr upr. budowlanych :

WKP/0353/PWOD/17

specjalnose :

inzynieryjna drogowa

podpis :

data sporzadzenia :

21.06.2022r.

skala :

.100
-1000

egzemplarz

nrrysunku : nrtomu

31 -

nrarchiwalny :

022-05/2022




PRZEKROJ NORMALNY

v 50 v 400 v 50 y
1 pobocze 1 jezdnia 7 pobocze 7

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 5 cm

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceo3 0 uziarnieniu 0/31,5mm - ér. 5 cm

Istniejgca jezdnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm
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E,> 130 MPa E,> 130 MPa £
E,> 80 MPa

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceoz 0 uziarnieniu 0/31,5mm - 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C152 < 4,0 MPa - 15 cm

inwestor jednostka projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Gmina J Przemystaw Gesciak
mina Jaraczewo i
ar PRACOWNIA ul. Kurplows}(a 2
ul. Jarocinska 1 1 PROJEKTOWA 63-200 Jarocin
63-233 Jaraczewo ) przEMrsiaw cesclak 1€l 48 664-727-685

e-mail: p.gesciak@gmail.com
www:  projekty-nadzory.com.pl

stadium : nr umowy :

PROJEKT TECHNICZNY 17/2022 z dn. 30.03.2022 r.

element : branza :

- drogowa

nazwa obiektu : tytut rysunku :

Przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowej do gruntow
rolnych - dz.ewid. nr 211, 210/3, 214/9 obreb Lowecice,

5 Przekrdj normalny
gm. Jaraczewo

imig i nazwisko : nrupr. : 8¢ : podpis : data sporzadzenia :

Opracowujacy:| mgr inz. Przemystaw Gesciak | wkpP/0353/PWOD/17 |inzynieryjna drogowa 21.06.2022 .

skala : egzemplarz :

1:25

nrrysunku : nrtomu :

4.1 -

nrarchiwalny :

022-05/2022




