[ L N
1

s ormAY (i ELIA2E Heett
o1 rns T e
R]EGIONALN’Y DYREKTOR [y 0o Qomtcbi |
O CHRONY SRODOWISKA S '*"Bydgﬁ%f'dnia“z czerwea 2017 T.

N oS 1
w Bypcoszczy JM . s

YECY 2 CZN/
WO00.4210.3.2017.ADS.13 DECYZJA OSTATECZN
oo 0% 9ol
sdgoszez, dnin . B 0K .. 0O ¥
DECYZJA Nr 26/2017 : A’
— w»f ‘,

Na podstavsie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 v, poz. 23 ze zm.), zwanej dalej ustawa Kpa, w zwiazku
z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b) i 1), a takze art. 84 ust. 1ai2
oraz 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.). zwanej dalej w skrocie uouios, a takze
§ 3 ust. 1 pkt 34 rozpoizedzenia Rady Ministroéw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 tj.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 stycznia 2017 r., uzupetnionego w dniu 1 lutego 2017 r.,
zlozonego przez Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.
reprezentowane przez Petnomocnika Pana Adama Jankowskiego, z Firmy Energoekspert

Sp. z 0.0. z siedzibg w Katowicach.,
orzekam

[. Brak potrzeby  przeprowadzania oceny oddzialywania na  Srodowisko
dla przedsiewzigcia pn.: ..Budowa sieci cieplowniczej, taczacej miejski system
cieplowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy, z siecig cieplownicza cieptowni Osowa
Gora”. realizowanzgo czesciowo w terenie zamknietym kolejowym, w obszarze

1 zakresie okreslonvm w zatgeznikach graficznych dotaczonych do wniosku.



II. Okreslam  obowigzek unikania, zapobiegania, ograniczania oddziatywania

przedsigwzigcia na srodowisko, w tym w szczegolnoscei:

1.

(%]

Zachowac¢ plat zboczowego tegu wiazowego (kod siedliska: 91F0-2), poprzez
wyznaczenie trasy projektowanej sicci cieptownicze] poza tym siedliskiem.
Dopuszcza si¢ zniszczenie nie wigeej niz 5 % powierzchni plata tegu
wierzbowego (kod siedliska: 91EQ-1%).

Dopuszcza si¢ wycinke do 53 drzew i nie wiecej niz 239 m? krzewow.

Wycinke drzew i1 krzewow prowadzi¢ poza okresem lggowym ptakow,

przypadajacym od 1 marca do 31 sierpnia, a w przypadku koniecznosci

rozpoczgcia prac w okresie legowym, wylgcznie po potwierdzeniu przez
specjalist¢ ornitologa braku ptasich legow. W czasie wycinki (niezaleznie
od terminu jej prowadzenia) zapewni¢ nadzdér przyrodniczy w zakresie,
ornitologicznym, w celu kontroli pod katem obecnosci siedlisk ptakow.

W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkow chronionych, wstrzymac

wycinke oraz podjaé okreslone przez ww. nadzor dziatania.

Nasadzenia zastepcze wykona¢ w ilosci nie mniejszej niz liczba wycinanych

drzew i powierzchnia usuwanych krzewdw.

W poblizu zbiornika wodnego przy EC-I. sie¢ na odcinku ok. 70 m, wykonaé

technologia przewiertu, w celu ograniczenia mozliwosci narazenia korzeni

drzew na uszkodzenia.

Zadrzewienia w postaci drzew 1 krzewdw znajdujace si¢ w zasiggu prac

1 nie podlegajace usunieciu nalezy zabezpieczy¢ przed:

a) mechanicznym uszkodzeniem lub zniszczeniem - w przypadku drzew
poprzez np. odeskowanie pni, a w przypadku krzewdw poprzez
wygrodzenie miejsca ich wystepowania;

b) przesuszeniem lub przemarzaniem odkrytych na skutek robdt ziemnych
fragmentow bryt korzeniowych, np. poprzez =zastosowanie mat
oraz prowadzenie wykopéw krotkimi odcinkami, ograniczajac czas
otwarcia wykopow.

Wykonawca robot jest zobowigzany do ochrony zadrzewien przy realizacji

przedsiewzigcia, polegajacej m.in. na prowadzeniu prac w ich sgsiedztwie

— w przypadku drzewa co najmniej w obrysie rzutu jego korony,

z uwzglgdnieniem nastepujacych zasad:
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10.

11.

14.

15.

a) mozliwie maksymalnego wykorzystania metod bezwykopowych typu
przewierty badz przeciski sterowane;

b) recznego wykonywania wykopow jezeli uzycie metod bezwykopowych
nie bedzie mozliwe, z zachowaniem korzeni stabilizujacych rosling
W gruncie;

c) pozostawiania gleby i gruntow w sasiedztwie zadrzewien w stanie
nienaruszonym, m.in. bez utwardzania lub uszczelniania powierzchni oraz
bez zmiany uksztattowania terenu;

d) zabezpieczaniu powstatych uszkodzen (ran) na pniach, konarach,
gateziach lub korzeniach preparatami niezakldcajacymi naturalnego
procesu kompartymentalizacji (CODIT - Compartilisation of Decay
in Trees), polegajacego na otaczaniu miejsca zainfekowanego barierami
ochronnymi. Dopuszcza si¢ stosowanie preparatow nieuszkadzajacych
tkanki kalusowej oraz miazgi, w szczegolnosci grzybobdjczych.

Naziemne przejScic przez rzeke Brde zaprojektowa¢ na wysokosci
ul. Jednostronnej w formie estakady, bez stosowania podpor statych w rzece.
Przyczo6lki usytuowac poza korytem rzeki.

W przypadku koniecznosei zastosowania podpédr tymezasowych zamontowaé
je poza lustrem wody.

Umocnienie brzegowe na odcinku 5 m w gore i doét rzeki wykonaé

z zastosowaniem umocnienia z koszy siatkowo - kamiennych (tzw. gabiondw).

.Na etapie realizacji inwestycji, w celu ograniczenia emisji zanieczyszczen

do powietrza, m.in. pylu. wszelkie materialy sypkie szczelnie okrywaé

np. brezentem.

. W przypadku prowadzenia robdt w okresie suchym, gorgcym i wietrznym,

uzywac zraszaczy, dla ograniczenia pylenia na powierzchniach odkrytych.
Miegjsce skladowania materialdw budowlanych, odpadow powstajacych
w czasie budowy, stanowisko postoju pojazdéw oraz miejsce ewentualnych
napraw i uzupeltniania paliwa lokalizowaé w odleglosci nie mniejszej niz 5 m
od koryta rzeki Brdy.

Zuzyta phluczke ze zwiercinami, odseparowaé i przekazywaé wylgcznie

do przetwarzania uprawnionym podmiotom.



16. W czasie realizacji robét na odcinku sieci od EC-I do ul. Siedleckiej, wykopy
kontrolowa¢ w kierunku obecnosci chronionych gatunkow zwierzat,
a w przypadku stwierdzenia uwi¢zionych osobnikéw, podja¢ czynnosei
zmierzajace do ich przeniesienia poza teren inwestycji, na odpowiednie
dla nich siedliska.

17.W przypadku koniecznosci pozostawienia wykopow na czas diuzszy
niz 24 godziny, zabezpieczy¢ je przed mozliwoscia wpadania do nich ptazow,
np. poprzez zastosowanie siatki o wiclkosci oczek raniejszej niz €,5 cm.

18. Systematycznie oczyszcza¢ drogi z pozostalosciach po wykopach (gleby,

ziemi, urobku).

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2017 r., Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0. w Bydgoszczy, reprezentowane przez Pelnomocnika Pana Adama Jankowskiego,
z Firmy Energoekspert Sp. z o0.0. z siedziba w Katowicach, zwrdcito sig¢ do tut. Organu,
z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢
ww. zamierzenia. Wniosek zostal uzupeiniony w dniach 1 lutego oraz 20 czerwca 2017 r.
(zgodnie z art. 74 ust. 1b uouios, o kopi¢ mapy ewidencyjnej. o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 3,
oraz dokument, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 6).

Podstawg prawng do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71
ust. 2 pkt 2 uouio$ w mysl, ktérego realizacja planowanego przedsigwzigcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko jest dopuszczalna wylacznie po uzyskaniu
niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1) uouio$. w przypadku przedsiewzie¢ dla ktorych
wnioskodawca jest jednostka samorzadu terytorialnego, dla ktdrej organem wykonawczym
jest organ wiasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot
od niej zalezny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym, organem wilasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska.

Inwestycja zlokalizowana bedzie m.in. na dzialtkach o nr ewid. 26/1, 26/2 1 68/3
obr. 0320 Miasto Bydgoszcz, oraz dzialka o nr ewid. 31 obr. 0319 Miasto Bydgoszez,

A

ktore posiadajg status terenu zamknigtego, zgodnie z Decyzja Nr 3 Ministra Infrastruktury
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1 Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenow, przez ktdre przebiegajq linie
kolejowe. jako terenow zamknietych (Dz. Urz. MI z 2014 1., poz. 25) — tom 2 wojewddztwo
kujawsko — pomorskie, poz. kolejno: 1205, 1206, 1208 i 1203. W zwiazku z powyzszym,
rowniez zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b), organem wilasciwym do wydania decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigé realizowanych na terenach

zamknigtych, jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska.

Zamierzenie usytuowane jest czesciowo w terenie, na ktérym obowiazuja nastepujace
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

a) ,Jachcice — Zachod” w Bydgoszczy, zatwierdzonego uchwatg nr XLIX/735/09 Rady
Miasta Bydgoszczy, z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom., Nr 121,
poz. 2023),

b) fragmentu jednostki urbanistycznej Czyzkowko stanowigcego obszar tzw. Wezla
Zachodniego, zatwierdzonego uchwala nr XXXV/1052/2001 Rady Miasta Bydgoszczy,
z dnia 28 Tutego 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom. Nr 29. poz. 482),

¢) ..Czyzkoéwko — Deszezowa” w Bydgoszezy, zatwierdzonego uchwalg nr LII/808/09 Rady
Miasta Bydgoszczy, z dnia 23 wrzesnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom. Nr 10,
poz. 137),

d) ..Czyzkéwko — Flisy” w Bydgoszczy. zatwierdzonego uchwala nr XX1/367/15 Rady
Miasta Bydgoszczy, z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom., poz. 4170),

e) ,,Osowa Gora — Kruszynska™ w Bydgoszczy, zatwierdzonego uchwala nr XXXV/484/08
Rady Miasta Bydgoszczy, z dnia 15 lipca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom. Nr 123,
poz. 1970),

f) ..Osowa Gora — Stalowa™ w Bydgoszczy. zatwierdzonego uchwala nr XV1/296/11 Rady
Miasta Bydgoszczy. z dnia 26 pazdziernika 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom. Nr 245,
poz. 2304).

Do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zostala dotaczona
karta informacyjna przedsiewzigcia, sporzadzona przez Pelnomocnika Inwestora, w styczniu
2017 r. i uzupelniona wyjasnieniami z dniu 5 kwietnia 2017 r. Po uzupehieniach,
jej zawartosc jest zgodna z art. 62a uouios.

Po zapoznaniu si¢ z karta informacyjna ustalono. Ze jest to zamierzenie mogace
potencjalnie znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko, wymienione w ww. rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko, w § 3 ust. 1 pkt 34: _.instalacje do przesytu pary wodnej
lub cieplej wody, z wylaczeniem osiedlowych sieci cieplowniczych i przytaczy
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do budynkow™.

Informacje o wniosku i karcie informacyjne] przedsiewzigcia zostaly umieszczone
w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszcezy pod numerem 65/2017.

W dniu 13 lutego 2017 r., pismami kolejno znak: W00.4210.3.2017.ADS.3
i W00.4210.3.2017.ADS.4, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
zawiadomit strony o wszczeciu postgpowania administracyjnego oraz wystgpieniu
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy., z prosbg o opinig,
w  sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny  oddzialywania na  $rodowisko
dla ww. zamierzenia.

Ze wzgledu na liczbe stron w postepowaniu przekraczajaca 20, zastosowano przepis
art. 74 wust. 3 wuouio$, dopuszczajacy stosowanie art. 49 ustawy Kpa, polegajacy
na powiadamianiu stron o prowadzonych w toku postepowania czynnosciach poprzez
obwieszczenia.

Obwieszczenie o wszcezeciu postgpowania i wystgpieniu do Panstwowego Powlatowego
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, zamieszczono na stronie internetowej i na tablicy
ogloszen Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy, a takze na tablicy
ogloszen Urzedu Miasta Bydgoszczy.

Opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia
27 lutego 2017 r., znak: NNZ.40.B.12.2017, wptynela do tutejszego Organu w dniu 2 marca
2017 r. i wyrazata brak koniecznosci przeprowadzania oceny oddz:alywania na srodowisko.

W wyniku analizy karty informacyjnej przedsiewzigcia, tut. Organ uznal, ze zawiera
ona braki w zakresie wskazania konkretnego, planowanego do realizacji wariantu
przedsigwzigcia, a takze oddzialywania na wody powierzchniowe i podziemne, gospodarke
odpadami, ochrong powietrza, szkody w $rodowisku oraz ochrony przyrody, dlatego w dniu
2 marca 2017 r., pismem znak: W00.4210.3.2017.2017.ADS.5, wezwal Pelnomocnika
Inwestora, do uzupelnienia brakow.

Wyczerpujace odpowiedzi wptynely do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,
w dniu 4 kwietnia 2017 r. (pismo znak: EE/0553/2017).

Poniewaz uzyskane od Pelnomocnika Inwestora wyjasnienia, nie wniosty nowych
okolicznosci w sprawie, a stanowily jedynie uszczegodlowienie informacji, nie stwierdzono
koniecznosci ponownego wystapienia o opini¢ do inspekcji sanitarnej.

Biorac pod uwagg art. 63 ust. 1 i 2 uouios, tutejszy Organ przeanalizowal m.in. skale,
charakterystyke oraz usytuowanie przedsiewzigcia, wykorzystanie zascbow naturalnych,
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emisj¢ i wystgpowanie innych ucigzliwoscei. oddziatywanie na ludzi, zwierzeta, rosliny, wode,
powietrze, powierzchni¢ ziemi, krajobraz. zabytki. Wzigl réwniez pod uwage opinie
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszezy, w wyniku czego, w dniu
8 maja 2017 r., wydal postanowienie, znak: W00.4210.3.2017.ADS.8. ze dla omawianego
przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa, zawiadomil strony o zebraniu wszystkich dowodow
W sprawie.

Obwieszczenie o podjetych czynnosciach (z dnia 9 maja 2017 r, znak:
WO00.4210.3.2017.ADS.9), zamieszczono na stronie internetowej i na tablicy ogloszen
Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a takze na tablicy ogloszen
Urzedu Miasta Bydgoszczy.

Informacj¢ o wydanym postanowieniu odstgpujacym od koniecznosci przeprowadzania
oceny oddziatywania na srodowisko oraz jego tre$¢ zamieszczono w publicznie dostepnym
wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszezy pod nr 735/2017.

W toku postepowania nie zostaty zgtoszone zadne uwagi i wnioski.

Organ rozpatrzyt sprawg w oparciu o zgromadzone materiaty.

Podstawowym celem zadania jest polaczenie miejskiego systemu cieplowniczego
Bydgoszczy Gl.1 zasilancgo ze Zrédet PGE GIEK S.A. Zespot Elektrocieptowni Bydgoszez,
z siecig systemu lokalnego zasilanego z Kottowni Osowa Géra.

Polaczenie to wplynie na wzrost wykorzystania energii cieplnej produkowanej
w ukladzie kogeneracyjnym oraz umozliwi przytaczenie nowych odbiorcow zlokalizowanych
w obrebie planowanego odcinka nowej sieci dystrybucji ciepta, tj. w obrebie dzielnic
Czyzkowko 1 Jachcice oraz Osowa Goéra i Prady, do Zrodla ciepta produkowanego
w skojarzeniu z produkcja energii elektryczne;j.

Zadanie przetozy si¢ na ograniczenie emisji zanieczyszczen do powietrza zwigzanych
z produkcja ciepta w niskosprawnych zrédiach. Ze wzgledu na wymiane czedci istniejacych
sieci kanatowych na preizolowane nastapi ograniczenie strat ciepla zwiazanych z przesylem
goracej wody rurociggami o niskiej izolacyjnosci oraz zwigkszenie bezpieczenstwa dostawy
ciepta do odbiorcow.

Catkowita dlugosé projektowanej sieci cieptowniczej, zgodnie z wariantem
preferowanym, wyniesie 7,75 km.

Planowany odcinek poprowadzony rostanie od komory K-1 przy EC 1 (os. Jachcice)

do glownego wyjscia sieci osiedlowej z cieptowni Osowa Gora.



Zadanie nie przebiega przez tereny podmokle, czy zalewowe, nie jest potozone
na obszarze wybrzezy, oraz w terenach lesnych. Zadanie nie dotyczy obszardw, na ktorych
standardy jakosci zostaly przekroczone. Najblizszymi wodami powierzchniowymi
w stosunku do planowanej inwestycji jest rzeka Brda. W bezposrednim sasiedztwie
nie wystepujq jeziora, czy strefy ochrony posrecnie] ujeé wod podziemnych. Zadanie
zlokalizowane jest w odlegtosci ok. 1,2 km w wariancie preferowanym i ok. 1,7 km
w wariancie alternatywnym, od ujecia wod powierzchniowych ,,Czyzkowko”.

Z uwagi na usytuowanie przedsiewziecia w miescie Bydgoszcz, inwestycja znajduje
si¢ w obszarze o znacznej gestosci zaludnienia. Projektowana sie¢ cieptownicza przebiega
przez zroznicowany teren: poczawszy od terendw ziclonych zlokalizowanych w poblizu rzeki
Brdy, poprzez tereny zabudowy mieszkaniowej oraz przemystowe].

Poczatkowy odcinek trasy sieci pomiedzy ul. Zeglarskq i Pileckiego (odcinek A - C)
ma przebiega¢ wzdtuz rzeki Brdy, pomiedzy brzegiem rzeki a ogrédkami dziatkowymi.
Na odcinku D-F, po przekroczeniu ul. Pileckiego, sie¢ przebiegaé bedzie przez teren
ogrodkow dziatkowych, w poblizu rzeki Brdy. Rzeka zostanie przekroczona napowietrznie
poprzez budowe konstrukcji mostowej, petnigeej rdwniez funkcje drogi rowerowo-pieszej.
Po przekroczeniu rzeki sie¢ przebiegac bedzie prostopadle do koryta rzeki, wzdiuz ogrédkow
dziatkowych oraz ul. Swiekatowskiej (odcinzk F-G). Trasa projektowanej sieci
na odcinku J-K przebiega wzdhiz przebudowywanej ul. Grunwaldzkiej. Na odcinku
od skrzyzowania ul. Grunwaldzkiej z Papuzig (odcinek K - OG), projektowana sieé
cieptownicza bgdzie przebiegala po trasie istniejacej sieci.

Zadanie zostanie usytuowane na dziatkach sasiadujgcych z terenami chronionymi
przed hatasem w my$l rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 j.t.).

Na etapie sporzadzania karty informacyjnej przedsiewzigcia, Inwestor przeanalizowat
mozliwe do zrealizowania warianty zamierzenia.

Rezygnacja z zadania spowoduje, ze potencjalni odbiorcy beda musieli korzystac
z innych sposobow zaopatrzenia w cieplo, gidwnie opartych na lokalnych kotlowniach
i domowych piecach grzewczych, wykorzystujacych paliwa state. przyezyniajacvch sie
do wzrostu emisji pytow i szkodliwych gazow — niskiej emisji. Spalenie paliw statych jest
z kolei gtowng przyczyna powstawania smogu w miastach, zwigkszajacego zachorowalnosé
1 S$miertelnos¢ zwigzang z chorobami uktadu krazenia i oddychania. W przypadku
pozostawienia zasilania w ciepto z Cieplowni Osowa Goéra, jako podstawowego zrodta,
wystapi  konieczno$¢ przeprowadzenia tam dzialan modernizacyjnych zwigzanych
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z przebudowa 1 rozbudowa instalacji oczyszczania spalin (odpylanie z odsiarczaniem).
Utrzymanie Cieptowni Osowa Goéra w dalszej ecksploatacji oznacza dla Bydgoszczy
utrzymanie jednego z rozproszonych zrédel emisji w stosunku do planowanego
przedsiewzigcia i z uwagi na przypadki wystgpujacego smogu jest mniej korzystne dla
Srodowiska i zdrowia ludzi.

W przypadku braku realizacji przedsigwziecia, nadal bedzie eksploatowany odcinek
istniejacej sieci (od pkt K do OG), wykonany w technologii kanatowej, o tacznej dtugosci
okoto 1905 m. Taka sytuacja spowoduje duze straty ciepla, z uwagi na pogarszajacy sie stan
rur, jak i istniejacej izolacji. Powyzsze starty ciepla przedloza sie wprost na wieksze zuzycie
paliwa w zrddle ciepta (w tym przypadku wegla kamiennego).

Wariant preferowany obejmuje napowietrzne przekroczenie rzeki Brdy, ktore bedzie
petnito réwniez funkcje drogi rowerowo-pieszej i stanie sie najprawdopodobniej konstrukcja
mostowa.

W ramach wariantu preferowanego rozpatrywano dwie wersje przebiegu sieci
cieplowniczej na odcinku A1-A2, gdzie alternatywa bedzie rozwiazanie, w ktérym sieé
poprowadzona zostanie wzdiuz brzegu rzeki Brdy. W tym przypadku w dwéch miejscach,
tj. przy kladce nad polaczeniem rzeki z basenem oraz w obrebie punktu poboru wody
z rzeki na potrzeby EC Jachcice (w obrebie pompowni), wymagane moze byé wykonanie
nadziemnych odcinkéw sieci cieptowniczej. Stanowi to jednak znaczace utrudnienie, z uwagi
na ograniczony dostep dla sprzetu budowlano - montazowego w czasie budowy, a w okresie
eksploatacji stanowi¢ moze przeszkode dla swobodnego korzystania z terenu nabrzeza rzeki.

Rozpatrywane byly inne przebiegi trasy projektowanej sieci cieplowniczej
dla odcinkéw B-B1-D oraz D1-D2. W tym przypadku wybor rozwiazania ostatecznego
uzalezniono m.in. od uzgodnien z wiascicielami dziatek, przez ktore poprowadzona bedzie
sie¢ cieplownicza.

Wariant alternatywny trasy projektowanej sieci zaklada podziemne przekroczenie
rzeki Brdy (metoda przecisku) przed ul. Pileckiego i poprowadzenie sieci w $ladzie
projektowanej Sciezki rowerowej wzdituz ul. Pileckiego (odcinek D-E). Nastepnie
przekroczenie ul. Pileckiego, dojscie do ul. Nad Torem i poprowadzenie wzdhiz ww. ulicy
z dwukrotnym przekroczeniem jezdni wschodniej (odecinek E-G). Diugos$é odcinka D-G
w wariancie alternatywnym wynosi ok. 1,2 km.

W fazie realizacji inwestycji nastapi okresowy wzrost poziomu substancji
zanieczyszczajacych wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz emitowanego
hatasu. Uciazliwodci te spowodowane beda przede wszystkim praca urzadzen o napedzie
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spalinowym, transportem oraz rozladunkiem materiatdéw budowlanych (np. koparki, $rodki
transportu).

Na etapie prac realizacyjnych, w celu minimalizacji i ograniczenia oddziatywan
zwigzanych z emisjq hatasu, wibracji i zanieczyszczen do powietrza, uciazliwe prace
budowlane (przede wszystkim prace halasliwe oraz zwiazane z wykorzystywaniem ciezkiego
sprzetu/transportu), beda prowadzone wyltacznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00- 22.00.

Ucigzliwosci zwigzane z faza realizacji bgdg miaty charakter okresowy i ustapia
z chwila zamknigcia placu budowy.

Odwodnienie wykopu z wod opadowych bedzie wykonywane w czasie prac
budowlanych do studzienek czasowo zabudowanych w najnizszych miejscach wykopu
1 stamtad wypompowywane pompami odwadniajacymi do najblizszej kanalizacji deszczowej
lub rowéw odwadniajacych. Wody te bedg zawieraly jedynie zwiazki mineraine wyptukane
deszczem z gruntu i nie beda zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

Planuje si¢ wyznaczenie miejsc tymczasowego magazynowania odpadow,
ktore przeznaczone beda gtownie do przechowywania odpadéw w szczelnych kontenerach
1 pojemnikach. Inwestor zaktada selektywne gromadzenie odpaddow powstajacych w trakcie
budowy.

Odpady beda przekazywane w pierwszej kolejnosci do odzysku =z jezeli nie bedzie
to mozliwe do unieszkodliwiania uprawnicnym podmiotom.

Zwierciny stanowig wyniesiony na zewnatrz otworu material zespolony z pluczka,
ktory jako odpad powinien by¢ odseparowany i przekazany do przetwarzania uprawnionym
podmiotom.

Wykorzystanie pluczek wiertniczych i innych odpadéw wiertniczych stanowi odzysk
odpadu zdefiniowany w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2912 r. ¢ odpadach
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 j.t.). Zapisy art. 30 ust. 1 tej ustawy zekazuja. poza wyjgtkami
dopuszczonymi przez ustawodawce, odzysku lub unieszkodliwiania odpadéow poza
instalacjami i urzadzeniami spetniajacych okreslone wymagania.

W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku
odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz. 796), brak jest
dopuszczenia jakiejkolwiek formy odzysku poza instalacjami i1 urzadzeniami do tego
przeznaczonymi ptuczek wiertniczych i innych odpadow wiertniczych.

W zwiazku z powyzszym zuzyta ptuczka z zwiercinami powinna by¢ odseparowana

1 wylacznie przekazana do przetwarzania uprawnionym podmiotom.
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Prawidtowo prowadzona gospodarka odpadami na etapie realizacji inwestycji zapewni
chroni¢ srodowiska, zwlaszeza gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniem. Woda na cele
technologiczne, do plukania sieci po jej zmontowaniu, bedzie pobierana z rurociggu
zasilajacego sieci c.o. i odprowadzona do rurociggu powrotnego tej sieci lub do kanalizacji
deszczowej.

Proba cisnieniowa bedzie wykonana bez napetlniania woda rurociagdéw sieciowych.
Zamiast tego préba zostanie zrealizowana z uzyciem sprezonego powietrza i wody
z dodatkiem pianotworczego czynnika w celu przesmarowania spawow 1 wskazania
ewentualnego miejsca nieszczelnosci.

W fazie cksploatacji zastosowane rury preizolowane z izolacja standardowg oraz
instalacja alarmowa typu impulsowego, ograniczaja do minimum straty energii cieplnej
przesytanej wody sieciowe;.

W aspekcie stalego wplywu przedsiewziecia na srodowisko, zamierzenie nie zwiekszy
stopnia zanieczyszczenia gleby oraz nie spowoduje dodatkowego wprowadzania Sciekdw,
ani szkodliwych substancji i energii do $rodowiska. Nie jest zwigzane z oddziatywaniem
na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny.

Przedmiotowa sie¢ jest inwestycja liniowa, nie zajmujaca powierzchni terenu w fazie
uzytkowania.

Zamierzenie  zlokalizowane jest w  obszarze dorzecza Wisly,  zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarcwania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2 2016 1., poz. 1911).

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czgéci wod podziemnych, oznaczonym
europejskim kodem PLGW200044. zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisly.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 85). stan ilosciowy 1 chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita
czgs$¢ wod podziernych nie jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow srodowiskowych,
tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wod podziemnych.

Zamierzenie znajduje sie¢ w obszarze jednolitych czesci wod powierzchniowych,
oznaczonym europejskimi kodami:

a) PLRW200017292984 - Flis, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty. Zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji
stanu ekologicznego. potencjatu ekologicznego 1 stanu chemicznego jednolitych czesci
wod powicrzehniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), ta JCWP posiada status naturalne;j
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czgSci wdd, ktorej stan oceniono jako ziv. Rozpatrywana jednolita czesé wod
powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiagni¢cia celow srodowiskowych,
tj. osiggnigcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wdd
powierzchniowych,

b) PLRW20000292989 - Kanat Bydgoski, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty.
Ta JCWP posiada status sztucznej czesci wad, ktdrgj potencjal oceniono jako zty.
Rozpatrywana jednolita cze$¢ wod powicrzchniowych jest zagrozona ryzykiem
nieosiggnigcia celow $rodowiskowych, tj. osizgnigcia co najmniej dobrego potencjatu
ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wdd powierzchniowych,

c) PLRW200020292999 - Brda od wyptywu ze zb. Smukala do ujscia, zaliczonym
do regionu wodnego Dolnej Wisty. Ta JCWP posiada status silnie zmienionej czesci wod,
ktorej potencjat oceniono jako zty. Rozpatrywana jednolita czes¢ wod powierzchniowych
jest zagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celow  Srodowiskowych, tj.  osiggnigcia
co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego
wod powierzchniowych.

Poczatkowy odcinek planowanej sieci, to jest: za komora K-1 przy ulicy Zeglarskiej
do ujscia Kanalu Bydgoskiego, przebiega¢ bedzie wzdtuz obmurowanego lewego brzegu
rzeki Brdy. W trakcie prac budowlanych planowane jest umocnier ie istniejgcego muru.

Inwestor przewiduje zachowa¢ w niezmienionych granicach przeptywajaca przez wyzej
opisany teren inwestycji rzeke Brde. W toku prowadzonych prac projektowych przyjeto takze,
iz budowa ewentualnych obiektow nad rzekg nie moze powodowal zimniejszenia jej
szerokosci ani ogranicza¢ przeptywu wody. W sgsiedztwie rzeki nie przewiduje sie
magazynowania materialdw budowlanych, wyznaczania miejsc postojowych, parkingow
maszyn 1 pojazdow, ani zapleczy socjalnych, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wody
1 gruntu wraz ze sptywami powierzchniowymi.

Prace budowlane w sasiedztwie rzeki Brdy prowadzone bedg w uzgodnieniu
oraz z zachowaniem zalecen RZGW w Gdansku Zarzad Zlewni Wisty Kujawskiej z siedziba
w Toruniu.

Z uwagi na charakter, skale i lokalizacje oraz przewidywane $rodki zapobiegawcze,
nie przewiduje sie oddziatywania przedsigwzigcia na wody powierzchniowe oraz podziemne
1 stwierdza si¢, ze przy zastosowaniu rozwiazan opisanych w Kkarcie informacyjnej
przedsiewziecia, jego realizacja i eksploatacja nie wpltywa na ryzyko nieosiagniecia celow

Srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obsrarze dorzecza Wisty.



Inwestycja zlokalizowana jest w granicach miasta Bydgoszcz, poza obszarami
chronionymi z tytutu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 .,
poz. 2134, ze zm.).

Najblizej potozone obszary chronione to:

1. Obszary specjalnej ochrony ptakdw:
a. Dolina Srodkowej Noteci i Kanatu Bydgoskiego PLB300001 - ok. 1.4 km;
b. Dolina Dolnej Wisty PLB040003 - ok. 9,5 km;
2. Specjalne obszary ochrony siedlisk:
a. Dolina Noteci PLH300004 - ok. 1.4 km;
b. Rownina Szubinsko - Labiszynska PLH040029 - ok. 8.7 km;
3. Parki krajobrazowe: Nadwislanski Park Krajobrazowy - ok. 2.7 km;
4. Obszary chronionego krajobrazu:
a. Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Torufisko - Bydgoskiej - czesé
wschodnia i zachodnia - ok. 1,1 km;
b. Obszar Chronionego Krajobrazu Poélnocnego Pasa Rekreacyjnego Miasta
Bydgoszezy - ok. 2,6 km;
c. Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego - ok. 2.8 km;
5. Rezerwat przyrody Kruszyn - ok. 7.3 km;
6. Strefa ochrony ptakéw Bydgoszez: Bielik - ok. 8,0 km.

W zasiegu oddzialywania przedsigwzigcia zinwentaryzowano dwa cenne siedliska
przyrodnicze: zboczowego lzgu wiazowego (kod siedliska: 91F0-2) i leg wierzbowy
(kod siedliska: 91E0-1%*). Zaplanowana trasa omija siedlisko zboczowego legu wigzowego,
jednak konieczne bedzie zniszczenie nie wigeej niz 5 % powierzchni tego plata.
Oddzialywanie na ww. siedlisko w skali kraju nie bedzie znaczace, ubytek powierzchni
siedliska nie przekroczy 1 %. Wycinka drzew rosngcych w obrebie ww. siedliska zostanie
ograniczona do minimum, a w przypadku takiej mozliwosci drzewa zostang ominiete.

Realizacja zadania wyrnaga wycinki drzew w ilodci nie przekraczajacej 53 sztuk oraz
usuniecia nie wiecej niz 239 m* krzewow. Trasa inwestycji zostala zaplanowana w sposob
ograniczajacy negatywny wplyw na $rodowisko, w tym zakres wycinki. Do usuniecia
nie zaklasyfikowano drzew o obwodzie powyzej 200 cm, stanowigcych potencjalne siedliska
pachnicy dgbowej. W czasie inwentaryzacji przeprowadzonej w dniach 21 - 24 marca 2017 r.
na drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono siedlisk gatunkéw chronionych
ptakow, czego przyezyna. zgodnie z opinig autordw inwentaryzacji, mogl byé wezesny okres
badan.
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Na trasie inwestycji obserwowano liczne gatunki ptakéw, takie jak sikory, dzieciot duzy,
raniuszek, kowalik, sierpowka, zigba, kawka, szpal, grzywacz, tabedz niemy. W zwigzku
z powyzszym wycinka drzew i kizewdw bedzie prowadzona poza okresem lggowym ptakow,
przypadajacym od 1 marca do 31 sierpnia, a w przypadku konieczno$ci rozpoczgcia prac
w okresie legowym, wylacznie po potwierdzeniu przez specjaliste ornitologa braku ptasich
legow. Ponadto w czasie wycinki (niezaleznie od terminu jej prowadzenia) zostanie
zapewniony nadzor przyrodniczy.

Po zakonczeniu realizacji, zostanga wykonane nasadzenia zastepcze w ilosci
nie mniejszej niz liczba wycinanych drzew i powierzchnia usuwanych krzewow. Lokalizacja
nasadzen zostanie okre$lona w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Bydgoszcezy 1 bedzie
obejmowata dziatki nalezace do miasta Bydgoszczy oraz ewentualnie dzialki bedace
wilasnoscig KPEC.

W zwiazku z planowang realizacja nasadzen zastgpczych informuje, Ze zgodnie
z art. 120 ust. 1 cyt. ustawy o ochronie przyrody, zabrania si¢ wprowadzania do srodowiska
przyrodniczego oraz przemieszczania w tym srodowisku roslin  gatunkéw obeych.
Jednocze$nie zgodnie z art. 120 ust. 4 tej ustawy. zakazu tego, z wyjalkiem gatunkow,
ktore w przypadku uwolnienia do $rodowiska przyrodniczego moga zagrozi¢ gatunkom
rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, nie stosuje si¢ do wprowadzania do $rodowiska
przyrodniczego i przemieszczania w tym $rodowisku roslin przy zakladaniu i utrzymywaniu
terenow zieleni oraz zaktadaniu i utrzymywaniu zadrzewien poza lasami 1 obszarami objgtymi
formami ochrony przyrody. Powyzsze uwarunkcwania prawne wymagaja uwzgledniania
na etapie planowania i realizacji nasadzen zastepczych.

Przeprowadzona na terenie objetym inwestycja obserwacja przyrodnicza wykazata
wystepowanie czterech gatunkéw roslin objetych ochrong wedlug rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz. U. z 2014 1. poz. 1409 ze zm.): jarzebu szwedzkiego objgtego ochrong $cista 1 objetych
ochrong czesciowa: $niezyczki przebisnieg, cisa pospolitego oraz kocanek piaskowych.
Wymienione gatunki roslin pochodza z nasadzen zicleni miejskiej lub rozprzesirzeniajg si¢
z upraw ogrodowych, nie sg wigc gatuﬁkami dziko wystepujacych roslin 1 nie dotyczg ich
takie zakazy, jak zakaz umys$inego niszczenia, umyslnego zrywania lub uszkadzania,
niszczenia ich siedlisk. Zlokalizowane w obrgbie inwestycji kocanki piaskowe rosng
na nasypach utworzonych wzdtuz ul. Pileckiego (siedlisko antropogeniczne) i wystepuja
rowniez poza obszarem przewidzianym na realizacj¢ przedsiewzigcia. Planowane prace
budowlane nie doprowadza do =zaniku populacji, gdyz po zrealizowaniu zadania
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oraz zrekultywowaniu terenu, spodziewane jest ponowne zasiedlenie terenu przez ten gatunek
roslin.

Inwentaryzacja obejmowata swoim zakresem takze obserwacje terenu pod wzgledem
mozliwosci wystgpowania pltazéw. W trakcie badan nie zaobserwowano ani jednego
osobnika, jednakze tereny przebiegajace wzdtuz brzegu rzeki Brdy oraz w poblizu stawow
(0s. Czyzkdéwko) moga by¢ miejscami wystepowania ptazdéw takich jak: ropucha szara (Bufo
bufo), Zzaba trawna (Rana temporaria), zaba moczarowa (Rana arvalis). Biorac pod uwage
potencjalng mozliwos$¢ wystgpowania oraz migracji ptazoéw na terenach w poblizu rzeki Brdy
(odcinek sieci od EC-I do ul. Siedleckiej) w czasie prowadzenia robét budowlanych nakazano
kontrolowa¢ wykopy w kierunku obecnosci chronionych gatunkow zwierzat, a w przypadku
stwierdzenia uwiezionych osobnikow, nalezy podja¢ czynnosci zmierzajace do ich
przeniesienia poza teren inwestycji, na odpowiednie dla nich siedliska. Ponadto przypadku
koniecznodci pozostawienia wykopow na czas dluzszy niz 24 godziny konieczne jest
zabezpieczenie ich przed mozliwosceia wpadania do nich ptazow.

W zwiazku ze stwierdzonym wystgpowaniem gatunkéw ptakéw podlegajacych
ochronie oraz mozliwo$cia wystepowania réwniez chronionych gatunkow plazéw informuje,
ze przed podjeciem czynnosci objetych zakazami wzgledem ww. gatunkow, wynikajacymi
z art. 52 ustawy o ochronie przyrody, np.: niszczeniem ich siedlisk lub ostoi, bedacych
obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, migracji lub zerowania, jak réwniez
niszczeniem, usuwaniem lub uszkadzaniem gniazd, zimowisk lub innych schronief, a takze
chwytaniem i przemieszczaniem, Inwestor lub wykonawca sa zobowiazani do uzyskania
zezwolenia na wykonanie czynno$ci podlegajacych zakazom na zasadach okres$lonych
w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Jednoczesnie grzywacz to gatunek lowny, wymieniony w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 11 marca 2005 . w sprawie ustalenia listy gatunkéw zwierzat townych
(Dz. U. Nr 45 poz. 433), wzgledem ktérego obowiazuja przepisy ustawy z dnia
13 pazdziernika 1995 r. Prawo towieckie (Dz. U. z 2015 r., poz. 2168 ze zm.). Zgodnie
z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo lowieckie zakazane jest niszczenie gniazd ptasich.
W zwiazku z brakiem zapisow w ww. ustawie umozliwiajacych uzyskanie odstepstwa
od zakazu niszczenia gniazd gatunkéw fownych, mozna rozwazy¢ mozliwos$é zastosowania
art. 125 ustawy o ochronie przyrody, ktéry mowi. ze rodliny, zwierzeta lub grzyby, a takze ich
siedliska, nieobjete formami ochrony przyrody moga by¢ niszczone lub zabijane jedynie
w zwigzku z: realizacjg zadan uzasadnionych potrzebami ochrony przyrody, prowadzeniem
badan naukowych lub eduvkacja. racjonalne gospodarka, amatorskim polowem ryb, zbiorem
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na wilasne potrzeby, prowadzeniem akcji ratowniczej, bezpieczenstwem powszechnym,
bezpieczenstwem sanitarnym i weterynaryjnym, ochrona zycia 1 zdrowia ludzi,
zapobieganiem skutkom kleski zywiotowej lub ich usuwaniem.

Rzeka Brda zostanie przekroczona napowietrznie poprzez budowe estakady. Zgodnie
z warunkami technicznymi przekroczenia rzeki opracowanymi przez RZGW w Gdansku,
przyczotki estakady zostang usytuowane poza korytem rzeki Brdy, obiekt nie bedzie wiec
ingerowal w stref¢ przybrzezng. Ponadto konieczne jest wykonanie umocnienia brzegowego
na odcinku 5 m w goére i dot rzeki.

Po analizie kryteriow, o ktdrych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy uouios$, a szczegdlnie
majac na uwadze lokalng skalg inwestycji, jej lokalizacje poza obszarami chronionymi
na podstawie ustawy o ochronie przyrody, charakterystyke srodowiska przyrodniczego terenu
przedsigwzigcia, niewielki zasigg oddzialywania inwestycji zarowno w fazie realizacji,
eksploatacji jak 1 likwidacji, nie stwierdza si¢ koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia w odniesieniu do ochrony

przyrody. Jednoczesnie, przy zachowaniu warunkow realizacji inwestycjl. nie stwierdza sie
istotnie negatywnego wplywu w zakresie zachowaria roznorodnosci biologiczne;.

Zadanie powiazane jest z istniejaca funkcja terenu o znaczeniu antropogenicznym,
przeksztalconym w wyniku dziatalnosci cztowieka (zabudowa, drogi).

W  sasiedztwie 1 na terenie przedmiotowe] inwestycji zidentyfikowano dwa
przedsigwzigcia, ktérych realizacja moze potencjalnic prowadzi¢é do skumulowania
oddziatywan. Sa to:

a) rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Wezla Zachodriego do granicy miasta
Bydgoszczy — potencjalna kumulacja oddzialywan mozliwa jest przy pracach
zlokalizowanych na odcinku sieci od punktu I do K (w obu rozpatrywanych
wariantach),

b) rozbudowa ulicy Pileckiego (rozbudowa trasy W-Z) - potencjalna kumulacja
oddziatywan mozliwa jest w wariancie alternatywnym, przy pracach na odcinku sieci
od punktu D do E i dalej do ul. Nad Torem.

Harmonogram realizacji poszczegdlnych inwestycji przedstawia sie nastgpujaco:

a) przebudowa ul. Grunwaldzkiej —od 2017 r. — 2020 1.,

b) przebudowa ul. Pileckiego - od 2021 r.,

¢) budowa sieci cieptowniczej 2017 r. — 2023 r.

W zwigzku z powyzszym, z uwagi na planowane realizacje zadan w rdznych
horyzontach czasowych, nie przewiduje si¢ wystapienia skumulowanege oddzialywania
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dla etapu realizacji.

Ze wzgledow techniczno - ekonomicznych (oszczedno$é materialow, terenu, czasu),
w tym minimalizacji niekorzystnych dla otoczenia skutkéw wykonywania robdt
budowlanych, takich jak: zwigkszony hatas, pylenie, ograniczenia w ruchu drogowym,
istotnym jest spojne prowadzenie prac zwiazanvch z rozbudowq drog wraz z uzbrojeniem
tych terendéw w sieé cieptownicza.

Wilasciwa kolejnos¢ robdt ustalona w harmonogramie pozwoli uniknaé zwiekszonego
nakfadu pracy, zuzycia materiatléw i sprzetu.

Majac na wzgledzie skalg omawianego zadania, nie przewiduje si¢ wystgpienia
znaczacego skumulowanego oddzialywania, nie zmieni si¢ takze w sposdb znaczacy
istniejace zagospodarowanie i uzytkowanie przedmiotowego terenu.

Z powyzszych danych wynika, Ze nie nastapia skumulowane oddzialywania wynikajace
z realizacji powyzszych zamierzenn inwestycyjnych w rejonie przebiegu planowanego
przedsigwzigcia.

Na podstawie informacji zawartych w przediozonej przez Inwestora dokumentacji,
przeanalizowano wptyw przedsiewzigcia w kontekscie adaptacji do skutkéw zmian klimatu
(efekt cisplarniany). Realizecja zamierz:enia nie ograniczy obiegu powietrza, zatem
nie ma wplywu nz obszary otwarte. nie bgdzie pochlaniaé i generowaé wysokich temperatur.
Ponadto nie bedzie zwigzana z emisja lotnych zwiazkéw organicznych na etapie eksploatacii,
ani przyczynia¢ si¢ do tworzenia ozonu troposferycznego w cieple i stoneczne dni. W ramach
zadania zastosowane zostang adekwatne do potrzeb technologie izolacji termiczne;.
Przedsiewzigcie nie wiaze si¢ ze zuzyciem wody do chtodzenia, a materiaty, z ktorych bedzie
wykonana sie¢ nie beda ulegaty odksztalceniom.

Okresy obnizonych temperatur lub zamieci $nieznej, z racji specyfiki instalacji,
nie beda mialy wigkszego wplywu na przedsiewziecie. Materialy uzyte do budowy beda
odporne na dziatanie niskich temperatur.

Projektowany cieplociag bedzie realizowany w technologii sieci preizolowanej
o wysokiej izolacyjnosci cieptochronnej. Technologia budowy sieci cieptowniczych
preizolowanych stanowi najlepsza dost¢prig technike tzw. BAT. W zwigzku z czym
technologia nie bedzie przyczynia¢ si¢ do poglebiania zmian klimatu, a wrecz wplywaé
W sposét Korzysimy. ograniczajac straty przesylowe, a co za tym idzie ograniczaé emisje

CO,.
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Inwestycja nie wigze si¢ z nadmiernym wykorzystaniem zasobdw naturalnych,
ponadnormatywnymi emisjami i wystepowaniem innych ucigzliwosci (co opisano powyzej)
oraz ryzykiem wystgpienia powaznej awarii, gdy7 przedsigwzigcie nie nalezy do kategorii
zaktadu o zwiekszonym badz duzym ryzyku pojawienia si¢ powaznej awarii przemystowej,
w mysl rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dria 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow
1 ilosci znajdujacych si¢ w zaktadzie substancji nichezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu
zakltadu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

W przypadku wystgpienia awarii lub koniecznosci opréznienia sieci z wody, nastapi
odwodnienie instalacji, z uprzednim schtodzeniem wody w rurociagu. W sytuacji powstania
zawilgocenia izolacji zostanie to natychmiast odnotowane przez elektroniczny system
nadzoru przeciekoéw i doktadnie zlokalizowane. Fura, ktéra ulega awarii zostanie odcigta
za pomocg zaworow sekcyjnych, a woda przepompowana przy uzyciu zaworow
odwodnieniowych:

a) do czynnej rury i dalej do Zrddta,

b) do studni schiadzajacej, a dalej do studni kanalizacyjnej (w przypadku zgody
eksploatatora systemu kanalizacyjnego),

¢) do beczkowozu i przetransportowana do zrodia ciepla.

Nie stwierdza si¢ negatywnego wplywu 1 wystepowania {ransgranicznego
oddziatywania analizowanej inwestycji na srodowisko.

Nie przewiduje si¢ rowniez przekroczen jakosci sSrodowiska. Bezposrednie
oddziatywanie bedzie mialo charakter krotkotrwaty 1 nie wplynie na pogorszenie stanu
Srodowiska.

Ze wzglegdu na rodzaj i skale planowanego przedsigwzigcia stwierdzono,
ze nie powinno ono znaczaco negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko i w zwigzku
z powyzszym odstgpiono od koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko.

Reasumujac uznano, iz zastosowanie zaproponowanych w przedlozonej karcie
informacyjnej przedsigwzigcia rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych,
zapewni ochrong srodowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsi¢wziecia.

Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach wiagze organ wydajacy decyzjg,
o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 uouios, tj. decyzje o pozwoleniu na budowe.

Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji.
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POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 uouios, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dofacza
sie do wniosku o wydanie decyzji. o ktére] mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1, tj. decyzje
o pozwoleniu na budowe. Wniosek ten powinien by¢ ztozony nie pdzniej niz przed uptywem
szeSciu lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢
ostateczna.

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Werszawie za posredniciwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy w termirie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Pobrano oplate skarbowa, zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. z 2016 1., poz. 1827 j.t.).

Wykonanie warunkéw decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, ktore nie zostaty
uwzglednione w decyzjach, o ktérych mowa w art. 86 uouio$, podlega egzekucji
administracyjne] w trybie przepiséw o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji.
o ile przedsiewrigcie jest realizowane. W mys! art. 136a uouio$, jezeli warunki, wymogi oraz
obowiazki okresione w decvzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zostaly

uw7glf=dni0ne w de """jm"’ o kiorych mowa w art. 86 OU}Ob-T-};\’{mIOf realizyujaey

Z\/—\\wysokosm

od 500 zt do 1 000 000 zt.
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Zataczniki:

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 00$

Otrzymuja:

1 Pan Adam Jankowski Encrgockspert Sp. 7 0.0.. ul. Karlowicza 11 AL 40-145 Katowice
2 Komunalne Przedsicbiorstwo Energetvki Cieplnei Sp. z 0.0.. ul. Ks. Jozefa Schulza 5. 85-315 Bydgoszcz
3. Pozostale strony postgpowania. zawiadomicenic w trybie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego
Do wiadomosci:
Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszezy. ul. Kosciuszki 27. 85-079 Bydgoszez
Spraw¢  prowadzi:  Anna Deczyniska - Sadowska. tel.: 52 50-65-666.  wew. 6044. c-mail:
anna.decrynska.bydgoszezirdos.gov.pl
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W BYDGOSZCZY

W00.4210.3.2017.ADS.14

Zatacznik

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko

(Dz.U.z2016 1., poz. 353 ze zm.)

W zakresie przedmiotowe] inwestycji przewiduje si¢ potaczenie miejskiego systemu
cieplowniczego Bydgoszezy G1.1 zasilanego ze zrodel PGE GIiEK S.A. Zespot Elektrocieptowni
Bydgoszcz z siecig systemu lokalnego zasilanego z Kotlowni Osowa Goéra.

Calkowita dltugos¢ projektowanej sieci cieplowniczej, zgodnie z wariantem preferowanym,
wyniesie 7527 m.

Planowany odcinek sieci cieptowniczej poprowadzony zostanie od komory K-1 przy EC I
(0s. Jachcice) do gtownego wyjscia sieci osiedlowej z cieptowni Osowa Géra.

Srednice projektowanej sieci cieptowniczej na poszczegdlnych odcinkach wyniosa:

a) od komory K-1 do komory S-1: 2xDN400/560;
b) od komory S-1 do komory S-2: 2xDN350/500:
c) od komory S-2 do wejscia gtdwnego cieptowni Osowa Gora: 2xDN300/450.

Na calej dlugosei projektowanej sieci bgda zaprojektowane odcigcia sekcyjne w istniejace]
komorze K-1 oraz Cieplowni. System rur preizolowanych posiada dodatkowe zabezpieczenie
w postaci systemu alarmowego impulsowego. ktorego zadaniem jest wczesniejsze wykrywanie
1 doktadna lokalizacja wszelkich stanéw przedawaryjnych mogacych pojawi¢ sie podczas
eksploatacji sieci cieplowniczej. W osi projektowanej sieci cieptowniczej bedzie ulozona
kanalizacja dla przewoddw teletechnicznych.

Kompensacje wydluzeri termicznych bedg zapewniaty uklady samokompensacji U, L i Z —
ksztaltne zgodnie z zasadami kompensacji systemu rur preizolowanych. Diugie odcinki sieci

przebiegajace po terenie niezurbanizowanym (w rejonie ul. Grunwaldzkiej i terendéw lesnych) beda



kompensowane z zastosowaniem podgrzewu wstepnego

Przekroczenia przeszkdd terenowych — drog, tor¢w PKP oraz rzeki Brdy - bedg zrealizowane
metoda przecisku. Zastosowane zostang takze rury ochronne o Srednicach DN600
w zaleznosci od lokalizacji

- DN900
Dla przejs¢ sieci pod jezdniami o duzym natgzeniu ruchu zastosowane beda rury ochronne

ok.

Minimalny przeswit pomigdzy rurami wynosi 0,25 m. Majac na uwadze powyzsze wymiary
szerokos$¢ pasa zajetego przez ulozenie dwoch rur cieplowniczych o ww. Srednicach wyniesie

1.5 m, co przy catkowitej dlugosci sieci, da powierzchni¢ zajmowang przez cieplocigg
wynoszaca ok. 11250 m’.

impulsowego

Projektowana sie¢ cieptownicza bedzie wykonana jako wysokoparametrowa sie¢ wodna
w technologii rur preizolowanych z izolacja standardowa oraz instalacja alarmowg typu
. Bedzie to

system dwururowy,

przesytajacy

goraca wode o parametrach

gor
obliczeniowych zmiennych szczytowo 130/60°C w sezonie grzewczym i statych 70/35°C w okresie
letnim dla przygotowania cieptej wody uzytkowej; cisnienie wody grzewczej: 1,6 MPa
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