INSTYTUT BADAWCZY DROG i MOSTOW

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

tel. sekretariat: 22 390 01 07

Warszawa, 07 pazdziernika 2022 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr [BDiM-KOT-2017/0065 wydanie 2

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U.
72021 r. poz. 1213), po przeprowadzeniu postepowania zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. W sprawie krajowych ocen

technicznych (Dz. U. z 2016 1. poz. 1968), na wniosek:

Rejon Robét Drogowych DROG-BUD Sp. z 0.0.

ul. Krasickiego 18A
32-566 Alwernia

7 siedzibg:

Instytut Badawezy Drég i Mostow
stwierdza pozytywng ocerne whadciwosei uzytkowych wyrobu budowlanego:

Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno do napraw czgstkowych drég

o nazwie handlowej: Mieszanka AL-CAN 2012

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDIM.
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DYREKTOR
Instytutu Badawczego Drog i Mostow

Data wydania Krajowej Oceny Technicznej: 12 pazdziernika 2017 r.
Data utraty waznoéci Krajowej Oceny Technicznej: 12 pazdziernika 2027 r.
Dokument Krajowej Oceny Techrﬁcznej Nr IBDiM-KOT-2017/0065 wydanie 2 zawiera stron 12. Krajowa
Ocena Techniczna Nr IBDIiM-KOT-2017/0065 wydanie 2 przedhuza zmienia i zastepuje Krajowg Oceng
Techniczng Nr IBDIM-KOT-2017/0065 wydanie 1.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO

1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej jest wyrdb budowlany o nazwie techniczne;j:

Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno do napraw czgstkowych drég
o nazwie handlowej: Mieszanka AL-CAN 2012
zwany dalej: Mieszanka AL-CAN 2012

1.1 Nazwa i adres producenta, a takze nazwa i adres upowaznionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Producentem wyrobu jest Rejon Robét Drogowych DROG-BUD Sp. z 0.0. 2 siedziba:
ul. Krasickiego 18A, 32-566 Alwernia.

1.3 Miejsce produkeji wyrobu

Wyréb jest produkowany w:
Rejon Robét Drogowych DROG-BUD Sp. z o0.0., z siedziba: ul. Krasickiego 18A, 32-566
Alwernia.

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu

1.4.1 Oznaczenie typu
Na podstawie dokumentacji technicznej wyrobu Instytut Badawczy Drég i Mostow oznaczyl
nastepujacy typ wyrobu budowlanego:

1. Mieszanka na zimno AL-CAN 2012

1.4.2 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materialéw i surowcow.
Identyfikacja wyrobu

Mieszanka mineralno-asfaltowa AL-CAN 2012 jest jednorodna, koloru czamego, luZne;j

konsystencji, umozliwiajacej swobodne przemieszczanie —podczas przesypywania  (tzw.

,fobaczkowanie”) i nie wykazujacej tendencji do sptywania lepiszcza z 0t0czonego kruszywa.

Mieszanka AL-CAN 2012 wytwarzana jest z:

s« kruszywa dolomitowego o uziarnieniu od 0 mm do 8§ mm
» lepiszcza w postaci uptynnionego asfaltu drogowego 70/100.

AL-CAN 2012 jest gotowym wyrobein, niewymagajacym dodatkowych czynnos$ei  przed
zastosowaniem. Jest mieszankg typu otwartego, stosowang do napraw tymczasowych, nawierzchni
drogowycl, sposoben ,,na 2o 1 pu wduzeuiv wyiiagd zageseezenid. Naprawiane miejsce uzud
odda¢ do ruchu od razu po wykonaniu naprawy. Surowce do produkcji musza spetniac wymagania
sawarte w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji. Jakosé 1 wihadciwosei surowcow muszg
gwarantowaé jakos¢ gotowego wyrobu potwierdzong wynikami badan spelniajacymi wymagania
Krajowej Oceny Technicznej dla gotowego wyrobu.
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7estawienie wiasciwosci identyfikacyjnych mieszanki przedstawiono w tablicy 1 1 tablicy 2.

Tablica 1

Mieszanka AL-CAN 2012

S S i

hniczny cechy i

- Opis tec

1 Wyglad

2 Maksymalny wymiar ziama

mieszanka jednorodna, urabialna, barwy czarnej,
wszystkie ziarna kruszywa otoczone lepiszczem

do & mm

{3 Rodzaj kruszywa

Lepiszcze

5 Struktura zageszczonej miesz

1 0mm do 8§ mm

tamane, przekruszone lub naturalne o uziarnieniu od

uptynniony asfalt drogowy

otwarta

6 Gotowosé wyrobu do stoso@aum nie wymaga dodatkowych xabieg;ﬁvv -

: 7 Zageszezanie wyimaga zageszezenia ;
Gotowos¢ do eksploatacji bezpoérednio po zageszezeniu

9 | Trwato$é naprawy do 6 m-cy ‘. i

Kruszywo zastosowane do mieszanki powinno by¢ zgodne z PN-E
ania WT-1 Kruszywa 2014, jak do warstwy §cieralnej z mieszanki SMA i BBTM do ruchu

wymag

kategorii KR1-KR2 oraz minimalne wymagania przedstawione w tablicy 2.

Do produkcji mieszanki nalezy stosowaé uplynniony asfalt, spetniajacy wymagania specyfikacji

producenta oraz charakteryzujacy si¢ lepkoscig o wartosci BTA (60 +10) s,

EN 12846-2:2011 (25°C, kubek @10 mm) oraz przyczepnoseig aktywng do grysow bazaltowych

> 85%.

Sprawdzenie wlasciwosci zastosowanych materialéw nalezy przeprowadzié przy kazdej dostawie.

N 13043:2004 i spelniaé

zmierzong wedtug PN-
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Wlasuwosm

Tablica 2

Jedn.

J

Wymagﬁma

4

Krusmto dmbne do produkqn mlexz‘mlu

Memdy bad;m Wedlug ~

~PN-EN933-1:2012

Potwierdzenie zgodnosci materiatdw sktadowyc
w%a%rwoscn uzytkowych wydane[ przez producenta kruszywa z wymaganiami po

1| Uziamienie _ S - G5
Tolerancje uziarnienia;
2 | odchylenia nie wigksze nizZ - GreNR PN-EN 933-1:2012
 |wgkategorii .
Zawarto$é py}ow kategoria P - .
3 - fi6 PN-EN 933-1:2012
7 | niewyzsza niz L
4 Jakosé pyh')w, lategoria nie B MBr10 PN-EN 933-9:2009
 WyZsza niz N B —
Kanciastodé kruszywa; ” PN-EN 033-6:2002 rozdzial |
5 1 o LoesDeklarowana
| kategorianienizszaniz | A 8 |
6 | Gostosé ziamn B ~deklarowana | PN-EN 1097-6:2002 rozdz.
s e o przez producenta 7,8lb9
I(rus:r)wn grube do produkcji mieszanki ‘
L U_Z}_dl’ﬂl(ﬂﬂlﬁ R P Gc90/20 PN-EN 933-1:2012 ,
Tolerancje uziarnienia; '
2 | odchylenia nie wigksze niz - G20117,5 PN-EN 933-1:2012
| wgkategoril T R R
3 Zawartoé¢ pylow, kategoria B 5 PN-EN 933-1:2012
nie wyzsza niz : L
g | Koztalt kruszywa, katogoria = Fhy PN-EN 933-3:2012
nie nizsza niz
Procentowa zawartos¢ ziaren
5 |© powierzchni przekruszonej 3 Cosr PN-EN 933-5:2000
i famanej, kategoria nie o /A1:2005
nizsza niz B I
Odporno$é kruszywa na
6 | rozdrabnianie, kategoria nie - LAzs PN-EN 1097-2:2010
] nizsza niz -
7 | Odpomosé na polerowaie, - PSVas PN-EN 1097-8:2009
| kategoria nie nizsza niz M
8 | Mrozoodporno$é w 1% NaCl - Fac? | PN-EN 1367-6:2008

h moze odbywaé sig poprzez badanie lub pordwnanie deklaracp

danyrm W tabhcy 2.
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3 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WY ROBU

2.1 7Zamierzone zastosowanie wyrobu

Mieszanka AL-CAN 2012 jest przeznaczona do stosowania w budownictwie komunikacyjnym,
w zakresie okreslonym w pkt. 2.2, do calorocznych robdt utrzymaniowych nawierzchni asfaltowych,

z betonu cementowego 1 z Kkostek betonowych, przy remontach czastkowych, utrzymaniu

nawierzchni przejazdéw kolejowyeh i tramwajowych, uzupetnianiu nawierzchni wokét studzienek

$ciekowych.

2.2 Zakres stosowania wyrobu

7akres stosowania wyrobu budowlanego obejmuje:

2.2.1 drogi publiczne bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwea 2022 T. W sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz. U. z 2022 1. poz. 1518).

2.2.2 drogi wewngtrzne bez ograniczen,

w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 1.

poz. 1376, ze zm.).

2.3 Warunki stosowania wyrobu

Przed wypelnieniem ubytku nawierzchni mieszankg AL-CAN 2012 nalezy oczyscié podioze.
Oczyszezenie podloza polega na usunieciu luznych czgdcl oraz zanieczyszczen z krawedzi i dna
ubytku przy uzyciu sprezonego powietrza lub innych dostgpnych sposobow. Krawedzie ubytku
powirmy by¢ przycigte do pionu recznie, udarowo lub pilg. Powierzchnie ubytku nie wymagaja
gruntowania, jednak zagruntowanie powierzchni przy uzyciu np. pasty asfaltowej lub emulsji
asfaltowej poprawi trwalo§¢ naprawy.

L-CAN 2012 nalezy starannie zaggscic. Grubo$é warstwy,

Po wypetnieniu ubytku mieszanke A
mechanicznym, powinna wynosié od 2,5 cm do 4,0 cm.

zageszczanej rgcznie lub ubijakiem
W przypadku glebszych ubytkéw niz 4 cm nalezy wypekniaé je warstwami, zageszezajge osobno
kazda warstwe. Jezeli wypetnienie ubytku zaggszcza sic walcem drogowym, wOwczas czynnos¢ te
wykonuje sie w jedne] warstwie. Maksymalna grubos¢ pakietu warstw nie moze przekroczy¢ 15 cm.

W przypadku stosowania mieszanki AL-CAN 2012 w niskiej temperaturze otoczenia (nizszej od
+5°C) zaleca si¢ zaggszcezanie jej w cienkich warstwach (ok. 3 cm), aby uzyskaé mozliwie malg
zawarto$é wolnych przestrzeni, Naprawa z uzyciem mieszanki ma charakter tymczasowy o trwatosei
do 6 miesigcy. O trwatodci naprawy przede wszystkim decyduje jakosc¢ przygotowania podtoza oraz
jako$¢ zaggszczenia.

Mieszanka AL-CAN 2012 moze by¢ stosowana w temperaturze otoczenia od -20°C do +40°C; nie
nalezy jcj stosowaé podczas opadéw atmosferyczych. W okresie zimowym, w celu zapewiienia
odpowiedniej urabialnodei i mozliwoscl zaggszczenia whudowywanej mieszanki AL-CAN 2012
zalecane jest, aby mieszanka w momencie wbudowywania miata temperaturg nie nizsza niz +10°C.
W okresie letnim, gdy temperatura mieszanki przekracza +20°C, wowczas Zageszezong warstwe
nalezy posypa¢ piaskiem famanym o uziarnieniu od 0 mm do 2 mm lub od 0 mm do 4 mm.
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Gorna powierzchnia zageszczonej warstwy z mieszanki AL-CAN 2012 powinna wystawac nad
powierzchnie istniejace] nawierzchni od 1 mm do 3 mm. Pozostale warunki stosowania powinny by¢
zgodne z ,,Wytycznymi napraw nawierzchni bitumicznych mieszankami na zimno”, IBDIM,

Informacje, Instrukcje, zeszyt 42, Warszawa 1993 1.
Wyremontowane nawierzchnie mogg byé oddane do ruchu natychmiast po zabiegu.

Podczas wykonywania robot z sastosowaniem mieszanki na zimno nalezy przestrzegaé warunki

opisane w Atescie Higienicznym PZH.

Wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktére podano

w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych wiasciwych dla
poszczegolnych rodzajow budowli w budownictwie komunikacyjiym.

Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego W sposob niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi nalezy uzyskaé zgode na odstgpstwo od tych przepiséw w trybie okreslonym
w art, 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.).

3 WLASCIWOSCI UZYTKOWE  WYROBU BUDOWLANEGO  IMETODY
7ZASTOSOWANE DO ICH OCENY ‘

Wiasciwoséci uzytkowe wyrobu zestawiono w tablicy 3.
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4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA

WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczgce pakowania

Mieszanka AL-CAN 2012 pakowana jest w worki polietylenowe po 25 kg i jest gotowa do
natychmiastowego uzycia. Po otwarciu, bezposrednio prze

4.2 Wytyezne dotyczgce transporin i skladowania

Transport mieszanki A
obudowanym lub pod przykryciem plandeka,

odrebnych przepiséw dotyczacych transportu.

Tablica 3
3 Oznaczenie Zasadunicze Wiasciwosci
] typu wyrobu charakterystyki uzytkowe wyrazone
L budowlanego | wyrobu budowlanego w poziomach, Jednost Metody badan
p. dla zamierzonego klasach Iub i obliczen
zastosowania lub w sposéb opisowy
zastosowan
I Y R S A S S IS S A S— ]
i Urabialno$é ) . bial IBDIM Nr
w temperaturze +5°C HIESZAITCA WRIe A N TN-3/03/05
1
e AT i S— 4
Uziamienie, zawartosc
ziaren przechodzacych
przez sito #, mm:
11,4 o PN-EN 12697
2 8 87+ 97 % (my/m) 2“‘24019_12 )
5,6 49 + 59 ’
2 5+15 !
0,125 2+6 L
1. Mieszanka 0,063 0+5
B AL-CAN |- e B R I —
2012 Zawarto$¢ lepiszeza
rozpuszezalnego PNLEN 12607-
3 pozostalego po 4,5+3,5 % (m/m) Pl\i;&z}f&? !
odparowaniu czgsel o
lotnych
Zawarto$¢ wolnej o PN-EN 12697-
4 przestrzeni! £ % () 8:2019-01
. . - PN-EN 12697 |
15 Penetracja" <20 mm
o e 20202007 |
Przyczepnosé o PN-B-06714-
| 6 lepiszcza® 2 80 % 22:1984 p. 819
;T”:_prébki zageszezane 2 % 50 uderzen w ubijaku Marshalla, bez wyjmowania probkd z formy, temperatura '
zageszezania od 20 °C do 25 °C
2~ wiclkosé probki okoto 50 g, badanic wykonuje si¢ 12 gotowym wyreble —

d whudowaniem, powinna by¢ urabialna.

[-CAN 2012 moze odbywaé si¢ dowolnym $rodkiem przewozowym
przy zachowaniu warunkow przechowywania oraz
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Podczas zaladunku i roztadunku nie mozna dopuseié do uszkodzenia opakowania Iub
rozsegregowania mieszanki.

Mieszanke AL-CAN 2012 mozna przechowywac w oryginalnych opakowaniach na wolnym
powietrzu zabezpieczajac je przed dzialaniem promieni stonecznych oraz ognia.

Okres przechowywania mieszanki AL-CAN 2012 w workach nie moze by¢ dhuzszy niz 24 miesigee
od chwili wyprodukowania, pod warunkiem przechowywania w suchym zacienionym miejscu,
w szczelnych, oryginalnych i nie otwieranych opakowaniach.

4.3 Sposéb znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowaé znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966, ze zm.).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzic krajows deklaracje
whasciwoscei uzytkowych wyrobu budowlanego wedtug wzoru opublikowanego w zalgczniku nr 2 do
ww. rozporzadzenia oraz udostepni¢ jg w sposob opisany w rozporzgdzeniu,

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastgpujace informacje:

dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowlany zostal po raz pierwszy umieszczony na

wyrobic budowlanym,
- pazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujgcy pozwalajacy jednoznacznie
okreslié nazwe i adres siedziby producenta,
- nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaty zadeklarowane
whadciwosci uzytkowe,
- numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,
- poziom lub klasa zadeklarowanych wladciwosci uzytkowych,
- nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyta w ocenie i weryfikacji stalodci
wihadciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
- adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwoscei uzytkowych jest
na niej udostepniona.
Wraz z krajowsg deklaracjs whasciwosel uzytkowych powinna by¢ dostarczona albo udostgpniona
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w tym wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia Buropejskiej Agencji

Chemikaliow (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006).

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning nicbezpieczna wedtug
rozporzydzenta REACH, powlifio byé zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (Wk) nr 12/2/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz
zmieniajacego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353/1 2z 31.12.2008).
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OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5
5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosei uzytkowych

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia

17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu  deklarowania wiagciwodei uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu snakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, ze
zm.) dla wyrobu budowlanego o nazwie technicznej: Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno do
napraw czastlkowych i nazwie handlowej: Mieszanka AL-CAN 2012 wymagany krajowy system
2+ oceny i weryfikacji stalodci wlasciwosci uzytkowych,

Dzialania producenta zwigzane z oceng i weryfikacja stalosci whasciwosci nzytkowych wyrobu
budowlanego, a takze zakres tej oceny i weryfikacji, przeprowadzonej na zlecenie producenta przez

jednostke certyfikujgca, sg okreslone w § 4 ww. rozporzadzenia.

5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje oceng whasciwosdei uzytkowych w odniesieniu do
zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych w rozdziale 3
oraz wlasciwogei identyfikacyjnych wg pkt 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej, dopdki nie

nastapig zmiany surowcow, skladnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkeyjnego.

5.3 Zakladowa kontrola produkeji

Wyréb budowlany, objgty niniejsza Krajowg Oceng Techniczng, powinien by¢ produkowany zgodnie
z systemem zaktadowej kontroli produlke;i.

¢ { utrzymywac system zaktadowej kontroli

Producent powinien ustanowic, udokumentowa¢, wdrozy
g0, okreslonych

produkeji w celu zapewnienia statodci wiagciwosel uzytkowych wyrobu budowlane
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkeji powinna zawieraé:

a) strukture organizacyjng,

b) wymagania dla personelu  (kwalifikacje,
elementy zakladowej kontroli produkcji, szkolenia),

¢) audyty wewngtrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzér nad dokumentacj i zapisami,

¢) plany kontroli i badania surowcow, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzdr nad wyposazeniem produkeyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do Lontroli i badaf z zachowaniem spdjnogci pomiarowey,

i) nadzor nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone Kkontrole i badania miedzyoperacyjne,

uprawnienia, odpowiedzialnos¢ za poszezegolne

j) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,
k) postepowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,
1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz spos6b znakowania wyrobu.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkeji powinna by¢ uzupelniona o dokumentacje techniczng,
specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe oceny

techniczne, itp.), przepisy prawa.
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System zarzgdzania jakoscig stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢ uznany
za system zaldadowej kontroli produkeji, jezeli s réwniez spelnione wymagania niniejszej Krajowej
Oceny Techniczne;.

5.4 Badania gotowych wﬁob{’»w

5.4.1 Program badan

Program badan gotowych wyrobédw obejmuje:

—  badania biezace
badania probek pobranych w zakiadzie produkeyjnym, prowadzone przez producenta zgodnie

7 ustalonym planem badan.

5.4.2 Badania biezgce
Badania biezace obejmuja sprawdzenie:
a) wygladu, wedlug tablicy 1, Ip. 1,

b) uziarnienia, wedtug tablicy 3, Ip. 2,
c) zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego pozostalego po odparowaniu czgdci lotnych, wedhug

tablicy 3, Ip. 3.
5.4.3 Badania prébek pobranych w zakladzie produkeyjnym, prowadzone przez producenta
zgodnie z ustalonym planem badan
Badania prébek obejmujg sprawdzenie:
a) kruszywa, wedhg tablicy 2
b) wurabialnosci w temperaturze 5°C, wedhug tablicy 3, Ip. 1,
¢) zawarto$ci wolnej przestrzen, wedhug tablicy 3, Ip. 4,
d) penetracji, wedlug tablicy 3, Ip. 5,
€) przyczepnosci lepiszeza, wedtug tablicy 3, Ip. 6.

5.5 Pobieranie prébek do badan

a) Probki do badan biezacych nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami zaktadowej kontroli produkc;i.
b) Probki do badan probek nalezy pobierac zgodnie z ustaleniami zakfadowej kontroli produkcji.

5,6  Czestotliwosé badan

Badania biezace powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii wyrobu zgodnie z planem badan
ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji. Wielko$¢ partii wyrobu powinna zosta¢
okreslona w dokumentacii zaktadowej kontroli produkcji.

Badania probek powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii wyrobu zgodnie z planem badan
ustalonym w dokumentacji zakladowej kontroli produkeji. Wielko$¢ partii wyrobu powinna zosta¢

okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcii.

5.7 Ocena wynikéw badan
Wiasciwosei uzytkowe wyrobu budowlanego sa zgodne ze wszystkimi wiasciwosciami uzytkowymi
okreslonymi w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.
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6 POUCZENIE

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania wyrobu

budowlanego znakiem budowlanym.

6.2 Krajowa Ocene Techniczng uchyla jednostka, ktéra ja wydata, z whasnej inicjatywy albo na
wniosek Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postepowania
wyjasniajacego z udziatem wnioskodawcy.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajgeych z ustawy z dnia 30 czerwca
9000 . Prawo wiasnosci przemystowej (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 324, ze zm.).

7  WYKAZ DOKU MENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

W postepowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:

7.1 Przepisy

a) ustawa z dnia 10 kwietnia 2004 1. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213,
ze Z1m.);

b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351, ze zm.);

¢) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 1. poz. 1968);

d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawic
sposobu  deklarowania wladciwosei  uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
snakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 1. poz 1966) zmienione
rozporzgdzeniami:

. Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. (Dz. U, z 2018 1. poz. 1233);

. Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 1. (Dz. U. z 2019 1. poz. 1176);

- Ministra Finanséw, Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 21 pazdziernika 2019 1. (Dz. U. z 2019 1.
poz. 2164);

- Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 1. (Dz. U. Z 2020 r. poz. 2297);

. Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2260)

7.9, Polskie Normy i inne dokumenty

a) PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych whadciwodei kruszyw. Oznaczanie skladu ZIArnowego.
Metoda przesiewania,

b) PN-EN 12697-1:2020-08 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan - Cze$é 1: Zawarto$é
lepiszcza rozpuszezalnego,

¢) PN-EN 12697-2:2019-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania - Czeéé 2: Oznaczanie
uziarnienia,

d) PN-EN 12697-8:2019-01 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan - Czesé¢ 8: Oznaczanie

zawartoéci wolnej przestrzeni probek mineralno-asfaltowych,

e) PN-EN 12697-20:2020-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan - Czgs¢ 20: Badanie
penetracji na préblach szesciennych lub cylindrycznych (CY),

f) PN-EN 12846-2:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyptywu lepkodciomierzem
wyplywowym - Czgs¢ 2: U ptynnione i fluksowane lepiszcza asfaltowe,

g) PN-EN 15322:2013-07 Asfalty i lepiszeza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow uptynnionych

i fluksowanych,
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h) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

i) PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscig — Wymagania,

i) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” Czgéé 1.

Mieszanki mineralno-asfaltowe

7.2 Procedury badawcze
Procedura Badawcza IBDIM Nr TN-3/03/05 Badania mieszanek mineralno-asfaltowych do napraw

nawierzehni

7.3 Raporty z badan wyrobu budowlanego
Sprawozdanie z badan wyrobu nr TN-2/4899/1/22 z dnia 13.04.2022 1., Pracownia Nawierzchni
Asfaltowych, IBDiM.

Otrzvnuja:

1. Wnioskodawca o nazwie Rejon Robét Drogowyeh DROG-BUD Sp. z o.0. z siedziby:
ul. Krasickiego 18A, 32-566 Alwernia - 1 egzemplarz.

2. a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drég i Mostéw, ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa, tel. (22) 39 00 221+227; e-mail: jot@ibdim.edu.pl - 1 egzemplarz.

)a ri usz Elektronicznie
podpisany przez

:ranciszek Dariusz Franciszek Fryc
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