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Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o
ciggtym uziarnieniu gr.15 cm

Grunt zasypowy G1, wskaznik zageszczenia 0,97

GRUNT RODZIMY

Beton asfaltowy AC 11S50/70 gr. 4 cm

Beton asfaltowy AC 16W50/70 gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
o ciqgtym uziarnieniu gr.20 cm

Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem
hydraulicznym o Rm 2,5 MPq, gr. 15 cm

GRUNT RODZIMY
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Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o
ciggtym uziarnieniu gr.15 ¢cm

Grunt zasypowy G1, wskaznik zageszczenia 0,97

GRUNT RODZIMY

Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5 mm o
ciggfym uziarnieniu gr.15 cm

Grunt zasypowy G1, wskazZnik zageszczenia 0,97

GRUNT RODZIMY

Beton asfaltowy AC 11S50/70 gr. 4 cm

Beton asfaltowy AC 16W50/70 gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
o ciqgtym uziarnieniu gr.20 cm

Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem

hydraulicznym o Rm 2,5 MPq, gr. 15 cm
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X
'Kraweznik najazdowy 15%x22 cm

z betonu C12/15

tawa betonowa gr. TO cm

Beton asfaltowy AC 11S50/70 gr. 4 cm

Beton asfaltowy AC 16W50/70 gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
o ciqgfym uziarnieniu gr.20 cm

Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem
hydraulicznym o Rm 2,5 MPqg, gr. 15 cm

GRUNT RODZIMY
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Krawężnik najazdowy 15x22 cm Ława betonowa gr. 10 cm  z betonu C12/15
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