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CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi w ciggu ulicy Witosa w miejscowosci Siechnice,
gmina Siechnice.

W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t budowlanych:
e rozbiorke istniejgcej nawierzchni

e wykonanie nowej nawierzchni asfaltowe;
e wykonanie poboczy

o rekultywacje terenu zielonego

e wykonanie czasowej organizacji ruchu

e wykonanie docelowej organizacji ruchu



PRZEDMIAR ROBOT



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ] Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
D 01.01.01
0,264 km 0,264
RAZEM 0,264
2| KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do m2
d.1[ 0119-01 15 cm za pomoca spycharek
D 02.00.02
683,02 m2 683,020
RAZEM 683,020
3| KNR 4-04 | Wywiezienie humusu z terenu rozbiérki przy m3
d.1] 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km w miejsce
D 01.02.04 | wskazane przez inwestora
(poz.2 * 0,15 - poz.20) * 1,25 m3 69,650
RAZEM 69,650
4] Wycena Sktadowanie gruntu na wysypisku t
d.1| wilasna
poz.3 * 2 t 139,300
RAZEM 139,300
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
5] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 59 cm
0101-02
D-04.01.01
683,02 m2 683,020
RAZEM 683,020
6| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 [ zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos$é 10 km
D-01.02.04a
poz.5* 0,59 * 1,25 m3 503,727
RAZEM 503,727
7| Wycena Skfadowanie gruntu na wysypisku t
d.2| wiasna
poz.6 * 2 t 1 007,454
RAZEM 1 007,454
3 KONSTRUKCJA DROGI
8| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.3] 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
D-04.04.04
1246,72 m2 1246,720
RAZEM 1246,720
9 Wycena [ Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem m3
d.3| wiasna
1,5* 264 m3 396,000
RAZEM 396,000
10 KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.3] 0111-03 [ wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubos$c¢
podbudowy po zageszczeniu 15 cm
152,67 m2 152,670
RAZEM 152,670
11| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.3| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
1325,84 m2 1325,840
RAZEM 1325,840
12| KNR 2-31 [ Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3] 1004-07
1246,72 m2 1246,720
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RAZEM 1246,720
13| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po
0310-02 | zageszczeniu 5 cm
poz.12 m2 1246,720
RAZEM 1246,720
14 KNR 2-31 [ Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3] 1004-07
poz.12 m2 1246,720
RAZEM 1246,720
15| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po
0310-06 | zageszczeniu 4 cm
poz.12 m2 1 246,720
RAZEM 1246,720
4 POBOCZA
16| KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.4| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
371,19 m2 371,190
RAZEM 371,190
17 KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.4| 0204-05 | tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm
0204-06
D 06.03.01a
poz.16 m2 371,190
RAZEM 371,190
5 KRAWEZNIKI, OBRZEZA
18| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki najazdowe betonowa z oporem m3
d.5| 0402-04
D 08.01.01
poz.19 * 0,035 m3 0,770
RAZEM 0,770
19| KNR 2-31 [ Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm m
d.5| 0403-01
D 08.01.01
22 m 22,000
RAZEM 22,000
6 ZIELEN
20| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3
d.6| 0218-03 | ptaskim - humus z odktadu
D.10.01.01
0,15 * poz.21 m3 46,733
RAZEM 46,733
21l KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.6| 0401-01 kat.l-1l zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
D.05.05.01
311,55 m2 311,550
RAZEM 311,550
7 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
22 Wycena Drogowe lampy ostrzegawcze u-35a szt
d.7] wiasna
D 07.02.01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
23[ KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm | szt.
d.7| 0702-01
D 07.02.01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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24| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.7| 0703-02 | zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow.
D 07.02.01 | ponad 0.3 m2
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
8 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
25| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm | szt.
d.8| 0702-01
D 07.02.01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26 KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.8| 0703-02 [ zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow.
D 07.02.01 | ponad 0.3 m2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
9 ROBOTY DODATKOWE
27 KNR 2-31 | Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt.
d.9] 1406-04
D 10.01.01a
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28| KNR 2-31 | Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych - ANALOGIA | szt.
d.9| 1406-04 | - regulacja pionowa hydrnatu
D 10.01.01a
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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